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LUBELSKI  ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac  Niepodległości 1
22-100 Chełm

XII 2016r

NUMER DZIAŁKI 

PRZEKRÓJ  A- A
SKALA  1 : 50

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

- styropian EPS100-038                         -   8cm
- folia PE  gr. 0,2mm

- płyta betonowa C20/25 zbrojona siatką 

- wylewka betonowa C20/25                  -   15cm 
- piasek ubity warstwami                        -   15cm

  z włókna szklanego, dylatowana          - 10cm

  -    8cm

- styropian EPS100-038
- folia PE  gr. 0,2mm

    -  12cm

- podkład beton. C20/25 }

- wylewka betonowa C20/25                  - 15cm 
- piasek ubity warstwami                        - 15cm

  λ<=0,038 W/m²K

- gres 

  sufitu podwieszonego 
- konstrukcja  pomocnicza do zamocowania 
- wełna mineralna   gr.10 cm 
- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej 

- konstrukcja dachu

- kontrłaty 2.5 cm 
- łaty 5x5 cm 
- blacha dachówkowa 

- wełna mineralna 25 cm
- folia paroizolacja
- blacha fałdowa gr 3,5 cm

- bloczki z betonu komórkowego gr.24 cm
- wełna mineralna gr. 15 cm 
- tynk cienkopowłokowy 

- tynk cem.- wap.

- bloczki  betonowe gr.24 cm
- izolacja  przeciwwilgociowa 
- polistyren  ekstrudowany gr. 8 cm 
- płytki elewacyjne klinkierowe (powyżej terenu) 

- izolacja przeciwwilgociowa 

- posadzka żywiczna

poziom w istn. budynku

- wiatroizolacja 

ODWODNIENIE LINIOWE

1 %1 %
 2 %

- 2 x papa asfaltowana na lepiku połączona  
  na zakład

- 2 x papa asfaltowana na lepiku połączona  
  na zakład


