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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogoélne

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyinia i odbioru robét budowlanych svymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanychz wykonaniem remontu budynku kontroli szczegétowe;j
na Drogowym Przegciu Granicznym w Kukurykach.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy atée rob6t budowlanych zgodnie z UstaRrawo
ZamoOwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavszystkich rob6t z zwrzanych remontem
Wojewoddzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego Oddamat Koszalinie wykazanych w kosztorysie i
przedmiarze rob6t oraz innych koniecznych do wyk@mazgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres rob6t budowlanych :

-roboty remontowe i renowacyjne dachu,

-roboty remontowe i renowacyjne elewaciji,

1.2 Obowgzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowzany do:

- wykonania robét zgodnie ze szgubudowlamn, wtasciwymi przepisami i normami, niniejgspecyfikag i
umowg.

- stosowania materiatdbw zgodnych ze stosownymi pesaeni i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienia na kdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopugzcego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, dektja zgodniei, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwarbatra do ich zakéczenia i kéacowego odbioru.

- chronienia wlasnii publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada zzhrore instalacji i uradzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie jak ruroggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzgmh instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i¢dzie z nim wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggizea podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisow datyypeh ochronyrodowiska naturalnego, ochrony pzpo

- przestrzegania przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiekodia.

Do wycia mog by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posigdagrtyfikat na znak bezpiearwa
wykazupcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi, okéeonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepiséw i dokumentow technicznych. Dektgrazgodndci lub
certyfikat zgodnéci z Polsly Normg lub aprobaf techniczi. Jakiekolwiek materiaty nie spetrigp tych
wymaga nie mog by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do tywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot srodowisko naturalne.

Sprzt uzywany do wykonywania robét ma oytrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeialo
pracy. B:dzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, spta budowlanego i ugglzea stosowa sprawne technicznigodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynidchasrodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalkkg@ robdét i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych




pojazdy musz

spetni@ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wdegh formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwana bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteimu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty naley wykonywa zgodnie z umow, zasadami sztuki budowlanej i szczeg&ospecyfikacy
technicza wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowatia poszczegdlnych rodzajéw robot i
zawary w dalszej cgsci opracowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrole jakdci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni rownig odpowiedni system kontroli materialdw i robdt zesibtliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budoej i specyfikacjami
technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jé&sinieczny, aby zapewhiwykonanie robét zgodnie z
umowg. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadeateriatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdteds zgtaszane przez Wykonagyc Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protaka, raportami i notatkami. Zgtoszenia tedb
dotyczy w szczegOlngi:

- trudndci i przeszkéd w prowadzeniu robot,

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnaciom obmiaréw podledgabeda roboty, ktére wysipia w trakcie wykonywania zamowienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budovwegd przedstawione w kosztorysie powykonawczym
I podleg& beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robétkdviawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robét bdzie przeprowadzany z gztotliwoscia uzalezniong od posgpu i rodzaju robét

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okrélonymi w przedmiarze roboét. Zasady
okreslania ilasci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i Kagach

Naktadéw Pracy (KNRy) .

8. ODBIOR ROBOT

Ustala s¢ nastpujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie #ld i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie eeetji ulegn
zakryciu. Dotyczy to robo6t zwkanych z przygotowaniem podipod utéeniepapy i elewacii.

b) odbidr koncowy

Odbidr polega na finalnej oceniedto i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakzzeniu wszystkich
robot.

9. PODSTAWA P£ATNOSCI

Rozliczenie robdt nagbuje na zasadach oklenych przez Zamawiggego w umowie.

Podstaw ptatnaci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykogara jednost& obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu, przig przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowephbie uwzgedniac wszystkie czynnéxi, wymagania i badania
sktadajice st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w specyfikacji technicznej pnzedmiarze robot .
Ceny jednostkowe robdtta obejmowa :

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami wg stawki i wskaikoéw narzutéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- wartag¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, ewentueinybytkow i transportu na teren
budowy;
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- wartas¢ pracy spretu wraz z narzutami wg stawek i wgkiékow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- koszty pérednie i zysk kalkulacyjny wg wskaikow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robéjestewinzaca. Przy wycenie robét Wykonawca jest
zobowgzany kierowa sie wytycznymi STWIORB i wizyd na placu przysztej budowy w celu zbadania
doktadnego zakresu robot.

W sytuacji zaistnienia niembwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionejikomngci
wykonania robot nie objych dokumentami umowy, a nieginych do prawidiowego wykonania
zamoéwienia (roboty dodatkowe) Zamaw@] maze zlecé Wykonawcy wykonanie powsgzych robot w
ramach zamowienia dodatkowego, a Wykonawca zadrmjé s¢ do przygcia i wykonania zamdwienia
dodatkowego na podstawie ekdnej umowy.

Podstaw kalkulacji robét dodatkowych i zamiennych jakie gmowystpi¢ w trakcie wykonywania
zamoOwienia, jest cena jednostkowa z dokumentuaMergo skalkulowana przez Wykonawza jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu, preztg przez Zamawiacego w dokumentach umowy.
Podstawa platrigi za roboty dodatkowe i zamiennexdzie kosztorys powykonawczy tych robdt,
sporazdzony w oparciu o dokumenty protokotow koniecmipskalkulowany wg zasad oktenych wyzej i
sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Dla robdt nie wysipujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S)zoveskaniki narzutow Kp i Z
nie wyzsze nk srednie wartéci dla rob6t remontowych dla regionu zachodniopakiego publikowane

w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale sktadaniaeofy podstawowej. W przypadku materiatéw nie
ujetych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarcygirat faktury od producenta (dostawcy) na
wbudowan ilos¢ materiatu.

Zamawiajcy po sporzdzeniu kopii, oryginal dokumentu zwréci Wykonawd¥. dostarczonej faktury
powinno jednoznacznie wynikaze materiat zostat zakupiony dla wykonania robdét afkowych na
przedmiotowym zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZJ. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126Nr. 109 poz. 1157
i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 1@2.p1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229,128
poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 @06 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002nr.sprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszeniavderapcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach pubjidzr{ Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 zzpdejszymi
Zmianami).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. ZR00Ir 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowig — CPV 45110000-1
SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbidrkowe i demtarowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania datyee wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych
zwigzanych z wykonaniem remontu budynku kontroli szczegoétowejna Drogowym Przegciu
Granicznym w Kukurykach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynn&i umailiwiajace i majce na celu
wykonanie n/w rob6t przygotowawczo — rozbiorkowyctemontaowych wystepujacych w obiekcie:

- roboty rozbiorkowe

- transport i utylizacja odpadéw pochadego z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obovgizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavrykonania robot, ich zgod&oze Sztuls budowlan,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. MATERIALY
Dla robét wg SST-01.00 materiaty nie wystja.

3. SPRZET
Do rozbiorek mae by¢ uzyty dowolny sprzt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokii nalezy stosowa rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materialéw z rozbiorki dowolnydrodkami transportu. Przewony fadunek zabezpieozy
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych naile

- teren oznakowazgodnie z wymogami BHP

- zdemontowawszelkie istnigjce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

5.2. Roboty rozbidrkowe i demontaowe.

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@z. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpiecdmtwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Wg zasad okrdonych pkt.6. ,, Kontrola jakéci robot ,, w ST-00.00- Wymagania ogodlne. Kontrodégsci
robot rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Isteeskiego.

7. OBMIAR ROBOT

W(g zasad okdonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagarigoline .
Jednostkami obmiarowyma:s

- jednostki okrélone w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okedonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ST-00.00- Wymagania ogoélne .
Wszystkie roboty olgfe SST-01 podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.




9. PODSTAWA P+ ATNOSCI

Rozliczenie pomedzy zamawiapcym, a wykonaw@ bedzie dokonane:zgodnie z ustaleniami umowy.

Wg zasad okdonych pkt.9 , Podstawa ptatéc " w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Ptaci s¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przepdhksra Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzNJ 62, poz. 628 z ghiejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200@/ sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrpidz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowig — CPV 45442100-8
SST-05.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowaniavgymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru robét
malarskich zwjzanychz wykonaniem remontu budynku kontroli szczeg6towepa Drogowym Przegciu
Granicznym w Kukurykach.

1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres rob6t obtych specyfikag wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do maleavaimne czynnéci z tym zwazane,

- gruntowanie,

-malowanie zewgtrzne elewacji i wewgtrzne.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wevgtrz i na zewstrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie waaunkach okrdonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wlasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniegcych instalacji naziemnych i podziemnych gatzen
znajdupcych st w obrbie placu budowy.

1.3.4.0chronasrodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgreny zna i stosowé sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochr@ngdowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakaczenia robot, wykonawcagtizie podejmowat wszystkie sensowne kralgby stosowa sig do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie oclrénmodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikat dziata szkodliwych dla innych jednostek wygptijacych na tym terenie w zakresie zanieczysiacze
hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego ddiakcia.

1.3.5.Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposeaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogenie w urzdzenia socjalne, oraz odpowiednie wypesae i odzie
wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuolyd Uwaza sk, ze koszty
zachowania zgodroi z wspomnianymi powiej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone
W cerg umowry.

Wykonawca bgdzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obemijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe w stanie
gotowaici, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiésgga przeciwpgarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszctenimagazynowych. Materiaty
latwopalne bdg przechowywane zgodnie z przepisami przecikgpowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wynpataru, ktory mogitby powstaw okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwigego pracownikdw.

1.3.6. Okre&lenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub potptynna zawiesina cieczy liath statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw i wypehyiae dyspersji wodnej polimeru z dodatkignodkow
pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwagjwicznych— zawiesina pigmentéw i ohznikdbw w spoiwie
zywicznym rozciéczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwachywicznych rozciéaczanych wog- zawiesina pigmentéw i okginikbw w spoiwie
zywicznym , rozciéaczalne wod

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiw@nainego, pigmentow, wypetniaczy orandkow
pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w pestsuchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
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wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania koayuji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— miesaaspoiw mineralnych i organicznych, pigmentéw,
wypetniaczy orazsrodkdw pomocniczych produkowana w postaci suchydesmanek oraz past do
zarobienia wogl

-Podtaze malarskie— powierzchnia, na ktorej ma lgykonana powtoka malarska

-Powtoka malarska— natona na podtzu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Wszystkie stosowane materialy magiszy¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich brakpowinny
mie¢ decyzje dopuszczgie je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.Farby
- srodki gruntugce zgodnie z wycerwykonawcy,
-farby dyspersyjne
2.2.2.Materialy pomocnicze
-srodki myjace
-woda
3.SPRZET
3.1.Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takich nagdzi i sprztu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakeé wykonywanych robét §rodowisko. Liczba i wydajn@ sprzitu powinna
gwarantowa prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzminy harmonogramie robét.
3.2.Sprzt niezbedny do wykonania robo6t malarskich
-szczotki do czyszczenia pod&y
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,
-waiki,
-mieszadta,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4. TRANSPORT
Transportowane materialty naje zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz dziatlaniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogo6lne wykonania robo6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow, przestrzeganie harmonogramu
robot, jakdé zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zgodnaéé z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem amigacji rob6t oraz poleceniami zatizapcego
realizac umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania rob6t malarskich mma przysipi¢ po zakéczeniu robot instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, uteniu podiay pod posadzki wykiaczone (podiogi nie podleggie obrébce po ui@niu),
utozeniu podtdg drewnianych.

5.3.Przygotowanie podtaa

5.3.1.Wymagania ogolne

Podiaza powinny by oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszazéttuszczone, a ich wilgoté® nie
powinna przekracZa najwyzszej dopuszczalnej wilgotéa dla danego podi@. Podiga uprzednio
malowane powinny by ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzesmsawione odpowiednim
materiatem.

5.3.2.Wi&ciwosci podtozy
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Ze wzgkdu na materiat z jakiega svykonane, podiza powinny spetni@nastpujace kryteria:

-Podtaza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, dtgogeviok malarskich oraz innych zanieczys#gze
-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku faabspoiwactzywicznych rozpuszczalnikowych do 6
% dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny lbyprowadzone w temperaturze poswey + 5 st. C oraz pomej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywa wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie madow nie powinny by naraone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, widl).pomieszczeniach zamkhich naley zapewnt
odpowiedny wentylacg. Nalezy zabezpieczy elementy nargone na zniszczenie i zanieczyszczeniegfarb
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nafeprowadz¢ z daleka odzrédet ognia. Prace malarskie
mozna rozpoca¢ po odpowiednim przygotowaniu podio

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogdélne

Powtoki malarskie powinny liybez uszkodze smug, plam, widocznycéladow gdzla, mi€ jednakovy
barwe i polysk zgodne z wzornikiem producenta oraz kigis. Dopuszczalna jest chropow&tmowtoki
odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego materialu. Powlokee powinna s tuszczy, miet
widocznych gknie¢ oraz odstaw@od podiaa.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgtlu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgtlu na rodzaj stosowanej farby powinnytby

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- hiezmywalne&rodkami mypcymi i dezynfekujcymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktore nioa rozetrze,

Poza tym farba powinna dobrze &rytworzy¢ gladlg i jednolita powtoke, powinna dobrze przepuszéza
pare wodryg i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakéé materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszelkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatéw faea¢ wykonania robot.
Wykonawca jest zobowkany prowadzi pomiary i badania materialtdbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi pnojekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne.

Wykonawca dostarczy zajdzapgcemu realizagj umowy swiadectwa stwierdzage,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okééajacych procedury bada

Probki do bad& beda z zasady pobierane losowo. Zaleca fbsowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Zarzdzapcy realizacg umowy musi mié zapewniop mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obawek przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez wykonawg usungte lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczonsep wykonawe do badé wykonywanych przez
zaradzapcego realizagj umowy kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez
niego. Koszty tych dodatkowych badpokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtewek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamagag;

Zarzdzapcy realizacg umowy mae pobierd probki i prowadzi badania niezaimie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty wykonawcy gs niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych bada albo
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oprze st wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robét z projektem
wykonawczym i szczegOtowymi specyfikacjami technini. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek zostaponiesione przez wykonawc
6.2.Kontrola podtozy
Kontrole podiazy nalezy wykona po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczordamalowania,
ale przed przygpieniem do robot malarskich. W zatesci od rodzaju podiza badaniom naly poddé:
-Podtaa tynkowane

-rownas¢ i jakos¢é wykonania

-‘wilgotnaosé

-jakos¢ napraw

-zabezpieczenie elementéw metalowych

-Czysta¢

6.3.Kontrola materiatow
Badanie materialdéw wykonujemy bezZpadnio przed gyciem. Kontrola powinna polegana sprawdzeniu:
-dokumentéwswiadczicych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,
-termindw przydatngi do wycia,
‘wygladu zewrtrznego farby (farba powinna byednorodna i wykazywabrak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwéladow pléni, trwatych osadow, zanieczyszéze suche mieszanki nie powinny
by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodmavykonywanych prac z projektem, specyfikatpchnicza,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztbkidowlan.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
Badania powtok nale przeprowadzi najwczéniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietwza
czasie badania nie powinnachyizsza nk + 5 st. C, a wilgotni& powietrza nie wiksza ni 65 %.
W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:
-zgodnd¢ wykonania z dokumentagijprojektova,
-zgodnd¢ ze specyfikagj techniczg,
-jakos¢ zastosowanych materiatow,
-jakos¢ powtok malarskich:
-wyglad zewretrzny,
-barwa i potysk,
-odporna¢ na wycieranie,
-odpornd¢ na zmywanie,
-przyczepnéc.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady prowadzenia obmiarow robot

7.1.1.0g0lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie ole€ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na rdZego
przeprowadzenia. Roboty mma uznéa za wykonane pod warunkienye wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym iegekacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zargdzapcego realizagi umowy 0
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powirpaprzedzéa obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru g wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadaomestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzany z gsotliwoscia i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych platé@ na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glorym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawd zarzydzapcego realizagj umowy. Obmiary bdg takze przeprowadzone
przed cezsciowym i kaacowym odbiorem roboét, a taé& w przypadku wysgpienia dhiszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zargkggh i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsi
bezpgrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiahét i dostarczone
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przez wykonawe, musz by¢ zaakceptowane przez zagizapcego realizagj umowy. Jeeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizacji. Mugz
one by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru rob6t malarskich

- Roboty malarskie obmierzagsiv m2 lub mb (zgodnie z przedmiarem robdét).

- llos¢ wykonanych robot naky ustalt wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysokas¢ scian liczy s¢ od podiogi do sufitu; wymiary sufitu liczyesiw $wietle scian surowych.

- Przy wewgtrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy smalowanie powierzchni z patreniem
wszelkich otworow. Poicone otwory naley liczy¢ w swietle muru. Powierzchniesoiezy i narazy otworéw
nalezy doliczy do ogdlnej powierzchdcian i sufitéw.

- Powierzchnie wszelkich fragmentow oddzielnie malaych oblicza si wg rzeczywistego wymiaru, z
potraceniem wszelkich otwordw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkisbwierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych
i innych; liczy s¢ powierzchnie rzeczywgie pomalowane z pafreniem miejsc nie malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okienzwf, scianek ptycinowych itp. przyjmuje i jako
powierzchn¢ malowama wymiary futryny wéwietle pomnaone przez nagpujace wspotczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie %0,7

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie %0,7

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewstrzne i wewntrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewretrzne i wewmtrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wytogéw drzwiowych lub okiennych, ehknic, itp. mierzy i we wigciwych granicach
malowania. Kwadratury szyb nie pgta s¢ z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wylid drobnym

2
szczeblinowaniu ponéj 0,04 m zwieksza s¢ 0 25 % za trudri@i roboty.
-Cokoty ng@cienne i listwy podtogowe mierzygsiwg rzeczywistej diugwi, listwy do 15 cm szerokoi - w
metrach bigacych, cokoty ponad 15 cm szerdkd w metrach kwadratowych.

-Malowanie obustronngelaznych krat, balustradarowychzelaznych, balustrad drewnianych, jak réwnie
wszelkich siatek oblicza i jako jeda petrs powierzchng . Powierzchnie bramelaznych petnych lub
czesci przyjmuje s¢ jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustradnienych wraz z peczami
kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu zeszelkich stron, przyjmuje i jako dwie
powierzchnie, licgc od gornej krawdzi porczy, stupkow, policzkow kamiennych i z balustradaznych
liczy sie czsci zelazne aurowe jak balustradyelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewtrznych i wewntrznych liczy s¢ w metrach kwadratowych w
rozwinigciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy gkisze powierzchniezarowe podczone poprzecznymi wzaniami, jak
np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje sposéb mierzenia jak przy balustradaetaznych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

8.1.1.Zasady ogolne

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
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robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbidr robét zanikgych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umliwviajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0g06lnego pospu robdt. Gotowst danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dermtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem aazapcego realizagj umowy. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie goiej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbydlakdé i
ilos¢ robédt ulegajcych zakryciu ocenia odbiesgly na podstawie dokumentéw zawigrgjch komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczg i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach malarskich podlega;:

-podiaza (podiaa powinny by przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddauarbiu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgci robot. Odbioru

czgéciowego robot dokonuje givg zasad jak przy odbiorze ostatecznym §psym) robaot.

8.3.0dbior ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogolne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegygo wykonania robét malarskich w odniesieniuaio
ilosci, jakasci i wartasci.

Caikowite zakaczenie robot oraz gotowe do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoneim o tym fakcie na fmie zaradzapcego
realizac umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznagprpez zamawiggego. Komisja odbieraga roboty
dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodriai wykonania rob6t z dokumentagjrojektow i specyfikacy technicza.

W toku odbioru wsipnego robét komisja zapozna @ realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratxitpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢é wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegtpopjektowy i specyfikacy techniczg z uwzgkdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu bexpieczastwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umownych.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelniap kzda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez zamawgeggo. Termin wykonania robét poprawkowych i rob&upetniagcych
wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robot , spdebny wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego,

- Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z

specyfikacy techniczg.

8.4.0dbior koncowy

Odbidér kacowy polega na ocenie wykonanych robot gaanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
odbioru wsgpnego. W przypadku przygia robot wykonawcy zostanie zwrécona w éelokaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostaoi@iejszona.

9.PODSTAWA Pt ATNOSCI

9.1.Sposbb ptatnéci

Rozliczenie pomédzy zamawiagcym, a wykonaw@ bedzie dokonane:zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obepgnu;j

-robocizre bezpdrednig wraz z kosztami,

‘wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnymi kosztami ubytkow i
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transportu na plac budowy,

‘wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

-koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-wartas¢ robot pomocniczych i towarzysz cych (ustawienigbin i rusztowa, zabezpieczenie pomieszaze
przed zanieczyszczeniami, przygotowanie pogto farb i innych materiatdw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementow),

-podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane vg&awh
-PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowargavetiji budynkow”
-PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymaigarbadania”
-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, praaeigwanie i transport”
-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyrobykierowe i systemy powilokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja”
-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejnpwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejngywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”
-PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozgiezalne stosowane wewtnz”
-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”
-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Speagfik pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu”
10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne, wydawane zar6wno pradadze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawmeyiyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwgzane z
prowadzonymi robotami, idozie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tyegut i wytycznych w
trakcie realizacji robot
Najwazniejsze z nich to:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.\(DXr 89/1994 poz.414) wraz z fidejszymi zmianami
-Ustawa o dogpie do informacji gsrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialyavaasrodowisko
Z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 [dd57)
-Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowycten@dw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okréenia metod i podstaw
sporgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamywh kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych agkwaych w programie funkcjonalno —zytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)
-Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie ok§kenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specydikéechnicznych
10.3. Inne dokumenty i opracowania:
-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budianych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowig — CPV 45453000-7
SST-03.00 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustove

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjygymagania dotyege wykonania i odbioru obrébek bla-
charskich wraz z rynnami i rurami spustowymi dldam@ia pt.z wykonaniem remontu budynku kontroli
szczegotowej na Drogowym Przégiu Granicznym w Kukurykach.

1 .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpagiec miejsce tylko w przypadkach ma-
tych

prostych robot i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnipgvnaeé, ze
podstawowe wymaganiatly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1 .3. Zakres robét ofiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyg@rowadzenia roboét przy wykonywaniu ngmtjacych robot:

- Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obovgizujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygaz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania robot, ich zgod&e z dokumentagj projekto-
wa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogofie”1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrobek blacharskich, rynien i pustowych:

- Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowygnubagci 0,5+0,55 mm,

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spawych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokrgtachowych powinny odpowiaélavymaganiom zawartych w pol-
skich normach lub aprobatach technicznych ITB degzepcych dany materiat do powszechnego stosowa-
nia w budownictwie.

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podan®T B-00.00.00 ,Wyma-
gania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nadzi. Wykonawca jest zo-
bowiagzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jakomateriatow i
wykonywanych robot orazebla przyjazne dligrodowiska.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochdd powinien posiatlakrzynk otwart o diugdci wystarczajcej, aby paczka blach nie wystawata
poza jej tylm burt wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniprzewaenie blach diaszych od skrzyni
max. do jednego metra, ale woéwczas paczki blaclzarapoczywa catkowicie na sztywnym poraae (np.
drewnianym). Obrébki blacharskie mphy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiat nale
ukltada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obadbis i zabezpieczyprzed maliwoscia przesu-
wania s¢ podczas transportu. Blachy powinnychiktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.
4.1 Roztadunek za pomodzwigu (wozka widtowego).

Roztadunek zalecaesprzeprowadzaw opakowaniach fabrycznych isjejest to maliwe to przy wyciu
dzwigu lub wdzka widtowego. Przy roztadunkiavdgiem naley zwrdcic uwag;, aby pasy zaczepu nie krzy-
zowaty st (paczki dtugéci do 6,15 m wypos@ne § w 2 pasy, paczki diugoi powyzej 6,15 m wypos#o-
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ne § w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystarseversu. Pasy nie madyc zatazone tylko na
widly wozka!

4.2 Roztadunekeczny

W przypadku braku maiwosci roztadunku mechanicznego przyyaiu dzwigu mazna dokoné roztadunku
recznego. Po rozpakowaniu paczki rigldezwzgbdnie przestrzegazasady, aby pojedynczych arkuszy bla-
chy nie przesuw@ajednego po drugim. Taki roztadunek powiniert lpyzeprowadzany przez odpowieglni
ilos¢ 0s6b w stosunku do diugm arkuszy (np. roztadunek arkuszy o diegjook. 6 m powinien by doko-
nywany przez 6 oséb — po 3 osoby zdej strony). Zalecana jest szczeg6lna Gsinéc.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach naley skladow& w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na pagoszer. min. 10 cm i
wysokdaci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpor wynosi 1 m.zhe sktadowéa do 3 paczek jedna na drugiej
przektadajc je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietove mowinno by diuzsze ni 4 tygodnie od
daty produkcji. Maksymalny okres skladowania blagimosi 6 miesicy od daty produkcji. W tym przypad-
ku z paczek nafg zdja¢ folie, a arkusze przety¢ listwami tak, aby zapewéidoptyw powietrza do
wierzchniej powtoki kadego arkusza.

Arkusze mog by¢ przegciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winnytlwowczas przykryte i powinny
mie¢ zapewnion wiasciwa wentylacg. Z wyrobdw zabezpieczonych dodatkowo przezrogzigdig ochron-
na nalezy ja usun¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym akresog wystpi¢ problemy zwi-
zane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarnabj — okres ten wynosi 12 miesy.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie f§radkach transportowych nale przestrzegaprzepiséw obowgizu-
jacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania takichodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na
jakosé robot i wiaciwosci przewaonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publiczngroaki transporto-
we musz spetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrej@kt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrdébki blacharskie

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny dgilostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej o gégbod 0,5 mm do 0,6 mm npa wykonywa o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze niesziej od — 15°C. Robdét nie mma wykonywa na oblodzonych podto-
zach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich aaleamita¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dyla-
tacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposob utliwiajacy przeniesie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby gpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzdzenia do odprowadzania wéd opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnienienmgexmym w warstwach przekrycia powinnydgsa-
dzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanymdipapodtznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny Inyniejsze ni 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczé 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, pus®wych powinny by dostosowane do wielkoi od-
wadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odjam& wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zd& do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14@2(Bl, PN-B- 94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinnycy

- Wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch diugdci arkusza blachy i sktadane w elementy wie-
locztonowe.

- Laczone w ziczach poziomych na zaktad szer&dctO mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugo-
§ci.

- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w agstch nie wikszych nk 50 cm,

- Rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny: by

- Wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch diugdci arkusza blachy i skladane w elementy wie-
locztonowe.

- Laczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy lezcy, a w zhczach poziomych na zaktad szerédio
40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej diudoi.
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- Mocowane ddician uchwytami, rozstawionymi w og@peich nie wgkszych nk 3 mm w sposéb trwaty
przez wbhicie trzpienia w spoiny muru lub osadzemizaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny biywpuszczone do rurgeliwnej na gébo-
kos¢ kielicha.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-0000/¥ymagania ogélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzegodndgci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajdbiorowi czsciowemu i kaicowemu.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarysm2 wykonania obrébek blacharskich mb wykonanideny i rur spustowych
szt. montau kominkéw wentylacyjnych

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.003Bnagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olgie podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych i odbioru kdcowego wg zasad po-
danych powyej.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.0Q0/@nagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA P+ ATNOSCI

Rozliczenie pomedzy zamawiapcym, a wykonaw@ bedzie dokonane:zgodnie z ustaleniami umowy.
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanwpiunkcie 5 i odebrane przez Nadzér Inwe-
storski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskicinulge:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w padiazalutowanie patzen,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowgiogjmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowyrdr zalutowanie patzen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

Ogodlne zasady podstaw ptafnbpodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalomeginkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zHhyabefinicje, podziat i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow zhptastalowej ukta-
danych na gigtym podtau.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd -montaowych tom | — Budownictwo ogoélne
czese 3.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowig — CPV 45453000-7
SST-04.00 Krycie dachu pap termozgrzewalm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T5S wymagania dotyee wykonania i odbioru pokry-
cia dachowego papermozgrzewakpwraz z robotami towarzyseymi dla zadania zwzanegoz wykona-
niem remontu budynku kontroli szczeg6towej na Drogavym Przejsciu Granicznym w Kukurykach.

1.2. Szczego6towa specyfikacja techniczna (SS&pt stosowana jako dokument przetargowy i kononait
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuivszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu wykonanie re-
montu pokrycia dachowego patermozgrzewalf poprzez pokrycie jednwarstwy papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniecperzy wraz z montgm systemowych odptywdw spu-
stowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowvaizujgcymi odpowiednimi normami oraz olkteniami
podanymi w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogOipi” 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za j&keovykonania oraz z zgods® z dokumentagj projektova,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymigeob6t podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wyma-
gania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycice materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST Kod CPV
45000000-7 ,wymagania ogolne” pkt. 2. Ponadto nialerzastosowane do wykonywania pokrgacho-
wych powinny mié:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba@ujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobag Techniczi lub PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat Zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsik wprowadzog do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdasic termin przydatngci do stosowania, sposob transportu i sktado-
wania powinien b§ zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petndokumentagj dotycaca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiatydo wykonania pokrycia dachowego powinny odpowéadgmaganiom zawar-
tym w normach polskich lub aprobatach techniczny@ dopuszczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na baaliieneréw SBS grubi@i 5,2 mm,

-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

-roztwor asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanigrechniego krycia:

- Gruba¢ arkusza w warstwie z posypgruboziarnisf - 5,2mm + 0,2mm,

- Warstwa powlokowa — asfalt modyfikowany elatroamair SBS,

- Osnowa — widknina poliestrowa 0 gramaturze mif §/m2,

- Wykonczenie warstwy goérnej — gruboziarnista posypka raine,

- Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego

- Wodoszczeln& — wodoszczelna przygiieniu 10 kPa,

- Odpornd¢ na sptywanie w podwgzonej temperaturze>-100°C,

- Gietkos¢ w niskiej temperaturze< -20°C,

Wiasciwosci mechaniczne przy rozgjaniu, maksymalna sita rozgajca:
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- kierunek wzdtz — 900 N/50mm,

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm.

Wiasciwosci mechaniczne przy rozgjaniu, wydhienie przy maksymalnej sile rozgajacej:

- kierunek wzdta — 45%,

- kierunek w poprzek — 55%.

Klasyfikacja oghiowa — KLASA E

Szerokd¢ zaktadki - 8 cm

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinno hiyodpowiednio oznakowane.

2. Na kadej rolce papy powinna lByumieszczona nalepka z podstawowymi danymi &&ngmi w normie
lub swiadectwie.

3. Rolki papy nalgy przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i dziata-
niem promieni stonecznych, w odlegddco najmniej 120 cm od grzejnikow.

4. Rolki papy nalgy uktad& na wyrownanym podta w pozycji stojcej w jednej warstwie. Wszystkie inne
materiaty dekarskie powinny byrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaykagducenta oraz od-
powiednich norm dla danego wyrobu. Pexyg materiatéw i wyrobdw na budeviredzie potwierdzone wpi-
sem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogouid” 3.
3.2. Sprat do wykonywania robot

- palniki gazowe,

- wciggarki mechaniczne lulzezne,

- inny drobny spret do wykonywania robotecznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,Wymégagolne”pkt.4.

4.2. Transport materiatow

Pag nalezy przewoz¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stmjej, w jednej warstwie. Rolki nalg uto-
zy¢ $cisle obok siebie, w sposéb zabezpiegegjje przed przewracanienesiuszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiea

Istniejace pokrycia stanowce podtae powinno by rowne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystikjeherze

i odspojenia naley przecy¢ i podklek. Tam gdzie wysgpi wilgo¢ nalezy podsuszy palnikiem.

5.2. Ukladanie papy termozgrzewalnej wierzchniegorkcia

Roboty pokrywcze pappowinny by wykonywane w dni suche, przy temperaturze niszgj niz +5°C.
Robét pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéwasfe-
rycznych, takich jak temperatura pagji +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu dakegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniagcy krycie.

Do wykonywania pokr§ papowych mena przysipic:

- po sprawdzeniu zgodia wykonania podiga zgodnie z dokumentaciechniczig oraz wymaganiami
szczegO6towymi dla danego rodzaju pa@io uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakaczeniu robot budowlanych towarzysych wykonywanych na powierzchni potaci (osadzeys-
temowych odptywéw, przesmarowanie nakryw komindwawanie tynkow kominéw),

Pap termozgrzewalgiwierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzetuaa catej powierzchni do podia.

Zaktady boczne o szerod@ pasa bez posypki mineralnej zgrzak, aby w spoinie wyspit wyptyw bitumu
o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaklady czotowe zgrzeéwa szerokéci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni
i wcisnieciu posypki w bitum.

Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonyearbrobki z papy termozgrzewalnej powinna
by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warspoprzedry i ostatnia warstwa winna byamocowana
listwg dociskowg z blachy ocynkowanej na kotki do danego elemelistyve nalery wpuscié w tynk i
uszczelnt mag bitumiczry od gory.

6. KONTROLA JAKO SCI
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6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgogtriach wykonania z wymaganiami niniejszej SST.
6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzergodngci jego wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przepadzona jest prze inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg robot jest: - dla robo6t — Krycie dachu papn2 pokrytej powierzchni dachu.

7.2. Okreslenie ilosci robot

llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdgieniem zmian podanych w doku-
mentacji powykonawcze] zaaprobowanych przez ingpakhadzoru i sprawdzonych w naturze. Z po-
wierzchni dachu nie pafta st urzzdzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kdego nie przekracza
0,50m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Odbidr robot pokrywcezych:

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczag.

Sprawdzenie podi@a zwlaszcza jego rOwWKa i spadow.

Sprawdzenie przyklejenia papy do pagta poprzedniej warstwy.

Sprawdzenie jakei materiatow (atesty, aprobaty techniczne).

Badanie prawidtowgxi i doktadndci wykonania (szczelrdgi pokrycia).

8.2. Odbior podiaza

Badania podtza naley przeprowadzi w trakcie odbioru egciowego, podczas suchej pogody, przed przy-
stgpieniem do pokrycia potaci dachowej.

8.3. Wymagania ogélne robo6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikgie, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorugézio-
wego naley przeprowadzi dla tych robo6t, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbidr czsciowy obejmuije:

- sprawdzanie poda,

- jakasci zastosowanych materiatow,

- dokfadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

Dokonanie odbioru egciowego powinno b potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Badania kdécowe

Badania kacowe pokrycia naley przeprowadi po zakdéczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy podiaza oraz poszczegoélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow.

8.3.3. Odbior kaicowy

Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagampekrycia, sprawdzeniu przyklejenia
papy do podiga, rowndci powierzchni, sprawdzeniu szergkbzakladdéw w trakcie odbiorow egciowych

i koncowych przez pomiar szerad@ zaktadow w trzech dowolnych miejscach nadea100m2.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI

Rozliczenie pomedzy zamawiapcym, a wykonaw@ bedzie dokonane:zgodnie z ustaleniami umowy.
9.1. Pokrycia dachu pap

Ptaci sk ustalon ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwyewadchniej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- 0Czyszczenie podia,

- likwidacje pecherzy przez przegiie i przyklejenie,

- pokrycie dachu paptermozgrzewal

- wykonanie robét towarzysgeych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materidiwidacja stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wibérrzeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lgsfeych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich — cgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — VWarsz2004 r.




