TZ-4311.4.2019 Zatacznik Nr 10 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BRANZA ELEKTRYCZNA

CPV:
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego,
31520000-7 - Lampy i oprawy oswietleniowe,
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania,
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

Strona 1z 15



SPIS TRESCI
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. Wiasciwosci wyroboéw budowlanych

. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu 1 maszyn do robdt budowlanych
. Wymagania szczegotowe srodkow transportu

. Wymagania dotyczace wykonania robot

. Kontrola jakos$ci robot

. Odbidr robot
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego.

»Przebudowa o$wietlenia drogi celnej oraz Terminala Samochodowego
w Koroszczynie”

1.2. Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
dla branzy elektrycznej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robdt budowlanych
elektroinstalacyjnych, a takze okreslenie wymagan jako$ciowych, odno$nie stosowanych przy
realizacji zamowienia materiatdéw 1 wyboru, jak rowniez, jakosci wykonania robdt zwigzanych
z realizacjg zamowienia.

1.3. Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR) stanowi dokument
przetargowy przy realizacji robot zamdéwienia wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.1. Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia.

CPV:
71320000-7 - uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
45 31 10 00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45316100-6 - instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego,
31520000-7 - lampy i oprawy o$wietleniowe,
45 31 43 00-4 - instalowanie infrastruktury kablowe;,
45 31 00 00-3 - roboty instalacyjne elektryczne.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych STWiOR.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prac na podstawie Opisu Przedmiotu Zamédwienia i opracowanej
dokumentacji projektowej przez Wykonawce.

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje:
1) opracowanie projektu wykonawczego, ktorego zakres bedzie zgodny

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 1 uzgodnienie z Zamawiajacym — 2 egz.,

2) opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na terenie DPG w Kukurykach —

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkéw  zarzadzania ruchem na  drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729)

1 uzgodnienie z Zamawiajacym, Straza Graniczng i Krajowa Administracjg Skarbowa

—4 egz.,
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3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

wymiang istniejgcych opraw oswietleniowych ulicznego ze zrédtem $wiatta sodowym
lub rteciowym na slupach stalowych =z wysiggnikiem jednoramiennymi
lub dwuramiennymi o wysokos$ci 9 m na oprawy oswietleniowe uliczne ze zrédtem
Swiatta typu LED, z zastosowaniem podnosnika samochodowego lub innego urzadzenia
pozwalajacego do wykonania wymiany zgodnie z warunkami BHP - 407 szt.,

a. minimalne wymagane parametry oprawy o§wietleniowej uliczne;j:

a) oprawy drogowe winny by¢ przystosowane do prawy na terenie zewnetrznym
bez zadaszen, terenie otwartym, odporna zmienne warunki atmosferyczne,
- stopien ochrony oprawy min. IP 65,

- ochrona udarowa min. IK 08,
- zakres pracy w temperaturze od — 35°C do 50° C,

b) wydajno$¢ $wietlna nie mniejsza niz 100 Im/W po uwzglednieniu strat
w uktadzie optycznym i zasilajacym,

c) wspdtczynnik mocy biernej min. 0,95,

d) temperatura barwowa $wiatla min. 4 500 K, R.> 70,

e) zywotno$¢ diod LED min. 100 000 godzin pracy,

f) zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10 kV,

g) kat rozsylu swiatta min. 120 °,

h) oprawy wykonane w II kl. ochronnos$ci przeciwporazeniowej,

1) regulowany kat nachylenia, $wiecenia oprawy,

j)  posiadac certyfikat bezpieczenstwa CE,

k) musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 62471:2010,

1) powinna by¢ mozliwos¢ wymiany panelu ze zrodtami §wiatta w warunkach
technicznych,

m) korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium malowany
proszkowo,

n) powinna posiada¢ uktad oddychania zapewniajacy wyrdwnanie cis$nienia
pomiegdzy komorg optyczng a otoczeniem,

0) udzielona gwarancja na opraw¢ winna wynosi¢ min. 5 lat. Obejmowac zrodto
$wiatta 1 podzespoly zasilania w oprawie z wymiang uszkodzonych
podzespotéw w okresie gwarancji przez Wykonawcg na jego koszt,

wymiana przewodu kabelkowego zasilajgcego oprawe w stupie. Przewdd nalezy
wciggng¢ w rure instalacyjng weciagnigta do stupa w czasie wymiany przewodu
zasilajacego oprawe - 407 klp.,

wymiana zabezpieczen nadpragdowych w tabliczkach stupowych 1 szafach
oswietleniowych  zasilajace obwody o$wietleniowe do wartosci  dobranej
zabezpieczenia w opracowanym projekcie,

wykonanie uzioméw przy stupach oswietleniowych wraz z podiaczeniem zgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowa — 363 kpl.,

wykonanie pomiardw ochronnych wykonanych instalacji elektrycznych — 1 kpl.
wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia — 1 kpl.,

wykonanie dokumentacji powykonawczej — 1 kpl.,

przekazanie zamawiajgcemu zdemontowanych elementdéw istniejacego oswietlenia
zewngtrznego tj. oprawy, zabezpieczenia, przewody itp.,
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10) zalecana jest wizja lokalna na terenie dpg w Kukurykach, drodze celnej i Terminalu
Samochodowym w Koroszczynie,

11) minimalny okres gwarancji 5 lat na wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty i urzadzenia.

1.5.1. Zabezpieczanie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia
interesOw 0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych
przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;.

Roboty objete niniejsza specyfikacja nalezy wykona¢ w wysokim standardzie
jakosciowym. Prace beda wykonywane w czynnym przejSciu granicznym, Terminalu
Samochodowym i drodze celnej. W zwiazku z powyzszym nalezy zalozy¢ wi¢ksze naklady
na utrzymywanie czystosci przy realizacji robot i po zakonczeniu dnia pracy.

1.5.2. Ochrona srodowiska.

Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac
si¢ do przepisow 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na ,,placu budowy” i poza jego
terenem. Podczas wykonywania robot budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unikaé
szkodliwych dzialan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikow.

1.5.3. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia
oraz za wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce 1 uzgodnionym z Zamawiajgcym projektem wykonawczym
z zakresem robot zgodnym z OPZ, sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych
technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych obowigzujacych
w okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm i innych obowigzujacych przepiséw prawa.
W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.5.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy
dla wilasnych potrzeb oraz zapewnia na wlasny koszt, wszelkie $rodki majace na celu
prawidtowe 1 pelne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.5.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do prowadzenia robdt na wysokosci,
transportu materiatow, sprzg¢tu i narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania
techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu
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drogowym 1 BHP. Materiaty przewozone takimi $rodkami transportu powinny gwarantowac
przewoz bez uszkodzen i1 z zachowaniem warunkoéw bezpieczenstwa pracy.

Miejsce wykonywania robot winno by¢ oznakowane zgodnie z opracowanym
Projektem Organizacji Ruchu przez Wykonawce i uzgodnionym ze Straza Graniczng, KAS
1 Zamawiajacymi, zapewnia¢ bezpieczne wykonywanie robot w rejonie zwigkszonego ruchu
drogowego.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej STWiOR sa zgodne z odpowiednimi normami a takze
podanymi ponizej:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t (STWiOR) - dokument zawierajacy
zespot cech wymaganych przy prowadzeniu robot elektrycznych, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze,
co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobOw oznaczania, metod badan i prob oraz
odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu lub wyrobu.
Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynna).
Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych
lub obcych w celu wyrdwnania potencjatu.
Projekt wykonawczy - podstawowy skladnik tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej),
stanowigcy uszczegOtowienie rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym. Stuzy
on do wyboru wykonawcy robot, wykonania robot budowlanych, kontroli ich jakosci
oraz odbioru zrealizowanych obiektow. Zakres projektow wykonawczych okreslony
jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze srodkoéw publicznych.
Projekt organizacji ruchu drogowego - dokumentacja techniczna, ktéra zawiera gotowe
rozwigzania w zakresie m.in. geometrii drogi, oznakowania poziomego i pionowego,
sygnalizacji $wietlnej oraz innych urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
Kable i przewody — materiatly stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy ukfadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnoleglych przewodow itp.
Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
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* przepusty kablowe 1 ostony krawedzi,

* rury instalacyjne,

* systemy mocujace,

* puszki elektroinstalacyjne,

* koncowki kablowe, zaciski i konektory,

* pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawnice, ztaczki
1 szyny, zaciski ochronne.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdzialu Ilub wykorzystania energii
elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forme energii (§wiatlo, cieplo, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - oznaczenie, okreslajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa uliczna oSwietleniowa w technologii LED - kompletne urzadzenie shuzace
do przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrdédet $wiatla,
ochrony zrodet $wiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dzialaniem zrodla Swiatta, a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
$wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiang¢ zrodel §wiatla.

Elementami dodatkowymi sg strony lub elementy ukierunkowania $wiatta w formie: klosza,
odbtys$nika, rastra, abazuru, itp.

Stopien ochrony IP - okreslony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegodlnie wody) 1 gazoéw, ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
1 sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
1 przewodéw majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie
z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

» montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

* oczyszczenie podtoza,

* montaz rusztowan, praca na podnosniku samochodowym z koszem.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury i system potaczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;.
Kabel sygnalizacyjny — przewod wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.
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Linia kablowa - kabel wielozytlowy Ilub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli potagczonych rownolegle, ktére wraz z osprzetem ulozone
sa na wspolnej trasie, taczac zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napigcie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy
czym U, — napiecie pomiedzy zyta a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napigcie
mi¢dzyprzewodowe kabla.

2. Wiasciwosci wyrobow budowlanych.

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych
posiadajace deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnos$ci, aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ biezaco produkowane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej specyfikacji
i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami §wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty,
ktore nie spetniaja wymogdéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty,
ktore byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wlasnosci)
beda uznawane za materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

3. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych.

Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych
ta specyfikacja muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spelnia¢ one wymogi BHP
i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych
wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow. Wszystkie $rodki
transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzgtu i narzedzi musza by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne 1 spelnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowaé przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Prace, ktore nalezy wykona¢ powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujgcego
sprzetu:

- mierniki rezystancji izolacji,

- mierniki skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- mierniki do testowania wylacznikdéw réznicowo pradowych,

- miernik natezenia o$wietlenia — luksometr,

- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa
legalizacji.
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4. Wymagania szczegolowe Srodkow transportu.

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzgtu
1 narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i BHP. Materialy
przewozone takimi $rodkami transportu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen
1 z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy. Podczas transportu na budowe ze sktadu
przy obiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac¢ ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
materialow do montazu.
Stosowaé¢ dodatkowe opakowania materialow w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt.
5.1. Wymagania ogodlne.

Bezposrednio po zakonczeniu w danym miejscu prac montazowych nalezy wykonaé
prace porzadkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami
postronnymi poprzez odgrodzenie go tasSmami ostrzegawczymi w kolorze bialo-czerwonym.
Transport materialdow rozbiorkowych jak i wbudowywanych musi odbywac si¢ $rodkami
transportu zgodnie z pkt. 4. Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie
przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiajacego
miejscu.  Wykonawca  prac  jest odpowiedzialny za  utrzymanie  czysto$ci
w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w ktorych sa skladowane materiaty
potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkod powstatych podczas prac
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu kosztéw naprawy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie.
Poboér wody 1 energii dla potrzeb realizacji rob6ot nastapi odptatnie, z miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich
potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego — na swoj koszt.

Wykonanie zaméwienia musi by¢ przeprowadzone zgodnie z opracowanym projektem
wykonawczym, regutami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz
przepisami BHP. Wykonawca powinien dysponowac zespotem ludzi z odpowiednimi
kwalifikacjami 1 przygotowaniem praktycznym. Podstawg do rozpoczg¢cia robot jest umowa
sporzadzona pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, a takze protokot przekazania placu
budowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢, za jakos¢ wykonanych robdt oraz ich zgodnosé
OPZ 1 opracowang przez Wykonawce dokumentacje projektowa i zatwierdzong przez
Zamawiajacego, z wytycznymi oraz wymaganiami obowigzujacych przepisow i norm,
dotyczacych prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w opracowanym projekcie
wykonawczym 1 w STWIiOR oraz za bezpieczenstwo pracownikéw i osob postronnych.
Wszelkie prace zwigzane z przytaczeniem si¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej muszg by¢
wykonywane przy odtgczonym napi¢ciu sieciowym, a poprawnosc¢ tych potaczen potwierdzona
przez nadzor Zamawiajgcego.
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5.2. Dokumentacja projektowa.

Opracowane projekty Wykonawczy i Organizacji Ruchu Drogowego winien by¢
opracowane na podstawie obowigzujacych norm, przepisOw prawa, beda m.in. podstawa
do wykonywania rob6t i uzgodniony ze Strazg Graniczng , Krajowa Administracja Skarbowa
oraz z Zamawiajacym.

5.3. Materialy do wykonania prac elektroinstalacyjnych.
5.3.1. Oprawy uliczne w technologii LED.

Minimalne wymagane parametry oprawy oswietleniowej uliczne;:

a) oprawy drogowe winny by¢ przystosowane do prawy na terenie zewnetrznym
bez zadaszen, terenie otwartym, odporna zmienne warunki atmosferyczne,
- stopien ochrony oprawy min. IP 65,
- ochrona udarowa min. IK 08,
- zakres pracy w temperaturze od — 35°C do 50° C,

b) wydajnos¢ Swietlna nie mniejsza niz 100 Im/W po uwzglednieniu strat
w uktadzie optycznym i zasilajagcym,

c) wspotczynnik mocy biernej min. 0,95,

d) temperatura barwowa §wiatla min. 4 500 K, R.> 70,

e) zywotno$¢ diod LED min. 100 000 godzin pracy,

f) zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 10 kV,

g) kat rozsyhu $§wiatta min. 120 °,

h) oprawy wykonane w II kl. ochronnosci przeciwporazeniowe;j,

1) regulowany kat nachylenia, $wiecenia oprawy,

J) posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa CE,

k) musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 62471:2010,

1) powinna by¢ mozliwo§¢ wymiany panelu ze zrédtami §wiatta w warunkach
technicznych,

m) korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium malowany
proszkowo,

n) powinna posiada¢ uktad oddychania zapewniajacy wyrdwnanie cis$nienia
pomiedzy komorg optyczng a otoczeniem,

0) udzielona gwarancja na oprawe winna wynosi¢ min. 5 lat. Obejmowac zrodto
$wiatta 1 podzespoty =zasilania w oprawie z wymiang uszkodzonych
podzespotow w okresie gwarancji przez Wykonawce na jego koszt,

5.2.3. Instalacje elektryczne.

Nalezy zdemontowac¢ ze stupa wraz z odtaczeniem przewod zasilajacy oprawe. W rurg
instalacyjna karbowang wciagnaé nowy przewdd zasilajacy oprawe wraz z podigczeniem
oprawy i podlaczeniem do zabezpieczenia nadpradowego.
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5.2.4. Tabliczka bezpiecznikowa slupowa.

Wymieni¢ istniejgce zabezpieczenie nadpradowe na zabezpieczenie nadpradowe
dobrane do wartosci obcigzenia w opracowanym projekcie.

5.2.5. Ochrona odgromowa.

Przy stupach o$wietleniowych zamontowaé uziomy z podlaczeniem do shupa
z zastosowanie zlacza kontrolnego, zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym. Nowe
uziomy nalezy potaczy¢ z istniejgcym uziomem z bednarki.

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ochron¢ przeciwporazeniowg podstawowq
1 dodatkowg zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364-4 1 PN-IEC 60364-5.
Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim speini¢ przez stosowanie urzadzen
izolowanych posiadajacych atest i odpowiedni stopien ochrony. Ochrong dodatkowg przed
dotykiem posrednim zapewni¢ poprzez samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przez
odpowiednio dobrane wytaczniki samoczynne.

5.4. Wykaz materialow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.
Materiaty instalacyjne wg ponizszego zestawienia dostarcza w komplecie Wykonawca.
Materiaty 1 urzadzenia stosowane przez Wykonawce muszg by¢ nowe, najlepszej, jakosci,
o parametrach dostosowanych do czynnikéw zewng¢trznych na ktorych dziatanie mogg by¢
wystawione, a takze dokladnie odpowiada¢ warunkom niezb¢dnym do prawidtowego
wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji
1 urzadzen.
Stosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ cechy uzytkowe i wilasciwosci (parametry
techniczne) takie jak wykazane w niniejszej specyfikacji lub rownowazne. Powinny posiadac
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie 1 deklaracje zgodnosci swoich
wlasciwosci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami uzytkowymi. Materiatu
winny by¢ zgloszone i1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Okres gwarancji liczony bedzie od dnia, w ktérym podpisano protokot koncowego odbioru
prac.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych
badan uznaje si¢ za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i1 po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed
wykonaniem badan, jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w STWiOR.

Strona 11 z 15



Deklaracje zgodnosci, Certyfikaty zgodnosci, atesty 1 legalizacje przechowywane bgda
na budowie 1 okazywane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie. Kontrola jako$ci robot
powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z ST:

- sprawdzenie zgodno$ci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot
z STWiOR oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw,

- badanie materiatbw uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w STWiOR, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych,
jakos¢ wbudowanych materiatléw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentoéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- badania w zakresie ulozenia przewodoéw 1 sprawdzenie wykonania potaczen rur
1 prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania
1 pomiary. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- kompletne pomiary rezystancji izolacji przewodow, kabli i obwodow elektrycznych,
- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
- pomiar natezenia o§wietlenia na ptytach postojowych i drogach dojazdowych,

- pomiar rezystancji uziomow.

Protokoty z pomiaréw nalezy zatagczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

6.1. Dokumentacja odbiorowa.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, Wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢
Zleceniodawcy dokumentacj¢ odbiorowa a w tym:
- deklaracje zgodnosci,
- certyfikaty zgodnosci,
- atesty,
- karty katalogowe,
- karty gwarancyjne,
- instrukcje eksploatacji instalacji 1 urzadzen,
- atesty, jako$ci materialow 1 urzadzen elektrycznych.
Przed wykonaniem badan, jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajagce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢
z warunkami podanymi w STWiOR.

7. Odbior robaét.
7.1. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie zglaszane przez Wykonawce Zamawiajacemu w terminie
i formie okreslonej w umowie.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowej dokumentacji powykonawczej
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wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych materialow,
itp. wg pkt. ,,Dokumenty odbioru koncowego” sprawdzong przez Inspektora Nadzoru.
Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz zgodno$ci wykonanych robot
z opracowanym projektem wykonawczym, STWiOR oraz obowigzujagcymi przepisami
1 normami.

Na potwierdzenie prawidlowo wykonanych prac Wykonawca przedstawi protokoty
niezbednych pomiardéw 1 sprawdzen instalacji 1 robot zanikajacych.

7.2. Dokumenty odbioru koncowego.

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujace
dokumenty:

— atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnos$ci na materialy i urzadzenia,

— $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow/producentow materiatow,

— obmiary robot,

— protokotly odbioru rob6t zanikajacych,

— protokotly standardowych pomiaréw elektrycznych i natgzenia o§wietlenia.
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spi¢ta, posiada¢ ponumerowane strony z zatagczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana
W sposob schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci, certyfikat zgodnosci 1 inny dokument powinien by¢
czytelny, posiadac¢ opis o tresci "Materialy zostalty wbudowane w DPG w Kukurykach" (jezeli
jest to kopia posiada¢ pieczatke ,,Za zgodno$¢ z oryginatem’) oraz opieczetowane i podpisane
przez Wykonawce.

Uwagal!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa
do nieprzystgpienia ze strony Zamawiajacego do czynnosci odbioru koncowego.

8. Przepisy zwigzane z STWiOR.

Przebudowa o$wietlenia drogi celnej oraz Terminala Samochodowego
w Koroszczynie nalezy wykona¢ zgodnie opracowanym 1 uzgodnionym projektem
wykonawczym, normami oraz obowigzujagcym przepisami prawa, a w szczegolnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
Z pozn. zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

¢ Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa,
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e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi,

e PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi
1 zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi,

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed obniZeniem napigcia,

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odlaczanie izolacyjne i laczenie,

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne,

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo - Zastosowanie S$rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze,

e PN-76/E-90301 Kable -elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
1 powloce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV,

e PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

e PN-EN 604539-1. Rozdzielnice 1 sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w pelnym
1 niepelnym zakresie badan,

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy,

e PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow
i kabli,

e PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne,

e PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i o§wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp 1 opraw o$wietleniowych. Cz¢s¢ 1: Pomiar 1 format pliku,

e PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i o§wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp 1 opraw o$wietleniowych. Czgs¢ 2,

e PN-EN 13201:2016 -Oswietlenie drog,

e PKN-CEN/TR 13201 - O$wietlenie drog.
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Uwaga!

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie norm opisujacych przedmiot zamowienia
dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne z opisywanym.

W przypadku wycofania w/w norm stosowa¢ obecnie obowigzujace. W przypadku
wycofania normy bez zastgpienia, stosowac ostatnia obowigzujaca lub aktualne
zalecenia branzowe wg SEP, chyba ze inne przepisy szczegdtowe okreslajg inacze;j.

Strona 15z 15



