Fal. nr 1

Opis przedmiotu zamdwienia

na ,,Naprawe systemow telewizji dozorowej CCTV na Drogowych Przejsciach Granicznych
w Dothobyczowie i Zosinie, wojewodziwo lubelskie™.

Zakres naprawy obejmuje dostawe, montaz oraz konfiguracje urzadzen w istniejacym systemie
CCTV PELCO firmy Schneider Electric z rejestratorami typu DS SRV zainstalowanych na
przejsciach granicznych:

DPG Dolhobyczow:

1) dostawa i wymiana w miejsce uszkodzonych - 11 szt. nowych kamer o parametrach min.:
-Kamera zintegrowana,

-PTZ,

-Rozmiar przetwornika: 1/2,8"

-Czulos¢ kamery: 0,005 Lux

-Stabilizacja obrazu

-Maksymalna rozdzielczodé: 2560 x 1440

-llos¢ transmitowanych obrazow: 25 kl./s

-Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB

-Ogniskowa obicktywu: 4,8..120 mm

-Zoom optyczny: 25x

-Zasigg osdwietlacza: 50 m

-Klasyfikacja alarmu: Tak

-Wbudowana analiza obrazu: Tak

-Wejscia alarmowe: 2

-Wyjscia alarmowe: 1

-PoE: Hi-PoE

-Temperatura pracy: -30..65 °C

-Stopien ochrony obudowy: IP66

-Obudowa: Zintegrowana kopulowa

-Stupowy wysiggnik do kamery zintegrowanej — 5 szt. uchwyt scienny do kamery
zintegrowanej — 6 szt.

2) dostawa 1 wymiana w miejsce uszkodzonych - 8 szt. nowych kamer o parametrach min.:
-Rozmiar przetwornika: 1/2,7"

-Czulos¢ kamery: 0,003 Lux

-Maksymalna rozdzielczosé: 2592 x 1944

-lloé¢ transmitowanych obrazow: 20 kl./s

-Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB

-Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm

-Zasieg oswietlacza: 15 m

-Klasyfikacja alarmu: Tak

-Wbudowana analiza obrazu: Tak

-PoE: 802.3af klasa 3

-Zasilanie DC: 12 V DC

-Temperatura pracy: -30..60 °C

-Stopien ochrony obudowy: IP67

-Obudowa koputowa — oko — montaz sufitowy

3) dostawa 1 wymiana w miejsce uszkodzonych - 11 szt. nowych kamer o parametrach min.:
-Kamesa staloogniskowa,

-Rozmiar przetwornika: 1/3"

-Czutos¢ kamery: 0,003 Lux

-Maksymalna rozdzielczosé: 2680 x 1520
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-Tlos¢ transmitowanych obrazow: 25 kl./s

-Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB

-Typ obiektywu: Moto-Zoom

-Ogniskowa obiektywu: 2,8..12 mm

-Zasieg oswietlacza: 30 m

-Klasyfikacja alarmu: Tak

-Wbudowana analiza obrazu: Tak

-Wejdcia alarmowe: 1

-Wyjscia alarmowe: 1

-PoE: 802.3at klasa 4

-Zasilanie DC: 12V DC

-Temperatura pracy: -30..60 °C

-Stopien ochrony obudowy: IP66

-Uchwyt stupowy - 6 szt., uchwyt nascienny — 5 szt.

4) dostawa i wymiana konwertera ethernetowego AAP EC 100 — 4 szt.
5) podiaczenie dostarczonych urzadzen do istniejacego systemu telewizji dozorowej,
6) konfiguracja urzadzen w systemie, sprawdzenie poprawnosci dzialania, testy.
DPG Zosin:

1) dostawa i wymiana w miejsce uszkodzonych - 4 szt. nowych kamer o parametrach min.:
-Rozmiar przetwornika: 1/2,7"

-Czutos¢ kamery: 0,003 Lux

-Maksymalna rozdzielczosé: 2592 x 1944

-lloéé transmitowanych obrazow: 20 kl./s

-Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB

-Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm

-Zasieg oswietlacza: 15 m

-Klasyfikacja alarmu: Tak

-Wbudowana analiza obrazu: Tak

-PoE: 802.3af klasa 3

-Zasilanie DC: 12 V DC

-Temperatura pracy: -30..60 °C

-Stopien ochrony obudowy: P67

-Obudowa koputowa — oko — montaz sufitowy

2) dostawa i wymiana w miejsce uszkodzonych - 3 szt. nowych kamer o parametrach min.:
-Kamera zintegrowana,

-PTZ,

-Rozmiar przetwornika: 1/2,8"

-Czuloéé kamery: 0,005 Lux

-Stabilizacja obrazu

-Maksymalna rozdzielczosc: 2560 x 1440

-llosé transmitowanych obrazow: 25 kl./s

-Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB

-Ogniskowa obicktywu: 4,8..120 mm

-Zoom optyczny: 25x

-Zasieg o$wietlacza: 50 m

-Klasyfikacja alarmu: Tak

-Wbudowana analiza obrazu: Tak

-Wejscia alarmowe: 2

-Wyjscia alarmowe: 1

-PoE: Hi-PoE
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-Temperatura pracy: -30..65 °C

-Stopien ochrony obudowy: IP66

-Obudowa: Zintegrowana kopulowa

-Uchwyty stupowe do kamery zintegrowanej - 3 szt.

3) dostawa i wymiana w miejsce uszkodzonych - 6 szt. nowych kamer o parametrach min.:
-Kamera staloogniskowa,

-Rozmiar przetwornika: 1/3"

-Czutos¢ kamery: 0,003 Lux

-Maksymalna rozdzielczos¢: 2680 x 1520

-llo$é transmitowanych obrazow: 25 kl./s

-Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB

-Typ obiektywu: Moto-Zoom

-Ogniskowa obiektywu: 2,8..12 mm

-Zasieg oswietlacza: 30 m

-Klasyfikacja alarmu: Tak

-Wbudowana analiza obrazu: Tak

-Wejscia alarmowe: 1

-Wyijscia alarmowe: 1

-PoE: 802.3at klasa 4

-Zasilanie DC: 12V DC

-Temperatura pracy: -30..60 °C

-5topien ochrony obudowy: IP66

-Uchwyt: shupowy - 4 szt., nascienny - 2 szt

4) podlgczenie dostarczonych urzadzen do istniejacego systemu telewizji dozorowe;.
3) konfiguracja urzadzen w systemie, sprawdzenie poprawnosci dziatania, testy.

Oferowane urzadzenia powinny by¢ w pelni kompatybilne z rejestratorami DS SRV oraz
istniejgcym systemem CCTV PELCO firmy Schneider Electric zainstalowanym na Drogowych
Przejsciach Granicznych w Dothobyczowie i Zosinie.

Termin wykonania zadania do 60 dni od daty podpisania umowy.

Gwarancja na wymienione urzadzenia min. 36 miesiecy.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi by¢ na terenie Polski.
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