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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
» Uzgodnienia z inwestorem zakresu robot
* Inwentaryzacja robo6t do wykonania
» Zlecenie Inwestora

DANE OGOLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO

1. Przedmiotem opracowania jest opis techniczny wykonania remontu budynku
kontroli szczegotowej na terenie Drogowego Przejscia Granicznego w Kukurykach.

2. Zestawienie robot:
* -roboty remontowe i renowacyjne dachu,
* -roboty remontowe i renowacyjne elewaciji,
* -roboty remontowe i renowacyjne wewnetrzne,
» szczegO6towy zakres robét okresla przedmiar rob6t oraz STWIOR

3. Elementy konstrukcyjne budynku :

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. 40 cm ,wykonane metoda tradycyjng jako
murowane, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo — wapiennym .
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr.25cm , dziatowe gr. 12cm .

4. Instalacje i wyposa zenie :

- instalacja elektryczna

- instalacja cieptej i zimnej wody

- instalacja kanalizacyjna z elementow zeliwnych i PCV
- instalacja centralnego ogrzewania z kottowng

- wentylacja grawitacyjna

5. Wyko iczenie

Tynki wewnetrzne mineralne cementowo-wapienne o zréznicowanej twardosci,
Srednio nasigkliwe . Oktadziny Scian z piytek glazura przyklejonych na zaprawie
cementowej , podioga z ptytek terakota rOwniez na zaprawie cementowej .Okna
PCV w kolorze biatym . Stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe wewnetrzne, zewnetrzne
aluminiowe.

6. Whnioski

Remont pokrycia dachowego, remont wewnetrzny jak i elewacji ma w celu
zabezpieczenia budynku od wplywdw atmosferycznych jak i warunki estetyczne
budynku na przejsciu granicznym.

ZAKERS PRAC

Remont pokrycia dachowego polegata na wyréwnaniu istniejgcego pokrycia z papy
oraz wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Wykonanie naprawy, oczyszczenia oraz wyprowadzenie spadkow istniejgcych rynien
dachowych



Wykonana zostanie odnowa elewacji budynku poprzez jej pomalowanie farba
emulsyjna.
Wykonany zostanie remont wewnetrzny budynku poprzez jej pomalowanie farba
emulsyjna.

TECHNOLOGIA WYKONANIE PRAC:

1. Uktadanie papy termozgrzewalnych

Przedmiotem niniejszej opisu jest wykonanie remontu dachu. Szczegotowe
wykonanie prac opiewa specyfikacja techniczna (SST) i okreslone sg wyma-
gania dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia dachowego papg termozgrze-
walng wraz z robotami towarzyszacymi dla zadania zwigzanego z wykona-
niem remontu budynku kontroli szczeg6towej na Drogowym Przejsciu Granicz-
nym w Kukurykach.

Roboty, ktore dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie remontu pokrycia dachowego papg termozgrzewalng
poprzez pokrycie jedng warstwg papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
po uprzednim zlikwidowaniu pecherzy wraz z montazem systemowych odpty-
woOw spustowych.

2. Warunki techniczne wykonania robét malarskich

Przygotowanie podtozy — roboty malarskie wykona¢ po zakonczeniu wszelkich
prac remontowych : po wyschnieciu tynkéw ,po montazu oktadzin i usunieciu
uszkodzen . Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie i
réwne — bez narostéw betonowych czy tyku , mocne , czyste i suche .
Malowanie farbami emulsyjnymi — wedtug zalecen producenta ,

Malowanie farbg olejng z wczesniejszym wykonaniem podktadem komina
metalowego

Wszystkie u zyte podczas remontu materialy powinny posiada € aktualne
atesty i certyfikaty zezwalaj gca do stosowania w budownictwie .



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Dotyczgca
Wykonania remontu budynku kontroli szczegotowej na Drogowym Przejsciu
granicznym w Kukurykach.

Inwestor :
Lubelski Zarz gd Obstugi Przej $¢ Granicznych Dziat Zamiejscowy w
Koroszczynie.
21-550 Terespol Koroszczyn

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla robot przy wykonywaniu remontu budynku gtéwnego.
Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003r. (Dz.U.Nr.120,p0z.1126)

1. Zakres robot i kolejno $¢€ realizacji

Roboty og6lnobudowlane:
* -roboty remontowe i renowacyjne dachu,
e -roboty remontowe i renowacyjne elewacii,
* -roboty remontowe i renowacyjne wewnetrzne,
» szczegOtowy zakres robot okresla przedmiar robot oraz STWIOR

Przewidywane etapy prac :

- prace rozbiérkowe

- prace przy remoncie dachu

- prace zewnetrzne elewacyjne
- prace remontowe wewnetrzne

2. Wykaz istniej gcych obiektow na dzialce :
- budynek gtéwny DPG
- 5 szt. sanitariatow

3. Okre slenie przewidywanych zagro zen

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:
- prace rozbiérkowe i demontazowe

- prace na wysokosci

- transport materiatéw budowlanych

4. Instrukta z pracownikow przed przyst apieniem do realizacji inwestycji
Prowadzenie instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do realizacji robot
opisanych w pkt. 1 nalezy do obowigzkow kierownika budowy i powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy . Pracownicy powinni mie¢ zaliczone
przeszkolenie i doswiadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych
budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.



5.Wskazania srodkow technicznych dla zapobiegania wypadkom
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U.
Nr.120,p0z.1126)
Plan BIOZ powinien zawierac:
e zakres prowadzonych prac
» Kkolejnos¢ realizacji prac
* miejsce sktadowania materiatdw
» okreslenie miejsca wywoOzki gruzu ,$Smieci ,okreslenie likwidacji materiatdw
ucigzliwych
» okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujgcych
na wysokosciach
» okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem
uzytkownikow sgsiednich dziatek
* informacje dotyczgcqg adresu wilasciwego terenowego organu nadzoru
budowlanego
* informacje dotyczgca wtasciwego organu stuzby zdrowia
» informacje o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
» zasady stosowania srodkéw osobistej ochrony zdrowia
» informacja o rozmieszczeniu hydrantow
» wskazanie miejsca przechowywania elementow

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym

z wykonania robot budowlanych .

- przy robotach na wysokosciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac

nalezy zabezpieczy¢

pracownikOw w sprzet specjalistyczny .

- stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice , odziez , kaski , okulary

ochronne i inne/

- umiesci¢ tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczgcymi

inwestycji oraz numery

telefonow do Strazy pozarnej , Policji i Pogotowia Ratunkowego

- zabezpieczy¢ mozliwos¢ wjazdu w.w stuzbom na teren budowy

- ha terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami .
Z obawy o0 bezpieczenstwo pracownikéw i ich ochrone zdrowia , podczas
przewidywanych prac  budowlanych , nalezy zwréci¢é uwage na zagrozenia
wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu
a prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41,poz. 401/ w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych i
montazowych.
Stosowanie do wymogéw art. 20 pkt. 20 i pkt.lb znowelizowanego Prawa
Budowlanego / Dz. U.Nr. 207,poz 2016 / informacja na mocy art.18 ust.3 stosowane
do art. 41 ust. 4 pkt 3 —zatgczona jest do zawiadomienia 0 zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych .






