PRZEDMIAR - Systemu BLOKADY PRZEJ SCIA

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
31623100-0 Sygnalizatory drogowe
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGOWEGO PRZEJSCIA GRANICZNEGO W ZOSINIE

ADRES INWESTYCJI . DZ.NR 147/1,147/6,148/2,148/8,148/5,150/1,150/2,151/2,152/3,153/1,551/3,552/1,560,148/6, OBREB 82
ZOSIN

INWESTOR :  LUBELSKI ZARZAD OBStLUGI PZEJSC GRANICZNYCH

ADRES INWESTORA :  PL. NIEPODLEGLOSCI 1, 22-100 CHEEM

WYKONAWCA ROBOT : "PAG" Sp.zo.o0.

ADRES WYKONAWCY :  Bogdanka, 21-013 Puchaczéw

BRANZA :  niskopragdowa

DATA OPRACOWANIA :01.2018

Ogétem wartos$é kosztorysowa robét :  181382,14 zt

Slownie: sto osiemdziesi at jeden tysi ecy trzysta osiemdziesi gt dwa i 14/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Realizacja systemu

System blokady przejscia oparty zostat o technologie cyfrowg. Dzieki temu w prosty sposéb uzyskano przejrzysto$¢ budowy systemu,
tatwos$¢ jego rozbudowy i rekonfiguracji, pewnos¢ dziatania. Komunikacje z systemem zapewniajg kontrolery podtgczone do sterownikéw
sieciowych i dalej za posrednictwem sieci LAN do serweréw.

Sygnat aktywujacy blokade przejscia jest przekazywany do systemu rejestracji i nadzoru ruchu pojazdéw poprzez wejscia cyfrowe ste-
rownikéw systemu sterowania ruchem. Zatgczone rysunki prezentujg strukture ideowg systemu oraz lokalizacje przyciskéw blokady
przejscia.

Projektowana rozbudowa systemu i zastosowane urzgdzenia powinny by¢ kompatybilne z zainstalowanym systemem (system firmy-
Schneider Electric).

Urzgdzenia systemu blokady przejscia

- Przyciski

Na system blokady przejscia sktada sie zesp6t przyciskéw rozmieszczonych w budynkach nr 11 na pasach odpraw, w budynkach nr 17
wjazdowym i nr 18 wyjazdowym, w budynku nr 4 kontroli szczegétowej, budynku nr 6 odpraw autokaréw w pomieszczeniach bud.lA -
porn. Kierownika Zmiany UC, porn. Kierownika Przejscia UC, w porn. Dyzurki SG oraz w porn. Komendanta SG DPG Zosin.
Zastosowano przyciski zabudowane w obudowy z szybkg przeznaczong do sttuczenia w przypadku alarmu, podigczone do dedykowa-
nych wejs¢ cyfrowych w sterowniku. W ten spos6b mozliwe jest doktadne zlokalizowanie z centrali systemu, z ktérego przycisku wywota-
na zostata blokada przejscia.

- Sygnalizatory nad pasami ruchu na wiacie

Na kazdej wiacie, nad pasami ruchu dla odpraw samochodéw osobowych umieszczone sg sygnalizatory dwukomorowe za pomoca, kt6-
rych funkcjonariusze tam pracujgcy moga otworzy¢ lub zamknaé dla ruchu poszczegodlne pasy. Sygnalizatory sterowane sg specjalizo-
wanymi sterownikami urzgdzen blokady umieszczonymi w pawilonach odpraw pod wiatami nr 11.

Jeden sterownik obstuguje sygnalizatory nad dwoma pasami przylegajacymi do kiosku, w ktérym sie znajduje.

- Szlabany i sygnalizatory pod wiatg

Na wyjezdzie z kazdego stanowiska odpraw pod wiatg znajduje sie szlaban zespolony z sygnalizatorem swietlnym dwukomorowym. Stu-
zy ona do pojedynczego wypuszczania samochoddw po kontroli. Nalezy zastosowa¢ szlabany z napedem elektrycznym, szybkie. Stero-
wane beda specjalizowanymi sterownikami blokady umieszczonymi w pawilonach odprawy wstepnej nr 11.

Jeden sterownik obstuguje szlabany umieszczone na pasach przylegajgcych do kiosku, w ktérym sie znajduje. Sterownik taki dysponuje
czterema wyjsciami sterujgcymi, dworna modutami wspoétpracujgcymi z czytnikami kart zblizeniowymi wspétpracujacymi z detektorami
pojazddw i uktadem sprzegajgcym z magistralg.

Otwarcie szlabanu inicjowane jest zblizeniem karty kontroli dostepu funkcjonariusza) do czytnika. Sterownik poréwnuje kod klucza z
przechowywanym w pamigci wzorcem i weryfikuje uprawnienie funkcjonariusza do otwarcia szlabanu, a nastepnie wystawia sygnat ste-
rujacy.

Otwarcie szlabanéw i sterowanie sygnalizatorami mozliwe jest takze poprzez pulpity sterownicze.

Wszystkie otwarcia szlabanéw sg rejestrowane w pamieci komputera dyspozytorskiego.

Zamkniecie szlabanu inicjowane jest przez sterownik szlabanu, przycisk blokady

przejscia lub pulpit sterujacy.

Dla uniknigcia zamkniecia szlabanu na przejezdzajacy samochdd (w przypadku zaktdcen) w osi szlabanu umiesci¢ fotobariere blokujgca
zamykanie.

Sygnalizator $wietlny sprzezony bedzie z bariera. Swiatlo zielone zapala sie po catkowitym otwarciu szlabany, a $wiatlo czerwone od po-
czatku jej zamykania.

- Komputery dyspozytorskie

Dwa komputery dyspozytorskie (terminale systemu SBP) zostaly zainstalowane podczas wczesniejszych realizacji w pomieszczeniach
Kierownika Zmiany Strazy Granicznej i Kierownika Zmiany Urzedu Celnego. Komputery nalezy wyposazy¢ w oprogramowanie wizualiza-
cyjne z systemem alarmowania umozliwiajgce szybka i bezbtedna lokalizacje zgtoszenia alarmu.

Oprogramowanie zapewnia operatorowi tatwg i szybkg ocene aktualnej sytuacji. W tym celu zawiera ekrany graficzne obrazujace plan
sytuacyjny Drogowego Przejscia Granicznego wraz z dyslokacjg urzadzen systemu blokady oraz ich aktualny stan. W przypadku alarmu
wskazanie w ktérym miejscu alarm zostat zgtoszony wraz z kodem i opisem urzgdzenia zgtaszajgcego.

Dziatanie systemu blokady przejscia

Sygnaly alarmowe generowane przez dowolny przycisk, pilot radiowy, bgdz z komputera dyspozytorskiego, transmitowane s3 przez sie¢
do sterownikéw wybranych urzadzen wykonawczych (szlabany, sygnalizatory). Sterowniki powodujg zamkniecie barier i zaswiecenie
Swiatet czerwonych niezaleznie od ich aktualnego stanu.

Nastepnie utrzymujg taki stan az do nadejscia sygnatu zdjecia blokady, ktéry moze byé wygenerowany wytacznie z komputera dyspozy-
torskiego.

W stanie braku alarmu sterowniki utrzymuja ciggta tgcznos¢ po magistrali, przekazujac do komputera dyspozytorskiego dane o stanie
urzadzen wykonawczych, kontrolujac jednoczes$nie w ten sposoéb jej stan. Sterowniki umozliwiajg ustawienie sygnalizatora nad pasem
ruchu w zadany stan oraz sygnalizujg zaswiecone $wiatto. Sterowniki umozliwiajg takze otwieranie barier wyjazdowych ze stanowisk od-
prawy samochodéw osobowych w spos6b kontrolowany i rejestrowany.
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1|SST-07 |[KNR 5-01 |Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do |m
0602-05 kanaliz.kablow.w otwdr czesciowo zajety. FTPw 4x2x0,8 kat.5e
analogia
300 m 300,000
RAZEM 300,000
2|SST-07 |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zytdo |m
0211-01 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
poditozu. FTP 4x2x0,8 kat.5e
200 m 200,000
RAZEM 200,000
3|SST-07 [KNR 5-01 |Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do |m
0602-05 kanaliz.kablow.w otwdr czesciowo zajety. YKY 3x2,5
analogia
800 m 800,000
RAZEM 800,000
4|SST-07 |[KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler magistrali syste- |szt.
0302-09 mowej (Bus-Controller). Sterownik sieciowy
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/SST-07 |KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
0701-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6|/SST-07 |[KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W. Zasilacz sterowika sieciowego, szt.
0112-07 24VDC, 85W
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|SST-07 |KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 2 wejsc¢/wyjsc. Modut kontroli|szt.
0113-09 dostepu
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
8/SST-07 |[KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 4 wejs¢/wyjsc. Modut 4 wyjs¢ |szt.
0113-10 cyfrowych
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|SST-07 |KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejsc¢/wyjsc. Modut 8 szt.
0113-11 wejs¢ cyfrowych
szt. 2,000
RAZEM 2,000
10{SST-07 |KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejs¢/wyjsc. Modut 8 szt.
0113-11 wej$¢ cyfrowych
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|SST-07 |[KNR 5-01 |Uktadanie kabla o $r. do 25 mm w powtoce stal.w rowie kablow.w gr.kat. [szt
0613-01 I-11 - pierwszy. Indukcyjny detektor pojazdu
kalk. wlasna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
12|SST-07 |[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Modut detektora pojazdu szt.
0406-01
kalk. wlasna
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
13|SST-07 |KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W. Zasilacz buforowy 12VDC, 10A szt.
0112-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|SST-07 |KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W. Zasilacz buforowy 24VDC, 5A szt.
0112-07
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|SST-07 |KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kon-|szt.
0404-01 strukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach. PIN-
analogia kod. Czytnik kart zblizeniowych HID - daleki zasigg montowany na stupku
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
16|SST-07 |[KNNR 5 Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub kon-|kpl.
1010-02 strukcji. Latarnia sygnalizacyjna fi 300 2-komorowa LED
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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17|SST-07 |KNNR 5 Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub kon-|kpl.
1010-02 strukcji. Sygnalizator dwukomorowy fi100, z uchwytem do montazu na
analogia konstrukgji bariery
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
18|SST-07 |[KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - bramka blokujg- [szt
0304-07 ca wejscie o wys. do 1,5 m. Szlaban z ramieniem 3,5 m
analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
19|SST-07 |[KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - dodatek za mon- szt
0304-09 taz kotowrotu lub bramki o wys. powyzej 1,5 m
analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
20|SST-07 |KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni. Bariera fotooptyczna szt.
0201-01
analogia
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
21|SST-07 |KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Pulpit sterowniczy szt.
0406-01
analogia
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|SST-07 |KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego. Przy- |szt.
0402-02 cisk alarmowy - typu "zbij szybke"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|SST-07 |KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah. Akumulator szt.
0109-02 12vDC/17Ah
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|SST-07 |KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah. Akumulator szt.
0109-01 12vDC/7Ah
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|SST-07 |KNR-W 5- |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod aparat
08 0401-06 |Sruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
26|SST-07 |[KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z kon-|szt.
08 0404-03 |strukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach. Szafka
800x600x250 (wys x szer x gi) + Ptyta montazowa + Szyna DIN
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|SST-07 |KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy |szt
08 0407-01 |1-bieg. Przekaznik R4 z podstawg, cewka 24VDC
analogia
7+7+4 szt 18,000
RAZEM 18,000
28|SST-07 |KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy |szt
08 0407-02 |3-bieg. Gniazdo serwisowe 230 VAC, montaz na szynie DIN
analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
29|SST-07 |KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy |szt
08 0407-02 |3-bieg. Gniazdo serwisowe 230 VAC, montaz na szynie DIN
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30|SST-07 |KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik |szt
08 0407-04 |przeciwporazeniowy 3 (4) - bieg. Rozigcznik izolacyjny, 40A, 3-fazowy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31|SST-07 |[KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik |szt
08 0407-03 |przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg. Rozlgcznik izolacyjny, 40A, 1-fazowy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32|SST-07 |KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy |szt
08 0407-01 |1-bieg. Diodowy wskaznik obecnosci napiecia faz
analogia
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
33|SST-07 |KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy |szt
08 0407-02 |3-bieg. Wytacznik réznicowopradowy 3 fazowy P304-0,03/25A
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34|SST-07 |KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy |szt
08 0407-01 |1-bieg. Wytacznik réznicowopradowy 1 fazowy P302-0,03/25A
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35|SST-07 |KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy |szt
08 0407-02 |3-bieg. Wytacznik nadpradowy 3-fazowy S303-C10A
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36|SST-07 |[KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadprgdowy |szt
08 0407-01 |1-bieg. Wytacznik nadpragdowy 1-fazowy S301-C10A
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
37|SST-07 |KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy |szt
08 0407-01 |1-bieg. Wytacznik nadpradowy 1-fazowy S301-B10A
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
38|SST-07 |[KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik |szt
08 0407-04 |przeciwporazeniowy 3 (4) - bieg. Ogranicznik przepie¢ typ: B+C, TNS, is-
analogia kiernik+warystor
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39|SST-07 |[KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik | szt
08 0407-03 |przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg. Ogranicznik przepie¢ typ C, warystor
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
40(SST-07 |[KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik |szt
08 0407-03 |przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg. Ogranicznik przepie¢ magistrali ACC-
analogia LON
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
41|SST-07 |[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Grzatka z termostatem, 230VAC, |szt.
0406-01 montaz na szynie DIN
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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