TZ.4311.20.2019		Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia obejmuje:
1) budowę pawilonu odpraw nr 11 na płycie wyjazdowej z RP,
2) budowę pawilonu odpraw nr 11A na płycie wyjazdowej z RP,
3) rozbudowę wiaty zadaszeniowej nr 32 nad pawilonami odpraw nr 11 i 11A 
wraz z montażem tablic informacyjnych LED na ww. wiacie,
4) wykonanie placów, dróg i chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu, w tym budowa ogrodzenia wewnętrznego,
5) wykonanie sieci sanitarnych i elektroenergetycznych na płycie wyjazdowej z RP, w tym:
a) zasilania pawilonów odpraw nr 11 i nr 11A,
b) oświetlenia terenu,
6) wykonanie systemów niskonapięciowych, w tym:
a) kanalizacji teletechnicznej,
b) rozbudowę systemu sygnalizacji włamania i napadu,
c) okablowania strukturalnego w pawilonach odpraw nr 11 i nr 11A,
d) rozbudowę systemu telewizji dozorowej CCTV,
e) rozbudowę systemu kontroli dostępu,
f) rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru,
g) rozbudowę systemu wspomagania odpraw celnych w pawilonach 
                odpraw,
7) zakup i montaż wyposażenia łazienek w pawilonach 11 i 11A:
a) suszarki do rąk                           – szt. 4.
b) pojemniki na papier toaletowy  – szt. 4.
c) szczotki toaletowe                     – szt. 4.
d) pojemniki na mydło w płynie   – szt. 4.
8) wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej.
2. Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa oraz STWiOR. 
3. Parametry wyposażenia łazienek:
	Pojemnik na mydło w płynie
	chromowany, montowany do ściany, o pojemności 1-1,2 l.

	Pojemnik na papier toaletowy
	metalowy, chromowany, z klapką, na rolki o max. średnicy 23 cm

	Szczotka toaletowa
	ze stali nierdzewnej, długość szczotki ok.30 cm

	Suszarka do rąk
	automatycznie sterowana, wykonana ze stali nierdzewnej, obudowa bardzo wytrzymała, żaroodporna, wymiary ok. w./s./g.: 30/25/15 cm, moc ok.1500W



4. Tablice świetlne zmiennej treści

1) rozbudowa istniejącego systemu tablic świetlnych zmiennej treści typu LED RGB sterowanych komputerowo na drogowym przejściu granicznym w Zosinie - w ilości: 
3 zestawy, zgodnych z przedstawioną poniżej specyfikacją techniczną,
2) wykonanie konstrukcji nośnych dla tablic LED na wiacie, w ilości: 3 kpl.,
3) wykonanie prac instalatorskich, obejmujących montaż tablic LED wraz z konstrukcją mocującą na czole wiaty. Wykonanie i podłączenie okablowania zasilającego i sterującego zgodnie z wykonanym projektem przez Oferenta/Wykonawcę, podłączenie tablic LED 
do obecnie funkcjonującego systemu tablic LED (zintegrowanie z istniejącym systemem), w celu umożliwiania przesyłania do nich danych, zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem.
[bookmark: bookmark4]Specyfikacja techniczna:
1) [bookmark: bookmark5]Tablica świetlna zmiennej treści typu LED RGB - szt. 3.
Wymagania:
· tablica o kształcie prostokąta, o wymiarach 180x80 cm kabinetu. Obecnie zamontowane
 	tablice są o wymiarach 1792x768 mm, 
· dopuszczalne odchylenie wymiarów kabinetu,	względem określonych powyżej: 
 	+/- 20 mm w pionie lub poziomie, 
· rozdzielczość natywna: 112x48 px,
· układ pikseli: IR, IG, IB,
· jasność minimalna: 6000 cd/m2,
· dioda LED, SMD 3-in-1,
· ilość diod - min. 3900 2,
· kąt świecenia - min. 120° w pionie i poziomie,
· wyświetlacz kolorowy graficzno-tekstowy, ilość kolorów min. 16 min.,
· napięcie zasilania 230 V,
· klasa szczelności: IP65,
· funkcje sterowania jasnością: auto (ściemnianie w warunkach słabego oświetlenia) 
 	/ręcznie,
· ekran tablicy powinien umożliwiać odczytanie wyświetlonej informacji z odległości 
 	minimum 100 m,
· typowy czas pracy: minimum 100 000 godzin,
· przy zaniku napięcia wymagane jest zapamiętanie ostatnich ustawień,
· zakres temperatur pracy: -40°C - +70°C lub szerszy,
· zakres wilgotności powietrza: 10% - 95% lub szerszy,
· częstotliwość odświeżania: 1000 Hz lub wyższa,
· możliwość sterowania/zarządzania z poziomu komputera klasy PC, 
· udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania do wyświetlania treści,
· kompatybilność z obecnie funkcjonującym na terenie DPG w Zosinie systemem tablic  
 	świetlnych LED,
· serwis podzespołów zgodnie z terminami zawartymi w umowie.
Dopuszcza się zastosowanie tablic LED o parametrach nie gorszych niż podane wyżej, współpracujących z obecnie zamontowanym systemem tablic LED.
[bookmark: bookmark6]Informacja o aktualnie użytkowanych rozwiązaniach technicznych:
Aktualnie, na terenie DPG w Zosinie wykorzystywane są panele LED PH16 OUT-PH16- SMD (TDC Polska), sterowane z poziomu komputera przenośnego DELL Inspiron 5748,
z którego dane przekazywane są do paneli świetlnych, za pośrednictwem konwertera USB/LAN opisanego jako „Sender Box - 8” oraz konwerterów światłowodowych SM TP-Link 1000Mbps S.C./PC duplex. Aplikacja sterująca - DSingage. Wymienione wyżej panele
są kompatybilne z powyższą specyfikacją.
Rys. Nr 1 - szkic sytuacyjny lokalizacji i montażu istniejących tablic LED oraz wnioskowanych 3 zestawów nowych tablic LED. 2



2) [bookmark: bookmark7]Konstrukcja nośna dla tablicy LED
Wymagania:
· konstrukcja umożliwiająca zainstalowanie tablic LED na czole wiaty nad pasami odpraw, 
· konstrukcja nośna powinna przenieść/utrzymać ciężar tablicy LED,
· konstrukcja winna być zabezpieczona antykorozyjnie w sposób taki sam jak wiata, z taką samą wytrzymałością zabezpieczenia na warunki atmosferyczne.
3) Prace instalatorskie
· montaż konstrukcji nośnych dla tablic LED nad pasami odpraw (nad trzema nowymi pasami na kierunku wyjazdowym z RP - płyta południowa) do elementów dachu wiaty,
na wysokości zgodnej z zainstalowanymi dotychczas ekranami LED, 
· montaż tablic LED na konstrukcjach nośnych,
· doprowadzenie i podłączenie okablowania zasilającego z zamontowaniem wyłączników nadprądowych w tablicach rozdzielczych i sterującego do tablic LED
wraz z uruchomieniem,
· podłączenie nowych tablic do obecnie funkcjonującego systemu tablic LED, wykonanie konfiguracji umożliwiającej przesyłanie danych do nowych tablic z poziomu komputera zarządzającego systemem.

5. Tablica informacyjna na czas budowy
Na czas budowy należy w widocznym miejscu zamontować tablicę informacyjną o wymiarach 2x3m zgodnie z następującym wzorem:
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Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej
 oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę 
drogowego przejścia granicznego  w Zosinie
 (platforma wyjazdowa z Polski)
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Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
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	Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm

	Wykonawca robót:
	…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..








6. Tablica pamiątkowa
Rozmiar: 50x40cm.
Wykonanie: grawer w aluminium anodowanym z zapuszczeniem farby i pokryciem lakierem bezbarwnym.
Kolor: wykonanie monochromatyczne. 
Miejsce montażu zostanie ustalone na etapie budowy.
Przykładowy wzór tablicy pamiątkowej:
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Przed wykonaniem tablicy informacyjnej na czas budowy oraz tablicy pamiątkowej, ich treść musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
[bookmark: _GoBack]
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