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1. 
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Wykonanie projektu wykonawczego dla rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Zosinie.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem Systemów Sygnalizacji Pożaru, oznaczanych w dalszej części SAP wykonywanych w ramach zadania p.n: „Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie”.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontaktrowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót w zakresie:

· instalowanie systemów sygnalizacji i alarmu pożaru w obiektach budowlanych,

· transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montażowych wszelkich składających się na system, dla obiektów budownictwa ogólnego.

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

· kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

· wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża

· wbudowaniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

· wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i linii oraz wszelkich elementów sterowania ręcznego, powodujących zadziałanie systemu alarmowego w razie potrzeby,

· przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowanych elementów system, a także przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracowników obsługi przyszłego użytkownika.
1.5. Określenia podstawowe , definicje

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanym w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”, a także z podanymi poniżej:

Centrala Sygnalizacji Pożarowej (CSP) – centralna część instalacji sygnalizacji pożarowej SAP. Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, które wykrywa i sygnalizuje zagrożenia pożarowe po odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych. W momencie odebrania sygnału alarmu centrala automatycznie może uruchomić sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesłać sygnał do stacji monitoringu. Przekaźniki wewnętrzne centrali pozwalają uruchomić zewnętrzne zabezpieczające urządzenia przeciwpożarowe oraz kontrolować ich stan. Projekt i wykonanie muszą być zgodne z normą PN-EN 54-2.
Pętla dozorowa – zespół połączonych ze sobą, za pomocą kabla alarmowego, elementów systemu – ich ilość zależy od wielkości i typu centrali oraz ilości urządzeń peryferyjnych.

Monitoring – zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji pożarowej SAP, przez centrum monitoringu w celu podjęcia działań interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w wypadku odebrania sygnału alarmu, przekazywanego przy pomocy łączy telekomunikacyjnych lub radiowych.

Elementami wykonawczymi są: stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOA), tor transmisji, urządzenia transmisji alarmów pożarowych (UTA).

Systemy transmisji alarmów pożarowych (STAP) – stanowi element składowy systemu sygnalizacji pożarowej. Wyodrębnia się następujące typy systemów:
· jednostopniowy STAP obsługiwany przez jednego operatora,

· jednsotpniowy STAP obsługiwany przez kilka firm komercyjnych,

· dwustpniowy STAP obsługiwany przez jednego operatora,

· dwustopniowy STAP obsługiwany przez kilka firm komercyjnych.

Podział obszaru nadzorowanego – system podziału SAP na elementy składowe instalacji (konfiguracja) zależy od wielkości oraz skomplikowania budynku oraz stopnia zagrożenia pożarowegoposzczególnych jego części.

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pożaru – zgodnie z niemiecką normą DIN 4102 część 12/11.98 jest zachowany, jeżeli w linii kablowej znajdującej się pod wpływem ognia w określonym czasie nie nastąpi przerwa przepływu prądu zasilającego przez ww. urządzenia i aparaty ani nie nastąpi zwarcie. System kablowy stanowią kable odporne na działanie wysokiej temperatury oraz właściwy sposób ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kanały ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a także osprzęt montażowy wsporniki poziome i pionowe, łączniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedłużki, elementy dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powłoki, folie i inne warstwy ochronnena zewnątrz lub wewnątrz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60 ,90 określa czas ochronnego działania ( w minutach).
Klasa odporności ogniowej kabli i przewodów – wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciągłość przekazywania sygnałów przez określony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie większym od 2,5 mm² (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza się symbolami PH 15, PH 30, PH 60, PH 90.

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wwykonywanych przed układaniem kabli i innych elementów instalacji, mających na celu zapewnienie możliwości ich montażu lub ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności:

· wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
· osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

· wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu,

· montaż ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania kabli,

· montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

· montaż kablowych przejść ognioodpornych, międzystrefowych, zbbudowanych zgodnie z wymaganymi aprobatami technicznymi.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”

1.7. Dokumentacja robót montażowych

Roboty montażowe elementów instalacji elektrycznej dotyczącej sygnalizacji pożarowej należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstaw prawne sporządzania podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.
Dodatkowo dokumentacja robót montażowych powinna zawierać:

· projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Oz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
· dokumenty świadczące o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

· protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

· dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:

45312100-8
Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

45311100-1
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45314200-3
Instalowanie infrastruktury kablowej

2. wymagania dotyczące właściwości materiałów

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem:

· spełniania tych samych właściwości technicznych,

· przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. należy dokonać tego kompleksowo dla całego zastępczego systemu w elementach instalacji SAP. Wyjątek stanowią użyte kable wraz z elementami służącymi do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych. Te elementy można traktować jako integralny system i dlatego ich zmiana nie powoduje konieczności zmian w innych elementach instalacji alarmowej.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.
Do wykonania i montażu instalacji SAP w obiektach budowlanych należy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty uprawnionej jednostki certyfikującej Unii Europejskiej oraz świadectwa dopuszczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. z aktualizacją 3 czerwca 2010 .

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

· dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,

· wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

· oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

· wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

2.2. Rodzaje materiałów

Informacje techniczne o zastosowanych materiałach i wyrobach w tym świadectwa jakości, świadectwa homologacji, świadectwa zgodności, instrukcje montażu i eksploatacji, gwarancje producentów musi posiadać:

· każdy odcinek pętli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane właściwości dla kabli określają elementy instalacji sygnalizacji pożarowej,

· wyposażenie centrali sygnalizacji pożaru

· urządzenia transmisyjne, sieciowe,

· czujki i ich gniazda,

· ręczne ostrzegacze pożarowe,

· systemy służące do ochrony mechanicznej mocowania i prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych.
2.3. Kable i przewody instalacji SAP
Izolacja żył – jako izolację stosuje się tworzywa bezhalogenowe, gumę silikonową, a dla kabli podtrzymujących funkcję kabla stosowanych do instalacji SAP – dodatkowa taśma mikowa.
Powłoka – chroni izolację kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głównie temperaturą, wykonana z tworzyw bezhalogenowych.

Wypełnienie – materiał izolacyjny stosowany pomiędzy żyłami kabla, a powłoką w celu ograniczenia możliwości jonizacji powietrza w przestrzeni kabla. Dla stosowanych w instalacjach sygnalizacji pożarowej głównie stosuje się tworzywa sztuczne – taśmy poliestrowe, unieplalnioną halogenową mieszankę gumową itp.

Osłona zewnętrzna – chroni kabel przed szkodliwym wpływem czynników chemicznych i wilgoci przy wzroście temperatury. Osłony wykonuje się z tworzyw sztucznych bezhalogenowych.

Oznaczenia przewodów – w celu łatwiejszego rozróżnienia i identyfikacji przewodów ognioodpornych dodano do oznaczeń wg krajowego systemu, symbole okreśłające czas ochronnego działania np. EI 30 lub klasę odporności ogniowej np. PH90.

Wykaz zastosowanych kabli i przewodów instalacji do zasilania i przesyłu sygnałów SAP posiadających ważny certyfikat  CNBOP:

telekomunikacyjny kabel stacyjny do instalacji przeciwpożarowej YnTKSY ekw,

telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych HTKSH ekw PH90
kabel światłowodowy odporny na czynniki środowiskowe 4OF50/125-E30 .
2.4. Osprzęt systemu SAP
2.4.1. Czujka pożarowa multisensorowa
Czujki pożarowe są elementami bezpośredniego, automatycznego wykrywania pożaru.
Dane techniczne:

napięcie robocze: 16 do 30VDC; 

prąd dozorowania: 235µA typ./maks. 250µA; 

prąd alarmowy: 5mA typ./maks. 20mA; 

zasada działania: efekt Tyndalla i/lub czujnik NTC; 

transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa, 4800Bd; 

czułość: zgodnie z EN 54-7 i EN 54-5; (klasy A1, A2 i B; indeks S i R); 

stopień ochrony: IP 44 (z gniazdem); 

temperatura otoczenia: -25° do +60°C; 

prędkość powietrza: maks. 20m/s; 

maksymalny promień dozorowania dla czujki dymu:7,5m 

maksymalny promień działania dla czujki temperatury:5m

2.4.2. Gniazda montażowe czujki pożarowej 
Gniazda pozwalają na szybkie podłączenie instalacji poprzez łatwe naprowadzanie i łączenie czujki z gniazdem. Gniazdo zwykle wyposażone jest w zatrzask, uniemożliwiający wyjęcie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.
Parametry techniczne
Zastosowanie: pomieszczenia suche i wilgotne

Sposób montażu: powierzchniowy

Zaciski podłączeniowe: zaciski śrubowe, maks. 2x1,5 mm²

Stopień ochrony: IP 54 (z zainstalowaną czujką)

Temperatura otoczenia: -20 do +70°C

Wilgotność względna: krótkotrwała bez kondensacji 95% ciągła bez kondensacji 70%

Kolor obudowy: biały

2.4.3. Ręczny ostrzegacz pożarowy
Ręczne ostrzegacze pożarowe pozwalają na priorytetowe przekazywanie informacji do centrali CSP. Występują jako wewnętrzne lub do instalowania na zewnątrz i w trudnych warunkach środowiskowych.

Parametry charakteryzujące ROP:

cyfrowe przetwarzanie sygnału; 

zintegrowany izolator zwarć; 

możliwość odłączenia poszczególnych ostrzegaczy; 

sygnalizacja uszkodzenia elementów wewnętrznych przycisku; 

wskazanie alarmu za pomocą diody LED.

2.4.4. Sygnalizator optyczno – akustyczny

Dla celów sygnalizacji zagrożenia pożarowego na obiekcie przewiduje się sygnalizatory optyczno – akustyczne.

Parametry techniczne:

napięcie zasilania: 16 V -32,5 V;

pobór prądu: < 68 mA;

natężenie dźwięku z odl. 1 m: > 100 dB;

szczelność obudowy: IP 21C.

2.4.5. Sygnalizator akustyczny

Dla celów sygnalizacji zagrożenia pożarowego akustycznej na obiekcie przewiduje się sygnalizatory akustyczne.

Parametry techniczne:

napięcie robocze: 10 do 35 VDC 

prąd alarmowy: 35 mA przy 24 V 

poziom głośności: 102 dB / 1m 

częstotliwość dźwięku: 800 – 1000 Hz 

stopień ochrony : IP 54 / IP 65 

temperatura otoczenia: -25°C do+55°C 

wilgotność względna: 95% przy 40°C 

obudowa: czerwona, ABS 
2.4.6. Wskaźnik zadziałania

Wskaźnik zadziałania służy do szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu pożarowego w sytuacji, kiedy wskaźnik LED czujki jest schowany lub zasłonięty (podwójne podłogi, strefy międzystropowe itp)

Napięcie pracy: 4,5 do 30 VDC

Pobór prądu: typowo 0,9 mA

Częstotliwość błysku: 1,2 do 3 Hz

Stopień ochrony: IP 42

Temperatura otoczenia: -20° do +60°C

2.4.7. Moduł wejść/wyjść
Parametry techniczne:

wyjście przekaźnikowe z programowalną pozycją w razie uszkodzenia (fail-safe) (230V/2A); 

2 wejścia nadzorowane; 

1 wejście optoizolatora; 

pobór prądu 460µA; 

wysoka wytrzymałość na uszkodzenia; 

zintegrowany izolator zwarć.

2.4.8. Centrala systemu sygnalizacji pożaru
Centrala główna zarządzająca
Parametry centrali:

Technika linii pętlowych: do 2048 elementów
Technika linii monologowych: do 64 grup dozorowych
Zasilanie: 230V~
Zasilanie awaryjne: 2 szt. akumulatorów 12V /38Ah
Warunki pracy na zasilaniu awaryjnym: 72 godziny +1/2 godzinny alarm
Temperatura otoczenia: 0 do +50°C
Kolor: czerwony RAL3000
Centrala podrzędna

Parametry centrali:

Technika linii pętlowych: do 256 elementów
Zasilanie: 230V~
Zasilanie awaryjne: 2 szt. akumulatorów 12V / 15Ah
Warunki pracy na zasilaniu awaryjnym: 72 godziny +1/2 godzinny alarm
Temperatura otoczenia: 0 do +40°C
Kolor: czerwony RAL3000

Centrale systemu sygnalizacji pożaru wyposażyć w elementy tak, aby spełniały założoną funkcjonalność systemu zgodnie z załączonymi schematami.
Elementy wchodzące w skład centralki:

panele: obsługi, wyświetlacza, sterująco-informacyjny,

zasilacz wraz z przetwornicą napięcia linii czujek,

moduły: procesora, pętli dozorowych, wejść-wyjść, bezpieczników, komunikacji sieciowej
przetwornica do panelu zdalnej obsługi i sygnalizacji

przetwornik portu drukarki

drukarka,

akumulator bezobsługowy.

2.4.9. Zewnętrzne pole obsługi
Zewnętrzne pole obsługi jest modułem, który podłączony jest do centrali pożarowej w celu zdalnej obsługi systemu . Obsługę umożliwia klawiatura foliowa, czteroliniowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, przełącznik kluczykowy dostępu oraz moduł sterujący. Całość zdarzeń rejestrowana będzie na drukarce.
temperatura otoczenia: 0 do +40°C

wymiary: 230 x 445 x 35 mm (Wys. x Szer. x Głęb.)

kolor obudowy: czerwony RAL3000

2.4.10. Zasilacz stabilizowany buforowy

Urządzenie służące do dopasowania dostępnego napięcia do wymagań zasilanego urządzenia. Na wyjściu zasilacza otrzymujemy napięcie na stałym poziomie.
2.4.11. Oprogramowanie do wizualizacji stanu systemu

Na obiekcie zainstalowana zostanie stacja robocza w celu graficznej wizualizacji systemu sygnalizacji pożaru za pomocą dedykowanego oprogramowania,. System zbiera wszelkie komunikaty oraz warunki/stany podłączonych central CSP. Monitorowany jest także stan funkcjonowania każdego podłączonego urządzenia oraz stan łączy sygnałowych. Zastosowany system operacyjny ma spełniać najostrzejsze wymagania techniczne i będzie pracował w środowisku MS Windows XP.

Funkcje użytkowe:
Dwukierunkowe monitorowanie i obsługa podłączonych systemów SAP (kierunki: odbiór zgłoszeń i wysyłanie poleceń) 

Kompatybilność z centralami 

Możliwość późniejszej rozbudowy (rozszerzenie licencji o dodatkowe punkty) 

Przejrzyście zorganizowany 2-monitorowy interfejs użytkownika z automatyką przełączania na wypadek alarmu 

Dobrze zorganizowane, wydajne schematy graficzne z dynamiczną funkcją zoom 

Łatwa obsługa systemu dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika środowiska WINDOWS 

Plany graficzne można importować ze wszystkich popularnych formatów graficznych i programów typu CAD 

Hierarchiczny system haseł z indywidualnie przydzielanymi prawami dostępu i indywidualnymi hasłami 

Język interfejsu użytkownika jest dowolnie wybierany i można go przełączać podczas pracy systemu 

Każdemu elementowi niezależnie można przyporządkować tekst alarmowy i tekst instrukcji do wykonania dla operatora w przypadku alarmu 

Automatyczne zapisywanie danych pozwala na tworzenie podczas pracy kopii zapasowej 

Redundancyjne pełne monitorowanie wszystkich podłączonych  SAP i łączy sygnałowych 

Plik rejestru z pełnym zestawem danych, oferujący funkcje: umieszczania w nim notatek własnych, tworzenia raportów z dzienników systemu 

Sygnalizacja i obsługa zdarzeń możliwa albo za pośrednictwem symboli graficznych albo pól/etykiet tekstowych na planach graficznych budynku, z zachowaniem skali 

Najkrótszy czas wydruku schematów alarmowych i tekstów instrukcji dla operatora  

Import danych o czujkach umożliwia automatyczne naniesienie czujki na odpowiednie miejsce na planie graficznym 

Proces uruchamiania systemu może być wykonywany ręcznie lub automatycznie  

Wymagania minimalne komputera PC:

2 dyski twarde pracujące w trybie mirroringu

System operacyjny MS Windows XP 

Kontroler dysków twardych do obsługi macierzy dyskowej RAID-1 

Karta sieciowa 10/100 Mbit 

2 porty szeregowe, 2 porty USB 

Napęd DV-ROM

2 monitory kolorowe LCD, 

Profesjonalna drukarka alarmów z interfejsem sieciowym lub USB.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji SAP
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
· są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej) i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

· są właściwie oznakowane i opakowane,

· spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

· producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów,

· dostawa kabli i przewodów o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać się przy temperaturze wyższej niż -15ºC, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie mogą być zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.6. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji SAP
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w zależności od ich typu.

Pozostałe urządzenia, osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznym i wysoką temperaturą (powyżej +40 ºC), oraz zawilgoceniem urządzeń i osprzętu posiadającego elementy elektroniczne.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. wymagania dotyczące transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „ Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.

Podczas transportu na budowę lub ze składu przy obiektowego na stanowisko robocze należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli i przewodów nawiniętych na bębny: -15ºC oraz -5ºC dla zwiniętych w „ósemkę" odcinków kabla.

Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zarówno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych. Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5. wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.

5.2. Układanie kabli i przewodów

· Przewody układać, przestrzegając bezwzględnie postanowień PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów, tablica 52-B1- Wykaz sposobów podstawowych i 52-B2 – Wykaz sposobów wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej. 

· Układając przewody pod tynkiem lub w tynku należy bezwzględnie przestrzegać postanowień PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów, tablica 52-B1- Wykaz sposobów podstawowych i 52-B2 – Wykaz sposobów wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej. 

· W przypadku konieczności wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podłożu betonowym, ceglanym lub gipsowym należy bezwzględnie używać do tego celu bruzdownic. 

· Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych oraz przy wejściach i wyjściach z puszek oraz rozdzielnic należy oznakować, używając oznaczników adresowych.

5.3. Montaż urządzeń

5.3.1. Montaż gniazd czujek

Wyznaczyć miejsce instalowania, przygotować podłoże pod kołki rozporowe, zamontować gniazdo do gotowego podłoża, przygotować i podłączyć przewody zgodnie z instrukcją montażu producenta.

5.3.2. Montaż czujek w gniazdach

Zamocować czujkę w gnieździe postępując zgodnie z instrukcją producenta. Należy zwrócić uwagę na prawidłość typu montowanej czujki ponieważ z reguły gniazda są identyczne dla kilku typów czujki.otwory pod kołki rozporowe. Zaleca się uzyskanie od producenta szablonu pod montaż centralki.
5.3.3. Montaż wyniesionego panelu obsługi

Zakres czynności jak przy montażu centrali.

5.3.4. Montaż zasilaczy 

Umieścić kołki dystansowe (plastikowe) w tylnej ścianie obudowy. Zamontować obudowę zasilacza w wybranym miejscu i doprowadzić przewody elektryczne. Następnie umieścić płytę zasilacza na kołkach. Przykręcić blachowkrętami (2 szt.) płytkę z diodami LED do pokrywy obudowy (zielone diody w górnej pozycji). Przewody zasilania ~230 V podłączyć do zacisków 230 V AC zasilacza. Przewód uziemiający podłączyć do zacisku umieszczonego wewnątrz, na tylnej ścianie metalowej obudowy, oznaczonego symbolem uziemienia.

5.3.5. Montaż akumulatorów

Przygotować i podłączyć przewody zgodnie z instrukcją montażu producenta i połączyć z centralą zgodnie z DTR, sprawdzić poprawność podłączeń, przygotować i podłączyć przewody zgodnie z instrukcją montażu producenta.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.
6.2. Szczegółowy wykaz wymogów oraz zakres badań pomontażowych instalacji SAP
Wobec braku uregulowań prawnych dotyczących odbioru instalacji sygnalizacji pożaru poniżej przytoczono podstawowe założenia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pożaru, zawartych w opracowaniu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej z 1994r. „Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej”

Wykaz czynności które należy wykonać w czasie odbioru:

· sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami

· sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym

· sprawdzenie rezystancji izolacji ,rezystancji uziemienia, rezystancji pętli linii dozorowych

· sprawdzenie czułości przy pomocy przyrządu serwisowego wszystkich czujek pożarowych ( może być przedstawiony protokół pomiaru)

· sprawdzenie sprawności czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru poprzez ich uruchomienie(podlega sprawdzeniu w 100% elementów wykrywczych);w przypadku systemów analogowych dopuszczalne jest sprawdzenie poziomów czułości poszczególnych czujek

· sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych czujek lub ich grup(dotyczy systemów adresowalnych i analogowych)

Wykaz dokumentów które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi:

· aktualny projekt techniczny, którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z projektantem i  rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

· protokoły obmiaru dozymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych i protokoły pomiarów rezystancji izolacji żył linii dozorowych oraz uziemienia

· protokoły odbiorów częściowych

· dziennik budowy

· ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu

Wykaz zaleceń dla użytkownika 

W pomieszczenie w którym zainstalowano centralkę należy umieścić:

· plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

· opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru

· wskazówki jak należy postępować w przypadku alarmu

· -książkę pracy instalacji do której należy wpisywać przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywołania(protokół taki należy prowadzić również w przypadku gdy centralka sygnalizacji pożaru jest wyposażona w pamięć zdarzeń lub drukarkę)

Należy dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać centralkę

Po przekroczeniu instalacji do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji sygnalizacji pożaru

Podłączenie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru do stacji monitorowania i monitorowanie systemu do PSP

· umowa z firmą monitorującą lokalny system sygnalizacji pożaru

· protokół odbioru urządzeń monitorujących ,z potwierdzeniem sprawności technicznej podłączenia monitorującego lokalny system sygnalizacji do PSP

· przyjęty czas opóźnienia w monitorowaniu sygnału alarmowego do PSP(zaleca się aby był on nie dłuższy niż 3 min)

· instrukcja obsługi -wskazówki jak należy postępować w przypadku alarmu

· książka pracy urządzenia monitorującego do którego należy wpisywać przeprowadzone kontrole urządzeń monitorujących ,dokonywane naprawy i uzupełnienia urządzeń

· zapewnienie przez firmę monitorującą przeszkolenia pracowników obsługujących urządzenia

6.3. Sprawdzenie odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli

· zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

· jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,
· poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu.

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań, zgodne z instrukcją „Wypełnianie Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych".

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych .
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji sygnalizacji pożaru

Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

· dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

· dla kabli i przewodów oraz robót towarzyszących: m lub kpl., cm długości przewiertu,

· dla osprzętu: szt., kpl.
8. Sposób odbioru robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.

8.2. Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pożaru

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

· kanały kablowe, bloki, rury osłonowe,

· montaż koryt, drabinek, wsporników,

· elementy centrali CSP.
8.2.2. Odbiór częściowy

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiające ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:

· wydzielonych instalacji – instalacja podłączenia z systemem klap ppoż.,

· wydzielonych elementów funkcjonalnych np. prawidłowość wydruków sygnałów alarmowych i zadziałania systemu w warunkach symulowanych.

8.2.3. Odbiór końcowy

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót instalacyjnych, przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji SAP.
Wyniki badań należy zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. Podstawa rozliczenia robót

9.1. Zasady rozliczenia robót 
Zasady rozliczenia robót podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.

10. Dokumenty odniesienia

Polskie Normy i Przepisy ochrony przeciwpożarowej stanowiące podstawę opracowania:
PKN-CEN/TS 54-14-2006 Systemy sygnalizacji pożarowej; Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.

PN-B-02887-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła – zasady projektowania.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze.

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 13: Ocena kompatybilności podzespołów systemu.

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 17: Izolatory zwarć. 

PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia.

PN-EN 12094-2:2007 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 2: Wymagania i metody badań nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających. 

PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.

PN-HD 60364-5-54:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5 - 54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

PN-EN 60849. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

PN-93/E08390/11-Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne.

PN-93/E08390/14-Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania.

PN-93/E08390/51-Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące systemów.

PN-EN 50132-7-Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia.

PN-E 50132-5-Systemy alarmowe –Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 5: Teletransmisja.

Polska Norma PN- IEC 60364-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.

Załącznik nr 23 do rozporządzenia Ministra Łączności z dn. 04.09.1997r.-Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo Łączności, Warszawa 1997. 

PN-IEC 60364-4-443: -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych.

Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania BN-84/8984-10.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z późn. Zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z późn. zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz. 1156.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
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