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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1 E2 - izolacja scian fundamentowych
1/KNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.1/02u2
0618-01
1,0%(3,18+3,36+0,88+1,95+0,46+3,54+0,46+1,92+0,78+6,52+3,18+6,52+ |m?2 45,995
0,78+1,92+0,46+3,54+0,46+1,945+0,78+3,36)
RAZEM 45,995
2|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styrofan gr. 5 cm pionowe na zaprawie - zewngtrznie m?2
d.1/0609-10
45,995 m2 45,995
RAZEM 45,995
3|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubetkowej DE 2,3 cm  |m2
d.1/0607-02
45,995 m2 45,995
RAZEM 45,995
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z m?2
d.1/0603-09 roztworu asfaltowego - PECIMOR
45,995 m2 45,995
RAZEM 45,995
5/KNR 2-02 Mikrozaprawa uszczelniajaca na $cianach betonowych recznie z trans-  |m2
d.1/0814-01 portem recznym
45,995 m2 45,995
RAZEM 45,995
2 Poziom 00
21 A1 - posadzka na gruncie
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.2./1101-01
1
0,10*3,04*2,86 m3 0,869
0,10*2,0*1,30 m3 0,260
0,10*3,91*1,95 m3 0,762
0,10*2,0*1,30 m3 0,260
0,10*3,04*2,86*2 m3 1,739
RAZEM 3,890
7|KNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m?2
d.2.|02u2
1/0618-03
3,283,10 m2 10,168
2,01,54 m2 3,080
2,20*4,15 m2 9,130
2,01,54 m2 3,080
3,106,44 m2 19,964
32,197 <0,70*(3,18+3,36+0,88+1,95+0,46+3,54+0,46+1,92+0,78+6,52+ |m?2 32,197
3,18+6,52+0,78+1,92+0,46+3,54+0,46+1,945+0,78+3,36)>
RAZEM 77,619
8/KNR 2-02 Podktady betonowe m3
d.2./1101-02
1
0,10*3,28*3,10 m3 1,017
0,10*2,0*1,54 m3 0,308
0,10*2,20%4,15 m3 0,913
0,10*2,0*1,54 m3 0,308
0,10*3,10*6,44 m3 1,996
RAZEM 4,542
9|/KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z fo- |[m2
d.2./0607-01 lii polietylenowej szerokiej
1 Krotnosé = 2
2,86%3,04 m2 8,694
2,0"1,30 m2 2,600
7,625 <1,95*3,91> m2 7,625
2,0"1,30 m2 2,600
3,04*2,86*2 m2 17,389
RAZEM 38,908
10/KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropia- |m?2
d.2./0609-03 nowych gr. 15 cm
1
38,908 m2 38,908
RAZEM 38,908
11/KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z fo- |[m2
d.2./0607-01 lii polietylenowej szerokiej
1 Krotnosé = 2
38,908 m2 38,908
RAZEM 38,908
2.

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 33335 Uzytkownik: Lubelski Zarzad Obstugi Przej$¢ Granicznych



budynek 11A architektura_czes¢ Polska 28.V.2019.ath OBMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
12/KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25mm z wiéknem roz-  |m?2
d.2./1106-02 proszonym syntetycznym
1
38,908 m2 38,908
RAZEM 38,908
13/KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm z wiéknem rozproszo- |[m2
d.2./1106-03 nym syntetycznym do gr. 8 cm
1 Krotnos¢ = 5,5
38,908 m2 38,908
RAZEM 38,908
14/KNR 2- Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zapra- |m?2
d.2.|02u2 wach klejowych o grubosci warstwy 5Smm
1/2806-05
1/03 3,25 m2 3,250
1/04 3,25 m2 3,250
RAZEM 6,500
15/KNR 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - PCW m?2
d.2.|02s 1112-
1/05
1/01 8,70 m2 8,700
1/02 2,60 m2 2,600
1/05 2,60 m2 2,600
1/06 8,70 m2 8,700
1/07 8,70 m2 8,700
RAZEM 31,300
2.2 E1 - Sciany murowane zewnetrzne gr. 11,5 cm
16|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicz- [m2
d.2./0162-02 nych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) o wysokosci do 4,5m i grubosci
2 11,5cm
3,26%(2,0+0,46+3,51+0,46+2,0+2,0+0,46+3,51+0,46+2,0) m2 54,964
minusotwory
-2,070,90*4 m2 -7,200
RAZEM 47,764
2.3 E1 - Sciany murowane wewnetrzne gr. 11,5 cm
17|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicz- [m2
d.2./0162-02 nych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) o wysokosci do 4,5m i grubosci
3 11,5cm
3,26%1,30*2 m2 8,476
3,44*1,951*2 m?2 13,423
minusotwory
-2,070,90%4 m?2 -7,200
RAZEM 14,699
18/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicz- |m?2
d.2.|0165-01 nych POROTHERM P+W (piéro i wpust) o grubosci 8cm
3
3,44*1,57 m2 5,401
RAZEM 5,401
19/KNR 0-14 Obudowa $cian na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 75-01 m?2
d.2.|2011-02
3
2,60*0,94*2 m2 4,888
RAZEM 4,888
2.4 Tynkowanie, malowanie
20|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian wykonywane mechanicznie m?2
d.2./0801-01
4
3,10%(2,86+3,04)*2*3 m?2 109,740
minusotwory
-1,60%(0,46"2+3,04*2+2,862) m?2 -20,352
-1,60%(0,46"2+6,20*2+0,93"2) m2 -24,288
-2,1451,12 m?2 -2,402
-1,60"2,86"2 m2 -9,152
-2,070,90*2 m2 -3,600
2,60%(1,30+2,0)*2*2 m2 34,320
2,60*(0,36+1,44+0,36+0,80+1,95+0,80)*2 m?2 29,692
2,60*(1,25"2+0,90)*2 m2 17,680
minusotwory
-2,070,90*14 m2 -25,200
RAZEM 106,438
21|KNR 0-28 Ochrona naroznikow mb
d.2.|2625-08
4
0,46*2+3,04*2+2,86 mb 9,860
0,46*2+6,20*2+0,93*2 mb 15,180
-3-
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RAZEM 25,040
22|KNR 2- Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
d.2.|02u2
4/1134.1-02
106,438 m?2 106,438
0,60*0,94*2 m2 1,128
minusptytki
-29,8 m2 -29,800
RAZEM 77,766
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtad-  |m2
d.2./1505-01 kich bez gruntowania
4
77,766 m2 77,766
RAZEM 77,766
2.5 Pomieszczenia mokre
24|/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma uszczelniajgca m
d.2.|0638-01
5
(0,36+0,22+0,22+0,36+0,80+1,01)*2 m 5,940
(1,25*2+0,94)*2 m 6,880
RAZEM 12,820
25|KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasma uszczelniajaca m
d.2.|/0639-01
5
2,014 m 28,000
RAZEM 28,000
26|KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczen mokrych i wilgotnych |m2
d.2./0115-08 (tazienki) wykonane ptynng folig uszczelniajaca
5
1/03 2,0%(0,36+1,44+0,36+0,80+1,95+0,80+1,25*2+0,94) m?2 18,300
minusotwory
-2,070,90 m?2 -1,800
-2,0*0,80 m2 -1,600
1/04 2,0%(0,36+1,44+0,36+0,80+1,95+0,80+1,25*2+0,94) m?2 18,300
minusotwory
-2,070,90 m?2 -1,800
-2,0*0,80 m?2 -1,600
RAZEM 29,800
27|KNNR 2 Licowanie Scian ptytkami 30x30cm na zaprawie klejowe;j m?2
d.2.|0805-02
5
29,8 m2 29,800
RAZEM 29,800
28|KNR 2-05 Ptyta sufitowa na ruszcie , ptyty o wym. 600x600 - wodoodporne m2
d.2.|0903-04
5
1/03 3,27 m2 3,270
1/04 3,27 m?2 3,270
RAZEM 6,540
2.6 Pozostate
29|KNR 2-05 Plyta sufitowa na ruszcie , ptyty o wym. 600x600 m?2
d.2.|0903-04
6
1/01 8,70 m?2 8,700
1/02 2,60 m2 2,600
1/05 2,60 m?2 2,600
1/06 8,70 m2 8,700
1/07 8,70 m?2 8,700
RAZEM 31,300
3 Stropodach
3.1 E3' - Sciana attykowa
30|KNR 0-16 Scianki budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci |m?2
d.3./0155-02 15¢cm z bloczkéw "YTONG"
1
0,48*3,20*2 m?2 3,072
(0,48+0,60)*18,27*2 m?2 39,463
RAZEM 42,535
31|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grubosci 5 cm metoda|m2
d.3.|2623-04 lekka
1
0,12*3,20*2 m2 0,768
0,12*17,97*2 m?2 4,313
RAZEM 5,081

-4-
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32|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grubosci 10 cm meto- |m?2
d.3./2623-04 da lekkg
1
0,53*3,20*2 m?2 3,392
(0,53+0,60)*17,97*2 m2 40,612
RAZEM 44,004
3.2 C1 - Warstwy na plycie
33|KNR 0-15 Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii stabilizowanej - paroizolacja m?2
d.3./0517-01
2
19,75%5,05 m2 99,738
RAZEM 99,738
34|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropia- |m?2
d.3./0609-03 nowych na sucho gr. 15 cm
2
3,0717,75 m2 53,250
RAZEM 53,250
35|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych na sucho |m?2
d.3./0609-04 - kazda nastepna warstwa gr. 15 cm (razem: 30 cm)
2
53,25 m2 53,250
RAZEM 53,250
36/KNR 0-32 Membrama PCV systemowa m2
d.3./0628-01
2
18,23*3,60 m2 65,628
RAZEM 65,628
4 Obrobki blacharskie
37|KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm|m?2
d.4/0506-02
obrébkidachu
0,80*(18,70+3,95)2*2 m?2 72,480
RAZEM 72,480
38/KNR 2-02 Obsadzenie wpustu dachowego szt
d.4/0514-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Elewacja
39|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m?2
d.5(1604-01
3,95%(18,65"2+3,95"2) m?2 178,540
RAZEM 178,540
40 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.5/0925-01
2,00,90"4 m2 7,200
1,60%(0,58*2+3,28*2+3,10) m?2 17,312
1,60%(0,58"2+6,44*2+3,10) m2 27,424
RAZEM 51,936
42|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grubosci 20cm meto- |m2
d.5|2623-04 da lekka
3,25%(3,68*2+0,78*2+1,72*2+0,46*2+3,67*2+0,46*2+1,72*2+0,78*2+6,84* |m2 130,715
2)
minusotwory
-2,070,90*4 m2 -7,200
-1,60%(0,58*2+3,28*2+3,10) m?2 -17,312
-1,607(0,58"2+6,44*2+3,10) m2 -27,424
0,80%(18,65*2+3,90*2) m2 36,080
-0,85"1,0 m?2 -0,850
RAZEM 114,009
43|KNR 0-28 Ochrona naroznikéw wypuktych przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami  |mb
d.5/2623-08 styropianowymi metodg lekka
(0,78*2+3,68*2+3,50+1,60*2) mb 15,620
(0,78"2+6,84*2+3,50+1,60*2) mb 21,940
(2,072+0,90)*4 mb 19,600
0,85"8 mb 6,800
0,80*4 mb 3,200
2,454 mb 9,800
0,70*4 mb 2,800
RAZEM 79,760
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44|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian bu-  |m?2
d.5/2623-06 dynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg
114,009+283,863 m2 137,872
RAZEM 137,872
45/KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian bu- |m?2
d.5/2623-07 dynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka
0,20*(2,0*2+0,90)*4 m2 3,920
0,20*1,60*2*(0,78"2+3,68"2+3,50) m2 7,949
0,20*1,60*2*(0,78*2+6,84*2+3,50) m?2 11,994
RAZEM 23,863
46|KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe przy ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekkg" |m?2
d.5/2630-02
114,009+283,863 m2 137,872
RAZEM 137,872
47|KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe przy ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekkg" - |m2
d.5/2630-02 tynki ryflowane, (wspétczynnik 1,3 do robocizny tytutem ryflowania)
(1,92+0,46+3,67+0,46+1,92)*2,45 m?2 20,654
minusotwory
-2,070,90*2 m2 -3,600
(1,92+0,46+3,67+0,46+1,92)*2,45 m2 20,654
minusotwory
-2,070,90*2 m2 -3,600
RAZEM 34,108
48|KNR 0-28 Malowanie elewaciji farbg po ociepleniu $cian budynkéw metodg "lekkg" - |m2
d.5/2630-05 farba biata
114,009+23,863 m?2 137,872
minustynkszary
-36,112 m?2 -36,112
RAZEM 101,760
49|KNR 0-28 Malowanie elewaciji farbg po ociepleniu $cian budynkéw metodg "lekka" - |m2
d.5/2630-05 farba szara
0,80*(18,67+3,90)*2 m?2 36,112
RAZEM 36,112
6 Stolarka, slusarka
50{KNR 2- 90DP - drzwi drewniane ptytowe, laminowane petne m?2
d.6|02s 1019-
01
2,06%1,02*6 m?2 12,607
RAZEM 12,607
51|KNR 2- 90AP - drzwi aluminiowe petne m?2
d.6|02u2
1026-05
2,061,02*4 m?2 8,405
RAZEM 8,405
52|KNR 2- Zestawy szklane m?2
d.6|02u2
1026-05
B11A
1,60%(0,46*2+3,04*2+2,86) m?2 15,776
1,60%(0,46"2+3,04"4+2,86) m2 25,504
1,60*2,86 m?2 4,576
RAZEM 45,856
7 Parapety zewnetrzne
53|KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej, przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm, z |m?2
d.7/0506-01 boczkami PCV
(0,18+0,15+0,38)*(0,78*2+3,68*2+3,50) m2 8,818
(0,18+0,15+0,38)*(0,78*2+6,84*2+1,19*2) m?2 12,510
RAZEM 21,328
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