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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |ms3
d.1/0122-01
1,10%(0,30+2%1,16)*(3,18*4+2,96*2+1,945"2+1,92*2+3,54*2+0,325"4 + m3 143,437
6,12*2+2,78)
RAZEM 143,437
2|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.1/0206-05 nymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1,0km
Krotnosé = 0,9
143,437 m3 143,437
RAZEM 143,437
3|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |ms3
d.1/0301-03 na odlegto$¢ do 1km w gruncie kategorii IV
Krotnos¢ = 0,1
143,437 m3 143,437
RAZEM 143,437
4|/KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z prze- m3
d.1/0230-02 mieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegtos¢ do 10m
Krotnosé = 0,9
143,437 m3 143,437
minuspodbetonka
-1,683 m3 -1,683
minustawy
-3,019 m3 -3,019
minusstopy
-0,576 m3 -0,576
minussciany
-3,924 m3 -3,924
minuspodbetonka
-3,89 m3 -3,890
minusptyta
-4,658 m3 -4,658
RAZEM 125,687
5/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do [m3
d.1/0501-02 3m w gruncie kategorii IV
Krotnos¢ = 0,1
125,687 m3 125,687
RAZEM 125,687
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1/0236-03
125,687 m3 125,687
RAZEM 125,687
2 Roboty budowlane
7|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.2[1101-01
F2
0,10*0,30%(3,56*2+2,58*2+1,845"2+0,46*4+3,54*2+1,82*2+2,58*3+6,72* |m3 1,491
2)
poszerzeniepodstopy
0,10*(0,30*0,50+0,30*0,80+0,300,30)*4 m3 0,192
RAZEM 1,683
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne w deskowaniu U-form o sze- |m3
d.2/0252.3-01 rokosci do 0,6m
F2
0,3070,20%(3,18"2+2,96*2+1,945*2+0,46*4+3,54*2+1,92*2+3,18*2+6,12* |m3 3,019
2+2,78)
RAZEM 3,019
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form prostokatne o ob- |m3
d.2|0253.3-02 jetosci do 0,8m3
F1
0,30*(0,30*0,50+0,30*0,80+0,300,30)*4 m3 0,576
RAZEM 0,576
10/KNR 2-02 Gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 0,5m z uktadaniem betonu  |gniaz-
d.2|0282.1-04 za pomocg pompy do
8 gniaz- 8,000
do
RAZEM 8,000
11/KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych be- |m?2
d.2|0103-03 tonowych i zelbetowych $cian prostych
Krotnos¢ = 2
szer. 20 0,39%(3,18"2+2,96*2+1,945*2+0,46*4+3,54"2+1,92*2+3,18"2+6,12*2+ m?2 19,621
cm 2,78)
RAZEM 19,621
2.
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12/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiaro- |m3
d.2|0110-02 wym z transportem betonu pompa
szer. 20 0,2070,39%(3,18"2+2,96*2+1,945*2+0,46*4+3,54*2+1,92*2+3,18*2+6,12* |m3 3,924
cm 2+2,78)
RAZEM 3,924
13/KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy  |ms3
d.2|/0205.1-01
0,10*10,16 m3 1,016
0,10*3,80*2 m3 0,760
0,10*8,86 m3 0,886
0,1019,96 m3 1,996
RAZEM 4,658
14/KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg t
d.2|/0208-04
M1
4,6*0,001*1,02*10 t 0,047
S
40,4*0,001*1,02*10 t 0,412
E1
42,3*0,001*1,02*5 t 0,216
E2
44,7*0,001*1,02*6 t 0,274
RAZEM 0,949
15/KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych be- |m2
d.2/0103-03 tonowych i zelbetowych $cian prostych
Krotnos¢ = 2
gr.12cm 1,06%(3,10+3,28"2+0,93*2) m?2 12,211
gr. 12 cm 1,06%(0,9372+3,04"4+2,86+0,87*2) m2 19,737
RAZEM 31,948
16/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiaro- |m3
d.2/0110-02 wym z transportem betonu pompa
gr.12cm 0,12*1,06*(3,10+3,28*2+0,93*2) m3 1,465
gr. 12 cm 0,12*1,06*(0,93*2+3,04*4+2,86+0,87*2) m3 2,368
RAZEM 3,833
17/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form ponad 16m/m2 |m3
d.2|0262.3-06
B1
0,12*0,78*17,87*2 m3 3,345
RAZEM 3,345
18/KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form ponad 16m/m2 |m3
d.2|0262.3-06
B2
0,12*0,845"2,86 m3 0,290
0,12*0,795*2,86 m3 0,273
0,12*0,825"2,86 m3 0,283
0,12*0,860*2,86 m3 0,295
0,12*0,875"2,86 m3 0,300
RAZEM 1,441
19/KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form ponad 16m/m2 |m3
d.2|0262.3-06
W
0,12*0,20%(2,0*4+0,46"4+3,51*2+1,44"2) m3 0,474
RAZEM 0,474
20|KNR 2-02 Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm m2
d.2|0256.3-03
3,560*18,27 m?2 63,945
RAZEM 63,945
Zbrojenie
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budyn- |t
d.3/0290-01 kow i budowli - d=6 mm
238,870,001 t 0,239
RAZEM 0,239
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach bu- |t
d.3/0290-02 dynkéw i budowli - d=6 mm
314,870,001 t 0,315
RAZEM 0,315
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach bu- |t
d.3/0290-02 dynkéw i budowli - d=8 mm
512,170,001 t 0,512
RAZEM 0,512
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach bu- |t
d.3/0290-02 dynkéw i budowli - d=10 mm
134,0*0,001 t 0,134
RAZEM 0,134
-3-
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25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach bu-
d.3/0290-02 dynkéw i budowli - d=12 mm
379,470,001 0,379
RAZEM 0,379
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