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WPROWADZENIE 

Ogólne „Specyfikacje techniczne” (ST) s  wzorcem zawieraj cym podstawowe wymagania w zakre-
sie wykonanie, realizacji, okre leniu jako ci i sposobu odbioru robót ogólnobudowlanych, przy ich 
realizacji. 
Wymóg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy - Prawo zamówie  publicznych 
(art.31 ust 4 z dnia 29 stycznia 2004) i Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 
2004 r. w sprawie szczegó owego  zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robót budowlanych Rozdz. 3. 
„Specyfikacje techniczne" oznaczaj  ca  wymaga  technicznych, zawartych w dokumentacji za-
mówienia, okre laj cych wymagane cechy robót budowlanych i materia ów w oparciu o normy, 
przepisy i akty prawne. ST okre laj  technologie wykonania i odbioru robót budowlanych. Reguluj  
ca okszta t przedsi wzi cia inwestycyjnego od organizacji placu budowy, poprzez prowadzenie, do-
konywanie odbiorów, rozliczenia do momentu przekazania inwestycji do u ytkowania. 

CA  OPRACOWANIE SK ADA SI  Z BRAN : 

1.   ST.0.00. WARUNKI OGÓLNE      
2.   ST.1.00. BUDOWLANA                
3.   ST.2.00. INSTALACJE SANITARNE          
4.   ST.3.00.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE      
5.   ST.4.00. SIECI I PRZY CZA SANITARNE           
6.   ST.5.00. SIECI, PRZY CZA, ELEMENTY ZEWNETRZNE    
7.   ST.6.00. DROGOWE            
8.   ST.7.00. POZOSTA E, ZAGOSPODAROWANIE, ZIELEO ITP.       
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ST.1.00. WST P 
Ogólne warunki i informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót rozbiórkowych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie obiektów: 

1. BUD. 1A 

Budynek g ówny 

Rozwi zanie przestrzenne i program przeznaczony dla s b polskich – jak budynek nr 1. 
Rozbudowany po stronie wschodniej o wydzielony segment z osobnym wej ciem przeznaczo-
ny wy cznie dla s b ukrai skich (pomieszczenia biurowe, socjalne i salka narad dla wszyst-
kich s b ukrai skich). 
Segment dla s b ukrai skich dwukondygnacyjny, bez zag bionej kondygnacji, oddylatowany 
od segmentu dla s b polskich, z oddzielnym wej ciem. 

2. BUD. 3 

Budynek techniczny 

Budynek jednokondygnacyjny. 
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Program:  
 trafostacja (rozdzielnia sn, trzy komory trafo, rozdzielnia nn, agregat pr dotwórczy, ma-

gazyn oleju nap dowego), 
 kot ownia olejowa i magazyn oleju opa owego, 
 gara e (dwa dla UC, jeden dla SG, cztery dla LZPG – w tym jeden przelotowy dla m. in. 

koparko- adowarki),  
 trzy magazyny i trzy warsztaty dla LZPG,  
 szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracowników LZPG realizuj cych czynno ci pozabiu-

rowe. 

3. BUD. 4 

Budynek zespolony trójsegmentowy 

Budynek kontroli szczegó owej (obs uguje oba kierunki i wszystkie rodzaje ruchu z preferencj  
dla kierunku wjazdowego) 
Budynek jednokondygnacyjny, typu halowego, sk adaj cy si  z trzech wyodr bnionych kon-
strukcyjnie i funkcjonalnie segmentów. 
Program:  
 segment rodkowy (najwy szy) mie ci du  przejazdow  hal  inspekcyjn  wyposa on  

w kana  rewizyjny, suwnic , ramp  roz adunkow  do roz adunku bocznego, podno nik 
umo liwiaj cy roz adunek tylny, podno nik kana owy umo liwiaj cy podniesienie pojaz-
du. parametry dostosowane do kontroli samochodów osobowych, ci arowych do 3,5 t 
dmc, autobusów rejsowych, 

 segment boczny zachodni mie ci magazyny celne (g ówny, przej ciowy i ch odniczy), do-
st pne z rampy roz adunkowej, 

 segment boczny wschodni mie ci biuro, pomieszczenie warsztatowe, techniczne, po-
mieszczenia rewizji osobistej, pomieszczenia socjalne obs ugi; 4. Do segmentu zachod-
niego przylega stanowisko terenowe na stacjonarny zewn trzny skaner RTG do prze-
wietlania samochodów ci arowych do 3.5 t dmc oraz autobusów (bez udzia u pasa e-

rów i kierowców) - ob. nr 24. 

4. BUD. 4A 

Budynek zespolony dwusegmentowy 

Budynek kontroli szczegó owej (obs uguje kierunek wjazdowy i wszystkie rodzaje ruchu, za 
wyj tkiem autobusów). 
Budynek jednokondygnacyjny, typu halowego, sk adaj cy si  z dwóch wyodr bnionych kon-
strukcyjnie i funkcjonalnie segmentów. 
Program:  
 segment zachodni mie ci pomieszczenia warsztatowo-biurowe i socjalne obs ugi, 
 pomieszczenie rewizji osobistej z magazynkiem rzeczy zaj tych, 
 segment wschodni mie ci przejazdow  hal  kontroli samochodów osobowych i dostaw-

czych z podno nikiem hydraulicznym. 
Obiekt przewidziany do wy cznego u ytkowania przez s by ukrai skie. 

5. BUD. 6 
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Budynek 

Budynek odpraw autobusów i samochodów ci arowych do 3,5 T dmc (kierunek wjazdowy) 
Budynek jednokondygnacyjny. 
Program:  
 sala odpraw pasa erów autobusów ze skanerem rtg baga u r cznego, pomieszczenia 

kontroli osobistej z magazynem rzeczy zaj tych, toalety dla podró nych,  
 biura UC i SG, 
 poczekalnia dla petentów ruchu ci arowego,  
 kasa zmianowa UC pracuj ca na obie strony,  
 agencja celna pracuj ca na obie strony, 
 budynek dost pny dla osób niepe nosprawnych. 

Istnieje mo liwo  kierowania do kontroli w tym budynku tak e autobusów z kierunku wyjaz-
dowego. 

6. BUD. 8 

Budynek 

Budynek us ugowy na kierunku wjazdowym 
Budynek jednokondygnacyjny. 
Program:  
 kantor,  
 sprzeda  winiet,  
 lokal gastronomiczny,  
 sklepik,  
 automaty telefoniczne,  
 bankomaty,  
 toaleta publiczna z natryskami. 

Budynek dost pny dla osób niepe nosprawnych. 
Obiekt wraz z przynale nym otoczeniem i przynale nymi miejscami postojowymi pozostawio-
ny do pó niejszej decyzji o budowie. 

7. BUD. 9 

Budynek 

Budynek us ugowy na kierunku wyjazdowym 
Budynek jednokondygnacyjny. 
Program:  
 kantor,  
 sprzeda  winiet,  
 lokal gastronomiczny,  
 sklepik,  
 automaty telefoniczne,  
 bankomaty,  
 toaleta publiczna z natryskami; budynek dost pny dla osób niepe nosprawnych 

Obiekt wraz z przynale nym otoczeniem i przynale nymi miejscami postojowymi pozostawio-
ny do pó niejszej decyzji o budowie 
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8. BUD. 11 

Budynek 

Pawilon kontroli paszportowo – celnej dla s b polskich 
Budynek jednokondygnacyjny z przew eniem oddzielaj cym pomieszczenia dla s by celnej i 
dla stra y granicznej. Pe ne przeszklenie pomieszcze  kontroli zlokalizowanych na obu szczy-
tach. Mo liwa kontrola z wn trza budynku. Jeden obiekt obs uguje dwa pasy ruchu;. 
Program:  
 pomieszczenie kontroli paszportowej (+przedsionek i toaleta),  
 pomieszczenie kontroli celnej (+przedsionek i toaleta). 

Ilo  obiektów - dwa na kierunku wyjazdowym i trzy na kierunku wjazdowym, cznie pi  
sztuk 

9. BUD. 11A 

Budynek 

Pawilon kontroli paszportowo – celnej dla s b polskich 
Budynek nr 11 powi kszony o przedsionek dla petentów z wej ciem ze szczytu po stronie kon-
troli celnej, oddzielony od pom. kontrolera przeszklon cian  z okienkiem. 
Ilo  obiektów: jeden na kierunku wyjazdowym i zero na kierunku wjazdowym; cznie jedna 
sztuka. 

10. BUD. 12 

Budynek 

Pawilon kontroli paszportowo – celnej dla s b ukrai skich 
Rozwi zanie jak budynek nr 11, z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy strony ukrai skiej 
Zak adana realizacja wy cznie na kierunku wjazdowym w przypadku decyzji o obecno ci s b 
strony ukrai skiej na przej ciu po polskiej stronie granicy. 
Planowana ilo  obiektów: zero na kierunku wyjazdowym i dwa na kierunku wjazdowym; 

cznie dwie sztuki. 

11. BUD. 12A 

Budynek 

Pawilon kontroli paszportowo – celnej dla s b ukrai skich 
Rozwi zanie jak budynek nr 11A, z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy strony ukrai skiej. 
Zak adana realizacja wy cznie na kierunku wjazdowym w przypadku decyzji o obecno ci s b 
strony ukrai skiej na przej ciu po polskiej stronie granicy. 
Planowana ilo  obiektów: zero na kierunku wyjazdowym i jeden na kierunku wjazdowym; 

cznie jedna sztuka. 

12. BUD. 17 

Budynek 

Pawilon kontroli wst pnej i ko cowej od strony wschodniej 
Budynek jednokondygnacyjny z przew eniem oddzielaj cym pomieszczenia dla s by celnej i 



ST – ZOSIN 

30 

dla wartownika stra y granicznej. Pe ne przeszklenie pomieszcze  kontroli zlokalizowanych na 
obu szczytach. Mo liwa kontrola z wn trza budynku. Jeden obiekt obs uguje dwa pasy ruchu. 
Program:  
 pomieszczenie wartownicze SG (+przedsionek i toaleta), pomieszczenie wst pnej i ko -

cowej kontroli celnej (+przedsionek i toaleta). 
W szczególno ci realizuje nast puj ce funkcje:  
 obs uguje bramki radiometryczne i kolczatki (lub bollardy),  
 zezwala na wjazd na teren DPG / opuszczenie terenu DPG, nakazuje zawracanie, kieruje 

na pas zabiegów sanitarnych. 

13. BUD. 18 

Budynek 

Pawilon kontroli wst pnej i ko cowej od strony zachodniej 
Budynek jednokondygnacyjny z przew eniem oddzielaj cym pomieszczenia dla s by celnej i 
dla wartownika stra y granicznej. Pe ne przeszklenie pomieszcze  kontroli zlokalizowanych na 
obu szczytach. Mo liwa kontrola z wn trza budynku. Jeden obiekt obs uguje dwa pasy ruchu. 
Program:  
 pomieszczenie wartownicze SG (+przedsionek i toaleta), pomieszczenie wst pnej i ko -

cowej kontroli celnej (+przedsionek i toaleta). 
W szczególno ci realizuje nast puj ce funkcje:  
 obs uguje bramki radiometryczne i kolczatki (lub bollardy); zezwala na wjazd na teren 

DPG / opuszczenie terenu DPG, nakazuje zawracanie. 

14. BUD. 33 

Budynek 

Toaleta publiczna 
Toaleta dla podró nych oczekuj cych na wjazd na pasy odpraw (dla wszystkich rodzajów ru-
chu). Obiekt przystosowany dla osób niepe nosprawnych. 
Ilo  obiektów: 2 szt. (1 od strony granicy i 1 od strony kraju) 

15. BUD. A 

Budynek 

Istniej cy budynek murowany 
Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Adaptacja na punkt pierwszej pomocy 
przedmedycznej z pomieszczeniami separatki, na punkt badania i przetrzymywania zwierz t 
towarzysz cych oraz na pomieszczenia magazynowe dla LZDPG. 
Rozbiórka cz ci niepodpiwniczonej po stronie zachodniej. 
Dobudowa cz ci niepodpiwniczonej po stronie wschodniej. 
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ST.1.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WST P 
Ogólne warunki i informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE R.1. 

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót rozbiórkowych. 

5. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

6. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót rozbiórkowych. 

7. WARUNKI BHP. 

1. Warunki ogólne 

Teren, na którym odbywa si  rozbiórka obiektu budowlanego, nale y ogrodzi  i oznakowa  
tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpocz ciem robót rozbiórkowych nale y od czy  od roz-
bieranego obiektu sie  wodoci gow , gazow , ciepln , elektryczn , kanalizacyjn  i inn . 
Przed rozpocz ciem robót rozbiórkowych nale y od czy  od rozbieranego obiektu sie  wodo-
ci gow , gazow , ciepln , elektryczn , kanalizacyjn  i inn . 
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Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni by  zapoznani z progra-
mem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywo ywa  nieprzewidzianego spadania lub zawa-
lenia si  innego. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, je eli zachodzi mo liwo  obalenia cz ci konstrukcji 
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybko ci wi kszej ni  10 m/sek. nale y 
roboty wstrzyma . 
W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na ni ej po onych kondygnacjach jest zabronione. 
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nale y stosowa  zsuwnice pochy e lub rynny zsy-
powe. Zsuwnice powinny mie  zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
cz ciach obiektu jest zabronione. 
Obalanie cian lub innych cz ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. 
Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny 
nale y usun  poza stref  niebezpieczn . Przy rozbiórce sposobem obalania d ugo  przymo-
cowanych lin powinna by  trzykrotnie wi ksza od wysoko ci obiektu, a umocowanie powinno 
by  niezawodne. Liny nale y ka dorazowo sprawdza  przed ich ponownym u yciem. Przy za-

adaniu liny powinien by  zastosowany taki sposób jej podnoszenia, aby przypadkowo str -
cone ceg y lub gruz nie spada y na pracowników. 
Obalanie lub rozsadzanie cz ci obiektu za pomoc  materia ów wybuchowych powinno by  
dokonywane zgodnie z zasadami obowi zuj cymi przy robotach górniczych. O terminie roz-
biórki z zastosowaniem materia ów wybuchowych nale y powiadomi  wszystkie osoby znajdu-

ce si  w strefie dzia ania rozrzutu. Wybuch mo e nast pi  po uprzednim usuni ciu wszyst-
kich osób poza stref  dzia ania rozrzutu. 

2. Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne 

Przed przyst pieniem do wykonywania tych robót nale y, wykona  wszystkie niezb dne za-
bezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzi  potrzebne narz dzia i 
sprz t, a tak e zainstalowa  odpowiednie urz dzenia do usuwania materia ów z rozbiórki. Pra-
cownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musz  by  dok adnie zaznajomieni z ich za-
kresem.  

3. rodki zabezpieczaj ce pracowników i narz dzia 

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych nale y przestrzega  wszystkie obowi zuj ce przepisy 
bezpiecze stwa i higieny pracy i bezwzgl dnie stosowa  wszystkie przewidziane przy tych ro-
botach urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Znajduj ce si  w pobli u rozbieranego elemen-
tu budynku urz dzenia u yteczno ci publicznej, latarnie, s upy z przewodami, drzewa itp. mu-
sz  by  zabezpieczone przed uszkodzeniami. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiór-
kowych powinni by  zaopatrzeni w komplet potrzebnych narz dzi oraz w odzie  robocz , he -
my, okulary i r kawice ochronne. 

4. Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych  

Robót rozbiórkowych na zewn trz budynku nie nale y prowadzi  w czasie opadów atmosfe-
rycznych i silnego wiatru. Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  ob-
owi zek sprawdzenia, czy w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych. 
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5. Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego 

Wszystkie przej cia i przejazdy znajduj ce si  w zasi gu robót rozbiórkowych musz  by  w 
sposób odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obej cia i objazdy wyra nie ozna-
kowane. 

6. Rozbiórka r czna 

W zale no ci od warunków i potrzeb rozbiórk  mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu m o-
tów pneumatycznych. Rozbiórk  elementów elbetowych zaleca si  wykonywa  za pomoc  

otów pneumatycznych i palników acetylenowych, którymi przecina si  kolejno odpowiednie 
pr ty zbrojenia betonu. 

8. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ CYCH 

Wywóz gruzu i elementów z rozbiórek do utylizacji. 

9. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Ogólne informacje i wymagania podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE. 

10. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

11. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora. 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE. 
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE. 

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Przed przyst pieniem do wykonywania tych robót nale y, wykona  wszystkie niezb dne zabezpie-
czenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzi  potrzebne narz dzia i sprz t, a tak-
e zainstalowa  odpowiednie urz dzenia do usuwania z budynku materia ów z rozbiórki. Pracowni-

cy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musz  by  dok adnie zaznajomieni z ich zakresem. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych nale y przestrzega  wszystkich obowi zu-

cych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy i bezwzgl dnie stosowa  wszystkie przewidziane 
przy tych robotach urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni w komplet potrzebnych narz dzi oraz w odzie  robocz , 
he my, okulary i r kawice ochronne. 
Robót rozbiórkowych na zewn trz budynku nie nale y prowadzi  w czasie opadów atmosferycz-
nych i silnego wiatru. 
Wszystkie przej cia i przejazdy znajduj ce si  w zasi gu robót rozbiórkowych musz  by  w sposób 
odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obej cia i objazdy wyra nie oznakowane. Ro-
botnicy pracuj cy na wysoko ci 4 m i powy ej powinni by  zabezpieczeni pasami ochronnymi na li-
nach umocowanych do trwa ych elementów budynku. 
Rozbiórk  budynku powinno sie, prowadzi  w sposób zapewniaj cy maksymalne odzyskanie mate-
ria ów i elementów nadaj cych si  do ponownego u ycia. 
Przy wykonywaniu rozbiórki budynku nale y prowadzi  roboty w nast puj cej kolejno ci: 

 rozbiórka urz dze  i sieci instalacyjnych, 
 rozbiórka okien i drzwi, 
 rozbiórka cianek dzia owych, 
 rozbiórka dachu, rozbiórka stropów, 
 rozbiórka cian. 

2. ROZBIÓRKA URZ DZE  I SIECI INSTALACYJNYCH 

Do rozbiórki urz dze  i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, 
ciep ej wody, wodoci gowej, kanalizacyjnej itp. mo na przyst pi  dopiero po stwierdzeniu, e 
wszystkie te instalacje zosta y od czone od sieci miejskich przez pracowników w ciwych instytu-
cji oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demonta  instalacji powinna wy-
konywa  brygada z ona z monterów i ich pomocników odpowiednich specjalno ci. 
Roboty rozbiórkowe nale y rozpoczyna  od demonta u armatury, aparatów, grzejników, wanien, 
umywalek, zlewów, misek klozetowych, p uczek, kot ów c.o., naczy  przelewowych itp. urz dze  
wyposa enia budynku. 

3. ROZBIÓRKA OKIEN I DRZWI 

Przed przyst pieniem do demonta u okien i drzwi nale y dokona  ich przegl d w celu ustalenia czy 
i które z nich mog  si  nadawa  do dalszego wykorzystania. Wszystkie okna i drzwi b ce w do-
brym stanie nale y przed demonta em zabezpieczy . 
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4. ROZBIÓRKA CIANEK DZIA OWYCH 

cianki dzia owe powinno rozbiera  si  z lekkich, przystawnych rusztowa , a ca y rozebrany ze 
cianek materia  i gruz nale y usuwa  niezw ocznie po rozebraniu. 

5. ROZBIÓRKA CIAN 

Rozbiórk  r cznie stosuje si  wtedy, gdy warunki usytuowania budynku przeznaczonego do roz-
biórki nie pozwalaj  na zastosowanie innej metody wyburzenia. Wykonuje si  j  za pomoc  kilo-
fów, przy u yciu r cznych urz dze  mechanicznych. ciany rozbiera si  kondygnacjami do poziomu 
stropu, zdejmuj c warstw  po warstwie. Przy rozbiórce cian nale y bezwzgl dnie przestrzega  od-
powiednich przepisów bhp. Zgodnie z tymi wymaganiami robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce po-
winni pracowa  w pasach ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczaj cy pracownika przed 
upadkiem na ziemi . 

6. ROZBIÓRKA CIAN ZEWN TRZNYCH 

Sposób rozbiórki cian zewn trznych w zasadzie niczym nie ró ni  si  od sposobu rozbiórki cian 
wewn trznych. Ze wzgl du na mo liwo  wypadni cia elementu ciennego przy jego demonta u 
nale y zwróci  szczególn  uwag  na dok adne jego zamocowanie, zapewniaj c mu stateczno  w 
momencie rozkuwania po cze  w w ach. Nale y si , przy tym liczy , e przy rozkuwaniu w ów 
tych elementów mo e nast pi  uszkodzenie wyprofilowania ich pionowych obrze y, stanowi cych 
najs absz  cz  elementu. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE. 

ZASADY PRZEDMIAROWANIA. 

Ilo ci poszczególnych elementów i robót ustala si  wed ug rzeczywistych wymiarów pomierzonych 
w naturze przed rozpocz ciem robót rozbiórkowych, w ustalonych jednostkach miary. 
Obj to  elementów o zmiennych wymiarach (szeroko , wysoko , grubo ) oblicza si  wed ug 
wymiarów rednich. 
Obj to  lub powierzchni  elementów o zmiennych wymiarach (szeroko , wysoko , grubo ) na-
le y oblicza  wed ug wymiarów rednich. 
Obj to  gzymsów nale y oblicza  mno c najwi ksz  wysoko  przez najwi ksze wysuni cie i naj-

sz  kraw . 
Powierzchni  stropów nale y oblicza  mno c d ugo  przez szeroko  w wietle cian lub belek i 
podci gów. 



ST – ZOSIN 

36 

ugo cianek nale y mierzy  w wietle murów a wysoko  w wietle stropów. 
Powierzchni  otworów nale y mierzy  w wietle o cie y, za  cz ci ukowe otworów przyjmuj c do 
oblicze  wymiary wpisanego trójk ta. 
Obj to  s upów, kolumn, filarów nale y oblicza , mno c powierzchni  przekroju przez wysoko . 
Za wysoko  s upa, kolumny, filara przyjmuje si  odleg  od poziomu wierzchu p yty stropowej 
dolnej kondygnacji do poziomu wierzchu p yty stropowej górnej kondygnacji. 
W przypadkach rozbierania elementów nie ograniczonych murami ( cianami) lub stropami na przy-

ad elementy wolnostoj ce, obj to  lub powierzchni  nale y oblicza  wed ug rzeczywistych wy-
miarów. 
Z obj to ci murów o grubo ci ponad 15 cm nie nale y potr ca : 
 otworów o powierzchni do 0,5 m2, 
 wn k o powierzchni do 1 m2 i g boko ci do 15 cm, 
 przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje, 
 wn k na liczniki i gazomierze, 
 oporów stropów, sklepie  i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe i podci gi, 
 obj to ci wie ców. 

Z powierzchni cianek o grubo ci do 15 cm nie nale y potr ca  otworów o powierzchni do 1 m2. 
W przypadkach rozbierania murów i cian ob onych p ytkami ceramicznymi, których stopie  
zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich skucia do dalszego u ytku, grubo  murów i cian na po-
wierzchni ob onej p ytkami mierzy si  wraz z p ytkami. 
Mury i cianki otynkowane o grubo ci ponad 15 cm mierzy si  wraz z tynkiem. 
Grubo  murów otynkowanych mierzy si  wraz z tynkiem. 
Z powierzchni cian baraków, cianek dzia owych oraz cian z okr glaków i bali nie nale y potr ca  
adnych otworów. Tak samo nie nale y potr ca adnych otworów z powierzchni pod óg drewnia-

nych i deskowania dachu. 
Z powierzchni rozbieranych pokry  dachowych oraz posadzek nie nale y potr ca adnych otwo-
rów. 
W nak adach robocizny dla rozbierania pokry  z papy, dachówek i p yt azbestowo-cementowych 
uwzgl dniaj c rozebranie obróbek blacharskich kominów, murów ogniowych, okienek dachowych, 
wy azów, rur wywiewnych, masztów itp.. 
Dla rozbierania posadzek nale y przyj  wraz z rozebraniem coko ów. 
Powierzchni  rozbieranych p yt balkonowych i oblicowania coko ów nale y oblicza  przyjmuj c 
najwi ksze wymiary d ugo ci i szeroko ci (wysoko ci). 
Ilo  rozbieranych przewodów i wyposa enia nale y ustala  wed ug rzeczywistych d ugo ci lub ilo-
ci pomierzonych w naturze przed rozpocz ciem robót demonta owych. 

Z d ugo ci przewodów nie nale y potr ca  z czy i kszta tek. 
W przypadku stwierdzenia, e stan przewodów i urz dze  nie gwarantuje odzysku i demonta  
mo na potraktowa  jako wyburzeniowy, do nak adów nale y stosowa  wspó czynnik zmniejszaj cy. 
Ilo ci poszczególnych robót (elementów) oraz ci  kszta towników stalowych ustala si  wed ug rze-
czywistych wymiarów pomierzonych lub w przypadku ci  kszta towników ustalonych w naturze 
przed rozpocz ciem robót rozbiórkowych i nalezy liczy si  od sztuki ci cia. 
Przy rozbieraniu biegów schodowych, spoczników i podestów, powierzchni  ich mierzon  w wietle 
murów ( cian) nale y dla ka dej kondygnacji sprowadzi  do rzutu poziomego. 
Przy rozbieraniu wietlików dachowych, powierzchni  ich mierzon  po najwi kszym obrysie (d u-
go , szeroko ) ustala si  dla wszystkich p aszczyzn szklonych (z 2 stron wietlika) bez wliczania 

aszczyzn szczytowych. 
ugo  rynien do gruzu oblicza si  w metrach ich d ugo ci mierzonej od spodu wylotu do wierzchu 
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rozszerzonego wsypu. 
ugo  ogrodzenia oblicza si  w metrach jego d ugo ci mierzonej po zewn trznym obrysie. 

Ilo ci oczyszczonych i przygotowanych materia ów do dalszego u ytku ustala si  wed ug rzeczywi-
stych ilo ci policzonych lub pomierzonych po ich za eniu w miejscach wskazanych. 
W przypadkach wywozu gruzu z terenu rozbiórki do obj to ci ustalonej na podstawie obmiaru ele-
mentu przed rozbiórk  nale y zastosowa  wspó czynnik zwi kszaj cy. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania odbiorów podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE . R. 9 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstawow  rozliczenia pozycji ofertowej b dzie wykonanie wszystkich prac. 
obejmuj cej zakres ST jednostk  miary jest: 

 przy wyliczeniach powierzchniowych - m2,  
 przy wyliczeniach kubaturowych - m3 
 ci cie elementów zbrojenia i konstrukcji w szt, 
 instalacje w szt i mb. 

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa : 
 rozebranie pokry  dachowych, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, 
 rozebranie elementów drewnianych murowych betonowych i elbetowych, 
 usuniecie gruzu przez uprzednio ustawione rynny, 
 usuni cie gruzu na zewn trz budynku z pomieszcze  poni ej terenu, 
 przeci cie r czne zbrojenia, elementów metalowych, 
 rozbiórka instalacji rur armatury i wyposa enia z odniesieniem na wskazane miejsce, 
 doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowa  przeno nych, zabezpiecze  

podpar  i os on, 
 wywóz gruzu z rozbiórki na sk adowisko wraz z op atami sk adowania. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE R.10. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U nr 175 

poz.1485 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U nr 3 z 

dn 23 stycznia 2003. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627) 
PN-B-03163-1/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-1/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 
PN-M-47900-1/1996 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Okre lenia, podzia  i g ówne pa-

rametry. 
PN-M-47900-2/1996 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3/1996 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-M-47900-4/1996 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Z cza. 
PN-M-42250/1998 Maszyny i urz dzenia budowlane. Klasyfikacja. 
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ST.1.02. ROBOTY ZIEMNE  

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót ziemnych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. DOKUMENTACJA 

1. Dokumentacja geotechniczna 

Wykonawca ma obowi zek w trakcie wykonywania wykopów kontrolowa  miejsce posado-
wienia obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia: 
 rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, 
 no no ci gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy, 
 przydatno ci gruntu jako materia u dla celów danej budowy. 

Badania te powinny by  wykonane bezpo rednio przed rozpocz ciem robót ziemnych i powta-
rzane w miar  potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki bada  kontrolnych wraz ze szkicami i 
podj tymi decyzjami nale y za czy  do dokumentacji powykonawczej. 

2. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powinna zawiera : 
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 uaktualniony projekt danych robót ziemnych (budowli) z naniesionymi zmianami po-
twierdzonymi przez nadzór techniczny In yniera, 

 wyniki bada  kontrolnych, o których mowa w p. 1 
 dziennik budowy i dzienniki przeprowadzonych bada  kontrolnych  
 wa niejsze wyniki bada  laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w tech-

nologii wykonywania robót ziemnych lub wznoszonym obiekcie, 
 wyniki odbiorów cz ciowych robót oraz robót zanikaj cych. 

3. Dokumentacja prawna 

Roboty budowlane mo na rozpocz  jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budow . 

4. Projekt organizacji robót 

Roboty ziemne powinny by  wykonane na podstawie projektów organizacji robót. 

5. Podzia  i przydatno  gruntów  

Klasyfikacja gruntów budowlanych winna uwzgl dnia  rodzaju gruntu oraz jego w ciwo ci fi-
zycznych i wytrzyma ciowych. 
Przydatno  gruntów do wykonywania nasypów i zasypów nale y uwzgl dnia  mechaniczne 

ciwo ci gruntów, a przede wszystkim ci liwo  i wytrzyma  gruntów na cinanie w 
miejscu wykonywania nasypu, w celu ustalenia równowagi i stateczno ci budowli ziemnych 
(lub skarp wykopu). ci liwo  gruntu, zdolno  gruntu do zmiany swej obj to ci wskutek 
spulchnienia i zag szczania oraz wp yw zmian temperatury i zawilgocenia na zmian  obj to ci. 
Wysadzinowo  gruntów - nale y uwzgl dni  zdolno  niektórych rodzajów gruntów do two-
rzenia wysadzin 

4. OCHRONA RODOWISKA 

1. Ochrona przyrody 

Przed rozpocz ciem ziemnych robót budowlanych nale y ustali  w porozumieniu z w ciw  
jednostk  administracyjn , które z elementów przyrody znajduj ce si  na placu podlegaj  
ochronie i musz  pozosta  w stanie nienaruszonym. 
W obr bie placu budowy nale y zabezpieczy  istniej ce drzewa i krzewy przed zniszczeniem  
Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego danej budowy powinno by  dokonywane mo li-
wie w miejscach najs abiej zadrzewionych. 

2. Usuwanie obiektów i przedmiotów z placu budowy stanowi cych przeszkod  przy ro-
botach ziemnych 

Wszelkie przedmioty podlegaj ce usuni ciu, znajduj ce si  w gruncie lub nad gruntem, na któ-
rym maj  by  wykonywane roboty ziemne, powinny by  przed rozpocz ciem tych robót usu-
ni te, gdy znajd  si  nad terenem lub na g boko ci do 1 m poni ej terenu. Przedmioty znaj-
duj ce si  g biej mog  by  usuwane w czasie wykonywania robót budowlanych z zastrze e-
niem, e poziom, na którym maj  znajdowa  si  pracownicy usuwaj cy przeszkod , nie powi-
nien by  zag biony wi cej ni  1 m w stosunku do poziomu osi gni tego przy wykonywaniu 
wykopu. 
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Nie nale y usuwa  za onych na sta e kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kana ów bez 
zgody jednostki, do której nale y nadzór nad tymi przedmiotami, gdy podlegaj  takiemu nad-
zorowi, a roboty ziemne wykona  w sposób uzgodniony z instytucj  sprawuj  nadzór nad 
tym urz dzeniami. 
Pozosta ci fundamentów, cian, murów i innych przedmiotów mog  nie by  usuwane, gdy 
pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zosta o przewidziane w 
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budow  lub w przyj tym do wiadomo ci przez or-
gana pa stwowego nadzoru budowlanego zg oszeniu robót. 
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urz dze  pod-
ziemnych lub przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej 
(urz dzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodoci gowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) 
roboty nale y przerwa  do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre lenia, czy i w jaki 
sposób mo liwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 
W razie wykonywania robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie instalacji kierownik robót 
w porozumieniu z w ciwymi jednostkami, w których zarz dzie lub u ytkowaniu znajduj  si  
te instalacje, powinien okre li  bezpieczn  odleg  w pionie i poziomie, w jakiej mog  by  
wykonywane te roboty, i zapewni  nad nimi fachowy nadzór techniczny. 
Kopanie rowów poszukiwawczych, w celu ustalenia po enia przewodów, powinno by  do-
konywane wy cznie sposobem r cznym bez u ycia kilofów, dr gów, klinów itp. narz dzi do 
odspajania gruntu. 
W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materia y nadaj ce si  do dalszego 

ytkowania (pok ady wiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomi  In-
yniera lub generalnego wykonawc  i ustali  z nim sposób dalszego post powania. 

3. Usuwanie niewybuchów lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotów 

W przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostan  ujawnione niewybuchy lub 
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nale y niezw ocznie przerwa  wszelkie roboty, miej-
sca niebezpieczne ogrodzi  i oznakowa  napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi  nie-
zw ocznie w ciwy organ w adzy administracyjnej, kierownika budowy i Policj . 

4. Post powanie przy odkryciu wykopalisk 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe 
lub szcz tki archeologiczne nale y powiadomi  kierownictwo budowy (In yniera) oraz w adze 
konserwatorskie i roboty przerwa  na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji. 

5. WARUNKI BHP. 

cinanie, obalanie i karczowanie drzew znajduj cych si  na placu budowy nale y wykonywa  zgod-
nie z przepisami w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy pozy-
skaniu drewna, karpiny i ywicy. 
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie instalacji wodoci gowej, kanali-
zacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nale y okre li  bezpieczn  odleg  
(w  pionie  i  w  poziomie),  w  jakiej  mog  by  wykonywane  te  roboty  i  zapewni  nad  nimi  fachowy  
nadzór techniczny. Odleg  t  okre la kierownictwo robót w porozumieniu z w ciwymi jednost-
kami, w których zarz dzie lub u ytkowaniu znajduj  si  te instalacje. W razie przypadkowego od-
krycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa 
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powy ej, nale y niezw ocznie przerwa  roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre-
lenia, czy i w jaki sposób mo liwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót. 

Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia po enia przewodów, je eli odspajanie gruntu 
odbywa si  na g boko  wi kszej ni  40 cm, powinno odbywa  si  wy cznie sposobem r cznym 
bez u ycia kilofów. 
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypa ów lub przedmiotów trudnych 
do identyfikacji nale y wszelkie roboty przerwa , a miejsce niebezpieczne ogrodzi  i oznakowa  na-
pisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypa u lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nale y 
niezw ocznie zawiadomi  w ciwy organ prezydium rady narodowej i organy Milicji Obywatelskiej. 
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dost pnych dla 
osób nie zatrudnionych przy robotach nale y wokó  wykopów ustawi  por cze ochronne i zaopa-
trzy  je w napis "osobom postronnym wst p wzbroniony", a w nocy w czerwone wiat a ostrze-
gawcze. Por cze powinny by  umieszczone na wysoko ci 1,10 m ponad terenem i ustawione w od-
leg ci nie mniejszej ni  1 m od kraw dzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgl dami bezpie-
cze stwa wykop nale y szczelnie przykry  balami. 
Wykopy o cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mog  by  wykonywane 
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obci ony w pasie o szeroko ci równej 

boko ci wykopu, a wykop wykonuje si : 
 w ska ach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do g boko ci 2 m, 
 w pozosta ych gruntach - do g boko ci 1 m. 

Przy zabezpieczeniu cian wykopów do g boko ci nie przekraczaj cej 4 m, w razie gdy w bezpo-
rednim s siedztwie wykopu nie przewiduje si  wyst pienia obci  spowodowanych przez bu-

dowle, rodki transportu, sk adowany materia , urobek itp. oraz je eli warunki techniczne wykona-
nia i odbioru robót nie stawiaj  ostrzejszych wymaga , nale y stosowa : 
 bale drewniane przy cienne o grubo ci co najmniej 50 mm kl. III/IV lub elementy profilowane z 

blach stalowych o wytrzyma ci odpowiadaj cej balom drewnianym, 
 bale drewniane podrozporowe o grubo ci co najmniej 63 mm kl. III/IV, 
 bale drewniane podzastrza owe o grubo ci co najmniej 100 mm kl. III/IV, 
 okr glaki o rednicy w cie szym ko cu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe, 
 zastrza y do zabezpieczenia podpartych cian wykopu, wykonane z okr glaków o rednicy wy-

nosz cej w cie szym ko cu co najmniej 20 cm. 
Rozstaw podparcia lub rozparcia cian wykopów, o cianach pionowych, powinien wynosi : 
 w uk adzie pionowym do 1 m, 
 w uk adzie poziomym do 1,5 m. 

W razie g bienia wykopów o cianach pionowych w warunkach nie okre lonych, sposób podparcia 
lub rozparcia cian wykopów powinien by  podany w dokumentacji technicznej. 
Odeskowanie a urowe cian wykopów mo na stosowa  tylko w gruntach zwartych. Odeskowania 
tego nie wolno stosowa  w okresie zimowym. 
Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych oprócz wymaga  okre lonych powy ej 
powinny by  spe nione nast puj ce warunki: 

 górne kraw dzie bali przy ciennych powinny si ga  na wysoko  co najmniej 0,15 m ponad te-
ren, 

 wykop rozparty powinien by  przykryty szczelnie balami, je eli przewidziany jest ruch przy nim 
lub gdy wykop znajduje si  w zasi gu pracy urawia, 

 stan rozparcia lub podparcia cian wykopu nale y sprawdzi  przed ka dym zej ciem pracowni-
ków do wykopu, 
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 rozpory powinny by  w taki sposób umocowane, aby nie zachodzi o samoczynne wypadanie, 
 pog bianie wykopów wi cej ni  o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozosta ych - o 0,3 m mo e 

odbywa  si  po odeskowaniu cian, 
 w ka dej fazie robót pracownicy powinni znajdowa  si  w cz ci wykopu odeskowanego, 
 w razie konieczno ci dokonywania po redniego przerzutu urobku w pionie nale y zbudowa  

pomost. 
Bezpieczne nachylenie cian wykopów powinno by  okre lone w dokumentacji projektowej wów-
czas, gdy: 
 roboty ziemne s  wykonywane w gruncie nawodnionym, 
 boko  wykopu wynosi wi cej ni  4 m, 
 gdy teren przy skarpie ma by  obci ony w pasie o szeroko ci równej g boko ci wykopu, 
 grunt stanowi  i y sk onne do p cznienia, 
 wykopy wykonuje si  na terenach osuwiskowych. 

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nale y: 
 w pasie terenu przylegaj cego do górnej kraw dzi skarpy, na szeroko ci równej trzykrotnej 

boko ci wykopu, wykona  spadki terenu umo liwiaj ce atwy odp yw wód opadowych w 
kierunku od wykopu, 

 likwidowa  naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuni cie gruntu naruszonego, z zacho-
waniem bezpiecznych nachyle  w ka dym punkcie skarpy, 

 sprawdza  skarpy po deszczu, mrozie lub po d szej przerwie w pracy. 
Przy wykonywaniu wykopów w skoprzestrzennych kopark , pracownicy powinni wykonywa  ich 
obudow  wy cznie z zabezpieczonej cz ci wykopu. 
Je eli wykop osi gnie g boko  wi ksz  ni  1 m od poziomu terenu nale y wykona  bezpieczne 
zej cie (wyj cie) dla pracowników. Odleg  mi dzy zej ciami (wyj ciami) do wykopu nie powinna 
przekracza  20 m. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz pos ugiwanie si  urz dzeniami s u-

cymi do wydobywania urobku do przewozu pracowników jest zabronione. 
Ka dorazowe rozpocz cie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowa  si  
w bezpiecznej odleg ci. 
Je eli jednocze nie odbywa si  praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by  przykryty 
szczelnym i wytrzyma ym pomostem. 
Pojemniki do transportu urobku powinny by adowane do 2/3 ich wysoko ci. 
Zabronione jest sk adowanie urobku i materia ów: 

 w odleg ci mniejszej ni  1 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany jego s  obudowane, a obu-
dowa jest obliczona na dodatkowe obci enie naziomem, 

 w granicach klina od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  umocnione. 
Ruch rodków transportowych przy wykopach powinien odbywa  si  poza klinem od amu gruntu. 
Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie nale y usuwa  stopniowo, poczynaj c od 
dna wykopu, w miar  jego zasypywania. 
Deskowanie mo na usuwa  jednorazowo z wykopów wykonanych: 

 w gruntach spoistych - nie wi cej ni  na 0,5 m, 
 w pozosta ych gruntach - nie wi cej ni  na 0,3 m. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczy  w terenie stref  
niebezpieczn . 
Przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna by  ustawiona w odleg ci co najmniej 0,60 
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m poza klinem od amu dla danej kategorii gruntu. 
Przy pracach kopark  przedsi biern  nie wolno dopuszcza  do tworzenia si  nawisów. 
Przebywanie osób pomi dzy cian  wykopu a kopark , nawet w czasie jej postoju, jest zabronione. 

czanie mechanizmu obrotowego koparki przed zako czeniem nape niania ki gruntem jest 
zabronione. 
Wy adowanie urobku z ki koparki nad skrzyni rodka transportowego powinno nast pi  po za-
trzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysoko ci nie wi kszej ni : 

 50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej - w razie adowania materia ów sypkich, 
 25 cm nad dnem skrzyni - w razie adowania materia ów kamiennych. 

Przy wje aniu koparki na wzniesienia jej o  nap dowa powinna znajdowa  si  z ty u, a przy zje -
aniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki. W czasie przejazdu koparki wysi gnik powinien 

znajdowa  si  w po eniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a ka koparki powinna by  opuszczona 
do wysoko ci 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po zako czeniu pracy  koparki nal y opu-
ci  na ziemi , podwozie zablokowa , zatrzyma  silnik i zamkn  kabin . W czasie pracy i zmiany 

miejsca postoju koparki k t wzniesienia terenu nie powinien by  wi kszy ni  300, a pochylenia 
bocznego - nie wi kszy ni  150. 

6. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

7. PODSTAWOWE DEFINICJE POJ CIA I OKRE LENIA PODSTAWOWE ZA-
WARTE W OPRACOWANIU.  

Okre lenia  ogólne  u yte  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  okre leniami  zawartymi  ST.00  WYMAGANIA  
OGÓLNE. 
Okre lenia i poj cia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaj : 
Wykop – dó  szeroko- i w skoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urz dze  instalacji 

podziemnych (ruroci gów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wa ów 
lub ha d ziemnych. 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na w skim lecz d ugim pasie terenu, którego zasadni-
czym wymiarem jest d ugo , np. przy uk adaniu ruroci gów pod po-
wierzchni  terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

Wykop w skoprzestrzenny (wykop w ski) – wykop o szeroko ci dna równej lub mniejszej od 1,50 
m i o d ugo ci powy ej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szeroko ci i d ugo ci dna wi kszej od 
1,50 m. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rz dnych 
przez ci cie wypuk ci i zasypanie zag bie  o redniej wysoko ci ci  i 

boko ci zasypa  nie przekraczaj cej 30 cm, przy odleg ci przemiesz-
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czenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w 
pracy r cznej. 

Rozplantowanie (odk adu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne lub 
czne rozmieszczenie gruntu warstw  o okre lonej grubo ci bezpo rednio 

przy wykonywanym wykopie. 
boko  wykopu – odleg  pionowa mi dzy dnem wykopu a powierzchni  terenu po zdj ciu 

warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop p ytki  – wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
Wykop redni  – wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop g boki  – wykop, którego g boko  przekracza 3 m. 
Ukop   – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po ony 

w obr bie obiektu kubaturowego. 
Dokop  – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go 

lub wykonania nasypów, po one poza placem budowy. 
Odk ad  – miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu 
oraz innych prac zwi zanych z tym obiektem. 

Wska nik zag szczenia gruntu – wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg 
wzoru: 
gdzie: 

Is = 
Pd

 

Pds 

pd – g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m
3
), 

pds – maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci 

optymalnej, okre lona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, s ca 
do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 

norm  BN-77/8931-12 (Mg/m
3
). 

Grunt budowlany – cz  skorupy ziemskiej mog ca wspó dzia  z obiektem budowlanym, stano-
wi ca jego element lub s ca jako tworzywo do wykonywania z niego 
budowli ziemnych. 

Grunt naturalny  – grunt, którego szkielet powsta  w wyniku procesów geologicznych. 
Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemy-

owej dzia alno ci cz owieka (odpady komunalne, py y dymnicowe, odpady 
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwa owiskach, budowlach ziemnych itp. 

Grunt rodzimy  – grunt powsta y w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wie-
trzenie, sedymentacja w rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime s  zawsze 
gruntami naturalnymi. 
Rozró nia si  nast puj ce grunty rodzime: 
 skaliste, 
 nieskaliste mineralne, 
 nieskaliste organiczne. 

Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powsta y w wyniku dzia alno ci cz owie-
ka, np. w wysypiskach, zwa owiskach, zbiornikach osadowych, budowlach 
ziemnych itp. 

Grunt skalisty  – grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach (najmniejszy 
wymiar bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazuj  zmian obj to ci ani nie 
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rozpadaj  si  (rozmakaj ) pod dzia aniem wody destylowanej i maj  wy-
trzyma  na ciskanie Rc > 0,2 MPa. 

Grunt nieskalisty  – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spe niaj cy warunków gruntu skaliste-
go. 

Grunt spoisty  – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazuj cy warto  wska nika 
plastyczno ci Ip > 1% lub wykazuj cy w stanie wysuszonym sta  kszta tu 

bry ek przy napr eniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bry ek nie mo e 
by  przy tym mniejszy ni  10-krotny warto  maksymalnej rednicy ziaren. W 
stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuj  cech  plastyczno ci. 

Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spe niaj cy warunków 
podanych dla gruntu spoistego. 

Pod e  – cz  konstrukcyjna wykopu utrzymuj ca przewód mi dzy dnem wykopu 
a obsypk  lub zasypk  wst pn . W pod u wyró nia si  górn  i doln  
podsypk . W przypadku u enia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno 
wykopu jest doln  podsypk . 

Grubo  warstwy zag szczenia – grubo  kolejnej warstwy wype nienia gruntem przed jej zag sz-
czeniem. 

boko  przykrycia – pionowa odleg  mi dzy wierzchem rury a powierzchni  terenu. 
Strefa u enia przewodu – wype nienie otoczenia przewodu obejmuj ce podsypk , obsypk  i 

wst pn  zasypk . 
Zasypka wst pna  – warstwa wype niaj cego materia u gruntowego tu  nad wierzchem rury. 
Zasypka g ówna  – Wype nienie gruntem mi dzy górn  powierzchni  zasypki wst pnej a po-

wierzchni  terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kole-
jowych. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. MATERIA Y POMOCNICZE NIEZB DNE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH 

Do wykonywania zabezpiecze  przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia cian wyko-
pów, nale y stosowa  drewno iglaste w postaci okr glaków lub materia ów tartych albo odpowied-
nie elementy stalowe ze stali walcowanej. 
W przypadkach, gdy u ycie drewna na elementy obudowy wykopów jest uzasadnione, powinny by  
stosowane: 
 bale drewniane przy cienne o grubo ci co najmniej 50 mm, 
 bale drewniane podrozporowe o grubo ci co najmniej 63 mm, 

bale drewniane podzastrza owe o grubo ci 100 mm, 
okr glaki do wykonywania zastrza ów o rednicy w cie szym ko cu co najmniej 20 cm, 
okr glaki drewniane o rednicy w cie szym ko cu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania). 
Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia cian wykopów po-
winny by  wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny by  stalowe. 
Wykonywanie cianek szczelnych powinno by  zgodne z zasadami podanymi w dokumentacji pro-
jektowej. 
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Pospó ka do wymiany cz ci gruntu w wypadku wyst pienia takiej konieczno ci. 

2. POSPÓ KA DO BETONU ZWYK EGO 

Okre lenie. 

Kruszywo naturalne o wielko ci ziaren 0 - 63 mm b ce mieszanin  piasku i wiru. 

ciwo ci. 

Pospó ka ma kolor piaskowy i mo e mie  ró ne odcienie tej barwy, zale nie od zawartych za-
nieczyszcze  i domieszek. 

sto  obj to ciowa pospó ki w stanie lu no nasypanym (g sto  nasypowa) wynosi ok. 1700 
kg/m3. 
Pospó  eksploatuje si  ze z  l dowych oraz z rzek, jezior i morza. Pospó ka wydobywana z 
górskich odcinków rzek zawiera ziarna grube (o kraw dziach ostrych) i stosunkowo ma o za-
nieczyszcze . Znajduj  si  w niej jednak liczne ziarna s abe, zwietrza e o blaszkowatym kszta -
cie. W dolnych odcinkach rzek i jeziorach ziarna pospó ki maj  kszta t bardziej zaokr glony. W 
pospó ce tej, o ma ej ilo ci zanieczyszcze , znajduje si  przewa nie zbyt du o ziaren drobnych. 
W rodkowej, pó nocnej i wschodniej cz ci kraju pospó  eksploatuje si  g ównie l pok adów 

dowych, Znajduj  si  w niej cz sto zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego i organiczne-
go, które powinno si  usun . Zawarto  zbyt drobnych ziaren, które najcz ciej znajduj  si  w 
pospó ce pochodzenia l dowego, obni a jako  pospó ki. Sk ad ziarnowy pospó ki mo na po-
prawi  oddzielaj c drobne ziarna lub dodaj c pospó  o grubych ziarnach lub wir. 
Po usuni ciu z pospó ki grubych kamieni (otoczaków) i przesianiu przez sita otrzymuje si  pia-
sek i wir. 

Zastosowanie. 

W budownictwie indywidualnym pospó  powszechnie stosuje si  do produkcji betonów. 
Przy robotach ziemnych je eli dokumentacja nie przewiduje inaczej do wymiany gruntów s a-
bono nych. 

Wymagania.  

Pospó ka powinna by  twarda, trwa a i czysta. Nie mo e zawiera  sk adników szkodliwych, w 
ilo ci lub postaci wywieraj cych ujemny wp yw na wytrzyma  lub trwa  betonu. 
Pospó ka powinna sk ada  si  z ziaren ró nej wielko ci, zarówno drobnych, jak i grubych. Najcz -
ciej jednak w pospó ce znajduje si  zbyt du o piasku o drobnym uziarnieniu, co wp ywa na 

obni enie wytrzyma ci betonu, poniewa  normalna ilo  cementu u yta do mieszanki betono-
wej nie wystarcza na otoczenie powierzchni wszystkich ziaren pospó ki. 
Kszta t poszczególnych ziaren pospó ki powinien by  zbli ony do kuli lub wielo cianu o kraw -
dziach najlepiej ostrych, wyczuwalnych r . Niepo dana jest du a ilo  ziaren wyd onych i 

askich, poniewa  ziarna takie le uk adaj  si  w mieszance betonowej. 
Glina i i  oblepiaj ce ziarna ujemnie wp ywaj  na jako  pospó ki, poniewa  uniemo liwiaj  
kontakt spoiwa z ziarnami. Zawarto  ziarn zwietrza ych lub porowatych w pospó ce wp ywa na 
obni enie wytrzyma ci betonu. Na jako  pospó ki du y wp yw maj  równie  znajduj ce si  w 
pospó ce zanieczyszczenia. Im mniej jest drobnych py ów i cia  obcych (np. ziemi, gruzu, muszli, 
korzeni), tym pospó ka jako ciowo lepsza. 
Zawarto  zanieczyszcze  w pospó ce powinno si  zbada  laboratoryjnie. Cz sto jednak w 
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praktyce, zw aszcza w budownictwie indywidualnym, zawarto  zanieczyszcze  okre la si  w 
sposób przybli ony. W tym celu do naczynia szklanego z wod  wsypuje si  pospó . Po wy-
mieszaniu, grube czyste ziarna szybko opadn  na dno, a zanieczyszczenia i py y osi  na wierz-
chu. Oceniaj c orientacyjnie grubo  warstw, mo na w przybli eniu okre li  w procentach za-
warto  zanieczyszcze . 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wyszczególnienie sprz tu i maszyny specjalistycznych niezb dnych lub zalecanych do zastosowania ce-
lem prawid owego wykonania robót budowlanych obj tych dokumentacj  inwestycji. 

SZCZEGÓ OWE WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU 

Roboty mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mo na wykona  przy 
yciu odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprz tu zaakceptowanego przez 

In yniera. 
Pompy lub inny sprz t wed ug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez In yniera. 

yty sprz t powinien zapewni  ci  wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wy-
dajno ci dla umo liwienia wykonania czynno ci podstawowej zgodnie z odpowiedni  Specyfi-
kacj . w przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze u ywanych urz dze  lub na-
rz dzi nie zapewniaj  bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jako ci robót, In ynier mo-
e za da  zmiany stosowanego sprz tu: 
 Koparka. 
 adowarka. 
 Samochód samowy adowczy. 
 Spycharka. 
 Pompa spalinowa. 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE PRZY TRANSPORCIE GRUNTU 

Transport gruntu powinien by  tak zorganizowany, aby nie by  hamowany dowóz materia ów prze-
znaczonych na budow . 
Transport gruntu i transport materia ów przy wykopach powinny odbywa  si  poza prawdopodob-
nym klinem od amu gruntu. 
Wybór rodzajów transportu gruntu (taczki, przeno niki ta mowe, wózki, samochody wywrotki lub 
inne) powinien by  dostosowany do obj to ci mas ziemnych, odleg ci transportu, szybko ci i po-
jemno ci rodków transportowych, ukszta towania terenu, sposobów odspajania gruntów i wydaj-
no ci urz dze  stosowanych do odspajania, pory roku oraz wyst puj cych warunków atmosferycz-
nych i przyj tej organizacji robót. 
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rodki transportowe pod za adunek gruntu powinny by  ustawione w odleg ci nie mniejszej ni  
2,0 m (taczki mo na ustawi  w odleg ci mniejszej) od skarpy. Rozstaw rodków transportowych 
pomi dzy sob  powinien wynosi  co najmniej 1,5 m. 
Ze wzgl du na sposób przemieszczania urobionego gruntu mo e by  stosowany: 
transport r czny (np. przerzut opat , przewóz taczkami), 
transport mechaniczny (przewóz lub przemieszczanie mas ziemnych sprz tem roboczym, wywrot-
kami samochodowymi). 

2. TRANSPORT R CZNY GRUNTU 

Przerzutu gruntu opatami mo na dokonywa  na odleg  w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na 
wysoko  ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy ca kowitym bezpiecze stwie 
pracy dopuszcza si  przerzut wielokrotny 2 do 4 razy. 
Przerzut gruntu taczkami powinien by  dokonywany na niewielkie odleg ci. Pojemno  taczek nie 
powinna by  wi ksza ni  0,06 m3, a maksymalna odleg  przewozu powinna wynosi  nie wi cej 
ni  80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by  wi ksze ni  10% na 
odleg ciach nie wi kszych ni  25 m i 5% na odleg ciach d szych 60 do 80 m. Przy masie taczki 
z za adowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odleg  powy ej 60 m na-
le y stosowa  szelki u atwiaj ce prac  taczkarza. 

3. TRANSPORT GRUNTU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych nale y dostosowa  rodzaj pojaz-
du samochodowego do: 
 odleg ci przewo onego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roz adowywania), 
 wielko ci i wydajno ci koparki lub adowarki, 
 przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 
 warunków wyst puj cych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 
 ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wyst puj cych 

na danym placu budowy. 
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca si  przyjmowanie na-
st puj cych odleg ci przewozu: samochodem ci arowym od 700 do 4000 m, samochodem wy-
wrotk  od 200 do 2000 m, adowark  od 2 do 60 m, spychark  z lemieszem prostopad ym od 70 do 
500 m,  spychark  z  lemieszem uko nym od 1  do 3  m,  zgarniark  samojezdn  od 100 do 2000 m,  
równiark  od 1 do 5 m 
Przy wykonywaniu wykopów o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem samocho-
dowym, gdy maszyny urabiaj ce grunt pracuj  na dnie wykopu, nale y wykona  rampy zjazdowe i 
wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdów samochodowych ko owych nie powinno by  wi ksze ni  
10%, a dla pojazdów samochodowych g sienicowych nie wi ksze ni  20%. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  

1. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBÓT ZIEMNYCH 
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1. Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 

Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y przej  podstawowe punkty sta e i charakte-
rystyczne, tworz ce uk ad odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysoko ciowych. 
Przyj cie punktów sta ych powinno by  dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na 
planie sytuacyjnym i z okre leniem ich wspó rz dnych. Przej cie punktów pomiarowych nale y 
odnotowa  w dzienniku budowy. 
Sta e punkty pomiarowe powinny by  tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie na-
st pi o ich uszkodzenie lub zniszczenie przez ca y czas trwania budowy. Ochrona przyj tych 
punktów pomiarowych nale y do wykonawcy robót. 
Punkty wysoko ciowe nale y umieszcza  poza granicami projektowanej budowli, a rz dne ich 
oznacza  z dok adno ci  do 0,5 cm. Punkty wysoko ciowe powinny by  wyznaczane na trwa-
ym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmieni  on swojego po enia, i by  

chroniony przed dzia aniem czynników atmosferycznych. 
Spis sta ych punktów pomiarowych wraz z planem wytycze  powinien by  przekazany kierow-
nikowi budowy przed rozpocz ciem budowy, a bezpo redniemu wykonawcy przed rozpocz -
ciem robót ziemnych. 

2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowa : 
wyznaczanie w terenie, w nawi zaniu do sta ej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realiza-
cyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do kszta tu 
budowli i poszczególnych jej elementów. Osnow  realizacyjn  stanowi zazwyczaj uk ad osi, 
siatki kwadratów lub prostok tów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio 
zabezpieczonymi przed zniszczeniem, 
wyznaczanie pod nych i poprzecznych, a je eli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, kra-

dzi, za ama  itp. budowli lub jej cz ci 
wyznaczanie w bezpo rednim s siedztwie odpowiedniej liczby reperów wysoko ciowych na-
wi zanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym e obowi zkowo repery wysoko-
ciowe powinny by  wyznaczone obok ka dego projektowanego obiektu, 

wyznaczanie w miar  potrzeby wymaganych nachyle , spadków, poziomu, skarp, zboczy itp. 
Wszelkie prace zwi zane z wykonaniem obiektu powinny by  dokonywane w nawi zaniu do 
geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysoko ciowych. Poszczególne elementy 
lub cz ci budowli powinny by  wyznaczane w taki sposób, aby istnia a mo liwo  pe nego ko-
rzystania z nich przez ca y czas trwania budowy 
Dok adno  pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i 
roboczej, powinna by  dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót 
ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dok adno  pomiarów 
powinna by  okre lona przed rozpocz ciem budowy i wpisana do dziennika budowy 

3. Wyznaczanie konturów obiektów in ynierskich 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ce pó niejszemu zasypaniu nale-
y wyznaczy  przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i kraw dzi wykopów 
powinny by  wytyczone na awach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykony-
wanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na awach powinno by  sprawdzone 
przez nadzór techniczny Inspektora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budo-
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wy. 
Je eli budowa ma podlega  obs udze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by  wykonane 
tylko do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym e dok adno  wyznaczania 
charakterystycznych punktów za amania obrysu mo e wynosi  ± 5 cm. 
Prace geodezyjne niezb dne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowa : 
wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych, 
wyznaczenie osi cian konstrukcyjnych budowli na awach ciesielskich. 
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawiera : 
punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy 
punkty za amania obrysu budowli na poziomie terenu 
wymiary mi dzy punktami za amania obrysu budowli 
wymiary niezb dne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów g ównych terenowej siatki 
geodezyjnej 
rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysoko ci odniesione do poziomu stanu zerowego 
budowli i do uk adu wysoko ciowego, w jakim zosta a wykonana mapa do celów projektowych 
Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawieraj ca wytyczone odpo-
wiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowa  si  u kierownika budowy oraz u 
Inspektora Inzynierskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka 
obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna by  równie  przekazana kierowniko-
wi robót nadzoruj cemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu 
Je eli przy realizacji obiektu nie przewidziano obs ugi geodezyjnej w trakcie wykonywania ro-
bót budowlanych, wytyczenie obrysu i osi cian no nych powinno by  wykonane z dok adno-
ci  ±1,0cm 

4. Wyznaczanie osi i konturów wykopów w skoprzestrzennych 

Wykopy w skoprzestrzenne liniowe o cianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem 
nale y oznaczy  w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów kraw dzi; paliki usta-
wi  co 20 – 50 m i we wszystkich za amaniach osi wykopu 
Osie wykopu i jego kraw dzie mog  by  wyznaczane za pomoc  sznura przeci gni tego mi -
dzy palikami. G boko  wykopu nale y sprawdza  za pomoc  niwelatora 
W przypadku wykopu w skoprzestrzennego o cianach pochy ych pochylenie skarp wyznaczy  
nale y przy pomocy szablonów ustawionych przy kraw dzi wykopu 

2. GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Po zako czeniu budowy (lub jej etapu) powinna by  sporz dzona przez wykonawc  robót doku-
mentacja geodezyjna powykonawcza obejmuj ca uk ad pomiarowy na placu budowy, szkice spo-
rz dzone przez obs ug  geodezyjn  na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiarów z po-
daniem przyj tych dok adno ci pomiaru itp. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by  przekazana Inzynierowi w chwili przej cia 
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi  integraln  cz  dokumen-
tacji wykonanego obiektu. 
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawc  i Inspektora wy-
niki tych pomiarów stanowi  integraln  cz  powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
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1. Oczyszczanie terenu 

Przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych nale y wykona  nast puj ce prace 
przygotowawcze: 
wyci cie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usuni ciem poza obr b przy-
sz ych robót ziemnych, 
oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajduj cych si  w obr bie 
placu budowy, 
wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, do ów oraz usuni cie ogrodze , je eli ta-
kie znajduj  si  na terenie budowy 
przeniesienie i prze enie z terenu danej budowy poza jej obr b takich urz dze  nadziem-
nych lub podziemnych, które przeszkadza  b  w wykonywaniu robót ziemnych lub w pó -
niejszej eksploatacji danego obiektu. 
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urz dze  podziemnych i nadziemnych powinny by  wy-
konywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi 
instytucjami lub w cicielami, do których te urz dzenia nale  
W przypadku gdy na obszarze przysz ych robót ziemnych znajduje si  tereny zadrzewione, 
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno by  dokonane w porozumieniu z w a-
ciwymi organami administracyjnymi. 

Pnie drzew i krzewów powinny by  wykarczowane; dopuszcza si  pozostawienie w gruncie pni 
drzew, i krzewów o rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o 
wysoko ci nie mniejszej ni  2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny by ci te w tym przypad-
ku nie wy ej ni  10 cm nad powierzchni  terenu 
Karczowanie drzew o warto ci opa owej zaleca si  wykonywa  sprz tem mechanicznym, a gdy 
jest to mo liwe metod  wywracania rosn cych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drze-
wach ci tych powinno by  wykonywane w okresach, w których grunt jest nie zamarzni ty 
Krzewy i m ode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obr bie placu budowy lub 
na innym terenie powinny by  wykopane w sposób nie powoduj cy ich uszkodzenia w pó -
niejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym 

2. Zdj cie darniny i ziemi ro linnej 

Usuni cie darniny i ziemi ro linnej powinno by  dokonane w granicach wyznaczonej budowli z 
dodaniem po ok. 1,0 m po ka dej stronie. 
W przypadku gdy darnina ma by  wykorzystana w pó niejszym czasie, powinna by  zdejmo-
wana p atami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubo ci 5 - 10 cm lub kwadratami o 
wymiarze boku oko o 30 cm, grubo ci 5 - 10 cm Zebran  darnin  zaleca si  ponownie u  w 
miejscu przeznaczenia mo liwie szybko, aby nie nast pi o jej zniszczenie. 
Zaleca si  zdj  darnin  sk adowa  przez u enie jej na gruncie rodzimym i dobrze j  doci-
sn  do gruntu. Przy d szym jej sk adowaniu i wyst pieniu porostu traw, trawy nale y kosi  
dwa razy w roku. Je eli nie ma takich mo liwo ci, darnin  nale y sk adowa  w pryzmach o sze-
roko ci ok. 1,0 m, i wysoko ci do 0,6 m. 
W porze rozwoju ro lin darnin  nale y magazynowa  w warstwach traw  do gruntu, jednak 
nie d ej ni  przez 4 tygodnie. W pozosta ych okresach roku w stosach, w których darnina jest 

ona traw  do trawy. 
Ziemia ro linna powinna by  zgarni ta w pryzmy i wykorzystana do pó niejszego umocnienia 
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania 
ziemi ro linnej nie nale y wykonywa  podczas du ych lub d ugotrwa ych opadów, gdy przewi-
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dziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebran  ziemi  ro linn  nale y przechowywa  
w mo liwie du ych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
materia ów oraz przed naje aniem na pryzmy pojazdów wywo uj cym zmiany strukturalne 
zebranej ziemi ro linnej. 

3. Usuwanie kamieni i gruzu 

Usuwanie kamieni zalegaj cych na terenie robót ziemnych powinno by  dokonane, gdy jest to 
konieczne ze wzgl du na bezpiecze stwo robót oraz w przypadku gdy ma by  wykonywany 
nasyp, a kamienie si gaj  wy ej ni  1/3 wysoko ci nasypu. 
Usuwanie kamieni o du ych wymiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniaj  
wykonywanie wykopów, mo e by  dokonywane za pomoc  maszyn przez rozkruszenie. 
Je eli na terenie przysz ych robót ziemnych znajduje si  zwa owisko gruzu lub innych od pa-
dów, to powinno by  ono usuni te z miejsca wykonywania robót ziemnych, je eli stanowi ró-

o zagro enia lub je eli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu bu-
dowy. 

4. Odwodnienie terenu budowy 

Przed przyst pieniem do robót ziemnych powinny by  wykonane wszystkie urz dzenia od-
wadniaj ce, zabezpieczaj ce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, po-
wierzchniowymi i gruntowymi. Urz dzenia odwadniaj ce nale y kontrolowa  i konserwowa  
przez ca y czas trwania robót. 
Roboty zwi zane z niwelacj  terenu nale y prowadzi  w takiej kolejno ci, aby w ka dej fazie 
robót by  zapewniony atwy odp yw powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów 
odwadniaj cych nale y prowadzi  od do u do góry). 
Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczaj cych wykop lub stokowych oraz wykonywa-
nych w dnie wykopu nale y sprawdzi , czy nie mog  one by  przyczyn  niekorzystnego dla ro-
bót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których wyst puj  grunty przepusz-
czalne nie nawodnione, albo czy nie powoduj  powstania szkód na terenach s siednich. Rowy 
powinny by  wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mo liwym klinem od amu 
skarpy wykopu. 
Wykopy powinny by  chronione przed nie kontrolowanym nap ywem do nich wód pochodz -
cych z opadów atmosferycznych na otaczaj cym terenie. W tym celu powierzchnia terenu 
powinna by  wyprofilowana ze spadkami umo liwiaj cymi atwy odp yw wody poza teren ro-
bót. Od strony spadku terenu nale y wykona  w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane 
poza prawdopodobnym klinem od amu skarpy wykopu. Sprowadzenie wód z rowów ochron-
nych do studzienek zbiorczych w wykopie mo na wykona  tylko w miejscach odpowiednio za-
bezpieczonych przed rozmyciem.  
Roboty ziemne w wykopach nale y wykonywa  w takiej kolejno ci, aby w ka dej fazie robót 
by o zapewnione atwe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu nale y sto-
sowa  odpowiedni system rowków lub drena y odwodnienia roboczego i ewentualnie stu-
dzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robót powinien 
przewidywa  sposób odwodnienia roboczego. 
Obni enie wód gruntowych w wykopie powinno by  dokonywane w przypadkach, gdy woda 
gruntowa uniemo liwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprz tem, lub jest 
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obni enie wód 
gruntowych powinno by  przeprowadzone w taki sposób, aby nie zosta a naruszona struktura 
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gruntu w pod u budowli wykonywanej ani te  w pod u budowli s siednich. Je eli mo e 
zachodzi  naruszenie struktury gruntu, to sposób obni enia wód gruntowych powinien prze-
biega  zgodnie z wykonanym do tego celu projektem. 

5. Usuni cie gruntów o ma ej no no ci 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na g boko ci posadowienia funda-
mentu, na grunt o no no ci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na 
grunt silnie nawodniony lub kurzawk , roboty ziemne powinny by  przerwane do czasu usta-
lenia z Inzynierem, projektantem i wykonawc  odpowiednich sposobów zabezpiecze . 
Je eli wskutek wcze niejszego niewykonania urz dze  odwadniaj cych lub wykonania tych 
urz dze  w sposób niew ciwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zosta  
nawodniony i sta  si  nieprzydatny do po sadowienia obiektu lub wykonywania robót ziem-
nych, to grunt taki nale y usun  na niezb dn  g boko  i zast pi  go innym odpowiednim 
rodzajem gruntu. 
Grunty o ma ej no no ci zalegaj ce bezpo rednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny 
by  usuni te w sposób i w zakresie ustalonym z Inzynierem i projektantem. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w pod u, na którym ma by  posadowiony 
obiekt budowlany, wyst puj  grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przy-
krycia warstw  zabezpieczaj  przed przemarzaniem - powinny by  one usuni te, co naj-
mniej na g boko  przemarzania gruntu. 

6. Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi 

Przed przyst pieniem do robót ziemnych na terenie, w którym mog  wyst pi  osuwiska grun-
tu, nale y przeprowadzi  szczegó owe badania geologiczno-in ynierskie lub geotechniczne te-
renu osuwisk i w miar  potrzeby badania gruntowo-wodne w pobli u wykopów lub nasypów, 
na terenie zagro onym osuwiskiem. Zakres bada  geotechnicznych powinien by  w takim 
przypadku ustalony w porozumieniu z Inzynierem. Badania powinny by  przeprowadzone 
przez instytucj  wyspecjalizowan  w tego rodzaju pracy. 
Zapobie enie powstawaniu osuwiska powinno by  dokonane przez wykonawc  robót po uzy-
skaniu wyników bada  terenu osuwiskowego; nale y przy tym rozwa  i przyj  sposób za-
bezpieczenia okre lony przez projektanta w porozumieniu z Inzynierem. 
W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wyst pi o zagro enie stateczno ci skarp lub 
stateczno ci budowli, roboty ziemne nale y natychmiast przerwa  i powiadomi  kierownictwo 
budowy i Inspektora lub generalnego wykonawc . 
Je eli wyst pi y osuwiska lub przebicia wodne ( ród o, kurzawka), to nale y: 
 wstrzyma  wykonywanie robót ziemnych, do czasu zbadania wyst puj cego zjawiska, 
 zabezpieczy  miejsce niebezpieczne przed dost pem osób na obszar zagro ony ruchami 

gruntu lub zalewany przez wody, 
 miejsce, w którym wyst pi o przebicie wodne, powinno by  niezw ocznie zabezpieczone 

przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dora ny sposób zabezpieczenia wykopu 
przed nap ywem wody z przebicia powinien by  niezw ocznie okre lony przez kierowni-
ka robót, 

 zawiadomi  w ciwe organa pa stwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, 
pa stwowego nadzoru budowlanego, Inspektora albo generalnego wykonawc  oraz 
projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezw ocznego ustalenia sposobu za-
bezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robót ziemnych 
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Do usuni cia osuwisk lub przebi  wodnych nale y przyst pi  niezw ocznie po ustaleniu sposo-
bów ich likwidacji. 
Wykonywanie robót ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiega  
w sposób uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywa  si  pod nadzorem tech-
nicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu odpowiedniego zabezpie-
czenia skarpy, je li stanowi ona jego wyko czenie 

7. Przygotowanie dróg dojazdowych 

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny by  przygotowane w sposób podany 
w organizacji placu budowy zgodnie z zaleceniami w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

4. ODSPAJANIE GRUNTU 

1. czne odspajanie gruntów 

Do r cznego odspajania gruntów nale y stosowa  narz dzia przystosowane do tych robót i 
sprawne: 
 do odspajania gruntów ma o zwi ych; szufla, opata, szpadel prostok tny, szpadel zao-

kr glony, 
 do odspajania gruntów zwi ych: oskard z dziobem i d utem, oskard dwudziobowy, ki-

lof, 
 do odspajania ska : klin, dr g 

2. Mechaniczne odspajanie gruntów 

otki pneumatyczne i lekkie, rednie i ci kie powinny by  stosowane do odspajania gruntów 
zwi ych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usuni -
cia z placu budowy. 
W przypadku braku spr arek dostarczaj cych powietrze do m otków pneumatycznych mog  
by  stosowane m otki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostro no ci z punktu widze-
nia bezpiecznego wykonywania robót. 
Przy rozlu nianiu gruntów m otkami pneumatycznymi nale y przestrzega  stosownych przepi-
sów BHP. 

5. WYDOBYWANIE I PRZEMIESZCZANIE UROBIONEGO GRUNTU 

1. Wydobywanie gruntu koparkami 

Do odspajania, adowania gruntu na rodki transportowe w czasie wykonywania wykopów, 
rowów, formowania skarp lub za adunku gruntu z ha dy, mog  by  stosowane koparki o pracy 
cyklicznej lub ci ej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsi bierne lub podsi bierne o zdolno ci 
przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposa enia placu budowy 
Zaleca si  stosowanie: 
 koparki kowej przedsi biernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz ska-

listych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do za adunku lub prze adunku materia ów syp-
kich i gruntów pobieranych z ha dy 

 koparki kowej podsi biernej do wydobywania gruntu poni ej poziomu ich ustawienia 
w przypadkach, gdy ze wzgl du na ma  no no  gruntu nie mo na wykonywa  robót 
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ziemnych kopark  przedsi biern . Koparki te mog  by  równie  stosowane do wykony-
wania wykopów melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych. 

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nale y zapewni  bezpieczn  i bezawaryjn  ich prac  
przez: 
 sta  kontrol  i popraw  torowiska koparki, 
 unikanie wydobywania gruntu na pochy ych powierzchniach, 
 zabezpieczenie koparki przed stoczeniem si , 
 utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki, 
 prawid owy dobór pojemno ci ki lub innego czerpaka do posiadanych rodków trans-

portu. 
Wysoko ci ciany wykopu dla koparki przedsi biernej lub g boko ci wykopu dla koparki pod-
si biernej powinny by  tak dobrane, aby na st powa o ca kowite nape nianie czerpaka grun-
tem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsi biernym wysoko ciany wykopu nie powinna 
by  wi ksza od najwi kszej wysoko ci kopania  koparki. 
Koparka powinna by  tak ustawiona i obs ugiwana, aby by a zapewniona jej stabilno . Zabez-
pieczenie koparki przed zsuni ciem si  mo e by  dokonywane przez stosowanie podk adów. 
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki s  niedopuszczalne. 
W przypadku pracy koparki na gruntach s abych nale y w celu zmniejszenia nacisku na pod o-
e gruntowe stosowa  specjalne podk ady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej  

Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami nale y przestrzega , aby zachowane by y bez-
pieczne odst py: 
 w zasi gu obrotu koparki i nadwozia nie mniej ni  1.0 m. 
 mi dzy kraw dzi ki a górn  kraw dzi  pojemnika rodka transportowego 0,5 do 0,80 

m, 
 mi dzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysi gnikach 10 m. 

Przy pracy koparkami powinny by  zachowane nast puj ce wymagania bezpiecznej ich pracy: 
 do obs ugi koparek danego typu mog  by  dopuszczeni pracownicy, maj cy uprawnienia 

i przeszkoleni w zakresie BHP, 
 koparki po sko czonej pracy nie powinny by  pozostawione bez opieki, a dost p do nich 

osób postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowa  si  napis ostrzegaw-
czy, e przebywanie w zasi gu pracy koparki grozi mierci , 

 przebywanie osób w odleg ci mniejszej ni  10 m od koparki oraz pod konstrukcj  
przeciwci aru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub prze-
mieszczania jest zabronione, 

 zmiana k ta nachylenia wysi gnika przy nape nionej ce jest zabroniona, 
 przy nabieraniu gruntu koparkami podsi biernymi nie wolno dopuszcza  do tworzenia 

si  nawisów gruntu. Powsta e nawisy nale y usuwa  z powierzchni terenu, a pracownicy 
usuwaj cy je powinni by  ubezpieczeni odpowiednim sprz tem, 

 przy urabianiu gruntów sposobem podsi biernym kopark  chwytakow  lub zbierakow , 
koparka powinna znajdowa  si  poza p aszczyzn  od amu gruntu w odleg ci nie mniej-
szej ni  0,6 m, 

 czyszczenie ki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mog  by  wykonywane tylko po 
zatrzymaniu koparki i wy czeniu silnika, 

 ka koparki nie powinna by  przemieszczana nad kabin  kierowcy, a otwieranie ki 
nie powinno by  dokonywane na wysoko ci wi kszej ni  0,5 m nad dnem skrzyni samo-
chodu w przypadku adowania gruntów sypkich i 0,25 m przy adowaniu urobku ka-
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miennego. Wy adowywanie zawarto ci ki na rodek transportowy mo e by  dokona-
ne po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki, 

 po zako czeniu pracy  koparki nale y opu ci  na ziemi , a silnik wy czy , zabloko-
wa  podwozie i kabin  zamkn . Operatorowi koparki nie wolno opu ci  swego stano-
wiska, gdy ka lub podnoszony ci ar zawieszony jest na linach nad ziemi  przy zablo-
kowanych hamulcach. 

2. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami 

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odleg ci mog  by  
stosowane spycharki g sienicowe lub ko owe. 
Spycharki mog  by  stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwa owania ziemi 
ro linnej, wykonywania p ytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, planto-
wania terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 
Zaleca si  stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania grun-
tu z równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odk adu. 
W przypadku wykonywania robót ziemnych spychark  nale y przestrzega  w szczególno ci na-
st puj cych postanowie : 
 praca spycharki pod gór  powinna by  wykonywana przy pochyleniu mniejszym ni  25%, 

a w dó  przy pochyleniu nie wi kszym ni  35%, 
 zabrania si  pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wi kszym ni  30%, 
 w czasie pracy spycharki zabrania si  dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, 

sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodze-
nia ze spycharki, 

 nie nale y wykonywa  robót ziemnych spychark  w gruntach gliniastych podczas opa-
dów atmosferycznych. 

3. Stosowanie sprz tu innego rodzaju 

Przy wykonywaniu robót ziemnych mo e by  stosowany inny rodzaj sprz tu, jak np. walce, 
przeno niki ta mowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprz tu omówiono przy wyko-
nywaniu poszczególnych rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy. 

6.  ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW, UKOPÓW I NASYPÓW 

1. Wymagania podstawowe 

Przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów, ukopów lub prze-
kopów nale y sprawdzi  poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzgl dnia  
ci nienie sp ywowe, które mo e powodowa  utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rów-
nowagi skarp wykopu lub zboczy. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopów, ukopów i nasypów) nale y uwzgl dnia : 
 naturaln  wilgotno  gruntu w z u, 
 niepo dane zjawisko kapilarnego podci gania wody w gruncie, 
 przepuszczalno  gruntu okre lan  wspó czynnikiem wodoprzepuszczalno ci. 

Je eli nie przeprowadzono bada  laboratoryjnych, to w zale no ci od uziarnienia gruntów i 
stanu ich nasycenia wod  dopuszcza si  (dla mniej odpowiedzialnych robót ziemnych) przyj-
mowanie nast puj cej wilgotno ci gruntów: 
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 dla gruntów ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo), 
 w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%, 
 dla gruntów spoistych: w stanie pó zwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 

do 33% i w stanie mi kkoplastycznym 19 do 50%. 
Mas  gruntów mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, je eli nie zachodzi potrzeba okre-
lenia ich masy na podstawie bada  laboratoryjnych, mo na przyjmowa  dla gruntów ziarni-

stych 1600 do 2100 kg/m3, a dla gruntów spoistych 1700 do 2250 kg/m3. 
Przy okre laniu przepuszczalno ci gruntów piaszczystych mo na przyjmowa , e ich przepusz-
czalno  maleje w miar  zwi kszania si  w tego rodzaju gruntach zawarto ci cz stek glinia-
stych i pylastych. 
Przy wykonywaniu wykopów i nasypów nale y uwzgl dnia  dzia anie wody kapilarnej, która 
mo e powodowa  zmian  niektórych w ciwo ci technicznych gruntów. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych w korytach cieków nale y zachowa  szczególn  ostro no  
zwi zan  z konieczno ci  zapewnienia bezpiecze stwa ludzi i sprz tu oraz wymogów ochrony 
rodowiska.  

2. Stateczno  skarp i zboczy 

Przy okre laniu pochylenia skarp wykopów, ukopów i nasypów nale y uwzgl dnia : 
wielko  obci  dynamicznych przekazywanych na pod e gruntowe, 
warto  k ta tarcia wewn trznego i spójno ci, 
wysoko  skarp nasypów, wykopów i ukopów, 
obci enie powierzchni gruntu w pobli u górnych kraw dzi skarp, wyst puj ce w trakcie wy-
konywania robót, 
wilgotno  gruntu w skarpach. 
Zbocza nasypów, przekopów i wykopów wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach spo-
istych powinny zachowywa  pe  równowag  w ka dej porze roku. 
Skarpom nasypów i wykopów nara onych na obci enia dynamiczne lub statyczne, je eli nie 
przewidziano specjalnych zabezpiecze  tych skarp, nale y nadawa   agodniejsze pochylenie  
W przypadku gdy w skarpie mo e wyst powa  ci nienie sp ywowe, nachylenie skarpy nale y 
zmniejszy  z uwzgl dnieniem dzia ania si  hydrodynamicznych tak, aby k t nachylenia skarpy 
do poziomu zosta  dostosowany do warto ci k ta tarcia wewn trznego gruntu. 

3. Wykonywanie wykopów tymczasowych.  

Wymagania podstawowe 

Metoda wykonywania wykopów powinna by  dobrana odpowiednio do wielko ci robót, g -
boko ci wykopu, ukszta towania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprz tu mecha-
nicznego. 
Wykonywanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety, tak aby 
by  umo liwiony odp yw wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym zachowa-
niu wymaganej projektem dok adno ci robót. 
Wykopy fundamentowe powinny by  wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich za-
ko czeniu mo na by o przyst pi  natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i 
szybko zlikwidowa  wykopy przez ich zasypanie. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpo rednim s siedztwie istniej cych budowli, na g boko ci 
równej lub wi kszej ni  g boko  po sadowienia tych budowli, nale y zastosowa rodki za-
bezpieczaj ce przed osiadaniem i odkszta caniem tych budowli. 
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W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli po onych 
blisko siebie nale y rozpoczyna  roboty ziemne dla budowli, która jest najg biej posadowio-
na. 
Wymiary wykopów powinny by  dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów funda-
mentów w planie oraz dostosowane do sposobu zak adania fundamentu, g boko ci wykopu i 
rodzaju gruntu, z uwzgl dnieniem konieczno ci wzmocnienia zboczy wykopów. 
W przypadku gdy nie jest mo liwe wykonanie bezpiecznego nachylenia cian wykopu, powin-
ny by  uwzgl dnione w szeroko ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpiecza-

cej oraz swobodna przestrze  na prac  ludzi pomi dzy zabezpieczeniem ciany wykopu, a 
wykonywanym w wykopie fragmentem budowli. Przestrze  ta powinna wynosi  nie mniej ni  
0,60 m, a w przypadku wykonywania na cianach fundamentów izolacji nie mniej ni  0,80 m. 
Szeroko  dna wykopów rozpartych powinna uwzgl dnia  grubo  konstrukcji rozparcia oraz 
przestrze  swobodn  mi dzy rozparciem i gabarytem elementów uk adanych w wykopie. 
Przestrze  ta powinna wynosi  co najmniej w przypadku uk adania ruroci gów i drena y: 
po 30 cm z ka dej strony, w przypadku fundamentów - po 50 cm z ka dej strony. 

Nienaruszalno  struktury gruntu w wykopie 

Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno si  odbywa  bez naruszenia natural-
nej struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych nale-
y pozostawi  warstw  gruntu ponad za one rz dne wykopu o grubo ci co najmniej: przy 

pracy spycharkami, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy kopar-
kami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybran , w odniesieniu do projektowanego poziomu, 
warstw  gruntu nale y usun  bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu sposobem r cz-
nym lub mechanicznym, zapewniaj cym uzyskanie wymaganej dok adno ci wykonania po 
wierzchni pod a pod fundament. 
Niezale nie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nale y w miejscu i na 

boko ci posadowienia obiektu sprawdzi  no no  gruntu na obci enia, jakie b  przeka-
zywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowl . 

Pochylenie skarp w wykopach 

Wykopy o cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mo-
 by  wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy 

wykopie nie jest obci ony w pasie o szeroko ci równej g boko ci wykopu, a g boko  wy-
kopu nie b dzie wi ksza ni  2,0 m w ska ach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumo-
szach, wietrzelinach i w ska ach sp kanych, 1,25 m w gruntach ma o spoistych i 1,5 m w grun-
tach spoistych. 
Wykopy o g boko ci wi kszej ni  w p. 1 mo na wykonywa  jedynie w przypadku, gdy skarpy 
wykopu maj  bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno by  
okre lone w projekcie wówczas, gdy: 
 roboty ziemne s  wykonywane w gruncie nawodnionym, 
 boko  wykopu wynosi wi cej ni  4,0 m, a teren przylegaj cy bezpo rednio do skarpy 

ma by  obci ony w pasie o szeroko ci równej g boko ci wykopu, 
 grunt stanowi  i y sk onne do p cznienia, 
 wykopy s  wykonywane na terenie osuwiskowym. 

Je eli w dokumentacji technicznej nie okre lono inaczej, dopuszcza si  stosowanie nast puj -
cych bezpiecznych nachyle  skarp roboczych o wysoko ci do 4 m: 
 pionowe - w ska ach litych, ma o sp kanych, 
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 nachyleniu 2:1 - w gruntach zwi ych i bardzo spoistych (gliny, i y), 
 nachyleniu 1:1 - w ska ach sp kanych i rumoszach zwietrza ych, 
 nachyleniu 1:1,25 - w gruntach ma o spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych glinia-

stych, 
 nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy grunty 
te wyst puj  w stanach zwartych i pó zwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bez-
pieczne pochylenie skarp powinno wynosi  1:1,5 dla skarp wykopów o g boko ci do 2,0 m i 
1:1,75 dla skarp wykopów o g boko ci do 3,0 m. 
Przy wi kszej g boko ci wykopu nachylenie skarp nale y przyjmowa  na podstawie oblicze  
stateczno ci. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce za-
bezpieczenia: 
 w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi skarpy na szeroko ci równej trzykrot-

nej g boko ci wykopu powierzchnie terenu powinny mie  odpowiednie spadki umo li-
wiaj ce atwy odp yw wody opadowej od kraw dzi wykopu, 

 w gruntach spoistych podnó e skarpy powinno by  zabezpieczone przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierun-
ku rodka dna wykopu, 

 stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania czynników dzia a-
cych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz itp.). 

Rozparcie lub podparcie cian wykopów 

Typowe rozparcia i podparcia wykopów mog  by  stosowane do zabezpieczenia cian wyko-
pów do g boko ci 4,0 m w warunkach, gdy w bezpo rednim s siedztwie wykopu nie przewi-
duje si  wyst pienia obci  spowodowanych przez budowl , rodki transportu, sk adowany 
materia , urobek gruntu itp. oraz je eli warunki wykonania robót nie stawiaj  specjalnych wy-
maga . W innych przypadkach sposób rozparcia lub podparcia wykopów powinien by  okre-
lony w projekcie. 

Odeskowanie cian wykopu mo e by  pe ne lub a urowe. Odeskowanie a urowe mo na sto-
sowa  w gruntach o dostatecznej spoisto ci, uniemo liwiaj cej wypadanie gruntu spomi dzy 
bali przy ciennych. Odeskowanie a urowe cian wykopów mo na stosowa  tylko w gruntach 
spoistych, pó zwartych i zwartych. 
Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych powinny by  zachowane nast puj ce 
wymagania: 
 górne kraw dzie bali przy ciennych powinny wystawa  ponad teren co najmniej na 15 

cm i zabezpiecza  przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 
 wykop rozparty powinien by  przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobli u 

wykopu jest przewidziany ruch pojazdów lub gdy znajduje si  w zasi gu pracy urawia, 
 rozpory powinny by  tak umocowane, aby uniemo liwione by o opadanie ich w dó , 
 w odleg ciach nie wi kszych ni  20 m po winny znajdowa  si  awaryjne, odpowiednio 

przystosowane wyj cia z dna wykopu rozpartego, 
 w ka dej fazie robót pracownicy powinni znajdowa  si  w cz ci wykopu odeskowane-

go, 
 w razie potrzeby dokonywania po redniego przerzutu urobku nale y w pionie zbudowa  

pomosty. 
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Stan rozparcia i podparcia cian wykopów powinien by  sprawdzony okresowo oraz nie-
zw ocznie po wyst pieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniaj cych konstrukcji, np. in-
tensywne opady deszczu, wyst pienie du ych mrozów, oraz przed ka dym zej ciem pracowni-
ków do wykopu. Wszelkie zauwa one usterki w umocnieniu cian powinny by  niezw ocznie 
naprawione. 
Pog bianie wykopów wi cej ni  o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozosta-
ych mo e odbywa  si  dopiero po odeskowaniu cian. Przy g bieniu wykopów w gruntach 

wodono nych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu cianek szczelnych, si gaj cych co 
najmniej 0,5 m poni ej dna wykopu. cianki te powinny by  dobrze rozparte w ka dej fazie ro-
bót. 
Rozbieranie umocnie cian lub skarp wykopów powinno by  przeprowadzane stopniowo w 
miar  zasypywania wykopów, poczynaj c od dna wykopu. 
Zabezpieczenie cian wykopów mo na usuwa  za ka dym razem na wysoko  nie wi ksz  ni : 
 0,5 m — z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
 0,3 m — z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. 

Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicz-
nej niemo no ci jej usuni cia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagra a bez-
piecze stwu pracy albo stwarza mo liwo  uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 

Zej cia i wyj cia w wykopach 

W wykopach g bszych ni  1,0 m od poziomu terenu powinny by  wykonane w odleg ciach 
nie wi kszych ni  20 m bezpieczne zej cia (wyj cia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urz dzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu 
jest zabronione. 

Wykonywanie wykopów urz dzeniami zmechanizowanymi 

Niezale nie od wymaga  podanych powy ej, przy wykonywaniu wykopów urz dzeniami zme-
chanizowanymi nale y wyznaczy  w terenie stref  niebezpieczn  dostosowan  do u ywanego 
sprz tu do wykonywania wykopów, dostosowa  g boko  odspajanej jednocze nie warstwy 
gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasi gu wysi gnika ko-
parki. Wykonywa  pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczaj c do powstawania nierówno-
ci oraz dokona  takiego rozstawu pracuj cych maszyn, aby nie zachodzi a mo liwo  ich wza-

jemnego uszkodzenia. 
Przy wykonywaniu wykopów w skoprzestrzennych kopark , pracownicy powinni wykonywa  
ich obudow  wy cznie z zabezpieczonej cz ci wykopu. 
Niedozwolone jest przebywanie osób pomi dzy cian  wykopu a kopark , nawet w czasie jej 
postoju, oraz przewo enie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprz tu mechanicznego. 
Wydobywanie urobku z wykopu w skoprzestrzennego powinno by  dokonywane sposobem 
mechanicznym, z tym e: 
 pracownicy powinni znajdowa  si  w bezpiecznej odleg ci od podnoszonego pojemni-

ka lub ki koparki, 
 wykop powinien by  szczelnie przykryty wytrzyma ym pomostem, je eli jednocze nie 

odbywa si  praca w wykopie i transport urobku, 
 pojemników s cych do transportu urobku nie nale y wype nia  wi cej ni  do 2/3 ich 

wysoko ci. 
Wy adowanie urobku z ki koparki nad skrzyni rodka transportowego powinno nast pi  
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dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wy adowanie urobku powinno by  doko-
nywane nad dnem rodka transportowego na wysoko ci nie wi kszej ni : 
 50 cm w przypadku adowania materia ów sypkich, 
 25 cm w przypadku adowania materia ów kamiennych. 

Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów po winien 
odbywa  si  poza prawdopodobnym klinem od amu. 

Sk adowanie urobku z wykopów 

Ukopany grunt powinien by  przetransportowany niezw ocznie na miejsce jego przeznaczenia 
lub na odk ad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
W przypadku przygotowywania odk adów gruntów przeznaczonych do zasypywania wykopów 
odleg  podnó a skarpy odk adu od górnej kraw dzi wykopu powinna wynosi : 
 nie mniej ni  3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej ni  5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych. 

Niedozwolone jest sk adowanie gruntów w postaci odk adów: 
 w odleg ci mniejszej ni  1,0 m od kraw dzi wykopu obudowanego, pod warunkiem e 

obudowa jest obliczona na dodatkowe obci enie odk adem gruntu, 
 w granicach prawdopodobnego klina od amu gruntu, je eli ciany nie s  dobrze umoc-

nione. 

Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno by  dokonane bezpo rednio po zako czeniu w nich przewi-
dzianych robót. 
Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków materia-
ów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by  odwod-

nione. 
Do zasypywania wykopów powinien by  u ywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarzni ty i bez zanieczyszcze  (np. ziemia ro linna, odpadki budowlanych materia ów itp.), 
je li w dokumentacji technicznej nie przewidziano odr bnych warunków technicznych zasy-
pywania wykopu. 
Je eli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zag szczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to uk adanie i zag szczanie gruntu powinno by  dokonywane war-
stwami o grubo ci dostosowanej do przyj tego sposobu zag szczania i wynosz cej: 
 nie wi cej ni  25 cm - przy stosowaniu ubijaków r cznych i wa owaniu, 
 od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dzia aniu udarowym ( abami) lub ci ki mi 

tarczami (grubo  warstwy nale y dobiera  do ci aru p yty i wysoko ci ich spadania, 
jednak nie mo e by  ona wi ksza ni rednica p yty), 

 oko o 0,4 m przy zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi. 
Je eli w wykopie dooko a budowli u ono urz dzenia lub warstwy odwadniaj ce (drena ), to 
warstwa gruntu do wysoko ci ok. 0,30 m nad drena em lub warstwami odwadniaj cymi po-
winna by  zag szczona r cznie w sposób nie wp ywaj cy na prawid owe odprowadzenie wo-
dy. 
Je eli w zasypywanym wykopie znajduje si  ruroci g, to do wysoko ci ok. 40 cm po nad górn  
kraw  ruroci gu nale y go zasypywa  r cznie, z tym e grubo  jednorazowo ubijanej war-
stwy nie mo e by  wi ksza ni  20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nast powa  równo-
cze nie po obu stronach ruroci gu. Dalsze zasypywanie wykopu, je li ciany s  umocnione, 
powinno by  dokonywane r cznie, a przy braku umocnienia mo na stosowa  sprz t mecha-
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niczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zag szczenie w pobli u cian obiektów powinno by  doko-
nywane w taki sposób, aby nie powodowa o uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, je eli taka zosta a wykonana. 

Odk ady gruntów 

W przypadku konieczno ci wykonania odk adów ziemnych powinny by  one wykonywane w 
postaci nasypów o wysoko ci do 1,5 m, o pochyleniu skarp l : 1,5 i ze spadkiem korony odk a-
du od 2 do 5%; przy ma ych pochyleniach terenu odk ady mog  by  wykonywane z obu stron 
wykopu. 
Odleg  podnó a skarpy odk adu ziemnego od górnej kraw dzi wykopu powinna wynosi  co 
najmniej podwójn  jego g boko  i nie mniej ni : 
 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,  
 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,  
 20,0 m - na odcinkach zawiewanych niegiem. 

Odk ady ziemne powinny by  wykonywane od strony najcz ciej wiej cych wiatrów. 
Je eli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odk ady mog  by  wykonywa-
ne powy ej wykopu w postaci nasypów chroni cych wykop przed nap ywem wód opadowych. 
Przy pochyleniu terenu wi kszym ni  20% odk ad gruntu powinien by  wykonany poni ej wy-
kopu. 
Je eli miejsce odk adu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca si  odk ada  grunt w zag -
bieniu terenu, mo liwie jak najbli ej wykopu. 
Odk ady gruntu zaleca si  obsia  traw , obsadza  krzewami lub zalesi  (zrekultywowa  biolo-
gicznie). 

Dok adno  wykonania wykopów 

Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rz dnych podanych w projekcie powinny by  okre-
lone w dokumentacji technicznej. 

Je eli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchy ki od ustale  projektu nie 
powinny by  wi ksze ni : 
 0,02% - dla spadków terenu,  
 0,05% - dla spadków rowów odwadniaj cych, 
 4 cm - dla rz dnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
 ± 5 cm - dla rz dnych dna wykopu pod fundamenty,  
 ±15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko ci dna wi kszej ni  1,5 m, 
 ± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko ci poni ej 1,5 m,  
 ± 10% - w nachyleniu skarp. 

Minimalne odchylenia w rz dnych dna wykopu w przypadku uk adania w wykopach ruroci -
gów nie powinny by  wi ksze ni : 
 + 3,0 cm - w gruntach spoistych,  
 - 5,0 cm - w gruntach wymagaj cych wzmocnienia. 

Szeroko  wykopu, w którym przewidziana jest obudowa przez rozparcie cian wykopu, nie 
powinna by  wi ksza ni  ± 5 cm, ze wzgl du na konieczno  wielokrotnego stosowania rozpór 
przy takich samych szeroko ciach wykopów i przy zastosowaniu klinów o grubo ci nie wi kszej 
ni  5cm. 

ciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by  g adkie, bez wybrzusze  i zag bie , 
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tak aby elementy cianek szczelnych przylega y do gruntu ca  swoj  po wierzchni . 

7. ZAG SZCZANIE GRUNTÓW  

1. Grubo  zag szczanych warstw gruntu i jego wilgotno  

Ka da warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by  zag szczona r cz-
nie lub przy u yciu sprz tu mechanicznego (wa owanie, ubijanie lub wibrowanie). 
Grubo  warstwy zag szczanego gruntu powinna by  okre lona do wiadczalnie i dostosowana 
do sprz tu u ytego do zag szczenia. Próbne zag szczanie powinno by  wykonywane zgodnie z 
wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór 
techniczny Inspektora. Przy dokonywaniu próbnego zag szczenia danego rodzaju gruntu po-
winna by  okre lana: 
 wilgotno  optymalna gruntu w odniesieniu do sprz tu przewidzianego do zag szczenia, 
 najwi ksza dopuszczalna grubo  zag szczonej warstwy gruntu, 
 najmniejsza liczba przej  danym rodzajem sprz tu dla uzyskania wymaganego wska ni-

ka zag szczenia gruntu. 
Grubo  warstwy zag szczanego gruntu nie powinna by  wi ksza ni : 
 15 cm - przy zag szczaniu r cznym, 
 20 cm - przy zag szczaniu walcami, 
 40 cm - przy zag szczaniu walcami oko owanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubija-

kami mechanicznymi, 
 100 cm - przy zag szczaniu ci kimi wibratorami lub ubijarkami. 

W przypadku zag szczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zag szczenia nie 
powinno by  bry  gruntu o wymiarach wi kszych ni  15 cm, a wymiar bry  nie powinien wyno-
si  wi cej ni  po owa grubo ci zag szczanej warstwy gruntu. 
Wilgotno  gruntu w czasie jego zag szczania powinna by  zbli ona do wilgotno ci optymal-
nej. W przypadku gdy wilgotno  gruntu przeznaczonego do zag szczania wynosi mniej ni  
80% wilgotno ci optymalnej, zag szczan  warstw  gruntu nale y zwil  wod . W przypadku 
gdy wilgotno  gruntu jest wi ksza ni  1,25 wilgotno ci optymalnej, grunt przed przyst pie-
niem do zag szczania powinien by  przesuszony w sposób naturalny, a w przypadkach tech-
nicznie uzasadnionych  w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz 
wapna hydratyzowanego lub popio ów lotnych.  
Wilgotno  optymalna gruntu oraz jego masa powinny by  wyznaczane laboratoryjnie. Je eli 
nie ma mo no ci dokonania oznacze  laboratoryjnych, to wilgotno  optymaln  gruntu na po-
trzeby ich zag szczania mo na przyjmowa : 
 10% - dla piasków, 
 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych, 
 13% - dla glin, 
 19% - dla i ów, glin ci kich, py ów i lessów. 

Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  ustalony w laboratorium polowym w zale no ci 
od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mo liwo ci stosowania sta-
ej kontroli zag szczania gruntu. W przypadku zag szczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, 

wska nik zag szczenia gruntu nie powinien by  mniejszy ni : 
 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegaj cych na g boko  do 1,20 m, 
 0,90 - dla warstw nasypu zalegaj cych poni ej 1,20 m. 

W przypadku budowy zapór i wa ów jako  zag szczonego nasypu zaleca si  okre la  wg nor-
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matywu „Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i od-
bioru robót ziemnych” 

2. Równomierno  zag szczania 

Przy zag szczaniu gruntów nasypanych powinna by  przestrzegana równomierno  zag sz-
czania ka dej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nast puj cych wymaga : 
 grunt powinien by  uk adany warstwami poziomymi o równej grubo ci na ca ej szeroko-

ci nasypu, 
 warstwa nasypanego gruntu powinna by  zag szczona na ca ej szeroko ci nasypu przy 

jednakowej liczbie przej  sprz tu zag szczaj cego, przesuwanego od skarp ku rodkowi 
nasypu w taki sposób, aby lady przej  sprz tu pokrywa y lad poprzedni na szeroko ci 
5-20 cm, 

 w przypadku zag szczania warstwy gruntu rodkami transportowymi, przy jednocze-
snym transporcie gruntu, niezb dne jest równomierne pokrycie przejazdami rodków 
transportowych ca ej powierzchni uk adanej warstwy gruntu, który powinien by  wysy-
pywany równomiernie warstw  wymaganej grubo ci. 

3. Wykonywanie zag szczania 

Wykonywanie zag szczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych po-
winno by  przerwane, po uprzednim (je li jest to mo liwe) wyrównaniu powierzchni warstwy 
walcem g adkim dla umo liwienia sp ywu wody. Przed uk adaniem nast pnej warstwy gruntu 
powierzchni  g adk  nale y zruszy . 
Zag szczenie warstwy gruntu powinno by  dokonywane mo liwie szybko, tak aby nie nast pi-
o nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

Zag szczenie skarp powinno by  dokonywane sprz tem przystosowanym do pracy na skar-
pach, z tym e liczba przej  sprz tu powinna by  odpowiednio zwi kszona w stosunku do za-

szczania takiej samej warstwy gruntu u onej poziomo; liczba niezb dnych przej  sprz tu 
powinna by  w tym przypadku ustalona do wiadczalnie. 
Zag szczanie skarp mo e nie by  dokonywane, je eli szeroko  uk adanej na skarpie warstwy 
gruntu jest wi ksza od wymaganej grubo ci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas 
profilowania skarp, oraz w przypadku gdy u yty grunt umo liwia wykonanie prawid owego za-

szczenia na kraw dzi uk adanej warstwy. 

8. ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIA ANIEM WODY 

1. Wymagania podstawowe 

Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne nale y zabezpieczy  przed de-
strukcyjnym dzia aniem wody poprzez: 
 uj cie i odprowadzenie wód powierzchniowych nap ywaj cych w miejsce wykonywa-

nych robót, 
 wykonanie odpowiednich odwodnie  wg bnych na czas wykonywania robót ziemnych 

lub na sta e. 
 wykonanie gródz, pod os on  których realizowane b  roboty w korytach cieków 

Sposób zabezpieczenia prowadzonych robót przed dzia aniem wód powinien by  okre lony w 
dokumentacji projektowej. 
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2. Odprowadzanie wody rowami 

Odprowadzanie wód opadowych mo e by  dokonywane przy pomocy odpowiednio ukszta -
towanych i rozmieszczonych rowów bocznych, skarpowych lub odp ywowych. 
Kszta t rowów mo e by  trapezowy lub ob y i dostosowany do rodzaju chronionego przed na-

ywem wody obiektu. 
Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien by  mniejszy ni  
0,2%. Spadek dna rowu powinien by  dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych robót 
ziemnych lub obiektów. 
Odleg  rowów od kraw dzi chronionych robót ziemnych lub wykonanych obiektów nie po-
winna by  mniejsza ni  1,20 m. 
Przy wykonywaniu rowów nale y uwzgl dnia  nie tylko spadek rowu, ale i szorstko  gruntów 
lub umocnienia oraz g boko  nape nienia rowu wod . 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, ( ochrona skarp wykopów lub stoków przed erozj  
wód powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobie enie 
sp ywom gruntu ), mog  by  wykonywane rowy skarpowe. 

3. Inne rodzaje odwodnie  powierzchniowych i wg bnych 

W przypadku istnienia na danym terenie urz dze  kanalizacyjnych odprowadzenie wód opa-
dowych i wg bnych powinno by  dokonywane za po rednictwem tych urz dze . 
W technicznie uzasadnionych przypadkach odwodnienie terenu robót ziemnych lub zabezpie-
czenie wykonanego obiektu przed destrukcyjnym dzia aniem wody mo e by  dokonane: 
 przy u yciu ci gów drenarskich, 
 przy u yciu studni ch onnych. 

Wykonywanie tych odwodnie  powinno by  zgodne z projektem. 

9. ROBOTY ZIEMNE WYKO CZENIOWE I PORZ DKOWE 

Zako czenie robót ziemnych i prace porz dkowe winny by  wykonane zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w dokumentacji jako: 
Plantowania terenu poprzez wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem 
rz dnych przez ci cie wypuk ci i zasypanie wg bie , o redniej wysoko ci ci  i g boko ci za-
sypa  nie przekraczaj cych 30 cm, przy odleg ci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pra-
cy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy r cznej 
Rozplantowanie odk adu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie mecha-
niczne lub r czne ziemi warstw  o okre lonej grubo ci bezpo rednio przy wykonywanym przekopie 
lub rowie. Nie dopuszcza si  wykonywania nasypów w formie grobli wzd  koryt cieków spe niaj -
cych funkcj  przewidzian  dla wa ów p.powodziowych. 
Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odk adów poprzez obrobie-
nie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub ok adzie 
Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów sta ych r cznie poprzez 
obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych  
Dok adno  wykonania robót uj to w pkt. 1 - 5 poni szej tablicy 

Lp Rodzaj roboty 
Dopuszczalne 
odchylenia 

1 Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopów + 10 cm 
2 Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypów ± 15 cm 
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3 Wyrównanie z grubsza powierzchni terenu + 10 cm 
4 Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopów i nasypów 

sta ych wykonywanych wed ug znaków pod szablon lub at  - lo-
kalnie 

± 1 cm 

5 Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub at  ± 2 cm 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli robót w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  

1. BADANIE GRUNTÓW 

W uzasadnionych przypadkach okre lonych w dokumentacji projektowej nale y wykonywa  bada-
nia gruntów. 
Wykonawca robót powinien zorganizowa  na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane 
do wykonywania niezb dnych na budowie bada  gruntu. Laboratorium to powinno by  przystoso-
wane do wykonywania co najmniej nast puj cych bada : 

 analiz makroskopowych, 
 wilgotno ci gruntu, 
 maksymalnego ci aru szkieletu gruntowe go i wilgotno ci optymalnej (badanie Proctora), 
 wska nika zag szczenia gruntu nasypowego, 
 stopnia zag szczenia gruntu piaszczystego.  

W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mo liwe, nale y za-
pewni  sta  wspó prac  z najbli szym laboratorium wykonuj cym techniczne badania gruntów (in-
stytut, laboratorium drogowe itp.). 
Przed przyst pieniem do robót ziemnych wykonawca robót powinien wykona  terenowe badania 
gruntu, dla okre lenia ich rodzaju i grubo ci warstw zalegaj cych w miejscu robót ziemnych oraz 
ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. 
Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny by  wykonywane niezale nie od posia-
danej dokumentacji geotechnicznej. Badania te mog  by  przeprowadzone za pomoc : 
 do ów próbnych w przypadku badania do g boko ci 3,0 m, 
 wierce  gruntu do g boko ci posadowienia obiektu, 
 do ów próbnych i wierce . 

Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umo liwia  wymagan  dla wykonawcy 
robót charakterystyk  gruntów. 
W przypadku natrafienia na namu y lub torfy nale y przeprowadzi  badania szczegó owe przez jed-
nostk  do tego uprawnion . 
Z przeprowadzonych na terenie budowy bada  gruntu nale y sporz dzi  protokó  i porówna  uzy-
skane wyniki z projektem. Protokó  powinien by  do czony do dziennika budowy i przedstawiony 
przy odbiorze gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny by  zgodne z normami. 

2. SPRAWDZANIE WYKONANIA ROBÓT 

Sprawdzenie zachowania wymaga  wynikaj cych z ochrony rodowiska polega na skontrolowaniu 
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spe nienia wymaga  okre lonych w ST. i stwierdzeniu jako ci wykonanych. 
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno ci wymaga  podanych w R. 
5.1. z wynikami ustale  w terenie. 
Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodno ci ich wykonania z wyma-
ganiami podanymi w R. 5.3. Kontrol  nale y obj  nast puj ce prace: 
 oczyszczenie terenu, zdj cie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie,  
 usuni cie kamieni i gruntów o ma ej no no ci,  
 wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych,  
 zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miej-

sca wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu wymaga  okre lonych w p. 
5.6. ze szczególnym zwróceniem uwagi na: zabezpieczenie stateczno ci skarp, wykopów, rozparcie i 
podparcie cian wykopów pod fundamenty budowli lub u enie albo wykonanie urz dze  pod-
ziemnych, prawid owo  odwodnienia wykopu oraz dok adno  wykonania wykopu (usytuowanie, 
wyko czenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu in ynierskie-
go itp.). W przypadku sprawdzania ukopu nale y okre li : zgodno  rodzaju gruntu w ukopie z do-
kumentacj  geotechniczn , zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporz d-
kowanie terenu wokó  ukopu. 
Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami poda-
nymi w p. tabeli w pkt 9 ze szczególnym zwróceniem uwagi na:  
 jako  gruntów wbudowanych w nasyp,  
 prawid owo  wykonania poszczególnych warstw gruntu oraz dok adno  zag szczania po-

szczególnych warstw.  
W szczególno ci nale y sprawdza : przydatno  wbudowanych gruntów do wykonania nasypu, 
prawid owo  rozmieszczenia poszczególnych gruntów w na sypie i ich odwodnienie oraz skontro-
lowa  zag szczenie gruntu metod  wska nika zag szczania gruntu lub metod  porównania modu-
ów odkszta cenia. 

Sprawdzanie prawid owo ci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgodno ci 
wykonania z wymaganiami podanymi w tabeli tj. kontroli nachylenia skarpy i jej umocnienia za po-
moc  pomiarów. 
Z ka dego sprawdzenia robót zanikaj cych i robót mo liwych do skontrolowania po ich uko czeniu 
nale y sporz dzi  protokó , potwierdzony przez nadzór techniczny In yniera. Dokonanie odbioru 
robót nale y odnotowa  w dzienniku budowy wraz z ich ocen . 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny by  przeprowadzone w ta-
kim zakresie, aby istnia a mo liwo  sprawdzenia stanu i prawid owo ci wykonania robót ziemnych 
przy odbiorze ko cowym. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Zasady przedmiarowania i obmiaru robót. 

Podstawow  jednostk  do obmiaru jest m3. 
Kategorie gruntu dla poszczególnych robót ziemnych nale y przyjmowa  wed ug danych projektów 
lub protokolarnych ustale  na podstawie bada  w terenie, przy uwzgl dnieniu charakterystyki i ro-
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dzajów gruntu podanych w dokumentacji. 
Obj to ci kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza si  wed ug okre lonych w projekcie 
wymiarów lub przekrojów poprzecznych i profili pod nych wykopów, przekopów lub ukopów, a 
wi c w metrach sze ciennych gruntu rodzimego. W wyj tkowych przypadkach wyra nie zaznaczo-
nych tablicach obj to ci robót kubaturowych nale y oblicza  w oparciu o projektowane wymiary 
nasypów po ich zag szczeniu. 
Przedmiarowana ilo  robót zaokr gla si  z dok adno ci  do pe nych jednostek (m2, m3, m, szt., 
itp.). 
W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemo liwy do przeprowa-
dzenia, ilo ci gruntu nale y obmierza  w stanie spulchnionym na odk adzie lub na rodkach trans-
portowych, a dla ustalenia kosztorysowej obj to ci robót ziemnych do wyników obmiaru gruntu 
spulchnionego nale y stosowa  wspó czynniki zale ne 
 od kategorii gruntu podane w tablicy. 

Kategoria gruntu 
Wspó czynniki zmniejszaj ce 
do obmiaru gruntu spulch-

nionego 
I - II 0,90 

III - IV 0,80 
Obj to ci przekopów drogowych i kolejowych oraz innych przekopów lub wykopów sta ych, dla 
których przewidziano w projekcie umocnienie skarp, nale y oblicza  wed ug przekrojów poprzecz-
nych przed umocnieniem skarp. 
Obj to ci wykopów tymczasowych ze skarpami lub o cianach pionowych nale y oblicza  w oparciu 
o okre lone wymiary, które ustala si  zgodnie z dokumentacj , warunkami podanymi ni ej zasada-
mi lub za eniami. 
Pochylenie skarp wykopów tymczasowych nale y przyjmowa  w zale no ci od kategorii gruntu, 
szeroko ci dna i g boko ci wykopu. 
Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochy ych nale y przyjmowa  jako równe 
wymiarom rzutu aw lub stóp fundamentowych, niezale nie od rodzaju i sposobu wykonywania 
fundamentu. 
Wymiary dna wykopów fundamentowych o cianach pionowych nie umocnionych nale y przyjmo-
wa  równe wymiarom rzutu aw lub stóp fundamentowych, gdy ciany fundamentów wykonuje si  
bez odeskowania lub gdy powierzchnie boczne cian nie s  izolowane. Minimalna 
 szeroko  wykopu w tym przypadku powinna wynosi  0,6 m. Wykopy o cianach pionowych nie 
umocnionych nale y stosowa  przy g boko ciach: 
 do 2,0 m w ska ach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym, 
 do 1,0 m w pozosta ych gruntach. 

W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na wyko-
nanie wykopów ze skarpami) wykopy g bsze od podanych w p. 3.4.3. mo na wykonywa  o cia-
nach pionowych umocnionych deskowaniem pe nym lub a urowym, zgodnie z wymaganiami bhp. 
Wymiary dna wykopów umocnionych przyjmuje si  w tym przypadku równe wymiarom rzutu awy 
lub stopy z dodaniem po 0,15 m z ka dej strony wykopu na deskowanie. Gdy ciany fundamentowe 

 w wykopie wykonywane w deskowaniu lub ich boczne powierzchnie s  izolowane, szeroko  
wykopu umocnionego przyjmuje si  równ  grubo ci ciany fundamentowej z dodaniem po 0,75 m z 
ka dej strony izolowanej lub deskowanej. 
W celu zastosowania w ciwych nak adów na wykonanie wykopów, dla których zosta y one uza-
le nione od g boko ci, obliczeniowe g boko ci tych wykopów nale y przyjmowa  jako rednie dla 
ca ej d ugo ci wykopu lub dla poszczególnych jego odcinków. Ponadto g boko ci tych wykopów na 
ulicach i drogach nale y liczy  od powierzchni jezdni, a na mi dzytorzach lub pod torami kolejowy-
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mi - od górnej powierzchni podk adów w torze do dna wykopu. 
W przypadku gdy w okre lonym wykopie, przekopie lub ukopie wyst puj  grunty ró nych kategorii 
o ró nej wilgotno ci (suche i nawodnione), obj to ci robót nale y oblicza  dla ka dej kategorii i ro-
dzaju gruntu oddzielnie, przy czym czna suma obj to ci poszczególnych kategorii gruntów powin-
na odpowiada  ca ej kubaturze wykopu. Je eli w gruncie wyst puj  ró ne kategorie gruntu, a na-

ady na wykonanie wykopu s  uzale nione od wymiaru g boko ci (jak np. dla wykopów umocnio-
nych o cianach pionowych), przy kosztorysowaniu nale y stosowa  nak ady w odniesieniu do ka -
dej kategorii gruntu. 
Obj to ci nadmiaru ziemi pozosta ej przy wykopie tymczasowym po uko czeniu robót i zasypaniu 
wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, nale y przyjmowa  równ  obj to ci 
zaj tej przez budowle, urz dzenia i instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie poni ej tere-
nu. Obj to  ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych nale y oblicza  jako ró ni-

 obj to ci wykonanego wykopu i obj to ci urz dzenia lub obiektów wybudowanych w wykopie 
do poziomu terenu. 
Obowi zuj ce dok adno ci przy wykonywaniu robót ziemnych w zale no ci od rodzaju, je eli nie s  
podane w wyszczególnieniu robót do poszczególnych tablic, nale y okre la  na podstawie tablicy w 
pkt 9 R 5. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesie-
niu do ich jako ci i kompletno ci oraz zgodno ci z dokumentacj , w tym zgodno ci z warunkami niniej-
szej ST. 
Gotowo  do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk adaj c Inspektorowi 
niezb dn  dokumentacj . 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektow  oraz obowi zuj cymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiorom robót podlegaj  wszystkie operacje zwi zane z robotami ziemnymi  
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zg oszenia Wykonawcy. 
Przedmiotem odbiorów jest: 

 zdj cie warstwy humusu i z enie na odk ad, 
 mechaniczne wykonanie wykopów, 
 umocnienie cian wykopu, 
 czne wykonanie ostatniej warstwy wykopów do g boko ci okre lonej dokumentacj  projek-

tow , 
 odwodnienie wykopów, 
 zasypanie wykopów, 
 rekultywacja terenu po wykonanych robotach ziemnych. 

Odbierane roboty ziemne musz  spe nia  wymogi zawarte w R 5. 
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9. PODSTAWA ATNO CI 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstawow  rozliczenia pozycji za rzeczywi cie wykonan  i odebran  ilo  robót. 
Cena 1 m3 wykonania wykopów i obejmuje:  
 oznakowanie robót, 
 przeprowadzenie pomiarów, 
 wykonanie bada  polowych, (przed przyst pieniem do robot ziemnych), 
 wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnie z Dokumentacj  Projektow , 
 wykonanie wykopu na odk ad, z przemieszczeniem na miejsce wbudowania w nasyp, 
 rozplantowanie urobku na odk adach, 
 profilowanie dna wykopu, dna rowów i cieków, skarp zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i 

niniejsz  Specyfikacj ,  
 zag szczenie pod a gruntu w wykopie 
 wykonanie niezb dnego odwodnienia w trakcie robót, 
 rekultywacj  terenu po zako czeniu robót. 

Cena 1 m3 wykonania wykopów – wykopy pod obiekty obejmuje:  
 oznakowanie robót, 
 przeprowadzenie pomiarów, 
 wykonanie bada  polowych, okre lonych w pkt. 2 (przed przyst pieniem do robot ziemnych), 
 wykonanie wykopu, równie  zpod wody (50% ilo ci), na odk ad, 
 przemieszczenie urobku z odk adu w nasyp, 
 przemieszczenie urobku z odk adu z rozplantowaniem na powierzchni terenu, 
 profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i niniejsz  Specyfikacj ,  
 zag szczenie pod a gruntu w wykopie, 
 wykonanie niezb dnego odwodnienia w trakcie robót, 
 rekultywacj  terenu po zako czeniu robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyj-

nych. Warunki techniczne wykonania 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. cianki szczelne. 
PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudów do wykopów. Cz  1. Dane wyrobów. 
PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudów do wykopów. Cz  2. Ocena na podstawie oblicze  lub bada . 
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ST.1.03. DESKOWANIE KONSTRUKCYJI  
BETONOWYCH I ELBETOWYCH 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót ciesielskich przy wykonywaniu deskowa  dla robót 
betonowych i elbetowych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie deskowa  elementów beto-
nowych i elbetowych konstrukcji budynku wraz z ich rozbiórk : 
 yta i awy fundamentowa betonowe i elbetowa. 
 ciany fundamentowe – ciany podziemnego do wysoko ci p yty parteru elbetowe wylewane  
 ciany konstrukcyjne elbetowe wylewane kondygnacji nadziemnych. 
 upy i pilastry. 
 Belki podci gi, wie ce i nadpro a elbetowe wylewane. 
 Strop elbetowy, wylewany. 
 Schody elbetowe wylewane. 
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 Stropodach. 

4. WARUNKI BHP. 

Przy pos ugiwaniu si  pi  tarczow  zabronione jest: 
 ci cie drewna przed osi gni ciem przez ni  pe nych obrotów, 
 zwi kszanie obrotów ponad liczb  ustalon  przez producenta, 
 ci cie drewna bez prawid owo za onych os on i klina rozszczepiaj cego. 

Przy pracy r czn  pi  mechaniczn  drewno przeznaczone do ci cia powinno by  unieruchomione. 
Odsuwanie r  dolnej os ony przy w czonym silniku jest zabronione. 
W razie zauwa enia jakichkolwiek nieprawid owo ci w dzia aniu pi y nale y prac  natychmiast prze-
rwa . 
W razie wykonywania robót ciesielskich w pobli u przewodów sieci elektrycznej nale y stosowa  
przepis w ST.00. 

czne podawanie w pionie materia ów d ugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do wysoko ci 3 
m. 
Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mo na wykonywa  tylko do wysoko ci 3 
m. 
Przy rozbiórce deskowania nale y podj rodki zabezpieczaj ce przed mo liwo ci  zawalenia si  
elementów deskowania, runi cia podtrzymuj cych rusztowa  lub konstrukcji usztywniaj cych. 
O kolejno ci rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje majster lub kierownik ro-
bót. 
Materia  z rozbiórki powinien by  bezpo rednio usuni ty na wyznaczone sk adowisko. 
Sk adowanie na rusztowaniach elementów rozbieranych deskowa  lub materia ów pochodz cych z 
rozbiórki jest zabronione. 
Roboty zwi zane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powin-
ny by  wykonywane przez pracowników zapoznanych z wyst puj cymi zagro eniami. 
Pracowników, u których wyst puj  objawy uczulenia na rodki chemiczne, nie nale y zatrudnia  
przy tych pracach. 
W czasie wykonywania robót impregnacyjnych zabronione jest: 
 palenie tytoniu, 
 spo ywanie posi ków, 
 dotykanie r kami cia a, zw aszcza oczu. 

Niezw ocznie po zako czeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na posi ki 
pracownicy obowi zani s  starannie umy  si  ciep  wod  z myd em. 
Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nale y zaopatrzy  w sprz t przeciw-
po arowy, dostosowany do rodzaju u ywanego rodka impregnacyjnego, a miejsca szczególnie nie-
bezpieczne zabezpieczy  ogrodzeniem i zaopatrzy  w odpowiednie napisy ostrzegawcze. 
W pomieszczeniach zamkni tych, w których s  wykonywane roboty impregnacyjne, powinna by  
wyci gowa instalacja wentylacyjna. 
Przed rozpocz ciem prac impregnacyjnych pracownicy obowi zani s  natrze  odkryte miejsca cia a, 
a zw aszcza twarz i r ce, ma ci  ochronn . 
Szczotki i p dzle przeznaczone do powlekania drewna rodkiem impregnacyjnym powinny by  zao-
patrzone w tarcz  ochronn  nasadzon  na trzonek p dzla, zapobiegaj ciekaniu impregnatu na 

ce pracownika. 
ród a wody znajduj ce si  w pobli u miejsc, w których wykonywane s  roboty impregnacyjne, na-

le y zabezpieczy  przed zanieczyszczeniem rodkami impregnacyjnymi. 
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robót ciesielskich obowi zuj  
przepisy w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybienio-
wych. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

CVP 45422000-1 Roboty ciesielskie 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE. 
 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. SZCZEGÓ OWE WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW 

Do wykonania deskowa  mo na u  deskowanie systemowe wg wymogów producenta lub trady-
cyjne. Deskowania winny spe nia  poni sze wymagania. 
Tarcica stosowana do wykonywania deskowa  konstrukcji budowlanych powinna by  iglasta, sor-
towana wytrzyma ciowo lub w uzasadnionych przypadkach ogólnego przeznaczenia, odpowiada-

ca wymaganiom aktualnych norm pa stwowych. 
Na poszczególne elementy deskowa  nale y stosowa  tarcic  sortowan  wytrzyma ciowo klasy 
nie ni szej ni  w K-21. 

yce okr e na stojaki, pod nice lub le nie powinny by  wykonywane z drewna iglastego - so-
snowego, wierkowego lub jod owego i odpowiada  aktualnej normie. 
Mo na zastosowa  deskowanie systemowe. Jednak e warunki okre lone w R 05 i 06 musz  by  
spe nione. 

Drewno 

Drewno u yte do konstrukcji i elementów powinna odpowiada  wymaganiom aktualnych 
norm pa stwowych. 
Konstrukcje lub elementy powinny by  wykonywane z tarcicy, sosnowej lub wierkowej. 
W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si  u ycie do konstrukcji i elementów 
drewnianych lub z udzia em materia ów drewnopochodnych — drewna jod owego, modrze-
wiowego lub innych gatunków. 
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wk adek, ko ków, klocków, p ytek itp. powinny by  
z drewna twardego — dobowego, akacjowego lub innego o podobnych w ciwo ciach. 
W konstrukcjach budowlanych nale y stosowa  drewno nast puj cych klas jako ci, charakte-
ryzuj cych si  wytrzyma ci  na zginanie: K 39, K 33, K 27, K 21. Tarcica konstrukcyjna sorto-
wana wytrzyma ciowo metodami maszynowymi mo e by  zakwalifikowana -do jednej z 
wymienionych klas jako ci, je eli jej wytrzyma  charakterystyczna na zginanie Rh i modu  
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spr ysto ci Eh b  nie mniejsze ni  podane w PN. 

5.2.2. Wymagania 

Drewno lite konstrukcyjne powinno spe nia  nast puj ce wymagania: 
 stopie  wysuszenia odpowiadaj cy zawarto ci wody poni ej 18%, 
 utrzymanie za onych wymiarów po wysuszeniu oraz ich stabilno , 
 odpowiedni wygl d oraz jako  powierzchni, 
 respektowanie standardowych przekrojów oraz standardowych d ugo ci. 

W tej grupie materia u - drewna litego konstrukcyjnego rozró nia si  materia  na elementy 
widoczne i na elementy niewidoczne. 

5.2.3. Tarcica iglasta 

Zale nie od stopnia obróbki boków rozró nia si  tarcic  nieobrzynan  i obrzynan .  
Zale nie od liczby wad i stopnia ich nasilenia deski i bale dzieli si  na cztery klasy jako ci: I, II, 
III, IV, a aty, kraw dziaki i belki na dwie klasy jako ci: I i II. Ka  sztuk  tarcicy oznacza si  
znakiem klasy jako ci przez namalowanie na czole jednego punktu barwnego w nast puj cy 
sposób: 
 I klas  — kolorem niebieskim, 
 II klas  — kolorem zielonym, 
 III klas  — kolorem czerwonym, 
 IV klas  — kolorem czarnym. 

Jednym tym punktem oznacza si  tarcic  zabezpieczon rodkami anty-septycznymi. Tarci-
 sosnow  oznacza si  literami So, wierkow w, jod ow  Jd, a modrzewiow  Md. Iglast  

tarcic  konstrukcyjn  dzieli si  na trzy klasy: wyborowa (KW), redniej jako ci (KS) i gorszej ja-
ko ci (KG). 
Obj to  (mi szo ) tarcicy oblicza si  mno c grubo  (w mm) przez szeroko  (w mm) i 
przez d ugo  (w m) z dok adno ci  do trzeciego miejsca po przecinku. 

ZASTOSOWANIE. 

Tarcic  iglast  stosuje si  jako deskowanie, rusztowanie, do wyrobu stolarki budowlanej oraz 
materia  na wi by dachowe i nawierzchnie pod ogowe. 

2. MATERIA Y POMOCNICZE 

Gwo dzie stosowane do rusztowa  powinny odpowiada  wymaganiom aktualnych norm pa stwo-
wych. D ugo  gwo dzi powinna by  2,5 — 3 razy wi ksza ni  grubo  przybijanego elementu 
drewnianego, jednak nie mniejsza ni  7,5 cm. 

ruby powinny odpowiada  wymaganiom aktualnych norm. 
Jarzma, klamry i tym podobne czniki nale y wykonywa  ze stali budowlanej g adkiej gatunku A-I. 
Stal na klamry powinna by  o rednicy nie mniejszej ni  1,2 cm. 
Kotwy wkr cane i wbijane (haki) powinny by  wykonane ze stali budowlanej. rednica kotew wkr -
canych powinna by  nie mniejsza ni  0,6 cm. 
Do wykonywania ci gien kotwi cych nale y stosowa  drut wy arzony o rednicy nie mniejszej ni  
0,3 cm albo link  stalow  o rednicy nie mniejszej ni  0,6 cm z drutu mi kkiego. Ci gna z drutu wy-
arzonego powinny mie  w ka dym przekroju co najmniej 4 druty o rednicy 0,3 cm. U ycie do wy-

konania ci gien drutu pochodz cego z rozbiórki jest niedopuszczalne; ci gna powinny by  zako -
czone uchwytami. 
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Materia y do nasycenia drewna zabezpieczaj cego elementy deskowa  przed korozj  biologiczn  
(gniciem) powinny posiada  atesty. 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU I SK DOWANIA 

1. Tarcica 

Po wysuszeniu do stanu powietrznosuchego tarcic  przechowuje si  w magazynach (szopach) 
krytych i os oni tych przewiewnymi cianami. Uk ada si  j ci le, bez przek adek, w stosy do 
wysoko ci 2,5 - 3,0 m. W ten sposób chroni si  tarcic  przed wi kszymi wahaniami wilgotno-
ci, paczeniem, p kaniem i zszarzeniem. Tarcic  przewozi si  luzem dowolnymi rodkami 

transportu, zabezpieczaj c przed przesuwaniem podczas przewozu. 

2. Elementów z drewna oraz materia ów drewnopochodnych 

Sk adowanie i przechowywanie elementów wielkowymiarowych z drewna oraz materia ów 
drewnopochodnych powinno odbywa  si  pod wiatami zabezpieczaj cymi przed opadami at-
mosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczaj cy przed opadami atmosferycznymi. 
Sk adowanie elementów ciennych powinno odbywa  si  w pozycji pionowej; elementy po-
winny by  u one na podk adkach na wysoko ci co najmniej 20 cm od pod a. 
Elementy cienne w czasie sk adowania powinny by  zabezpieczone przed przewróceniem si . 
Mog  by  opierane o koz y, przy czym k t nachylenia elementów do pionu nie powinien by  
wi kszy ni  15°. 
Wszystkie elementy z drewna oraz materia ów drewnopochodnych powinny by  sk adowane 
na poziomym pod u utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstw  folii. 
Poszczególne elementy cienne powinny by  oddzielone od siebie za pomoc  przek adek z 
twardej p yty pil niowej. Przek adki te powinny znajdowa  si  równie  w naro ach elementów 
(tzw. naro niki). 
Elementy poziome (stropowe, stropodachowe i dachowe) powinny by  sk adowane w pozycji 
poziomej na podk adkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodowa  ich deformacji. 
Elementy stropowe, stropodachowe i dachowe mog  by  sk adowane na podk adkach jeden 
na drugim, pod warunkiem zachowania maksymalnej wysoko ci sk adowania, tj. nie wi cej ni  
3 elementy. 
Odleg  sk adowanych elementów od pod a nie powinna by  mniejsza ni  20 cm. 
Elementy pr towe na czniki mechaniczne lub klejone powinny by  sk adowane na legarach 

onych na wyrównanym pod u utwardzonym lub pokrytym foli . Elementy powinny by  
sk adowane na wysoko ci minimum 20 cm od pod a w pozycji wbudowania. 
Elementy ram i uków mog  by  sk adowane poziomo na podk adkach w odst pach nie prze-
kraczaj cych 300 cm. 
Transport elementów z drewna oraz materia ów drewnopochodnych powinien odbywa  si  
rodkami przystosowanymi do tego celu. Przewo one elementy powinny by  zabezpieczone 

przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. 
Ustawienie elementów w rodkach transportu powinno odpowiada  warunkom sk adowania. 
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3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne  wymagania  dotycz ce  maszyn  i  sprz tu  podano  w  ST-00  WYMAGANIA  OGÓLNE  oraz  ST-01  
WST P. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora. 
Podstawowe narz dzia: 

 Narz dzia r czne (d uto, pi a, siekiera). 
 Narz dzia elektryczne (wiertarka, pi a, d utownica). 
 Sto owa pi a tarczowa. 

 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Transport r czny do miejsc wbudowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano ST.-00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz ST-01 WST P. 

1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

Konstrukcja podtrzymuj ce deskowanie do betonu powinno by  wykonane zgodnie z projektem w 
taki sposób, aby mog o przenosi  obci enia wywo ane: 
mas  w asn  oraz mas  sprz tu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory, zsyparki), 
mas  uk adanej mieszanki betonowej, z uwzgl dnieniem obci  dynamicznych od rzucanej lub 
opuszczanej mieszanki, jak te  parcia mieszanki w trakcie jej zag szczania, 
mas  zbrojenia konstrukcji, 
Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkszta ca  si  pod dzia aniem obci  omó-
wionych powy ej. Konstrukcja powinna zachowywa  sztywno  oraz niezmienno  konstrukcji za-
równo w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej. 
Deskowania, w których b dzie uk adana mieszanka betonowa, powinny by  szczelne i zabezpieczo-
ne przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 
Deskowania belek, uków i sklepie  o rozpi to ci powy ej 4,0 m powinny by  wykonane ze strza  
„podniesion " odwrotn  do kierunku ugi cia konstrukcji. Warto  tej strza ki, tj. podniesienia de-
skowania, powinna by  okre lona w projekcie lub w instrukcji dla danego rodzaju deskowania. 
Prawid owo  wykonania deskowa  i rusztowa  nale y dok adnie sprawdzi  z dokumentacj  tech-
niczn  oraz potwierdzi  jego zgodno  z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do 

ytkowania powinno by  potwierdzone zapisem Inspektora w dzienniku budowy. 
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe rusztowania i deskowania podano w tabela poni ej. 
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe deskowa  stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu  
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Wyszczególnienie 
Dopuszczalna odchy -

ka od wym. proj. w 
mm 

W odleg ci mi dzy podporami zginanych elementów deskowania i w odleg ci mi dzy 
nikami usztywniaj cymi stojaki rusztowa : ±25 

a) na 1 m ugo ci do 
b) na ca e prz o nie wi cej ni  ±75 
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia p aszczyzn deskowania i linii prze-
ci cia si :  

a) na 1 m szeroko ci, nie wi cej ni : ±5 
b) na ca  wysoko  konstrukcji nie wi cej ni : ±20 w fundamentach 
w cianach i s upach o wysoko ci do 5 m podtrzymuj cych stropy monolityczne ±10 
w cianach i s upach o wysoko ci powy ej 5 m ±15 
w s upach szkieletów elbetowych po czonych belkami ±10 
w belkach i ukach ±5 
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego po enia nie wi cej ni : ±15 a) w fundamentach 
b) w cianach, s upach, belkach, podci gach i ukach ±10 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, lizgowego i przesuwnego nie wi cej ni  ±10 
W odleg ci mi dzy wewn trznymi powierzchniami deskowania cian + 5 

(odchy ki ujemne 
niedopuszczalne) 

Miejscowe nierówno ci powierzchni deskowania od strony stykania si  z betonem (przy 
sprawdzaniu at  d ugo ci 2 m) ±3 

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu: ±5 a) na 1 m p aszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na ca  p aszczyzn  ±15 
Odchylenia w d ugo ci lub rozpi to ci elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w wymiarach p yt deskowa  przestawnych  w d ugo ci i szeroko ci p yt (tarcz):  
do 1 m ±2 
1 do 3 m ±4 
3 do 5 m ±6 
5 m ±10 
grubo ci dwóch s siednich desek nie-struganych ±2 
deskowa  dwóch s siednich desek struganych ±0,5 
w rozmieszczeniu otworów na elementy cz ce p yty ±2 

2. RODZAJE DESKOWA  

Deskowania indywidualne (tradycyjne). 
Deskowanie indywidualne z drewna lub z cz ciowym u yciem materia ów drewnopochod-
nych i innych, wykonane na miejscu robót betonowych lub elbetowych. 
Konstrukcje deskowania i podtrzymuj cego je rusztowania powinny by  zgodne z projektem i 
ogólnymi wymaganiami podanymi w p. 5. 
Stojaki stanowi ce podpory deskowania (kiedy nie mo e by  zastosowane podwieszenie de-
skowania) powinny by  z okr glaków o rednicy 8 - 15 cm. W uzasadnionych technicznie przy-
padkach mog  one by  z kraw dziaków o przekroju 10x10 do 16x16 cm i ustawione na pod o-
u na ci ych podk adkach drewnianych (podwalinach) lub na podk adkach z kawa ków desek 

grubo ci 32—36 mm z podklinowaniem zapewniaj cym roz enie obci enia przenoszonego 
przez stojaki na wi ksz  p aszczyzn  pod a. Zaleca si  zamiast stojaków drewnianych stojaki 
metalowe teleskopowe usztywnione za pomoc  st  poziomych z rur i z czy stalowych. 
St enia stojaków drewnianych przybite krzy owo w dwóch wzajemnie prostopad ych kierun-
kach powinny by  z desek grubo ci co najmniej 25 mm. 
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St enia uko ne nale y przybija  trzema gwo dziami do ka dego stojaka, jak najbli ej górnego 
i dolnego ich ko ca. 

nie, stojaki, podwaliny ci e oraz st enia poziome i uko ne powinny zapewnia  sztywny 
uk ad trójk tny. W przypadkach gdy w jednej p aszczy nie nie ma ci ych le ni, funkcj  pr -
tów poziomych w uk adzie trójk tnym powinno spe nia  deskowanie. 
Stojaki nale y rozstawia  w odst pach 1 - 1,4 m. Przy obci eniu powy ej 500 daN/m2 stojaki 
powinny by  rozstawione co 0,8 m. 
Rozbiórk , rusztowania nale y rozpoczyna  od wybicia klinów spod stojaków i opuszczenia de-
skowania. 

3. SZCZEGÓ OWE WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

1. WYMAGANIA DOTYCZ CE DOKUMENTACJI 

Dokumentacja techniczna obiektów powinna odpowiada  wymaganiom okre lonym w prawie 
budowlanym i niniejszych ST. 

2. ZASADY USTALANIA WYMIARÓW I TOLERANCJE WYMIAROWE KONSTRUKCJI 

 Przy projektowaniu konstrukcji z drewna oraz materia ów drewnopochodnych na ka -
dym rysunku technicznym obrazuj cym przyj te rozwi zanie konstrukcyjne powinny by  
wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z podaniem Odchy ek wymiarowych 
górnych i dolnych w zale no ci od przyj tej klasy, dok adno ci wykonania. 

 W przypadku okre lenia na rysunkach technicznych tylko klasy dok adno ci wykonania 
tolerancje wymiarowe (jako suma odchy ek wymiarowych w warto ciach bezwzgl d-
nych)nale y przyjmowa  wg. tabeli. 

 W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchy ek wymiarowych lub klas dok adno-
ci wykonania, odchy ka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by  wi ksza 

ni  1/200 wymiaru. 
 W przypadku konstrukcji zestawczych odchy ka wymiarowa nie powinna by  wi ksza ni  

dwukrotna warto  podana w poni szej tabeli. W przypadku elementów o wi kszych 
wymiarach ni  podane w tablicy, odchy ka wymiarowa nie powinna by  wi ksza ni  60 
mm. 

 Maksymalne odchy ki wymiarowe 

Wymiary mm Odchy ki Wymiary mm Odchy ki 

0-5 0,1 251-1200 5 

6-25 0,5 1201-3000 10 

26-100 1,0 3001-6000 20 

101-250 2,0 6001 - 12000 30i 

3. WYMIARY I TOLERANCJE WYMIAROWE TARCICY ORAZ MATERIA ÓW DREWNOPO-
CHODNYCH 

Do konstrukcji nale y stosowa  tarcic  iglasta odpowiadaj  wymaganiom okre lonym w 
normie pa stwowej. 
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Odchy ki wymiarowe dla desek nie powinny by  wi ksze ni : 
 w d ugo ci +50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 20 mm najwy ej w 20% sztuk ba-

danej partii tarcicy, 
 w szeroko ci +3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 1 mm najwy ej w 20% sztuk ba-

danej partii tarcicy, 
 w grubo ci +1 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 1 mm najwy ej w 20% sztuk bada-

nej partii tarcicy, 
Odchy ki wymiarowe na grubo ci i szeroko ci bali nale y przyjmowa  jak dla desek. 
Odchy ki wymiarowe na grubo ci i szeroko ci at nie powinny by  wi ksze ni : 
 dla at o wymiarach poni ej 50 mm: na grubo ci + 1,0 i — 1,0 mm najwy ej w 20% sztuk 

badanej partii tarcicy, a na szeroko ci+ 2,0 mm i —1,0 mm, 
 dla at o wymiarach poni ej 50 mm: na grubo ci i szeroko ci +2,0 i —1,0 mm najwy ej w 

20% sztuk at badanej partii. 
Odchy ki wymiarowe na grubo ci i szeroko ci kraw dziaków stosowanych do konstrukcji nie 
powinny by  wi ksze ni  +3,0 mmi —2,0 mm. 
Odchy ki wymiarowe na grubo ci i szeroko ci belek nie powinny by  wi ksze ni + 3,0 mmi —
2,0 mm. 

4. PO CZENIA NA GWO DZIE 

Do z czy konstrukcyjnych nale y stosowa  gwo dzie okr e i kwadratowe, odpowiadaj cego 
normom pa stwowym. 

rednica gwo dzi powinna wynosi : 
 w elementach drewnianych — 1/6 do 1/11grubo ci elementów czonych, 
 w elementach z czy z twardych i bardzo twardych p yt pil niowych oraz ze sklejki o 

grubo ci do 8 mm — 2 do 4 mm, 
 w elementach z czy ze sklejki o grubo ci ponad 8 mm — 2,5 do 4,5 mm, 
 w elementach z czy z p yt wiórowych o grubo ci do 25 mm — 2,5 do 5 mm. 

Minimalna grubo  niedrewnianych elementów z czy na gwo dzie powinna wynosi : ze stali 
2 mm, ze sklejki 8 mm, z twardych p yt pil niowych 5 mm, z p yt wiórowych 10 mm. 
Gwo dzie nale y wbija  wed ug jednego z trzech uk adów: 
 prostok tnego, 
 przestawionego, 
 w zakosy. 

W uk adach wbijania gwo dzi rozró nia si  szeregi i rz dy. Szeregi powinny biegn  wzd  
ókien drewna, a rz dy — w poprzek lub uko nie do w ókien drewna. 

W z czach rozró nia si  kraw dzie obci one i nie obci one. 
Odleg ci mi dzy osiami gwo dzi oraz mi dzy osiami gwo dzi a kraw dziami obci onymi i 
nie obci onymi nie mog  by  mniejsze ni  podano poni ej. 
W z czach pod k tem w przypadku gdy k t jest mniejszy ni  45°, dla uk adów przestawionego 
i w zakosy  
Przy czeniu elementów drewnianych oraz z drewna i materia ów drewnopochodnych wbija-
nie gwo dzi z obu stron elementu wzd  jednej osi dopuszcza si  pod warunkiem, e ich ko -
ce nie b  zachodzi y na siebie wi cej ni  1/3 grubo ci cz ci sk adowej elementu z onego. 
Zasady wbijania gwo dzi przy czeniu elementów drewnianych lub drewnopochodnych z 
elementami z blachy stalowej nale y wykona  wg wytycznych projektowych. W z czach z za-
stosowaniem blachy stalowej gwo dzie nale y wbija  w otwory uprzednio nawiercone w bla-
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sze. 

4. OCENA WYKONANIA DESKOWA  

Je eli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. powy ej dadz  dodatni wynik, deskowanie nale y 
uzna  za wykonane prawid owo. W przypadku gdy chocia  jedno ze sprawdze  da ujemny wynik, 
nale y deskowanie uzna  w ca ci lub w cz ci za wykonane niew ciwie. 
W razie uznania ca ci lub cz ci deskowania jako wykonanych niew ciwie nale y ustali  zakres 
napraw deskowania i odnotowa  to w protokóle z oceny deskowa . 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagra o bezpiecze stwu obiektu lub powsta aby mo -
liwo  jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nale y uzna  za niezgodne z wymaga-
niami i powinno by  rozebrane oraz wykonane ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do uk adania w nim zbrojenia i uk adania mieszanki betonowej powinno 
by  potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

5. USUWANIE DESKOWA  

Usuni cie deskowania konstrukcji elbetowej mo e nast pi , gdy beton osi gnie wymagan  projek-
tem wytrzyma , stwierdzon  na próbkach przechowywanych w warunkach zbli onych do wa-
runków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzon  nieniszcz cymi metodami bada . 
Usuwanie deskowania powinno by  przeprowadzane w sposób wykluczaj cy uszkodzenie po-
wierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowa . 
Usuwanie podpór, d wigarów i innych elementów podtrzymuj cych deskowanie konstrukcji no-
nych mo e by  dokonane po usuni ciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawid owo ci wyko-

nania rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowa  nale y przeprowa-
dza  w takiej kolejno ci, aby nie wywo  szkodliwych napr  we wznoszonej konstrukcji. 
Usuwanie deskowa  zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych nale y przepro-
wadza  przy zachowaniu nast puj cych zasad: 
 usuni cie podpór deskowania stropu znajduj cego si  bezpo rednio pod betonowanym stro-

pem jest niedopuszczalne, 
 podpory deskowania nast pnego, ni ej po onego stropu mog  by  usuni te tylko cz cio-

wo, gdy  pod wszystkimi belkami i podci gami o rozpi to ci 4 m i wi kszej powinny by  pozo-
stawione stojaki w odleg ci nie wi kszej ni  3 m, 

 ca kowite usuni cie deskowania stropów le cych ni ej mo e nast pi  pod warunkiem osi -
gni cia przez beton tych stropów za onej w projekcie wytrzyma ci. 

yty deskowa  usuwane za pomoc  urz dze  podno nikowych powinny by  przed ich podniesie-
niem oddzielone od betonu. Usuwanie deskowania przes awnego konstrukcji bardziej skompliko-
wanych powinno by  przeprowadzone w sposób podany w instrukcji roboczej lub w projekcie de-
skowania. 
Kolejno  i sposób demonta u deskowania lizgowego powinny by  ustalone w jego projekcie, a w 
przypadku deskowa  inwentarzowych - w instrukcji o ich eksploatacji. Kolejno  rozbiórki desko-
wania lizgowego i wszystkich przytwierdzonych do niego urz dze  powinna zapewnia  stateczno  
pozosta ych konstrukcji deskowania po usuni ciu poszczególnych jego cz ci. W przypadku gdy 
pomost roboczy deskowania lizgowego jest jednocze nie deskowaniem górnego stropu, rozebra-
nie deskowania mo e nast pi  dopiero po osi gni ciu przez beton tego stropu wytrzyma ci pro-
jektowanej. 
Usuwanie deskowa  przesuwnych powinno by  dokonane w sposób ustalony w projekcie. 



ST – ZOSIN 

83 

Niezale nie od rodzaju deskowa , przy ich usuwaniu nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
 usuni cie bocznych elementów deskowania nie przenosz cych obci enia od ci aru kon-

strukcji dopuszcza si  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci zapewniaj cej nieuszkodzenie 
powierzchni oraz kraw dzi elementów, je eli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym za-
kresie, 

 usuni cie no nego deskowania konstrukcji elbetowych dopuszcza si  po osi gni ciu przez 
beton: 
 dla konstrukcji betonowych i elbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa w 

stropach i 2 MPa w cianach, 
 dla konstrukcji betonowych i elbetowych wykonanych w okresie obni onych tempera-

tur — 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w cianach, 
 dla belek i podci gów o rozpi to ci do 6 m— 70% projektowanej wytrzyma ci betonu, 

a dla konstrukcji no nych o rozpi to ci powy ej 6 m — 100% projektowanej wytrzyma-
ci betonu, 

 deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nale y oczy ci  z resztek zaprawy, spraw-
dzi  starannie, czy nie wymagaj  naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokry  
rodkami zmniejszaj cymi przyczepno  betonu, 

 rozbiórk  deskowa  tradycyjnych nale y przeprowadza  ostro nie, aby nie niszczy  materia u; 
materia  uzyskany z rozbiórki nale y oczy ci  z gwo dzi i zaprawy, posegregowa  i przygoto-
wa  do ponownego wykorzystania. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli badaniom i odbiorom podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  

1. OCENA WYKONANIA DESKOWA  

Je eli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 5.1. dadz  dodatni wynik, deskowanie nale y uzna  
za wykonane prawid owo. W przypadku gdy chocia  jedno ze sprawdze  da ujemny wynik, nale y 
deskowanie uzna  w ca ci lub w cz ci za wykonane niew ciwie. 
W razie uznania ca ci lub cz ci deskowania jako wykonanych niew ciwie nale y ustali  zakres 
napraw deskowania i odnotowa  to w protokóle z oceny deskowa . 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagra o bezpiecze stwu obiektu lub powsta aby mo -
liwo  jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nale y uzna  za niezgodne z wymaga-
niami i powinno by  rozebrane oraz wykonane ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do uk adania w nim zbrojenia i uk adania mieszanki betonowej powinno 
by  potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

2. ODBIÓR DESKOWA  

Do odbioru deskowa  powinny by  przed one dokumentacje jak w p. 6. ppkt 2 oraz dziennik wy-
konywania deskowa , je eli taki by  prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budo-
wy dotycz ce danego rodzaju deskowania. 
Odst pstwa od postanowie  projektu lub instrukcji wykonywania deskowa  systemowych inwen-
taryzowanych powinny by  uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
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techniczny albo innym równorz dnym dowodem. 
Badanie materia ów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno 
by  dokonywane przy dostawie tych materia ów na budow . Ocena jako ci materia ów przy odbio-
rze deskowania powinna by  dokonywana po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
za wiadcze  o jako ci materia ów lub elementów wystawionych przez producentów. 
Przy odbiorze deskowa  i rusztowa  do wykonywania konstrukcji z betonu nale y sprawdza : 
 przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienno  w trakcie beto-

nowania), 
 szczelno  deskowania, 
 warto  roboczej strza ki ugi cia, je eli taka by a przewidziana, 
 prawid owo  wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
 usuni cie z deskowa  wszelkich zanieczyszcze , 
 powleczenie deskowania preparatami zmniejszaj cymi przyczepno  betonu, 
 sprawdzenie dopuszczalnych odchy ek wymiarowych. 

Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki wymiarowe przy wykonywaniu deskowa : 
 odchy ka p aszczyzny lub kraw dzi od pionu na 1 m — 2 mm, 
 odchy ka p aszczyzny deskowania fundamentu, ciany lub s upa od pionu na l m wysoko ci — 

1,5 mm, 
 odchy ka p aszczyzny deskowania od pionu na ca ej wysoko ci — 15,0 mm, 
 odchy ka p aszczyzny deskowania ciany lub s upa na ca ej wysoko ci — 10,0 mm, 
 odchy ka od pionu bocznego deskowania ebra lub podci gu oraz kraw dzi przeci cia desko-

wa  tych belek — 2,5 mm, 
 odchy ki od rozpi to ci projektowanych: 
 belki lub p yty bez ebrowej ± 15 mm, 
 yty w przykryciach ebrowych ±10 mm.  

Odchy ki osi cian i s upów od projektowanego ich po enia powsta e przy monta u deskowa  
dolnych kondygnacji nale y usun  na wy szych kondygnacjach. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Deskowania konstrukcji oblicza si  w metrach kwadratowych powierzchni styku deskowania z betonem. 
Jednosk  miary jest m2. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

SZCZEGÓ OWE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Do odbioru deskowania mo na przyst pi  po zg oszeniu przez wykonawc  wykonania robót 
zgodnie z pkt. 5. 
Do odbioru deskowa  powinny by  przed one dokumentacje, oraz dziennik wykonywania 
deskowa , je eli taki by  prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy do-
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tycz ce danego rodzaju deskowania. 
Odst pstwa od postanowie  projektu lub instrukcji wykonywania deskowa  systemowych in-
wentaryzowanych powinny by  uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone 
przez nadzór techniczny albo innym równorz dnym dowodem. 
Badanie materia ów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania po-
winno by  dokonywane przy dostawie tych materia ów na budow . Ocena jako ci materia ów 
przy odbiorze deskowania powinna by  dokonywana po rednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i za wiadcze  o jako ci materia ów lub elementów wystawionych przez 
producentów. 
Przy odbiorze deskowa  do wykonywania konstrukcji z betonu nale y sprawdza : 
 szczelno  deskowania, 
 warto  roboczej strza ki ugi cia, je eli taka by a przewidziana, 
 prawid owo  wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
 usuni cie z deskowa  wszelkich zanieczyszcze , 
 powleczenie deskowania preparatami zmniejszaj cymi przyczepno  betonu, 
 sprawdzenie dopuszczalnych odchy ek wymiarowych. 

Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki wymiarowe przy wykonywaniu deskowa : 
 odchy ka p aszczyzny lub kraw dzi od pionu na l m — 2 mm, 
 odchy ka p aszczyzny deskowania fundamentu od pionu na l m wysoko ci — 1,5 mm, 
 odchy ka p aszczyzny deskowania od pionu na ca ej wysoko ci — 15,0 mm, 
 odchy ka p aszczyzny deskowania ciany lub s upa na ca ej wysoko ci — 10,0 mm, 
 odchy ki od rozpi to ci projektowanych: 

 belki lub p yty bez ebrowej ± 15 mm, 
 yty w przekryciach ebrowych ±10 mm. 

 
 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstawow  rozliczenia pozycji za rzeczywi cie wykonan  i odebran  ilo  robót. 
Cena 1 m2 wykonania deskowa  obejmuje:  
 Oczyszczenie i wyrównanie pod a. 
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 Wytyczenie osi deskowania 
 Przygotowanie kompletu elementów deskowa  
 Monta  elementów deskowania wg wytyczonych osi 
 Usztywnienie konstrukcji deskowania. 
 Za enie lub ustawienie pomostu roboczego. 
 Uszczelnienie stropu deskami i sklejk . 
 Regulacja lub rektyfikacja deskowania. 
 Powlekanie powierzchni deskowania rodkiem adhezyjnym. 
 Demonta  konstrukcji usztywniaj cej i rozbiórka deskowania. 
 Oczyszczenie i konserwacja p yt. 
 enie i posegregowanie elementów deskowania. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
PN-81/B-03150.00  Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i pro-

jektowanie. Postanowienia ogólne 
PN-81/B-03150.01  Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i pro-

jektowanie. Materia y 
PN-81/B-03150.02  Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i pro-

jektowanie. Konstrukcje 
PN-81/B-03150.03  Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i pro-

jektowanie. Z cza 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-83/D-97005/19  Sklejka. Sklejka do deskowa . Wymagania i badania 
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ST.1.04. PRZYGOTOWANIE I MONTA  ZBROJENIA 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1 . 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach zbrojenia. 

2.  ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie i monta  zbrojenia ze stali do 
zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodz : 
 przygotowanie zbrojenia, 
 monta  zbrojenia. 

Rozmieszczenie styków i zak adów dla pr tów o d ugo ciach wi kszych ni  handlowe nale y do ob-
owi zków Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 

4. WARUNKI BHP. 

Sto y warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by  ustawione w pomieszczeniach zamkni tych 
lub pod wiatami. Sto y warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by  mocno zbudowane i 
przytwierdzone do pod a. Stanowiska pracy zbrojarzy znajduj ce si  po obu stronach sto u nale y 
oddzieli  umieszczon  nad sto em siatk  o wysoko ci 1 m, o oczkach nie wi kszych ni  20 mm. 
Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia powinny by  sk adowane oddzielnie, na wyrównanym i 
odwodnionym pod u albo na podk adach. Chodzenie po u onych elementach zbrojenia jest za-
bronione. 
Elementy zbrojenia przenoszone za pomoc urawi powinny by  zawieszone stabilnie i zabezpie-
czone przed wysuni ciem si . Przemieszczane elementy zbrojenia nale y opuszcza  i uk ada  
ostro nie. Rzucanie elementów zbrojenia jest zabronione. 
Zabronione jest: 
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 podchodzenie do transportowanego zbrojenia wcze niej, zanim znajdzie si  ono na wyso-
ko ci 0,5 m ponad form , 

 chwytanie r kami za skrajne wk adki szkieletu zbrojenia uk adanego w formy. 
Ko owrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrze  pomi dzy ko owrotkiem a pro-
ciarkami powinny by  ogrodzone. 

W razie prostowania stali metod  wyci gania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pr tów 
oraz tras  z obu stron toru wyci gowego nale y zabezpieczy  ogrodzeniem skutecznie zabezpiecza-

cym pracowników. Na wydzielonym terenie, o którym mowa powy ej, zabronione jest: 
 przebywanie pracowników wzd  wyci ganego pr ta zbrojeniowego w czasie prostowania 

stali, 
 przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu stali, 
 organizowanie innych stanowisk roboczych i sk adowisk. 

Wprowadzania ko ca pr ta ze zwoju do pro ciarki nale y dokonywa  tylko po jej zatrzymaniu. 
Przy ci ciu pr tów zbrojeniowych no ycami r cznymi nale y ci ty pr t oprze  obustronnie na ko-

ach lub na stole zbrojarskim. Ci cie pr tów zbrojeniowych o rednicy wi kszej ni  20 mm no y-
cami r cznymi jest zabronione. Przy przecinaniu mechanicznym pr tów zbrojeniowych chwytanie 

 pr tów w odleg ci mniejszej ni  50 cm od no yc jest zabronione. 
Pr ty o rednicy wi kszej ni  20 mm mog  by  odginane wy cznie za pomoc  urz dze  mecha-
nicznych. 
Zak adanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gi ciu stali na mechanicznej gi tarce 
dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gi tarki. 
W czasie monta u zbrojenia elementów przylegaj cych do zewn trznej kraw dzi budynku zbrojarze 
powinni by  zaopatrzeni w pasy bezpiecze stwa. Linki pasów nale y umocowa  do sta ych elemen-
tów konstrukcji. 
Sk adowanie elementów zbrojenia na pomostach roboczych przeznaczonych wy cznie do pracy 
zbrojarzy jest zabronione. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45262310-7  Zbrojenie 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓL-
NE. 
Gatunki stali wyst puj ce w dokumentacji technicznej 
St3Sb  - pr ty g adkie do zbrojenia betonu 
PB240  - pr ty g adkie do zbrojenia betonu 
PB300  – pr ty g adkie do zbrojenia betonu 
18G2  – pr ty okr e ebrowane do zbrojenia betonu 
34GS  - pr ty okr e ebrowane do zbrojenia betonu 
RB400W(BSt420S) - Pr ty ebrowane do zbrojenia betonu 
RB500W(BSt500S) – Pr ty ebrowane dwusko nie do zbrojenia betonu  
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2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. KLASY I GATUNKI STALI ZBROJENIOWEJ 

Do konstrukcji elbetowych w obiektach obj tych niniejszym Kontraktem stosuje si  klasy i gatunki 
stali wg poni szej tabeli: 

Klasy AI AII AIII AIIIN 

Gatunek: St3S-b* PB240** PB300** 18G2-b* 34GS* RB400W 
(BSt420S) 

RB500W**
* 

(BSt 500S) 

Rodzaj pr tów okr -
ych: adka, g adka, g adka, 

ebrowa-
na jedno-
sko nie 

ebrowa-
na dwu-
sko nie 

ebrowana 
dwusko nie 

ebrowana 
dwusko-

nie 
rednice [mm] 5.5 – 40 16 - 40 16 - 40 6 - 32 6 - 32 10 - 32 10 - 32 

Granica plastyczno ci 
[MPa] min240 min240 min300 min. 355 min. 410 400 min 500 

Wytrzyma  na 
rozci ganie [MPa] 

370 – 
460 265 330 490 550 440 550 

Wyd alno : [%] 24 20 16 20 16 12 12 

Próba na zginanie  = 180° 
d= 2a * Tab 3** Tab 3**  = 180° 

d= 3a * 
 = 90° 

d= 3a * Tab 5*** Tab 5*** 

*    - wg normy PN-89/H-84023/06 
**  - wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK 
***  - wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK 

2. W ASNO CI MECHANICZNE I TECHNOLOGICZNE STALI 

asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada  wymaganiom 
podanym w PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-ISO 6935-2 (/Ak).  

3. WADY POWIERZCHNIOWE 

Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa . 
Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i 

kni cia widoczne nieuzbrojonym okiem.  
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery, 
wypuk ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne: 
 je li mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek rednicy dla walcówki i pr tów g ad-

kich  
 je li nie przekraczaj  0,5mm dla walcówki i pr tów ebrowanych o rednicy nominalnej do 

25mm, za  0,7mm dla pr tów o wi kszych rednicach. 

4. TRANSPORT ZBROJENIA 

Stal zbrojeniowa powinny by  przewo one rodkami transportowymi przystosowanymi do tego ty-
pu przewozów w sposób zapewniaj cy unikni cia odkszta ce  trwa ych. 
Oddzielne pr ty nale y przewozi  w p czkach, lub wi zkach oznakowane i zwi zane drutem. 

5. SK ADOWANIE 
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Stal zbrojeniowa w p czkach i wi zkach winna by  sk adowana z rodków transporty d wigiem przy 
pomocy zawiesi, i uk adana na podk adach drewnianych. 
Podczas sk adowania winny by  zachowane rodki ostro no ci zgodnie z warunkami BHP. 

6. MAGAZYNOWANIE 

Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z po-
dzia em wg wymiarów i gatunków 
Stal w wi zkach sk ad si  w zasiekach na podk adach drewnianych do wysoko ci 1,0 m 
Stal w kr gach sk ad si  w zasiekach na podk adach drewnianych do wysoko ci 1,2 m 

7. ZU YCIE STALI 

Wg zestawienia stali w dokumentacji projektowej  

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny by  stosowane nast puj ce urz -
dzenia: 

 urz dzenia i maszyny do prostowania pr tów cienkich (walcówki) oraz do prostowania pr tów 
dostarczanych w odcinkach prostych, 

 urz dzenia i maszyny do ci cia pr tów zbrojeniowych na odpowiedni  d ugo , 
 urz dzenia i maszyny do kszta towania pr tów zbrojeniowych, 
 urz dzenia i sprz t do zgrzewania i spawania pr tów zbrojeniowych. 

Urz dzenia do ci cia i gi cia pr tów mog  by  r czne lub mechaniczne. R czne ci cie i gi cie mo e by  
wykonane na pr tach o rednicy nie wi kszej ni  20 mm. 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Stal zbrojeniowa powinna by  przewo ona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, rodkami 
transportu, w sposób gwarantuj cy unikni cia trwa ych odkszta ce  stali oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz ce wykonania podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROBOCZA 
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Projekt zbrojenia powinien zawiera : 
 rozmieszczenie zbrojeniowych pr tów stalowych w poszczególnych elementach prefabryko-

wanych lub w elementach konstrukcji elbetowej, 
 wykazy pr tów zbrojeniowych, 
 sposoby czenia pojedynczych pr tów w siatki lub szkielety zbrojeniowe, 
 inne szczegó owe dane niezb dne do prawid owego wykonania zbrojenia w okre lonych wa-

runkach wykonania. 
Na rysunkach techniczno-roboczych konstrukcji elbetowych nale y podawa : 
 klas  stali i znak gatunku stali pr tów zbrojeniowych i innych elementów stalowych, 
 liczb  i rednic  pr tów zbrojeniowych, 
 zwymiarowany kszta t wszystkich pr tów zbrojenia, a w razie potrzeby uchwytów monta o-

wych. 
rednice pr tów zbrojeniowych na rysunkach konstrukcji elbetowych mog  by  oznaczane: 
 d dla pr tów stalowych okr ych g adkich,  
 dz zaznaczeniem dla pr tów stalowych okr ych ebrowanych. 

2. UWAGI OGÓLNE 

Dopuszczalna zmiana klasy lub gatunku stali podanych w projekcie zbrojenia mo e by  dokonana za 
zgod  projektanta. Zmiana powinna by  zaznaczona na rysunkach i potwierdzona wpisem do 
dziennika budowy. 
Zbrojenie elementów konstrukcji elbetowej mo e by  wykonane w postaci pojedynczych pr tów i 
szkieletów, po czonych drutem wi za kowym lub za pomoc  elektrycznego zgrzewania punktowe-
go (garbowego), a w przypadku uzasadnionych technicznie równie  przez spawanie. Po czenie po-
jedynczych pr tów w szkielet powinno zapewni  sta e po enie zbrojenia w czasie transportu i 
monta u zbrojenia oraz w czasie betonowania elementu 

3. OCZYSZCZANIE PR TÓW ZBROJENIOWYCH 

Pr ty stalowe, przed ich u yciem do wk adek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nale y oczy ci  z 
kurzu, ziemi, zgorzeliny, lu nej rdzy, t ustych plam lub innych zanieczyszcze . 
Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w ciwo-
ciach technicznych stali ani pó niejszej korozji. 

Pr ty stalowe u yte do wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane. 

4. PROSTOWANIE I CI CIE PR TÓW ZBROJENIOWYCH 

W przypadku prostowania stali metod  wyci gania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pr -
tów oraz tras  z obu stron toru wyci gowego nale y zabezpieczy  ogrodzeniem chroni cym pra-
cowników. 
Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
 przebywanie pracownikom wzd  wyci ganego pr ta zbrojeniowego w czasie prostowania sta-

li, 
 przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu, 
 organizowanie innych stanowisk roboczych i sk adowisk. 

Wprowadzanie ko ca pr ta ze zwoju do pro ciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu. 
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Ko owrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrze  pomi dzy ko owrotkami a pro-
ciarkami powinny by  ogrodzone. 

Przy ci ciu pr tów zbrojeniowych nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
 w przypadku ci cia pr tów no ycami r cznymi nale y ci ty pr t oprze  obustronnie na koz ach 

lub stole zbrojarskim, 
 ci cie pr tów o rednicy wi kszej ni  20 mm no ycami jest zabronione, 
 przy mechanicznym przecinaniu pr tów chwytanie r  pr tów w odleg ci mniejszej ni  50 

cm od no yc tn cych jest zabronione. 

5. GI CIE PR TÓW ZBROJENIOWYCH 

Przy gi ciu pr tów zbrojeniowych nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
 gi cie pr tów o rednicy do 20 mm mo e by  wykonywane r cznie lub mechanicznie, 
 pr ty o rednicy wi kszej ni  20 mm mog . by  odginane wy cznie za pomoc  urz dze  me-

chanicznych, 
 gi cie  pr tów  o  rednicy  powy ej  30  mm  w  stanie  ogrzanym  nale y  ograniczy  tylko  do  stali  

walcowanych na gor co i przy zachowaniu szczegó owych wytycznych dla tego rodzaju gi cia, 
stanowi cych za cznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich, 

 zak adanie pr tów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gi ciu pr tów zbrojeniowych na 
mechanicznej gi tarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gi tarki. 

6. OGÓLNE ZASADY MONTA U 

Ustawianie lub uk adanie elementów zbrojenia powinno by  wykonywane wed ug przygotowanych 
schematów zapewniaj cych kolejno  robót, przy której wcze niej u one elementy b  umo li-
wia y dalszy monta  zbrojenia. 
Nie nale y mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze  wytwórczych i 
monta owych. 
Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa . 
Zbrojenie powinno by  trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczaj cy od uszkodze  i 
przemieszcze  podczas podawania materia u i zag szczania mieszanki betonowej. 
Pr ty, siatki i szkielety nale y uk ada  w deskowaniu tak, aby grubo  otuliny betonu odpowiada a 
warto ciom podanym w projekcie lub w przypadku braku danych wg niniejszej specyfikacji. 

7. MONTA  ZBROJENIA Z POJEDYNCZYCH PR TÓW 

Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu. 
Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczo-
nego w projekcie. 
Monta  zbrojenia z pr tów pojedynczych w belkach i s upach mo na wykona  bezpo rednio w de-
skowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dost pu w czasie robót zbrojarskich. 

czenie poszczególnych pr tów zbrojenia mi dzy sob  powinno odpowiada  wymaganiom poda-
nym w normach budowlanych PN. 
Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowa-
nia bocznego. 
Monta  zbrojenia p yt nale y wykonywa  bezpo rednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu 
pr tów.  
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Dla zachowania w ciwej grubo ci otulin nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  pod-
adkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia. 

Szkielety p askie i przestrzenne po ich ustawieniu i u eniu w deskowaniu nale y czy  zgodnie z 
rysunkami roboczymi przez spawanie. 
Do zgrzewania i spawania pr tów mog  by  dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, maj -
cy odpowiednie uprawnienia. Nie nale y spawa  pr tów zbrojeniowych w temperaturze ni szej ni  
-5°C. 
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami. 
Skrzy owanie zbrojenia p yt nale y wi za , zgrzewa  lub spawa  w dwóch rz dach pr tów skraj-
nych ka de skrzy owanie, w pozosta ych rz dach co drugie w szachownic . 
Zamkni cia strzemion nale y umieszcza  na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzy owa  pr -
tów i strzemion, styki spawania mog  si  znajdowa  na jednym pr cie. 
Liczba uszkodzonych skrzy owa  w dostarczonych na budow  siatkach lub szkieletach p askich nie 
powinna przekracza  4 w stosunku do wszystkich skrzy owa  w siatce lub szkielecie p askim. Liczba 
uszkodzonych skrzy owa  na jednym pr cie nie powinna przekracza  25% ogólnej ich liczby. 

8. MONTA  ZBROJENIA Z SIATEK ZGRZEWANYCH I SZKIELETÓW P ASKICH 

Monta  zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów p askich nale y wykonywa  dok adnie wed ug 
rysunków roboczych elementów. Poszczególne siatki i szkielety powinny by  usytuowane zgodnie z 
projektem. 
Przy monta u zbrojenia p yt siatkami zgrzewanymi nale y zwróci  szczególn  uwag  na usytuowa-
nie pr tów no nych i rozdzielczych w sposób zapewniaj cy projektowan  wysoko  u ytkow  p yty 
h. Obrócenie siatki, czyli zmiana po enia pr tów rozdzielczych i g ównych, mo e bowiem spowo-
dowa  zmniejszenie no no ci elementu oraz znaczne przesuni cie pionowe zbrojenia w stykach sia-
tek. 
Na d ugo ci styków i na d ugo ci zakotwienia siatek i szkieletów p askich powinien znajdowa  si  co 
najmniej jeden pr t poprzeczny lub rozdzielczy. 

9. MONTA  ZBROJENIA ZE SZKIELETÓW PRZESTRZENNYCH 

Szkielety przestrzenne konstruuje si  ze szkieletów p askich, siatek i pr tów cz cych za pomoc  
zgrzewania punktowego lub spawania ukowego. 
Elementy zaleca si  projektowa  i wykonywa  bez po cze  na zak ad pr tów no nych szkieletów. 
Konieczne po czenia szkieletów nale y wykonywa  wg wymaga  PN. Na d ugo ci czenia powinny 
by  wykonywane strzemiona zamkni te. 
Kolejno  i sposób czenia fragmentów szkieletów pomi dzy sob  powinny by  okre lone w pro-
jekcie. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. KONTROLA JAKO CI STALI ZBROJENIOWEJ 
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Stal zbrojeniowa dostarczona na budow  powinna odpowiada  wymaganiom podanym w normach 
pa stwowych. 
W zale no ci od rednicy pr tów i klasy stali pr ty zbrojeniowe powinny by  dostarczone w postaci 
kr gów lub wi zek pr tów prostych. rednica kr gów powinna wynosi  550 do 1000 mm, a ich ma-
sa do 1 000 kg. Masa wi zek pr tów nie powinna przekracza  5 000 kg. 
Pr ty proste wszystkich klas powinny by  dostarczone o d ugo ciach: 
 10 do 12 m - je eli w zamówieniu nie okre lono innej d ugo ci wymaganej, 
 okre lonych w zamówieniu (6—12 m) z dopuszczaln  odchy  +100 mm. 

Pr ty  o  d ugo ciach  wi kszych  od  12  m  lub  mniejszych  od  6  m  mog  by  dostarczone  tylko  po  
uzgodnieniu z wytwórc . W ka dej zamówionej partii stali dopuszcza si  6% masy pr tów o d ugo-
ciach niniejszych od zamawianych, lecz nie mniejszych ni  6 m, je eli w zamówieniu nie uzgodnio-

no inaczej. 
Do ka dej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by  do czone za-
wiadczenie o jako ci (atest hutniczy). 

Ka  parti  otrzymanej stali i siatek nale y podda  kontroli na zgodno  dostarczonego materia u 
z zamówieniem, sprawdzaj c: wygl d powierzchni, wymiary, mas  oraz prostoliniowo  pr tów. 
Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy: 
 na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub in-

nych zanieczyszcze , 
 odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i u ebrowania powinny si  mie ci  w gra-

nicach okre lonych dla danej klasy stli w normach pa stwowych, 
 pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego 

ni  5 mm na 1 m d ugo ci pr ta. 
Dostarczon  na budow  parti  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y przed wbudowaniem 
zbada  laboratoryjnie w przypadku gdy: 
 nie ma za wiadczenia o jako ci stali, 
 nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trz-

nych, 
 stal p ka przy gi ciu. 

2. KONTROLA WYKONANIA I MONTA  ZBROJENIA WYMAGANIA OGÓLNE 

Zbrojenie wszystkich elementów elbetowych powinno by  poddane kontroli przed zabetonowa-
niem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
 ogl dziny, 
 badanie zgodno ci wykonania zbrojenia z obowi zuj cymi przepisami, 
 badanie zgodno ci wymiarów zbrojenia z projektem, 
 badanie zgodno ci usytuowania zbrojenia z projektem, 
 sprawdzenie za wiadcze  jako ci zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycz-

nych zak adach centralnych, 
 badanie jako ci po cze  zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

Dopuszczalna wielko  miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza  4mm. 
Dopuszczalna ró nica d ugo ci pr ta liczona wzd  osi od odgi cia do odgi cia w stosunku do po-
danych w Dokumentacji Projektowej nie powinna przekracza  10mm. 
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad ej do zbrojenia pod nego nie powinno 
przekracza  3 %. 
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Ró nica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza  +3mm. 
Dopuszczalna ró nica w wykonaniu siatki na jej d ugo ci nie powinna przekracza  +25mm. 
Liczba uszkodzonych skrzy owa  w dostarczanych na budow  siatkach nie powinna przekracza  
20% w stosunku do wszystkich skrzy owa  w siatce. Liczba uszkodzonych skrzy owa  na jednym 
pr cie nie mo e przekracza  25% ogólnej ich liczby na tym pr cie. 
Ró nice w rozstawie mi dzy pr tami g ównymi w belkach nie powinny przekracza  +0.5cm. 
Ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza  +2cm. 
Dopuszczalne odchy ki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by  wi ksze ni  podano w tabl. poni ej. 
Dopuszczalne odchy ki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nale y okre li  wg dopuszczalnych 
odchy ek podanych w tabl. 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 

Okre lenie wymiaru 
Warto  
odchy ki Od wymiarów siatek i szkieletów wi zanych lub 

zgrzewanych: 
a) w d ugo ci elementu ±10 mm 
b)  w  szeroko ci  (wysoko ci)  elementu  przy  wy-
miarze do 1 m 

±5 mm 

przy wymiarze powy ej 1 m ±10 mm 
W rozstawie pr tów pod nych, poprzecznych i 
strzemion: 

 

a) przy rednicy d < 20 mm ±10 mm 
b) przy rednicy d > 20 mm ±0,5 d 
W po eniu odgi  pr tów ±2 d 
W grubo ci warstwy otulaj cej + 10 mm 
W po eniu po cze  (styków) pr tów ± 25 mm 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Zbrojenie konstrukcji oblicza si  w tonach wed ug masy teoretycznej na podstawie dokumentacji projek-
towej (rysunki robocze lub zestawienia stali do zbrojenia betonu). 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru podano w ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. 

1. ODBIÓR STALI NA BUDOWIE 

Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie za wiadczenia, w które powinien 
by  zaopatrzony ka dy kr g lub wi zka stali. Za wiadczenie to powinno zawiera : 
 znak wytwórcy, 
 rednic  nominaln , 
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 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki 
dla ka dej wi zki. 
Dostarczona na budow  stal, która: 
 nie ma za wiadczenia (atestu), 
 ogl dziny zewn trzne nasuwaj  w tpliwo ci co do jej w asno ci, 
 ka przy wykonywaniu haków, 
 mo e by  dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników ba-

da  wg normy PN-91/H-04310. 

2. ODBIÓR ZAMONTOWANEGO ZBROJENIA 

Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez Inspektora 
oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z Dokumentacj  Projektow  robo-
czymi konstrukcji elbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
 zgodno  kszta tu pr tów, 
 zgodno  liczby pr tów i ich rednic w poszczególnych przekrojach, 
 rozstaw strzemion, 
 prawid owe wykonanie haków, z cz i d ugo ci zakotwie , 
 zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstawow  rozliczenia pozycji za rzeczywi cie wykonan  i odebran  ilo  robót. 
Cena 1 t wykonania i monta u zbrojenia obejmuje:  
 Oczyszczenie i wyrównanie pod a. 
 Wytyczenie osi. 
 Przygotowanie kompletu elementów. 
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 Monta  elementów wg wytyczonych osi 
 Za enie lub ustawienie pomostu roboczego. 
 doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowa  przeno nych, zabezpiecze  pod-

par  i os on. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 
PN 82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-73/H-84026 Stal automatowa - Pr ty, walcówka i drut - Wymagania i bada-

nia 
PN-82/H-93000 Stal w glowa i niskostopowa. Walcówka i pr ty walcowane na 

gor co 
PN-85/H-93001 Walcówka i pr ty walcowane na gor co ze stali w glowej wy -

szej jako ci i stopowej konstrukcyjnej 
PN-85/H-93002 Pr ty walcowane na gor co ze stali w glowej narz dziowej 
PN-89/H-84023/06 Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i spr ania betonu. Metody bada . Cz  1. 

Pr ty, walcówka, i drut do zbrojenia betonu 
PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i spr ania betonu. Metody bada . Cz  2. 

Zgrzewane siatki do zbrojenia. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-H-84023-06/A1:1996 Zmiany Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki 
PN-H-93003:1996 Stal spr ynowa - Walcówka i pr ty walcowane na gor co 

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu – Pr ty g adkie 
PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu – Pr ty g adkie. Dodatkowe wymaga-

nia stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. Dodatkowe wymagania 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie 
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pr ty ebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu – Pr ty ebrowane. Dodatkowe wy-

magania stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. Dodatkowe Po-

prawki PN-ISO 693S-2/ wymagania /AK:1998/Ap1:1999 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje elbetowe, betonowe i spr o-

ne. Wymagania i badania 
W PN-EN 10025:2005(U) wprowadzono nowy, rozszerzony podzia  konstrukcyjnych stali niestopo-
wych stosowanych w budownictwie. Tabela stanowi porównanie gatunków stali wg PN-EN 
10025:2005(U) oraz obowi zuj cej do 2002 roku PN-88/H-84020. 
Gatunki stali niestopowych wg PN-88/H-84020 i PN-EN 10025:2005(U) 

Gatunki stali wg PN-EN 10025:2005(U) Gatunki stali wg PN-
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zgodnie z PN-EN 
10025-1:2005(U) 

zgodnie z PN-EN 10025-
2:2005(U) 

88/H-84020* 

S185 1.0035 (StOS) 

S235JR 
S235JRG1 
S235JRG2 

S235JO 
S235J2G3 
S235J2G4 

1.0037 
1.0036 
1.0038 
1.0114 
1.0116 
1.0117 

(St3S) 
(St3SX), (ST3VX) 
(St3SY), (ST3V), 

(ST3VY) 
(St3W) 
(St3W) 

S275JR 
S275JO 

S275J2G3 
S275J2G4 

1.0044 
1.0143 
1.0144 
1.0145 

(St4VY) 
(St4W) 
(St4W) 

S355JR 
S355J0 

S355J2G3 
S355J2G4 
S355K2G3 
S355K2G4 

1.0045 
1.0553 
1.0570 
1.0577 
1.0595 
1.0596 

— 

E295 1.0050 (St5), (MSt5) 

E335 1.0060 (St6), (MSt6) 

E360 1.0070 (St7), (MSt7) 

Nawias wskazuje, e podane gatunki wg PN s  zbli one - dostosowano je tylko pod wzgl dem sk a-
du chemicznego. 
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ST.1.05. WYKONANIE FUNDAMENTÓW 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót fundamentowych. 

2.  ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót robót fundamentowych 
wykonywanych bezpo rednio na gruncie. 
Wymagania techniczne i zasady odbioru obejmuj  równie  roboty budowlane zwi zane z zapew-
nieniem niezmienno ci warunków wodno-gruntowych pod fundamentami. 

4. WARUNKI BHP. 

W razie dodawania do masy betonowej rodków chemicznych, roztwór nale y przygotowa  w wy-
dzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy rozcie czaniu 
rodków chemicznych powinni by  zaopatrzeni w sprz t ochrony osobistej. 

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by  wyposa ony w odbojnice 
zabezpieczaj ce samochód przed stoczeniem si . 
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Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by  wyposa one w klapy atwo otwieralne i za-
bezpieczaj ce przed przypadkowym wy adunkiem masy. 
Opró nianie pojemnika powinno odbywa  si  stopniowo i równomiernie, aby nie dopu ci  do prze-
ci enia deskowania mas  betonow . 
Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie mo e by  dokonywane z wysoko ci wi kszej ni  1 
m. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓL-
NE.  
Beton zwyk y  - beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kru-

szywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentual-
nych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa  - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. 
Zaczyn cementowy  - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa  - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadrato-
wego 2 mm. 

Nasi kliwo  betonu  - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on ; beton, do jego masy 
w stanie suchym. 

Stopie  wodoszczelno ci  - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem 
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  
warto  ci nienia wody w MPa, dzia aj cego na próbki betonowe. 

Klasa betonu  - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem 
jego wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma-

 gwarantowan  Rb G w MPa. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00.WYMAGANIA OGÓLNE.  

1. BETON ZWYK Y 

Sk adniki betonu 

1. Cement 

Do betonów nale y stosowa  cementy odpowiadaj ce wymaganiom podanym w normach 
pa stwowych. 
Cementy importowane mog  by  u yte do betonów po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej 
marki i rodzaju wg norm pa stwowych. 
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Cementy dostarczone w workach, a ró ni ce si  rodzajem, mark  oraz wiadectwem jako ci, 
powinny by  magazynowane oddzielnie w sposób umo liwiaj cy atwe ich rozró nienie. Ce-
menty dostarczane luzem, a ró ni ce si  rodzajem, mark  oraz wiadectwem jako ci, powinny 
by  sk adowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by  oznaczone w sposób umo liwiaj -
cy rozró nienie cementu. 

2. Kruszywa 

Do betonów nale y stosowa  kruszywa mineralne zgodnie z normami pa stwowymi. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorodno ci  
uziarnienia. 
Do betonu nale y stosowa  kruszywo o marce nie ni szej ni  klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni  uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaga-
nej konsystencji przy mo liwie najmniejszym zu yciu cementu i wody, prawid owego zag sz-
czenia oraz odpowiedniej urabialno ci. Zalecane uziarnienie kruszyw: drobnego (O—2 mm) i 
grubego (powy ej 2 mm). 
Do betonu do konstrukcji elbetowych nale y stosowa  kruszywo przechodz ce przez sito o 
boku oczka kwadratowego 32 mm. 

3. Woda 

Do produkcji betonu nale y u ywa  wody o w ciwo ciach okre lonych w normach pa stwo-
wych. 

4. Domieszki i dodatki 

Do zmiany warunków wi zania i twardnienia betonu, poprawy w ciwo ci mieszanki bez 
zmian w zawilgoceniu kruszywa powoduj ca w stosunku do poprzedniej receptury roboczej 
zmian  zawarto ci ca kowitej ilo ci wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej o wi cej ni  
± 5 dm3. Jest to tzw. korekta receptury roboczej. 

2. OGÓLNE ZASADY TRANSPORTU 

rodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowa : 
 naruszenia jednorodno ci mieszania (segregacja sk adników), 
 zmian w sk adzie mieszanki w stosunku do stanu pocz tkowego wskutek dostawania si  do 

niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na 
skutek wysychania pod wp ywem wiatru lub promieni s onecznych itp., 

 zanieczyszczenia, 
 zmiany temperatury przekraczaj cej granice okre lone wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór rodków i organizacja powinny zapewnia  dostarczenie do miejsca 
uk adania mieszank  betonow  o takim stopniu ciek ci, jaki zosta  przyj ty przy ustalaniu sk adu 
betonu i dla danego sposobu zag szczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 

enia, w stosunku do za onej receptur , mo e wynosi  ± 1 cm przy stosowaniu sto ka opado-
wego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by  zachowane wymagania: 
 mieszanka powinna by  dostarczona na miejsce u enia w zasadzie bez prze adunku; w razie 

konieczno ci prze adunku liczba prze adowa  powinna by  mo liwie najmniejsza, 
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 pojemniki u yte do przewo enia mieszanki powinny zapewnia  mo liwo  stopniowego ich 
opró nienia oraz by atwe do oczyszczenia i przep ukania, 

 przewo enie mieszanki w pud ach samochodów ci arowych jest niedopuszczalne. 
Transport za pomoc  urz dze  samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi si  ludzk  
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszaj cych j  w 
czasie jazdy powinien by  tak zorganizowany, aby wy adunek mieszanki nast powa  bezpo rednio 
nad miejscem jej u enia lub — je eli jest to niemo liwe — w pobli u betonowanej konstrukcji lub 
jej elementu. 
Opró nianie pojemnika samochodowego powinno by  dokonywane do skrzyni, je eli dalszy trans-
port mieszanki odbywa si  pompami, lub bezpo rednio do pojemników za pomoc  których mie-
szanka jest transportowana na miejsce jej u enia. 
Zaleca si  u ywanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 
samochodowym z ruchomym wysi gnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 
umo liwiaj cymi podawanie mieszanki betonowej bezpo rednio na miejsce jej u enia. 
Nale y unika  przemieszczania mieszanki betonowej za pomoc opat, gdy  wyst puje niekorzystne 
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 
Przy niewielkich ilo ciach mieszanki betonowej zaleca si  jej dostarczenie na miejsce u enia za 
pomoc  wózków ko owych lub taczek, z tym e nape nianie tych urz dze  powinno by  dokonywa-
ne bezpo rednio z betoniarki. 

3. ZALECANA ODLEG  PRZEWOZU 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zale no ci od rodzajów rodków transportowych zaleca si  
przyjmowa  nast puj ce odleg ci: 
 do 15 km w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsy-

stencji od wilgotnej do pó ciek ej, pod warunkiem e transport odbywa si  po drogach i do-
brze utrzymanej nawierzchni, 

 do 12 km w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 
 do 5—8 km w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i g stopla-

stycznej urz dzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
 do 4—5 km w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i g stopla-

stycznej bez mieszania w czasie transportu, 
 do 2—3 km w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji pó ciek ej bez mie-

szania w czasie transportu. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru. 
Ponadto: 
Do uk adania mieszanki betonowej: 

 pojemnik do betonu, 
 pompa do betonu, 
 wibrator wg bny o odpowiedniej rednicy, 
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 wibratorami przyczepnymi z atami wibracyjnymi, 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilo  „gruszek” nale y dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem 
odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. WYMAGANIA DOTYCZ CE DOKUMENTACJI 

Dokumentacja techniczna obiektów powinna odpowiada  wymaganiom okre lonym w prawie bu-
dowlanym. 

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROBOCZA 

Niezale nie od wymaga  dotycz cych dokumentacji technicznej podanych w ST 01. roboty funda-
mentowe powinny by  wykonywane zgodnie Z dokumentacj  robocz , dostosowan  do wyst puj -
cych w miejscu posadowienia obiektu warunków gruntowo-wodnych oraz do budowanego obiektu. 
Wykonawca odpowiada za sprawdzenie zgodno ci gruntu w miejscu posadowienia obiektu z do-
kumentacj  projektow . 

3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ CE POSADOWIENIA OBIEKTÓW  

Fundamenty bezpo rednie, ( awy), powinny przekazywa  obci enie na grunt ca  powierzchni  
podstawy. Fundamenty te, w przypadku posadowienia na gruntach s abych lub wymagaj cych wy-
miany, powinny by  wykonane na warstwie po redniej z betonu o niskiej wytrzyma ci lub z grun-
tów sypkich ( wiru, pospó ki, piasku) ubitych r cznie lub mechanicznie do wymaganego projektu 
wspó czynnika zag szczenia. 
Wykonanie posadowie  budowli powinno zapewnia  wymagany stopie  bezpiecze stwa budowli i 
powinno by  tak realizowane, aby nie powodowa o szkodliwych je odkszta ce , jakie mog  powsta  
wskutek zmian zachodz cych w gruncie w trakcie wykonywania robót, lub przekroczenia no no ci 
gruntu (wypieranie grunt spod fundamentu). 

4. WYKONYWANIE FUNDAMENTÓW BEZPO REDNICH 

1. Zasada wykonywania fundamentów bezpo rednich 

Przed przyst pieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu 
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posadowienia budowli, nale y uwzgl dnia  nast puj ce czynniki: 
 boko  wyst powania ró nych warstw gruntów, 
 wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu, 
 projektowan  niwelet  powierzchni terenu w s siedztwie fundamentów, poziom posa-

dzek pomieszcze  podziemnych itp., 
 boko  posadowienia s siednich budowli, 
 boko  przemarzania gruntów. 
 Poziom posadowienia powinien spe nia  nast puj ce warunki: 
 zag bienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczaj cych posadzek 

piwnic nie powinno by  mniejsze ni  granica przemarzania gruntu, a zag bienie funda-
mentów powy ej tego poziomu powinno by  uzasadnione i akceptowane przez Inspek-
tora, 

 w gruntach wysadzinowych zawieraj cych wi cej ni  10% ziaren o rednicy mniejszej ni  
0,02 mm poziom posadowienia powinien si  znajdowa  poni ej g boko ci przemarza-
nia gruntu w danej strefie klimatycznej kraju. 

 w przypadku wyst powania w poziomie posadowienia gruntów p czniej cych lub wa-
runków sprzyjaj cych wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntów spoistych, na-
le y zastosowa rodki zabezpieczaj ce przed powstawaniem niekorzystnych zmian w 
gruncie pod fundamentem (np. wymian  gruntu i wykonanie warstwy po redniej, za-
bezpieczenie przed nap ywem wody opadowej i zabezpieczenie przed przemarzaniem). 

Przed przyst pieniem do posadowienia obiektu nale y, niezale nie od danych zawartych w 
projekcie, dokona  komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uk adu warstw grunto-
wych oraz w ciwo ci fizycznych i mechanicznych gruntów i okre li  g boko  wyst powania 
warstw no nych, licz c od poziomu posadowienia obiektu. 
Fundament powinien by  u ony na takiej g boko ci, przy której obci enia przekazane 
przez budowl  na grunt nie wywo uj  szkodliwych osiada  pod a gruntowego ( ci liwo  
gruntu lub wypieranie gruntów). 
Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentów bezpo rednich na gruntach o du ej ci li-
wo ci (np. torfy, namu y, grunty spoiste w stanie mi kkoplastycznym), je eli projekt nie prze-
widywa  inaczej. 
Przed przyst pieniem do wykonywania fundamentów g boko  rzeczywistego przemarzania 
gruntów w miejscu posadowienia obiektu powinna by  sprawdzona. Je eli uzyskanie dok ad-
nych danych o przemarzaniu gruntów nie jest mo liwe, nale y g boko  przemarzania grun-
tów przyjmowa  zgodnie z norm  pa stwow . 
W przypadku posadowienia budynków: 
 na gruntach wysadzinowych — spód fundamentu, pod którym grunt mo e by  nara ony 

na przemarzanie, powinien znajdowa  si  poni ej g boko ci przemarzania, 
 na gruntach spoistych, znajduj cych si  wstanie pó zwartym — g boko  posadowienia 

obiektów mo e by  mniejsza ni  granica przemarzania gruntów, jednak nie mniejsza ni  
0,5 m poni ej powierzchni terenu, 

W przypadku wymiany gruntów w poziomie posadowienia i wykonywania warstwy po redniej 
(poduszki), na której ma by  wykonany fundament, warstwa ta powinna by  wykonana ze wi-
ru, pospó ki, piasku grubego lub redniego, bez zanieczyszcze  pylastych i ilastych, oraz do-
brze zag szczona; spód warstwy po redniej powinien znajdowa  si  poni ej granicy przema-
rzania gruntu. 
Fundamenty bezpo rednie s siaduj cych ze sob  budynków, je eli znajduj  si  na ró nych po-
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ziomach, powinny by  wykonywane przy zastosowaniu specjalnych zabezpiecze  
Przed przyst pieniem do wykonywania fundamentów nale y sprawdzi  wymiary podstaw fun-
damentów w odniesieniu do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych wyst puj cych w 
poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny by  obli-
czone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy pa stwowej. 

2. Materia y do wykonywania warstw wyrównawczych pod a i fundamentów 

Do wykonywania warstw wyrównawczych lub ods czaj cych pod fundamentami, posadzkami 
pomieszcze  podziemnych i innymi elementami fundamentów, u onych na pod u oraz 
przy wymianie gruntów s abych, powinny by  stosowane grunty sypkie, tj. wiry, pospó ki i 
piaski bez zawarto ci ziaren pylastych i cz ci organicznych. 
Do wykonywania fundamentów nale y stosowa  beton zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Materia y stosowane do izolacji przeciw-wodnej lub izolacji przeciwwilgociowej powinny by  
dostosowane do rodzaju fundamentu i oddzia ywania rodowiska gruntowo-wodnego. 
Materia y przewidziane do wykonywania fundamentów bezpo rednio na gruncie powinny od-
powiada  wymaganiom norm pa stwowych. 
W przypadku gdy fundament ma znajdowa  si  w agresywnym rodowisku gruntowo wod-
nym, materia y u yte do jego wykonania powinny by  odporne na dzia anie tego rodowiska. 

3. Pod e pod fundamenty 

Wykopy pod fundamenty nale y wykona  w taki sposób, aby nie nast pi o naruszenie natural-
nej struktury gruntu rodzimego poni ej podstawy fundamentu. 
Przed rozpocz ciem robót fundamentowych nale y sprawdzi  stan pod a w sposób przewi-
dziany do badania gruntów metodami polowymi. W zale no ci od otrzymanych wyników ba-
dania nale y sprawdzi  aktualno  lub skorygowa  projekt techniczny fundamentów. 
Je eli zachodzi konieczno  wyrównania pod a do projektowanego poziomu posadowienia 
(np. wskutek przekopania albo usuni cia s abego gruntu), mo na stosowa  podsypk  piasko-
wo- wirow  lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by  grubsza od 1/4 szeroko ci 
fundamentu. W razie konieczno ci zastosowania grubszej warstwy nale y — w porozumieniu z 
nadzorem autorskim (projektantem obiektu) — sprawdzi , czy nie spowoduje ona nadmier-
nych ró nic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów. 
Wyrównanie pod a pod stop  fundamentow  podsypk  piaskowo- wirow  powinno by  
wykonywane z czystego piasku o uziarnieniu rednim lub grubym albo z pospó ki piaskowej 
lub wiru. 
W przypadku gdy grubo  podsypki jest wi ksza ni  20 cm, nale y piasek uk ada  warstwami i 
zag ci . Wilgotno  podsypki podczas zag szczania przez ubijanie powinna by  taka, aby 
umo liwione by o skuteczne jej zag szczenie bez pojawienia si  wody na jej powierzchni. 
W przypadku fundamentu na pod u gruntowym plastycznym nale y górn  warstw  pod a 
o grubo ci 10 cm usun  i zast pi  podsypk  piaskow  lub betonem jednofrakcyjnym, które 

atwiaj  zespolenie i usztywnienie pod a pod fundamentem. 

4. awy fundamentowe 

elbetowe fundamenty bezpo rednie nale y wykonywa  na uprzednio u onej warstwie do-
brze ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5)o wilgotnej konsystencji. Grubo  warstwy chu-
dego betonu powinna wynosi  co najmniej6 cm. 

wie o u on  mieszank  betonow  w fundamentach bezpo rednich nale y chroni  przed 



ST – ZOSIN 

106 

wstrz sami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zako czenia betonowania w wa-
runkach, gdy temperatura otoczenia nie spad a poni ej + 10°C. W przypadkach wyst pienia 
ni szej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wi zania i twardnienia nale y prze-

 do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzyma ci 
na ciskanie. 
Przygotowanie mieszanki betonowej, sposób jej transportu, u enia i zag szczenia powinny 
by  zgodne z wymaganiami podanymi w rozdz. dotycz cym betonowania. 

5. Zag szczanie pod a pod fundamenty 

Zag szcza  nale y warstw  po redni  pod a, u on : 
  w miejsce wymienionego gruntu s abego, na której ma by  wykonany fundament, 
  w przypadku wyrównania powsta ego przekopu poni ej przewidzianego poziomu 

posadowienia obiektu. 
Ka da warstwa gruntu powinna by  zag szczona r cznie ubijakiem lub przy u yciu sprz tu me-
chanicznego. 
Grubo  warstwy zag szczonego gruntu powinna by  okre lona do wiadczalnie, tj. dostoso-
wana odpowiednio do przyj tej metody oraz do sprz tu u ytego do zag szczenia. Przy prób-
nym zag szczaniu danego rodzaju gruntu nale y okre li : 
 wilgotno  optymaln  gruntu w dostosowaniu do sprz tu przewidzianego do zag szcza-

nia, 
 maksymaln  grubo  warstwy zag szczanej, 
 najmniejsz  liczb  przej  wybranym rodzajem sprz tu dla uzyskania wymaganego 

stopnia zag szczenia gruntu. 
Grubo  warstwy zag szczanego gruntu nie powinna by  wi ksza ni : 
 15 cm — przy zag szczaniu r cznym, 
 40 cm — przy zag szczaniu wibracyjnym, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. 

Wilgotno  zag szczanego gruntu powinna by  zbli ona do optymalnej.  
Zag szczenie warstwy po redniej gruntu powinno by  wykonane mo liwie szybko, bezpo red-
nio przed przyst pieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nast pi o nadmierne jej 
przesuszenie lub zawilgocenie. 

6. Inne wymagania dotycz ce fundamentów bezpo rednich 

Je eli ma by  wzniesionych kilka budowli po onych blisko siebie, to roboty fundamentowe 
nale y rozpoczyna  od budowli, której fundamenty po one s  najg biej. Dotyczy to równie  

biej posadowionych cz ci tego samego obiektu. 
Roboty fundamentowe przy budynkach istniej cych nale y prowadzi  z du  ostro no ci . 
Odkrycie fundamentów budynków istniej cych nale y wykonywa  odcinkami nie d szymi ni  
1,5 m, a odleg ci mi dzy tymi odcinkami nie mog  by  mniejsze ni  4,5 m. Równocze nie na-
le y sprawdzi , czy poziom posadowienia istniej cego budynku odpowiada za eniom przyj -
tym w dokumentacji technicznej. W razie stwierdzenia niezgodno ci nale y stosowa rodki 
zapewniaj ce bezpiecze stwo istniej cych budynków, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim. 
W przypadku wykonywania fundamentów w zasi gu wód gruntowych wszystkie instalacje i 
drena e projektowane w poziomie posadowienia nale y wykona  przed przyst pieniem do 
wykonania fundamentu. 
Pozosta e cz ci wykopu po wykonanym fundamencie nale y zasypa  po zako czeniu robót 
fundamentowych cznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej. Za-
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sypka powinna by  dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Ka da warstwa nasy-
panego gruntu powinna by  ubita. 
Do zasypywania fundamentów nale y stosowa  grunt rodzimy pochodz cy z wykopów, je eli 
w dokumentacji technicznej nie przewidziano u ycia innych rodzajów gruntów. Grunt u yty do 
zasypywania fundamentów nie powinien zawiera  odpadków materia ów budowlanych lub 
innych zanieczyszcze , zw aszcza organicznych. 
Zasypk  fundamentów nale y wykona  ze spadkami u atwiaj cymi odprowadzenie wody od 
cian fundamentu. 

Zasypk  fundamentów gruntem mo na wykonywa  po osi gni ciu przez konstrukcj  funda-
mentu no no ci wymaganej projektem. Zaleca si , aby zasypanie fundamentu nast pi o po 
wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano Cz ci - 00. WARUNKI OGÓLNE R. 6. 

1. ODBIÓR POD A 

Rozpocz cie robót fundamentowych mo e nast pi  dopiero po odbiorze pod a. 
Odbioru pod a dokonuje si  bezpo rednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie mi -
dzy odbiorem pod a a wykonaniem fundamentów nie móg  si  zmieni  stan gruntów w pod u, 
np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 
Odbiór pod a przeprowadza si  przed u eniem podsypki piaskowo- wirowej, chudego betonu 
oraz innych warstw izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo- wirowej oraz in-
nych warstw wyrównawczych przeprowadza si  dodatkowo po ich u eniu. 
Do robót fundamentowych mo na przyst pi  po odbiorze pod a pod fundament, co powinno by  
stwierdzone w protokóle odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zg oszono za-
strze enia, wykonywanie dalszych robót fundamentowych mo e mie  miejsce dopiero po przed o-
eniu przez In yniera zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu. 

2. ODBIÓR INNYCH ROBÓT 

Odbiór robót towarzysz cych, np. instalacyjnych, przeprowadza si  zgodnie z warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru tych robót, przy czym nale y dodatkowo sprawdzi , czy roboty te nie 
wywar y ujemnego wp ywu na fundamentowanie danej budowli. 
Odbioru zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje si  na podstawie wyników dora nych bada  
jej zag szczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót oraz sporz dzonych protokó-
ów z odbioru robót zanikaj cych. 

Stan odwodnienia pod a nale y sprawdza  w ci gu ca ego czasu trwania robót fundamentowych. 

3. ODBIÓR FUNDAMENTÓW 

Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawid owo ci ich usytuowania w planie, poziomu 
posadowienia zgodnie z dokumentacj  techniczn , prawid owo ci wykonania robót ciesielskich, 
zbrojarskich, betonowych, elbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien by  
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dokonywany. Wyniki odbioru powinny by  zapisane w protokó ach odbioru robót zanikaj cych. 
Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, je eli nie zosta y one okre lone bar-
dziej szczegó owo w niniejszym rozdziale, obowi zuj  warunki podane w innych rozdzia ach dla da-
nego rodzaju robót budowlanych. 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by  wi ksze ni  5 cm. 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by  wi ksze ni  2 cm. 
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mog  przekracza  podanych w projekcie. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Zasady przedmiarowania robót betonowych. 

Elementy i konstrukcje betonowe i elbetowe, dla których nak ady zosta y ustalone na 1 m3 
betonu w konstrukcji, oblicza si  w metrach sze ciennych obj to ci bry  geometrycznych po-
szczególnych elementów. Od tak obliczonej obj to ci nie potr ca si  otworów, wn k lub 
gniazd o kubaturze mniejszej ni  0,1 m3 ka de oraz kubatury sfazowa  o szeroko ci skosu do 
15 cm. 
Podstawow  jednostk  jest 1 m3 betonu. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. ODBIÓR ROBÓT BETONIARSKICH  

Badania sk adników betonu powinny by  wykonane przed przyst pieniem do przygotowania mie-
szanki betonowej i prowadzone systematycznie przez ca y czas trwania robót betonowych. 
Podczas robót betonowych nale y przeprowadza  systematyczn  kontrol  dla bie cego ustalania: 
 jako ci sk adników betonu oraz prawid owo ci ich sk adowania, 
 dozowania sk adników mieszanki betonowej, 
 jako ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uk adania i zag szczania, 
 cech wytrzyma ciowych betonu, 
 prawid owo ci przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz cz ciowego lub 

ca kowitego obci enia konstrukcji. 
Sposób, liczba kontroli jak równie  forma prowadzenia sprawozdawczo ci i wyników kontroli po-
winny by  dostosowane do rodzaju budownictwa i przyj tych metod realizacji. 
Kontrola betonu powinna obejmowa  sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ni-
niejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 
technicznej. 
Kontrola jako ci betonu w konstrukcji mo e by  przeprowadzona za pomoc  sprawdzonych metod 
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i 
odbiorc . 
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W przemys owych i przeci tnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmo-
wa  wszystkie wymagane normami pa stwowymi W ciwo ci betonu. 
Je eli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kon-
troli jako ci dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  
uwzgl dnione badania przewidziane norm  pa stwow  i niniejszymi warunkami technicznymi oraz 
ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawid owo ci przebiegu zabiegów techno-
logicznych. 
Dokumentacja techniczna kontroli jako ci powinna zawiera  wszystkie wyniki bada  betonu prze-
widzianych planem kontroli. 

2. KONTROLA JAKO CI MIESZANKI BETONOWEJ 

Konsystencja i urabialno  mieszanki betonowej powinna by  sprawdzana z cz stotliwo ci  nie 
mniejsz  ni  2 razy na ka  zmian  robocz . Konsystencji mieszanki betonowej mo na nie spraw-
dza  bezpo rednio po jej zag szczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub elbetowy jest roz-
formowany. 
Ró nica pomi dzy przyj  konsystencj  mieszanki a konsystencj  kontrolowan  w chwili uk adania 
mieszanki nie powinna by  wi ksza ni : 
 ± 1 cm wg sto ka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
 ± 2 cm wg sto ka opadowego - dla konsystencji pó ciek ej i ciek ej, 
 ± 20% ustalonej warto ci wska nika Ve-Be - dla konsystencji g stoplastycznej i wilgotnej. 

Urabialno  powinna by  sprawdzana do wiadczalnie przez prób  formowania w rzeczywistych, lub 
zbli onych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawid owo dobranej urabialno ci powinno 
si  uzyska  zag szczon  mieszank  betonow  o wymaganej szczelno ci. Miar  tej szczelno ci jest 
porowato  zag szczonej mieszanki. 

3. KONTROLA WYTRZYMA CI BETONU NA CISKANIE 

Ocenie podlegaj  wszystkie wyniki badania wytrzyma ci na ciskanie Ri próbek pobranych z danej 
partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna by  ustalona w planie kontroli 
jako ci betonu, przy czym nie mo e by  mniejsza ni : l próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 
betonu, 3 próbki na dob  oraz 6 próbek na parti  betonu. Zmniejszenie liczby próbek na parti  do 3 
wymaga zgody nadzoru. Próbki pobiera si  losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowa-
nia, a nast pnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norm  pa stwow . 
Je eli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okre lony termin, po którym beton powinien 
uzyska  wymagan  wytrzyma , to nale y j  sprawdzi  po 28 dniach. 
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badania wytrzyma ci w wieku wcze niejszym od 
28 dni. 

4. DOKUMENTACJA Z KONTROLI JAKO CI BETONU 

Dla ka dej partii betonu powinno by  wystawione przez producenta za wiadczenie o jako ci beto-
nu. 
Najd szy okres na wystawienie za wiadczenia o jako ci nie mo e by  d szy ni  3 miesi ce, licz c 
od daty rozpocz cia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Za wiadczenie o jako ci powinno 
zawiera  nast puj ce dane merytoryczne: 
 charakterystyk  betonu, jak klas  betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wp ywy 
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atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezb dne dane, 
 wyniki bada  kontrolnych wytrzyma ci betonu na ciskanie oraz typ próbek stosowanych do 

badania, 
 wyniki bada  dodatkowych (nasi kliwo , mrozoodporno , wodoszczelno ), 
 okres, w którym wyprodukowano dan  parti  betonu. 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób cis y odzwierciedla  jako  i ilo  u ytych sk ad-
ników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a tak e rzeczywiste cechy betonu znajduj -
cego si  w konstrukcji. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 
Kontraktem. 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Jednostk  obmiaru jest 1m3 (metr sze cienny) wbudowanego betonu: 
 Dostarczenie materia u do miejsca wbudowania, 
 zapewnienie wszystkich niezb dnych czynników produkcji,  
 wykonanie zabezpiecze  w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie ni-

skich temperatur  
 badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi wyników 
 wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem wraz z akceptacja przez Inspektora,  
 przygotowanie, transport i u enie mieszanki betonowej z zag szczeniem, wyko czeniem 

powierzchni i piel gnacj , 
 koszty bada  i pomiarów,  
 utrzymanie deskowa , podpar  i rusztowa  w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu, 
 koszty zwi zane z wykonaniem spadków, wypuk ci, konstrukcji z cz, otworów rurowych, 

stopni, itp 
 rozbiórk  deskowania i rusztowania,  
 oczyszczenie terenu robót z materia ów rozbiórkowych oraz odpadów, stanowi cych w asno  

Wykonawcy i usuni cie ich z budowy, 



ST – ZOSIN 

111 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  2: Badanie konsystencji metod  opadu 

sto ka 
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  3: Badanie konsystencji metod  Vebe 
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  4: Badanie konsystencji metod  ozna-

czania stopnia zag szczalno ci 
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  5: Badanie konsystencji metod  stolika 

rozp ywowego 
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  6: G sto  
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  7: Badanie zawarto ci powietrza. Meto-

dy ci nieniowe 
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cz  1: Kszta t, wymiary i inne wymagania dotycz ce pró-

bek do badania i form 
PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Cz  1: Kszta t, wymiary i inne wymagania dotycz ce 

próbek do badania i form 
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cz  2: Wykonywanie i piel gnacja próbek do bada  wy-

trzyma ciowych 
PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cz  3: Wytrzyma  na ciskanie próbek do badania 
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cz  4: Wytrzyma  na ciskanie. Wymagania dla maszyn 

wytrzyma ciowych 
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cz  5: Wytrzyma  na zginanie próbek do badania 
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cz  6: Wytrzyma  na rozci ganie przy roz upywaniu 

próbek do badania 
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cz  7: G sto  betonu 
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Cz  8: G boko  penetracji wody pod ci nieniem 
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cz  1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, 

ocena i badanie wytrzyma ci na ciskanie 
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Cz  2: Badanie nieniszcz ce. Oznaczanie 

liczby odbicia 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13369:2004 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne 
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ST.1.06. ROBOTY BETONOWE I ELBETOWE 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót betoniarskich elementów konstrukcyjnych betono-
wych i elbetowych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie betonowania elementów kon-
strukcyjnych niezbrojonych i zbrojonych w deskowaniach; ciany, s upy, stropy, schody, belko, pod-
ci gi, nadpro a itp 

4. WARUNKI BHP. 

Ogólne warunki BHP zosta y zawarte w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
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6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE.  
Beton zwyk y  - beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kru-

szywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentual-
nych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa  - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. 
Zaczyn cementowy  - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa  - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadrato-
wego 2 mm. 

Nasi kliwo  betonu  - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on ; beton, do jego masy 
w stanie suchym. 

Stopie  wodoszczelno ci  - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem 
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  
warto  ci nienia wody w MPa, dzia aj cego na próbki betonowe. 

Klasa betonu  - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem 
jego wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma-

 gwarantowan  Rb G w MPa. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
Oznaczenie klas betonu u yte w dokumentacji projektowej winna by  zgodne z norm  projektow  dla 
obiektów mostowych PN-91/S-10042. Jako odpowiadaj ce nale y przyjmowa  klasy betonu zgodnie z 
norm  PN-EN 206-1 wg poni szej tabeli. 
Oznaczenie klas betonu wg poszczególnych norm 

BETON wg PN-91/S-10042 (RGb) 

B10 B15 B20 B25 B30 B35 B45 B50 B55 B60 - 

BETON wg PN-EN 206-1 (Fck.cube) 

C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 

Klasy wytrzyma ci betonu na ciskanie dla poszczególnych elementów podano w Dokumentacji Projek-
towej. Beton barytowy winien spe nia  takie same wymogi powy sze marki. Ró nica w ci arze. Wyma-
gane jest aby beton by  wykonywany zgodnie z norm  PN-EN 206-1:2003. 

 
. Wymagania ogólne 

Wszystkie materia y stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mog  by  stosowane wyroby budowlane spe niaj ce warunki okre lone w: 

–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016; z pó niejszymi zmianami), 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
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–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z pó niejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez ww. ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materia y stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i elbetowych powinny odpowiada  

wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 

oraz warunkach technicznych D2. 

2.2. Wymagania szczegó owe 

2.2.1. Sk adniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1. Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg 

norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nast puj cych klasach wytrzyma ciowych: 

a) klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 

b) klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wy szej, 

c) klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wy szej. 

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu 

Sk ad cementu powinien odpowiada  wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 

oraz warunków technicznych D2. 

c) Oznakowanie opakowania 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by  umieszczony trwa y, wyra ny 

napis zawieraj cy nast puj ce dane: 

d) oznaczenie, 

e) nazwa wytwórni i miejscowo ci, 

f) masa worka z cementem, 

g) data wysy ki, 

h) termin trwa ci cementu. 

d) wiadectwo jako ci cementu 

Ka da partia dostarczonego cementu musi posiada wiadectwo jako ci (atest) wraz z wynikami 

bada . 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera. 

f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN 197-

2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 

Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cemen-

towni, mo na ograniczy  i wykona  tylko badania podstawowe. 
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Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si  przeprowadzenie 

kontroli obejmuj cej: 

–  oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-3:1996, 

–  oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-3:1996, 

–  sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle  cementu niedaj cych si  rozgnie  w palcach i nie 

rozpadaj cych si  w wodzie). 

W przypadku, gdy wy ej wymieniona kontrola wyka e niezgodno  z normami, cement nie mo e 

by  u yty do betonu. 

g) Warunki magazynowania i okres sk adowania 

Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce: 

i) dla cementu pakowanego (workowanego): 

–  sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bo-

ków przed opadami), 

–  magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach), 

j) dla cementu luzem: 

–  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-

matycznego za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do 

przeprowadzenia kontroli obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na ze-

wn trznych cianach). 

Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie: 

1)  10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych, 

2)  po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  – w przypadku przechowywania 

w sk adach zamkni tych. 

Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinna by  przechowywana 

w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie. 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorodno ci  uziar-

nienia pozwalaj  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci. Poszczególne rodzaje i frakcje kru-

szywa musz  by  na placu budowy sk adane oddzielnie na umocnionym i czystym pod u w taki 

sposób, aby nie ulega y zanieczyszczeniu i nie miesza y si . 

Zapasy kruszywa powinny by  tak du e, aby zapewnia y wykonanie wszystkich potrzebnych bada  

i testów i nie zak óca y rytmu budowy. 

2.2.1.2.1. Kruszywo grube 

Dopuszcza si  stosowanie kruszywa grubego spe niaj cego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-

79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
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Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników jego pe -

nych bada  wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz cego reaktywno ci alka-

licznej w terminach przewidzianych przez In yniera. 

Na budowie dla ka dej partii kruszywa nale y wykona  kontrolne badania niepe ne obejmuj ce: 

–  oznaczenie sk adu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

–  oznaczenie zawarto ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 

–  oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-78/B-06714/12, 

–  oznaczenie zawarto ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 

–  oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-

86/B-06712 u ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego uszlachetnieniu (np. przez p ukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

Nale y prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 

1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 

Dopuszcza si  stosowanie kruszywa drobnego spe niaj cego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-

86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 

Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom niepe nym obejmuj cym: 

–  oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12, 

–  oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

–  oznaczenie sk adu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

–  oznaczenie zawarto ci grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 

Niezale nie od podanych wy ej wymaga  betony klasy B35 i wy sze wykonywa  nale y z kruszywa 

o uziarnieniu ustalonym do wiadczalnie, podczas projektowania sk adu mieszanki betonowej. 

Do betonów klasy B30 i B25 nale y stosowa  kruszywo o cznym uziarnieniu mieszcz cym si  

w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 

Zobowi zuje si  dostawc  do przekazywania, dla ka dej partii piasku, wyników bada  pe nych wg 

PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotycz cego reaktywno ci alkaicznej. 

W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kon-

trol  wilgotno ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i sta ci zawarto ci frakcji 

0-2 mm. 

2.2.1.3. Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si  

stosowanie wody wodoci gowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania bada . Nale y 

pobiera  j  ze zbiornika po redniego. 

W przypadku poboru wody z innego ród a nale y przeprowadzi  bie  kontrol  zgodnie z wy ej 

wymienion  norm . 

2.2.1.4. Domieszki do betonów 
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Dopuszcza si  stosowanie domieszek spe niaj cych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 

934-6:2002. 

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si  stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 

przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejsze-

nie wytrzyma ci, zwi kszenie nasi kliwo ci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nale y te  oceni  

wp yw domieszek na zmniejszenie trwa ci betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si  domieszki o dzia aniu up ynniaj cym, napowietrza-

cym, przy pieszaj cym wi zanie lub opó niaj cym wi zanie. 

Domieszki do betonów mostowych musz  posiada  Aprobat  Techniczn  wydan  przez IBDiM do 

ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (in ynieryjnych). Domieszki posiadaj ce tylko 

Aprobat  ITB mog  by  stosowane jedynie za zgod  In yniera. 

2.2.2. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i elbetowych mo na stosowa  mieszank  betonow  wy-

konywan  samodzielnie przez Wykonawc  lub mieszank  betonow  wykonywan  w Wytwórni (tzw. 

„beton towarowy”). 

Sk adniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musz  by  zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiada  wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 

lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 

Produkcja mieszanki betonowej powinna si  odbywa  na podstawie receptury laboratoryjnej opra-

cowanej przez Wykonawc  lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez In yniera. Wykonawca musi 

posiada  w asne laboratorium lub te , za zgod  In yniera, zleci nadzór laboratoryjny niezale nemu 

laboratorium. 

 
 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w pkt. 3. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE, oraz ST-
01. WST P.  
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora 
Do uk adania mieszanki betonowej: 

 pojemnik do betonu, 
 pompa do betonu, 
 wibrator wg bny o odpowiedniej rednicy, 
 wibratorami przyczepnymi z atami wibracyjnymi, 
 zacieraczkami do betonu. 
 szlifierkami do betonu. 
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4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE, oraz ST-01. 
WST P.  

1. TRANSPORT CEMENTU 

Transport cementu w workach, krytymi rodkami transportowymi. Dla cementu luzem nale y sto-
sowa  cementowagony i cementosamochody wyposa one we wsypy umo liwiaj ce grawitacyjne 
nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowywania cementu oraz powinny by  przystosowane 
do plombowania i wsypów i wysypów. 

2. OGÓLNE ZASADY TRANSPORTU MASY BETONOWEJ 

Mas  betonow  nale y transportowa rodkami nie powoduj cymi: 
 naruszenia jednorodno ci masy, 
 zmian w sk adzie masy w stosunku do stanu pocz tkowego (bezpo rednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia  dostarczenie do miejsca uk adania 
masy betonowej o takim stopniu ciek ci, jaki zosta  ustalony dla danego sposobu zag szczania i 
rodzaju konstrukcji. 

rodki do transportu betonu  
 Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "grusz-

kami"). Ilo  "gruszek" nale y dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z 
uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 
 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

Transport masy betonowej przeno nikami ta mowymi dopuszcza si  przy zachowaniu nast puj -
cych warunków: 
 masa betonowa powinna by  co najmniej konsystencji plastycznej (6cm wg sto ka opadowe-

go), 
 szybko  posuwu ta my nie powinna by  wi ksza ni  1 m/s, 
 t pochylenia przeno nika nie powinien by  wi kszy ni  18° przy transporcie do góry i 12° 

przy transporcie w dó , 
 przeno nik powinien by  wyposa ony w urz dzenie do równomiernego wysypywania masy 

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z ta my przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarni ty 
materia  powinien by  stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej, 

 odleg  transportu nie przekracza 10 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  



ST – ZOSIN 

119 

1. ZALECENIA OGÓLNE 

Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  po wykonaniu przez Wykonawc  zaakceptowanej 
przez In yniera dokumentacji technologicznej 
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z PN-S-10040, PN-EN 206-1. 

2. Przygotowanie do uk adania mieszanki betonowej 

Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  formalnie stwierdzona prawid owo  wykona-
nia wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci: 
 wykonanie deskowania, rusztowa , usztywnie , pomostów itp., 
 wykonanie zbrojenia, 
 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej, 
 wykonanie wszystkich robót zanikaj cych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
 prawid owo  rozmieszczenia i niezawodno  zamocowania elementów kotwi cych zbrojenie i 

deskowanie formuj ce kana y, przepony oraz innych elementów ustalaj cych po enie arma-
tury itd., 

 gotowo  sprz tu i urz dze  do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno by  bezpo rednio przed betonowaniem oczyszczone ze mieci, 
brudu, p atków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej cz ci s upków i cian. 
Powierzchnie ok adzin z betonu przylegaj ce do betonu powinny by  zwil one wod  bezpo rednio 
przed betonowaniem. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materia ów powinny by  po-
wleczone rodkiem uniemo liwiaj cym przywarcie betonu do deskowania. Je eli w warunkach uza-
sadnionych technicznie stosuje si  deskowanie drewniane jednorazowe, nale y je zmoczy  wod . 
Powierzchnie uprzednio u onego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych ele-
mentów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by  przed zabetonowaniem oczysz-
czone z brudu i szkliwa cementowego. 
Woda pozosta a w zag bieniach betonu powinna by  usuni ta. 

3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ CE UK ADANIA MIESZANKI BETONOWEJ 

Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75m od powierzchni na któr  
spada. w przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsy-
powej (do wysoko ci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0m) 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  postanowie  Specy-
fikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególno ci: 
 mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy, b  te  

za po rednictwem rynny warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi 
 do wyrównywania powierzchni betonowej nale y stosowa  belki ( aty) wibracyjne. 

W przypadku uk adania mieszanki betonowej z wi kszych wysoko ci od podanych powy ej nale y 
stosowa  rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (r kawy) itp. Przy konieczno ci zastosowania 
urz dze  pochy ych nale y ich wyloty zaopatrzy  w urz dzenia (klapy ruchome) pozwalaj ce na 
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej u enia bez rozwarstwienia. Przy uk a-
daniu mieszanki betonowej z wysoko ci wi kszej ni  10 m nale y stosowa  odcinkowe przewody 
gi tkie zaopatrzone w po rednie i ko cowe urz dzenie do redukcji pr dko ci spadaj cej mieszanki. 
Uk adanie mieszanki betonowej powinno by  wykonywane przy zachowaniu nast puj cych warun-
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ków ogólnych: 
 w czasie betonowania nale y stale obserwowa  zachowanie si  deskowa  i rusztowa , czy nie 

nast puje utrata prawid owo ci kszta tu konstrukcji, 
 szybko  i wysoko  wype nienia deskowania mieszank  betonow  powinny by  okre lone 

wytrzyma ci  i sztywno ci  deskowania przyjmuj cego parcie wie o u onej mieszanki, 
 w okresie upalnej, s onecznej pogody u ona mieszanka powinna by  niezw ocznie zabezpie-

czona przed nadmiern  utrat  wody, 
 w czasie deszczu uk adana i u ona mieszanka betonowa powinna by  niezw ocznie chronio-

na przed wod  opadow ; w przypadku gdy na wie o u on  mieszank  betonow  spad a 
nadmierna ilo  wody powoduj ca zmian  konsystencji mieszanki, nale y j  usun , 

 w miejscach, w których skomplikowany kszta t deskowania formy lub g sto u one zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zag szczanie mieszanki, nale y dodatkowo stosowa  zag szczanie 

czne za pomoc  sztychowania. 
Przebieg uk adania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by  rejestrowany w dzienniku ro-
bót, w którym powinny by  podane: 
data rozpocz cia i zako czenia betonowania ca ci i wa niejszych fragmentów lub cz ci budowli, 
wytrzyma  betonu na ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mie-
szanki betonowej, 
daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a na-
st pnie wyniki i terminy bada , 
temperatura zewn trzna powietrza i inne dane dotycz ce-warunków atmosferycznych. 

4. ZAG SZCZANIE BETONU 

Mieszanka betonowa powinna by  zag szczana za pomoc  urz dze  mechanicznych. 
Mieszanka betonowa w czasie zag szczania nie powinna ulega  rozsegregowaniu, a ilo  powietrza 
w mieszance betonowej po zag szczeniu nie powinna by  wi ksza od dopuszczalnej. 

czne zag szczanie mo e by  stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciek ej i 
,pó ciek ej lub gdy zbrojenie jest zbyt g sto rozstawione i nie pozwala na u ycie wibratorów pogr -
alnych. 

Przy stosowaniu wibratorów pogr alnych odleg  s siednich zag bie  wibratora nie powinna 
by  wi ksza ni  1,5-krotny skuteczny promie  dzia ania wibratora. Grubo  warstwy zag szczanej 
mieszanki betonowej nie powinna by  wi ksza od 1,25 d ugo ci bu awy wibratora (roboczej jego 
cz ci). Wibrator w czasie pracy powinien by  zag biony na 5-10 cm w doln  warstw  poprzednio 

onej mieszanki. 
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych p aszczyzny ich dzia ania na kolejnych stanowi-
skach powinny zachodzi  na siebie na odleg  10-20 cm. Grubo  zag szczonej warstwy mieszan-
ki betonowej nie powinna przekracza  w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w kon-
strukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogr alnych, pr dko  posuwu wibrato-
rów powierzchniowych, jak i skuteczny promie  dzia ania obydwu typów wibratorów powinny by  
ustalone do wiadczalnie dla ka dego rodzaju mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny by  ustalone do wiadczalnie w zale no ci od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odleg ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki beto-
nowej itp. 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pr ty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
Wibratory powinny by  dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowa , przy czym: 
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 wibratory wg bne nale y stosowa  do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i g -
stoplastycznej; wibratory wg bne o du ej mocy nale y stosowa  do konstrukcji betonowych i 
konstrukcji elbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jed-
nym kierunku 0,8 m; wibratory wg bne ma ej mocy nale y stosowa  do konstrukcji betono-
wych oraz elbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 

 wibratory powierzchniowe nale y stosowa  do konstrukcji betonowych lub elbetowych o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 
wibrowania pod y, stropów, p yt itp.; p aszczyzny dzia ania wibratorów powierzchniowych 
na s siednich stanowiskach powinny zachodzi  na siebie na odleg  oko o 20 cm; grubo  
warstwy betonu zag szczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by  wi ksza ni : 
 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
 wibratory pr towe nale y stosowa  do konstrukcji elbetowych o bardzo g stym zbroje-

niu, nie pozwalaj cym na u ycie wibratorów wg bnych. 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa zwi za a na tyle, e nie 
ulega uplastycznieniu pod wp ywem dzia ania wibratora, jest mo liwe dopiero po osi gni ciu przez 
beton odpowiedniej wytrzyma ci i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnia ego be-
tonu. 

czne zag szczanie mieszanki betonowej nale y wykonywa  za pomoc  sztychowania ka dej u o-
onej  warstwy pr tami  stalowymi w taki  sposób,  aby ko ce pr tów wchodzi y  na g boko  5-10 

cm w warstw  poprzednio u on , oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania m otkiem 
drewnianym. 

5. PRZERWY W BETONOWANIU 

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si  znajdowa  w miejscach uprzednio prze-
widzianych w projekcie. 
Ukszta towanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno by  uzgodnione z nadzorem technicznym. 
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si  znajdowa : 
 w belkach i podci gach - w miejscach najmniejszych si  poprzecznych, 
 w s upach - w p aszczyznach stropów, belek i podci gów, 
 w p ytach - w linii prostopad ej do belek lub eber, na których wspiera si  p yta; przy betono-

waniu p yt w kierunku równoleg ym do podci gu dopuszcza si  przerw  robocz  w rodkowej 
cz ci prz a p yty równolegle do eber, na których wspiera si  p yta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by  prostopad a do kierunku napr  
ównych, t j. w zasadzie pod k tem ok. 45°. W s upach i belkach powierzchnia betonu w przerwie 

roboczej powinna by  prostopad a do osi tych elementów, a w p ytach i cianach - do ich po-
wierzchni. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do 
po czenia stwardnia ego ze wie ym betonem przez usuni cie z powierzchni stwardnia ego beto-
nu lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przep ukaniu miejsca przerwa-
nia betonu wod . 
Resztki wody w zag bieniach betonu powinny by  usuni te przed rozpocz ciem betonowania. 
Okres pomi dzy u eniem jednej warstwy mieszanki betonowej a na eniem na t  warstw  dru-
giej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by  ustalony 
przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zale no ci od temperatury zewn trznej, wa-
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runków klimatycznych, w ciwo ci cementu i innych czynników wp ywaj cych na jako  konstruk-
cji. Je eli temperatura powietrza wynosi wi cej ni  20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powi-
nien by  d szy ni  2 godz. 
Przy wznowieniu betonowania nie nale y dotyka  wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 

onego betonu. 
W przypadku konieczno ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu li-
zgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezb dn  wysoko  po zabetonowa-
niu warstwy ostatniej przed przerw , a  do ukazania si  widocznej szczeliny pomi dzy deskowa-
niem a powierzchni  betonu. 

6. WYMAGANIA PRZY PRACY W NOCY 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze-
niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo ro-

bót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy. 

7. TEMPERATURA OTOCZENIA  

Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C za-
chowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarzni ciem  
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C jednak wymaga 
to zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +10°C w chwili uk adania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni. 

8. ZABEZPIECZENIE PODCZAS OPADÓW  

Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wy-
st pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczel-
nych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu. 

9. ZABEZPIECZENIE BETONU PRZY NISKICH TEMPERATURACH OTOCZENIA  

Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem 
przez okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15MPa.  
Uzyskanie wytrzyma ci 15MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze-
niej podj  dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabeto-

nowanej konstrukcji. 

10. PIEL GNACJA I DOJRZEWANIE BETONU 

Warunki dojrzewania wie o u onego betonu i jego piel gnacja w pocz tkowym okresie tward-
nienia powinny: 
 zapewni  utrzymanie okre lonych warunków cieplno-wilgotno ciowych niezb dnych do prze-

widywanego tempa wzrostu wytrzyma ci betonu, 
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 uniemo liwia  powstawanie rys skurczowych w betonie, 
 chroni  twardniej cy beton przed uderzeniami, wstrz sami i innymi wp ywami pogarszaj cymi 

jego jako  w konstrukcji. 
W okresie piel gnacji betonu nale y: 
 chroni  ods oni te powierzchnie betonu przed szkodliwym dzia aniem warunków atmosfe-

rycznych, a szczególnie wiatru i promieni s onecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich 
os anianie i zwil anie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

 utrzymywa  u ony beton w sta ej wilgotno ci przez co najmniej: 
 7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, polewa  wod  beton normalnie 

twardniej cy, rozpoczynaj c polewanie po 24 godz. od chwili jego u enia, 
 przy temperaturze +15°C i wy ej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 

godz. w dzie  i co najmniej jeden raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na do-
, 

 przy temperaturze poni ej +5°C betonu nie nale y polewa , 
 nawil  beton bezpo rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 

betonów w okresie kilku godzin po zako czeniu naparzania powinna mie  odpowiedni  
temperatur , dostosowan  do temperatury elementu. 

Du e masywy betonowe powinny by  polewane wod  wed ug specjalnych instrukcji. 
Du e, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mog  by  powlekane rodkami 

onotwórczymi zabezpieczaj cymi przed parowaniem wody. rodki te nanoszone na powierzchni  
wie ego betonu powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom: 
 utworzenie si  szczelnej pow oki powinno nast pi  nie pó niej ni  w 24 godz. od chwili posma-

rowania nimi betonu, 
 utworzona pow oka powinna by  elastyczna i mie  dobr  przyczepno  do betonu wie ego i 

stwardnia ego oraz nie ulega  zmyciu pod wp ywem deszczu, 
 rodek b onotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenika  g biej w wie y beton ni  na 1 

mm i nie powinien wywo ywa  korozji betonu oraz stali. 
wie o u ony beton stykaj cy si  z wodami gruntowymi, a szczególnie p yn cymi, powinien by  

chroniony przed ich ujemnym wp ywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy 
izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorz dny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wyko-
nania betonu. 

11. WYKA CZANIE POWIERZCHNI BETONU 

Dla powierzchni widocznych betonów obowi zuj  nast puj ce wymagania:  
 wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, jednakowego koloru, bez zag -

bie  mi dzy ziarnami kruszywa, prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni , 
 kni cia s  niedopuszczalne,  
 rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otuli-

na zbrojenia betonu minimum 1 cm, 
 pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie 

nie mniejsze ni  1 cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni 
odpowiedniej ciany. 

Kszta towanie odpowiednich spadków poprzecznych i pod nych powinno nast powa  podczas 
betonowania p yty zgodnie z Dokumentacj  Projektow . Powierzchni  p yty powinno si  wyrów-
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nywa  podczas betonowania atami wibracyjnymi. Odchylenie równo ci powierzchni zmierzone na 
acie d ugo ci 4,0 m nie powinno przekracza  1,0 cm.  

adko  powierzchni powinna cechowa  si  brakiem lokalnych progów, raków, wg bie  i wybrzu-
sze , wystaj cych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne s  lokalne nierówno ci do 3 mm lub wg bie-
nia do 5mm.  
Ponadto dopuszczalne odchy ki wymiarowe przy grubo ci ponad 60 cm: 
 dla aw fundamentowych w planie    ±5cm, 
 dla rz dnej wierzchu aw fundamentowych   ±2cm, 
 odchylenie od pionu p aszczyzn aw fundamentowych ±2cm. 

Ponadto dopuszczalne odchy ki wymiarowe do 60 cm:  
 dopuszczalne przechylenie cian  0,5% wysoko ci oraz ±1,5cm szeroko ci, 
 rz dne wierzchu podpór  ±1cm, 
 wymiary w planie   ±2cm. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  

1. ZAKRES KONTROLI 

Kontroli podlegaj  nast puj ce w ciwo ci mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w normie EN 206-1:2000. Badania winny obejmowa  sprawdzenie co naj-
mniej: 
 ciwo ci cementu i kruszywa, 
 konsystencji mieszanki betonowej, 
 zawarto ci powietrza w mieszance betonowej, 
 wytrzyma ci betonu na ciskanie, 
 nasi kliwo ci betonu, 
 przepuszczalno ci wody przez beton. 

Badania sk adników betonu powinny by  wykonane przed przyst pieniem do przygotowania mie-
szanki betonowej i prowadzone systematycznie przez ca y czas trwania robót betonowych. 
Podczas robót betonowych nale y przeprowadza  systematyczn  kontrol  dla bie cego ustalania: 
 jako ci sk adników betonu oraz prawid owo ci ich sk adowania, 
 dozowania sk adników mieszanki betonowej, 
 jako ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uk adania i zag szczania, 
 cech wytrzyma ciowych betonu, 
 prawid owo ci przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz cz ciowego lub 

ca kowitego obci enia konstrukcji. 

2. MROZODPORNO  

Zwraca si  uwag  na konieczno  wykonania przez Wykonawc  planu kontroli jako ci betonu, za-
wieraj cego m.in. podzia  obiektu na cz ci podlegaj ce osobnej ocenie oraz szczegó owe okre le-
nie liczno ci i terminów pobierania próbek do kontroli jako ci mieszanki i betonu w okresie obni o-
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nych temperatur przy zastosowaniu dodatków mrozoodpornych. 

3. POBRANIE PRÓBEK I BADANIE 

Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzia-
nych norm  PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami Zamawiaj cego oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie In ynierowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i 
stosowanych materia ów  
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, Wykonawca zobowi zany jest 
opracowa  plan kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualnymi normami, niniejsz  Specyfi-
kacj  oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 

4. KONTROLA WYKO CZENIA POWIERZCHNI BETONU 

Wyko czenie powierzchni betonu powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow , postanowie-
niami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Zasady przedmiarowania robót betonowych. 

Obj to  s upów elementów i konstrukcji budynków i budowli oblicza si  uwzgl dniaj c wyso-
ko  s upów pod stropy monolityczne od powierzchni fundamentów do wierzchu p yty górne-
go stropu lub dachu, z potr ceniem grubo ci p yt stropów i dachu. 
Obj to  podci gów stropowych oblicza si  w wietle s upów lub wie ców. Obj to  belek ob-
licza si  w wietle s upów, podci gów lub wie ców, a belek wolnopodpartych - uwzgl dniaj c 
ca kowit  ich d ugo  wraz z oporami. Obj to  wie ców oblicza si  wed ug wymiarów rze-
czywistych, na podstawie dokumentacji projektowej. Obmurowanie wie ców uwzgl dnia si  
w cianach, których wysoko  oblicza si  do wierzchu stropów, z potr ceniem obj to ci wie -
ców na cianach. Z obj to ci belek, podci gów i wie ców odejmuje si  obj to  betonu wli-
czonego do p yty. 
Obj to cian prostych oblicza si  przyjmuj c wymiary po osi ciany w wietle ograniczaj -
cych je  elementów jak:  belek,  s upów itp.,  z  potr ceniem otworów w wietle  betonów,  któ-
rych obj to  ka dego przekracza 0,1 m3. 
Obj to  p yt stropów monolitycznych oblicza si  z uwzgl dnieniem cz ci wpuszczonych w 
mur oraz obj to ci opar  na cianach, belkach itp. 
Podstawow  jednostk  jest 1 m3 betonu. 
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8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

5. ODBIÓR ROBÓT BETONIARSKICH  

Badania sk adników betonu powinny by  wykonane przed przyst pieniem do przygotowania mie-
szanki betonowej i prowadzone systematycznie przez ca y czas trwania robót betonowych. 
Podczas robót betonowych nale y przeprowadza  systematyczn  kontrol  dla bie cego ustalania: 
 jako ci sk adników betonu oraz prawid owo ci ich sk adowania, 
 dozowania sk adników mieszanki betonowej, 
 jako ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uk adania i zag szczania, 
 cech wytrzyma ciowych betonu, 
 prawid owo ci przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz cz ciowego lub 

ca kowitego obci enia konstrukcji. 
Sposób, liczba kontroli jak równie  forma prowadzenia sprawozdawczo ci i wyników kontroli po-
winny by  dostosowane do rodzaju budownictwa i przyj tych metod realizacji. 
Kontrola betonu powinna obejmowa  sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ni-
niejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 
technicznej. 
Kontrola jako ci betonu w konstrukcji mo e by  przeprowadzona za pomoc  sprawdzonych metod 
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i 
odbiorc . 
W przemys owych i przeci tnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmo-
wa  wszystkie wymagane normami pa stwowymi W ciwo ci betonu. 
Je eli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kon-
troli jako ci dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  
uwzgl dnione badania przewidziane norm  pa stwow  i niniejszymi warunkami technicznymi oraz 
ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawid owo ci przebiegu zabiegów techno-
logicznych. 
Dokumentacja techniczna kontroli jako ci powinna zawiera  wszystkie wyniki bada  betonu prze-
widzianych planem kontroli. 

6. KONTROLA JAKO CI MIESZANKI BETONOWEJ 

Konsystencja i urabialno  mieszanki betonowej powinna by  sprawdzana z cz stotliwo ci  nie 
mniejsz  ni  2 razy na ka  zmian  robocz . Konsystencji mieszanki betonowej mo na nie spraw-
dza  bezpo rednio po jej zag szczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub elbetowy jest roz-
formowany. 
Ró nica pomi dzy przyj  konsystencj  mieszanki a konsystencj  kontrolowan  w chwili uk adania 
mieszanki nie powinna by  wi ksza ni : 
 ± 1 cm wg sto ka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
 ± 2 cm wg sto ka opadowego - dla konsystencji pó ciek ej i ciek ej, 
 ± 20% ustalonej warto ci wska nika Ve-Be - dla konsystencji g stoplastycznej i wilgotnej. 

Urabialno  powinna by  sprawdzana do wiadczalnie przez prób  formowania w rzeczywistych, lub 
zbli onych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawid owo dobranej urabialno ci powinno 
si  uzyska  zag szczon  mieszank  betonow  o wymaganej szczelno ci. Miar  tej szczelno ci jest 
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porowato  zag szczonej mieszanki. 

7. KONTROLA WYTRZYMA CI BETONU NA CISKANIE 

Ocenie podlegaj  wszystkie wyniki badania wytrzyma ci na ciskanie Ri próbek pobranych z danej 
partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna by  ustalona w planie kontroli 
jako ci betonu, przy czym nie mo e by  mniejsza ni : l próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 
betonu, 3 próbki na dob  oraz 6 próbek na parti  betonu. Zmniejszenie liczby próbek na parti  do 3 
wymaga zgody nadzoru. Próbki pobiera si  losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowa-
nia, a nast pnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norm  pa stwow . 
Je eli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okre lony termin, po którym beton powinien 
uzyska  wymagan  wytrzyma , to nale y j  sprawdzi  po 28 dniach. 
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badania wytrzyma ci w wieku wcze niejszym od 
28 dni. 

8. DOKUMENTACJA Z KONTROLI JAKO CI BETONU 

Dla ka dej partii betonu powinno by  wystawione przez producenta za wiadczenie o jako ci beto-
nu. 
Najd szy okres na wystawienie za wiadczenia o jako ci nie mo e by  d szy ni  3 miesi ce, licz c 
od daty rozpocz cia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Za wiadczenie o jako ci powinno 
zawiera  nast puj ce dane merytoryczne: 
 charakterystyk  betonu, jak klas  betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wp ywy 

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezb dne dane, 
 wyniki bada  kontrolnych wytrzyma ci betonu na ciskanie oraz typ próbek stosowanych do 

badania, 
 wyniki bada  dodatkowych (nasi kliwo , mrozoodporno , wodoszczelno ), 
 okres, w którym wyprodukowano dan  parti  betonu. 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób cis y odzwierciedla  jako  i ilo  u ytych sk ad-
ników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a tak e rzeczywiste cechy betonu znajduj -
cego si  w konstrukcji. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 
Kontraktem. 
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rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Jednostk  obmiaru jest 1m3 (metr sze cienny) wbudowanego betonu: 
 dostarczenie materia u do miejsca wbudowania, 
 zapewnienie wszystkich niezb dnych czynników produkcji,  
 wykonanie zabezpiecze  w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie ni-

skich temperatur, 
 badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi wyników, 
 pokrycie deskowa rodkiem antyadhezyjnym,  
 oczyszczenie deskowa  bezpo rednio przed u eniem mieszanki betonowej, 
 przygotowanie, transport i u enie mieszanki betonowej z zag szczeniem, oraz wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwie  i marek, zag szczeniem i wyrówna-
niem powierzchni wyko czeniem powierzchni i piel gnacj , 

 usuni cie niedoskona ci powierzchni, 
 koszty bada  i pomiarów, 
 utrzymanie deskowa , podpar  i rusztowa  w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu, 
 koszty zwi zane z wykonaniem spadków, wypuk ci, konstrukcji z cz, otworów rurowych, 

stopni, itp., 
 rozbiórk  deskowania i rusztowania,  
 oczyszczenie terenu robót z materia ów rozbiórkowych oraz odpadów, stanowi cych w asno  

Wykonawcy i usuni cie ich z budowy, dostarczenie i sk adowanie niezb dnych czynników pro-
dukcji, 

 wykonanie i dokumentacj  niezb dnych bada  laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  2: Badanie konsystencji metod  opadu 

sto ka 
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  3: Badanie konsystencji metod  Vebe 
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  4: Badanie konsystencji metod  ozna-

czania stopnia zag szczalno ci 
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  5: Badanie konsystencji metod  stolika 

rozp ywowego 
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  6: G sto  
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz  7: Badanie zawarto ci powietrza. Meto-

dy ci nieniowe 
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cz  1: Kszta t, wymiary i inne wymagania dotycz ce pró-

bek do badania i form 
PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Cz  1: Kszta t, wymiary i inne wymagania dotycz ce 

próbek do badania i form 
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PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cz  2: Wykonywanie i piel gnacja próbek do bada  wy-
trzyma ciowych 

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cz  3: Wytrzyma  na ciskanie próbek do badania 
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cz  4: Wytrzyma  na ciskanie. Wymagania dla maszyn 

wytrzyma ciowych 
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cz  5: Wytrzyma  na zginanie próbek do badania 
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cz  6: Wytrzyma  na rozci ganie przy roz upywaniu 

próbek do badania 
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cz  7: G sto  betonu 
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Cz  8: G boko  penetracji wody pod ci nieniem 
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cz  1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, 

ocena i badanie wytrzyma ci na ciskanie 
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Cz  2: Badanie nieniszcz ce. Oznaczanie 

liczby odbicia 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13369:2004 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne 
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ST.1.07. IZOLACJE WYKONYWANE EMULSJAMI I LEPIKAMI  

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach izolacji powierzchni stykaj cych si  z gruntem z zastoso-
waniem roztworów asfaltowych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

4. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

5. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1.  
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2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 

1. SZCZEGÓ OWE WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW 

Materia ami stosowanymi przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych wed ug zasad niniejszej S T 
: 

 Emulsja bitumiczno - polimerowa: 
 jednosk adnikowa masa hydroizolacyjna przekrywaj ca rysy z wype niaczem gumowym 

opartym na bitumach modyfikowanych tworzywami sztucznymi, 
 sto  gotowej mieszanki 0,96 kg/l, 
 konsystencja - pasta tiksotropowa, 
 zawarto  wody <30%, 
 czas wysychania ok.1 godz., 
 gi tko  pow oki przy przeginaniu na wa ku ø=30 mm, w temp. -10°C - niedopuszczalne 

powstawanie rys i p kni , 
 przesi kliwo  pow oki przy dzia aniu wody o ci nieniu 0,5 Mpa  czasie 72 h - niedopusz-

czalna. 
 Roztwór asfaltowy: 

 wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
Materia y dostarczy  zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, powiadomi  Inspekto-
ra o proponowanych ród ach pozyskiwania materia ów, przed rozpocz ciem dostawy uzyska  jego 
akceptacj . 
Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowia-
da  wymaganiom zawartym w normach lub wiadectwach dopuszczaj cych dany materia  do po-
wszechnego stosowania w budownictwie. 
Materia y izolacyjne powinny by  pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach i wiadectwach. 

2. SK ADOWANIE MATERIA ÓW 

Na opakowaniach materia ów budowlanych musi znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania 
lub data produkcji.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne 
do wykonywania Robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i 

ciwo ci oraz by y sk adowane zgodnie z instrukcj , lub wytycznymi producenta. Jednocze nie 
Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotycz ce sk adowania materia ów 
by y dost pne w miejscu ich sk adowania i ka dorazowo udost pniane do kontroli Inspektorowi 
Wykonawca zapewni w ciwe sk adowanie i zabezpieczenia materia ów na placu budowy. Wszyst-
kie materia y powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz 
wg. odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegaj cych ich zniszczeniu, uszkodzeniu, lub 
pogorszeniu w ciwo ci technicznych wskutek wp ywu czynników atmosferycznych lub fizykoche-
micznych. Nale y zachowa  wymagania w zakresie ochrony przeciw po arowej.  
Wykonawca jest zobowi zany posiada  na budowie pe  dokumentacj  o sk adowanych tam ma-
teria ach. Sk adowane materia y, elementy i urz dzenia powinny by  dost pne dla Inspektora Kon-
traktu i Inspektora w celu ich weryfikacji. Przed wbudowaniem d ej sk adowanych materia ów 
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konieczna jest ich weryfikacja i zgoda na ich u ycie przez Inspektora 
Materia y i elementy budowlane, które nie uzyskaj  pozytywnej opinii Inspektora zostan  nie-
zw ocznie wywiezione z placu budowy na koszt Wykonawcy. 
Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora mate-
ria y, elementy budowlane lub urz dzenia techniczne, Wykonawca wymieni na w asny koszt na te 
które uzyskaj  zgod  Inspektora 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora 
Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu r cznym mo na u ywa  
wa ków lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowa  sprawnym 
technicznie natryskiwaczem materia ów izolacyjnych. 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc . 
Pojemniki z preparatami izolacyjnymi nale y przewozi  krytymi rodkami transportowymi, uk adane w 
jednej warstwie, w pozycji stoj cej, zabezpieczone przed przewracaniem si  i uszkodzeniem. Pojemniki z 
preparatami izolacyjnymi mog  by  przewo one w kontenerach lub na paletach. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WYMAGANIA OGÓ NE 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora.  
Ka da warstwa izolacji powinna stanowi  jednolit , ci  pow ok , przylegaj  do powierzchni 
podk adu lub do uprzednio u onej warstwy izolacji. 
Wyst powanie z uszcze , zacieków, ysin, sp ka , p cherzy, zmarszczek, fa d itp. wad oraz stoso-
wanie uszkodzonych (dziurawych, podartych itp. ) materia ów rolowych jest niedopuszczalne. 
Izolacje smo owe nale y uk ada  na podk adach zagruntowanych na gor co smo  dachow  wg PN-
89/C-97010 po wyschni ciu pow oki gruntowej. 
Izolacje asfaltowe nale y uk ada  na podk adach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-
74/B-24622 lub emulsj  asfaltow  wg BN-82/6753-01 po wyschni ciu pow oki gruntowej. 
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Mieszanie materia ów smo owych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
W przypadkach stosowania lepików na zimno nale y smarowa  podk ad i spodni  powierzchni  
przyklejonego materia u rolowego. 
W przypadkach stosowania lepików na gor co zaleca si  smarowa  podk ad i spodni  powierzchni  
przyklejanego materia u rolowego. 

czna grubo  warstw lepiku, uk adanego na podk ad i na materia  rolowy powinna wynosi  1 ÷ 1, 
5 mm. 
Zak ady pod ne i poprzeczne ka dej warstwy powinny by  nie mniejsze ni  10 cm. 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 
konstrukcyjnych (np. s upów) powinny by  uszczelniane w sposób wykluczaj cy przeciekanie wody 
mi dzy tymi przewodami lub elementami i izolacj . 
Izolacje wodochronne powinny by  wykonywane w warunkach umo liwiaj cych prawid ow  reali-
zacj , a mianowicie: 
 po uko czeniu robót poprzedzaj cych roboty izolacyjne, 
 po nale ytym obni eniu poziomu wody gruntowej, je li zachodzi taka potrzeba, 
 w temperaturze otoczenia nie ni szej ni  5°C — dla izolacji z materia ów bitumicznych przy 

stosowaniu lepiku na gor co. 
Podczas robót izolacyjnych nale y chroni  uk adane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi oraz mo liwo ci  zawilgocenia i zalania wod . 
Chodzenie, je enie oraz sk adowanie materia ów i narz dzi bezpo rednio na u onej warstwie 
izolacji jest niedopuszczalne. 

2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POW OKOWE 

1. Przygotowanie podk adu: 

 podk ad pod izolacj  powinien by  trwa y, nieodkszta calny i przenosi  wszystkie dzia aj ce 
na  obci enia, 

 powierzchnia podk adu pod izolacj  powinna by  równa, czysta i odpylona, 
 kraw dzie nale y sfazowa  (zukosowa ) za  wyoblenia odpowiednio zaokr gli , 
 nale y zbi  wystaj ce resztki zaprawy, kraw dzie odsadzki fundamentowej nale y oczy ci  z 

gruzu i ziemi,  
 wystaj ce cz ci fundamentów nale y potraktowa  ze szczególn  pieczo owito ci , 
 mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obni aj ce przyczepno  cz ci nale y usun  z 

ca ej powierzchni za pomoc  odpowiednich narz dzi np. r cznej szlifierki. 
 naro a powierzchni izolowanych powinny by  zaokr glone promieniem nie mniejszym ni  3 

cm lub sfazowane pod k tem 45° na szeroko ci i wysoko ci co najmniej 5 cm od kraw dzi. 

2. Gruntowanie podk adu wg instrukcji producenta, wiadectw i atesty. 

Podk ad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj  z pap asfaltowych lub innych mate-
ria ów przyklejanych do podk adu lepikiem asfaltowym powinien by  zagruntowany roztwo-
rem asfaltowym lub emulsj  asfaltow . 
Przy gruntowaniu podk ad powinien by  suchy, a jego wilgotno  nie powinna przekracza  5%. 
Pow oki gruntuj ce powinny by  naniesione w dwóch warstwach, z tym e druga warstwa mo-
e by  naniesiona dopiero po ca kowitym wyschni ciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podk adu powinna by  nie ni sza ni  5°C. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si  grunto-
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wanie pod a roztworami asfaltowymi przy temperaturze poni ej 5°C, jednak nie ni szej ni  
0°C, je eli temperatura w ci gu doby nie by a ni sza ni  0°C 
 
 

Dla izolacji pow okowych: 

 
 je li pod e jest pyliste, wykonane z materia ów gipsowych lub pochodnych nale y je 

przeszlifowa  i odpyli , 
 powierzchnie ch onne powinno si  jeszcze zagruntowa ,  
 na nowych pod ach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i cementowo-

wapienny prace mo na rozpocz  dopiero po 3 - 4 tygodniach od wykonania pod a,  
 foli  nanosimy cienk  warstw  za pomoc  wa ka lub p dzla, po czasie podanym przez 

producenta czynno  nale y powtórzy ,  
 w miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz przy czeniu cian i posadzek dodatko-

wo nale y zastosowa  ta my i ko nierze uszczelniaj ce. Je li pod e jest nara one na 
bardzo intensywne dzia anie wilgoci trzeba na  trzecia warstw  folii. 

Izolacje fundamentów 

 Prace te s  aby zamkn  wszelkie pory w pod u, a poprzez to zapobiec tworzeniu 
cherzy w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich p kni , 

spoin, naro ników wewn trznych i zewn trznych. 
 Pod e musi by  stabilne, czyste, wolne od kurzu, smo y i innych pow ok antyadhezyj-

nych. Wystaj ce resztki zaprawy nale y zbi , a kraw dzie odsadzek oczy ci  z gruzu i 
ziemi. G bokie spoiny i rysy nale y uzupe ni . 

 We wszystkich k tach wewn trznych nale y wykona  fasety o promieniu 4-6 cm. Stoso-
wane jest, gdy grunt przepuszczalny ma dostateczn  g boko  pod podstawa funda-
mentów. Materia  wype niaj cy wykop musi by  na tyle przepuszczalny, aby woda opa-
dowa mog a bez zak óce  przesi ka  do poziomu wód gruntowych z powierzchni terenu 
tak, aby nie mog a gromadzi  si  cho by na krótko, np. podczas silnych opadów (war-
to  wspó czynnika przepuszczalno ci nie mo e przekroczy  10-4 m/s). Na uprzednio za-
gruntowane pod e nanosi si , bez rozcie czenia, za pomoc  p dzla lub pacy. 

Izolacja fundamentów typu lekkiego 

Po przeschni ciu zagruntowanej powierzchni nak adamy w ciw  izolacj  pac  lub szpachl  
na grubo  zale na od typu izolacji. Zaleca si  nak ada  jednorazowo warstw  nie grubsz  ni  
2 mm. Po przeschni ciu pierwszej nale y nanosi  kolejne warstwy. 
Zawarto  opakowania, przed rozpocz ciem prac nale y wymiesza . 
Pow ok  nanosi si  zawsze na stron ciany nara onej na dzia anie wody. Nale y unika  nega-
tywnego ci nienia hydrostatycznego. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na to, by powierzchni  
katów wewn trznych i zewn trznych by y dok adnie pokryte masa. W zale no ci od obci enia 
wod  nale y dobra  odpowiedni  grubo  warstwy izolacyjnej. W przypadku wyst powania 
wody bez ci nienia nak ada si  2-3 kilogramy na m2. W przypadku dzia ania wody pod ci nie-
niem - na jeden m² nak ada si  min. 4 kg. preparatu izolacyjnego. 
W pierwszej kolejno ci uszczelnia si  punkty przy czenia, tj. miejsca styku ciany zewn trznej 
z fundamentem, przej cia rur, studzien ki. wietliki, dylatacje. Nast pnie izoluje sie powierzch-
nie. Mas  uszczelniaj  nak ada si  od do u do góry kie  ni  do wyg adzenia. 
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W przypadku szczególnych wymaga  wtapia si  w izolacj  tkanin  zbroj . Najpierw uk ada 
si  pierwsz  warstw  izolacji, potem wtapia si  na wie y materia  tkanin  zbroj  i lekko 
przyciska. 
Uszczelniaj cy, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza ciany fundamentów przed dzia a-
niem wilgoci gruntowej i zapewnia zarazem bardzo dobr  izolacyjno  ciepln  (wraz z twar-
dymi p ytami styropianowymi lub z we ny mineralnej). System ten bardzo dobrze zabezpiecza 
izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Po zako czeniu prac uszczelniaj cych i przeschni ciu warstwy izolacji, twarde p yty polistyre-
nowe lub z we ny mineralnej przykleja si  przy pomocy tego samego materia u nak adanego 
punktowo. W zale no ci od wielko ci p yt rozmieszcza si  równomiernie 6-8 placków wielko ci 

oni na odwrotnej stronie p yty. Nast pnie p yty te odpowiednio przyk ada si  i mocno doci-
ska. 
W zale no ci od wydatku materia u uzyskuje si  typ izolacji: 
 izolacja typu lekkiego {ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubo  warstwy 2 mm, zu-

ycie ok. 2.0 kg/m2, 
 izolacja typu redniego (woda gruntowa) zalecana grubo  warstwy 3 mm, zu ycie ok. 

3:0kg/m², 
 izolacja typu ci kiego (woda pod ci nieniem) zalecana grubo  warstwy 4 mm, zu ycie 

ok. 4,0 kg/m2. 
Izolacje pow okowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wk adek 
wzmacniaj cych mog  by  stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewn trznej fun-
damentów, cian itp. Liczba nak adanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfiko-
wanych powinna by  zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza ni  
dwie, a cznie grubo  tych warstw nie mniejsza ni  2 mm. W przypadku stosowania asfaltów 
lub lepików asfaltowych na gor co powinny by  one podgrzewane do temperatury 160—
180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podk adzie nie po-
winna by  ni sza ni  140°C. 
Izolacje pow okowe z lepików smo owych mog  by  stosowane w tym samym zakresie co izo-
lacje pow okowe z mas asfaltowych. Liczba nak adanych warstw lepiku smo owego powinna 
by  zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza ni  dwie, a cznie 
grubo  tych warstw nie mniejsza ni  2 mm. Lepik powinien by  podgrzany do 120—140°C, a 
jego temperatura w trakcie rozprowadzania na podk adzie nie po winna by  ni sza ni  110°C. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli i bada  wyrobów i robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
R. 6.  

1. OCENA WYKONANIA  

Wszystkie elementy Robót, które wyka  odst pstwa od postanowie  niniejszej specyfikacji zosta-
 rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporz dzi protokó  z przeprowadzonych 
pomiarów. Wyniki pomiarów i bada  przechowywane b  na terenie budowy i okazywane na 
ka de danie Inspektora.  
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2. KONTROLA JAKO CI MATERIA ÓW 

Wszystkie materia y do wykonania Robót musz  odpowiada  wymaganiom Dokumentacji Projek-
towej oraz musz  posiada  aktualne wiadectwa jako ci, wiadectwa dopuszczenia do stosowania, 
atesty, wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzaj ce zgodno  z wymaganiami 
Zamawiaj cego i uzyska  ka dorazowo, przed wbudowaniem akceptacj  Inspektora. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez pro-
ducenta na stosowane materia y, potwierdzaj ce, e materia y spe niaj  warunki techniczne wy-
magane przez zwi zane normy. 
Badanie jako ci materia ów u ytych do izolacji przeciwwilgociowych nast puje przez porównanie 
ich  cech z  wymaganiami  okre lonymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  ST,  w tym:  na podstawie do-
kumentów okre laj cych jako  wbudowanych i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami okre lonymi w ST oraz bezpo rednio na budowie przez ogl -
dziny zewn trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

3. KONTROLA JAKO CI WYKONANIA ROBÓT 

Kontrola jako ci wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania Robót z Dokumen-
tacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora, zgodnie z Warunkami Tech-
nicznymi Robót Budowlanych oraz zgodnie z odpowiednimi normami. 
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i 
z cz stotliwo ci  zaakceptowana przez Inspektora. 
Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w niniej-
szej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y 
zwróci  na: 
 ciwe oczyszczenie pod y, na które k adzione b  izolacje przeciwwilgociowe i termicz-

ne, 
 osuszenie pod y przeznaczonych do zaizolowania, 
 dok adno  wyrobienia styków, zak adek, zagi  itp. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 7. 
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oblicza si  w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje si  w wietle surowych murów. 
Z obliczonej powierzchni potr ca si  powierzchnie otworów, s upów, pilastrów itp., wi ksze od 1 m2. 
Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza si  w metrach bie cych. 
Izolacje powierzchni zakrzywionych oblicza si  w metrach kwadratowych w rozwini ciu. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 8. 
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1. ZASADY ODBIORU ROBÓT IZOLACYJNYCH 

Gotowo  do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk adaj c Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj  powykonawcz  robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowi zu-

cymi normami (PN, EN-PN). 
Odbiorom robót podlegaj  wszystkie operacje zwi zane z wykonaniem izolacji przeciwwilgocio-
wych odbioru dokonuje Inspektora na podstawie zg oszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót mo e nast pi  tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i po-
miarów, jak równie  wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i polece-
niami Inspektora a tak e odpowiednimi normami i przepisami. Odbiorowi robót zanikaj cych i ule-
gaj cych zakryciu podlegaj  wszystkie technologiczne czynno ci zwi zane z wykonaniem robót, a w 
tym: 
 oczyszczenie i osuszenie pod y, 
 zagruntowanie pod y, 
 po enie warstw podk adowych izolacji. 

2. ODBIÓR MI DZYFAZOWY 

Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót: 
 po dostarczeniu na budow  materia ów izolacyjnych, 
 po przygotowaniu podk adu pod izolacj , 
 po wykonaniu ka dej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
 podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wra liwych na przecieki. 

Odbiór materia ów powinien by  przeprowadzony zgodnie z ST. 
Odbiór przy przygotowaniu podk adu pod izolacj  powinien obejmowa : 
 sprawdzenie wytrzyma ci, równo ci, czysto ci i dopuszczalnej wilgotno ci podk adu, 
 rejestracj  usterek (nierówno ci, p kni  i ubytków w podk adzie, braku zaokr gle  lub sfa-

zowa  w naro ach, braku prawid owego osadzania wpustów itp.), 
 sprawdzenie poprawno ci spadków pod a oraz prawid owo ci rozmieszczenia i spadków ka-

nalików ciekowych, 
 sprawdzenie poprawno ci zagruntowania podk adu- w przypadku gruntowania. 

Odbiór po wykonaniu ka dej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowa : 
 sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej, 
 sprawdzenie poprawno ci i dok adno ci obrobienia: naro y, miejsc przenikania przewodów i 

innych elementów przez izolacj  oraz wszelkich innych miejsc wra liwych na przecieki, 
 rejestracj  wszelkich usterek (uszkodze  mechanicznych izolacji, p cherzy, sfa dowa , odspo-

je , niedoklejenia zak adów itp.). 
Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nale y zwróci  uwag , aby wk adki dylatacyjne by y wyko-
nane z jednego materia u i o identycznym profilu na ca ej d ugo ci szczeliny, a w dylatacjach krzy u-

cych si  — aby by y dok adnie ze sob  po czone (bez mo liwo ci rozerwania lub ci cia, ale z 
mo liwo ci  wyd  lub skurczów). 

3. ODBIÓR KO COWY 

Odbiór ostateczny powinien polega  na sprawdzeniu: 
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 ci ci izolacji i jej zgodno ci z projektem oraz niniejszymi warunkami, 
 wyst powania ewentualnych uszkodze , 
 w zbiornikach i podobnych obiektach — szczelno ci izolacji po nape nieniu jej wod  do projek-

towanego poziomu na okres co najmniej 72 godz., 
 przy parciu wody od zewn trz — prawid owego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej 

lub grubo ci warstwy dociskowej oraz jej zgodno ci z projektem, 
 w przypadku gdy jest to niezb dne, nale y wykona  prób  wodn  lub inne badania pozwalaj -

ce na prawid ow  ocen  wykonanych robót izolacyjnych. 
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by  przed ona nast puj ca dokumen-
tacja techniczna:  
 projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robót 

izolacyjnych przeciwwodnych, 
 dokumenty potwierdzaj ce jako  u ytych do izolacji materia ów w postaci za wiadcze  o ja-

ko ci wystawionych przez producenta albo wynikach bada  laboratoryjnych przeprowadzo-
nych na polecenie kierownika robót, 

 protokó y z odbiorów cz ciowych, 
 dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 

Z odbioru ko cowego wykonanej izolacji nale y sporz dzi  protokó , w którym powinna by  zawar-
ta ocena jako ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Je eli w trakcie odbioru robót stwierdzono 
usterki lub wadliwo  wykonania robót, powinno to by  zaznaczone w protokóle wraz z okre le-
niem trybu post powania przy dokonywaniu napraw. Odbiór ko cowy mo e w takim przypadku 
by  dokonany dopiero po usuni ciu Usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej 
fragmentu. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa m2 powierzchni izolowanej, która obejmuje:  
 dostarczenie materia ów,  
 przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,  
 enie poszczególnych warstw zgodnie z niniejsz  Specyfikacj  i Dokumentacj  Projektow , 
 zak ady, odpady i ubytki materia owe oraz oczyszczenie miejsca pracy,  
 wykonanie i rozbiórk  niezb dnych rusztowa  i pomostów roboczych,  
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 oczyszczenie terenu robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno  
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania  
PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co 
PN-63/B-24626  Lepik smo owy stosowany na gor co  
PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniaj cy  
PN-58/C-96177  Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co  
PN-76/C-96178/02  Przetwory naftowe. Asfalty przemys owe izolacyjne PS 
PN-89/C-97010  Produkty w glopochodne. Smo y preparowane 
BN-82/6753-01  Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 
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ST.1.08. ROBOTY IZOLACYJNE Z PAP 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót izolacyjnych przeciwwilgociowych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót izolacyjnych. 

4. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

5. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1.  



ST – ZOSIN 

141 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 

1. SZCZEGÓ OWE WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW 

Materia y dostarczy  zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST, powiadomi  Inspek-
tora o proponowanych ród ach pozyskiwania materia ów, przed rozpocz ciem dostawy uzyska  
jego akceptacj . 
Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowia-
da  wymaganiom zawartym w normach lub wiadectwach dopuszczaj cych dany materia  do po-
wszechnego stosowania w budownictwie. 
Do papowych izolacji nale y stosowa  papy o wk adach niepodlegaj cych rozk adowi biologiczne-
mu, do których zalicza si  papy na tkaninie z w ókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na 

ókninie oraz papy termozgrzewalne 
Materia y izolacyjne powinny by  pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach i wiadectwach. 

Papa podk adowa: 

 osnowa w óknina poliestrowa 200 g/m², 
 zawarto  asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m², 
 gr.3,4 mm, 
 gramatura osnowy (w óknina poliestrowa) 160g/m², 
 wytrzyma  na rozci gni cie nie mniej ni  600/400 N/50 (wzd /poprzek). 

Papa wierzchniego krycia: 

 osnowa w óknina poliestrowa 250 g/m², 
 zawarto  asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 4000 g/m², 
 gr.5,6 mm, ±0,2 mm, 
 wytrzyma  na rozci gni cie nie mniej ni  1000/800, 
 gi tko  w obni onych temperaturach -25°C, 
 wyd enie przy maks. Sile rozci g. wzd /poprzek min 40/40%. 

Emulsja bitumiczno - polimerowa: 

 jednosk adnikowa masa hydroizolacyjna przekrywaj ca rysy z wype niaczem gumowym 
opartym na bitumach modyfikowanych tworzywami sztucznymi, 

 sto  gotowej mieszanki 0,96 kg/l, 
 konsystencja - pasta tiksotropowa, 
 zawarto  wody <30%, 
 czas wysychania ok.1 godz., 
 gi tko  pow oki przy przeginaniu na wa ku ø=30 mm, w temp. -10°C - niedopuszczalne 

powstawanie rys i p kni , 
 przesi kliwo  pow oki przy dzia aniu wody o ci nieniu 0,5 Mpa  czasie 72 h - niedopusz-

czalna. 

Roztwór asfaltowy: 

 wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
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Klej bitumiczny: 

 zakres stosowania zgodnie z instrukcj  producenta. 

2. SK ADOWANIE MATERIA ÓW 

Na opakowaniach materia ów budowlanych musi znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania 
lub data produkcji.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne 
do wykonywania Robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i 

ciwo ci oraz by y sk adowane zgodnie z instrukcj , lub wytycznymi producenta. Jednocze nie 
Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotycz ce sk adowania materia ów 
by y dost pne w miejscu ich sk adowania i ka dorazowo udost pniane do kontroli Inspektorowi 
Wykonawca zapewni w ciwe sk adowanie i zabezpieczenia materia ów na placu budowy. Wszyst-
kie materia y powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz 
wg. odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegaj cych ich zniszczeniu, uszkodzeniu, lub 
pogorszeniu w ciwo ci technicznych wskutek wp ywu czynników atmosferycznych lub fizykoche-
micznych. Nale y zachowa  wymagania w zakresie ochrony przeciw po arowej.  
Wykonawca jest zobowi zany posiada  na budowie pe  dokumentacj  o sk adowanych tam ma-
teria ach. Sk adowane materia y, elementy i urz dzenia powinny by  dost pne dla Inspektora Kon-
traktu i Inspektora w celu ich weryfikacji. Przed wbudowaniem d ej sk adowanych materia ów 
konieczna jest ich weryfikacja i zgoda na ich u ycie przez Inspektora 
Materia y i elementy budowlane, które nie uzyskaj  pozytywnej opinii Inspektora zostan  nie-
zw ocznie wywiezione z placu budowy na koszt Wykonawcy. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora mate-
ria y, elementy budowlane lub urz dzenia techniczne, Wykonawca wymieni na w asny koszt na te 
które uzyskaj  zgod  Inspektora 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i te  przy wykonywaniu 
czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp. Sprz t 

ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  Inspektora. 
Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
ków wykonywanych robót. 
Roboty zwi zane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych b  wykonywane r cznie oraz przy po-
mocy nast puj cych maszyn i urz dze : 

 palnik gazowy jednodyskowy z w em, 
 ma y palnik do obróbek dekarskich, 
 palnik gazowy dwudyskowy, b  sze ciodyskowy z w em (w przypadku zgrzewania du ych 

powierzchni), 
 butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
 szpachelka, 
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 nó  do ci cia papy, 
 wa ek dociskowy z silikonow  rolk , 
 przyrz d do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 

wygi ta). 
Ma e palniki gazowe, b  palniki jednop omieniowe s  do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. 

 do palników gazowych powinien mie  d ugo  min. 15 m, aby umo liwia  swobodne poruszanie si  
z palnikiem bez cz stego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wa  11 kg lub 33 kg. Zja-
wisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawi-
skiem naturalnym. 
Szpachelka s y do ukosowania zgrzewów i ich wyg adzania oraz do sprawdzania poprawno ci wykona-
nych spoin. Pracownik maj cy do wiadczenie przy zgrzewaniu papy i wyka czaniu poszczególnych detali 
praktycznie nie dotyka papy, lecz pos uguje si  w tym celu szpachelk . 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi si  znajdowa  
sprz t ga niczy w postaci ga nicy, koca ga niczego, pojemnika z wod  i z piaskiem oraz apteczka pierw-
szej pomocy zaopatrzona w rodki przeciw oparzeniom. 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc . 
Rolki pap oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi nale y przewozi  krytymi rodkami transportowymi, 
uk adane w jednej warstwie, w pozycji stoj cej, zabezpieczone przed przewracaniem si  i uszkodzeniem. 
Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi mog  by  przewo one w kontenerach lub na paletach. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WARUNKI OGÓLNE 

Izolacje powinny stanowi  ci y i szczelny uk ad jedno- lub wielowarstwowy oddzielaj cy budowl  
lub jej cz ci od wody lub pary wodnej. 
Izolacje powinny ci le przylega  do izolowanego podk adu. Nie powinny p ka , a ich powierzchnia 
powinna by  g adka bez lokalnych wg bie  lub wybrzusze . 
Nie dopuszcza si czenia izolacji poziomych i pionowych, odr bnego rodzaju pod wzgl dem mate-
ria owym oraz ró nej klasy odporno ci, np. zaprawy wodoszczelnej i materia ów rolowych, jako 
równorz dnych zabezpiecze . 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 
konstrukcyjnych (np. s upów) powinny by  uszczelniane w sposób wykluczaj cy przeciekanie wody 
mi dzy tymi przewodami lub elementami i izolacj . 
Izolacje wodochronne powinny by  wykonywane w warunkach umo liwiaj cych prawid ow  reali-
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zacj , a mianowicie: 
 po uko czeniu robót poprzedzaj cych roboty izolacyjne, 
 po nale ytym obni eniu poziomu wody gruntowej, je li zachodzi taka potrzeba, 
 w temperaturze otoczenia nie ni szej ni  5°C — dla izolacji z materia ów bitumicznych przy 

stosowaniu lepiku na gor co. 
Podczas robót izolacyjnych nale y chroni  uk adane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi oraz mo liwo ci  zawilgocenia i zalania wod . 

2. PRZYGOTOWANIE PODK ADU POD IZOLACJE 

Podk ad pod izolacje powinien by  trwa y, nieodkszta calny i przenosi  wszystkie dzia aj ce na  ob-
ci enia.  
Powierzchnia podk adu pod izolacje przyklejane lub izolacje pow okowe z materia ów bitumicznych 
powinna by  równa (bez wg bie , wypuk ci oraz p kni ), czysta, odt uszczona i odpylona. 
Naro a powierzchni izolowanych powinny by  zaokr glone promieniem nie mniejszym ni  3 cm lub 
fazowane pod k tem 45° na szeroko ci i wysoko ci co najmniej 5 cm od kraw dzi. 

3. GRUNTOWANIE PODK ADU 

Podk ad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj  z pap asfaltowych lub innych materia ów 
przyklejanych do podk adu lepikiem asfaltowym powinien by  zagruntowany roztworem asfalto-
wym lub emulsj  asfaltow . 
Przy gruntowaniu podk ad powinien by  suchy, a jego wilgotno  nie powinna przekracza  5%. 
Pow oki gruntuj ce powinny by  naniesione w dwóch warstwach, z tym e druga warstwa mo e 
by  naniesiona dopiero po ca kowitym wyschni ciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podk adu powinna by  nie ni sza ni  5°C. W przypad-
kach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si  gruntowanie pod a 
roztworami asfaltowymi przy temperaturze poni ej 5°C, jednak nie ni szej ni  0°C, je eli temperatu-
ra w ci gu doby nie by a ni sza ni  0°C 

4. IZOLACJE POW OKOWE BEZ WK ADEK 

Izolacje pow okowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wk adek wzmac-
niaj cych mog  by  stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewn trznej fundamentów, 
cian itp. Liczba nak adanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna 

by  zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza ni  dwie, a cznie grubo  
tych warstw nie mniejsza ni  2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na 
gor co powinny by  one podgrzewane do temperatury 160—180°C. Temperatura lepiku asfalto-
wego podczas jego rozprowadzania na podk adzie nie powinna by  ni sza ni  140°C. 
Izolacje pow okowe z lepików smo owych mog  by  stosowane w tym samym zakresie co izolacje 
pow okowe z mas asfaltowych. Liczba nak adanych warstw lepiku smo owego powinna by  zgodna 
z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza ni  dwie, a cznie grubo  tych warstw 
nie mniejsza ni  2 mm. Lepik powinien by  podgrzany do 120—140°C, a jego temperatura w trakcie 
rozprowadzania na podk adzie nie po winna by  ni sza ni  110°C. 
Izolacje pow okowe z ywic syntetycznych bez wk adek wzmacniaj cych z w ókien szklanych mog  
by  stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubo  
izolacji pow okowych z ywic syntetycznych nie mo e by  mniejsza ni  0,6 mm. 
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5. IZOLACJE PAPOWE 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz ci obiektów budowlanych przed wilgoci  z 
gruntu powinny sk ada  si  z dwóch warstw papy asfaltowej lub smo owej, przyklejonych do pod o-
a i sklejonych lepikiem mi dzy sob  w sposób ci y na ca ej powierzchni. 

Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wy cznie lepik asfaltowy, a do pap smo owych wy-
cznie lepik smo owy odpowiadaj cy wymaganiom norm pa stwowych.  

Mieszanie materia ów smo owych i asfaltowych jest nie dopuszczalne. 
Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  izolacji oraz mi dzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosi  1,0—1,5 mm. 
Szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie powinna by  
nie mniejsza ni  10 cm. Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by  przesuni te wzgl dem 
siebie. 

6. IZOLACJI Z PAP ZGRZEWALNYCH 

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpiecze  
wodochronnych. 
Ró nice dotycz ce zasad wykonywania izolacji przy u yciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewal-
nych wynikaj  g ównie ze specyficznych w ciwo ci pap nowej generacji, a mianowicie: 
 du ej grubo ci i zwi zanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia 

zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 
 wysokiej trwa ci, co wi e si  z konieczno ci  zapewnienia równie wysokiej trwa ci pozo-

sta ym elementom pokrycia dachowego. 
Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji nale y przestrzega  poni szych zasadach; 
Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji lub remontu starej trzeba zapozna  si  ze stanem 
pod a. 
Prace z u yciem pap zgrzewalnych mo na prowadzi  w temperaturze nie ni szej ni : 
 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
 +5°C w przypadku pap oksydowanych. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mo na obni  pod warunkiem, e rolki b  magazy-
nowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20oC) i wynoszone bezpo rednio przed zgrzaniem 
Nie nale y prowadzi  prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni pod a, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Przed u eniem papy nale y j  rozwin  w miejscu, w którym b dzie zgrzewana, a nast pnie po 
przymiarce (z uwzgl dnieniem zak adu) i ewentualnym koniecznym przyci ciu zwin  j  z dwóch 
ko ców do rodka. Miejsca zak adów na u onym wcze niej pasie papy (z którym czona b dzie 
rozwijana rolka) nale y podgrza  palnikiem i przeci gn  szpachelk  w celu wtopienia posypki na 
ca ej szeroko ci zak adu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem pod a oraz spodniej warstwy pa-
py a  do momentu zauwa alnego wyp ywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t  czynno , cofaj c si  przed rozwijan  rolk . 
Miar  jako ci zgrzewu jest wyp yw masy asfaltowej o szeroko ci 0,5-1,0 cm na ca ej d ugo ci zgrze-
wu. W przypadku gdy wyp yw nie pojawi si  samoistnie wzd  brzegu rolki, nale y docisn  zak ad, 

ywaj c wa ka dociskowego z silikonow  rolk . 
Si  docisku rolki do papy nale y tak dobra , aby pojawi  si  wyp yw masy o danej szeroko ci. Sil-
ny wiatr lub zmienna pr dko  przesuwania rolki mo e powodowa  zbyt du y lub niejednakowej 
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szeroko ci wyp yw masy. Brak wyp ywu masy asfaltowej wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy nale y czy  ze sob  na zak ady: 
 pod ny 8 lub 10 cm, 
 poprzeczny 12-15 cm. 

Zak ady nale y wykonywa  ze szczególn  staranno ci  . Po u eniu kilku rolek i ich wystudzeniu 
nale y sprawdzi  prawid owo  wykonania zgrzewów. Miejsca le zgrzane nale y podgrza  (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei . Wyp ywy masy asfaltowej mo na posypa  posypk  
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie tak aby za-

ady (zarówno pod ne, jak i poprzeczne) nie pokrywa y si . Aby unikn  zgrubie  papy na zak a-
dach, zaleca si  przyci cie naro ników uk adanych pasów papy le cych na spodzie zak adu pod k -
tem 45°. 

7. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA POD Y 

Pod a przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musz  spe nia  kilka podstawowych wy-
mogów: 
 wymagana jest odpowiednia sztywno  i wytrzyma  pod a 
 wymagana jest równo  pod a, co ma istotny wp yw na prawid owy sp yw wody, przyczep-

no  papy do pod a  
 pod e powinno by  oczyszczone z kurzu i zanieczyszcze  oraz zagruntowane roztworem as-

faltowym. 

8. POD E BETONOWE 

Pod a betonowe, wylewki z zaprawy cementowej u one na warstwie izolacji termicznej, po-
winny mie  grubo  min. 3,5 cm. Pod e nale y zdylatowa  na pola o boku 1,5-2 m. 
Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywa  si  z dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Pod a betonowe i z zaprawy cementowej musz  by  dojrza e i uzyska  przed u eniem pokrycia 
papowego wilgotno  mniejsz  ni  6%. W przypadku wilgotno ci wy szej nale y si  liczy  z obni o-

 przyczepno ci  u onej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem p cherzy w pokryciu. 
Przed przyst pieniem do robót pokrywczych pod e nale y zagruntowa  dopuszczonym do stoso-
wania rodkiem gruntuj cym. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 6. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE R. 7. 
Pokrycia dachów oblicza si  w metrach kwadratowych powierzchni ich po aci, bez doliczania zak adów, 

bków, nak adek, ko nierzy itp. i bez potr cenia powierzchni niepokrytych, zaj tych przez kominy, 
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wietliki, wy azy, okienka itp., gdy ka da z nich jest mniejsza ni  1 m2. 
Powierzchnie po aci oblicza si  wed ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczaj ce po acie, jak: linie przeci cia dwóch s siednich po aci, linia przeci cia p aszczyzny po aci z 

aszczyzn  attyki, kraw  zewn trzna deski okapowej itp. 
Pokrycie koryt dachowych oblicza si  w metrach kwadratowych, przyjmuj c za szeroko  poprzeczny 
wymiar koryta w rozwini ciu. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w . ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. ODBIÓR MI DZYFAZOWY 

Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót: 
 po dostarczeniu na budow  materia ów izolacyjnych, 
 po przygotowaniu podk adu pod izolacj , 
 po wykonaniu ka dej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
 podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wra liwych na przecieki. 

Odbiór materia ów powinien by  przeprowadzony zgodnie z ST. 
Odbiór przy przygotowaniu podk adu pod izolacj  powinien obejmowa : 
 sprawdzenie wytrzyma ci, równo ci, czysto ci i dopuszczalnej wilgotno ci podk adu, 
 rejestracj  usterek (nierówno ci, p kni  i ubytków w podk adzie, braku zaokr gle  lub sfa-

zowa  w naro ach, braku prawid owego osadzania wpustów itp.), 
 sprawdzenie poprawno ci spadków pod a oraz prawid owo ci rozmieszczenia i spadków ka-

nalików ciekowych,  
 sprawdzenie poprawno ci zagruntowania podk adu- w przypadku gruntowania. 

Odbiór po wykonaniu ka dej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowa : 
 sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej, 
 sprawdzenie poprawno ci i dok adno ci obrobienia: naro y, miejsc przenikania przewodów i 

innych elementów przez izolacj  oraz wszelkich innych miejsc wra liwych na przecieki, 
 rejestracj  wszelkich usterek (uszkodze  mechanicznych izolacji, p cherzy, sfa dowa , odspo-

je , niedoklejenia zak adów itp.). 
Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nale y zwróci  uwag , aby wk adki dylatacyjne by y wyko-
nane z jednego materia u i o identycznym profilu na ca ej d ugo ci szczeliny, a w dylatacjach krzy u-

cych si  — aby by y dok adnie ze sob  po czone (bez mo liwo ci rozerwania lub ci cia, ale z 
mo liwo ci  wyd  lub skurczów). 

2. ODBIÓR KO COWY 

Odbiór ostateczny powinien polega  na sprawdzeniu: 
 ci ci izolacji i jej zgodno ci z projektem oraz niniejszymi warunkami, 
 wyst powania ewentualnych uszkodze , 
 w zbiornikach i podobnych obiektach — szczelno ci izolacji po nape nieniu jej wod  do projek-

towanego poziomu na okres co najmniej 72 godz., 
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 przy parciu wody od zewn trz — prawid owego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej 
lub grubo ci warstwy dociskowej oraz jej zgodno ci z projektem, 

 w przypadku gdy jest to niezb dne, nale y wykona  prób  wodn  lub inne badania pozwalaj -
ce na prawid ow  ocen  wykonanych robót izolacyjnych. 

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by  przed ona nast puj ca dokumen-
tacja techniczna:  
 projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robót 

izolacyjnych przeciwwodnych, 
 dokumenty potwierdzaj ce jako  u ytych do izolacji materia ów w postaci za wiadcze  o ja-

ko ci wystawionych przez producenta albo wynikach bada  laboratoryjnych przeprowadzo-
nych na polecenie kierownika robót, 

 protokó y z odbiorów cz ciowych, 
 dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 

Z odbioru ko cowego wykonanej izolacji nale y sporz dzi  protokó , w którym powinna by  zawar-
ta ocena jako ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Je eli w trakcie odbioru robót stwierdzono 
usterki lub wadliwo  wykonania robót, powinno to by  zaznaczone w protokóle wraz z okre le-
niem trybu post powania przy dokonywaniu napraw. Odbiór ko cowy mo e w takim przypadku 
by  dokonany dopiero po usuni ciu Usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej 
fragmentu. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 izolacji przeciwwilgociowych 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie i osuszenie, 
 zagruntowanie pod y, 
 Pokrycie dachu pap  na lepik na gor co. 
 wyrobienie styków, kraw dzi, zagi  itp., 
 oczyszczenie zabrudzonych elementów z substancji bitumicznych, 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych. 
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 zabezpieczenie prawid owej wentylacji i asekuracji prowadzonych robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R1. 
PN-88/B-02171  Ocena wp ywu drga  na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa 
PN-90/B-04615  Papy  asfaltowe  i  smo owe.  Metody  bada  Poprawki  1  BI  13/93,  poz.  76.  

Zmiany 1 BI 10/93: poz. 65. 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo - aluminiowa 
PN-B-24 0 0 5:1997  AsfaItowa masa zalewowa 
PN-R-24nrHv 1997  Masa asfaltowa izolacyjna 
PN-63/B-24626  Lepik smo owy stosowany na gor co Zmiany 1 BI 11-12/84, poz. 84. 
PN-64/B-24627  Masa smo owa stosowana na gor co do konserwacji pokry    dachowych 

Zmiany 1 BI 10/70 poz. 128. 
PN-90/B-27604  Papa smo owa na tekturze budowlanej 
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki I BI 9/91 poz. 60 Zmiany 

PN-B-27617/A1:1997. 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej. Instalacja odgromowa 

ST.1.09. ROBOTY MUROWE – WARUNKI OGÓLNE 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzy-
mywane podczas wykonywania i odbiorach murowych cian i cianek. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki 
jest cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie ro-
bót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WA-
RUNKI OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót murowych. 

4. WARUNKI BHP. 

Stanowisko robocze nale y stale utrzymywa  w czysto ci i porz dku, a rozlan  zapraw  murar-
sk  nale y niezw ocznie usuwa . Materia y na stanowisku roboczym nale y tak uk ada , aby za-
pewnia y pracownikom pe  swobod  ruchów. 
Stanowisko pracy przy gaszeniu wapna palonego powinno by  tak usytuowane, aby pracownik 
nie by  nara ony na wdychanie py u wapiennego niesionego przez wiatr. Do y na wapno gaszone 
powinny mie  umocnione ciany. Do y te powinny by  zabezpieczone barierami ochronnymi o 
wysoko ci 1,1 m ustawionymi w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od kraw dzi do u. 
Otwory w cianach wychodz ce na zewn trz budynku, w stropach lub inne otwory, których dol-
na kraw  znajduje si  poni ej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nale y zabezpieczy  w 
sposób okre lony w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót, np. drzwiowe, balkonowe, szyby 
wyci gów, otwory w stropach, powinny by  niezw ocznie zabezpieczone. 
Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub wi cej kondygnacjach w tym samym pionie, bez 
stropów lub innych urz dze  ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest zabronione. 
Chodzenie po wie o wykonanych murach, przesklepieniach, p ytach, stropach, przykryciach 
otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si  poza kraw dzie konstrukcji bez do-
datkowego zabezpieczenia, jak równie  opieranie si  o bariery - jest zabronione. 
Wykonywanie robót murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabez-
pieczeniu cian wykopów zgodnie z warunkami okre lonymi dla robót ziemnych w rozdziale 5. 
Je eli stanowisko pracy dla wykonania ciany fundamentowej znajduje si  mi dzy skarp  wyko-
pu a wznoszon cian , szeroko  stanowisk pracy powinna wynosi  nie mniej ni  70 cm. 
Zrzucanie materia ów, narz dzi i innych przedmiotów z wysoko ci lub do wykopów jest zabro-
nione. 
Wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione. 



ST – ZOSIN 

151 

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowa  si  zawsze poni ej wznoszonego 
muru co najmniej o 0,3 m. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZ-
NYCH. 

45262522-6 Roboty murarskie 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia  ogólne  u yte  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  okre leniami  zawartymi  w  WYMAGANIA  
OGÓLNE R.1. 
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstaj ca na placu budowy w wyniku r cznego spojenia 

elementów murowych zapraw  murarsk . 
Element murowy - drobno- lub redniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do r cznego 

wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawarto ci otworów 

oraz ich kierunku odniesionym do u enia elementu w murze. 
Otwór - ukszta towana przestrze  pusta, która mo e przechodzi  lub nie przez ca y element mu-

rowy. 
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 

technologicznych, je eli s  wymagane. Zaprawy budowlane dziel  si  
na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. aroodporne, monta owe lub 
zalewowe. 

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w 
jedn  konstrukcyjn  ca  i wyrównywania napr  wyst puj cych w 
murach. 

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - ró nego rodzaju 
wyroby metalowe, elbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 
konstrukcjach murowych jako elementy uzupe niaj ce tj. kotwy, czni-
ki, wsporniki, nadpro a i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 

Inne wyroby i materia y wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materia y i 
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju 
dodatki np. przeciwmrozowe. 

Warunki rodowiskowe - w zale no ci od stopnia nara enia konstrukcji na zawilgocenie rozró -
nia si  zgodnie z PN-B-03002. 

Warto  deklarowana - warto  dotycz ca wyrobu, okre lona zgodnie z norm , któr  producent 
jest zobowi zany uzyska  przy za onej zmienno ci procesu produk-
cyjnego. 

Wytrzyma rednia elementów murowych na ciskanie - rednia arytmetyczna wytrzyma  
na ciskanie okre lonej liczny elementów murowych. 

Znormalizowana wytrzyma  elementów murowych na ciskanie - wytrzyma  elementów 
murowych na ciskanie sprowadzona do wytrzyma ci równowa nego 
elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno 
wysoko  jak  i  mniejszy  wymiar  w  kierunku  poziomym  wynosz  100  
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mm. 
Czas korekty wie o zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegaj -

cej p aszczyzny sze cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy roz-
prowadzonej na okre lonym pod u stanowi cym element murowy i 
nast pnie uniesionego, jest pokryta przylegaj  zapraw . 

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomi dzy dwiema p aszczyznami elementów mu-
rowych. 

Nadpro e - belka przejmuj ca obci enie z obszaru nad otworem w cianie murowanej. Nadpro-
e pojedyncze - nadpro e pracuj ce jako pojedyncza belka. 

Nadpro e z one - nadpro e sk adaj ce si  z dwóch lub wi cej elementów konstrukcyjnych, z 
których ka dy ma stref ciskan  i rozci gan . 

Nadpro e zespolone - nadpro e zawieraj ce cz  prefabrykowan  oraz uzupe niaj , wyko-
nywan  na miejscu wbudowania. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 

1. SZCZEGÓ OWE WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW 

Materia y i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
 elementy murowe, 
 zaprawy murarskie, 
 wyroby dodatkowe, 
 inne wyroby i materia y. 

Wszystkie materia y i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpo-
wiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicz-
nych). 

2. ELEMENTY MUROWE 

1. Rodzaje elementów murowych 

Rozró nia si  nast puj ce rodzaje elementów murowych ró nicowane z uwagi na: 
 ceramiczne o ma ej i du ej g sto ci, odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 771-

1, 
 silikatowe, spe niaj ce wymagania normy PN-EN 771-2, 
 z betonów zwyk ych i lekkich kruszywowych wed ug normy PN-EN 771-3, 
 z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 

771-4, 
 z kamienia sztucznego wed ug normy PN-EN 771-5, 
 z kamienia naturalnego, spe niaj ce wymagania normy PN-EN 771-6. 
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2. Surowiec u yty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji mu-
rowych wed ug indywidualnych zasad: 

 z betonów lekkich z wype niaczami organicznymi, 
 z nieautoklawizowanego betonu komórkowego, 
 z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 
 stosowane sporadycznie lub na skal  do wiadczaln  elementy z gliny niewypalonej, z 

tworzyw sztucznych, 
 produkowane wed ug norm krajowych lub aprobat technicznych. 

3. Wielko  elementów: 

 drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (ceg y pe ne i dr one, bloczki pe ne) 
uk adane przy murowaniu jedn  r , 

 redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i 
bloki pe ne) uk adane obur cz przy murowaniu. 

Elementy wielkowymiarowe, np. nadpro a lub prefabrykowane bloki cienne, które s  
uk adane przez kilku murarzy lub przy u yciu sprz tu mechanicznego, nie s  zaliczane do 
grupy elementów murowych. 

4. Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 

 elementy do murowania na zwyk e spoiny, 
 elementy do murowania na cienkie spoiny. 

5. Przeprowadzan  kontrol  produkcji (kategoria produkcji): 

 elementy  kategorii  I,  do  której  zalicza  si  wyroby,  których  producent  deklaruje,  e  
maj  one okre lon  wytrzyma  na ciskanie, a wyniki kontroli jako ci przeprowa-
dzanej w zak adzie potwierdzaj , e prawdopodobie stwo wyst pienia redniej wy-
trzyma ci na ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wi ksze ni  5%, 

 elementy  kategorii  II,  do  której  zalicza  si  wyroby,  których  producent  deklaruje  ich  
wytrzyma redni , a pozosta e wymagania kategorii I nie s  spe nione. 

6. Kszta t elementów murowych: 

 z g adkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pe ne pionowe spoiny po-
przeczne, 

 z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ciany bez wype niania zapraw  
pionowych spoin poprzecznych, 

 z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 

7. Rol  pe nion  w konstrukcji murowej: 

podstawowe o kszta cie prostopad cianu, spe niaj ce rol  g ównego elementu konstruk-
cyjnego, 
uzupe niaj ce o ró norodnym kszta cie, tj. naro niki, okapniki, daszki. 

8. Rodzaje zapraw murarskich 
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Rozró nia si  nast puj ce zaprawy murarskie ró nicowane z uwagi na: 
 ciwo ci i/lub zastosowanie: 

 ogólnego przeznaczenia (G), 
 lekka (L), 
 do cienkich spoin (T). 

 Koncepcj  projektowania zaprawy: 
 zaprawa wg projektu, 
 zaprawa wg przepisu. 

 Sposób produkcji: 
 zaprawa wytwarzana w ca ci lub cz ciowo w zak adzie, spe niaj ca wymaga-

nia normy PN-EN 998-2, 
 zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadaj ca wymaganiom normy 

PN-B-10104. 
 Sk ad materia owy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budo-

wy (symbol rodzaju): 
 zaprawa cementowa („c"), 
 zaprawa cementowo-wapienna („cw"), 
 zaprawa wapienna („w"), 

9. ciwo ci zapraw murarskich 

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wi zania, czyli stopniowego przechodzenia 
ze stanu p ynnego lub plastycznego w stan sta y, w ciwo ci zapraw musz  by  okre lane 
zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw wie ych oraz stwardzia ych. W ciwo ci 
mieszanek suchych okre lane s  w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zak adzie (kon-
trola bie ca procesu produkcji). W ciwo ci zaprawy wie ej istotne s  dla murarza i 
przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy stwardzia ej decyduj  o jako ci konstrukcji 
murowej. 

ciwo ci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w 
dokumentacji projektowej 

10. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów do robót murowych 

Wyroby i materia y do robót murowych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  na-
st puj ce warunki: 
  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projek-

towej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), 
 ka da jednostka adunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona 

w etykiet  identyfikacyjn , 
 wyroby i materia y konfekcjonowane s  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te 

(bez oznak naruszenia zamkni cia) i oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie 
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszech-

nego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) 
wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 



ST – ZOSIN 

155 

 spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako -
czenia robót murowych powinien si  ko czy  przed zako czeniem terminów przy-
datno ci do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyj cie wyrobów i materia ów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dzien-
nika budowy lub protoko em przyj cia materia ów. 

11. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót murowych 

Materia y i wyroby do robót murowych powinny by  przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesie-
nia tj. norm b  aprobat technicznych. 
Place sk adowe do przechowywania elementów murowych powinny by  wygrodzone, wy-
równane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz 
oczyszczone z zanieczyszcze . 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów niemrozoodpor-
nych lub opakowanych powinno by  kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania nale y przechowywa  w partiach wed ug rodzajów, ty-
pów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporz d-
kowany, zapewniaj cy atwo  dost pu i przeliczenia. Elementy murowe nale y przecho-
wywa : 
 w jednostkach adunkowych, 
 luzem w stosach (s upach) lub pryzmach. 

Sposób uk adania jednostek adunkowych, stosów lub pryzm powinien by  zgodny z wyma-
ganiami normy PN-B 12030. 
Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opa-
kowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki po-
winny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw 
nie wi kszej ni  10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowi  ina-
czej. 
Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przechowywa  w zasobnikach (zbiornikach) 
do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw mo na przechowywa  na sk adowiskach otwartych, w warun-
kach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych 
zasiekach). 
Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y 
przechowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowy-
wa  wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej 
przetrzymywano materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
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Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakcep-
towanych przez Inspektora 
Do wykonywania robót murarskich nale y stosowa : 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz p aszczyzn: 
 pion murarski, 
 at  murarsk , 
 at  wa on , 
  wodny, 
 poziomnic  uniwersaln , 
 at  kierunkow , 
 warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura 

oraz do wyznaczania kierunku, 
 sznur murarski, 
 townik murarski. 

Do przechowywania materia ów budowlanych na stanowisku roboczym: 
 kastr  na zapraw , 
 szafel do zaprawy, 
 szkopek do wody, 
 palety na elementy murowe, 
 wiadra. 

Do obróbki elementów murowych: 
 otek murarski, 
 kirk , 
 oskard murarski, 
 przecinak murarski, 
 puck  murarsk , 
 dr g murarski, 

Specjalistyczne narz dzia do obróbki kamieni naturalnych. D. Do murowania: 
 kielni  murarsk , 
 czerpak, 
 opat  do zaprawy, 
 rusztowania 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
Za adunek i wy adunek elementów murowych pakowanych w jednostki adunkowe nale y prowadzi  
urz dzeniami mechanicznymi wyposa onymi w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Za adunek i wy adunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany r cznie zaleca 
si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wci -
gniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki adunkowe lub przechowywa-
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nych luzem powinny by  zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotycz cych tych wyrobów 
oraz PN-B-12030. 
Transport materia ów do robót murowych w opakowaniach te  nie wymaga specjalnych urz dze  i 
rodków transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wy-

kluczaj cy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowa . W przypadku du ych ilo ci materia ów zalecane 
jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze  mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca si  u ywa  samochodów zamkni tych. Do przewozu wyrobów i materia ów w innych opako-
waniach mo na wykorzystywa  samochody pokryte plandekami lub zamkni te. 
cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cementowozami. Wapno gaszone w postaci 
ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT MUROWYCH 

Przed przyst pieniem do murowania cian nale y odebra  roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzaj c zgodno  ich wykonania z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi szczegó owy-
mi specyfikacjami technicznymi. 
Przed przyst pieniem do wznoszenia murów nadziemia nale y sprawdzi , zgodnie z pkt. 6. ni-
niejszej specyfikacji, wymiary oraz k ty skrzy owa cian fundamentowych. 

2. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT MUROWYCH 

Roboty murowe nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow , niniejsz  specyfikacj  
techniczn  i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 
wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
 mury nale y wykonywa  warstwami z zachowaniem prawid owego wi zania elementów 

murowych i grubo ci spoin tak, aby ciana stanowi a jeden element konstrukcyjny, 
 elementy murowe powinny by  uk adane na p ask, a nie na r b lub na stoj co, 
 spoiny poprzeczne i pod ne w s siednich warstwach muru powinny by  usytuowane mi-

jankowo, 
 mury nale y wnosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci, 
 elementy murowe powinny by  czyste i wolne od kurzu, 
 przed wbudowaniem elementy murowe powinny by  moczone, je eli takie wymaganie za-

warto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
 stosowanie elementów murowych po ówkowych przy murowaniu s upów i filarów, poza 
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liczb  konieczn  do uzyskania prawid owego wi zania, jest niedopuszczalne, 
Liczba elementów murowych po ówkowych nie powinna przekracza : 
 w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 
 w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 
 w cianach wype niaj cych, podokiennych i na poddaszu - 50%, 
 konstrukcje murowe o grubo ci mniejszej ni  1 ceg a, murowane na zaprawy zwyk e, mog  

by  wykonywane przy temperaturze powy ej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 
mog  by  wykonywane przy minimalnej temperaturze okre lonej przez producenta za-
prawy, 

 wykonywanie konstrukcji murowych o grubo ci 1 ceg y i grubszych dopuszcza si  przy tem-
peraturze poni ej 0°C pod warunkiem stosowania rodków umo liwiaj cych wi zanie i 
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem do-
puszczenia takiej mo liwo ci przez producenta zaprawy, 

 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycz-
nych. 

3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWID OWEJ ORGANIZACJI ROBÓT MURO-
WYCH 

Poprawna organizacja to: 
 wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
 praca na murach w pojedynk  lub grupami (zespo ami) o liczebno ci dostosowanej do ro-

dzaju budowy, 
 racjonalne urz dzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materia ów 

budowlanych (najbli ej muru wolny pas szeroko ci 600 mm, dalej materia y, a za materia-
ami drogi transportowe), 

 wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysoko ci, 
 zastosowanie odpowiednich rusztowa  (technicznie niezb dnych i ekonomicznie uzasad-

nionych), 
 zaopatrzenie robotników we w ciwy sprz t murarski i ochronny, 
 dostarczanie materia ów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczaj cy 

przestoje, 
 zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podzia  budowy na dzia ki). 

Wi zanie murów oraz ich styków i naro ników powinno by  wykonane zgodnie z norm  archi-
waln  PN-68/B-10020. 

4. SPOSOBY MUROWANIA Z CEGIE , PUSTAKÓW LUB BLOCZKÓW 

1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 

 na spoiny zwyk e grubo ci od 8 do 15 mm, 
 na spoiny pasmowe grubo ci od 8 do 15 mm, 
 na spoiny cienkie grubo ci od 1 do 3 mm. 
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2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj z cza pionowego 

 zwyk e z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych czonych elemen-
tów, 

 z wype nieniem kieszeni zapraw , polegaj ce na dostawieniu do siebie na odpowied-
ni  odleg  elementów o odpowiednim kszta cie powierzchni bocznych i zalaniu 
zapraw  otworów utworzonych na styku wyrobów, 

 na pióro i wpust polegaj ce na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by 
pióra jednego elementu wesz y we wpusty drugiego elementu. 

3. Techniki murowania na spoiny zwyk e: 

 murowanie tradycyjne, na puste lub pe ne spoiny, 
 murowanie na wycisk, 
 murowanie na docisk. 

4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 

 elementy murowe pierwszej warstwy nak ada si  bardzo dok adnie na mocnej za-
prawie cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 

 po enie elementów pierwszej warstwy nale y kontrolowa  za pomoc  poziomicy 
lub niwelatora, 

 pierwsz  warstw  elementów mo na dodatkowo przeszlifowa , szczególnie w przy-
padku bloczków z betonu komórkowego, 

 w celu umo liwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (kle-
jowej) o po danej grubo ci (1 do 3 mm) uk ada si  j  specjaln , dostosowan  do 
szeroko ci muru, kielni  z z bkowan  kraw dzi , 

 po enie elementów drugiej i kolejnych warstw mo na korygowa  w ci gu pierw-
szych 7-15 minut od ich u enia (czas korekty okre la producent zaprawy). 

5. OGÓLNE ZASADY MUROWANIA CIANEK DZIA OWYCH 

cianki dzia owe o grubo ci % ceg y nale y murowa  na zaprawie cementowej o wytrzyma ci 
nie ni szej ni  5 N/mm2.  Przy rozpi to ci przekraczaj cej 5 m lub wysoko ci powy ej 2,5 m po-
winny by  zbrojone. Zbrojenie powinno by  zakotwione w spoinach no nych na g boko  nie 
mniejsz  ni  70 mm. cianka powinna by  po czona ze cianami konstrukcyjnymi za pomoc  
strz pi zaz bionych krytych. 
W budynkach o konstrukcji no nej elbetowej lub stalowej cianki dzia owe oraz os onowe s  
oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Po czenie tych cianek z 
elementami konstrukcyjnymi wykonuje si  wi c za pomoc  kotew stalowych. 

6. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA NADPRO Y 

Nadpro a mog  by  wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadpro a prefabryko-
wane powinny spe nia  wymagania normy PN-EN 845-2. 
Nadpro a murowe zbrojone wykonywane na placu budowy: 
 Nadpro a ze zbrojeniem dolnym mog  by  stosowane przy otworach o rozpi to ci do 1,5 
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m. Nadpro e wykonuje si  na sztywnym deskowaniu, na którym roz ciela si  zapraw  ce-
mentow  grub. 30-40 mm, a nast pnie wtapia w ni  zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by  
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nast pnie muruje si  cztery lub pi  warstw 
muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mo na rozebra  po 
up ywie dwóch tygodni. Nadpro e powinno by  sprawdzone wg PN-B-03340. 

 Nadpro a p ytowe typu Kleina mog  by  stosowane do przykrywania otworów o rozpi to-
ci do 2,5 m. Nad otworami o szeroko ci poni ej 1,5 m zaleca si  wykonywanie nadpro a o 

wysoko ci co najmniej Vz ceg y (ceg y u one na r b). W przypadku otworów o szeroko ci 
od 1,5 m nadpro e powinno mie  wysoko  1 ceg y (ceg y u one na stoj co lub dwie p y-
ty z cegie  u onych na r b). Liczba u ytych pr tów powinna wynika  z dokumentacji pro-
jektowej, w której przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340. 

 Nadpro a murowe zespolone wykonywane s  na placu budowy z gotowych kszta tek nad-
pro owych, zbrojonych pr tami stalowymi i czonych (zespalanych) betonem. Kszta tki 
nadpro owe mog  by  ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego. 

Nadpro a nale y wykonywa  zgodnie z zaleceniami producenta kszta tek. 
Nadpro a powinny by  opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku pod nym 
jak i poprzecznym. Oparcie ko ca nadpro a powinno by  nie mniejsze ni  100 mm. Przy murach 
wykonanych z elementów zawieraj cych wi cej ni  50% pustek powietrznych lub z elementów z 
autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna d ugo  oparcia ko ca nadpro a powinna 
by  wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku cian szcze-
linowych oparcie powinno si ga  co najmniej na 50 mm poza zako czenie szczeliny wewn trz-
nej. 
Elementy prefabrykowane nadpro y murowych powinny spe nia  wymagania PN-EN 845-2. 
Nadpro a elbetowe wylewane stosuje si  w cianach wewn trznych oraz jako nadpro a war-
stwy wewn trznej muru szczelinowego. Nadpro a te nale y wykonywa  zgodnie z zasadami ob-
owi zuj cymi dla konstrukcji elbetowych, a wi c przestrzega  wymagania zawarte w szczegó-
owej specyfikacji technicznej dla konstrukcji elbetowych. 

Nadpro a prefabrykowane stalowe elbetowe, spr one, ceramiczne, silikatowe, z betonu ko-
mórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny 
spe nia  wymagania PN-EN 845-2. Mo na je montowa  bez konieczno ci stemplowania. D ugo  
oparcia belek powinny by  takie jak dla nadpro y murowych zespolonych. 

7. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 

1. Przekroje i wymiary kana ów 

Kana y mog  mie  przekrój ko owy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kana ów dymo-
wych z cegie  wynosi Vz x Vz ceg y, tj. 140 x 140 mm. Minimalna rednica przewodu dymo-
wego okr ego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustaków wentylacyjnych naj-
mniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej ni  110 mm. Wymiary przewodów komino-
wych powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Odchy ki od wymiarów przewo-
dów, okre lonych w dokumentacji projektowej, wynikaj ce z niedok adno ci ich wykonania 
nie powinny przekracza  +10 i -5 mm. 

2. Rozmieszczenie przewodów w cianach murowanych 
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W celu zapewnienia maksymalnego ci gu przewody powinny by  prowadzone w cianach 
ogrzewanych wewn trznych, np. mi dzy lokalami, a nie w nieogrzewanych cianach przy-
legaj cych do klatek schodowych lub w cianach zewn trznych. Przewody wentylacyjne i 
dymowe mog  by czone we wspólne bloki, co pomaga w ogrzewaniu si  przewodów 
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia si  ci gu. Przewody spalinowe powinny by  
oddzielone od kana ów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi ciankami grubo ci mini-
mum Vz ceg y. 

3. Kierunek prowadzenia przewodów 

Przewody nale y prowadzi  w miar  mo no ci pionowo, bez za ama . Ewentualne odchy-
lenia przewodu od pionu nie powinny przekracza  30°. Powierzchnie wewn trzne przewo-
dów w miejscach za ama  nale y zabezpieczy  przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochra-
niaczami stalowymi. D ugo  przewodu biegn cego w kierunku odchylonym od pionu nie 
powinna przekracza  2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikaj ce z niedok adno ci 
wykonania nie powinno by  wi ksze ni  dla spoinowanych powierzchni. 

4. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych 

Przewody wentylacyjne nale y prowadzi  od wlotu do wylotu komina. W kominach powin-
ny by  wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza si  wykonywanie górnych otworów 
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. 

5. Zasady wykonywania murów z przewodami  

Zapewnienie maksymalnej szczelno ci przewodów kominowych wymaga, zgodnie z PN-i 
nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
 kszta t, wymiary zewn trzne, po enie kana ów, wlotów, wylotów, za ama , trzo-

nów kominowych, obróbki blacharskie, zako czenia górne powinny by  wykonane 
zgodnie z dokumentacj  projektow , 

 wmurowywa  nale y tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w prze-
wodach kominowych i jednocze nie okre lone w dokumentacji projektowej, 

 najni sza klasa cegie  u ytych do murowania wynosi 15, 
 je eli dokumentacja projektowa tego wymaga nale y stosowa  zaprawy aroodporne 

lub kwasoodporne, 
 elementy murowe nale y uk ada  na pe ne spoiny, 
 spoiny pionowe ka dej z warstw powinny by  przewi zane, 
 w powierzchniach wewn trznych przewodów powinno by  jak najmniej spoin pio-

nowych, je li warunki na to pozwalaj , to powinny znajdowa  si  tylko w naro nikach 
przewodów, 

 ceg y w przegrodach mi dzykana owych nale y wmurowywa  przynajmniej jednym 
ko cem w prostopadle do nich po one cianki zewn trzne, 

 mury powinny by  murowane w wi zaniu pospolitym, 
 w przewodach dymowych i spalinowych cianki powinny mie  grubo  nie mniejsz  

ni  Vz ceg y, 
 w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo  przegród wynosi % ceg y, 
 minimalna odleg  przewodów kominowych od lica ciany zewn trznej wynosi nie 
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mniej ni  1 
 ceg , 
 przewody z pustaków kominowych dymowych muruje si  w taki sposób, aby spoiny 

poziome poszczególnych przewodów by y przesuni te wzgl dem siebie o Vz wysoko-
ci pustaka; przestrze  pomi dzy pustakami dymowymi nale y wype nia  zapraw  

cementowo-glinian  lub specjaln  zapraw , je eli jest to zapisane w instrukcji stoso-
wania danych pustaków, 

 powszechn  zasad  powinno by  u ywanie wewn trznych wk adek kwasoodpornych 
w przewodach spalinowych, 

 warstwy cegie  w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by  u o-
one prostopadle do kierunku przewodu, 

 przewody powinny by  dro ne na ca ej d ugo ci oraz dawa  naturalny ci g powietrza 
ku górze (ssanie), zapewniaj cy uj cie przez przewody spalin lub zu ytego powietrza 
ponad dach, 

 w celu zachowania g adko ci przewodów z cegie , powinny by  one budowane z po-
moc  szablonu, 

 nale y ograniczy  do niezb dnego minimum stosowanie cegie  u amkowych. 
 cianki kana ów powinny by  murowane na tej samej zaprawie co s siednie mury, 
 nie nale y tynkowa  wn trza kana ów dymowych lub spalinowych, 
 do wykonywania kominów ponad dachem nale y u ywa  cegie  licowych, chyba e w 

dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania 
cegie  nielicowych konieczne jest otynkowanie komina, 

 w miejscu przebicia komina przez dach nale y wykona  obróbk  blacharsk  zabez-
pieczaj  poddasze przed wod  opadow , 

 wierzch komina powinien by  nakryty czap elbetow  z okapnikiem, odizolowan  
warstw  

 papy, 
 przerwy dylatacyjne powinny by  wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-

03002. 

8. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA GZYMSÓW I PRZERW DYLATACYJ-
NYCH 

Gzymsy powinny by  murowane z ceg y na p ask lub na r b, je eli nadwieszenie ceg y nie prze-
kracza 10 cm. Przy wi kszym wysi gu gzymsów ich rozwi zanie konstrukcyjne musi wynika  z 
dokumentacji projektowej. Gzymsy mog  by  równie  murowane ze specjalnych kszta tek ce-
ramicznych.  
Przerwy dylatacyjne w murach powinny by  wykonane zgodnie z PN-B-03002. 

9. WYMAGANIA JAKO CIOWE ROBÓT MUROWYCH 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cz  A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spe nia  odpowiednie 
wymagania jako ciowe, takie jak: 
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1. Obrys muru 

Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekracza : 
 w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszcze  ±20 mm, 
 w wysoko ci kondygnacji ±20 mm, 
 w wymiarach poziomych i pionowych ca ego budynku ±50 mm. 

2. Grubo  muru 

Grubo ci murów w stanie surowym powinny by  okre lone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe nie powinny by  wi ksze ni : 
 dopuszczalne odchy ki u ytych elementów murowych w przypadku murów o grubo-

ci %, V i 1 elementu murowego, 
 ±10 mm, w przypadku murów pe nych o grubo ci wi kszej ni  1 ceg a, 
 ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

3. Wymiary otworów (w wietle o cie y) 

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchy ki wymiarowe wy-
nosz : 
 szeroko  + 6 mm, - 3 mm, 
 wysoko  + 15 mm, - 10 mm. 

W otworach o wymiarach powy ej 1000 mm dopuszczalne odchy ki wymiarowe wynosz : 
 szeroko  + 10 mm, - 5 mm, 
 wysoko  + 15 mm, - 10 mm.  

4. Grubo  spoin 

Normatywne grubo ci i dopuszczalne odchy ki grubo ci spoin zwyk ych wynosz : 
 w spoinach poziomych: grubo  nominalna 10 mm, odchy ki + 5 mm, - 2 mm, 
 w spoinach pionowych: grubo  nominalna 10 mm, odchy ki + 5 mm, - 5 mm. 

W przypadku s upów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne od-
chy ki grubo ci spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza  2 mm. 
W murach zbrojonych poprzecznie grubo  spoiny powinna by  wi ksza co najmniej o 4 
mm ni  grubo  zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych pod nie grubo  spoiny po-
winna by  co najmniej o 5 mm wi ksza ni  grubo  zbrojenia. W murach nie przeznaczo-
nych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by  ca kowicie wype nione zapraw , 

 do lica muru. 
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nale y wype nia  spoiny 
poziomej zapraw  na g boko  5-10 mm, licz c od lica muru, a przy powierzchniach muru, 
przy których jest umieszczone zbrojenie zewn trzne, na g boko  nie mniejsz  ni  10 mm i 
nie wi ksz  ni  20 mm. 

5. Zbrojenie 

Dopuszczalne odchy ki d ugo ci pr tów nie powinny by  wi ksze ni : 
 ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pr ta (np. w miejscu odgi cia lub dla haków), 
 ± 20 mm dla ca ego pr ta. 
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. BADANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO ROBÓT MUROWYCH 

Przed przyst pieniem do robót murowych nale y odebra  roboty ziemne i fundamentowe 
oraz przeprowadzi  badania wyrobów i materia ów, które b  wykorzystywane do wyko-
nywania robót. 

2. ODBIÓR ROBÓT POPRZEDZAJ CYCH WYKONANIE ROBÓT MUROWYCH 

Roboty ziemne i fundamentowe nale y odebra  zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
szczegó owych specyfikacji technicznych. 
Przed przyst pieniem do wznoszenia murów nadziemia nale y sprawdzi  zgodnie z niniej-
szej specyfikacji wymiary oraz k ty skrzy owa cian fundamentowych murowanych. Je eli 
ciany fundamentowe s elbetowe, to sprawdzenia nale y dokona  zgodnie z odpowied-

ni  szczegó ow  specyfikacj  techniczn . 

3. BADANIA MATERIA ÓW 

Badania nale y przeprowadzi  po rednio na podstawie przed onych: 
deklaracji zgodno ci lub certyfikatów, 
zapisów dziennika budowy, protoko ów przyj cia materia ów na budow , 
deklaracji producentów u ytych wyrobów. 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne odpowiadaj  wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniej-
szej specyfikacji technicznej. 
Materia y, których jako  budzi w tpliwo ci mog  by  zbadane na wniosek zamawiaj cego 
przez niezale ne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

4. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanych robót muro-
wych z dokumentacj  projektow , wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami pro-
ducentów. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia zbrojenia oraz we-
wn trznych cz ci muru ulegaj cych zakryciu, a tak e kontroli jako ci zapraw wykonywa-
nych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wyko czenio-
wego, ale przed pod czeniem urz dze  gazowych, trzonów kuchennych, pieców, komin-
ków nale y sprawdzi  przewody kominowe. 
Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowa  kontrol : 
rednic zbrojenia z dok adno ci  do 0,5 mm, 
ugo ci ca kowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dok adno ci  do 10 mm, 

rozstawienia i w ciwego powi zania pr tów z dok adno ci  do 1 mm, 
otulenia zbrojenia z dok adno ci  do 1 mm, 
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Sprawdzenie wewn trznych cz ci muru ulegaj cych zakryciu powinno w szczególno ci do-
tyczy  prawid owo ci wi zania elementów w murze, grubo ci i wype nienia spoin, liczby 

ytych wyrobów u amkowych. Badania te nale y przeprowadza  zgodnie z wymaganiami 
okre lonymi w pkt. 6. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola jako ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa  badania wskaza-
ne w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 
sprawdzenie dro no ci przewodów nale y przeprowadza  za pomoc  kominiarskiej kuli 
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu 
we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych, 
sprawdzenie prawid owo ci prowadzenia przewodów przeprowadza si  równocze nie ze 
sprawdzeniem dro no ci oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacj  
projektow  i wymaganiami pkt. 5.. niniejszej specyfikacji technicznej, 
sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza si  przez obserwacj  i pomiar zewn trz-
nych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegie  lub blocz-
ków widoczny z ich uk adu) i porównanie z dokumentacj  projektow , 
sprawdzenie wielko ci przekroju przewodów przeprowadza si  za pomoc  ta my stalowej 
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dok adno ci  do 5 mm i porówna-
nie z dokumentacj  projektow , 
sprawdzenie grubo ci przegród przeprowadza si  za pomoc  dwóch listew w onych do 

siednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odleg ci ta  stalow  z dok adno ci  
do 5 mm, 
sprawdzenie wi zania cegie  lub bloczków przeprowadza si  wzrokowo przez obserwacj  
lica muru z przewodami oraz obserwacj  wn trza przewodu przez otwory kontrolne, 
sprawdzenie kszta tu i wymiarów zewn trznych murów z przewodami przeprowadza si  
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej, 
sprawdzenie wype nienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza si  
wzrokowo przez obserwacj  lica muru i powierzchni wewn trznej przewodów przez otwo-
ry kontrolne za pomoc  lustra i latarki elektrycznej. 
Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wyko czeniowego, przed pod cze-
niem trzonów kuchennych, pieców, kominów i urz dze  gazowych: 
sprawdzenie szczelno ci przewodów przeprowadza si  za pomoc uczywa lub wiecy 
dymnej przez wsuni cie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si  dymu w wy-
locie - przez zamkni cie wylotu i obserwacj  s siednich wylotów oraz wlotów w innych 
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si  dymu w obserwowanym 
wylocie lub wlocie nale y w przewód ten wpu ci  obci ony na ko cu bia y sznur lub ta  
i powtórzy  prób  kopcenia, a nast pnie wydoby  sznur i w miejscu wskazanym przez 
okopcony odcinek sznura przeprowadzi  uszczelnienie przewodu, 
sprawdzenie wyposa enia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si  przez 
dok adne ich obejrzenie, prób  zamkni cia i otwarcia drzwiczek oraz prób  obruszania ich 

, 
sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza si  przez dok adne ich obejrzenie, po-
miary i porównanie z dokumentacj , 
sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza si  analogicznie jak sprawdzenie wlotów, 
sprawdzenie prawid owo ci ci gu przed pod czeniem urz dze  przeprowadza si  za po-
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moc uczywa lub palnika przez przystawienie go w odleg ci ok. 10 cm do wlotu przewo-
du i stwierdzenie wyra nego odchylenia si  p omienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie pra-
wid owo ci ci gu po pod czeniu urz dze  przeprowadza si  przez próbne palenie i stwier-
dzenie prawid owego spalania si  materia u opa owego, 
pozosta e badania - w miar  potrzeby wykonanie bada  podanych w pkt. 6. niniejszej spe-
cyfikacji technicznej. 

5. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie 
wymagania dotycz ce wykonania robót murowych, w szczególno ci w zakresie: 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
 prawid owo ci oceny robót poprzedzaj cych roboty murowe, 
 jako ci wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzysta  wyniki bada  dokonanych przed 
przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce 
wykonanych robót. 
Badania sprawdzaj ce jako  wykonania robót murowych, wed ug pkt. 2. oraz normy archiwal-
nej PN-68/B-10020: 
 sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  - powinno by  przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych konstrukcji z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz ze zmia-
nami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno ci dokonuje si  
na podstawie ogl dzin zewn trznych i pomiarów; pomiar d ugo ci i wysoko ci konstrukcji 
przeprowadza si  z dok adno ci  do 10 mm; pomiar grubo ci murów i o cie y wykonuje si  
z dok adno ci  do 1 mm; za wynik nale y przyjmowa redni  arytmetyczn  z pomiarów w 
trzech ró nych miejscach, 

 sprawdzenie prawid owo ci wi zania elementów w murze, stykach i naro nikach - nale y 
przeprowadza  przez ogl dziny w trakcie robót na zgodno  z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 

 sprawdzenie grubo ci spoin i ich wype nienia - nale y przeprowadza  przez ogl dziny ze-
wn trzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dok adno ci  do 1 mm na-
le y zawsze wykona  w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nieli-
cowych - gdy na podstawie ogl dzin uznano, e grubo  spoiny mo e by  przekroczona; 
redni  grubo  spoin poziomych nale y oblicza  przez odj cie przeci tnej grubo ci ele-

mentu murowego od ilorazu wysoko ci zmierzonego odcinka muru (o wysoko ci co naj-
mniej 1 m) i liczby warstw murowych; redni  grubo  spoiny poziomej nale y okre la  
identycznie, mierz c poziomy odcinek muru; w przypadku ra cych ró nic grubo ci po-
szczególnych spoin, sprawdzanie ich nale y przeprowadza  oddzielnie, z dok adno ci  do 1 
mm, na ci le okre lonych odcinkach muru, 

 sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru ko cowego - nale y przeprowadza  po rednio na 
podstawie protoko ów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów 
w dzienniku budowy; protoko y i zapisy powinny dotyczy : 

 sprawdzenia rednic zbrojenia, które powinno by  wykonane suwmiark  z dok adno-
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ci  do 0,5 mm, 
 sprawdzenia d ugo ci zbrojenia (ca kowitej i poszczególnych odcinków), które powin-

no by  wykonane ta  stalow  z dok adno ci  do 10 mm, 
 sprawdzenia rozstawienia i w ciwego powi zania pr tów oraz grubo ci ich otulenia, 

które powinno by  wykonane z dok adno ci  do 1 mm, 
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od p aszczyzny oraz prostoliniowo ci kraw dzi 

muru - nale y przeprowadza  przez przyk adanie w dwóch prostopad ych do siebie 
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do kraw dzi muru, aty kon-
trolnej d ugo ci 2 m, a nast pnie przez pomiar z dok adno ci  do 1 mm wielko ci 
prze witu mi dzy at  a powierzchni  lub kraw dzi  muru, 

 sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru - nale y przeprowadza  z do-
adno ci  do 1 mm; badanie mo na wykona  pionem murarskim i przymiarem z po-

dzia  milimetrow , 
 sprawdzenie k tów pomi dzy przecinaj cymi si  p aszczyznami dwóch s siednich mu-

rów - nale y przeprowadza  mierz c z dok adno ci  do 1 mm odchylenie (prze wit) 
przecinaj cych si  p aszczyzn od k ta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze-
wit) mierzy si  w odleg ci 1 m od wierzcho ka sprawdzanego k ta; badanie mo na 

przeprowadza  stalowym k townikiem murarskim, at  kontroln  i przymiarem z po-
dzia  milimetrow , 

 sprawdzenie prawid owo ci wykonania cianek dzia owych, nadpro y, gzymsów, 
przerw dylatacyjnych - nale y przeprowadza  przez ogl dziny zewn trzne i pomiar na 
zgodno  z dokumentacj  projektow  i niniejsz  specyfikacj  techniczn , 

 sprawdzenie liczby u ytych wyrobów u amkowych - nale y przeprowadza  w trakcie 
robót przez ogl dziny i stwierdzenie zgodno ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5. ni-
niejszej ST, 

 sprawdzenie przewodów - poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i pra-
wid owo ci ci gu niniejszej ST. 

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfika-
cji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli In y-
niera (zamawiaj cego) oraz wykonawcy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 7. 

Zasady przedmiarowania 

Ilo  poszczególnych konstrukcji murowych oblicza si  w/g wymiarów podanych w 
projektach dla konstrukcji nieotynkowanych. 
Grubo  konstrukcji murowych z cegie  ustala si  w/g znormalizowanych wymiarów ceg y 
6,5x12x25 cm. 

ciany oblicza si  w metrach sze ciennych ich obj to ci (m3). 
ugo cian oblicza si  w/g wymiarów rzeczywistych na podstawie dokumentacji 

projektowej. 
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Wysoko cian przyjmuje si  od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu 
(nad podziemiem lub przyziemiem), a dla cian wy szych kondygnacji od wierzchu stropu 
do wierzchu nast pnego stropu. 
Wysoko cian z wie cami elbetowymi przyjmuje si  od wierzchu stropu do wierzchu 
stropu do wierzchu nast pnego stropu, z dokonaniem potr ce  ich obj to ci le cych na 
murach. Wysoko  innych cian (np. ciany podparapetowe, ciany pomi dzy elementami 
niemurowanymi, ciany kolankowe, ciany poddasza, attyki) nale y przyjmowa  wed ug 
projektu. 
Od obj to ci cian nale y odejmowa : 
 otwory i wn ki o obj to ci wi kszej od 0,05 m3, 
 cz ci konstrukcji betonowych i elbetowych o obj to ci ponad 0,01 m3, 
 kana y spalinowe, dymowe i wentylacyjne murowane z pustaków i ewentualnie 

obmurowanie ceg ami lub p ytkami. 
Z obj to ci cian nie odejmuje si : 
 otworów i wn k o obj to ci do 0,05 m3, 
 wszelkich bruzd instalacyjnych, 
 opar  p yt, sklepie  i belek stropowych, 
 cz  konstrukcji stalowych i drewnianych, 
 nadpro y z cegie  lub prefabrykowanych, 
 wn k na liczniki gazowe i elektryczne bez wzgl du na ich obj to , 
 cz ci konstrukcji betonowych i elbetowych o obj to ci do 0,01 m3, 
 kana ów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych o przekroju kana u do 0,12 m2. 

Powierzchnie potr conych otworów i wn k oblicza si : 
 otwory bez o cie nic i w garków: w wietle murów, 
 otwory bez o cie nic lecz w garkami: w wietle w garków, 
 otwory, w których o cie nice s  obmurowywane równocze nie ze wznoszeniem 

murów: w wietle o cie nic. 
Potr cane otwory w cianach murowanych, dla których uwzgl dnia si  nak ady na 
wykonanie o cie y, oblicza si  w sztukach. 
Podokienniki prefabrykowane oblicza si  w metrach bie cych ich d ugo ci. 
Kominy wolnostoj ce oblicza si  w metrach sze ciennych ich obj to ci wed ug 
projektowanych wymiarów zewn trznych komina. Wysoko  komina przyjmuje si  od 
poziomu, od którego wyst puje on jako wolnostoj cy, do wierzchu komina. Wysoko  
zgrubionych g owic kominowych nad dachem przyjmuje si  od strony ni szej po aci 
dachowej. Od obj to ci komina nie oblicza si  obj to ci przewodów. 
Kana y spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza si  w metrach d ugo ci 
pojedynczego przewodu wed ug wymiarów podanych w projekcie. 
Ewentualne obmurowanie kana ów oblicza si  w metrach kwadratowych obmurowanej 
powierzchni, przyjmuj c nak ady jak dla cianek odpowiedniej grubo ci. 
Sklepienia p askie oblicza si  w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na 

aszczyzn  poziom . Powierzchni  rzutu oblicza si  w wietle murów lub podci gów, na 
których opiera si  sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje si  powierzchnie otworów 
wed ug ich projektowanych wymiarów w wietle. 
Belki stalowe oblicza si  w kilogramach wed ug ich masy katalogowej, przyjmuj c ich 
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ugo  z projektu. W przypadku niewykazania belek w projekcie, ich d ugo  przyjmuje si  
jako równ  1,10 rozpi to  w wietle podpór. Tak obliczon  mas  belek stalowych 
powi ksza si  o 3% ze wzgl du na ubytki. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT MUROWYCH 

Podstaw  dla odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 certyfikat o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów, 
 protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te 

nie by y odnotowywane w dzienniku robót, 
 protokó y odbioru materia ów i wyrobów, 
 wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez, 
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i innych robót wy-
ko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o cie nic). 

2. ODBIÓR MURÓW Z CEG Y 

Mury z ceg y powinny by  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktu-
alnych norm i instrukcji oraz niniejszych ST wykonania robót. 
Najwi ksze dopuszczalne odchy ki wymiarów murów z ceg y, pustaków ceramicznych i bloczków 
z betonu komórkowego powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w poni szej tablicy. 
 

Lp. Rodzaje odchy ek 

Dopuszczalne odchy ki 
dla murów z ceg y w mm 
mury spoi-

nowane 
mury nie-

spoinowane 
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:   

- na d ugo ci 1 m 3 6 
- na ca ej powierzchni ciany pomieszczenia 10 20 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi:   
- na wysoko ci 1 m 3 6 
- na ca ej wysoko ci ciany 20 30 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ka dej warstwy muru:   

- na d ugo ci 1 m 1 2 
- na ca ej d ugo ci budynku 15 30 

4 Odchylenia przecinaj cych si  powierzchni muru od 
ta przewidzianego w projekcie (najcz ciej prostego)  1 

- na d ugo ci 1 m 3 6 
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- na ca ej d ugo ci ciany — — 

3. OCENA WYNIKÓW BADA  PO ODBIORZE 

Je eli badania wyka  zgodno  wykonanych robót z niniejszymi ST, to nale y je uzna  za zgodne 
z wymaganiami norm. 
W razie uznania ca ci lub cz ci robót murowych za niezgodne z niniejszymi ST nale y ustali , 
czy w danym przypadku stwierdzone odst pstwa od postanowie  niniejszych ST zagra aj  bez-
piecze stwu budowli i na ile obni aj  jako  wykonanych elementów i konstrukcji murowych. 
Mury zagra aj ce bezpiecze stwu powinny by  odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wyko-
nane w sposób prawid owy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wy-
klucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych 
i tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m3 muru 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 ustawienie i rozbiórka rusztowa  do 4,5 m i pomostów roboczych, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie i osuszenie, 
 wymurowanie cian z wykonaniem naro y oraz przewodów wentylacyjnych i dymowych, 
 wymurowanie o cie y z wykonaniem w garków oraz u eniem i obmurowaniem nadpro y 

prefabrykowanych 
 osadzenie podokienników prefabrykowanych  
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10. 
PN-EN 413-1:2005  Cement murarski - Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane - Cz  1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci. 
PN-EN 771-1:2006  Wymagania dotycz ce elementów murowych - Cz  1: Elementy murowe 

ceramiczne. 
PN-EN 771-2:2006  Wymagania dotycz ce elementów murowych - Cz  2: Elementy murowe 

silikatowe. 
PN-EN 771-3:2005  Wymagania dotycz ce elementów murowych - Cz  3: Elementy murowe 

z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyk ymi i lekkimi). 
PN-EN 771-4:2004  Wymagania dotycz ce elementów murowych - Cz  4: Elementy murowe 

z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-EN 771-5:2005  Wymagania dotycz ce elementów murowych - Cz  5: Elementy murowe 

z kamienia sztucznego. 
PN-EN 771-6:2007  Wymagania dotycz ce elementów murowych - Cz  6: Elementy murowe 

z kamienia naturalnego. 
PN-EN 845-1:2004  Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  -  Cz  1:  Kotwy,  listwy  

kotwi ce, wieszaki i wsporniki. 
PN-EN 845-2:2004 S pecyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Cz  2: Nadpro a. 
PN-EN 845-3:2004  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Cz  3: Stalowe zbroje-

nie do spoin wspornych. 
PN-EN 998-1:2004  Wymagania dotycz ce zapraw do murów - Cz  1: Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

PN-EN 1015-2:2000  Metody bada  zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do bada . 

PN-EN 1015-3:2000  Metody bada  zapraw do murów - Okre lenie konsystencji wie ej zapra-
wy (za pomoc  stolika rozp ywu). 

PN-EN 1015-6:2000  Metody bada  zapraw do murów - Okre lenie g sto ci obj to ciowej 
wie ej zaprawy. 

PN-EN 1015-7:2000  Metody bada  zapraw do murów - Okre lenie zawarto ci powietrza w 
wie ej zaprawie.  

PN-EN 1015-9:2001  Metody bada  zapraw do murów - Cz  9: Okre lenie czasu zachowania 
ciwo ci roboczych i czasu korekty wie ej zaprawy. 

PN-EN 1015-10:2001  Metody bada  zapraw do murów - Cz  10: Okre lenie g sto ci wysuszo-
nej stwardnia ej zaprawy. 

PN-EN 1015-11:2001  Metody bada  zapraw do murów - Cz  11: Okre lenie wytrzyma ci na 
zginanie i ciskanie stwardnia ej zaprawy. 

PN-EN 1015-17:2002  Metody bada  zapraw do murów - Cz  17: Okre lenie zawarto ci chlor-
ków rozpuszczalnych w zaprawie. 

PN-EN 1015-18:2003  Metody bada  zapraw do murów - Cz  18: Okre lenie wspó czynnika 
absorpcji wody spowodowanej podci ganiem kapilarnym stwardnia ej za-
prawy. 
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PN-EN 1052-3:2003  Metody bada  murów - Cz  3: Okre lenie pocz tkowej wytrzyma ci 
muru na cinanie. 

PN-EN 1457-2003  Kominy - Ceramiczne wewn trzne przewody kominowe - Wymagania i 
metody bada . 

PN-EN 13055-1:2003  Kruszywa lekkie - Cz  1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004  jw. 
PN-EN 13229:2002  Wk ady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa sta e - Wyma-

gania i badania 
PN-B-10104:2005  Wymagania dotycz ce zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Za-

prawy o okre lonej sk adzie materia owym, wytwarzane na miejscu bu-
dowy. 

PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg y - Wyma-
gania techniczne i badania przy odbiorze. 
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ST.1.10. ROBOTY MUROWE Z PUSTAKÓW YTONG  

1. WST P 
Ogólne informacje  dotycz ce inwestycji  podano w ST.00.  WYMAGANIA OGÓLNE R.1.  i  ST.1.09.  RO-
BOTY MUROWE – WARUNKI OGÓLNE. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzy-
mywane podczas wykonywania i odbiorach robót murowych cian i cianek z pustaków ytong. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki 
jest cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. WARUNKI BHP. 

Podstawowe warunki uj to w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. i ST.1.09. ROBOTY MUROWE – 
WARUNKI OGÓLNE.  

4. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZ-
NYCH. 

45262522-6 Roboty murarskie 

5. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 
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Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGA-
NIA OGÓLNE R.1. i ST.1.09. ROBOTY MUROWE – WARUNKI OGÓLNE. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. i 
ST.1.09. ROBOTY MUROWE – WARUNKI OGÓLNE.   
Podstawowe dane dla najcz ciej stosowanych bloczków YTONG, przydatne do organizacji placu 
budowy oraz planowania robót murarskich podano w tablicy poni ej. 
 

Oznaczenie 
bloczka 

Wymiary bloczków Wymiary palety Obj to  
palety 

Masa 
palety 

Liczba ele-
mentów na 

palecie 

Powierzch-
nia muru na 

palecie 

mm m m3 kg szt. m2 

PP4/0.6 599x199x115 1,20x0,80x1 ,50 1,44 1072 104 12,48 

PP4/0.6 599x199x240 1,20x0,80x1 ,54 1,38 1033 48 5,76 

PP2/0.4 599x199x300 1,20x0,80x1 ,60 1,44 806 40 4,80 

PP2/0.4 599x199x365 1,20x0,80x1 ,56 1,40 785 32 3,84 

 

1. Bloczki profilowane Ytong. 

Zakres stosowania  

Przeznaczone s  do wznoszenia jednowarstwowych murów konstrukcyjnych jak równie  
cianek dzia owych z cienkimi spoinami. Dzi ki profilowanej na pióro i wpust powierzchni 

czo owej, spoiny pionowej nie wype nia si  zapraw . Dodatkowo w powierzchniach czo o-
wych wyfrezowane s  uchwyty u atwiaj ce przenoszenie i ustawianie bloczków. 

Dane techniczne 

ugo  60 cm, 60 cm, 
Wysoko  20 cm, 20 cm, 
Szeroko  15 cm, 7,5 cm. 

Transport  

Na paletach 

Sk adowanie 

Mechanicznie na paletach 

Magazynowanie 

Bloczki YTONG dostarczane s  na budow  na paletach zabezpieczonych foli  termokurczli-
 przed niekorzystnym dzia aniem czynników atmosferycznych. Folia ta umo liwia prze-

chowywanie bloczków na budowie nawet przez d szy czas. W trakcie prowadzenia robót 
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budowlanych zaleca si  sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu blocz-
ków,  aby  mog y  by  wmurowane  w  ci gu  jednego  dnia  pracy.  Bloczki,  które  nie  zosta y  
wbudowane nale y starannie zabezpieczy  foli . Folia uzyskana z rozpakowania palet mo e 
by  z powodzeniem stosowana do zabezpieczania wznoszonych cian przed dzia aniem 
opadów. 

Zu ycie 

8,33 szt/m2 bloczków o wymiarach j.w. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. i ST.1.09. 
ROBOTY MUROWE – WARUNKI OGÓLNE.   
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakcep-
towanych przez Inspektora 
Przy wznoszeniu budynku wielorodzinnego nale y stosowa : 

 wig do roz adunku palet, monta u stropów itp., 
 wid y roz adunkowe do palet, 
 czny wózek do poziomego transportu palet, 
 pi  widiow  YTONG, 
 przymiar k towy, 
 elektryczn  pi  ta mow  YTONG, 
 wiadra do przygotowania i transportu zaprawy YTONG, 
 wiertark  elektryczn  z regulacj  obrotów oraz mieszad o YTONG, 
 pojemnik na wod  z zaznaczon  w litrach podzia  do przygotowania zaprawy, 
 kielnie YTONG o szeroko ciach murowanej ciany (dodatkowo kielnie o szeroko ci 100 lub 

115 mm do nape niania szerszej kielni zapraw  z wiadra), 
 pack  YTONG do szlifowania bloczków odmiany PP2/0,4, 
 strug YTONG do bloczków odmian PP3/0,5 i PP4/0,6, 
 otek gumowy YTONG, 
 inne narz dzia YTONG 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

Ogólne  wymagania  dotycz ce  rodków  transportu  podano  w  ST.00.  WYMAGANIA  OGÓLNE  R.4.  i  
ST.1.09. ROBOTY MUROWE – WARUNKI OGÓLNE.  
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne  wymagania  dotycz ce  wykonania  robót  podano  w  ST.00.  WYMAGANIA  OGÓLNE  R.5.  i  
ST.1.09. ROBOTY MUROWE – WARUNKI OGÓLNE.  

1. UWAGI OGÓLNE 

Bloczki YTONG dostarczane s  na budow  na paletach zabezpieczonych foli  termokurczliw  
przed niekorzystnym dzia aniem czynników atmosferycznych. Folia ta umo liwia przechowywa-
nie bloczków na budowie nawet przez d szy czas. W trakcie prowadzenia robót budowlanych 
zaleca si  sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczków, aby mog y by  
wmurowane w ci gu jednego dnia pracy. Bloczki, które nie zosta y wbudowane nale y starannie 
zabezpieczy  foli . Folia uzyskana z rozpakowania palet mo e by  z powodzeniem stosowana do 
zabezpieczania wznoszonych cian przed dzia aniem opadów. 
Zaprawa YTONG dostarczana jest na budow  w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mie-
szanki. W celu przygotowania zaprawy do u ytku zawarto  worka wsypuje si  do pojemnika z 
wod  , w proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i dok adnie miesza przy pomocy mieszad a 
YTONG zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Po wymieszaniu zapraw  odstawia si  
na 3 minuty i nast pnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa  
wody ani dosypywa  suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zg stnienia zaprawy mo na j  
jedynie ponownie wymiesza . Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zapraw  
nale y ustawia  w cieniu lub os ania  przed dzia aniem promieni s onecznych. 
Zu ycie zaprawy YTONG do murowania z bloczków g adkich wynosi 17 kg/m3, a z bloczków z pió-
rem i wpustem - 13,3 kg/m3. 

2. PIERWSZA WARSTWA MURU 

Dok adno  u enia pierwszej warstwy bloczków YTONG rzutuje na warstwy nast pne, a w 
konsekwencji na dok adno  wykonania ca ego budynku i dlatego te  czynno ci tej nale y po-
wi ci  du o uwagi. 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi cian, za pomoc  niwelatora znajduje si  
najwy szy naro nik budynku. Ró nica w wysoko ci poszczególnych naro ników nie mo e by  
wi ksza ni  30 mm. W przypadku wyst powania wi kszych ró nic pod e (funda ment, strop) 
musi zosta  wyrównane. 
Bloczki pierwszej warstwy muruje si  na zaprawie cementowej o stosunku obj to ciowym ce-
mentu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiad y pod w asnym ci arem. 
Murowanie rozpoczyna si  od ustawienia pojedynczych bloczków w naro nikach cian, piórami 
zwróconymi na zewn trz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w naro -
nikach bruzd wymagaj cych wype nienia zapraw  naprawcz . Pióra mo na natomiast stosun-
kowo atwo usun  za pomoc  szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by  
ustawiony bloczek w naro niku najwy ej po onym. 

ugo cian budynku przewa nie nie jest wielokrotno ci  d ugo ci bloczka i dlatego zachodzi 
konieczno  uzupe nienia jej bloczkami doci tymi. Do ci cia bloczków stosuje si  pi  ta mow  
YTONG, lub - co z regu y ma miejsce na ma ych budowach - pi  widiow  YTONG oraz prowadni-

 k tow , która umo liwia równie  zachowanie du ej dok adno ci ci cia. 
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Nast pnie, po starannym usuni ciu py u powsta ego na skutek szlifowania, ustawia si  bloczki 
naro ne, rozci ga pomi dzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej war-
stwy uzupe nia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naro ników budynku tzw. ich 
"wyci ganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich cian konstrukcyj-
nych. 
Bloczki poziomuje si  do bloczka ustawionego w najwy szym naro niku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloczków kontroluje si  przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje m otkiem 
gumowym. Po ustawieniu bloczków naro nych rozci ga si  mi dzy nimi sznur murarski i uzupe -
nia warstw . Podczas uzupe niania pierwszej warstwy zaleca si  kontrolowanie wysoko ci co 
czwartego lub pi tego bloczka za pomoc  niwelatora, gdy  kontrola poziomnic  mo e okaza  si  
niewystarczaj ca. 
Przy wmurowywaniu bloczka przyci tego, zapraw  YTONG nanosi si  na jego doln  powierzch-
ni  oraz czo o, które b dzie dostawione do wpustów wmurowanego wcze niej bloczka pe nego. 
Do uk adania kolejnych warstw muru mo na przyst pi  po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. 
po oko o 1 do 2 godzin od u enia pierwszej warstwy 
W cianach nadziemia wysuni tych poza lico fundamentu o wi cej ni  50 milimetrów, pierwsza 
warstwa bloczków u onych na zaprawie cementowej mo e przechyla  si  na zewn trz budyn-
ku. Aby temu zapobiec poszczególne bloczki klinuje si  za pomoc  klinów drewnianych do czasu 
zwi zania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nale y usun . 

3. KOLEJNE WARSTWY MURU 

Przed przyst pieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzedni  warstw  bloczków na-
le y przeszlifowa  w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówno ci i uzyskania 

aszczyzny poziomej. S y do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczków odmian 0,35 i 
0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 i 0,6. 
Zapraw  YTONG nak ada si  na powierzchni  wmurowanych bloczków przy pomocy kielni 
YTONG o szeroko ci równej szeroko ci bloczków (grubo ci muru). Z bkowana kraw  kielni po-
zwala na wykonanie spoiny o tej samej grubo ci na ka dej warstwie muru. Jednorazowo nak ada 
si  warstw  zaprawy nie d sz  ni  oko o 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysy-
chaniu. 
Po wymurowaniu dwóch pierwszych warstw bloczków w cianach zewn trznych kondygnacji 
przyziemia tj. na wysoko ci 0,4 m, na ca ym obrysie budynku zaleca si  wykonanie izolacji po-
ziomej z folii, w celu unikni cia za wilgocenia murów od odbitej wody opadowej. Wykonu je si  
to w sposób nast puj cy: 
 po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza si  na niej zapraw  YTONG, 
 na zaprawie uk ada si  foli  o szeroko ci równej szeroko ci bloczków, 
 na foli  ponownie nak ada si  zapraw  YTONG, 
 na zaprawie muruje si  kolejn  warstw  bloczków. 

4. CIANY W STREFIE OTWORÓW 

W cianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obci  piono-
wych, powoduj ca z ony stan napr  - powstaj  napr enia cinaj ce w naro ach oraz roz-
ci gaj ce nad i pod otworami. Dlatego te  fragmenty cian po one w pobli u otworów okien-
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nych i drzwiowych wymagaj  szczególnie starannego wykonania. 
W strefach podokiennych nale y umieszcza  zbrojenie poziome uk adane w najwy szej spoinie. 
Mo na stosowa  firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub pr ty ze stali ebrowanej o rednicy 
2 0 6 (8) mm. Zbrojenie to nale y przed  co najmniej 0,5 m poza kraw  otworów; przy fila-
rach o ma ej szeroko ci mo na stosowa  zbrojenie ci e lub czone na zak ad. Zbrojenie fir-
mowe wykonane ze stali nierdzewnej o ma ej rednicy, mo na umieszcza  bezpo rednio w spoi-
nie. W przypadku stosowania pr tów ze stali ebrowanej nale y wykona  rylcem odpowiednie 
rowki, w które po ich wype nieniu zapraw  cementow  umiesz cza si  pr ty i muruje nast pn  
warstw . 
Filary mi dzyokienne lub mi dzydrzwiowe o ma ej szeroko ci, nie wi kszej ni  d ugo  jednego 
bloczka tj. 600 mm, nale y murowa  bez spoin pionowych stosuj c ca e bloczki przyci te z d u-
go ci na odpowiedni wymiar. 
Zwraca si  uwag ,  e  filary  o  przekroju  mniejszym od 0,09 m2 (dla  ciany o  grubo ci  300 mm 
szeroko  mniejsza od 300 mm) nie mog  by  uwa ane za element no ny konstrukcji, przeno-
sz cy np. obci enia ze stropu. Powinny by  one wykonywane jako element wype niaj cy, oddy-
latowany od znajduj cego si  nad nim nadpro a np. warstw  pianki poliuretanowej. 
Przy szeroko ciach filarów wi kszych od 600 mm, wykonywa  nale y tradycyjne wi zanie muru z 
za chowaniem minimalnych odleg ci mi dzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosowa  
mur ze spoinami pionowymi wype nionymi zapraw  i doci te fragmenty bloczków o d ugo ciach 
nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajduj cej si  bezpo rednio pod nadpro em, przy kra-

dzi filarów, jako bezpo redni  podpor  nadpro a zaleca si  stosowa  bloczki o d ugo ci nie 
mniejszej od 300 mm, bez uchwytu monta owego. Przy stosowaniu bloczków lub ich fragmen-
tów z uchwytem monta owym nale y warstw  najwy sz  u  w pozycji odwróconej -
uchwytem do do u tak, aby podpor  nadpro a stanowi  pe ny fragment bloczka. 
Otwory przekrywa si  nadpro ami przenosz cymi obci enia dzia aj ce w cianie (ze stropów, 
ci ar muru) na filary mi dzyotworowe lub pe ne odcinki cian.  

5. CIANKI DZIA OWE 

cianki dzia owe wykonuje si  zwykle z bloczków YTONG o grubo ci 115 mm , odmiany PP4/0.6 i 
z regu y muruje si  je po wykonaniu cian konstrukcyjnych i stropów. Pó niejsze wykonanie 
cianek dzia owych znacznie u atwia komunikacj  i transport poziomy w bu dynku. 

Pierwsz  warstw , podobnie jak przy cianach konstrukcyjnych, uk ada si  na zaprawie cemen-
towej 1 : 3 ustawiaj c bloczki tak, aby spoiny ciany konstrukcyjnej i dzia owej pokrywa y si  ze 
sob  - czniki wystaj ce ze spoiny ciany konstrukcyjnej musz  trafi  w spoin cianki dzia owej 
(rys. 4.10). W przypadku, gdy cianka dzia owa ma by  wykonana w budynku o cianach z innego 
materia u ni  bloczki YTONG (ceg a, elbet) równie  nale y wykorzysta czniki YTONG, wygi te 
w kszta t litery L. Mocuje si  je do ciany z innego materia u za pomoc  ko ka rozporowego, tak 
aby trafia y w spoin  pomi dzy bloczkami, czniki nale y stosowa  minimum w co 4 spoinie i 
nie mniej ni  3 czniki na kondygnacj . 

cianek dzia owych nie powinno si  murowa  na styk ze stropem. Nale y zostawi  szczelin  sze-
roko ci ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom cianki spowodowanym ugi -
ciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu cianki, szczeliny nale y wype ni  pian-

 monta ow  lub innym materia em elastycznym. 
Z bloczków do murowania cianek dzia owych odmiany PP4/0.6 i grubo ci 115 mm mo na rów-
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nie  wykonywa  kana y wentylacyjne. 

6. DYLATACJE 

Przerwy dylatacyjne w budynkach z bloczków YTONG wykonuje si  podobnie jak w innych kon-
strukcjach murowych przez ca  konstrukcj  od wierzchu fundamentu do dachu i wype nia si  je 
kitem trwale elastycznym. W budynkach z jednowarstwowymi cianami zewn trznymi z blocz-
ków YTONG, przerwy dylatacyjne nale y wykonywa  w odleg ciach nie wi kszych ni  25 m. W 
budynkach ze cianami szczelinowymi, warstw  wewn trzn  z bloczków YTONG dylatuje si  w 
odleg ciach nie wi kszych ni  35 m. 
Warstw  zewn trzn ciany szczelinowej wykonanej z ceg y klinkierowej dylatowa  nale y w 
odst pach: 
od strony pó nocnej i wschodniej - nie wi kszych ni  15 m, 
od strony po udniowej i zachodniej - nie wi kszych ni  12 m. 
Z uwagi na koncentracje napr  termicznych w naro ach cian, przerwy dylatacyjne zaleca si  
umieszcza  w pobli u naro y. 
W budynkach ze cianami jednowarstwowymi odleg ci mi dzy przerwami dylatacyjnymi mog  
by  zwi kszone do 35 m, kiedy w cianach zewn trznych skrajnych sekcji budynku wyst puj  
otwory okienne lub drzwiowe a w murze pod otworami zastosuje si  na ca ej d ugo ci cian sek-
cji skrajnych zbrojenie opisane powy ej. ciany pe ne, bez du ych otworów (okien, drzwi), które 
nie maj  po cze  z czem murarskim ze cianami prostopad ymi, nale y dodatkowo dylatowa  
tak, aby rozstaw dylatacji nie przekracza  12 m. 

7. CZENIE CIAN 

ciany konstrukcyjne z bloczków YTONG czy si  za pomoc  przewi zania murarskiego, z regu y 
wprowadzaj c bloczki cz ce na ca  grubo ciany czonej. Niedozwolone jest pozostawianie 
tzw. strz pi i pó niejsze czenie cian konstrukcyjnych. 
Prawid owe zespolenie cian czonych uzyskuje si  równie  przy wprowadzeniu bloczka w stre-

 z cza na g boko  nie mniejsz  od 115 mm. Takie rozwi zania mo na stosowa  w celu zre-
dukowania mostka termicznego w miejscu po czenia ciany wewn trznej wykonanej z blocz-
ków odmiany 0,7 ze cian  zewn trzn . Odpowiednio przyci te bloczki ciany zewn trznej po-
zwalaj  wprowadzi  bloczki ciany wewn trznej na odpowiedni  g boko . 
Opisany wy ej typ z cza mo na zastosowa  równie  w sytuacji czenia ciany o grubo ci 240 
mm z naro nikiem cian o grubo ci 365 mm - uk ad spotykany np. przy cianach gara u o mniej-
szej grubo ci ni  pozosta e ciany zewn trzne. 

ciany dzia owe z bloczków YTONG czy si  ze ciana mi konstrukcyjnymi z bloczków YTONG na 
dotyk, tj. bez przewi zania bloczków, stosuj c czniki YTONG do cian dzia owych (perforowany 

askownik  ze  stali  nierdzewnej  lub ocynkowany o przekroju  3  x  300 mm) w ilo ci  minimum 3 
sztuki na wysoko  typowej kondygnacji mieszkaniowej. P askowniki te wmurowuje si  do po-
owy ich d ugo ci w trakcie wznoszenia cian konstrukcyjnych. 

Je eli ciany z bloczków YTONG stykaj  si  ze cianami wykonanymi z innych materia ów muro-
wych czy si  je zwykle na dotyk. W takim przypadku, na wysoko ci typowej kondygnacji miesz-
kaniowej, nale y po czy ciany co najmniej 5 cznikami YTONG si gaj cymi na 150 mm w g b 
spoiny w tym samym poziomie w obu czonych cianach. 
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8. NADPRO A 

Do przekrywania otworów w cianach z bloczków YTONG stosuje si  trzy podstawowe typy nad-
pro y: 
 prefabrykowane belki nadpro owe YTONG YN, 
 nadpro a zespolone wykonywane przy zastosowaniu prefabrykatów nadpro y zespolonych 

YTONG YF, 
 nadpro a elbetowe wykonywane w kszta tkach "U". 

Prefabrykowane belki nadpro owe YTONG YN s  samo dzielnymi elementami no nymi o wyso-
ko ci 250 mm, wykonanymi ze zbrojonego betonu komórkowego i przeznaczonymi do przekry-
wania otworów o szeroko ci do 1,75 m. Ustawia si  je na murze, na zaprawie YTONG, przy czym 

ugo  oparcia nie mo e by  mniejsza od 200 mm - przy szeroko ci otworu do 1,50 m i 250 mm 
- przy wi kszej szeroko ci otworu. Przy monta u nadpro a nale y zwróci  szczególn  uwag  na 
prawid owe jego zamontowanie, gdy  zbrojenie górne w belce nadpro owej ma przekrój stano-
wi cy po ow  przekroju zbrojenia dolnego. Dla u atwienia rozpoznania w ciwej pozycji monta-
u belka oznaczona jest napisem YTONG, który po zamontowaniu nadpro a musi by  we w a-
ciwym po eniu. 

Nadpro a zespolone YTONG mo na stosowa  do przekrywania otworów o szeroko ci do 2,50 m. 
 one ustrojem konstrukcyjnym z onym z prefabrykatów nadpro a zespolonego o wysoko ci 

125 mm i szeroko ci 115 lub 175 mm oraz zespolonego z nimi muru z wype nionymi spoinami 
pionowymi u onego na pre fabrykatach z: 
 bloczków YTONG klasy nie ni szej ni  PP2, 
 bloczków YTONG i betonu wie ca stropowego, 
 samego betonu wie ca stropowego. 

W zale no ci od grubo ci ciany stosuje si  jeden lub dwa prefabrykaty po czone ze sob  spoi-
 pionow . Do wykonywania muru nad prefabrykatami zaleca si  stosowa  bloczki z p askimi 

powierzchniami czo owymi. Wymagane jest szczególnie staranne wype nianie zapraw  murar-
sk  YTONG spoin zarówno poziomych jak i pionowych bloczków i prefabrykatów. Je eli wieniec 
stropowy stanowi element nadpro a zespolonego - co powinno by  podane w projekcie kon-
strukcji - nale y przed jego wykonaniem na  warstw  zaprawy YTONG na powierzchni  mu-
ru, na której b dzie on wykonywany. Zapewni to w ciwe zespole nie tych elementów. Je eli na 
budowie znajduj  si  tylko bloczki z powierzchniami profilowanymi mo na je przycina  dla uzy-
skania p askich powierzchni czo owych. Zaleca si  wówczas stosowanie ci cia pi  ta mow , za-
pewniaj ce odpowiedni  dok adno  wymiarów bloczków. Nie wolno murowa  nadpro a z 
bloczków o d ugo ci mniejszej od 300 mm. Minimalna d ugo  oparcia prefabrykatów na murze 
wynosi  200  mm.  Przy  przekrywaniu  otworów  o  szeroko ciach  wi kszych  od  1,10  m  zaleca  si  
stosowanie d ugo ci oparcia prefabrykatów zwi kszonej do 250 mm oraz podpory monta owej 
w rodku rozpi to ci nadpro a, któr  mo na demontowa  najwcze niej po 7 dniach od wykona-
nia wszystkich elementów nadpro a. 
Nadpro a elbetowe w kszta tkach "U" stosuje si  wówczas, gdy no no  nadpro y wykonywa-
nych z betonu komórkowego jest zbyt ma a do przej cia dzia aj cych na nie obci . Mo e to 
mie  miejsce przy otworach o du ych rozpi to ciach lub przy stropach o du ych obci eniach. 
Nadpro a w kszta tkach "U" mo na wykonywa  na placu budowy jako prefabrykowane, a na-
st pnie montowa  w budynku. Nale y wówczas stosowa  d ugo ci oparcia takie jak dla belek 
prefabrykowanych z betonu komórkowego. 
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Nadpro a mog  by  wykonywane równie  bezpo rednio w budynku. Przed ustawieniem kszta -
tek "U" wykonuje si  szalunek mi dzy kraw dziami otworów. Wystarczaj cym rozwi zaniem 
jest pomost z desek pod partych na obu ko cach oporami (np. drewnianymi) przymocowanymi 
bezpo rednio do ciany oraz w rodkowej strefie, w zale no ci od potrzeb, stemplami. Kszta t ki 
ustawia si  na styk, starannie czy ci z kurzu a przed betonowaniem zwil a wod , aby zapobiec 
zbyt szybkie mu wysychaniu betonu. W przypadku wykonywania nadpro y w cianach ze-
wn trznych nale y stosowa  dodatkowe ocieplenie nadpro a warstw  styropianu lub we ny mi-
neralnej umieszczanej od strony zewn trznej budynku. 
W przypadkach szczególnych, gdy wymagana jest du a no no  pod a, mo na stosowa  nad-
pro a elbetowe zespolone z betonem wie ca stropowego. W razie potrzeby w miejscu oparcia 
tych nadpro y, przenosz cych znaczne obci enia, wykonuje si  wzmacniaj ce s upy elbetowe 
w kszta tkach "U". 

9. OPARCIA STROPÓW, WIE CE 

sto ebrowe stropy kratownicowe typu TEFWA, FERT opiera si  na cianie z bloczków YTONG 
za po rednictwem wie ca elbetowego, stanowi cego przed enie stropu w cianie (belki stro-
powe opiera si  bez po rednio na murze cian zewn trznych i wewn trznych) z tym, e górne 
zbrojenie belek stropowych powinno by  przed one i zakotwione w cianie no nej ni  w cia-
nie zewn trznej. Ten wymóg mo e by  pomini ty gdy zastosowane b  kotewki proste z kr -
kiem kapinosowym. 
Obok kotewek z pr tów okr ych mog  by  stosowane równie  kotewki z p askowników. Ko-
tewki takie s  szczególnie przydatne do kszta towania w liter  Z wie cu. 
Norma PN-B-03264:2002 wymaga stosowania zbrojenia cz cego stropy z wie cami, zdolnego 
przenie  si  40 kN/m d ugo ci  ciany.  Dla  stali  Alll  odpowiada to  polu  przekroju  100 mm2/m 

ugo ci ciany. Wymaganie to nale y spe ni  równie  w stropach projektowanych jako wolno-
podparte. 
Przy murowaniu ciany zewn trznej z bloczków YTONG nad stropem g sto ebrowym lub z p yt 
prefabrykowanych zaleca si  u enie w pierwszej spoinie (czyli w warstwie zaprawy cemento-
wej - wyrównawczej) zbrojenia z pr tów 0 3 o polu przekroju 150 mm2/m d ugo ci ciany. W 
cianach wewn trznych tego zbrojenia nie stosuje si . 
cianka kolankowa murowana z bloczków YTONG, bez wie ca elbetowego mo e mie  wyso-

ko  jednego  bloczka  tj.  0,20  m.  Szpilk  do  zamocowania  mur aty  kotwi  si  wtedy  w  stropie  
wie ca natomiast bloczki YTONG cianki kolankowej nawierca i nasadza na szpilk . Nale y pa-
mi ta , aby mur aty i krokwie stykaj ce si  z bloczkami by y odizolowane przy u yciu np. papy 
izolacyjnej. 
Wieniec stanowi s aby punkt budynku pod wzgl dem izolacyjno ci cieplnej, dlatego konieczne 
jest  jego  docieplenie.  Do  tego  celu  najlepiej  jest  zastosowa  p ytki  z  betonu  komórkowego  
YTONG z doklejon  warstw  we ny mineralnej (w Katalogu produktów YTONG - element docie-
plenia wie ca) o wysoko ci zale nej od wysoko ci przyj tego stropu. P ytki te pozwalaj  na pra-
wid owe ocieplenie wie ca, stanowi  jego szalunek i zapewniaj  jednorodne lico ciany, co jest 
istotne przy robotach tynkarskich. Elementy docieplenia wie ca mu ruje si  na cianie i czy 
mi dzy sob  przy u yciu za prawy YTONG (rys. 5.14). Wskazane jest takie dobranie p ytki docie-
plaj cej, aby jej wysoko  by a nieco wi ksza ni  wysoko  stropu. Uzyska si  w ten sposób izo-
lacj  zaprawy cementowej, na której uk adane b  bloczki YTONG pierwszej warstwy kolejnej 
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kondygnacji budynku. Poniewa  wieniec wraz z warstw  docieplaj  i stropem stanowi wa ny 
ze  konstrukcyjny jego wykonanie musi by  niezwykle staranne. 

10. CIANY WYPE NIAJ CE 

ciany wype niaj ce z bloczków YTONG czy si  ze cianami konstrukcyjnymi lub s upami kon-
strukcji szkieletowej na dotyk, stosuj c czniki YTONG. czniki, zgi te po k tem prostym, mo-
cuje si  do konstrukcji w poziomie spoiny w co trzeciej lub czwartej warstwie bloczków, a spoin  
pionow  wype nia zapraw . Gdy uk ad konstrukcyjny mo e ulega  istotnym deformacjom w 
wyniku dzia ania np. obci  poziomych (konstrukcje szkieletowe nie usztywnione cianami), 
ciany muruje si  z pozostawieniem szczeliny ok. 10 mm, któr  wype nia si  nast pnie piank  

monta ow . Przy wykonywaniu tynków nale y wówczas przewidzie  odpowiednie wyko czenie 
w miejscu czenia ciany z konstrukcj  - rozci cie tynku, listwy. 
Pomi dzy cian  wype niaj  a spodem konstrukcji (stropem, podci giem) na ogó  pozostawia 
si  szczelin  grubo ci oko o 10 mm. Nast pnie w szczelin  t  wciska si  pasek poliuretanu o sze-
roko ci 100 mm i grubo ci 15 mm w stanie nie ci ni tym. Pozosta  cz  szczeliny wype nia si  
spienionym poliuretanem. Sztywne po czenie ciany z konstrukcj  uzyskane przez podbicie za-
praw , mo na stosowa  w przypadku stropu o du ej sztywno ci na zginanie. Ugi cie takiego 
stropu nie powoduje uszkodze  elementów budynku znajduj cych si  pod nim. W praktyce ma 
to miejsce przy stropach o ma ych rozpi to ciach, nie wi kszych ni  5,0 m. 
W przypadku, gdy odleg  mi dzy s upami lub cianami usztywniaj cymi jest wi ksza ni  6,0 m 
dodatkowo stosuje si  mechaniczne oparcie ciany w jej cz ci rodkowej w postaci k townika 
umocowanego do spodu stropu lub belki konstrukcji. Równie  w takich przypadkach cz sto wy-
konuje si  poziome belki - wie ce elbetowe - w kszta tkach "U" w rozstawie oko o 2,0 m. 

11. OSADZANIE DRZWI I OKIEN 

Drzwi i okna osadza si  w cianach z bloczków YTONG analogicznie jak w innych cianach muro-
wanych. Warunkiem prawid owego zamocowania stolarki jest zastosowanie ko ków lub gwo dzi 
przeznaczonych specjalnie do betonu komórkowego. 
Przestrze  mi dzy o cie nic  a murem nale y uszczelni , przy zawieszonych skrzyd ach okien-
nych i drzwiowych, pian k  monta ow . Mo liwe jest tak e, cho  pracoch onne, wykonywanie 

garków w bloczkach YTONG. Okna powinny by  osadzone w rodkowej strefie ciany tak aby 
od leg  p aszczyzny okna od kraw dzi ciany zarówno zewn trznej jak i wewn trznej nie by a 
mniejsza od 120 mm 

12. PROWADZENIE INSTALACJI 

W cianach z bloczków YTONG prowadzenie instalacji wodoci gowych, kanalizacyjnych, elek-
trycznych i gazowych jest stosunkowo proste i ma o pracoch onne. Prace te mo na wykonywa  
stosuj c narz dzia YTONG przeznaczone do tego celu - rylce, bruzdownice i wiert a do wykony-
wania otworów na puszki podtynkowe. 
Wycinaj c wi ksze bruzdy lub pozostawiaj c podczas prac murarskich wn ki w murze, np. pod 
piony kanalizacyjne, nale y zwraca  szczególn  uwag , aby nie naruszy  stateczno ci cian nie 
tylko konstrukcyjnych, ale równie  i dzia owych. Bruzdy zaleca si  sytuowa  w odleg ci nie 
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wi kszej ni  1/8 wysoko ci ciany pod lub nad stropem. Przewody instalacji wodno-
kanalizacyjnych zabezpiecza si  izolacj  przeciwd wi kow (np. we  mineraln ) w celu ochro-
ny pomieszcze  przed d wi kami wywo ywanymi przez te instalacje. 

13. MUROWANIE W WARUNKACH ZIMOWYCH 

Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane s  w Instrukcji ITB nr 
282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obni onych temperaturach. 
Z bloczków YTONG mo na murowa  w warunkach zimowych, w temperaturach poni ej +5°C, po 
spe nieniu dodatkowych wymaga  podanych poni ej. Decyzj  o pod j ciu prac mo e podj  kie-
rownik budowy lub Inspekorkontraktu, który jest w stanie oceni  mo liwo  prawid owego ich 
wykonania i ponosi pe  odpowiedzialno  za wydan  decyzj  o rozpocz ciu murowania. 
Bloczki stosowane do murowania nie mog  by  pokryte szronem ani przemarzni te. Oznacza to, 
e bloczki nie mog  znajdowa  si  w temperaturze ni szej ni  -2°C przez okres d szy ni  24 go-

dziny i dlatego te  zaleca si  je przechowywa  w oryginalnych opakowaniach, w pomieszcze-
niach o temperaturze dodatniej. 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca si  stosowa  specjaln  zapraw  "zimow ". Po-
zwala ona murowa  w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadaj cych okresowo 
poni ej zera. Dok adny, szczegó owy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w da-
nych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub za czanych do wyrobu. Do za-
prawy zimowej nie wolno stosowa adnych dodatków modyfikuj cych. Przed przyst pieniem 
do murowania nale y sprawdzi , czy mur wykonany poprzedniego dnia zwi za  prawid owo. 
Sprawdzenie tego dokonuje si  przez po ziome, silne uderzenie gumowym m otkiem w bloczek 
wierzchniej warstwy muru. Je eli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie 
mo na kontynuowa . 
Prac murarskich nie mo na prowadzi : 
 przy temperaturze ni szej ni  -5°C; do prac mo na przyst pi  dopiero, gdy temperatura 

otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin b dzie wy sza ni  +2°C, 
 na przemarzni tym murze, za który uwa a si  mur po 48-godzinnym przebywaniu w tem-

peraturze, która jest ni sza ni  -2°C, 
 podczas opadów atmosferycznych. 
wie o wykonany mur nale y zabezpieczy  os on  np. z brezentu czy mat ze s omy przed zbyt 

szybkim jego wych odzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych mo e by  obci ony par-
ciem gruntu lub dzia aniem silne go wiatru dopiero po oko o tygodniowym wyst powaniu tem-
peratur dodatnich; do tego czasu mur powinien by  zabezpieczony przed dzia aniem tych obci -

 poziomych. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli, bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
R.6. i ST.1.09. ROBOTY MUROWE – WARUNKI OGÓLNE.  
Ocena wykonania:  

 sposób prowadzenia bada  
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 sposób prowadzenia kontroli z wymienieniem osób upowa nionych do przeprowadzania 
kontroli, 

 zasad wykonania odbioru w nawi zaniu do dokumentów odniesienia. 

Warunki odbioru cian z bloczków ytong 

Mury z bloczków YTONG powinny by  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobat  Techniczn  AT-15-2700/97 oraz wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Odbiór robót 
murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czenio-
wych, ale po osadzeniu stolarki drzwiowej i okiennej. Najwi ksze dopuszczalne odchy ki 
wymiarów murów z bloczków YTONG powinny odpowiada  warto ciom okre lonym w ta-
blicy poni ej. 
Wymagania jakim powinny odpowiada  bloczki YTONG podano w tablicy poni ej. 
W trakcie dokonywania odbioru szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
spoiny pionowe i poziome pomi dzy poszczególnymi elementami, spoiny nie mog  by  
wi ksze ni  3mm, 
ciany konstrukcyjne musz  by  przewi zane wi zaniem murarskim, niedozwolone jest zo-

stawianie strz pi i pó niejsze domurowanie cian, 
bloczki znajduj ce si  na kraw dziach cian, otworów drzwiowych i okiennych musz  mie  

ugo  min. 115 mm, 
spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny si  mija  o min. 100 mm. 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów z bloczków YTONG 

 

L.p. Rodzaj odchy ki 
Warto  od-

chy ki dopusz-
czalnej mm 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na d ugo ci 1 m  
na ca ej powierzchni ciany pomieszczenia 

 
3 
1 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi: 
na wysoko ci 1 m  
na wysoko ci 1 kondygnacji  
na ca ej wysoko ci ciany 

 
3 
5 
15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy 
muru: 
 na d ugo ci 1 m 
 na ca ej d ugo ci budynku 

 
 

1 
10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem: 
 na d ugo ci 1 m 
 na ca ej d ugo ci budynku 

 
 

 1 
 10 

5 Odchylenia przecinaj cych si  powierzchni muru od k ta przewidzianego 
w projekcie (najcz ciej prostego): 
na d ugo ci 1 m  
na d ugo ci ca ej ciany 

 
 

3 
- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w wietle o cie y dla otworów o wymia-
rach: 

 

do 100 cm szeroko  
wysoko  

+5, -3 
+10, -5 
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powy ej 100 cm szeroko  
wysoko  

+10, -5 
+10, -5 

 
Wymagania dla bloczków YTONG 
 

L.p. ciwo ci Wymagania 

1 Dopuszczalne wady kszta tu: 

< 1 
odchylenie od k ta prostego s siednich powierzchni 
(nieprostopad cienno ) (mm) 

odchylenie powierzchni od p aszczyzny (mm) 
2 Dopuszczalne uszkodzenia: 

na wi cej ni  1 szt. o pow.  1000 mm2 
uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni 
uszkodzenia kraw dzi oraz pióra i wpustu nie wi cej ni  1 szt. o szeroko ci mm  20 i 

ugo ci  50 mm 
rysy, p kni cia technologiczne nie wi cej ni  1 szt. o szeroko ci  0,5 mm i 

ugo ci  50 mm 
ogó em uszkodzenia w ilo ci elementów stanowi cej  6,5 % 

ilo ci 9 elementów w palecie 
3 Dopuszczalne odchy ki wymiarów (mm):  

ugo  ±1,5 
wysoko  ±1,0 
szeroko  ±1,5 
wymiary pióra i wpustu oraz wg bie  - uchwytów ±1,0 

grubo  elementów U ±1,5 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót  podano w ST.00.  WYMAGANIA OGÓLNE R.7.  i  ST.1.09.  ROBOTY MU-
ROWE – WARUNKI OGÓLNE.  

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania  dotycz ce odbiorów podano w ST.00.  WYMAGANIA OGÓLNE R.8.  i  ST.1.09.  RO-
BOTY MUROWE – WARUNKI OGÓLNE.   

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. i ST.1.09. ROBO-
TY MUROWE – WARUNKI OGÓLNE. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. i ST.1.09. 
ROBOTY MUROWE – WARUNKI OGÓLNE.  
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ST.1.11. KONSTRUKCJA STALOWA 

1. WST P 
Poni sze informacje ogólne dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzy-
mywane podczas wykonywania i odbiorach robót konstrukcji stalowych wykonywanych w ra-
mach inwestycji. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

Niniejsze ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i 
jako taki jest cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozli-
czanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania i odbioru robót wykonania konstrukcji sta-
lowej obiektu. 

3. WARUNKI BHP. 

1. ówne zasady zachowania bezpiecze stwa i higieny pracy  

Przy pracach monta owych mo e by  zatrudniony pracownik, który ma kwalifikacje do tego 
rodzaju prac.  
Pracownik musi by  zbadany przez lekarza, który wystawia wiadectwo uprawniaj ce pra-
cownika do pracy przy monta u, w szczególno ci do pracy na wysoko ci.   
Monterzy konstrukcji podlegaj  brygadzi cie i majstrowi kieruj cemu pracami.  
Przy monta u nale y si  pos ugiwa  wy cznie sprz tem bezpiecznym i wypróbowanym.  
Pracownicy pracuj cy na pomostach i przej ciach na poziomie powy ej 2,0 m ponad tere-
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nem musz  by  zabezpieczeni barier  o wysoko ci 1,10 m z on  z deski kraw dziowej, 
por czy ochronnej i bezpiecznego wype nienia mi dzy nimi. Pomosty i przej cia musz  od-
powiada  przewidywanym obci eniom.  
W celu zachowania stateczno ci montowanej konstrukcji ka dy podnoszony element powi-
nien by  uchwycony powy ej swego rodka ci ko ci, a ka dy ustawiony element powinien 
znajdowa  si  w stanie równowagi sta ej, a nie chwiejnej.  
Ka dy element konstrukcji opartej ko cami na podporach o rodku ci ko ci powy ej linii 

cz cej podpory powinien by  odpowiednio zabezpieczony st eniami.  
Po czone elementy konstrukcji powinny spe nia  warunki niezmienno ci geometrycznej, 
któr  przy pracach monta owych naj atwiej uzyska cz c konstrukcj  w trójk ty.  
W czasie monta u konstrukcja mo e by  bardziej nara ona na przekroczenie wytrzyma ci 
obliczeniowej i dopuszczalnych odkszta ce  ani eli w czasie normalnej eksploatacji po 
zmontowaniu, poniewa  w czasie monta u nie stosuje si  tylu usztywnie , ile przewiduje 
projekt konstrukcyjny. Obowi zkiem jest zatem stosowanie si  w czasie monta u do pro-
jektu technologii i organizacji monta u, a wszelkie zmiany powinny by  uzgodnione z pro-
jektantem oraz po dane jest sprawowanie nadzoru autorskiego.  

2. BHP przy pracy urawiem monta owym  

Przy podnoszeniu ci aru linia no na urawia powinna by  zawsze pionowa. Zabrania si  
podnoszenia ci arów przy uko nym po eniu liny no nej.  
Po zawieszeniu ci aru na haku nale y go podnie  i zatrzyma  na wysoko ci ok. 50 cm. 
nad terenem, nast pnie opu ci  nie dotykaj c terenu i sprawdzi  dzia anie hamulców oraz 
prawid owo  zaczepienia uchwytów i p t zawiesi.   
Nie wolno przekracza  dopuszczalnego ud wigu urawia.  
Zabrania si  pozostawiania zawieszonego ci aru w czasie przerw roboczych.  
Niedopuszczalne jest podnoszenie przymarzni tych lub zakleszczonych elementów i ele-
mentów o nieznacznej masie.  
W przypadku pracy urawia obok wykopów ziemnych bez umocnie  nale y zachowa  w a-
ciw  odleg  od kraw dzi wykopu. Przy okre leniu tej odleg ci nale y wzi  pod uwag  

przepis dotycz cy robót ziemnych mówi cy, e „Przy wykonywaniu robót ziemnych kopar-
ka powinna by  ustawiona w odleg ci co najmniej 0,60 m poza klinem od amu dla danej 
kategorii gruntu”.  
Przebywanie osób mi dzy cian  wykopu a urawiem jest zabronione nawet w czasie jego 
postoju.  
Przy sile wiatru do 5 stopni skali Beauforta (14 m/s - ok. 50 km/h) nale y zmniejszy  obci -
enie o 25% i przy sile wiatru 8 stopni Beauforta (17 m/s - ok. 60 km/h) nale y uraw zako-

twiczy  i pracowa  przy zmniejszonym o 50% obci eniu. Przy sile wiatru 9 stopni Beaufor-
ta (20 m/s - 72 km/h) prac  nale y przerwa , opu ci  hak, unieruchomi  mechanizmy obro-
towe, wy czy  dop yw pr du i zej  z urawia.  

3. Zachowanie si  pracowników  

Zabrania si  pracownikom przebywania pod zawieszonym ci arem, bezpo redniego r cz-
nego podtrzymywania lub kierowania zawieszonym ci arem, poprawiania lin lub uchwy-
tów w czasie podnoszenia lub opuszczenia ci arów.  
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Przy wykonywaniu robót na wi kszej wysoko ci (ponad 2,0 m) pracownicy powinni by  za-
bezpieczeni pasami ochronnymi z link  umocowan  do sta ych elementów konstrukcji bu-
dowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowa .   
Zalecane jest korzystanie z aparatów b bnowych zabezpieczaj cych przed upadkiem z wy-
soko ci.  

4. Prace monta owe w s siedztwie linii energetycznych 

Zabronione jest urz dzanie stanowisk pracy, sk adowisk materia ów, konstrukcji itp. bezpo-
rednio pod liniami napowietrznymi lub w odleg ci bli szej (licz c w poziomie) od skraj-

nych przewodów ni : 
 2 m  dla linii NN, 
 5 m  dla linii WN do 15 k V, 
 10 m  dla Unii WN do 30 k V, 
 15 m  dla linii WN powy ej 30 kV,  

je eli przepisy szczególne w tym zakresie nie przewiduj  inaczej.  

4. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZ-
NYCH. 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

5. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia  ogólne  u yte  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  okre leniami  zawartymi  w  pkt.  1.  ST-00  
WYMAGANIA OGÓLNE oraz ST-01. WST P. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 
Kszta towniki stalowe wg zestawienia stali w Projekcie konstrukcyjnym 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakcep-
towanych przez Inspektora nadzoru 



ST – ZOSIN 

190 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 

1. TRANSPORT ZEWN TRZNY  

Konstrukcja przed wysy  z wytwórni powinna by  protokolarnie odebrana przez zamawiaj ce-
go w obecno ci wykonawcy monta u na podstawie odbioru ostatecznego.  
Konstrukcja powinna by  wysy ana w kolejno ci uzgodnionej z wykonawc  monta u. 
Konstrukcja przed wysy  powinna by  zabezpieczona przed korozj . 
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysy kowych nie powinny przekra-
cza  poni szych parametrów: 
 najwi ksza d ugo   11,0 m 
 najwi ksza szeroko   2,5 m 
 najwi ksza wysoko   2,5 m 
 masa    20,0 t. 

Dopuszczalne odchylenia: d ugo  elementu transportowanego drogami prostymi, bez uków, 
mo e by  do 18,0 m, wysoko  elementu na przyczepach specjalnych mo e by  do 3,10 m.  

2. SK ADOWANIE KONSTRUKCJI, MASZYN I URZ DZE   

Konstrukcje, maszyny i urz dzenia dowiezione do sk adowiska powinny by  wy adowywane u-
rawiami.  
Do wy adunku elementów l ejszych mo na u  wci garek, d wigników, podno ników i przyci -
garek szcz kowych.   
Przeci ganie nie zabezpieczonych elementów bezpo rednio po pod u jest niedopuszczalne.  
Elementy ci kie, d ugie i wiotkie, jak np. wi zary dachowe, nale y przy podnoszeniu i prze-
mieszczaniu ze rodka transportowego na sk adowisko chwyta  w dwóch miejscach za pomoc  
zawiesia i usztywni  pas górny w celu ochrony przed odkszta ceniem.  
Elementy nale y uk ada  na sk adowisku w kolejno ci odwrotnej w stosunku do kolejno ci po-
dawania ich do monta u.  
Elementy nale y uk ada  w sposób umo liwiaj cy odczytanie znakowania.  
Elementy przewidziane do scalania powinny by  w miar  mo no ci sk adane w s siedztwie miej-
sca przeznaczonego na scalanie.  
Na sk adowisku nale y elementy najci sze uk ada  najbli ej drogi komunikacyjnej, po której 
mo e porusza  si uraw transportowy, l ejsze mo na przemieszcza  w g b placu sk adowego.  
Na miejscu sk adowania nale y rejestrowa  konstrukcje niezw ocznie po ich nadej ciu, segrego-
wa  i uk ada  na wyznaczonym miejscu, oczyszcza  i naprawia  powsta e w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej pow oki antykorozyjnej.  
Konstrukcj  nale y uk ada  w pozycji poziomej na podk adkach drewnianych z bali lub desek.  
Przed u eniem pierwszego elementu nale y umie ci  podk adki drewniane na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odleg ci 2,0 do 3,0 m jedna od drugiej.  
Teren na sk adowisko nale y utwardza  przez u enie i uwa owanie la w warstwie co naj-
mniej o grubo ci 15 cm.  
Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmuj  po enie pionowe, nale y równie  sk a-
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dowa  w tym samym po eniu (dotyczy blachownie, wi zarów itp.).  
Przy uk adaniu konstrukcji w stosie nale y dobra  liczb  elementów ze wzgl du na stabilno  
stosu, wytrzyma  gruntu i wytrzyma  podk adek drewnianych.  

3. TRANSPORT WEWN TRZNY – ZA ADUNEK I WY ADUNEK  

Urz dzenia transportowe stosowane w transporcie wewn trznym i prze adunkach powinny by  
sprawne oraz bezpieczne.  
W celu zapewnienia pe nego bezpiecze stwa obs uga tych urz dze  powinna by  pouczona 
o ich dzia aniu, o pos ugiwaniu si  nimi oraz o zachowaniu si  w ich pobli u, na co nale y uzy-
ska  pisemne potwierdzenie pracowników.   
Pr dko  poziomego przemieszczania adunków powinna by  umiarkowana (ok. 5 km/h).  
Elementy konstrukcji powinny by  nale ycie u one i przymocowane do rodka transportowe-
go, aby nie dopu ci  do ich zsuni cia si  lub zmiany po enia.  
Elementy wiotkie nale y usztywnia , aby nie dopu ci  do odkszta ce  i uszkodze .  
Za pomoc urawia nale y przenosi  konstrukcj  co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajduj -
cymi si  na drodze przemieszczania.  
Podnoszenie elementów przy uko nym u eniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powy -
szej zasady mo na odst pi  pod warunkiem przeprowadzenia oblicze  sprawdzaj cych wytrzy-
ma  i stateczno urawia.  
W celu zachowania bezpiecze stwa podnoszon  konstrukcj  nale y kierowa  linami zaczepio-
nymi do niej i obs ugiwanymi z odpowiednio odleg ego miejsca.  

4. DOJ CIA, POMOSTY I GNIAZDA MONTA OWE  

Do sk adowanej konstrukcji i do miejsca monta u powinny by  wyznaczone doj cia w miejscach 
zapewniaj cych bezpiecze stwo.  
Mi dzy sk adowanymi materia ami nale y zachowa  przej cia o szeroko ci co najmniej 1,0 m.   
Doj cia i dojazdy powinny by  w czasie wykonywania robót wystarczaj co o wietlone.  
Pomosty komunikacyjne powinny by  za-bezpieczne tak jak doj cia w miejscach niebezpiecz-
nych.  
Pomosty robocze powinny mie  odpowiedni  powierzchni  oraz wysoko  zapewniaj ce wy-
godn  prac  i sk adowanie narz dzi.  
Pomosty powinny by  wytrzyma e na obci enia od przewidzianej liczby pracowników, ci aru 
narz dzi i koniecznej ilo ci materia u (np. elektrody).  
Komunikacja pionowa do pomostu powinna by  bezpieczna.  
Pomosty powinny by  wykonane zgodnie z projektem i powinny by  sprawdzane okresowo po 
silnych wiatrach i opadach atmosferycznych.  
Przeno ne gniazda monta owe z pr tów lub kszta towników stalowych powinny by  wykonane 
wg projektu.  
Zaczepy gniazd powinny gwarantowa  bezpiecze stwo zawieszenia.  
Pozosta e warunki dla gniazd monta owych s  takie same jak dla pomostów roboczych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WYKONANIE ROBÓT 

1. Operacje i czynno ci monta owe  

Segregacja elementów, które kolejno b  pobierane do monta u, powinna by  prowa-
dzona od razu po nadej ciu pierwszych transportów konstrukcji.  
Elementy jednego rodzaju nale y sk ada  w jednym miejscu, dbaj c o wyeksponowanie ich 
numeracji. 
Dost p urawi transportowych do poszczególnych stosów elementów jednego rodzaju mu-
si by  dostatecznie wygodny.  
Przemieszczanie elementów na stó  monta owy lub na miejsce monta u nale y wykonywa  
urawiami transportowymi, na platformach lub przyczepach saperskich ci gnionych ci gni-

kami, ewentualnie urawiem monta owym, je li konstrukcja jest sk adowana w s siedztwie 
montowanego obiektu.  

2. Scalanie elementów  

Scalanie elementów w podzespó  lub w blok konstrukcji i wykonywanie styków monta o-
wych przy scalaniu powinno odbywa  si  na podstawie projektu technologu monta u, a 
po czenie elementów w podzespó  i blok na podstawie projektu konstrukcji.  
Elementy stanowi ce cz ci podzespo u i blok nale y sprawdzi  pod wzgl dem istnienia 
uszkodze  konstrukcji i pow oki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia nale y usun , styki 
oczy ci .   
Przy scalaniu cz ci do po cze  nitowanych liczba rub monta owych, tzn. rub zak ada-
nych do czasu zanitowania, powinna wynosi  20 do 30% ogó u otworów po czenia.  
Odst p rub nie powinien by  wi kszy ni  500 mm.  
Trzpienie u ywane do scalania (oprócz rub) powinny mie rednic  o 0,3 mm mniejsz  od 
nominalnej rednicy otworu.  
Liczba trzpieni powinna wynosi  30% liczby rub monta owych.  
Sprawdzenie szczelinomierzem nale y przeprowadza  w kilku miejscach równomiernie roz-

onych na obwodzie po czenia.  
W po czeniach przenosz cych docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzi  g -
biej ni  20 mm mi dzy przylegaj ce powierzchnie.  
Rozwiercanie otworów na nity do projektowanej rednicy jest dopuszczalne po zako cze-
niu scalania, po sprawdzeniu wymiarów podzespo ów lub bloku, po wykonaniu strza ki 
monta owej oraz po odbiorze cz ciowym powy szych czynno ci.  
Przy scalaniu cz ci do po cze  spawanych nale y pole spawania elementów oczy ci  z 
rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszcze  na szeroko ci co najmniej 20 mm od osi spo-
iny w obie strony.  
Poszczególne elementy konstrukcji do spawania nale y odpowiednio przygotowa . Przygo-
towanie to polega na nadaniu kszta tu lub zukosowaniu kraw dzi blach oraz na ustawieniu 
ich w okre lonej odleg ci od siebie. 
Sposób ukszta towania, zukosowania i odleg ci kraw dzi blach ze stali niskow glowych i 
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niskostopowych do spawania gazowego i ukowego elektrodami otulonymi okre laj  aktu-
alne normy PN.  

3. Podwieszenie adunku  

Przed podniesieniem elementu lub podzespo u nale y skontrolowa  gotowo  styków do 
sprawnego po czenia z uprzednio zmontowan  konstrukcj  lub posadowienia na funda-
mencie.  
Nale y sprawdzi  poprawno  zamontowania zawiesia do haka d wignicy i do konstrukcji, 
aby nie spowodowa  deformacji podnoszonej konstrukcji ani nie dopu ci  do wysuni cia 
si  zawiesia z gardzieli haka.   
Zawiesi  nale y zamocowa  powy ej rodka ci ko ci podnoszonego elementu.  
Lina no na d wignicy powinna by  pionowa w czasie podnoszenia.  
Niedopuszczalne jest podnoszenie przy uko nym po eniu liny d wignicy oraz podnosze-
nie przymarzni tych lub zakleszczonych elementów i elementów o nieznanej masie.  
Nie wolno przekracza  dopuszczalnego obci enia d wignicy.  
Zawiesia powinny by  wykonane z materia ów, które maj  za wiadczenie o jako ci.  
Robienie w ów na linach i czenie lin stalowych mi dzy sob  na d ugo ci jest zabronione.  

tle zawiesi z lin powinny by czone za pomoc  splatania lub zaciskami.  
Do p tli zawiesi linowych powinny by  wprowadzone sercówki zabezpieczaj ce liny przed 
przetarciem.  

t rozwarcia ci gien zawiesia nie powinien by  wi kszy od 120°.  
Do okre lenia obci enia roboczego w przypadku u ycia zawiesia wieloci gnowego nale y 
przyjmowa , e pracuj  tylko dwa ci gna.  
Zawieszony na haku element nale y podnie  i zatrzyma  na wysoko ci oko o 50 cm nad 
ziemi , a nast pnie opu ci  nie dotykaj c ziemi celem sprawdzenia hamulców i prawid o-
wo ci zawieszenia.  

4. Docelowe przemieszczanie elementów, podzespo ów i bloków monta owych 

Przemieszczenia w kierunku poziomym i pionowym powinny odbywa  si  powolnym ru-
chem jednostajnym, bez nag ych zrywów i nag ych zahamowa . 
W czasie podnoszenia elementów lub podzespo u nale y zapewni , aby wznoszenie by o 
dok adnie pionowe i aby nie nast pi o zaczepienie o uprzednio zamontowan  konstrukcj . 
W czasie podnoszenia nale y konstrukcj  prowadzi  za pomoc  konopnych lin kierunko-
wych zaczepionych do jej naro y i obs ugiwanych przez pracowników. 
Pracownicy prowadz cy konstrukcj  powinni znajdowa  si  w bezpiecznej odleg ci od 
niej. 
Podczas przemieszczenia poziomego nale y równie  prowadzi  konstrukcj  za pomoc  ko-
nopnych lin kierunkowych. 
Opuszczenie konstrukcji na miejsce zamontowania nale y wykona  powoli, ustawiaj c j  za 
pomoc  narz dzi ( omów, apek itp.) w poziomie nad w ciwym miejscem jeszcze przed 
ostatecznym posadowieniem. 
Po ustawieniu nale y niezw ocznie wykona  po czenia z konstrukcj  podporow , a po ich 
zako czeniu i zapewnieniu elementowi stateczno ci mo na zwolni  hak maszyny monta-
owej i zdejmowa  urz dzenia pomocnicze (zawiesia itp.). 
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Przemieszczenie podzespo u i bloku monta owego nale y wykona  z zachowaniem tych 
samych warunków co przy przemieszczeniu elementu. 
Sposób wprowadzenia konstrukcji na miejsce przeznaczenia zale y od jej wymiarów prze-
strzennych i masy. Pojedyncze elementy o ma ych wymiarach i ma ej masie, jak s upy, bel-
ki, wi zary itp. nale y wprowadza urawiem monta owym okre lonym w projekcie tech-
nologii monta u. Podzespo y, jak np. zblokowane wi zary z p atwiami, nale y wprowadza  
równie urawiem monta owym, natomiast bloki monta owe o du ej powierzchni w rzucie 
poziomym i znacznej masie nale y wprowadza  na miejsce przeznaczenia systemem mon-
ta u potokowego za pomoc  specjalnie zaprojektowanych wie  no nych, ustawionych na 
wózkach poruszaj cych si  po torach. 

5. Monta owe usztywnienie przenoszonego elementu 

Gdy w czasie podnoszenia elementy konstrukcji nie s  zabezpieczone przed wyboczeniem 
tak, jak w czasie normalnej eksploatacji, oraz cz sto pracuj  inaczej ni  po zabudowaniu, 
koniecznie nale y dokona  dodatkowego zwi kszenia sztywno ci ciskanych pr tów ele-
mentów w czasie podnoszenia. Np. przy podnoszeniu wi zarów kratowych mo na usztyw-
ni  dodatkowo dolny pas przez przymocowanie w jego pobli u elementów sztywnych, ta-
kich jak kraw dziaki czy stalowe rury. 
Monta owe zabezpieczenie stateczno ci i geometrycznej niezmienno ci monta owej kon-
strukcji 
Przed ostatecznym przymocowaniem montowanej konstrukcji do fundamentów lub innych 
sta ych cz ci obiektu nale y zapewni  jej stateczno  i geometryczn  niezmienno  przez 
podparcie sztywnymi rozporami lub roztroczenie linami stalowymi.  
Liczba rozpór lub roztrocze  powinna by  dostateczna do zapewnienia stateczno ci i geo-
metrycznej niezmienno ci.   
Rozpory lub roztroczenia powinny by  przymocowane do konstrukcji w takich miejscach, 
aby zapewnia y zachowanie równowagi sta ej tej konstrukcji. Miejsca te powinny by  wy-
bierane zawsze powy ej rodka ci ko ci montowanej konstrukcji w przypadku stosowania 
roztrocze  linowych.  

6. Regulacja konstrukcji i wykonywanie podlewki pod s upy, maszyny oraz urz dzenia 
techniczne  

Ka da zmontowana konstrukcja stanowi ca ca y obiekt lub jego wyodr bnion  geome-
trycznie cz  powinna by  dok adnie wyregulowana.  
Regulacja konstrukcji polega na doprowadzeniu po enia jej elementów do wymaga  
wymiarowych projektu.   
Regulacj  nale y przeprowadza  w kierunkach pionowym i poziomym.  
Podczas przeprowadzenia regulacji nie wolno dopuszcza  do powstawania dodatkowych 
napr  i odkszta ce  w konstrukcji.  
Po wyregulowaniu konstrukcji nale y unieruchomi  elementy, które mog  doznawa  przy-
padkowych zmian po enia, np. nakr tki rub na podporach lub rub kotwowych nale y 
zabezpieczy  przed odkr ceniem.  
Podlewki z zaprawy cementowej pod s up maszyny oraz urz dzenia techniczne nale y wy-
konywa  po wyregulowaniu tych konstrukcji.  
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Podlewki nale y wykonywa  z zaprawy cementowej marki zgodnej z obliczeniami wytrzy-
ma ciowymi i co najmniej 5,0 MPa.  
Podlewki nale y wykona  w sposób zapewniaj cy ca kowite wype nienie przestrzeni pod 
stop  s upa lub pod podstaw  maszyny czy urz dzenia (odprowadzi  powietrze).  
Podczas wykonywania podlewki nale y wype ni  równie  zapraw  studzienki korekcyjne 
rub kotwowych.  

Przed wykonaniem polewki oraz przed up ywem czasu potrzebnego na dostateczne jej 
stwardnienie niedopuszczalne jest obci enie konstrukcji (np. suwnic  lub pokryciem da-
chu).  

2. WYKONYWANIE NAPRAW NA PLACU BUDOWY  

Miejscowe odkszta cenia konstrukcji, jak zagi cia kszta towników, wypuk ci blach nale y usu-
wa  przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderze  m otka. Odkszta cony element 
nale y podgrzewa  od strony wypuk ej na powierzchni 2 razy wi kszej od odkszta conego obsza-
ru.  
Minimalna temperatura materia u przy gi ciu i prostowaniu na gor co powinna wynosi  oko o 
597°C.  
Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygni cia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie w cieczy po 
gi ciu lub prostowaniu na gor co.  
Po dokonaniu prostowania nale y sprawdzi  stan konstrukcji; w przypadku wyst pienia usterek 
nale y je usun .  
Sposób przeprowadzenia naprawy nale y uzgodni  z projektantem konstrukcji.  

3. PO CZENIA SPAWANE  

Dokumentacja projektowa konstrukcji powinna zawiera  okre lenie klasy konstrukcji spawanej 
lub elementu spawanego dokonane na podstawie aktualnych normy PN.  
Klasyfikacj  konstrukcji spawanej lub jej elementu spawanego dokonuje projektant i podaje j  w 
dokumentacji konstrukcyjnej.   
Klasa konstrukcji lub elementu spawanego okre la jednocze nie zakres kontroli i dopuszczaln  
wadliwo  z czy. 

1. Dziennik spawania  

Podczas wykonywania z czy spawanych w konstrukcji lub elemencie nale y, niezale nie od 
dziennika budowy, prowadzi  dziennik spawania.  
W dzienniku spawania powinny by  odnotowane wszelkie odst pstwa od dokumentacji 
technologicznej jak równie  stwierdzone usterki wykonawstwa. 
W przypadku niewielkich obiektów spawanych, ma ej liczby z czy i spawaczy mo na 
dziennik spawania prowadzi  w dzienniku budowy lub w jednym dzienniku spawania umie-
ci  zbiorcze zapisy z kilku obiektów.  

Dziennik spawania powinien by  prowadzony na bie co.  
Dziennik spawania powinien by  potwierdzony przez inspektora kontroli jako ci.  
Za prowadzenie dziennika spawania jest odpowiedzialny bezpo redni kierownik robót.  
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2. Spawacze  

Spawacze wykonuj cy z cza spawane w konstrukcjach (elementach) klasy 3 powinni mie  
co najmniej podstawowe kwalifikacje udokumentowane wpisem do ksi ki spawacza.  
Spawacze wykonuj cy z cza spawane w 
konstrukcjach (elementach) klasy l i 2 powinni mie  aktualne uprawnienia specjalistyczne, 
odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do ksi ki spa-
wacza.   
Spawacze wykonuj cy z cza w konstrukcjach klasy l i 2 powinni mie  cechowniki stalowe i 
znakowa  nimi wykonane spoiny. Odciski cechowników powinny by  uwidocznione w 
ksi ce spawacza.  
W przypadku spawania elektrodami z otulin  zasadow  zaleca si  sprawdzi  aktualne 
umiej tno ci spawaczy w zakresie spawania tymi elektrodami, niezale nie od posiadanych 
przez nich uprawnie .  
Do ci cia gazowego stali wymagane s  kwalifikacje podstawowe spawacza gazowego lub 
umiej tno ci ci cia tlenem potwierdzone wiadectwem uko czenia kursu ci cia tlenem 
konstrukcji stalowych.  
Za powierzenie wykonania z czy spawaczom o odpowiednich kwalifikacjach jest odpowie-
dzialny bezpo redni kierownik robót.  

3. Materia y podstawowe do spawania 

Do konstrukcji spawanych nale y stosowa  materia y, które: 
 odpowiadaj  gatunkom okre lonym w dokumentacji i maj  trwale wybite oznaczenia 

lub w inny sposób jednoznacznie okre lony gatunek, nie maj : 
 rozwarstwie , 
 erów i ubytków powierzchniowych g bszych ni  5% grubo ci materia u i 

wi kszych ni  10% powierzchni, 
 rys i p kni , wybrzusze , krzywizny i zwichrzenia, 
 zendry walcowniczej w strefie po cze  spawanych. 

4. Materia y spawalnicze  

Spoiwa i topniki powinny: 
 odpowiada  gatunkom stali okre lonym w dokumentacji, 
 mie  za wiadczenie o jako ci, je li wymaga tego dokumentacja, 
 spe nia  wymagania norm przedmiotowych.  

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników po-
winny by  zgodne z wymaganiami obowi zuj cych norm i zaleceniami producentów.  
Suszenie elektrod i topników powinno by  zgodne z zaleceniami producentów. Wyst pie-
nie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów bia ych kryszta ów wiadczy o d ugo-
trwa ym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a tak e o wej ciu wody w re-
akcj  chemiczn  ze sk adnikami otuliny. Wykwity te dowodz  starzenia si  elektrody.  

5. Suszenie elektrod zestarzonych jest bezcelowe, a u ycie zabronione.  

Gazy techniczne i karbid powinny by  u ytkowane, opakowane, przechowywane i transpor-
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towane zgodnie z obowi zuj cymi rozporz dzeniami, przepisami i normami. Za w ciwe 
przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie materia ów pomocniczych do spawania jest 
odpowiedzialny magazynier.  
Spoiwa stosowane do spawania elementów obci onych dynamicznie lub do spoin o gru-
bo ci ponad 30 mm powinny mie  za wiadczenie o jako ci.  
Do wykonania spoin sczepnych nale y stosowa  spoiwa w gatunku takim samym jak na 
warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wype niaj ce.  

6. Sprz t spawalniczy i stanowiska robocze  

Stosowany sprz t spawalniczy powinien umo liwia  wykonanie z czy zgodnie z technolo-
gi  spawania i dokumentacj  konstrukcyjn .  
Stan techniczny sprz tu powinien zapewnia  utrzymanie okre lonych parametrów spawa-
nia, przy czym wahania nat enia i napi cia pr du podczas spawania nie powinny by  
wi ksze ni  10%.   
Spadki napi cia pr du zasilaj cego sprz t spawalniczy nie powinny przekracza  10%.  
Eksploatacja sprz tu powinna by  zgodna z obowi zuj cymi przepisami oraz instrukcj  ob-

ugi.  
Stanowiska spawalnicze i robocze powinny by  odpowiednio urz dzone i zorganizowane: 
 spawarki powinny sta  poziomo na izoluj cym podwy szeniu (ok. 10-15 cm nad pod-

em) i by  zabezpieczone od wp ywów atmosferycznych, 
 sprz t pomocniczy powinien by  przechowywany w skrzyniach lub krytych zamyka-

nych pomieszczeniach, 
 spawarki i magazyn elektrod nie powinny by  usytuowane dalej ni  50 m od stanowi-

ska pracy, 
 stanowisko robocze powinno by  urz dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo a-

rowymi, zabezpieczone od wp ywów atmosferycznych (opadów i wiatru), o wietlone, 
z dostateczn  wentylacj , 

 przy spawaniu w miejscach trudno dost pnych lub o ograniczonej wentylacji spawacz 
powinien pracowa  z asekuracj  (z pomocnikiem), 

 stanowisko robocze na wysoko ci powinno odpowiada  przepisom budowlanym i by  
odebrane przez mistrza budowlanego.  

Stanowisko spawalnicze i stanowisko robocze oraz ich stan powinny by  przed rozpocz -
ciem, jak i w czasie pracy kontrolowane przez bezpo redni nadzór spawalniczy.  

7. Przygotowanie materia ów do spawania  

Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny by  wykonane zgodnie z do-
kumentacj . Ich wymiary powinny odpowiada  tolerancjom wykonawczym okre lonym w 
aktualnej normie PN lub w innych normach i przepisach przedmiotowych.  
Brzegi (kraw dzie) do spawania oraz rowki spawalnicze nale y przygotowa  zgodnie z do-
kumentacj  i przedmiotowymi normami.   
Powierzchnie przetapiane i przylegaj cy do nich pas materia u (szeroko  pasa minimum 
20 mm) nale y przed spawaniem oczy ci  z rdzy, farby, t uszczów i innych zanieczyszcze  
oraz zawilgoce , a  do metalicznego po ysku i utrzyma  w stanie czysto ci a  do momentu 
spawania.  
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Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien by  przed spawaniem skontrolo-
wany przez bezpo redni nadzór oraz spawacza wykonuj cego z cze.  

8. Przebieg spawania  

Proces spawania powinien by  zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej.  
Przed przyst pieniem do spawania nale y dokona  ogólnej kontroli przygotowania do spa-
wania, a w szczególno ci nale y sprawdzi : 
 gatunek i stan materia u, 
 stan rowków do spawania oraz ustawienie, p asko  i prostoliniowo  elementów ze-

stawieniowych do spawania, 
 kwalifikacje spawaczy, 
 materia y pomocnicze do spawania, 
 sprz t i stanowisko spawalnicze, 
 temperatur  otoczenia (i materia u).   

Spawanie konstrukcji oraz elementów klasy l i 2 powinno przebiega  wed ug opracowanej 
technologii spawania. Opracowanie technologii spawania nale y powierzy  specjali cie z 
zakresu spawalnictwa.  
Spawanie konstrukcji oraz elementów klasy 3 (najni szej) zaleca si  prowadzi  pod nadzo-
rem personelu technicznego z praktyk  spawalnicz , przy przestrzeganiu nast puj cych za-
sad: 
 w pierwszej kolejno ci wykonywa  z cza, w których wyst puj  najwi ksze napr e-

nia i odkszta cenia, 
 spoiny wykonywa  w uk adzie przestrzennym naprzemianlegle, 
 skrzy owania spoin p askich wykonywa  w ostatniej kolejno ci po wyspawaniu ca e-

go w a, 
 pierwsze warstwy d ugich spoin rozpoczyna  od rodka i wykonywa  odcinkami na 

zewn trz, 
 spoiny grube bezwzgl dnie wykonywa  odcinkami, odcinki czy  uk adem kaskado-

wym warstw, 
 warstwy przetopowe (graniowe) nale y wykonywa  starannie, uzyskuj c pe ny, pra-

wid owy przetop; warstwy te nale y kontrolowa , aby stwierdzi , czy nie wyst pi y 
kni cia; 

 przy wykonywaniu spoin wielowarstwowych nale y starannie oczy ci  poprzedni  
warstw  z la oraz sprawdzi , czy nie wyst puj  lokalne p kni cia, 

 spoiny pachwinowe o grubo ci powy ej 5 mm nale y wykonywa  wielowarstwowo, 
spoiny pachwinowe w z czach teowych, a przede wszystkim w z czach obci onych 
dynamicznie, powinny mie  lico lekko wkl e, a w z czach naro nych - wypuk e, 

 spoiny o grubo ci ponad 25 mm wyst puj ce w skomplikowanych w ach (nara o-
nych na du e napr enia spawalnicze) nale y wykonywa  odcinkami, elektrodami za-
sadowymi z podgrzewaniem wst pnym elementów do temperatury 150÷200°C, 

 w przypadku wykonywania z czy elektrodami zasadowymi nale y przestrzega  do-
datkowych wymaga  co do spawania i sprawdza  umiej tno ci spawaczy pod tym 
wzgl dem, 

 w spoinach obci onych dynamicznie stosowa obienie grani i podpawanie.  
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9. Przebieg spawania w utrudnionych warunkach  

Przez utrudnione warunki przy spawaniu rozumie si : 
 wzgl dn  wilgotno  powietrza wi ksz  ni  80%, 
 opady atmosferyczne, mg , m awk , 
 wiatr (przeci gi) o pr dko ci wi kszej ni  5 m/s (tj. 18 km/h), 
 temperatur  otoczenia ni sz  od 0°C.  

Niedopuszczalne jest: 
 spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi sta-

nowisk roboczych i z czy spawanych, 
 spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie, 
 spawanie stali niskow glowych o grubo ci wi kszej od 20 mm (rury o grubo ci wiesze 

j od 16 mm) w temperaturze poni ej minus 10°C (bez opracowanej technologii spa-
wania uwzgl dniaj cej wst pne podgrzewanie), 

 spawanie stali niskostopowych o podwy szonej wytrzyma ci o grubo ci wi kszej od 
12 mm (rury o grubo ci wi kszej od 8 mm) w temperaturze poni ej minus 10°C (bez 
opracowanej technologii spawania uwzgl dniaj cej wst pne podgrzewanie).   

Zaleca si , aby podczas spawania przy temperaturze powietrza poni ej 0°C zaopatrzy  
miejsce spawania w ogrzewanie i obudow  w celu zapewnienia otoczeniu temperatury 
powy ej 0°C  
Podczas spawania w ujemnych temperaturach nale y: 
 stosowa  mo liwie najwi ksze nat enia pr du oraz nie dopuszcza  do przerywania 

spawania, 
 zabezpieczy  stref  spawania przed wszelkimi przeci gami, wiatrem itp. 
 bezpo rednio przed spawaniem osuszy  gardziel rowka oraz przyleg y pas materia u 

za pomoc  palnika (zw aszcza z czy ze spoinami pachwinowymi elementów o grubo-
ci powy ej 12 mm oraz stali o podwy szonej wytrzyma ci),  

 usuwa el po ca kowitym wystygni ciu spoiny, 
 ka  warstw  sprawdzi , czy nie wyst puj  p kni cia, 
 stosowa  przy grubo ci powy ej 20 mm (dla rur grubo ci 16 mm) ok adanie spoiny 

pasami azbestu, suchym piaskiem itp. celem zmniejszenia szybko ci stygni cia spoi-
ny, 

 stosowa  wst pne podgrzewanie dla stali o grubo ci wg wymaga  podanych w ni-
niejszych ST.  

10. Prostowanie konstrukcji spawanych  

Przy prostowaniu elementów, które w wyniku spawania uleg y odkszta ceniu wi kszemu, 
ni  na to zezwala dokumentacja lub aktualna norma PN: 
stosowania si y dzia aj cej udarowo, 
odkszta cenia na zimno elementów o grubo ci wi kszej od 20 mm ze stali niskow glowych i 
o grubo ci ponad 12 mm ze stali o podwy szonej wytrzyma ci, 
przyspieszania stygni cia elementów podgrzewanych w przypadku stali o podwy szonej 
wytrzyma ci.  
Przy prostowaniu na gor co minimalna temperatura grzania nie powinna by  ni sza ni  
950°C (1223°K). 
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Po wyprostowaniu nale y sprawdzi , czy nie wyst pi y p kni cia w materiale i spoinach, 
oraz przyst pi  do usuni cia ewentualnych uszkodze .  

11. Naprawa spoin  

Spoiny nale y naprawia  wg wskaza  kontroli jako ci. 
Naprawa spoin w konstrukcjach klasy l powinna by  uzgodniona z osob  weryfikuj  pro-
jekt pod wzgl dem spawalniczym. 
Spoiny wykazuj ce p kni cia, braki przetopu oraz wady niedopuszczalne wg PN nale y ca -
kowicie lub lokalnie wyci  i ponownie wykona . 
Spoiny wykazuj ce niedopuszczalne wady zewn trzne nale y poprawi  przez z agodzenie 
wad lub napawanie wg szczegó owych wskaza  kontroli jako ci. 
Poprawienie spoiny mo e wykonywa  spawacz o kwalifikacjach wymaganych do wykonania 
takiej spoiny.  
Przebieg poprawiania wady powinien by  taki sam jak przy wykonywaniu spoiny, cznie z 

yciem tego samego gatunku elektrody. 
Po naprawieniu spoiny nale y dokona  ponownej kontroli spoiny wg wskaza  kontroli jako-
ci. 

4. PO CZENIA NA RUBY  

1. Zastosowanie rub w po czeniach  

Do po cze rubowych nale y stosowa ruby wg aktualnej PN.  
Do po cze  zwyk ych nale y stosowa ruby ogólnego przeznaczenia rednio dok adne lub 
zgrubne  
Do po cze  spr anych nale y stosowa ruby rednio dok adne o w asno ciach mecha-
nicznych klasy 8.8, 10.9 i 12.9.  

2. Otwory przej ciowe na ruby oraz ich tolerancje 

rednice otworów na ruby w klasie rednio dok adnej powinny by  wi ksze od nominalnej 
rednicy ruby wg tabl. poni ej. 

 

rednica trzpienia d, mm 8-14 16-24 27-45 

Maksymalna rednica otworu D, mm d+1 d+2 d+3 

Uwagi:  

 Tolerancje otworów D – H13  
 Tolerancje rednic trzpieni rub – h14   
 Tolerancje wykonania otworów na po czenia pasowane ustala si  przyjmuj c, e 

luz pasowania trzpienia ruby w otworach czonych elementów ma by  nie 
wi kszy, ni  wynika z pasowania H7/h13, tj. ok. 0,3 mm. 

Owalno  otworów przej ciowych, t j. ró nica mi dzy najwi ksz  a najmniejsz rednic  
otworu, nie powinna przekracza  5% rednicy nominalnej.   
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Sko no  otworu, tj. brak prostopad ci cianek otworu do p aszczyzny czonych elemen-
tów, powinna by  mniejsza ni  3% grubo ci czonych elementów oraz mniejsza ni  2 mm z 
tolerancj  ± 0,2 mm (rys. 2-13). 

rednice D (mm) otworów przej ciowych rub pasowanych o rednicy trzpienia d (mm) 
przyjmuje si : 
 D  d+0,2 mm dla rub d  22 mm,  
 D  d+0,3 mm dla rub d > 22 mm.  

3. Warunki wykonywania po cze  na ruby  

Przy scalaniu elementów do nitowania liczba rub monta owych powinna wynosi  33% 
otworów. Oprócz rub monta owych nale y za  trzpienie monta owe w ilo ci 15% 
otworów na nity. Odst p rub monta owych nie powinien by  wi kszy ni  500 mm.  
Trzpienie monta owe oraz ruby monta owe w styku powinny mie rednic  o 0,3 mm 
mniejsz  od rednicy nominalnej otworu.   
Szczelno  po czenia za pomoc rub i trzpieni monta owych powinna by  taka, aby szcze-
linomierz grubo ci 0,2 mm nie móg  wej  mi dzy powierzchnie czone g biej ni  na 20 
mm.  

ugo ruby pracuj cej na docisk i cinanie (w po czeniach zwyk ych i pasowanych) nie 
wchodzi  g biej w otwór czonej cz ci ni  na 2 zwoje. Nakr tka i eb ruby powinny bez-
po rednio lub przez podk adki dok adnie przylega  do powierzchni czonych elementów.  

4. Po czenia skr cane rubami wysokiej wytrzyma ci  

Nale y zastosowa  sposób przygotowania powierzchni zapewniaj cy uzyskanie wspó czyn-
nika tarcia podanego w projekcie.  
W przypadku gdy powierzchnia przylegania czonych elementów ma by  przygotowana w 
trakcie monta u, nale y z niej usun  wszelkie zanieczyszczenia, jak: 
 zgorzelin , 
 rdz , 
 pow oki malarskie, a  do powierzchni metalicznej.  

W czasie monta u nale y chroni  oczyszczone powierzchnie przed ponownym zanieczysz-
czeniem.  
Przed przyst pieniem do piaskowania nale y najpierw oczy ci  powierzchni  przylegania ze 
smarów, oliwy, farby itp. cierniwo w postaci piasku o wielko ci ziaren 0,7-1,5 mm powin-
no by  czyste i suche.  
 Powierzchnia przygotowana i oczyszczona powinna si  rozci ga  na zewn trz poza skrajne 
ruby nie mniej ni  na 3d (d - rednica ruby).  
rutowanie nale y wykonywa  twardym rutem ostro kraw dziowym przy ci nieniu oko o 

0,7 MPa po wst pnym oczyszczeniu powierzchni.  
Opalanie powierzchni przylegania nale y przeprowadzi  p omieniem acetylenowo-
tlenowym za pom  palnika z dyszami wielo p omieniowymi po wst pnym oczyszczeniu. 
Nachylenie dyszy do opalanej powierzchni powinno wynosi  oko o 30°. Opalanie nie mo e 
deformowa  termicznie powierzchni. Temperatura opalanej powierzchni w zwi zku z tym 
nie mo e przekracza  200°C.  
Do chemicznego usuwania smarów i olejów nale y stosowa  benzyn  lub p yn Tri. Pow oki 
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olejne nale y usuwa  za pomoc ugów (np. wodorotlenku potasu). Ze wzgl du na podat-
no  oczyszczonej i przygotowanej powierzchni na czynniki atmosferyczne i agresywne na-
le y j  zabezpieczy  przez pokrycie jedn  warstw  farby Korsil.  
Dla zapewnienia prawid owego wykonania po cze rubami o wysokiej wytrzyma ci 
przedsi biorstwo wykonuj ce monta  konstrukcji powinno dysponowa  odpowiednim 
sprz tem i wykwalifikowanym personelem.  
Przed przyst pieniem do czenia konstrukcji s ba kontroli jako ci powinna sprawdzi  i 
odebra  wykonane elementy i przygotowane powierzchnie przylegania oraz dokona  wpisu 
do dziennika rub pasowanych oraz o wysokiej wytrzyma ci.  
W celu wykonania po czenia na ruby o wysokiej wytrzyma ci w elementach blachowni-
cowych, je li projekt technologii monta u nie postanawia inaczej, nale y przyj  w styku 
20% rub monta owych i 10% trzpieni ustalaj cych na ogóln  liczb rub w styku. W ele-
mentach kratowych nale y przyjmowa  25% rub monta owych i 15% trzpieni.  
Naprowadzanie otworów za pomoc  przebijaków sto kowych deformuj cych otwory oraz 
konstrukcj  jest niedopuszczalne.  
Do sprawdzania szczelnego z enia monta owego nale y u ywa  szczelinomierza o grubo-
ci 0,2 mm, który nie powinien wej  z ka dej strony mi dzy powierzchnie stykowane g -

biej ni  na 20 mm.  
Podczas monta u w temperaturze poni ej zera nale y podgrzewa ruby o wysokiej wy-
trzyma ci oraz nakr tki i podk adki do temperatury co najmniej 20°C. Za enie nakr tek 
i podk adek powinno umo liwia atwe rozpoznanie klasy rub i nakr tek.  
Przy wykonywaniu w czasie monta u otworów na ruby o wysokiej wytrzyma ci zaleca 
si  stosowa  oprzyrz dowanie (szablony) w celu zapewnienia przy rozstawie otworów do-
puszczalnego luzu mi dzy ciank  otworu a rub  (trzpieniem).  

5. Zabezpieczenie przed korozj  i ogniem  

Wysy ane na budow  elementy konstrukcji stalowych powinny by  zabezpieczone w zak a-
dzie wytwórczym przed korozj  (pow okami malarskimi, metalowymi lub metalowo-
malarskimi) lub przed ogniem zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej uwzgl d-
niaj cej przewidywany okres sk adowania.   
Po otrzymaniu konstrukcji zamawiaj cy powinien niezw ocznie naprawi  pow oki uszko-
dzone w czasie transportu i prze adunków przez usuni cie pow ok zniszczonych, miejscowe 
oczyszczenie powierzchni oraz uzupe nienie pow ok. 
Sposób naprawy ewentualnie uszkodzonych pow ok metalowych powinien by  uzgodniony 
z projektantem.  
W przypadku stwierdzenia, e pow oki na konstrukcji uleg y zniszczeniu w okresie sk ado-
wania lub e nie odpowiadaj  wymaganiom dokumentacji technicznej, kierownictwo bu-
dowy zobowi zane jest powiadomi  pisemnie o tym zleceniodawc  i uzgodni  z nim spo-
sób doprowadzenia pow ok do stanu zgodnego z wymaganiami dokumentacji.  
Wszelkie prace zwi zane z ochron  przed korozj  i ogniem mo na wykonywa  jedynie na 
tych elementach, których prawid owo  wykonania w operacjach poprzedzaj cych zosta a 
potwierdzona protokó em odbioru lub wpisem do dziennika budowy.  
Do zabezpieczenia przed korozj  i ogniem nale y stosowa  materia y, które obj te s  nor-
mami przedmiotowymi lub wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materia y powinny by  u yte do zabezpieczenia w okresie ich gwarantowanej jako ci, a 
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asno ci materia ów powinny by  potwierdzone za wiadczeniami o jako ci. 
Materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem lub dla któ-
rych min  okres gwarancji, mo na dopu ci  do stosowania, je li zostan  zbadane w upo-
wa nionym laboratorium, a wyniki bada  - potwierdzone orzeczeniem pisemnym - b  
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie.  
Powierzchnie styku elementów nitowanych oraz czonych rubami zwyk ymi i pasowany-
mi nale y po przygotowaniu do wykonania z cza odt ci , oczy ci  i pomalowa  jedno-
krotnie farb  podk adow  zastosowan  do gruntowania pozosta ych powierzchni konstruk-
cji. Nitowanie lub skr canie rubami nale y wykona  po wyschni ciu pow oki.  
W po czeniach tarciowych (spr onych rubami o wysokiej wytrzyma ci) nale y w celu 
uzyskania odpowiedniego wspó czynnika tarcia i ochrony przed korozj  przygotowa  i za-
bezpieczy  powierzchnie styku zgodnie z wymaganiami p. 2.8.4 oraz metod  wykonania 
okre lon  w dokumentacji technicznej.  
Po odbiorze technicznym nale y powierzchnie zewn trzne z czy, wystaj ce cz ci nitów, 
rub, nakr tek, podk adek, kraw dzie styku oraz spoiny, przyleg e powierzchnie i miejsca z 

brakuj cymi pow okami oczy ci  do wymaganego w dokumentacji stopnia czysto ci oraz 
uzupe ni  pow okami w liczbie i w rodzaju, jak na pozosta ych powierzchniach konstrukcji.  
Je eli wymagania dokumentacji technicznej nie okre laj  inaczej, to wykonywanie pow ok 
malarskich przeciwkorozyjnych i malarskich ogniochronnych jest dozwolone, gdy tempera-
tura otoczenia miejsca pracy mierzona termometrem rt ciowym o elementarnej dzia ce 
0,5° wynosi co najmniej 5°C, temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie s o-
neczne lub prace spawalnicze nie przekracza 40°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie-
rzona hydrometrem o ró nicy wskaza  ± 5% nie przekracza 85%.  
Czyszczenia i malowania na otwartej przestrzeni nie mo na wykonywa  w czasie wyst po-
wania opadów atmosferycznych, mg y i w pobli u ród a wydzielania py u. 
W godzinach rannych czyszczenie i malowanie nale y rozpocz  po wyschni ciu wilgoci z 
powierzchni konstrukcji, a w godzinach popo udniowych - zako czy  przed wyst pieniem 
rosienia. Oczyszczone powierzchnie przed up ywem 6 godzin nale y pomalowa  warstw  
farby podk adowej. 
Gdyby w okresie tym wyst pi a wilgo  na oczyszczonej powierzchni, to po jej wyschni ciu 
operacj  czyszczenia nale y wykona  ponownie.  
Przy wykonywaniu pow ok przeciwkorozyjnych i ogniochronnych innych ni  malarskie nale-
y przestrzega  wymaga  dotycz cych temperatury otoczenia miejsca pracy, wilgotno ci 

powietrza, czasów mi dzyoperacyjnych i innych szczegó owych wymaga  okre lonych w 
dokumentacji technicznej.  

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. OCENA WYKONANIA  
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1. Ogólne zasady przeprowadzania kontroli jako ci  

Kontrola techniczna, zwana te  krótko kontrol , jest ocen  wykonania robót monta owych 
uzyskan  przez porównanie jako ci ich wykonania z jako ci  wymagan .  
Odbiór techniczny, zwany te  dalej odbiorem, jest zinstytucjonalizowan  kontrol  tech-
niczn , tzn. przeprowadzan  wed ug okre lonych regu  formalnych. Realizacja kontroli ja-
ko ci wykonania robót wymaga okre lenia podmiotu kontroli, przedmiotu kontroli oraz 
wymaganego poziomu jako ci, wykonania.   
W ramach kontroli jako ci wykonania produkcji monta owej mog  wyst powa : 
 kontrole bie ce, 
 odbiory placu budowy, 
 odbiory dobra monta owego, 
 odbiory cz ciowe, 
 odbiory specjalne, 
 odbiory ko cowe.  

Z zakresu kontroli jako ci wykonania produkcji monta owej wy cza si  tzw. odbiory inwe-
storskie, a do przedmiotu produkcji monta owej zalicza si  wy cznie monta  budowlany, 
tzn. wykonywanie robót wynikaj cych z monta u konstrukcji, monta u urz dze  technicz-
nych oraz zwi zanego z monta em transportu zewn trznego.  
Kontrola jako ci wykonania robót monta owych, zwana dalej kontrol  jako ci, jest dzia a-
niem umo liwiaj cym stwierdzenie zgodno ci wykonania robót z wymaganiami okre lony-
mi w projekcie technicznym danego obiektu, w jego projekcie technologii i organizacji oraz 
w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych konstruk-
cji stalowych niniejsz  ST.  
Zgodnie z podzia em za ogi ka dej budowy na stanowiska liniowe wyró nia si  dwufazow  
kontrol  jako ci w procesie monta owym, a mianowicie: liniow  kontrol  jako ci przepro-
wadzan  przez bezpo redniego wykonawc  danej czynno ci monta owej, oraz funkcyjn  
kontrol  jako ci - wykonywan  przez wyznaczonych pracowników funkcyjnych, którzy nie-
koniecznie musz  by  zatrudnieni na danej budowie.  
Realizacja kontroli jako ci na budowie powinna odbywa  si  w postaci kontroli bie cej 
(wykonywanej zespo owo lub jednoosobowo) lub odbioru, który powinien by  dokonany 
zawsze komisyjnie, z obowi zkiem sporz dzenia odpowiedniego protokó u i wniesienia od-
powiedniego wpisu do dziennika budowy.  
Ka da czynno  monta owa podlega kontroli jako ci obejmuj cej prawid owo  i popraw-
no  wykonania.  
Oceny prawid owo ci wykonania nale y dokonywa  na podstawie wyników przeprowadzo-
nych bezpo rednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawieraj cego wyniki wcze-
niej zrealizowanego pomiaru.  

Przez poj cie pomiar nale y rozumie  okre lenie warto ci kontrolowanej wielko ci za po-
moc  przyrz du pomiarowego o wystarczaj cej dok adno ci wskaza  lub w wyniku prze-
prowadzenia odpowiedniej próby monta owej. Na przyk ad prawid owo  osadzenia nitu 
lub w ciwego wyklinowania stopy s upa nale y sprawdza  na podstawie zachowania tych 
elementów w czasie próbnego uderzania m otkiem, prawid owe dokr cenie nakr tki - na 
podstawie jej zachowania przy próbie kluczem r cznym, a naci g liny stalowej - na podsta-
wie warto ci jej przewisu lub zachowania w czasie próby drga .  
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Przyrz d pomiarowy powinien by  wystarczaj co dok adny, tzn. jego nominalny b d wska-
za  nie mo e przekracza  po owy jednostki tolerancji sprawdzanego wymiaru.  
Ocenienie wyników prób monta owych nale y powierza  pracownikom, którzy opanowali 
tzw. sztuk  monta ow , o du ej wiedzy i do wiadczeniu monta owym, wysokim poziomie 
etyki zawodowej oraz umiej tno ci prowadzenia robót, zapewniaj cej po dany stopie  
bhp na budowie.  
Wykonanie kontrolowanego wymiaru nale y uzna  za poprawne, je eli zmierzona warto  
lub jej rednia arytmetyczna w przypadku kilku pomiarów zawiera si  w przedziale warto ci 
dopuszczalnych odchy ek wymiaru nominalnego, wynikaj cych z projektu technicznego, 
projektu technologii i organizacji i niniejszych warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-monta owych.  
Ocen  poprawno ci wykonania nale y przeprowadza  przez porównanie czynno ci i wyni-
ków robót na budowie z projektem technologii i organizacji oraz z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.  
Poprawno  wykonania jednej czynno ci monta owej nale y uzna  za osi gni , je eli wy-
konanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji monta u, z zasadami sztuki 
monta owej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót.  
Dopuszcza si  wy cznie dwie oceny jako ostateczny wynik kontroli jako ci: ocen  pozy-
tywn , co oznacza zakwalifikowanie i przyj cie, lub ocen  negatywn , co poci ga dyskwali-
fikacj  i nieprzyj cie kontrolowanej czynno ci, operacji lub wykonania procesu monta o-
wego.  

2. Kontrola jako ci oraz warunki odbioru robót monta owych  

Ka da czynno  monta owa musi podlega  kontroli bie cej, realizowanej jako liniowa kon-
trola jako ci. 
Kierownik budowy okre la podmiot (wykonuj cego) oraz przedmiot (zakres czynno ci) pod-
legaj cy funkcyjnej kontroli jako ci, realizowanej w ramach kontroli bie cych.    
Za jako  wykonania w ramach kontroli bie cych odpowiada mistrz budowy lub mistrz da-
nego rodzaju robót monta owych.  
Ka da czynno  lub jej fizyczny rezultat negatywnie ocenione podczas kontroli bie cej po-
winny by  nieodp atnie usuni te przez jego sprawc . Sposób poprawy okre la mistrz od-
powiedzialny za dan  jako  wykonania, przy czym ma on obowi zek naniesienia odpo-
wiedniego zapisu w dzienniku budowy z okre leniem istoty braku i sposobu jego usuni cia.  
W procesach monta owych powinny si  odbywa  nast puj ce odbiory placu budowy: od-
biór -w ciwy, odbiór pomocniczy oraz odbiór likwidacji placu budowy.  
Odbiór w ciwy placu budowy powinien dotyczy  formalno-merytorycznego przekazania 
do celów monta owych placu budowy wraz z jego uzbrojeniem, z wykonanymi na nim ro-
botami ogólno-budowlanymi oraz z jego zagospodarowaniem.  
Przekazuj cym plac budowy jest generalny wykonawca robót albo inwestor (w przypadku 
gospodarczego systemu prowadzenia robót), a przyjmuj cym - kierownik monta u. W sk ad 
komisji odbioru wchodz  przedstawiciele przekazuj cego i przyjmuj cego plac budowy, 
wybrani przez nich specjali ci oraz inwestor.  
Przekazuj cy ponosi odpowiedzialno  za stan przekazywanego placu budowy, za jako  
wykonania na nim robót ogólno-budowlanych oraz w przypadku okre lonych uzgodnie  - 
równie  za poprawno  i prawid owo  zagospodarowania placu budowy do celów monta-
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owych. Podstaw  zgodno ci wykonania jest projekt obiektu, jego projekt technologu i or-
ganizacji oraz niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych.  
Przekazuj cy ma obowi zek przekaza  przyjmuj cemu uwierzytelnione odpisy: 
 protokó ów odbiorów cz ciowych robót ogólnobudowlanych, przekazywanych wraz 

 placem budowy, 
 dokumentów geodezyjnych pomiarów fundamentów, wytyczonych i ustalonych na 

placu budowy osi, poziomów itp., 
 dokumentów bada  gruntu, 
 aktualnego planu budowy z naniesionymi oznaczeniami elementów zagospodarowa-

nia, wykopów, kana ów, sieci zasilania w wod , energi  itp. 
Na yczenie przyjmuj cego przekazuj cy jest zobowi zany do dokonania pomiarów kon-
trolnych wskazanych wielko ci na przekazywanym placu budowy.  
Do obowi zków przekazuj cego nale y równie  wykonanie lub wyegzekwowanie wykona-
nia tzw. zabezpiecze  szczególnych, jak na przyk ad zabezpieczenia otworów kotwowych w 
fundamentach lub nie zamkni tych ko ców elementów konstrukcji o przekroju skrzynko-
wym przed zanieczyszczeniem lub zalaniem wod . Obowi zek wykonania zabezpiecze  
szczególnych przechodzi jednak na przyjmuj cego po podpisaniu przez niego protokó u od-
bioru w ciwego placu budowy.  
Odbiór pomocniczy powinien obejmowa  zagospodarowanie placu budowy w celach mon-
ta owych, zrealizowane si ami przyjmuj cego, tzn. si ami wykonawcy monta u.  
Odbiór pomocniczy placu budowy jest obligatoryjny; dokonuje go powo ana przez kierow-
nika monta u komisja, na podstawie projektu technologii i organizacji monta u oraz niniej-
szych warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.  
Odbiór likwidacji placu budowy nale y przeprowadza  po zako czeniu monta u obiektu, a 
jego przedmiotem jest demonta  zagospodarowania placu budowy.  
W szczególnych przypadkach demonta  elementów zagospodarowania placu budowy 
przeprowadza si  zgodnie z opracowanym projektem technologii i organizacji, natomiast w 
pozosta ych - zgodnie z przepisami bhp oraz wymaganiami ekonomiki budownictwa.  
W sk ad odbioru likwidacji placu budowy wchodz  przedstawiciele i wykonawcy monta u 
oraz inwestor i inni wykonawcy zale nie od potrzeb.  
Pozytywna ocena odbioru likwidacji placu budowy przy pozostawieniu na nim niektórych 
elementów jego zagospodarowania jest mo liwa wy cznie w przypadkach gdy: 
 odzysk elementu zagospodarowania jest ekonomicznie nie uzasadniony, a inwestor 

wyra a zgod  na jego pozostawienie, 
 nie zdemontowane elementy zagospodarowania zostan  zgodnie z ustaleniami wy-

korzystane do wykonania pozosta ych robót na obiekcie.  
Odbiór dobra monta owego dotyczy przyj cia przez wykonawc  monta u elementów wy-
sy kowych konstrukcji stalowej lub urz dzenia technicznego.  
Zale nie od systemu wykonawstwa przekazuj cym dobro monta owe mo e by : generalny 
wykonawca, inwestor lub wytwórca.  
Wraz z dobrem monta owym nale y przekaza  przyjmuj cemu (wykonawcy monta u): 
 protokó y kontroli technicznej jako ci wytwarzania, m.in. wymiarów, po cze  i za-

bezpiecze  przeciwkorozyjnych, 
 dokumenty jako ci, jak: atesty hutnicze, za wiadczenia o jako ci i wyniki przeprowa-
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dzonych prób, bada , 
 specyfikacje wysy kowe poszczególnych partii dobra monta owego, 
 protokó  odbioru ko cowego jako ci wytwarzania w wytwórni.  

Przekazuj cy dane dobro monta owe odpowiada za jego jako  wytworzenia, wynikaj  z 
projektu technicznego, norm dok adno ci warsztatowej oraz warunków technicznych wy-
konania i odbioru robót budowlano-monta owych. Przyjmuj cy ma obowi zek: 
 sprawdzi  kompletno  dobra monta owego wed ug za czonych specyfikacji wysy -

kowych, 
 potwierdzi  przekazanie dokumentów kontroli technicznej wytwórcy oraz innych 

wymaganych dokumentów o jako ci, 
 potwierdzi  w protokole ko cowego odbioru pozytywn  ocen  jako ci wytwarzania 

w wytwórni.  
Na yczenie przyjmuj cego przekazuj cy dobro monta owe ma obowi zek wykonania 
wskazanych pomiarów kontrolnych, jak równie  przeprowadzenia innych bada , mo liwych 
do zrealizowania w danych warunkach przeprowadzanego odbioru.  
Odbiór cz ciowy wykonania sk adowej procesu zasadniczego albo jego wydzielonej cz ci 
(na przyk ad: robót nitowniczych, regulacji konstrukcji albo toru podsuwnicowego, wydzie-
lonej cz ci konstrukcji hali) nale y przeprowadza  w przypadku, gdy wykonanie nastr cza 
trudno ci lub gdy jest znaczny rozmiar wykonywanego obiektu. Celem odbioru cz ciowe-
go jest potwierdzenie prawid owo ci i poprawno ci wykonania robót sprawdzanych w ra-
mach kontroli bie cych.  
Przedmiot odbioru cz ciowego okre la kierownik budowy dokonuj c w dzienniku budowy 
pisemnego okre lenia zakresu kontroli i terminu jej wykonania.  
Odbiór cz ciowy jest odbiorem wewn trznym, tzn. s y g ównie potrzebom wewn trz-
nym budowy. W ka dym przypadku wykonanie podlewki pod s upy hali, podlewki pod kor-
pus urz dzenia technicznego mo e nast pi  wy cznie po odbiorze cz ciowym, który musi 
obejmowa  równie  kontrol  regulacji konstrukcji lub urz dzenia. W sk ad komisji odbioru 
cz ciowego wchodz : 
 kierownik budowy lub jego zast pca - jako przewodnicz cy komisji, 
 mistrzowie odpowiedzialni za jako  wykonania robót stanowi cych przedmiot od-

bioru, 
 brygadzi ci kontrolowanych robót, 
 by specjalne budowy lub macierzystego przedsi biorstwa, jak; kontroli technicz-

nych odpowiednich specjalno ci, pomiarów geodezyjnych, tensometrycznych, prze-
ciwpo arowej, bhp i innych w zale no ci od potrzeb.  

Kierownik budowy mo e powo  w sk ad komisji odbioru cz ciowego przedstawicieli za-
interesowanych stron w danym procesie monta owym, tzn. generalnego wykonawc  ro-
bót, inwestora i biur projektowych oraz - zale nie od potrzeb - specjalistów' i rzeczoznaw-
ców z zewn trz.  
Odbiór cz ciowy powinien przebiega  wed ug przygotowanego programu, w którym mi -
dzy innymi nale y okre li : 
 sprecyzowany przedmiot odbioru oraz sk ad komisji odbioru z podaniem pe nionych 

w niej funkcji, 
 sposób kontroli poprawno ci wykonania, np. szczegó owe ogl dziny wyniku kontro-

lowanych robót i porównanie ich z projektem technicznym, kontrola wprowadzonych 
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zmian do projektu wg zapisów w dzienniku budowy, kontrola dokumentów u ytych 
materia ów z cznych, za wiadcze  niterów, u ytego sprz tu, 

 sposób kontroli prawid owo ci wykonania, np. dokonanie pomiarów losowo wybra-
nych wielko ci mechanicznych (d ugo ci pr tów, wymiarów i prawid owo ci przekro-
jów) oraz wielko ci monta owych (w ciwego dokr cenia nakr tek, warto ci si y 
wst pnego spr enia, poprawno ci wyklinowania s upów), 

 sposób kontroli naprawienia robót wadliwych zgodnie z zaleceniami wpisanymi do 
dziennika budowy, 

 badania i ewentualne próby.  
Program odbioru cz ciowego, jego protoko y oraz zapis w dzienniku budowy powinny 
mie  wspólny numer identyfikacyjny, w którym nale y poda  równie  ocen  z odbioru.  
W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania lub w przypadku dokonania tzw. wa-
runkowego odbioru cz ciowego, obowi zkiem komisji jest sporz dzenie aneksu do proto-
kó u, w którym nale y sprecyzowa  istot  przyczyn zakwestionowania danych robót, spo-
sób oraz terminy usuni cia wad.  
Odpowiedzialno  za jako  wykonania danej sk adowej procesu ponosi mistrz budowy, 
który ma obowi zek dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, stwierdzaj -
cego usuni cie przyczyn wad wyszczególnionych w odno nym protokole odbioru cz cio-
wego.   
Odbiór specjalny dotyczy procesu pomocniczego i obejmuje ca  robót przygotowaw-
czych i poprzedzaj cych wykonanie docelowego przemieszczenia pierwszego bloku (zespo-
u) prefabrykowanej konstrukcji lub dotyczy procesu zasadniczego wy cznie w metodzie 

skutecznej realizacji monta u.   
Celem odbioru specjalnego ma by  uzyskanie stwierdzenia o zrealizowaniu okre lonego 
programu kontroli bie cej robót b cych przedmiotem odbioru.   
Program kontroli bie cej powinien by  ustalony w projekcie technologii i organizacji mon-
ta u i powinien zawiera : 
 zakresy robót stanowi cych przedmioty wydzielonych odbiorów specjalnych, 
 sprecyzowane wymagania odno nie do poprawno ci wykonania (na przyk ad sposób 

i warunki zag szczania nierodzimego gruntu pod klatki monta owe, wykonania na-
ci gu lin odci gowych), 

 tolerancje wykonania ka dej wielko ci podlegaj cej funkcyjnej kontroli bie cej. 

2. ODBIÓR  

1. Kontrola i odbiór po cze  spawanych  

Przebieg prac spawalniczych nale y kontrolowa  w fazach: 
 wst pnej, 
 bie cej (mi dzyoperacyjnej), 
 ostatecznej.  

W fazie wst pnej nale y sprawdzi : 
 opracowanie i stosowanie technologii spawania ( cznie z WTWiO) dla konstrukcji 

(elementów) spawanych klasy 1 i 2, 
 posiadanie kwalifikacji (uprawnienia) spawaczy, 
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 dziennik spawania (dziennik budowy), 
 dobór i stan materia ów hutniczych, 
 przygotowanie materia ów do spawania, 
 sprz t spawalniczy i stanowiska do spawania (m.in. warunki magazynowania i susze-

nia elektrod).   
W fazie bie cej (mi dzyoperacyjnej) nale y sprawdza : 
 ogóln  zgodno  przebiegu procesu spawania z technologi  spawania w zakresie 

kwalifikacji spawaczy, sprz tu, parametrów spawania, kolejno ci spawania, 
 zabezpieczenia stanowiska przed wp ywami atmosferycznymi, 
 jako  wykonania poszczególnych ciegów w przypadku spawania blach grubych ze 

stali niskostopowych o podwy szonej wytrzyma ci w utrudnionych warunkach 
spawania. 

 prowadzenie dziennika spawania, 
 znakowanie spoin przez spawaczy, 
 jako  spoin, które po ca kowitym wykonaniu konstrukcji lub urz dzenia b  niedo-

st pne lub b dzie niemo liwa naprawa (utrudniona) w przypadku ich wadliwo ci.  
W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) nale y sprawdza : 
 prawid owo  u ytych materia ów przez porównanie oznacze  materia owych na 

konstrukcji z dowodami dostawy, dokumentacj  techniczn  oraz za wiadczeniami o 
jako ci - atestami hutniczymi, 

 dziennik spawania (porówna  oznaczenia spoin na konstrukcji z oznaczeniami wpisa-
nymi do dziennika spawania) i warunki, jakie by y podczas spawania konstrukcji z 
wymaganiami technologii, 

 oczyszczenie spoin z la i odprysków, 
 zgodno  d ugo ci i liczby spoin pachwinowych z dokumentacj , 
 wymiary spoin ze szczególnym uwzgl dnieniem spoin pachwinowych, 
 jako  z czy spawanych w zakresie wymaganym odpowiednio do klasy konstrukcji.  

Odbiór z czy spawanych powinien by  potwierdzony protokó em odbioru. 
Za sprawdzenie, czy w poszczególnych fazach wykonawstwa realizowane s  wszystkie wy-
magania dokumentacji technicznej, norm i warunków technicznych oraz za przeprowadza-
nie odbioru ostatecznego z czy konstrukcji spawanej s  odpowiedzialni bezpo rednio kie-
rownik. 

2. Metody badania po cze  spawanych  

Ogl dziny zewn trzne  

Kontrol  przez ogl dziny zewn trzne nale y obj  wszystkie po czenia spawane. 
Po czenie do kontroli powinno by  oczyszczone na szeroko ci oko o 20 mm z rdzy, farb, 

la i innych zanieczyszcze , w przypadkach w tpliwych po czenie musi by  oczyszczone 
do metalicznego po ysku. 
Wykryte niedopuszczalne wady nale y oznaczy  i przedstawi  do naprawy. 
Poprawione spoiny podlegaj  ponownemu odbiorowi. 

Badania radiograficzne  

Badania radiograficzne nale y przeprowadza  w przypadkach wymaganych dokumentacj  



ST – ZOSIN 

210 

techniczn  normami, przepisami lub na danie kontroli jako ci.  
Liczb  i miejsce bada  radiograficznych powinna okre la  dokumentacja techniczna lub 
kontrola jako ci. 
Badania radiograficzne nale y przeprowadza  zgodnie z norm  PN.  
Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokó  zawieraj cy nazw  badanego obiek-
tu, oznaczenia radiogramu, rodzaj wad, wielko  i stopie  ich nasilenia oraz zakwalifikowa-
nie do odpowiedniej jako ci.  
Kontrola jako ci okre la spoiny podlegaj ce poprawie. Spoiny poprawione wymagaj  po-
nownych bada  radiograficznych.  

Inne badania. 

Na danie kontroli jako ci lub dokumentacji technicznej przeprowadza si  inne badania 
po cze  spawanych, np. badania szczelno ci, ultrad wi kowe, magnetyczno-proszkowe, 

asno ci mechanicznych, zgodnie z przedmiotowymi normami.  

Spr anie po cze  oraz kontrola po cze   

Kontrola wyrobów rubowych powinna obejmowa  sprawdzenie: 
 oznakowania rub, zakr tek i podk adek, 
 stanu gwintów, 
 za wiadczenia o jako ci materia ów.  

W przypadku stosowania metody kontrolowanego momentu obrotowego do po cze  wie-
lo rubowych nale y przestrzega  kolejno ci spr ania. Spr anie nale y przeprowadzi  od 
rodka po czenia symetrycznie ku rubom kraw dziowym. 

Zabezpieczenie antykorozyjne po cze  spr onych rubami o wysokiej wytrzyma ci na-
le y wykona  zgodnie z niniejsz  ST.  
Podczas pracy nale y zachowa  warunki bezpiecze stwa zgodnie z niniejsz  ST. 

3. Badana i odbiór po cze rubowych 

Kontrola po cze rubowych powinna obejmowa  sprawdzenie: 
 zastosowania w po czeniu w ciwych rub, 
 jako ci wyrobów rubowych,  
 przygotowania powierzchni ciernych, 
 cechowania kluczy, 
 spr enia po cze rubowych, 
 stopnia spr enia po cze . 
 Protokó  odbioru powinien zawiera : 
 dat  kontroli, 
 imi  i nazwisko kontrolera, 
 opis konstrukcji, 
 opis wszystkich przyrz dów stosowanych do kontroli, 
 wynik do wiadczalnego potwierdzenia wspó czynnika tarcia r, 
 rysunki po cze  podlegaj cych kontroli, 
 zestawienie momentów dokr cania nakr tek, 
 uwagi o przyj ciu lub odrzuceniu kontrolowanego po czenia, 
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 podpis kontrolera. 

4. Odbiór techniczny zabezpiecze   

Odbiór techniczny zabezpiecze  przeciwkorozyjnych i ogniochronnych powinien by  prze-
prowadzony zgodnie z niniejsz  ST 
Podczas monta u, w procesie zabezpieczenia konstrukcji stalowych pow okami malarskimi 
przeciwkorozyjnymi i ogniochronnymi odbiorowi technicznemu podlegaj : 
 materia y, 
 przygotowanie powierzchni, 
 wygl d zewn trzny pow ok, 
 wyschni cie pow ok, 
 grubo  pokrycia. 

Wyniki odbioru technicznego nale y potwierdzi  protokó em lub wpisem do dziennika bu-
dowy. 
Pow oki przeciwkorozyjne oraz zabezpieczenia ogniochronne inne ni  malarskie powinny 
by  odebrane zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej uwzgl dniaj cej postano-
wienia norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie.   
Materia y nale y sprawdza  porównuj c w asno ci okre lone w za wiadczeniach o jako ci z 
wymaganiami norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie. 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom technicznym lub przeterminowane nie mog  
by  stosowane do wykonywania zabezpiecze , je li badania laboratoryjne nie potwierdz  
ich przydatno ci.  
Przygotowanie powierzchni nale y sprawdzi  pod wzgl dem jako ci odt uszczenia oraz me-
chanicznego usuni cia zanieczyszcze . Ocen  nale y przeprowadzi  okiem nie uzbrojonym, 
z odleg ci oko o 0,3 m od kontrolowanej powierzchni, przy wietle dziennym lub sztucz-
nym o nat eniu co najmniej 300 lx: 
 powierzchnia po odt uszczeniu powinna by  wolna od smarów, olejów i ch odziw, 
 element konstrukcyjny po mechanicznym usuni ciu nierówno ci nie powinien mie  

zadziorów, zawiera  odprysków po spawaniu, la spawalniczego, a spoiny i ostre 
kraw dzie powinny by  wyrównane i zaokr glone wg wymaga  dokumentacji kon-
strukcyjnej, 

 stopie  czysto ci powierzchni powinien by  zgodny z wymaganiami dokumentacji 
technicznej. Ocen  stopnia czysto ci powierzchni nale y przeprowadzi  przez porów-
nanie jej stanu z barwnymi wzorcami zamieszczonymi w aktualnej normie.  

Wygl d zewn trzny ka dej pow oki nale y oceni  okiem nie uzbrojonym, przy wietle 
dziennym, z odleg ci oko o 0,75 m. Pow oki nie mog  zawiera  z uszczenia, p cherzy, 
sp ka  i zmarszcze . Je li dokumentacja techniczna nie okre la inaczej, to dopuszczalne s  
jedynie nast puj ce wady: 
 chropowato  lub wtr cenia mechaniczne - do 4 na dm2 pow oki, 
 kratery - o charakterze uk  szpilki, 
 zacieki lub lady po p dzlu (sznary) - zacieki w miejscach niewidocznych w czasie 

eksploatacji obiektu, 
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 rysy po szlifowaniu pod a.  
Przed na eniem ka dej kolejnej pow oki nale y sprawdzi  wyschni cie poprzedniej po 
czasie schni cia okre lonym w dokumentacji technicznej. Sprawdzenia nale y dokona  
przez mocne przyci ni cie r  na kilka sekund tamponu z waty o grubo ci oko o 5 mm. 
Pow ok  nale y uzna  za wyschni , je eli po zdj ciu tamponu, w ókna waty nie przylegaj  
do jej powierzchni.  
Grubo  pokrycia lub sumaryczn  grubo  kolejno nak adanych pow ok na konstrukcjach 
oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia czysto ci nale y mierzy  metod  magne-
tyczn  lub elektromagnetyczn  miernikami o dok adno ci pomiaru co najmniej ± 10% w 
sposób okre lony we w ciwych normach. 
Sprawdzona grubo  powinna by  zgodna z wymaganiami dokumentacji. 
Na powierzchniach oczyszczonych do trzeciego stopnia czysto ci nale y sprawdza  w trak-
cie malowania liczb  nak adanych warstw, wymagaj c wykonania poszczególnych pow ok 
w ró nych kolorach. Zaleca si  na powierzchniach oczyszczonych do trzeciego stopnia czy-
sto ci kontrolowa  grubo  ka dej pow oki mokrej w celu obliczenia grubo ci pow oki su-
chej zgodnie z metod  okre lon  w normie.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wyliczania ilo ci robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 7. 

Zasady przedmiarowania 

Dla robót monta owych konstrukcji stalowych, dla których nak ady okre lono w 
odniesieniu do jednostek masy, przedmiar ustala si  odpowiednio dla rodzajów elementów 
lub robót w tonach b  kilogramach. 
Mas  konstrukcji obiektów lub elementów oblicza si  wed ug masy teoretycznej, 
okre lonej na podstawie dokumentacji projektowej, powi kszonej o 2%. 
Obliczon  w ten sposób mas  konstrukcji zwi ksza si  dodatkowo o: 
 3,5% z tytu u masy g ówek nitów w konstrukcjach nitowanych, 
 1,8% z tytu u masy spoin w konstrukcjach spawanych, 
 2,5% z tytu u masy spoin i g ówek nitów konstrukcji spawano-nitowanych lub 

skr canych na ruby, je eli w za eniach szczegó owych nie podano inaczej. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wy-
klucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych 
i tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi monta  1 t konstrukcji. 
Cena robót obejmuje: 
 transport konstrukcji ze sk adowiska przyobiektowego do miejsca monta u, 
 ustawienie i rozebranie klatek monta owych, 
 scalanie konstrukcji, 
 monta  konstrukcji ze skr ceniem i regulacj , 
 wykonanie po cze  styków monta owych 
 zawieszenie i rozebranie rusztowa  podwieszanych 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych. 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w pkt. 10. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz 
ST-01. WST P. 
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ST.1.12. ROBOTY BLACHARSKIE - DACH 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzy-
mywane podczas wykonywania i odbiorach robót blacharskich. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki 
jest cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie ro-
bót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WA-
RUNKI OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie wszystkich roboty 
balcharskich b ce w zakresie robót budowlanych tej inwestycji.  

4. WARUNKI BHP. 

Podstawowe warunki uj to w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZ-
NYCH. 

45261213-0  Roboty blacharskie 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGA-
NIA OGÓLNE R.1. 
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2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne  i  szczegó owe  wymagania  dotycz ce  materia ów  i  wyrobów  podano  w  ST.00  WYMAGANIA  
OGÓLNE R.2. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakcep-
towanych przez Inspektora 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu: 

 samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton, 
 samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton, 
 ci gnik ko owy z przyczep . 

Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Materia y nale y uk ada  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie i zabezpieczy  
mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. 
Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu. 
Je eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko  nawisu 
nie mo e przekroczy  1 m. 
Przy za i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów obo-
wi zuj cych w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie 
na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 
Pokrycia oraz obróbki z blachy nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich nor-
mach wyrobów i wymaganiami producenta oraz norm  PN-B-02361:1999. 

1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PODK ADÓW 

Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne: 
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 pochylenie p aszczyzny po aci dachowych z desek, at lub p atwi powinno by  dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

 równo  powierzchni deskowania powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy powierzchni  
deskowania a at  kontroln  o d ugo ci 3 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopa-

ym do spadku i nie wi kszy ni  10 mm w kierunku równoleg ym do spadku (pochylenia 
po aci dachowej), 

 równo  p aszczyzny po aci z at lub p atwi powinna by  analogiczna, jak podano powy ej 
na co najmniej 3 krokwiach (przy podk adzie z at) lub 3 p atwiach (przy podk adzie z p a-
twi), 

 podk ad powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mie  odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystaj cymi ponad powierzchni  
pokrycia.  

Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna wynosi  od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych oko-
o 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by  wype nione materia em 

elastycznym lub kitem asfaltowym, w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawiesze-
nia rynny dachowej oraz powinny by  usztywnione kraw dzie zewn trzne. 

2. WYMAGANIA OGÓLE DOTYCZ CE POKRY  Z BLACH P ASKICH 

W przypadku pokry  z blach p askich nale y stosowa  si  do nast puj cych zalece : 
podk ad pod pokrycie powinien spe nia  wymagania podane w punktach: 
 roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mog  by  wykonywane o ka dej porze roku, lecz 

w temperaturze nie ni szej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze 
nie ni szej ni  5°C. Robót nie wolno wykonywa  na oblodzonych pod ach, 

 blachy nie nale y uk ada  bezpo rednio na pod ach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo-wapiennego, z g adzi cementowej oraz na pod u zawieraj cym zwi zki siarki.  

Pod a te nale y najpierw zagruntowa  roztworem asfaltowym i po  na nich pap  asfalto-
. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

wszystkie wygi cia blach powinny by  wykonane w taki sposób, aby nie nast pi o p kni cie bla-
chy lub odpry ni cie pow oki zabezpieczaj cej blach . 

3. POKRYCIA Z BLACHY TRAPEZOWEJ (FA DOWEJ) 

Krycie blach  trapezow  mo e by  wykonywane na dachach o pochyleniu po aci podanym w PN-
B-02361 :1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny by  u one na po aci w ten sposób, aby szersze dno bruz-
dy by o na spodzie. 
Zak ady pod ne blach trapezowych mog  by  pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przewa aj cych wiatrów. Zak ad podwójny nale y stosowa  wyj tkowo, w miejscach nara onych 
na sp yw dodatkowych ilo ci wód opadowych i mo e on obejmowa  pas o szeroko ci nie wi k-
szej ni  3 m. 
Uszczelki na stykach pod nych blach trapezowych nale y stosowa  przy pochyleniach mniej-
szych ni  55%. 
Szeroko  szczelin na zak adach pod nych powinna by  minimalna. W przypadku braku mo li-
wo ci spe nienia tego wymagania, na przyk ad ze wzgl du na falisto  kraw dzi pod nych bla-
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chy, zamiast uszczelek nale y stosowa  kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 
ugo  stosowanych blach powinna by  nieco wi ksza od szeroko ci po aci. Je eli nie jest to 

mo liwe, nale y wykona  zak ady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad p a-
twiami. W przypadku pochylenia po aci wi kszych lub równych 55% nie wymaga si  dodatkowe-
go uszczelnienia zak adu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zak adach poprzecz-
nych nale y stosowa  uszczelki. 
W przypadku konieczno ci dylatowania blach trapezowych na po aci dachowej do p atwi mo na 
mocowa  tylko blach  górn . 

ugo  zak adu poprzecznego blach powinna wynosi  nie mniej ni  150 mm w przypadku po-
chylenia po aci wi kszego lub równego 55% i nie mniej ni  200 mm - przy pochyleniu mniejszym 
ni  55%. 
Do mocowania blach trapezowych do p atwi stalowych nale y stosowa czniki samogwintuj ce 
(lub rub  z nakr tk ) z podk adk  stalow  i podk adk  gumow  o odpowiedniej jako ci. czniki 
nale y mocowa  w ka dej bru dzie blachy trapezowej, a na p atwiach po rednich w co drugiej 
bru dzie - w przypadku gdy blachy trapezowe maj  stanowi  element usztywniaj cy p atwie 
przed utrat  stateczno ci gi tno-skr tnej. Je eli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy 
nale y mocowa  do p atwi za pomoc czników przechodz cych przez grzbiety fa dy, z zasto-
sowaniem dodatkowych elementów podtrzymuj cych, o wymiarach dostosowanych do wymia-
rów fa dy. cznikami nale y mocowa  ka dy grzbiet blachy trapezowej, a na p atwiach po red-
nich - co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu nale y prowadzi  za pomoc  rynien odwadniaj cych dylatowanych co 12 m. 
Nie nale y stosowa  odwodnienia typu wewn trznego. 

4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo ci od 0,5 mm do 0,6 mm 
mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie 
mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ru-
chów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obsza-
ru dylatacji. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli, bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
R.6. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 7. 
Pokrycie pasów nadrynnowych w dachach krytych pap  i dachówk , oraz pokrycia dylatacji 
konstrukcyjnych oblicza si  w metrach kwadratowych. 
Pasy usztywniaj ce oblicza si  w metrach bie cych. 
Okienka dachowe typu "wole oko", rury wentylacyjne i nasady wentylacyjne blaszane, zbiorniki przy 
rynnach, maszty i sztyce antenowe i odgromnikowe, wy azy dachowe, eliwne wywiewki 
kanalizacyjne oblicza si  w sztukach. 
Pokrycie blach  gzymsów wie cz cych i mi dzypi trowych, podokienników, okapników, kapiteli i 
innych drobnych wyst pów w elewacji, górnych i bocznych powierzchni murów ogniowych i attyk 
oraz obróbki ko nierzy kominów i cian wywietrzników drewnianych i wietlików oraz innych 
elementów wystaj cych ponad po  dachow , oblicza si  w metrach kwadratowych w rozwini ciu, 
bez uwzgl dnienia zak adów. Uwzgl dnia si  natomiast ewentualne pasy usztywniaj ce. Dla 
uproszczenia obliczania powierzchni mo na przyjmowa  wymiary pokrywanego elementu 
powi kszone  o  7  cm  w  kierunku  szeroko ci  i  o  5  cm  w  kierunku  d ugo ci  -  za  ka  wystaj  
kraw . 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wy-
klucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych 
i tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 pokrycia dachu. 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie, 
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 krojenie blachy na dany wymiar, 
 przygotowanie apek, abek i j zyków blacharskich< 
 mocowanie blachy ocynkowanej na r bek, a blachy cynkowej na zwoje i zak ady, 
 obrobienie kominów, koszy, naro ników i kalenic, czenie z polutowaniem,  
 przygotowanie, za enie i umocowanie obróbek, 
 wykonanie za ama  w obróbkach, 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999  Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 

do pokry  dachowych uk adanych na ci ym pod u. 
PN-EN *506:2002  Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samo-

no nych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002  Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z bla-

chy miedzianej uk adanych na ci ym pod u. 
PN-EN 505:2002  Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów p yto-

wych ze stali uk adanych na ci ym pod u. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samo-

no nych z blachy ze stali odpornej na korozj , uk adanych na ci ym pod-
u. 
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ST.1.13. POKRYCIE DACHU PAP  TERMOZGRZEWALN  

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzy-
mywane podczas wykonywania i odbiorach robót pokry  dachowych pap  wraz z obróbkami 
blacharskimi. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki 
jest cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie ro-
bót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. WARUNKI BHP. 

Wed ug wytycznych uj tych w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

4. ZESTAWIENIE CPV. 

45261214-7  K adzenie dachów bitumicznych 

5. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGA-
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NIA OGÓLNE R.1. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 
Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

1. PAPY 

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617. 
Papa asfaltowa na tekturze sk ada si  z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mine-
ralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególno ci dotycz : 
Wst ga papy powinna by  bez dziur i za ama , o równych kraw dziach; 
Powierzchnia papy nie powinna mie  widocznych plam asfaltu; 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s  uszkodzenia powsta e na skutek sklejenia si  papy; 
Dopuszcza si  naderwanie na kraw dziach wst gi papy w kierunku poprzecznym nie d sza ni  
30 mm, nie wi cej ni  w 3 miejscach na ka de 10 m d ugo ci papy; 
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie  jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie; 
Wymiary papy w rolce: 
 ugo : 20 m (± 0,20 mm), 
 40 m (± 0,40 mm), 
 60 m (± 0,60 mm), 
 szeroko : 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm). 

2. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT. 

Rolki papy powinny by  odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
Na ka dej rolce papy powinna by  umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre lonymi w 
normie lub wiadectwie. 
Rolki papy nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem i 
dzia aniem promieni s onecznych, w odleg ci co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki papy nale y uk ada  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej warstwie. Odleg  
mi dzy stosami - 80 cm. 

3. LEPIK ASFALTOWY I ASFALTOWO-POLIMEROWY Z WYPE NIACZAMI 
STOSOWANY NA GOR CO. 

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 
 temperatura mi knienia60-80°C, 
 temperatura zap onu 200°C, 
 zawarto  wody - nie wi cej ni  0,5%, 
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 sp ywno  - lepik nie powinien sp ywa  w temperaturze 50°C w ci gu 5 godzin z warstwy 
sklejaj cej dwie warstwy papy nachylon  pod k tem 45°, 

 zdolno  klejenia - lepik nie powinien si  rozdzieli  przy odrywaniu pasków papy sklejonych 
ze sob  i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

4. ROZTWÓR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA. 

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 
Blacha stalowa ocynkowana p aska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe 

askie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo  pow oki cynku wy-
nosi min. 275 g/m2. 
Materia y pokrywcze mog  by  przyj te na budow , je eli spe niaj  nast puj ce warunki: 
 odpowiadaj  wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
  w ciwie opakowane i oznakowane, 
 spe niaj  wymagane w ciwo ci wykazane w odpowiednich dokumentach, 
 maj  deklaracj  zgodno ci i certyfikat zgodno ci. 

Wszystkie materia y dekarskie powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instruk-
cj  producenta oraz wed ug odpowiednich norm wyrobu. 
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakcep-
towanych przez Inspektora 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
Lepik asfaltowy i materia y wi ce powinny by  pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach polskich. 
Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

 rolki papy powinny by  po rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co najmniej 20 cm i 
zwi zane drutem lub 

 sznurkiem grubo ci co najmniej 0,5 mm; 
 na ka dej rolce papy powinna by  umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre lo-

nymi w PN-89/B-27617; 
 rolki papy nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoce-

niem i dzia aniem promieni s onecznych i w odleg ci co najmniej 120 cm od grzejników; 



ST – ZOSIN 

223 

 rolki papy nale y uk ada  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej warstwie, odle-
 mi dzy warstwami - 80 cm. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA POD Y 

Pod a pod pokrycia z papy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku za  pod y nie uj tych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach tech-
nicznych. 
Powierzchnia pod a powinna by  równa, prze wit pomi dzy powierzchni  pod a a at  kon-
troln  o  d ugo ci  2  m nie  mo e by  wi kszy  ni  5  mm. Kraw dzie,  naro a oraz  styki  pod a z  
pionowymi p aszczyznami elementów ponad dachowych nale y zaokr gli ukiem o promieniu 
nie mniejszym ni  3 cm lub z agodzi  za pomoc  odkosu albo listwy o przekroju trójk tnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystaj cymi ponad dach nale y - od strony 
kalenicy - wykona  odboje o górnej kraw dzi nachylonej przeciwnie do spadku po aci dachowej. 
Uwaga Wymagania ogólne - dla wykonania pod y np.: 
 z p yt elbetowych, 
 z p yt styropianowych, 
 z g adzi cementowej, 
 z p yt twardych z we ny mineralnej, 
 z desek oraz 
 dylatacji w pod ach i okre leniach wytrzyma ci i sztywno ci pod a - podane s  w da-

nych technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 

2. PODK AD Z DESEK POD POKRYCIE PAP  

Do wykonania pokry  dachowych mo na przyst pi : 
po sprawdzeniu zgodno ci wykonania pod a i podk adu z dokumentacj  projektow  oraz wy-
maganiami szczegó owymi dla danego rodzaju pod a, 
po zako czeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni po aci, na przyk ad tynkowaniu 
kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na 
które b  wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub kloc-
ków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyj tkiem 
robót, które ze wzgl dów technologicznych powinny by  wykonane w trakcie uk adania pokrycia 
papowego lub po jego ca kowitym zako czeniu, 
po sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  materia ów pokrywczych i sprz tu do 
wykonywania pokry  papowych. 
Roboty pokrywcze powinny by  wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normie PN-80/B 10240, z tym e; 
 Pokrycia papowe nale y wykonywa  w porze suchej, przy temperaturze powy ej 5°C. 



ST – ZOSIN 

224 

 Na po aciach o nachyleniu mniejszym ni  20% pap  uk ada si  pasami równoleg ymi do 
okapu, a przy nachyleniu po aci powy ej 20% - pasami prostopad ymi do okapu. 

 Przy pochyleniu po aci powy ej 30% arkusze papy powinny by  przerzucone przez kalenic  
i zamocowane mechanicznie. 

 Szeroko  zak adów arkuszy papy w ka dej warstwie powinna wynosi  co najmniej 10 cm; 
nale y je wykonywa  zgodnie z kierunkiem spadku po aci. 

 Zak ady ka dej nast pnej warstwy papy powinny by  przesuni te wzgl dem zak adów war-
stwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko ci arkusza, przy 
trzywarstwowym - o 1/3 szeroko ci arkusza. 

W pokryciach uk adanych bezpo rednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by  wy-
konana z papy na tkaninie szklanej lub w ókninie poliestrowej. 
Papa na welonie szklanym mo e stanowi  tylko jedn  warstw  w wielowarstwowym pokryciu 
papowym. 
Papy na ta mie aluminiowej nie nale y stosowa  na stropodachach pe nych oraz w pokryciach 
uk adanych bezpo rednio na pod u termoizolacyjnym. 
W miejscach za amania powierzchni po aci dachowej i w korytach odwadniaj cych pokrycie na-
le y wzmocni , uk adaj c pod pierwsz  warstw  pokrycia dodatkow  warstw  papy. 
W przypadku przyklejania pap do pod a z p yt izolacji termicznej nale y stosowa  wy cznie 
lepik asfaltowy bez wype niaczy na gor co. W pokryciach papowych wielowarstwowych przykle-
janych do pod a betonowego mo na stosowa  do klejenia warstw górnych lepik na zimno. 
Stosowanie lepików w odwrotnej kolejno ci jest niedopuszczalne. 
Temperatura lepiku stosowanego na gor co w chwili u ycia powinna wynosi : 
 od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, 
 od 120°C do 130°C dla lepiku jak wy ej, lecz stosowanego na pod e ze styropianu. 

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nale y przestrzega  odparowania rozpusz-
czalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalni-
ków zale y od warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 
godz. i wi cej w okresach, gdy temperatura zewn trzna osi ga ~ 10°C. Przy temperaturze poni-
ej 10°C zabrania si  wykonywania pokry  dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na 

zimno. 
Pokrycia papowe powinny by  dylatowane w tych samych miejscach i p aszczyznach, w których 
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z s siednim budynkiem. 
Papa przed u yciem powinna by  przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie ni szej ni  
18°C, a nast pnie rozwini ta z rolki i u ona na p askim pod u w celu rozprostowania, aby 
unikn  tworzenia si  garbów po u eniu jej na dachu. Bezpo rednio przed u eniem papa 
mo e by  lu na zwini ta w rolk  i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przy-
padków, gdy musz  by  smarowane lepikiem zarówno pod e, jak i spodnia warstwa przykleja-
nej papy. 
Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by  zabezpieczona warstw  ochronn  przed nadmiernym 
dzia aniem promieniowania s onecznego. W pokryciach papowych funkcj  t  spe nia posypka 
papowa naniesiona fabrycznie na pap  wierzchniego krycia. Na pow okach asfaltowych bezspo-
inowych warstwa ochronna mo e by  wykonana z posypki mineralnej lub jako pow oka odbla-
skowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy maj cej aprobat  techniczn . 
Krycie dachów pap  powinno by  wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mog  by  wykonywane tylko na 
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pod ach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si  klejenia pap lepikiem as-
faltowym na zimno na pod ach z p yt izolacji termicznej, styropianu, we ny mineralnej itp. Od-
st pstwo od tego wymagania jest mo liwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako 
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 
Na pod ach z p yt izolacji termicznej na pierwsz  warstw  pokrycia nale y zastosowa  pap  o 
zwi kszonej wytrzyma ci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadaj  wymaganiom dla 
papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 

3. POKRYCIE DWUWARSTWOWE Z PAPY ASFALTOWEJ ZGRZEWALNEJ 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej mo e by  wykonywane na po aciach da-
chowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1 % do 20% na 
pod u: 
 betonowym, 
 na p ycie warstwowej ze styropianu z oklein  z pap asfaltowych; papa stanowi ca oklein  

yt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do pod a oraz sklejania dwóch 
jej warstw metod  zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy p omieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy pow okowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoc  palnika na gaz propan-butan nale y przestrzega  
nast puj cych zasad: 
 palnik powinien by  ustawiony w taki sposób, aby jednocze nie podgrzewa  pod e i 

wst  papy od strony przek adki antyadhezyjnej. Jedynym wyj tkiem jest klejenie papy na 
powierzchni p yty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si  ogrze-
wania pod a, 

 w celu unikni cia zniszczenia papy dzia anie p omienia powinno by  krótkotrwa e, a p o-
mie  palnika powinien by  ci gle przemieszczany w miar  nadtapiania masy pow okowej, 

 niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadz ce do nadmiernego sp ywu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

 fragment wst gi papy z nadtopion  pow ok  asfaltow  nale y natychmiast docisn  do 
ogrzewanego pod a wa kiem o d ugo ci równej szeroko ci pasma papy. 

4. POKRYCIE PAPOWE WENTYLOWANE 

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwsz  warstw  wykonuje si  z pa-
py perforowanej lub papy podk adowej wentylacyjnej z gruboziarnist  posypk  (klejonej posyp-

 w kierunku do pod a) i na tak wykonanej warstwie przykleja si  w ciwe warstwy pokrycia. 
Pokrycie papowe wentylowane mo e by  wykonane ma zawilgoconym pod u, je eli nie ma 
mo liwo ci odsuszenia go przed przyst pieniem do wykonania pokrycia. 
Papy perforowanej nie wlicza si  do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za  (wykonana w 
postaci wst gi ci ej, bez perforacji) mo e by  wliczana jako pierwsza podk adowa warstwa po-
krycia. 
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchni  papy perforowanej lub wentylacyjnej mo-
e nast powa  w miejscach zamocowa  obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wenty-

lacyjne. 
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Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do pod a. Powierzchnia doklejenia do 
pod a powinna by  ustalona na podstawie oblicze  uwzgl dniaj cych warto  ssania wiatru 
indywidualnie w przypadku ka dego obiektu, z podzia em dachu na strefy nara one na ró ne 
warto ci tego typu obci . Pap  wentylacyjn  uk ada si  bezpo rednio na czystym i odkurzo-
nym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) pod u. Poszczególne arkusze (pasma) papy 
wentylacyjnej nale y przykleja  do zagruntowanych miejsc pod a oraz skleja  ze sob  na za-

ad szeroko ci 10 cm. Gdyby na szeroko ci zak adu znajdowa a si  posypka, nale y j  dok adnie 
usun  przed sklejeniem papy. 
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by  u ona luzem na zagrun-
towanym pod u, bez czenia jej na zak ad, lecz jedynie na styk czo owy. Pierwsza warstwa 
pokrycia papowego jest przyklejana do pod a przez otwory w papie perforowanej oraz do po-
zosta ej powierzchnie papy perforowanej. 
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nale y uk ada  w miejscach, w których mo e nast pi  
wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyk ad w pa mie przyokapowym, przy wpustach da-
chowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nale y odsun  pap  
wentylacyjn  na odleg  ~50 cm i naklei  pasmo papy podk adowej. 
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi rednic  
kominka nale y ustali  w zale no ci od powierzchni przypadaj cej na jeden kominek. Kominków 
wentylacyjnych nie nale y ustawia  w najni szych partiach po aci dachowych. 

5. POKRYCIE JEDNOWARSTWOWE Z PAPY ASFALTOWO-POLIMEROWEJ 

Pokrycia jednowarstwowe nale y wykonywa  tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego 
krycia o grubo ci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jed-
nowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne. 
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, s  wykonywane na pod u: 
 betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 
 na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu po aci od 3% do 20%. Papa w pokryciu jed-

nowarstwowym mo e by  uk adana: 
 metod  zgrzewania na ca ej powierzchni, 
 metod  mocowania mechanicznego w obr bie zak adu; do pod a mechanicznego 

mocowana jest spodnia cz  zak adu, natomiast cz  wierzchnia jest doklejana do 
warstwy spodniej. 

Liczba czników mocuj cych jest obliczana indywidualnie w przypadku ka dego obiektu, z 
uwzgl dnieniem warto ci ssania wiatru w poszczególnych obszarach po aci dachowej. 
W przypadku mocowania mechanicznego papy na pod u z materia u termoizolacyjnego cz-
niki mocuj ce s  kotwione w warstwie no nej znajduj cej si  poni ej warstwy termoizolacyjnej. 
W rejonie po aci o pochyleniu poni ej 3% (np. zlewni po aciowych, koryt odwadniaj cych) nie-
zb dne jest wzmocnienie pokrycia poprzez u enie w tym obszarze na pod u dodatkowo 
warstwy podk adowej. 

6. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo ci od 0,5 mm do 0,6 mm 
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mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie 
mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ru-
chów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obsza-
ru dylatacji. 

7. URZ DZENIA DO ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny 
by  osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn trznym w pod u powinny by  wyrobione 
koryta odwadniaj ce o przekroju trójk tnym lub trapezowym. Nie nale y stosowa  koryt o prze-
kroju prostok tnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzd cian attykowych, cian bu-
dynków wy szych w odleg ci mniejszej ni  0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powi-
nien przekracza  25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny by  osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójk tnym i trape-
zowym pod e wokó  wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by  poziome 
- w celu osadzenia ko nierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny by  usytuowane w najni szych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odleg ci mniejszej ni  0,5 m od elementów ponadda-
chowych. 
Wloty wpustów dachowych powinny by  zabezpieczone specjalnymi ko pakami ochronnymi na-

onymi na wpust przed mo liwo ci  zanieczyszczenia li mi lub innymi elementami mog cymi 
sta  si  przyczyn  niedro no ci rur spustowych. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 
Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora 
przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

1. KONTROLA WYKONANIA POKRY  

Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z powo anymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora: 
 w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych, 
 w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac 

pokrywczych. 
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2. POKRYCIA PAPOWE 

Kontrola mi dzyoperacyjna pokry  papowych polega na bie cym sprawdzeniu zgodno ci wy-
konanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola ko cowa wykonania pokry  papowych polega na sprawdzaniu zgodno ci wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrol  przeprowadza si  w sposób podany w nor-
mie PN-98/B-10240 pkt 4. 
Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia 
dachowego s  zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicz-
nej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 7. 
Pokrycia dachów oblicza si  w metrach kwadratowych powierzchni ich po aci, bez doliczania 
zak adów, r bków, nak adek, ko nierzy itp. i bez potr cenia powierzchni niepokrytych, zaj tych przez 
kominy, wietliki, wy azy, okienka itp., gdy ka da z nich jest mniejsza ni  1 m2. 
Powierzchnie po aci oblicza si  wed ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczaj ce po acie, jak: linie przeci cia dwóch s siednich po aci, linia przeci cia p aszczyzny po aci 
z p aszczyzn  attyki, kraw  zewn trzna deski okapowej itp. 
Pokrycie koryt dachowych oblicza si  w metrach kwadratowych, przyjmuj c za szeroko  poprzeczny 
wymiar koryta w rozwini ciu. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 
Podstaw  do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno ci ich 
wykonania z dokumentacj  projektow  i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powy-
konawczej 

1. ODBIÓR POD A 

Badania pod a nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody, 
przed przyst pieniem do pokrycia po aci dachowych. 
Sprawdzenie równo ci powierzchni pod a (deskowania) nale y przeprowadza  za pomoc aty 
kontrolnej o d ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy 
sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBÓT POKRYWCZYCH 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie 
odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest nie-
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mo liwy lub utrudniony. 
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie: 
 pod a (deskowania), 
 jako ci zastosowanych materia ów, 
 dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót, po deszczu. 
Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty: 
 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
 dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
 zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów, 
 protoko y odbioru materia ów i wyrobów, które powinny zawiera : 

 zestawienie wyników bada  mi dzyoperacyjnych i ko cowych, 
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót pokrywczych z dokumenta-

cj , 
 spis dokumentacji przekazywanej Inzynierowi, w sk ad tej dokumentacji powinien 

wchodzi  program utrzymania pokrycia. 
Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek bla-
charskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na pokryciu ewen-
tualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST da y pozytywne wyniki. 
Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by  
odebrane. 
W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za : 
 poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru, 
 je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci pokry-

cia, obni  cen  pokrycia, 
 w przypadku gdy nie s  mo liwe podane rozwi zania - rozebra  pokrycie (miejsc nie odpo-

wiadaj cych ST) i ponownie wykona  roboty pokrywcze. 

3. ODBIÓR POKRYCIA Z PAPY 

Sprawdzenie przyklejenia papy do pod a oraz papy do papy nale y przeprowadzi  przez naci -
cie i odrywanie paska papy szeroko ci nie wi kszej ni  5 cm, z tym e pasek papy nale y naci  
nad miejscem przyklejenia papy. 
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
Sprawdzenie szeroko ci zak adów papy nale y dokona  w trakcie odbiorów cz ciowych i ko -
cowych przez pomiar szeroko ci zak adów w trzech dowolnych miejscach na ka de 100 m2. 

4. ODBIÓR OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH  

Odbiór powinien obejmowa : 
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 Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych. 
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub cian. 
 Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien. 
 Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spu-

stowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych. 

5. ZAKO CZENIE ODBIORU 

Odbioru pokrycia pap  potwierdza si : protoko em, który powinien zawiera : 
 ocen  wyników bada , 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia, 
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wy-
klucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych 
i tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 pokrycia. 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie i osuszenie, 
 zagruntowanie pod y, 
 pokrycie dachu pap  na lepik na gor co. 
 wyrobienie styków, kraw dzi, zagi  itp., 
 oczyszczenie zabrudzonych elementów z substancji bitumicznych, 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych. 
 zabezpieczenie prawid owej wentylacji i asekuracji prowadzonych robót. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 
PN-B-02361:1999  Pochylenia po aci dachowych. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowanymi na 

gor co. 
PN-91 /B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego.  
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej. 
 PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie szklanym.  
PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podk adowa na w ókninie przeszywanej.  
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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ST.1.14. WARSTYWY PODPOSADZKOWE 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach warstw podposadzkowych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie warstw podposadzkowych. 

4. WARUNKI BHP. 

Wg ogólnych wymogów BHP w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45432110-8  K adzenie pod óg 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 
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Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1. 
Pod e – element budynku, na powierzchni którego wykonane b  roboty po-

sadzkowe i ok adzinowe z p ytek. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ci lub ró nic po-

ziomów powierzchni pod a. 
Warstwa wyg adzaj ca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania g adkiej powierzchni pod a. 
Warstwa  gruntuj ca – pow oka wzmacniaj ca i uszczelniaj ca pod e oraz zwi kszaj ca przy-

czepno  pow oki ochronnej. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 
Posadzki z betonu powinny by , w zale no ci od przeznaczenia, wykonane: 
 z betonu zwyk ego o marce dostosowanej do przeznaczenia posadzki i uziarnieniu dostosowanym 

do grubo ci posadzki, lub 
 z betonu odpornego na cieranie. 

Posadzki z zaprawy cementowej powinny by  wykonane z zaprawy wg PN-90/B-14501 o marce dosto-
sowanej do przeznaczenia posadzki. 

1. BETON POSADZKOWY:  

Beton z przeznaczeniem na posadzk  nie jest zwyk ym betonem towarowym, dla którego nadrz d-
 cech  jest jego klasa wytrzyma ciowa. Charakterystyczne cechy betonu przeznaczonego do  

wykonania posadzkowego to: 
 minimalna klasa wytrzyma ciowa B 25 
 ciwa jednorodna konsystencja  
 wska nik wodno-cementowy w/c < 0,5 
 punkt piaskowy do 40%  
 ograniczona ilo  cementu z uwagi na skurcz 

Transportowanie i atwe budowanie betonu o w/w parametrach nie jest mo liwe bez stosowania 
chemii do betonu w postaci plastyfikatorów lub up ynniaczy.  

2. WARSTWY IZOLACYJNE 

Folii budowlanej o gr. 0,2 mm jako warstwy hydroizolacyjna pod posadzki betonowe. 
Pianka dylatacji obwodowej z PE o szeroko ci od 10 - 15 cm w zale no ci od grubo ci p yty betono-
wej i gr. 5 mm. 

3. ELASTYCZNA MASA DO WYPE NIE  DYLATACJI. 

Elastyczne kity (masy) na bazie wielosiarczków (tiokoli), poliuretanów, kompozycji poliuretanowo-
epoksydowych lub silikonów. Klas  zastosowanego kitu okre la dokumentacja techniczna. 
Zmiana szeroko ci szczeliny dylatacyjnej nie mo e by  wi ksza ni  zdolno  zastosowanej masy 
do przenoszenia odkszta ce . Zastosowany materia  musi by  ponadto odporny na oddzia ywanie 
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chemikaliów i agresywnych mediów oraz cechowa  si  odpowiedni  odporno ci  na obci enia 
mechaniczne. 
2.3. Warunki przyj cia na budow  wyrobów do wykonywania posadzek ywicznych 
Wyroby do wykonywania posadzek ywicznych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  
nast puj ce warunki: 
–  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i w 
niniejszej specyfikacji technicznej, 
–  w oryginalnie zamkni tych opakowaniach, 
–  oznakowane w sposób umo liwiaj cy pe  identyfikacj , 
– spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne sk adniki systemu i/lub materia y pomocnicze, w zakresie wynikaj cym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pó n. 
zmianami), posiadaj  karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozpo-
rz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji nie-
bezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 
1171 z pó n. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe niaj  wymagania podane w 
rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pó n. 
zmianami), 
– spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia 
prac powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych na opakowaniach terminów przydatno ci 
do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek ywicznych materia ów niezna-
nego pochodzenia. 
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protoko em przyj cia materia ów. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodz cych w sk ad systemu posadzek 
ywicznych 

Wszystkie wyroby powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b  aprobat technicznych 
lub wytycznych wynikaj cych z niniejszej specyfikacji technicznej. 
Je eli w sk ad systemu wchodz  wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowa-
nia musi uwzgl dnia  ochron  zdrowia cz owieka i bezpiecze stwa oraz ochron rodowiska, 
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z pó niejszymi 
zmianami. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  kryte, su-
che oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i 
przed dzia aniem promieni s onecznych. 
Kompozycje ywiczne powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w 
temperaturze powy ej +10°C a poni ej +30°C, o ile SST nie mówi inaczej. 
Kruszywo pakowane w worki powinny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
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pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  10. 
 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi i sprz tu, które nie spowoduj  nieko-
rzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla ro-
dowiska, a tak e bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj cych prace posadzkowe. Przy dobo-
rze narz dzi i sprz tu nale y uwzgl dni  wymagania producenta stosowanych materia ów. 
Do wykonywania posadzek ywicznych nale y stosowa  nast puj cy sprz t i narz dzia pomocnicze: 
– do przygotowania i oceny stanu pod a – m otki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpa-
chelki, odkurzacze przemys owe, urz dzenia do czyszczenia powierzchni za pomoc  szlifowania, fre-
zowania, wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierze-
nia temperatury pod a i powietrza, wilgotno ciomierze do oznaczania wilgotno ci pod a, 
przyrz dy do badania wytrzyma ci pod a (m otki Schmidt’a, aparaty 
„pull-off”, itp.), aty, poziomnice, 
– do przygotowania kompozycji ywicznych – naczynia i wiertarki z mieszad em wolnoobrotowym, 
wagi, 
– do nak adania kompozycji ywicznych – p dzle, wa ki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe. 
Informacje o typach stosowanych agregatów natryskowych, mieszalnikach, o rednicach i do-
puszczalnych d ugo ciach w ów jak równie  typach dysz zawieraj  zawsze SST stosowanego mate-
ria u. 

 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 

4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce transportu materia ów 
Wyroby stosowane do wykonania ywicznych posadzek przemys owych mog  by  przewo one 
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach, u onych na paletach nale y prowadzi  
sprz tem mechanicznym. Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach uk adanych luzem 
wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wci gniki, wózki. 
Przewo one materia y nale y ustawia  równomiernie obok siebie na ca ej powierzchni adunkowej 
rodka transportu i zabezpiecza  przed mo liwo ci  przesuwania si  w trakcie przewozu. rodki 

transportu do przewozu wyrobów  workowanych musz  umo liwia  zabezpieczenie tych wyrobów  
przed zawilgoceniem, przemarzni ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materia y 

ynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nale y chroni  przed przemarzni ciem, przegrza-
niem i zniszczeniem mechanicznym. 
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Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a 
tak e nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wyboru w ciwego rozwi zania konstrukcji pod ogi nale y dokonywa  w zale no ci od jej po e-
nia w budynku oraz wymaganych w ciwo ci techniczno-u ytkowych pomieszcze . 
Wsz dzie tam, gdzie jest to mo liwe, nale y stosowa  typowe lub wzorcowe rozwi zania konstruk-
cji pod óg podane w zatwierdzonych katalogach. Przy stosowaniu rozwi za  indywidualnych nale y 
poda  w projekcie rysunki, opis techniczny i wytyczne wykonania. 
Konstrukcja pod ogi mo e by  u ona na stropie lub pod u wykonanym na gruncie, a w szcze-
gólnych przypadkach — bezpo rednio na odpowiednio przygotowanym pod u gruntowym. 
Konstrukcje pod óg powinny by  wykonane z takich materia ów, które odpowiadaj  za onym 
wymaganiom techniczno-u ytkowym i nie wywieraj  negatywnego wp ywu na trwa  pod ogi, 
warunki jej u ytkowania oraz wymagania zdrowotne. 

2. KONSTRUKCJE POD ÓG NA POD U GRUNTOWYM 

Przy wykonywaniu pod óg na pod u gruntowym podk ad pod posadzk  stanowi za g szczona 
warstwa t ucznia, piasku, bruku z otoczaków itp. 
Pod e gruntowe powinno mie  odpowiedni  wytrzyma  oraz ograniczon  do minimum ci li-
wo . 
Obliczenia d wymiarowania pod a gruntowego mo na dokona  na podstawie zasad obowi zuj -
cych w budownictwie drogowym. 

3. KONSTRUKCJE POD ÓG NA POD U BETONOWYM NA GRUNCIE 

Konstrukcje pod óg uk adanych na pod u betonowym, po onym na gruncie (np. w pomieszcze-
niach niepodpiwniczonych), powinny zapewnia  ochron  przed wilgoci  gruntow  oraz wymagan  
izolacyjno  ciepln . 
Konstrukcja pod ogi na pod u wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych mo e 
mie  izolacj  ciepln  tylko na szeroko ci l m wzd  styku pod a ze cian  zewn trzn . Je eli pod-
oga jest za g biona wi cej ni  l  m poni ej poziomu terenu, wykonywanie izolacji  cieplnej nie jest 

wymagane. 
Konstrukcja pod ogi na pod u na gruncie: 
 posadzka,  
 podk ad,  
 izolacja cieplna,  
 izolacja przeciwwilgociowa,  
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 pod e. 
Grubo  warstwy izolacji cieplnej powinna by  okre lona wg wymaga  aktualnej normy pa stwo-
wej dotycz cej ochrony cieplnej budynków. 
Izolacj  przeciwwilgociow  nale y uk ada  bezpo rednio pod konstrukcj  pod ogi, na po wierzchni 
pod a. 

4. KONSTRUKCJE POD ÓG NAD POMIESZCZENIAMI ZIMNYMI I PRZESTRZE-
NI  OTWART  

Konstrukcje pod óg nad pomieszczeniami zimnymi, a tak e nad bramami, przejazdami i przestrzeni  
otwart , powinny zapewnia  wymagan  izolacyjno  ciepln .  
Grubo  warstwy izolacji cieplnej powinna by  ustalona na podstawie wymaga  normy pa stwo-
wej. 
Warstwa izolacji cieplnej z materia u nasi kliwego powinna by  chroniona przed za wilgoceniem 
przy wykonywaniu podk adów monolitycznych, za pomoc  warstwy ochronnej. 
Na stropach nad pomieszczeniami, w których mo e stale lub okresowo wyst powa  zwi kszona 
pr no  pary wodnej, powinna by  u ona izolacja paroszczelna, chroni ca konstrukcj  pod ogi 
przed zawilgoceniem. 

5. KONSTRUKCJE POD ÓG NA STROPACH MI DZYPI TROWYCH 

Konstrukcje pod óg na stropach mi dzypi trowych powinny uzupe nia  w ciwo ci akustyczne 
przegrody poziomej budynku zgodnie z wymaganiami normy dotycz cej ochrony akustycznej bu-
dynku. 
Na stropach wykazuj cych niedostateczn  izolacyjno  akustyczn  w ciw  oraz niedostateczny 
wska nik t umienia d wi ków uderzeniowych powinny by  wykonywane p ywaj ce konstrukcje 
pod óg. 
Na stropach o dostatecznej izolacyjno ci akustycznej w ciwej powinny by  stosowane posadzki z 
materia ów zaopatrzonych w warstw  t umi  lub na podk adach izolacyjnych. 

6. KONSTRUKCJE POD ÓG W POMIESZCZENIACH MOKRYCH 

Konstrukcje pod óg w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagaj cych instalacji od-
wadniaj cej (np. w azienkach w budynkach mieszkalnych) powinny by  wykonane izolacja prze-
ciwwilgociowe, z tym e u yte materia y powinny, by  odporne na wod , a posadzka wykonana 
szczelnie. 
W pomieszczeniach nara onych na zawilgocenie (mokrych), wymagaj cych instalacji odwadniaj -
cej, powinny by  zainstalowane urz dzenia odp ywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, u o-
one ze spadkiem w kierunku kratki ciekowej. Izolacj  wodoszczeln  nale y uk ada  bezpo rednio 

pod posadzk .  
Spadek warstwy izolacyjnej, podk adu oraz posadzki w kierunku kratki ciekowej powinien by  
okre lona w projekcie. 
Izolacja wodoszczelna powinna by  wywini ta na ciany na wysoko  co najmniej 10 cm oraz po -
czona z urz dzeniem odp ywowym w taki sposób, aby woda gromadz ca si  na niej sp ywa a do 
kanalizacji. 

7. KONSTRUKCJE POD ÓG O SZCZEGÓLNYCH W CIWO CIACH 
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Konstrukcje pod óg o szczególnych w ciwo ciach powinny by  wykonywane na podstawie szcze-
gó owego projektu. 
Konstrukcje pod óg w pomieszczeniach nara onych na dzia anie p ynnych substancji chemicznych 
powinny by  wykonane w taki sposób, aby konstrukcja pod ogi, jak i pod e by y chronione przed 
szkodliwym dzia aniem tych substancji — za pomoc  izolacji szczelnej z materia ów o wymaganej 
odporno ci chemicznej. 
Izolacj  chemoodporn  nale y umie ci  na odpowiednim podk adzie, bezpo rednio pod materia-
em mocuj cym posadzk  chemoodporn . 

Konstrukcje pod óg o podwy szonych wymaganiach odporno ci na wp ywy mechaniczne powinny 
by  p one na podk adzie zbrojonym o odpowiedniej i wytrzyma ci. 

8. DYLATACJE W KONSTRUKCJACH POD ÓG 

W konstrukcjach pod óg powinny by  uwzgl dnianie szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskur-
czowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny wyst powa  w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miej-
scach w których zachodzi potrzeba wyeliminowani szkodliwego wp ywu rozszerzalno ci cieplnej i 

cznienia materia ów. 
Szczeliny izolacyjne powinny by  stosowane dla oddzielenia pod ogi od innych elementów kon-
strukcji budynku ( cian, s upów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji pod ogi od pod a albo 
posadzki od podk adu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji pod ogi stanowi jednocze nie szczelin  
izolacyjn . Szczeliny izolacyjne powinny wyst powa  w miejscach zmiany grubo ci podk adu oraz w 
miejscach styku ró nych konstrukcji pod óg. 
Szczeliny przeciwskurczowe nale y wykonywa  w podk adach z zaprawy cementowej lub betonu. 
Powinny one dzieli  powierzchni  pod ogi na pola o powierzchni nie wi kszej ni  36 m2, przy d u-
go ci boku prostok ta nie przekraczaj cej 6 m. Na wolnym powietrzu pole mi dzy szczelinami nie 
powinno przekracza  5 m2 przy najwi kszej d ugo ci boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w 
podk adzie cementowym powinny by  wykonane jako naci cia o g boko ci równej 1/3—1/2 gru-
bo ci podk adu. 

9. PODK ADY CEMENTOWE I BETONOWE, WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który powinien okre li  wyma-
gan  wytrzyma  i grubo  podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podk ad cementowy powinien by  wykonany jako samodzielna p yta le ca na warstwie izolacji 
cieplnej, przeciwd wi kowej, przeciwwilgociowej lub jako podk ad zwi zany z pod em. 
Grubo  podk adu cementowego powinna by  uzale niona od rodzaju konstrukcji pod ogi ,oraz 
stopnia ci liwo ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej. Grubo  podk adu cemento-
wego nie powinna by  mniejsza ni : 
 podk adu zwi zanego z pod em — 25 mm, 
 podk adu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm, 
 podk adu p ywaj cego na warstwie izolacji przeciwd wi kowej lub cieplnej z materia u o du ej 

ci liwo ci (np. z we ny mineralnej) — 40 mm, 
 jak w p. c, lecz z materia u o ma ej ci liwo ci (np. p yty pil niowej porowatej, styropianu 

sztywnego) — 35 mm. 
Wytrzyma  podk adu cementowego ba dana wg PN-85/B 04500 nie powinna by  mniej sza ni : 
na ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa. 
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Podk ad betonowy zbrojony powinien by  wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pr tów 
onych krzy owo w rodku grubo ci podk adu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien by  okre-

lony w projekcie. 
Je eli materia  izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej jest nasi kliwy i nieodporny na zawilgocenia 
powinien by  os oni ty warstw  ochronn , przed wykonaniem podk adu. 
Pod e, na którym wykonuje si  podk ad zwi zany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub do-
ci aj cej), powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze  oraz nasycone wod . 
Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku. paskiem 
papy albo paskiem izolacyjnym. 
W podk adzie cementowym powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne: 
 w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
 oddzielaj ce fragmenty powierzchni o ró ni cych si  wymiarach. 

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by  wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi powy ej. 
Je eli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ciekowej, podk ad powinien by  wy-
konany ze spadkiem. 

10. WYKONANIE PODK ADÓW 

Temperatura powietrza przy wykonaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni 
po wykonaniu nie powinna by  ni  sza ni  5°C. 
Zapraw  cementow  lub mieszank  beto now  nale y przygotowywa  przez mechaniczne zmiesza-
nie sk adników wed ug receptury okre lonej przez laboratorium zak adowe. Zaprawa powinna mie  
konsystencj  g st  (5 - 7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego), a mieszanka be tonowa powinna 
mie  konsystencj  wilgotn  lub g stoplastyczn . 
Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilo  ce-
mentu w podk adach cementowych nie powinna by  wi ksza ni  400 kg/m3. 
Zapraw  cementow  lub mieszank  betonow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi -
dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub 
mechanicznego zag szczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zaciera-
niu powierzchni nie dopuszcza si  nawil ania podk adu lub nak adania drobnoziarnistej zaprawy. 
Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  poziom  lub pochylon , 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at , przyk adan  
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa  prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie po-
wierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 
mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia. 
Podk ady zbrojone nale y wykonywa  w dwóch warstwach, tj. najpierw warstw  o grubo ci równej 
po owie grubo ci podk adu, a po u eniu zbrojenia — uzupe nienie mieszank  betonow  do pe nej 
grubo ci podk adu. Grubo  poszczególnych warstw powinna by  wyznaczana za pomoc  listew 
kierunkowych o odpowiedniej wysoko ci. 
W wie ym podk adzie cementowym po winny by  wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez na-
ci cie brzeszczotem packi stalowej na g boko  1/3—1/2 grubo ci podk adu. Rozstaw szczelin 
skurczowych nie powinien przekracza  6 m, a w korytarzach — 2 - 2,5-krotnej ich szeroko ci, je eli 
w projekcie nie ustalono inaczej. 
W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
foli  polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod . 

11. WYKONYWANIE PODK ADÓW MONOLITYCZNYCH  
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Podk ady monolityczne wykonuje si  na mokro, uk adaj c odpowiedni  mieszank  zaprawy cemen-
towej, betonu, estrichgipsu, ska odrzewu: 
 bezpo rednio na pod u, tworz c podk ad zwi zany z nim; konieczne jest wi c nakucie pod-

a, oczyszczenie, zmoczenie wod  lub zagruntowanie roztworem dyspersji,  
 na przek adce z papy lub folii, albo na warstwie izolacji przeciwwilgociowej u onej na pod o-

u, tworz c podk ad na warstwie rozdzielczej; 
 na izolacji przeciwd wi kowej u onej na stropie, tworz c podk ad p ywaj cy. 

Prawid owo wykonany podk ad monolityczny spe nia wszystkie wymagania stawiane konstrukcji 
pod ogi w zakresie wytrzyma ci, twardo ci oraz szczelno ci. Wad  podk adu monolitycznego jest 
stosunkowo d ugi czas wysychania; jednak stosowanie g stych mieszanek betonowych umo liwia 
nieprzekraczanie dopuszczalnego czasu przerwy technologicznej w robotach pod ogowych. U ycie 
rzadkich mieszanek betonowych czas ten znacznie wyd a, g ównie z powodu zawilgocenia pod o-
a i warstwy izolacji. W konsekwencji powoduje to daleko id ce straty. 

Wykonywanie podk adów monolitycznych sk ada si  z nast puj cych czynno ci: 
 ustalenia po enia górnej p aszczyzny podk adu, 
 przygotowania materia ów, tj. betonu, zapraw lub zaczynów, 
 transportu przygotowanych materia ów na poszczególne stanowiska robocze, 
 enia, zag szczenia i wyrównania powierzchni podk adu, 
 piel gnowania wie ego podk adu. 

12. W ÓKNO STALOWE DO ZBROJENIA WARSTW PODPOSADZKOWYCH I 
POSADZKOWYCH 

ókna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone s  do mikrozbrojenia betonu. Mog  by  stosowane jako 
jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczególno ci w betonach przeznaczonych do wykonywania 
pod óg przemys owych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych ele-
mentów prefabrykowanych.  
Je eli projekt inaczej nie przewiduje w ókna stalowe 1/50 i 1/60 mog  by  dodawane w ilo ci od 25 
do 35 kg na m3 betonu.  
W betonach z w óknami stalowymi mo na stosowa  kruszywo naturalne o rednicy ziaren nie prze-
kraczaj cej 16mm. Klasa betonu powinna by  nie mniejsza ni  B25, a stosunek w:c nie powinien by  
wi kszy ni  0,6. W celu zmniejszenia ilo ci wody zarobowej mog  by  stosowane domieszki che-
miczne, nie powoduj ce korozji w ókien stalowych.  
Konstrukcje i wyroby z betonów z dodatkiem w ókien stalowych powinny by  poddawane piel gna-
cji w taki sam sposób jak konstrukcje i wyroby z betonów zwyk ych.  
Produkowane przez nas w ókna stalowe uzyska y stosown  Aprobat  Techniczn : ITB AT-15-
6756/2005 i Atest Higieniczny: HK/B/1133/01/2005.  

13. IZOLACJE Z FOLII Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

Izolacje z folii PVC i polietylenowej maj  t  zalet , e znacznie przyspieszaj  i u atwiaj  wykonanie 
izolacji. Umo liwiaj  one wykonanie ca kowicie szczelnych i chemicznie odpornych przepon. Z tego 
wzgl du nale y je stosowa  do izolacji wodoszczelnych w pomieszczeniach nara onych na dzia anie 
roztworów chemicznych, które oprócz zawilgocenia pod ogi powoduj  jej korozj . 
Izolacje z folii charakteryzuj  si  tym, e mo na je uk ada  nawet na niezbyt suchych pod ach lu -
no, w postaci p achty ze sklejonych lub zespawanych arkuszy folii. 
Wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii PVC grubo ci ok. 0,5 mm polega na u eniu jej na wyg a-
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dzonym pod u, sklejeniu poszczególnych arkuszy z zak adami szeroko ci co najmniej 3 cm, np. 
klejem PC lub zespawaniu wzd  zak adów specjalnym aparatem do spawania folii — zgrzewark . 
Wykonanie izolacji z folii polietylenowej polega na u eniu jej na wyg adzonym pod u. Ze wzgl -
du na znaczn  szeroko  dostarczanej folii (6 i 12 m) uk ada si  arkusz o wymiarach pomieszczenia. 
W razie potrzeby foli  PE mo na czy  jedynie przez zgrzewanie. 
Podczas wykonywania izolacji z folii nale y zwraca  baczn  uwag , aby w toku robót nie ulega a 
ona przedziurawieniu. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 
Pod a betonowe i murarskie oraz pod a z materia ów sypkich oblicza si  w metrach sze ciennych 
(m3). Kubatur  pod y oblicza si  jako iloczyn ich powierzchni i grubo ci. Wymiary powierzchni przyjmu-
je si  w wietle surowych cian, doliczaj c wn ki i przej cia. Z obliczonej powierzchni potr ca si  po-
wierzchnie poszczególnych s upów, pilastrów, fundamentów pieców itp. wi ksze od 0,25 m2. 
Posadzki i pod ogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównuj ce i wyg adzaj ce oblicza si  w metrach kwa-
dratowych. Z obliczonej powierzchni potr ca si  powierzchnie poszczególnych s upów, pilastrów, fun-
damentów pieców itp. wi ksze od 0,25 m2. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. ODBIÓR MATERIA ÓW. 

Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow . 
Odbiór materia ów powinien obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z wy-
maganiami odpowiednich norm .przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Sprawdzenie materia ów nale y przy odbiorze robót zako czonych przeprowadzi  po rednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta, stwierdza-

cych zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami. 
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce w t-
pliwo ci, powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione labo-
ratoria. 

2. ODBIÓR PODK ADU 
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Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót: 
 po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
 podczas uk adania podk adu, 
 po ca kowitym stwardnieniu podk adu i wykonaniu badania wytrzyma ci na ciskanie na 

próbkach kontrolnych. 
Odbiór powinien obejmowa : 
 sprawdzenie materia ów, 
 sprawdzenie prawid owo ci u enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, je eli jest 

ona wymagana, 
 sprawdzenie w czasie wykonywania podk adu jego grubo ci w dowolnych 3 miejscach w po-

mieszczeniu: badania nale y przeprowadzi  metod  przek uwania z dok adno ci  do 1 mm, 
 sprawdzenie wytrzyma ci podk adu na ciskanie i zginanie przez ocen  laboratoryjnie prze-

prowadzonych bada  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podk adów; 
badania powinny by  przeprowadzone, dla podk adów cementowych i anhydrytowych. 

Badania powinny by  wykonywane nie rzadziej ni  1 raz na 1000 m2 podk adu, 
 sprawdzenie równo ci podk adu przez przyk adanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej aty kontrolnej odchylenia stanowi ce prze wity mi dzy at  i podk adem nale-
y mierzy  z dok adno ci  do l mm, 

 sprawdzenie odchyle  od p aszczyzny poziomej lub okre lonej wyznaczonym spadkiem za 
pomoc  dwumetrowej aty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nale y mierzy  z dok adno ci ' 
do 1l mm, 

 sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w" podk adzie elementów dodatkowych (wpustów 
pod ogowych, p askowników lub k towników wzmacniaj cych po czenia posadzek, dziel -
cych je na po a itp.); badanie nale y wykona  przez ogl dziny, 

 sprawdzenie prawid owo ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciw-
skurczowcyh. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 warstwy, 1 m3 podk adu. 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
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 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie i zagruntowanie pod a mlekiem cementowym, 
 wyrównanie pod a gruntowego dla podk adów uk adanych na gruncie, 
 wykonanie podk adu betonowego, murarskiego lub z ubitych materia ów sypkich, 
 zalanie podk adu murarskiego zapraw  
 enie warstwy wyrównawczej, 
 pogrubienie warstwy wyrównawczej, 
 wype nienie spoin dylatacyjnych mas  asfaltow , 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10 
PN-B-06261  Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa badania 

wytrzyma ci betonu na ciskanie 
PN-B-06262  Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzyma ci betonu na ciskanie za pomoc  m otka Schmidta typu N 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  orga-

nicznych 
PN-B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania 
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ST.1.15. IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE POSADZEK 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót izolacji termicznych i akustycznych oraz przeciwwil-
gociowe. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

ST  s  elementem  robót  ca ciowo  uj tych  w  ST-00  WYMAGANIA  OGÓLNE,  oraz  dokumentacji  
projektowej.  
Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie izolacji akustycznych i termicz-
nych posadzek.  

4. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 
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45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Izolacja d wi koszczelna 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 
Wszelkie prace zwi zane z izolacjami nale y wykona  zgodnie z wytycznymi producentów, PN oraz do-
kumentacja projektow  i ST. 

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Rodzaj i grubo  materia u izolacji cieplnej albo przeciwd wi kowej powinny . by  podane w pro-
jekcie konstrukcji pod ogi. 
Izolacja cieplna lub przeciwd wi kowa w konstrukcji pod ogi powinna by  wykonana z materia u w 
stanie powietrznosuchym. Izolacje z materia ów nasi kliwych powinny by  chronione przed zwi k-
szeniem stanu wilgotno ci w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu. 
Izolacja cieplna lub przeciwd wi kowa w konstrukcji pod ogi powinna by  u ona szczelnie oraz w 
taki sposób, aby zapobiec tworzeniu si  mostków cieplnych lub d wi kowych. Izolacje wykonywane 
z p yt powinny by  uk adane na spoin  mijan . 
Materia y izolacyjne podatne na korozj  biologiczn  powinny by  zabezpieczone solowym prepara-
tem przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatów oleistych jest zabronione. 
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ona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej powinna by  chroniona w czasie dalszych 
robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by  tak organizowane, aby ruch pieszy lub trans-
port materia ów, nie odbywa  si  po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na u onych na niej de-
skach lub pomostach. 

2. WYKONYWANIE IZOLACJI CIEPLNEJ 

Uk adania izolacji cieplnej: 
 na wykonanej izolacji przeciwwilgociowej na pod u na gruncie, co ma miejsce w ka dym 

wypadku takiego pod a, 
 na wykonanej izolacji paroszczelnej stropów nad piwnicami, co ma miejsce wówczas, gdy w 

pomieszczeniach piwnicznych mo e wyst pi  znaczne nasycenie powietrza par  wodn , 
 bezpo rednio na powierzchni stropu, co dotyczy szczególnie stropów ostatniej kondygnacji. 

Na równym pod u albo na wykonanej na nim izolacji przeciwwilgociowej uk ada si  na sucho ma-
teria y izolacyjne okre lone na rysunku roboczym. P yty powinny by  u one ci le obok siebie, aby 
nie dopu ci  do powstania „mostków termicznych", czyli miejsc nie izolowanych. 
Powierzchnia u onej warstwy izolacyjnej powinna by  równa. W tym celu powinny by  spe nione 
dwa warunki: 
 jednakowa grubo  p yt izolacyjnych, 
 równa powierzchnia pod a. 

W razie nierówno ci pod a nale y wykona  warstw  wyrównawcz  z zaprawy odpowiedniej do 
rodzaju pod a. W celu wyrównania pod a mo na zastosowa  równie  warstw  suchego piasku 
grubo ci 1+1,5 cm. 

3. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWD WI KOWEJ 

Wykonanie izolacji przeciwd wi kowej na d wi ki uderzeniowe jest konieczne na stropach mi dzy-
pi trowych. Wykonanie jej jest podobne do wykonania omówionej poprzednio izolacji cieplnej. 
Podstawowa ró nica polega na innej zasadzie dzia ania izolacji przeciwd wi kowej, z czego wynika-

 bardzo istotne wymagania, g ównie co do rodzaju materia u. 
Materia y do tego celu powinny charakteryzowa  si  spr ysto ci , poniewa  ich zadaniem jest 
amortyzowanie drga  podk adu, wywo anych energi  fal d wi kowych oraz t umienie fal d wi ko-
wych przenikaj cych do warstwy izolacyjnej. Najlepszymi wi c materia ami b : maty z we ny 
szklanej, p yty z we ny mineralnej, styropian o ma ej g sto ci pozornej (15+20 kg/m3), folie ze spie-
nionej gumy, p yty pil niowe porowate, a ponadto materia y sypkie, np. rut gumowy. 
Materia y sztywne i twarde, np. p yty wiórkowo-cementowe, nie maj  dobrych w ciwo ci t umie-
nia d wi ków uderzeniowych i nie nadaj  si  do tego celu. 
Uk adanie materia ów izolacyjnych powinno si  odbywa  na równej powierzchni stropu. 
Wykonywanie izolacji przeciwd wi kowej nale y rozpocz  od u enia wzd cian na pod u 
paska grubo ci 0,5+1 cm i wysoko ci 7 cm z mi kkiego materia u. W miar  potrzeby umocowuje si  
go tymczasowo przez punktowe przyklejenie. Nast pnie uk ada si  materia  izolacyjny na po-
wierzchni stropu  
Warstwa izolacyjna z p yt lub mat powinna by ci le u ona, aby nie powsta y „mostki akustycz-
ne", tj. miejsca, w których d wi ki przenika yby przez izolacj . Z powy szych wzgl dów niedopusz-
czalne s  szerokie spoiny mi dzy p ytami lub ubytki wynikaj ce z u enia p yt z od amanymi naro-
ami. Ubytki powinny by  wype nione tym samym materia em izolacyjnym. 
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4. WYKONYWANIE WARSTWY OCHRONNEJ 

Warstwa ochronna powinna chroni  materia  izolacyjny przed zawilgoceniem w czasie wykonywa-
nia podk adu. Najcz ciej bowiem stosowane materia y izolacyjne wykazuj  stosunkowo du  na-
si kliwo , a niektóre z nich —jak np. materia y z w ókien ro linnych (p yty pil niowe) — mog  ulec 
zagrzybieniu pod wp ywem wilgoci. Dlatego zabezpieczenie warstwy izolacyjnej jest konieczne. 
Warstw  ochronn  mo na wykona  z papy, papieru asfaltowanego lub cienkiej folii polietylenowej. 
Materia y te powinny by  u one z 10-centymetrowymi klejonymi zak adkami. Warstw  ochronn  
uk ada si  tak, aby mo na by o wywin  j  na cian  w celu ochrony paska izolacyjnego przed za-
wilgoceniem. 
Ogólnie jednak trzeba stwierdzi , e konieczno  stosowania warstwy ochronnej wynika z mokrego 
procesu wykonywania podk adu. Istnieje bowiem wtedy mo liwo  przenikni cia wody z zaprawy 
do warstwy izolacyjnej. Znacznie korzystniejsza jest sytuacja w wypadku stosowania 
podk adów prefabrykowanych. Ze wzgl du na kszta t po czenia p yt podk adu nie ma potrzeby 
ochraniania izolacji w miejscach po cze . 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 
Mi dzy elementami izolacji nie powinno by  przerw w wyniku który tworzy yby si  mostki termiczne lub 
akustyczne. Odst pstwo od poziomów jak przy podk adach pod warstwy posadzkowe 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwd wi kowe oblicza si  w me-
trach kwadratowych izolowanej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje si  w wietle surowych 
murów. 
Z obliczonej powierzchni potr ca si  powierzchnie otworów, s upów, pilastrów itp., wi ksze od 1 m2. 
Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza si  w metrach bie cych. 
Izolacje powierzchni zakrzywionych oblicza si  w metrach kwadratowych w rozwini ciu. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 
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1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2. 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie i osuszenie, 
 enie izolacji z p yt na sucho, 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10. 
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ST.1.16. MONTA CIANEK Z P YT GIPSOWO-
KARTONOWYCH 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót cianek z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie z 
kszta towników metalowych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie cianek systemowych g-k. 

4. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45421152-4  Instalowanie cianek dzia owych 
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6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 

yty g-k 

W cianach dzia owych systemu, jako obustronne ok adziny, powinny by  stosowane p yty 
gipsowo-kartonowe GKB, GKBI, GKF lub GKFI o grubo ci 12,5 mm lub 15 mm. 

yty gipsowo-kartonowe zwyk e, wodoodporne i ognioodporne powinny odpowiada  wyma-
ganiom okre lonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych 

Profile stalowe 

Kszta towniki stalowe.  
W cianach dzia owych powinny by  stosowane kszta towniki zimnogi te z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubo ci 0,6 mm: 
 pionowe (s upki) CW 50, CW 75, CW 100 i poziome (sufitowe i pod ogowe) UW 50, UW 

75, 
 pionowe  (s upki)  C50,  C75,  C100,  poziome  (sufitowe  i  pod ogowe)  U50,  U75,  U100  i  

cie nicowe UA 50, UA 75, UA 100 wg AT/97-05-0057. 

We na mineralna.  

W cianach dzia owych systemu przestrze  pomi dzy p ytami gipsowo-kartonowymi mo e by  
wype niona p ytami lub matami z niepalnej we ny mineralnej o grubo ci i g sto ci 30 ÷ 40 
kg/m3 lub innymi o takiej samej grubo ci i g sto ci. Wyroby z we ny mineralnej powinny by  
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Uszczelniaj ce ta my akustyczne.  

Do uszczelniania po cze cian dzia owych ze stropami oraz cianami bocznymi powinny by  
stosowane samoprzylepne, uszczelniaj ce ta my akustyczne o grubo ci 3,2 mm i szeroko ci 50 
mm, 75 mm lub 95 mm. 

Wkr ty.  

Do mocowania p yt gipsowo-kartonowych do kszta towników no nych powinny by  stosowa-
ne wkr ty stalowe zabezpieczone przed korozj  w przypadku mocowania p yt do kszta towni-
ków. Do czenia kszta towników mi dzy sob  powinny by  stosowane wkr ty stalowe samo 
wierc ce zabezpieczone przed korozj  o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Wkr ty powin-
ny by  dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

czniki mechaniczne.  

Do mocowania kszta towników szkieletu no nego do konstrukcji budynku powinny by  stoso-
wane czniki mechaniczne okre lone w dokumentacji technicznej obiektu. czniki powinny 
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by  dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Ta my spoinowe.  

Do wzmacniania spoin mi dzy p ytami gipsowo-kartonowymi oraz w naro ach i na obwodzie 
ciany powinny by  stosowane ta my spoinowe z w ókna szklanego, ta my papierowe, ta my 

papierowe z wk adk  aluminiow  lub inne. 

Masa szpachlowa 

Masa szpachlowa s y do spoinowania p yt. W zale no ci od rodzaju kraw dzi stosuje si  ma-
sy bez ta my zbroj cej lub z ta  zbroj . Masa szpachlowa stanowi cz  systemu budowy 
cian dzia owych z p yt kartonowo -gipsowych. 

Termin wa no ci i warunki stosowania podane s  przez producenta na opakowaniach. 

Woda 

Do przygotowania masy szpachlowej stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom 
normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez bada  laboratoryjnych mo na stoso-
wa  wodoci gow  wod  pitn . 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj -
cych t uszcze organiczne, oleje i mu . 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
Pakowanie i magazynowanie transportu p yt gipsowo-kartonowych. 

yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku pok adach dystansowych. 
Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  dla usztywnie-
nia, w miejscach usytuowania podk adek. 
Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

askim podk adzie. 
Wysoko  sk adowania - do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi. 
Transport p yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandeka-
mi), które umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2000 metrów2 p yt  o  grubo ci  12,5mm lub oko o 
2400 metrów2 o grubo ci 9,5mm. 
Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o 
ud wigu co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 
Wykonanie cian dzia owych z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kszta towników stalowych wype -
nionych we  mineraln . 

1. CIANY DZIA OWE 

Konstrukcja i wykonanie. ciany dzia owe systemu powinny by  wykonywane zgodnie z projektem 
technicznym opracowanym dla okre lonego obiektu budowlanego. Materia y i elementy stosowa-
ne do wykonywania cian powinny spe nia  wymagania okre lone PN. 
Szkielet no ny cian dzia owych powinien sk ada  si  z kszta towników stalowych zimnogi tych: 
pionowych s upków CW lub C wstawianych w profile poziome UW lub U -pod ogowy i sufitowy. 
Kszta towniki obwodowe powinny by  mocowane do konstrukcji budynku cznikami mechanicz-
nymi. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinny by  zastosowane 
uszczelniaj ce ta my akustyczne. 
Ok adziny cienne powinny stanowi  p yty gipsowo-kartonowe grubo ci 12,5 mm lub 15 mm, mo-
cowane do kszta towników szkieletu no nego blacho-wkr tami TN (w przypadku mocowania p yt 
do kszta towników CW) lub typu TB (w przypadku mocowania p yt do kszta towników UA). Rozstaw 
blacho wkr tów powinien wynosi  250 + 300 mm. 
Przekroje poziome i pionowe cian dzia owych oraz sposób ukszta towania otworów drzwiowych 
nale y wykona  wg projektu i rys. pogl dowych producenta. 

ciany dzia owe powinny mie  dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz 
w odst pach nie wi kszych ni  15 m w przypadku cian ci ych (bez usztywnie ), oraz dodatkowo 
zgodnie z dokumentacj  techniczn  okre lonego obiektu cianach dzia owych mog  by  montowa-
ne drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z kszta towników o cie nicowych UA. Drzwi mog  
by  równie  montowane w otworach drzwiowych wykonanych z kszta towników pionowych (s up-
ków) CW lub C, je eli spe nione s  wszystkie poni sze warunki: 
 szeroko  otworu drzwiowego < 900 mm, 
 wysoko ciany < 2800 mm, 
 masa skrzyd a drzwi < 30 kg. 

W cianach dzia owych mog  by  montowane na wietla w otworach wykonanych z kszta towników 
UA lub CW . 
W przypadku cian dzia owych o wysoko ci wi kszej ni  maksymalna d ugo  handlowa kszta tow-
ników s upowych CW (C), kszta towniki te mog  by  przed one w nast puj cy sposób: 
przez po czenie dwóch kszta towników CW (C) na zak ad - po czenie mocowane blacho wkr tami 
3,9x11 mm, 
Przez zastosowanie nak adki z odpowiedniego kszta townika CW (C) lub UW - po czenie mocowa-
ne blacho wkr tami 3,9 x 11 mm. Ca kowita d ugo czenia (zak adu lub nak adki) powinna by  
nie mniejsza ni : 
 kszta towników CW 50 lub C50-500 mm, 
 kszta towników CW 75 lub C75 - 750 mm, 
 kszta towników CW 100 lub C100 -1000 mm. 

Do wykonywania po cze  mi dzy p ytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszy-
cia oraz do wykonywania uszczelnie  na obwodzie cian dzia owych powinny by  stosowane gip-
sowe masy szpachlowe. Spoiny zewn trzne (widoczne) mi dzy p ytami gipsowo-kartonowymi po-
winny by  wzmocnione ta mami spoinowymi. Do ko cowego szpachlowania p yt gipsowo-
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kartonowych powinny by  stosowane masy szpachlowe w cianach dzia owych mog  by  monto-
wane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do cian mog  by  mocowane szafki lub pó ki 
zgodnie z zakresem obci  podanym przez producenta. 
No no  i sztywno . Okre lone obliczeniowo ugi cia cian dzia owych od poni ej podanych obci -

 (oraz ich kombinacji) nie przekraczaj  1/350 h (h -wysoko ciany) i s  mniejsze ni  10 mm, a 
okre lone do wiadczalnie ugi cia od ka dego z wymienionych obci  przy onego osobno nie 
przekraczaj  1/400 h (wymagania wg Instrukcji ITB nr 222): 
obci enie poziome równomiernie roz one, wywo ane ró nic  ci nie  powietrza po obu stronach 
ciany, o warto ci 250 N/m2, 

obci enie liniowe si  poziom  dzia aj  na wysoko ci 1,2 m od poziomu pod ogi, o warto ci: 
500 N/m dla cian pomieszcze , w których przebywa niewiele osób, takich jak pokoje w mieszka-
niach, hotelach, biurach, szpitalach oraz inne wykorzystywane w podobny sposób (1 zakres stoso-
wania wg p. 2), 
1000 N/m dla cian pomieszcze , w których przebywa wiele osób, takich jak sale konferencyjne, 
klasy szkolne, aule wyk adowe oraz inne wykorzystywane w podobny sposób, 
obci enie momentem, np. od pó ki z ksi kami, dzia aj cym na wysoko ci 1,8 m na ca ej d ugo ci 
ciany, o warto ci 120 Nm/m. 

ciwo ci okre lone w procedurze akrobacyjnej, nie obj te badaniami typu i badaniami kontrol-
nymi. 
Izolacyjno  akustyczna. Wska niki izolacyjno ci akustycznej w ciwej cian dzia owych o rozstawie 

upków 600 mm, z wype nieniem p ytami z we ny mineralnej o g sto ci 35 kg/m3, bez uwzgl d-
nienia bocznego przenoszenia d wi ku, podano w tablicy 1. 
Tablica 1 

Profil s upka Grubo  warstwy 
we ny mineralnej, CW 50 (C50) 50 

CW 75 (C75) 50 

CW 100(0100) 80 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna w PN-B-79405 „Wyma-
gania dla p yt gipsowo-kartonowych”. 
W szczególno ci  powinna by  oceniana: 
 równo  powierzchni p yt, 
 naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ), 
 wymiary p yt (zgodnie z tolerancj ), 
 wilgotno  i nasi kliwo , 
 obci anie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt. 

Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 

Zasady przedmiarowania 

cianki z prefabrykatów systemowych oblicza si  w metrach kwadratowych (m2) ich po-
wierzchni, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów i typów konstrukcji. Powierzchni cianek 
oblicza si  jako iloczyn d ugo ci i wysoko ci, mierzonych w wietle surowych cian i stropów. 
Od powierzchni cianek nie odejmuje si  powierzchni nadpro y i przesklepie  p askich nad 
otworami, bruzd instalacyjnych oraz powierzchni obmurowanych konstrukcji stalowych i 
drewnianych. 
Od powierzchni cianek odejmuje si  powierzchni  otworów drzwiowych i okiennych mierzo-
nych w wietle o cie nic lub o cie y. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 

1. SZCZEGÓ OWE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych 
z p yt gipsowo-kartonowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykona-
nia, nale y pod e oczy ci  i umy  wod . 
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora, je eli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST da y pozy-
tywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wy-
magania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 
 zgodno  z dokumentacj  techniczn , 
 rodzaj zastosowanych materia ów, 
 przygotowanie pod a, 
 prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach, i obrze ach,  
 wichrowato  powierzchni. 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub o k cie pochy-
lenia przewidzianym w dokumentacji. Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by  prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi suchych tynków nale y przeprowa-
dzi  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu prostopad ych do siebie kierun-
kach) aty kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze witu po-
mi dzy at  a powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  0,5 mm.   
Odbiorowi podlega pomalowanie cian i sufitów farb  akrylow . 
Przy wykonywaniu robót niezb dny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawc  a tak-
e nadzór Inzynierski i autorski. 

Cz ciowe odbiory robót polegaj  na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zosta y wykonane 
wg projektu technicznego. 
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Odbioru robót powinien dokona  In ynier kontraktu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy ro-
bót. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 cianki. 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie, 
 wytrasowanie miejsc monta u cianki, 
 zamocowanie profilowanych kszta towników stalowych U do stopów i pod óg przez przystrze-

lenie ko kami stalowymi, 
 zamocowanie s upków z kszta towników profilowanych C do listew poziomych, 
 przymocowanie p yt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomoc  wkr tów, 
 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
 szpachlowanie po cze  p yt i styków ze cianami i stropem, 
 zabezpieczenie spoin ta  papierow  (tylko dla warstw wierzchnich), 
 szpachlowanie i cyklinowanie wyka czaj ce 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych. 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 10. 
PN-93/B-02862  Odporno  ogniowa. 
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych. 
PN-B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-10122  Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-EN 12859  yty gipsowe. Definicje, wymagania i metody bada  
PN-EN 12860  Kleje gipsowe do p yt gipsowych. Definicje, wymagania i metody bada  
PN-B-79405  yty gipsowo-kartonowe 
Certyfikat CE, potwierdzaj ce klasyfikacj  ogniow  materia u, zgodnie z EN13501-1 (Klasyfikacja ogniowa 
wyrobów budowlanych). 
Atest higieniczny zgodnie z PN-EN 717-1:2006 P yty drewnopochodne. Oznaczanie emisji formaldehydu. 
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ST.1.17. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach wykonania tynków zwyk ych wewn trznych i zewn trz-
nych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci: 
 przygotowanie pod a, 
 wykonanie warstwy wyrównawczej, 
 wykonanie tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. WARUNKI BHP. 

Podstawowe warunki uj to w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

4. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45410000-4  Tynkowanie 

5. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 
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Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1. 
Pod e - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma by  tynk. 
Warstwa wyrównawcza  - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ci powierzchni 

pod a. 
Warstwa gruntuj ca  - pow oka wzmacniaj ca i uszczelniaj ca pod e oraz zwi kszaj ca przy-

czepno  dolnej warstwy tynku. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 

1. RODZAJE MATERIA ÓW 

Wszystkie materia y do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wyma-
ganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pró-
bek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pro-
cesów produkcji betonu". Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  
pitn . 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj -
cych t uszcze organiczne, oleje i mu . 

2. Piasek 

Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a w 
szczególno ci: 
nie zawiera  domieszek organicznych, 
mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - rednioziarnisty odmiany 2. 
Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 
0,5 mm. 

3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwyk ych 

Marka i sk ad zaprawy powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwyk e" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegó owej nale y u ci li  
wymagania). 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by  wykonywane mechanicznie. 
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
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Do zaprawy tynkarskiej nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej nale y stosowa  cement wed ug normy PN-EN 197-1:2002 
„Cement - Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego 

ytku". Za zgod  Inspektora mo na stosowa  cement z dodatkiem la lub popio ów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  
i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Wapno po-
winno spe nia wymagania normy PN-EN459. Sk ad obj to ciowych sk adników zapraw nale y 
dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

2. WARUNKI PRZYJ CIA NA BUDOW  MATERIA ÓW I WYROBÓW DO RO-
BÓT TYNKARSKICH 

Materia y i wyroby do robót tynkarskich mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce 
warunki: 
  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegó owej), 
  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i oznakowane 

(pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
 spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia ro-
bót tynkarskich powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych na opakowaniach termi-
nów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy lub protoko em przyj cia materia ów. 

3. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIA ÓW I WYROBÓW DO ROBÓT 
TYNKARSKICH 

Materia y i wyroby do robót tynkarskich powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b  
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów opakowanych powinno 
by  kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarz-
ni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych 
opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  
10. 
Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y przechowy-
wa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa  wody w opako-
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waniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano materia y 
mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu i narz dzi, które nie spowoduj  niekorzyst-
nego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska. 
Przy doborze sprz tu i narz dzi nale y uwzgl dni  równie  wymagania producenta. Do wykonywania 
robót tynkarskich nale y stosowa  nast puj cy sprz t i narz dzia pomocnicze:  
 do przygotowania pod a - m otki, szczotki druciane, odkurzacze przemys owe, urz dzenia do 

mycia hydrodynamicznego, urz dzenia do czyszczenia strumieniowo- ciernego, termometry elek-
troniczne, wilgotno ciomierze elektryczne, przyrz dy do badania wytrzyma ci pod a, 

 do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewo ne zbiorniki na wod , naczynia 
i wiertarki z mieszad em wolnoobrotowym,  

 do nak adania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
Roboty mo na te  wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakcep-
towanych przez Inspektora 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT 

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone 

cie nice drzwiowe i okienne. 
Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego. 
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Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C oraz pod warunkiem, e w ci gu doby 
nie nast pi spadek poni ej 0°C. 
W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rod-
ków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w 
okresie obni onych temperatur". 
Uwaga: Je eli istnieje prawdopodobie stwo wykonywania tynków w obni onych temperaturach, w 
szczegó owej specyfikacji technicznej nale y poda  niezb dne wymagania i warunki. Zaleca si  
chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem 

szym ni  dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnie-
nia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod . 

2. PRZYGOTOWANIE POD A 

Pod a tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

3. SPOINY W MURACH CEGLANYCH 

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y w czasie murowania cian wype nia  zapraw  
spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm. 
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z 
rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  10-proc. roztworem szarego 
myd a lub wypalaj c je lamp  benzynow . 
Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .  

4. WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYK YCH 

Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z danymi 
okre lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub podk adu po-
winny by  zgodne z norm  PN-70/B-10100. 
Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
Tynki zwyk e kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych 
nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych. 

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zaciera-
nia warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 
Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara onych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; nara onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn trznych - w pro-
porcji 1:1:2. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 
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1. BADANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO ROBÓT TYNKOWYCH 

Przed przyst pieniem do robót tynkowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) pod y. 

2. BADANIA MATERIA ÓW 

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy doty-
cz cych przyj cia materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów 
przez dostawc , potwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji pro-
jektowej i niniejszej ST robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, 
oraz normami powo anymi w R.10. niniejszej ST. 

3. BADANIA PRZYGOTOWANIA POD Y 

Stan pod a podlega sprawdzeniu w zakresie: 
 wilgotno ci - poprzez ocen  wygl du, prób  dotyku lub zwil ania, ewentualnie w razie potrze-

by pomiar wilgotno ci szcz tkowej przy pomocy wilgotno ciomierza elektrycznego, 
 równo ci powierzchni - poprzez ocen  wygl du i sprawdzenie przy pomocy aty, 
 przywieraj cych cia  obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocen  wygl du i prób cierania, 
 obecno ci lu nych i zwietrza ych cz ci pod a - poprzez prób  drapania (skrobania) i dotyku, 
 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocen  wygl du i pró-

 zwil ania, 
 ch onno ci pod a - poprzez ocen  wygl du oraz prób  dotyku i zwil ania,  
 obecno  wykwitów - poprzez ocen  wygl du, 
 uszczania i powierzchniowego odspajania pod a - poprzez ocen  wygl du. 

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nast pnie odnoto-
wane w formie protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora. 

4. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Badania w czasie robót tynkowych polegaj  na bie cym sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z 
dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno ci jej mar-
ki i konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e". 
Wyniki bada  materia ów i zapraw powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wy-
magania dotycz ce wykonanych robót tynkowych, w szczególno ci w zakresie: 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wpro-

wadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
 prawid owo ci przygotowania pod a, 
 prawid owo ci wykonania tynków zwyk ych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przy-
st pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wyko-
nanych robót. 
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Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  nie pó niej ni  przed up ywem 1 roku od daty uko czenia 
robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwyk ych wewn trznych i zewn trznych przeprowadza  nale y 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie ni szej ni  +5°C. 
Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y sprawdzi  na podstawie dokumentów: 
 czy za czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj , e przy-

gotowane pod a nadawa y si  do po enia tynku a u yte materia y spe nia y wymagania 
pkt. 5.niniejszej ST, 

 czy w okresie wykonywania tynku zwyk ego temperatura otoczenia w ci gu doby nie spad a 
poni ej 0°C. 

5. BADANIA TYNKÓW 

Sprawdzenie przyczepno ci tynku do pod a nale y przeprowadza  metod  podan  w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si  stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 

otkiem (brak g uchego odg osu wiadczy o dobrej przyczepno ci). Przyczepno  mi dzywar-
stwow  tynków wielowarstwowych nale y sprawdzi  za pomoc  przyrz du zwanego m otkiem Ba-
ronnie'go metod  kwadracikowania, tj. próba krzy owego nacinania wyprawy i poddania jej ude-
rzeniom stempla o ci arze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co naj-
mniej 500 gramów - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem wiadczy o dosta-
tecznej przyczepno ci. 
Sprawdzenie odporno ci tynków na uszkodzenia mechaniczne nale y przeprowadza  m otkiem Ba-
ronnie'go metod  kwadracikowania jak powy ej. 
Sprawdzenie mrozoodporno ci tynków zewn trznych nale y przeprowadza  na podstawie wiadec-
twa badania wg PN-85/B-04500 odporno ci na dzia anie mrozu próbek stwardnia ej zaprawy. 
Sprawdzenie grubo ci tynków. W pi ciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynosz cej nie wi cej ni  5000 m2 nale y wyci  próbki kontrolne o wymiarach 2*2cm lub o red-
nicy oko o 3 cm w taki sposób, aby pod e zosta o ods oni te lecz nie naruszone. Ods oni te pod-

e nale y oczy ci  z ewentualnych pozosta ci zaprawy. Pomiar grubo ci tynku powinien by  wy-
konany przymiarem z dok adno ci  do 1 mm. Za przeci tn  grubo  tynku badanej powierzchni 
otynkowanej nale y przyjmowa  warto redni  pomiaru w pi ciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni wi kszej ni  5000 m2 nale y na ka de rozpocz te 1000 
m2 wyci  jeden dodatkowy otwór. 
Sprawdzenie wygl du i innych w ciwo ci powierzchni otynkowanych. Wygl d powierzchni otyn-
kowanych (barwa, obecno  wykwitów, sp ka  itp.) nale y sprawdzi  za pomoc  ogl dzin ze-
wn trznych. G adko  powierzchni oraz brak pylenia nale y sprawdza  przez potarcie tynku d oni . 
Odporno  powierzchni otynkowanych na dzia anie opadów atmosferycznych lub rozmywanie pod-
czas renowacyjnych robót malarskich nale y sprawdza  w sposób nast puj cy - powierzchni  tynku 
nale y zwil  wod  za pomoc  p dzla awkowca i natychmiast przeprowadzi  prób  odporno ci na 
uderzenia metod  kwadracikowania, stosuj c uderzenie stempla o ci arze 250 gramów; próba ta 
powinna da  wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynków nale y przeprowadzi  wg 
PN-70/B-10100. 
Sprawdzenie wyko czenia tynków na naro ach i obrze ach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
nale y przeprowadzi  wzrokowo oraz przez pomiar równocze nie z badaniem wygl du powierzchni 
otynkowanych wg pkt. powy ej. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 7. 

Zasady przedmiarowania 

Tynki i g adzie oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie suro-
wym i wysoko ci mierzonej od czystej pod ogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i s u-
pów oblicza si  w rozwini ciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. Powierzchnie 
kolumn i pó kolumn o przekroju okr ym i owalnym oblicza si  wg opisanego prostok ta lub 
jego trzech boków w najw szym przekroju przez najwi ksz  wysoko . 
Tynki i g adzie stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian 
surowych na p aszczyzn  poziom . Powierzchnie stropów ebrowych i kasetonowych oblicza 
si  w rozwini ciu wed ug wymiarów w stanie surowym bez dodatku za kraw dzie. 
Z nak adów na powierzchnie tynków i g adzi potr ca si  nak ady na powierzchnie nieotynko-
wane, powierzchnie ci gnione lub obróbek kamiennych i innych, je eli ka da z nich jest wi k-
sza ni  1 m2. Potr ca si  równie  nak ady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, je eli o cie a 
ich s  nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2.Z powierzchni tynków nie odlicza 
si  powierzchni nieotynkowanych lub ci gnionych mniejszych ni  1 m2 i powierzchni otworów 
do 3 m2, je eli o cie a ich s  tynkowane. 
Tynki o cie y w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza si  jako iloczyn jednokrotnej d u-
go ci o cie a, mierzonej w wietle o cie nicy, przez szeroko  o cie a w stanie surowym. 
Powierzchnie otworów oblicza si  w wietle o cie nicy lub w wietle muru, je eli otwory s  
bez o cie nicy. 
Otwory w obramowaniach ci gnionych oblicza si  wed ug zewn trznych wymiarów obrysu ob-
ramowania. 
Siatkowanie na gotowej konstrukcji no nej oblicza si  w metrach kwadratowych. 
Bonie cian prostok tnych o szeroko ci do 2 cm na powierzchniach prostych i ukowych obli-
cza si  w metrach ich d ugo ci. 
Bonie prostok tne o szeroko ci wi kszej ni  2 cm nale y zalicza  do profili ci gnionych. 

cza niezale nie od rodzaju z czy liczy si  w sztukach. 
Tynki cianek na siatce oblicza si  w metrach kwadratowych. 
Je eli grubo  szkieletu nie przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje si  jak jedno-
stronn  powierzchni cianki. Przy wi kszej grubo ci ka  stron cianki nale y normowa  
jak ciank  tynkowan  jednostronnie. 
Sztablatury p aszczyzn oblicza si  w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablatur  
w rozwini ciu. Z powierzchni sztablatur nie potr ca si  powierzchni nie pokrytych sztablatur  
mniejszej ni  0,5 m2, jak równie  profili ci gnionych o powierzchni do 0,5 m2. 
Sztablatur  s upów oblicza si  w metrach kwadratowych z uwzgl dnieniem powierzchni bo-
ków g adkich lub profilowanych. 
Sztablatur  pasów ci gnionych, pilastrów, o cie y i belek w stropach kasetonowych i ebro-
wych oblicza si  w metrach kwadratowych z uwzgl dnieniem szeroko ci pasów i wysoko ci 
belek. 
Sztablatur  powierzchni mi dzy belkami stropów oblicza si  z uwzgl dnieniem rozstawu be-
lek. 
Przy rozstawie do 1 m sztablatur  nale y normowa  wg nak adów dla pól w kasetonach o po-
wierzchni do 5 m2. 
Przy szerszym rozstawie belek sztablatur  nale y oblicza  wg nak adów dla sufitów. 
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Sztablatur  pasów nieci gnionych o szeroko ci do 25 cm, usytuowanych pomi dzy dwoma 
profilami ci gnionymi, nale y oblicza cznie z szeroko ci  pasów ci gnionych. Sztablatur  
pasów nieci gnionych o szeroko ci do 50 cm nale y normowa  wg nak adów dla pasów nie-
ci gnionych, a pasy szersze ni  50 cm wg nak adów dla cian. 
Sztablatury profili ci gnionych, gzymsów, ramp wietlnych zatok i pasów ci gnionych profilo-
wanych oblicza si  w metrach. Za szeroko  obliczeniow  nale y przyjmowa  szeroko  rozwi-
ni cia ci gnienia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za d ugo  - najd sz  kraw  
po obci gni ciu. 
Sztablatury drobnych elementów (wn ki, t a, tablice, ekrany itp.) oblicza si  wg faktycznej 
powierzchni sztablatur tych elementów. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce rozliczenia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 
W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi  
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.5 i 6. niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podany-
mi w dokumentacji projektowej i niniejszej ST dotycz cych robót tynkarskich, opracowanej dla odbiera-
nego przedmiotu zamówienia, oraz dokona  oceny wizualnej. 
Tynki zwyk e wewn trzne i zewn trzne powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem meryto-
rycznym. 
Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny tynki nie powinny by  odebrane. W takim przypadku 
nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za : 
 je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  nieprawid owo ci wykonania tyn-

ków w stosunku do wymaga  okre lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 
technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do odbioru, 

 je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci tynku zama-
wiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto-
ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych, 

 w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest usun  
wadliwie wykonany tynk, wykona  go ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru. 

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu. Z czynno ci 
odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó  
powinien zawiera : 
 ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 
 ocen  wyników bada , 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania tynku zwyk ego z zamówieniem.  

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj -
cym a wykonawc . 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 tynku. 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie, 
 zamurowanie przebi , 
 narzucenie warstwy obrzutki i narzutu, 
 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie kratek i innych drobnych elementów, 
 wykonanie tynków, 
 wykonanie reperacji tynków, 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych, 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 

wycofana bez zast pienia). 
PN-EN 1015-2:2000  Metody bada  zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek za-

praw do bada . 
PN-EN 1015-4:2000  Metody bada  zapraw do murów - Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy 

(za pomoc  penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002  Metody bada  zapraw do murów - Cz  12: Okre lenie przyczepno ci do 

pod a stwardnia ych zapraw na obrzutk  i do tynkowania. 
PN-EN 197-1:2002  Cement - Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cemen-

tów powszechnego u ytku. 
PN-EN 197-2:2002  Cement - Cz  2: Ocena zgodno ci. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane - Cz  1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci. 
PN-EN 459-2:2003  Wapno budowlane - Cz  2: Metody bada . 
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PN-EN 459-3:2003  Wapno budowlane - Cz  3: Ocena zgodno ci. 
PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz  6: Pobieranie próbek, kontro-
la zgodno ci i ocena zgodno ci. 

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN 3139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
 

ST.1.18. TYNKI GIPSOWE JEDNOWARSTWOWE 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót wewn trznych tynków pocienionych z fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 
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4. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45410000-4  Tynkowanie 

5. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1. 
Ponadto: 
Pod e  powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podk ad, na który nak ada si  

wypraw . 
Podk ad  warstwa ochronna lub wyrównuj ca na ona na powierzchni  elementu 

budowlanego. 
Wyprawa stwardnia a warstwa masy tynkarskiej na ona na pod u. 
Wyprawa pocieniona  warstwa wyprawy o grubo ci od 1 do 3 mm na ona na pod e. 
Tynk pocieniony nanoszona r cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa 

(dwu- lub trzywarstwowa) o cznej grubo ci nie przekraczaj cej 8 mm, 
stanowi ca pow ok  wyrównawcz , ochronn  i dekoracyjn . 

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wype niaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikuj cych, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na 
placu budowy. 

Masa tynkarska masa otrzymana przez zarobienie wod  lub specjaln  substancj  suchej 
mieszanki tynkarskiej. 

Pigment naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje ko-
lor masie tynkarskiej. 

Okres przydatno ci mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opa-
kowaniu fabrycznym spe nia wymagania odpowiednio do rodzaju mie-
szanki. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 
Materia y stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mie : 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  

europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  
specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli doty-
czy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , 

 uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
 okres przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.  
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1. RODZAJE MATERIA ÓW 

Wszystkie materia y do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiada  wymaganiom za-
wartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada  wymaganiom normy 
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych. 
Zaprawy budowlane u ywane do przygotowania pod a pod tynki pocienione oraz ewentualnego 
wykonania podk adów pod wyprawy pocienione powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e". 
Do zapraw tych nale y stosowa : 
 piaski odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 
 cement odpowiadaj cy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
 wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 

z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez gru-
dek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych; wymagania dla wapna okre lone s  w nor-
mie PN-EN 459-1:2003, 

 gips odpowiadaj cy wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
 wod  odpowiadaj  wymaganiom  normy PN-EN  1008:2004;  bez bada  laboratoryjnych 

mo e by  stosowana tylko wodoci gowa woda pitna. 
Masy wyrównawcze i naprawcze do pod y odpowiadaj ce wymaganiom aprobat technicznych. 

2. WARUNKI PRZYJ CIA NA BUDOW  WYROBÓW DO ROBÓT TYNKOWYCH 

Wyroby do robót tynkowych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki: 
  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegó owej), 
  w ciwie oznakowane i opakowane, 
 spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tyn-
karskich równie  karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tyn-
karskich nieznanego pochodzenia. 
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy. 

3. WARUNKI PRZECHOWYWANIA WYROBÓW DO ROBÓT TYNKOWYCH 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny by  przechowywane i magazy-
nowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i za-
bezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowa-
niach, uk adanych na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej 
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ni  10. 
Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przechowywa  w zasobnikach (zbiornikach) do ce-
mentu. 
Kruszywa i piasek do zapraw mo na przechowywa  na sk adowiskach otwartych, w warunkach za-
bezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty tynkowe mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu 
na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska. 
Przy doborze narz dzi nale y uwzgl dni  wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas 
tynkarskich. 
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych nale y stosowa : 
 mieszarki do zapraw, 
 agregaty tynkarskie, 
 betoniarki wolnospadowe, 
 pompy do zapraw, 
 przeno ne zbiorniki na wod , 
 tynkarskie pistolety natryskowe, 
 zacieraczki do tynków.  

Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora. 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
Wyroby do robót tynkowych mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowe-
go, wodnego i innymi. 
Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach, u onych na paletach nale y prowadzi  sprz tem 
mechanicznym. 
Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach, uk adanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za a-
dunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich 
jak: chwytaki, wci gniki, wózki. 

rodki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umo liwia  zabezpieczenie tych wyro-
bów przed zawilgoceniem. 
Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cementowozami. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT 

Przed przyst pieniem do wykonania robót tynkarskich powinny by  zako czone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane pod-

ady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej, osadzone 
cie nice drzwiowe i okienne, je li nie nale  do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
up ywie 4-6 miesi cy od zako czenia stanu surowego. 
Bez specjalnych rodków zabezpieczaj cych prace tynkarskie w warunkach zimowych mog  by  
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materia ów oraz pod a tynku jest nie ni -
sza ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek temperatury poni ej 0°C. W nie-
których przypadkach, okre lonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne 
mo e sta  si  zachowanie wy szych temperatur minimalnych. 
Przy tynkowaniu wewn trznych powierzchni, które nie posiadaj  jeszcze zewn trznej izolacji ciepl-
nej nale y zwróci  uwag  na mo liwo  gwa townego obni enia temperatury tynkowanego ele-
mentu w warunkach zimowych. 
Bez specjalnych os on ograniczaj cych wp yw czynników atmosferycznych tynki pocienione ze-
wn trzne powinny by  wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 
Wilgotno  wzgl dna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie mo e 
przekracza  80%. 
Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podk adowego nale y zachowa  mi-
nimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentyla-
cji, nie krótszy ni  3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowi  ina-
czej. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE POD Y POD TYNKI POCIENIONE 

Pod em mo e by  powierzchnia bezpo rednio przeznaczona do otynkowania lub podk ad, na któ-
ry nak ada si  wypraw . 
Tynki pocienione mo na wykonywa  na pod ach: 
 z betonów zwyk ych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
 z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
 z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
 z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
 z gipsu i p yt kartonowo-gipsowych. 

Pod a powinny by  równe, mocne, jednorodne, równomiernie ch on ce wod , szorstkie, suche, 
nie pyl ce, wolne od wykwitów, bez rys i p kni . Powierzchnia ewentualnego tynku podk adowe-
go nie powinna by  wyg adzona lub zatarta. 
Nadlewki, nacieki i wystaj ce nierówno ci pod a nale y sku  lub zeszlifowa . 
Rysy, raki, kawerny i ubytki pod a nale y naprawi  zapraw  cementow  lub specjalnymi masami 
naprawczymi, na które wydane s  aprobaty techniczne. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nale y usun , zmywaj c odpo-
wiednimi preparatami odt uszczaj cymi albo stosuj c rodki mechaniczne (np. piaskowanie). 
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Z pod y nale y usun  warstw  pyl  oraz odpyli  powierzchni . 
Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykoro-
zyjnie. Pod a z p yt gipsowo-kartonowych powinny mie  zaszpachlowane styki p yt i wkr ty mo-
cuj ce. 
Podk ady z tynków zwyk ych powinny spe nia  wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do za o-
onej w dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej - odmiany i kategorii tyn-

ku podk adowego. 
Uwzgl dniaj c stan pod a, wskazówki pochodz ce od producenta mieszanki tynkarskiej oraz wa-
runki atmosferyczne, w których nak adana b dzie wyprawa, konieczne mo e by  wst pne przygo-
towanie pod a do tynkowania, poprzez jego zwil enie wod , zagruntowanie b  zastosowanie 
rodków zwi kszaj cych przyczepno  tynku do pod a. Jako rodki zwi kszaj ce przyczepno  

tynku do pod a stosowane s : 
 obrzutka wst pna, 
 zaprawy i szlamy zwi kszaj ce przyczepno , 
 substancje p ynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych dzia  wst pnego przygotowania pod a musi by  zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó owej spe-
cyfikacji technicznej. 

3. WYKONANIE TYNKÓW POCIENIONYCH 

Rodzaj i typ tynku a tak e wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okre lone s  w dokumenta-
cji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej. 
Tynki pocienione mog  by  jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 
Ze wzgl du na technik  wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozró nia si  nast puj ce typy 
tynków pocienionych: 
 cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wst pnym jej 

stwardnieniu (oko o 24 h) cyklin  z bat  o wysoko ci z bów odpowiadaj cej wymiarom naj-
grubszego ziarna, 

 zacierane - wykonywane przez zatarcie pac  lub szczotk  wyprawy do uzyskania g adkiej po-
wierzchni lub w przypadku mas zawieraj cych okr e ziarna, zag bie  w kszta cie rowków, 

 natryskowe - wykonywane metod  natrysku miote , p dzlem, agregatem tynkarskim lub pi-
stoletem tynkarskim, 

 wyt aczane - wykonywane przez modelowanie na onej warstwy za pomoc  rolki. 
Grubo  tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm. 
Przy wykonywaniu tynków pocienionych nale y bezwzgl dnie przestrzega  instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania pod a i masy tynkarskiej, a tak e warunków na-

adania masy tynkarskiej oraz jej piel gnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków nale y przestrzega  nast puj cych zasad ogólnych: 
 mieszank  tynkarsk  dobiera  tak, by zapewni  zgodno  za onej w dokumentacji projekto-

wej i szczegó owej specyfikacji technicznej grubo ci tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

 obowi zkowo stosowa  technik  wykonywania i re imy technologiczne (np. minimalne prze-
rwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi za-
wartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

 profile tynkarskie dobiera  odpowiednio do ich przysz ej funkcji (profile naro nikowe, styko-
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we, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzgl dnieniem zgodno ci materia u z którego wyko-
nany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

 nie dopuszcza  do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naro -
nikowymi, 

 elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza  równomiernie na ca ym obwodzie, 
 w miejscach nara onych na p kni cia zak ada  siatk , 
 naci cia tynku („kontrolowane p kni cia") wykonywa  przed przyst pieniem do ostatniego 

etapu wyko czenia tynku np. zacierania, wyg adzania; na cianach zewn trznych naci cia tyn-
ku s  niedozwolone - nale y stosowa  odpowiednie profile tynkarskie, 

 ewentualne zbrojenie tynku siatk  nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej, 

 przed ca kowitym stwardnieniem tynku nale y dokona  jego przeci cia, a  do pod a, w 
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po up ywie niezb dnego czasu i 
przeschni ciu powsta ych w wyniku przeci cia szczelin nale y je wype ni  odpowiedni  mas  
elastyczn , 

 wie e tynki zewn trzne w okresie letnim powinny by  chronione przed zbyt intensywnym 
dzia aniem promieni s onecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

 tynki wewn trzne, po ich na eniu, powinny mie  zapewnion  dobr  wentylacj .  

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TYNKÓW POCIENIONYCH 

Przyczepno  tynku do pod a polegaj ca na mechanicznym po czeniu si  zaprawy z pod em 
powinna zapewni  takie przyleganie i zespolenie tynku z pod em, aby po stwardnieniu zaprawy 
nie wyst powa y odparzenia, p cherze itp. Oznaczenie przyczepno ci tynku do pod a nale y wy-
konywa  wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno  poszczególnych warstw w tynkach wielowar-
stwowych badana metod  kwadracikowania powinna dawa  wynik pozytywny i nie powinna by  
mniejsza ni  przyczepno  ca ego tynku do pod a. 
Mrozoodporno  tynków. Tynki zewn trzne powinny by  mrozoodporne, tzn. próbki wykonane z 
zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywa  zmian po badaniu odporno ci 
na dzia anie mrozu wg PN-85/B-04500. 
Grubo  gotowych tynków w zale no ci od rodzaju pod a i mieszanki tynkarskiej, sposobu wyko-
nania oraz liczby warstw, powinna wynosi  2-8 mm - z tym, e dla tynków jednowarstwowych gru-
bo  ta powinna wynosi  2-4 mm, a dla wielowarstwowych 3-8 mm. W tynkach wielowarstwowych 
grubo  ka dej z warstw powinna si  zawiera  w granicach 1-3 mm. 
Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny by  g adkie lub mie  faktur  wy-
nikaj  z techniki obrobienia powierzchni, a tak e odznacza  si  jednolit  barw  - bez smug i plam 
oraz prze witów pod a. Powierzchnie te nie powinny pyli . 
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikaj cych 
z pod a, a tak e zacieki maj ce posta  trwa ych ladów oraz wykwity ple ni itp. s  niedopuszczal-
ne. 
Nie dopuszcza si  wyst powania p cherzy, rys i sp ka  na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków 
pokrytych pow ok  malarsk  z farb wodnych lub wodorozcie czalnych powinny pozwala  na ich re-
nowacj  bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

5. PRAWID OWO  WYKONANIA POWIERZCHNI I KRAW DZI TYNKÓW 
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Powierzchnie tynków powinny by  tak wykonane, aby tworzy y regularne p aszczyzny pionowe lub 
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Kraw dzie przecinania si  powierzchni otynkowa-
nych powinny by  prostoliniowe, a k ty dwu cienne utworzone przez te powierzchnie powinny by  

tami prostymi lub powinny by  zgodne z k tami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchy ki - jak dla tynków wewn trznych kat. III wg PN-70/B-10100. 
Widoczne miejscowe nierówno ci lub wg bienia na g adko otynkowanej powierzchni, nie wynika-

ce z techniki wykonania, s  niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach pre-
fabrykowanych dopuszcza si  widoczne skosy wyrównuj ce uskoki w p aszczy nie licowej, wynika-

ce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchy ek wymiarowych lub z tolerancji monta u. 

6. WYKO CZENIE NARO Y I OBRZE Y TYNKÓW ORAZ TYNKÓW NA STY-
KACH I PRZY SZCZELINACH DYLATACYJNYCH. 

Naro a oraz wszelkie obrze a tynków powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Gzymsy i podokienniki zewn trzne powinny by  zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapino-
sem. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wyko czeniowymi, przy o cie nicach i podokiennikach, 
powinny by  zabezpieczone przed p kni ciami i odpryskami przez odci cie. W miejscach przebiegu 
szczelin dylatacyjnych tynk powinien by  przeci ty i wyko czony stosownie do wymaga  dokumen-
tacji projektowej. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 

1. BADANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO ROBÓT TYNKOWYCH 

Przed przyst pieniem do robót tynkowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) pod y. 

2. BADANIA MATERIA ÓW 

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy doty-
cz cych przyj cia materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów 
przez dostawc , potwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegó owej), oraz normami niniejszej ST. 

3. BADANIA PRZYGOTOWANIA POD Y 

Stan pod a podlega sprawdzeniu w zakresie: 
 wilgotno ci - poprzez ocen  wygl du, prób  dotyku lub zwil ania, ewentualnie w razie potrze-

by pomiar wilgotno ci szcz tkowej przy pomocy wilgotno ciomierza elektrycznego, 
 równo ci powierzchni - poprzez ocen  wygl du i sprawdzenie przy pomocy aty, 
 przywieraj cych cia  obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocen  wygl du i prób cierania, 
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 obecno ci lu nych i zwietrza ych cz ci pod a - poprzez prób  drapania (skrobania) i dotyku, 
 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocen  wygl du i pró-

 zwil ania, 
 ch onno ci pod a - poprzez ocen  wygl du oraz prób  dotyku i zwil ania, 
 obecno  wykwitów - poprzez ocen  wygl du, 
 uszczania i powierzchniowego odspajania pod a - poprzez ocen  wygl du. 
wie e podk ady z tynku zwyk ego podlegaj  badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w R.5., a nast pnie odnotowane 
w formie protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora. 

4. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Badania w czasie robót tynkowych polegaj  na bie cym sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z 
dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej) i instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej. 

5. ZAKRES I WARUNKI WYKONYWANIA BADA  W CZASIE ODBIORU ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wy-
magania dotycz ce wykonanych robót tynkowych, w szczególno ci w zakresie: 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wpro-

wadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
 prawid owo ci przygotowania pod a, 
 prawid owo ci wykonania tynków pocienionych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przy-
st pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wyko-
nanych robót. 
Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  nie pó niej ni  przed up ywem 1 roku od daty uko czenia 
robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewn trznych przeprowadza  nale y podczas bez-
deszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie ni szej ni  +5°C. 
Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y sprawdzi  na podstawie dokumentów: 
 czy za czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj , e przy-

gotowane pod a nadawa y si  do po enia tynku a u yte materia y spe nia y wymagania 
pkt. 2 niniejszej ST, 

 czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ci gu doby nie spa-
a poni ej 0°C. 

6. OPIS BADA  

Sprawdzenie przyczepno ci tynku do pod a nale y przeprowadza  metod  podan  w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si  stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 

otkiem (brak g uchego odg osu wiadczy o dobrej przyczepno ci). W przypadku tynków gipso-
wych sprawdzenie nale y wykona  na tynkach suchych i po ich zwil eniu wod . 
Przyczepno  mi dzywarstwow  tynków wielowarstwowych nale y sprawdzi  za pomoc  przyrz du 
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zwanego m otkiem Baronnie'go metod  kwadracikowania, tj. próba krzy owego nacinania wypra-
wy i poddania jej uderzeniom stempla o ci arze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wyko-
nania tynków, a co najmniej 500 gramów - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod ude-
rzeniem wiadczy o dostatecznej przyczepno ci. 
Sprawdzenie odporno ci tynków na uszkodzenia mechaniczne nale y przeprowadza  m otkiem Ba-
ronnie'go metod  kwadracikowania. 
Sprawdzenie mrozoodporno ci tynków zewn trznych nale y przeprowadza  na podstawie wiadec-
twa badania wg PN-85/B-04500 odporno ci na dzia anie mrozu próbek stwardnia ej zaprawy. 
Sprawdzenie grubo ci tynków. W pi ciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynosz cej nie wi cej ni  5000 m2 nale y wyci  próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o red-
nicy oko o 3 cm w taki sposób, aby pod e zosta o ods oni te lecz nie naruszone. Ods oni te pod-

e nale y oczy ci  z ewentualnych pozosta ci zaprawy. Pomiar grubo ci tynku powinien by  wy-
konany przymiarem z dok adno ci  do 1 mm. Za przeci tn  grubo  tynku badanej powierzchni 
otynkowanej nale y przyjmowa  warto redni  pomiaru w pi ciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni wi kszej ni  5000 m2 nale y na ka de rozpocz te 1000 
m2 wyci  jeden dodatkowy otwór. 
Sprawdzenie wygl du i innych w ciwo ci powierzchni otynkowanych. Wygl d powierzchni otyn-
kowanych (barwa, obecno  wykwitów, sp ka  itp.) nale y sprawdzi  za pomoc  ogl dzin ze-
wn trznych. G adko  powierzchni oraz brak pylenia nale y sprawdza  przez potarcie tynku d oni . 
Odporno  powierzchni otynkowanych na dzia anie opadów atmosferycznych lub rozmywanie pod-
czas renowacyjnych robót malarskich nale y sprawdza  w sposób nast puj cy: 
 powierzchni  tynku nale y zwil  wod  za pomoc  p dzla awkowca i natychmiast przepro-

wadzi  prób  
 odporno ci na uderzenia metod  kwadracikowania, stosuj c uderzenie stempla o ci arze 250 

gramów; próba ta powinna da  wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynków nale y przeprowadzi  wg 
PN-70/B-10100. 
Sprawdzenie wyko czenia tynków na naro ach i obrze ach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
nale y przeprowadzi  wzrokowo oraz przez pomiar równocze nie z badaniem wygl du powierzchni 
otynkowanych wg pkt. 6. R.5. niniejszej ST. 
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inspektora 
(zamawiaj cego) oraz wykonawcy.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 

Zasady przedmiarowania 

Tynki i g adzie oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie suro-
wym i wysoko ci mierzonej od czystej pod ogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i s u-
pów oblicza si  w rozwini ciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. Powierzchnie 
kolumn i pó kolumn o przekroju okr ym i owalnym oblicza si  wg opisanego prostok ta lub 
jego trzech boków w najw szym przekroju przez najwi ksz  wysoko . 
Tynki i g adzie stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian 
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surowych na p aszczyzn  poziom . Powierzchnie stropów ebrowych i kasetonowych oblicza 
si  w rozwini ciu wed ug wymiarów w stanie surowym bez dodatku za kraw dzie. 
Z nak adów na powierzchnie tynków i g adzi potr ca si  nak ady na powierzchnie nieotynko-
wane, powierzchnie ci gnione lub obróbek kamiennych i innych, je eli ka da z nich jest wi k-
sza ni  1 m2. Potr ca si  równie  nak ady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, je eli o cie a 
ich s  nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2.Z powierzchni tynków nie odlicza 
si  powierzchni nieotynkowanych lub ci gnionych mniejszych ni  1 m2 i powierzchni otworów 
do 3 m2, je eli o cie a ich s  tynkowane. 
Tynki o cie y w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza si  jako iloczyn jednokrotnej d u-
go ci o cie a, mierzonej w wietle o cie nicy, przez szeroko  o cie a w stanie surowym. 
Powierzchnie otworów oblicza si  w wietle o cie nicy lub w wietle muru, je eli otwory s  
bez o cie nicy. 
Otwory w obramowaniach ci gnionych oblicza si  wed ug zewn trznych wymiarów obrysu ob-
ramowania. 
Siatkowanie na gotowej konstrukcji no nej oblicza si  w metrach kwadratowych. 
Bonie cian prostok tnych o szeroko ci do 2 cm na powierzchniach prostych i ukowych obli-
cza si  w metrach ich d ugo ci. 
Bonie prostok tne o szeroko ci wi kszej ni  2 cm nale y zalicza  do profili ci gnionych. 

cza niezale nie od rodzaju z czy liczy si  w sztukach. 
Tynki cianek na siatce oblicza si  w metrach kwadratowych. 
Je eli grubo  szkieletu nie przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje si  jak jedno-
stronn  powierzchni cianki. Przy wi kszej grubo ci ka  stron cianki nale y normowa  
jak ciank  tynkowan  jednostronnie. 
Sztablatury p aszczyzn oblicza si  w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablatur  
w rozwini ciu. Z powierzchni sztablatur nie potr ca si  powierzchni nie pokrytych sztablatur  
mniejszej ni  0,5 m2, jak równie  profili ci gnionych o powierzchni do 0,5 m2. 
Sztablatur  s upów oblicza si  w metrach kwadratowych z uwzgl dnieniem powierzchni bo-
ków g adkich lub profilowanych. 
Sztablatur  pasów ci gnionych, pilastrów, o cie y i belek w stropach kasetonowych i ebro-
wych oblicza si  w metrach kwadratowych z uwzgl dnieniem szeroko ci pasów i wysoko ci 
belek. 
Sztablatur  powierzchni mi dzy belkami stropów oblicza si  z uwzgl dnieniem rozstawu be-
lek. 
Przy rozstawie do 1 m sztablatur  nale y normowa  wg nak adów dla pól w kasetonach o po-
wierzchni do 5 m2. 
Przy szerszym rozstawie belek sztablatur  nale y oblicza  wg nak adów dla sufitów. 
Sztablatur  pasów nieci gnionych o szeroko ci do 25 cm, usytuowanych pomi dzy dwoma 
profilami ci gnionymi, nale y oblicza cznie z szeroko ci  pasów ci gnionych. Sztablatur  
pasów nieci gnionych o szeroko ci do 50 cm nale y normowa  wg nak adów dla pasów nie-
ci gnionych, a pasy szersze ni  50 cm wg nak adów dla cian. 
Sztablatury profili ci gnionych, gzymsów, ramp wietlnych zatok i pasów ci gnionych profilo-
wanych oblicza si  w metrach. Za szeroko  obliczeniow  nale y przyjmowa  szeroko  rozwi-
ni cia ci gnienia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za d ugo  - najd sz  kraw  
po obci gni ciu. 
Sztablatury drobnych elementów (wn ki, t a, tablice, ekrany itp.) oblicza si  wg faktycznej 
powierzchni sztablatur tych elementów. 
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8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 
Ponad to; 

Tynki pocienione powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczo-
ne przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym. 
Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny tynki pocienione nie powinny by  odebrane. W 
takim przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za : 
 je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  nieprawid owo ci wykonania 

tynków pocienionych w stosunku do wymaga  okre lonych w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do odbioru, 

 je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci tynku 
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni e-
niem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych, 

 w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest 
usun  wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona  go ponownie i powtórnie zg osi  do od-
bioru. 

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu. 
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wyko-
nawcy. Protokó  powinien zawiera : 
 ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 
 ocen  wyników bada , 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zama-
wiaj cym a wykonawc . 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 tynku. 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
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 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie, 
 zamurowanie przebi , 
 narzucenie warstwy obrzutki i narzutu, 
 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie kratek i innych drobnych elementów, 
 wykonanie tynków, 
 wykonanie reperacji tynków, 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych, 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE R.10. 
PN-86/B-02354  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto ci modularne i zasady ko-

ordynacji modularnej. 
PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y.  
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1). 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.  
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501  aprawy budowlane zwyk e. 
PN-EN 197-1:2002  Cement - Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cemen-

tów powszechnego u ytku. 
PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-92/B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
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ST.1.19. ROBOTY OK ADZINOWE - SUCHE TYNKI 

1. WST P 
Informacje ogólne dotycz ce inwestycji zosta y podane w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzy-
mywane podczas wykonywania i odbiorach robót ok adzinowych z suchych tynków wykonywa-
nych w ramach niniejszej inwestycji. 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Niniejsze ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i 
jako taki jest cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozli-
czanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów 
budowlanych, oceny prawid owo ci wykonania oraz odbioru robót. 
Niniejsze ST obejmuj  wykonanie ok adzin wewn trzna cian p ytami g-k. 

3. WARUNKI BHP. 

Ogólne wymagania dotycz ce warunków BHP podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

4. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZ-
NYCH. 

45432210-9  Wyk adanie cian 

5. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 
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Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGA-
NIA OGÓLNE R.1. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 

1. PODZIA  ZE WZGL DU NA ODMIAN  P YT. 

W zale no ci od zastosowanej odmiany p yt tynkowych gipsowych, tj. p yt fazowanych (A) i nie-
fazowanych (B), rozró nia si : 
 suche tynki odmiany A, 
 suche tynki odmiany B. 

2. PODZIA  ZE WZGL DU NA SPOSÓB ZAMOCOWANIA. 

W zale no ci od sposobu przytwierdzenia p yt do pod a rozró nia si : 
 suche tynki mocowane za pomoc  ocynkowanych gwo dzi lub wkr tów do at lub listew 

drewnianych albo do konstrukcji lub elementów metalowych, 
 suche tynki przyklejane do pod a betonowego, elbetowego lub z elementów ceramicz-

nych itp. za pomoc  zaczynu lub kleju gipsowego, klejów syntetycznych, lepików itd. 
yty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki — wg BN-86/6743-02. 

Gips budowlany — stosowany w postaci zaczynu o wspó czynniku wodno-gipsowym 0,65 - 0,75. 
Szpachlówka gipsowa powinna by  wykonana przez zarobienie wod  gipsu szpachlowego. 
aty  i  listwy  drewniane  do  mocowania  p yt  tynkowych  —  wg  PN-75/D-96000  o  przekroju  po-

przecznym nie mniejszym ni  25 X 40 mm. aty i listwy powinny by  przed u yciem zaimpre-
gnowane preparatem grzybobójczym. 
Gwo dzie papowe do przybijania p yt — wg BN-83/5028-13. Do p yt o grubo ci 9 - 10 mm nale y 
stosowa  gwo dzie  o  d ugo ci  25 mm, a  do p yt  o  grubo ci  13 mm — gwo dzie  o  d ugo ci  30 
mm. Gwo dzie powinny by  ocynkowane. 
Wkr ty samogwintuj ce do blach — wg PN-92/M-83102 o rednicy 2 - 3 mm i d ugo ci 12 - 18 
mm. Wkr ty powinny by  ocynkowane. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakcep-
towanych przez Inspektora nadzoru 
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4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robot podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. ZGODNO  Z DOKUMENTACJ .  

Suche tynki powinny by  wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgl dniaj -
cym wymagania norm i okre laj cym wymiary i odmian  p yt tynkowych gipsowych. 
Dopuszcza si  tylko takie odst pstwa od projektu, które nie naruszaj  postanowie  norm, s  
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane .zapisem do-
konanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny albo innym równorz d-
nym dowodem. 

2. WYMAGANIA OGÓLNE.  

Wykonywanie suchych tynków mo e by  rozpocz te w pomieszczeniach dopiero po: 
 zako czeniu wykonywanych na mokro robót tynkarskich na tych powierzchniach cian i su-

fitów, które nie b  wy one p ytami suchego tynku oraz po wykonaniu pod y pod po-
sadzki, 

 osadzeniu o cie nic drzwiowych i okiennych, szaf ciennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, 
ale przed za eniem opasek, 

 ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych (wodoci gowych, kanalizacyjnych, centralne-
go ogrzewania, elektrycznych itp.) oraz po sprawdzeniu szczelno ci przewodów, ale przed 
za eniem armatury o wietleniowej (wy czniki, kinkiety itd.), 

 zainstalowaniu pieców i trzonów kuchennych sta ych. 

3. WARUNKI CIEPLNO-WILGOTNO CIOWE.  

Wykonywanie suchych tynków nale y prowadzi  przy temperaturze w pomieszczeniu nie ni szej 
ni  1S°C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni  60% z tym, e ok adziny bez spoino-
wania mocowane na gwo dzie albo wkr ty mog  by  osadzane ju  przy temperaturze nie ni szej 
ni  5°C. 

4. PRZYGOTOWANIE POD Y.  

ciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których maj  bye wykonane suche tynki, powinny 
stanowi  pod e sztywne i o równej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni pod y od p aszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, 
nie powinno by  wi ksze ni  3 mm na 1 m i 10 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci (wysoko ci) 
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danej ciany lub sufitu. 
Odchylenie cian od pionu na wysoko ci ca ej kondygnacji nie powinno by  wi ksze ni  5 mm. 
Wadliwie wykonane o cie y i zbyt wystaj ce cz ci cian nale y sku . 
Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno by  wi ksze ni  3 mm na 1 m i 6 mm na ca ej po-
wierzchni sufitu, ograniczonej cianami, belkami itp. 

ciany i sufity przed u eniem suchych tynków powinny by  oczyszczone z kurzu, nacieków za-
prawy i innych zanieczyszcze . 
Powierzchnia pod a powinna by  sucha. 

5. WYZNACZENIE SIATKI STYKÓW P YT I POWIERZCHNI PODK ADU 
(P ASZCZYZNY OPOROWEJ).  

Siatk  styków p yt tynkowych nale y wyznaczy  za pomoc  naci gni tego sznura, pionu i k -
townika murarskiego na podstawie rysunków roboczych skorygowanych wg wymiarów rzeczy-
wistych. 
Po enie powierzchni podk adu, do którego przylegaj  p yty i który stanowi dla nich p aszczy-
zn  oporow , nale y wyznaczy  w zale no ci od przewidywanego sposobu zamocowania p yt 
przez: 
 zak adanie rz dami na osiach uprzednio wyznaczonych styków p yt tzw. marek kontrolnych 

w postaci miejscowych narzutów gipsu t j. placków gipsowych, o rednicy 10 - 15 cm, przy-
klejonych kawa ków p yty pil niowej porowatej o odpowiedniej grubo ci lub tp. — w przy-
padku mocowania p yt zaczynem gipsowym, 

 osadzanie osiowo na liniach wyznaczonej siatki styków p yt at (listew) drewnianych odpo-
wiedniej grubo ci tak, aby górne powierzchnie by y ze sob  dok adnie zlicowane — w przy-
padku przybijania p yt gwo dziami. 

6. CI CIE P YT.  

yty  tynkowe gipsowe mog  by  przecinane mechanicznie  pi  tarczow  o rednicy  150 -  200 
mm poruszanej z szybko ci  oko o 2700 obr/min lub r cznie pi  stolarsk , tzw. rozp atnic  albo 
ostrym no em. Powstaj ce po przeci ciu kraw dzie p yt powinny by  bez szczerb. 

7. MOCOWANIE P YT TYNKOWYCH GIPSOWYCH  

1. Mocowanie p yt do konstrukcji szkieletowej lub podk adu drewnianego.  

yty tynkowe gipsowe nale y przybija  do drewnianych elementów konstrukcji lub pod-
adu za pomoc  gwo dzi papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocowa  za po-

moc  wkr tów, np. samogwintuj cych wg PN-92/M-83102. Metalowe elementy konstruk-
cji powinny by  w odpowiedni sposób zabezpieczone przed koroduj cym dzia aniem gipsu. 
Rozstaw gwo dzi lub wkr tów powinien by  nie wi kszy ni  30 cm, a ich odleg  od kra-

dzi p yty powinna wynosi  10 - 15 mm. ebki gwo dzi lub wkr tów powinny by  tak do-
ci ni te, aby wg bia y si  w licowe powierzchnie p yt, ale nie powodowa y przerwania kar-
tonu lecz jedynie mog  go nieco wgniata  w gips. ebki elementów mocuj cych nale y za-
gruntowa  farb  olejn  i za-szpachlowa  olejn  szpachlówk . 
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Rozstaw osiowy at i listew podano w tabeli. 
 

Rodzaj ok a-
dziny 

Grubo  
yty mm 

Maksymalny rozstaw osiowy at, cm 

w kierunku prosto-
pad ym do d ugo ci 

yt 

w kierunku równoleg ym 
do d ugo ci p yt 

cienna 
9 lub 10 

50 
90, 120 
45, 40 

Sufitowa 40 90, 60 

cienna 
13 

60 
90, 120 1) 

45, 60 

Sufitowa 50 90, 120 
1) Liczby podane w mianowniku odnosz  si  do przypadku, gdy nie ma acenia w kierunku 
prostopad ym do d ugo ci p yt. Liczby pierwsze tak w mianowniku, jak i w liczniku dotycz  

yt o szeroko ci 90 cm, a drugie - p yt o szeroko ci 120 cm. 

2. Mocowanie p yt za pomoc  zaczynu gipsowego.  

Na powierzchni ciany, na której uprzednio zosta y umieszczone rz dami marki kontrolne, 
nale y narzuca  placki zaczynu gipsowego o konsystencji g stej mietany, aby pokry y oko-
o 20% powierzchni. Placki powinny by  tak rozmieszczone, aby skupia y si  g ównie przy 

kraw dziach i w po owie szeroko ci pola wyznaczonego przez marki kontrolne. 
Powierzchni ciany w miejscach, w których maj  by  narzucone placki nale y uprzednio 
zwil  wod , a czynno  narzucania powinna by  wykonana w ci gu 1 - 1,5 min. rednica 
placków powinna wynosi  10-15 cm, a ich grubo  powinna by  o kilka milimetrów wi ksza 
ni  najbli szych marek kontrolnych wyznaczaj cych p aszczyzn  oporow . Zaraz po narzu-
ceniu placków nale y dostawi  do ciany p yt  tynkow  gipsow  i po spionowaniu jej kra-

dzi wed ug uprzednio wyznaczonych linii styków docisn  j atami a  do oparcia si  na 
markach kontrolnych. 
Podczas dociskania atami nale y woln  przestrze  pomi dzy p yt  a cian  wype ni , przy 
dost pnej kraw dzi pionowej, zaczynem gipsowym na g boko  2 - 3 cm, a nast pnie p y-

 podklinowa  przy dolnej kraw dzi. Czynno  dociskania nie powinna trwa  d ej ni  3-4 
min. 
W taki sam sposób nale y post powa  przy mocowaniu ok adziny sufitowej. 

8. SPOINOWANIE 

1. Rodzaje spoin.  

yty tynkowe mog  by  uk adane ci le obok siebie t j. bez spoiny albo ze spoin  p ask  
lub wkl . Spoiny p askie o szeroko ci 6-15 mm nale y stosowa  w tych przypadkach, gdy 
na p ytach suchego tynku przewidziane jest naklejenie tapety lub maj  one na ladowa  
zwyk y tynk. 
Spoiny wkl e o szeroko ci 8 - 10 mm nale y stosowa  w przypadku ok adziny boniowanej, 
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tj. o zaakcentowanym podziale. Ró nica pomi dzy szeroko ciami poszczególnych spoin 
wkl ych w jednym pomieszczeniu nie powinna, by  wi ksza ni  2 mm. 
Uk adanie p yt suchego tynku ze spoin  zerow  (bez spoiny) dopuszcza si  jedynie w przy-
padkach zas aniania styków p yt listewkami ze sztucznego tworzywa lub z drewna albo w 
budynkach prowizorycznych. 

2. Wykonywanie spoin.  

Woln  przestrze  pomi dzy kraw dziami p yt nale y oczy ci  i zwil , a nast pnie wype -
ni  g stym zaczynem gipsowym z dodatkiem opó niacza dopuszczonego do stosowania w 
budownictwie przez ITB do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy nale y wcisn  w spoiny tak, 
aby przylega  do pod a, do mocuj cych placków lub at drewnianych, a nadmiar zaczynu 
ci gn . 

Spoin  p ask  nale y po stwardnieniu wyrówna  szpachlówk  olejn  lub rzadkim zaczynem 
do lica p yt tynkowych. 
Spoin  wkl  nale y przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowa  szablonem metalowym 
lub z twardego drewna. 
Przy o cie nicach, podokiennikach, piecach itp. powinny by  wykonywane wy cznie spoiny 
wkl e lub bruzdy o szeroko ci 2 -4 mm wype nione zaczynem gipsowym i os oni te li-
stewk  ze sztucznego tworzywa lub z drewna. W miejscach zdylatowania pod a szczelin  
powinna by  przykryta paskiem juty o szeroko ci 8-10 cm, a spoina pomi dzy p ytami po-
kryta listewk  jak wy ej. Zamiast zaczynu gipsowego mo e by  do spoinowania u yta szpa-
chlówka. 

9. WYKO CZENIE NARO Y I OBRZE Y  

Powinno by  wykonane zgodnie z dokumentacj  techniczn . W miejscach nara onych na uszko-
dzenia mechaniczne (np. w przej ciach i pomieszczeniach o du ym ruchu) nale y stosowa  listwy 
ochronne, 

10. PO CZENIE OK ADZINY CIENNEJ Z SUFITEM 

Uzale nione jest od kolejno ci wykonania ok adzin. W przypadku wcze niejszego wykonania 
ok adziny sufitowej, styk ok adzin powinien by  wyko czony poziom  spoin  wkl  w p asz-
czy nie ciany. W przypadku odwrotnej kolejno ci wykonania, spoina wkl a powinna przebie-
ga  w p aszczy nie sufitu. 

11. PRAWID OWO  WYKONANIA POWIERZCHNI I KRAW DZI SUCHYCH 
TYNKÓW.  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe lub poziome. K ty dwu-
cienne utworzone przez te p aszczyzny powinny by  k tami prostymi lub by  zgodne z k tami 

przewidzianymi w dokumentacji. Kraw dzie przeci cia suchego tynku powinny by  prostolinio-
we. 
Dopuszczalne odchylenia od powy szych wymaga  podano w tabeli. 
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Odchylenie po-
wierzchni suchego 

tynku od p aszczyzny i 
odchylenia kraw dzi 

od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i kraw dzi od kierunku Odchylenie przeci-
naj cych si  p asz-

czyzn od k ta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie wi ksze ni  2 mm i 
w liczbie nie wi kszej 
ni  2 na ca ej d ugo ci 
aty kontrolnej 2 m 

nie wi ksze ni  1,5 mm 
na 1 m i ogó em nie 
wi cej ni  3 mm w po-
mieszczeniach do 3,5 m 
wysoko ci oraz nie wi -
cej ni  4 mm w pomiesz-
czeniach powy ej 3,5 m 
wysoko ci 

Nie wi ksze ni  2 
mm na 1 m i ogó em 
nie wi cej ni  3 mm 
na ca ej powierzch-
ni, ograniczonej 
cianami, belkami 

itp. 

Nie wi ksze ni  2 
mm 

 
Powierzchnia suchych tynków powinna dokonaniu ich odbioru wyko czona przez pomalowanie 
farbami emulsyjnymi albo przez tapetowanie. 

12. WADY I USZKODZENIA POWIERZCHNI SUCHYCH TYNKÓW.  

Suche tynki nie powinny wykazywa  nast puj cych wad i uszkodze : 
 dziur, za ama  i p kni  p yt, 
 zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 
 cz ciowego rozmycia masy gipsowej w p ytach, 
 rozwarstwiania si  p yt, 
 gnicia kartonu lub wykwitów ple ni, 
 zacieków na kartonie, 
 odspojenia lub odpadania p yt od pod a. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 

1. PROGRAM BADA .  

Podstaw  do odbioru technicznego suchych tynków stanowi  nast puj ce badania: 
 sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn , 
 sprawdzenie materia ów, 
 sprawdzenie pod y, 
 sprawdzenie prawid owo ci zamocowania p yt tynkowych i wyko czenia tynków w stykach, 

naro ach, obrze ach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i po czeniach ok adziny ciennej z 
sufitow , 

 sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi suchych tynków. 
Warunki przyst pienia do bada . Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y spraw-
dzi  na podstawie dokumentów: 
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 czy zosta y spe nione wymagania podane w punkcie 5. 
 czy za czone dokumenty wystarczaj  do stwierdzenia zgodno ci u ytych materia ów z 

ustalonymi wymaganiami. 
Do odbioru ca ci zako czonych robót wykonawca obowi zany jest przedstawi  projekt tech-
niczny wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowo: 
protoko y bada  kontrolnych lub za wiadczenia (atesty) jako ci materia ów, 
protoko y odbiorów cz ciowych (mi dzy-operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotycz ce 
wykonanych robót. 

2. OPIS BADA  

Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  Nale y przeprowadza  przez porównanie 
wykonanych suchych tynków z projektem. 

1. Sprawdzenie materia ów  

Nale y przeprowadza  po rednio na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz 
innych dokumentów przed onych w trakcie czynno ci wst pnych. Materia y i elementy, 
których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem (atestem) powinny by  
przed u yciem do robót poddane badaniom przez upowa nione laboratorium zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materia ów nieznormalizowanych z 
wymaganiami ustalonymi wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie 
obowi zuj cych przepisów. 

2. Sprawdzenie pod y  

Nale y przeprowadza  przez porównanie jako ci i prawid owo ci ukszta towania ich po-
wierzchni z wymaganiami podanymi w tabelach powy ej i stwierdzenie wzajemnej zgodno-
ci za pomoc  ogl dzin zewn trznych i pomiaru z dok adno ci  do 1 mm w trakcie odbioru 

mi dzyoperacyjnego. 

3. Sprawdzenie monta u  

Prawid owo ci zamocowania p yt tynkowych i wyko czenia suchych tynków w stykach, na-
ro ach, obrze ach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i po czeniach ok adziny ciennej z 
sufitem nale y przeprowadza  przez porównanie tych robót z wymaganiami R.5 i stwier-
dzenie wzajemnej zgodno ci za pomoc  kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz ogl -
dzin zewn trznych i pomiaru z odpowiedni  dok adno ci . 

4. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi  

Nale y przeprowadza  na zgodno  z wymaganiami w pkt. 5 za pomoc  ogl dzin zewn trz-
nych oraz przyk adania w dwóch prostopad ych do siebie kierunkach aty kontrolnej d ugo-
ci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prze witu mi dzy t at  a po-

wierzchni  suchego tynku z dok adno ci  do 0,5 mm. 
Sprawdzenie prawid owo ci wymaganego dokumentacj  k ta pomi dzy przecinaj cymi si  
powierzchniami suchych tynków nale y, po sprawdzeniu prawid owo ci powierzchni, prze-
prowadza  stalowym k townikiem murarskim (w a przypadku k tów ró nych od 90° - k -
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townikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), at  kontroln  i 
przymiarem z podzia  milimetrow . 
Prze wit mierzony w odleg ci 1 m od wierzcho ka sprawdzanego k ta nie powinien prze-
kracza  wielko ci ustalonych w tabeli podanej w R.5. 

3. OCENA WYNIKÓW BADA .  

Je eli wszystkie badania przewidziane w pkt. 2 dadz  wynik dodatni, odbierane suche tynki na-
le y uzna  za wykonane zgodnie z wymaganiami normy. 
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o wynik ujemny, nale y albo ca  odbieranych 
robót, albo tylko ich niew ciwie wykonan  cz  uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy. 
Wówczas nale y: 
 poprawi  suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia 

go do zgodno ci z norm , a po poprawieniu przedstawi  do ponownych, ostatecznych ba-
da  odbiorczych, albo,  

 nakaza  usuni cie suchego tynku nie odpowiadaj cego wymaganiom normy i da  po-
nownego jego wykonania. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady wyliczania ilo ci robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 
Ok adziny z p yt tynkowych gipsowych oblicza si  w metrach kwadratowych (m2) rzeczywi cie licowa-
nych powierzchni. 

 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wy-
klucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych 
i tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
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rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 izolacji przeciwwilgociowych 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie, 
 wytrasowanie siatki na pod u, 
 przyci cie elementów rusztu, 
 monta  elementów rusztu do pod a przez wstrzelenie ko kami stalowymi, 
 wypoziomowanie konstrukcji rusztu, 
 przymocowanie p yt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomoc  wkr tów, 
 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
 szpachlowanie po cze  p yt i styków ze cianami i stropami, 
 zabezpieczenie spoin ta  papierow , 
 szpachlowanie i cyklinowanie wyka czaj ce 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych, 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R. 10. 
PN-72/B-10122  Roboty ok adzinowe - suche tynki wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-92/M-83102  Wkr ty samogwintuj ce do blach ze bem sto kowym 
BN-83/5028-13  Gwo dzie budowlane. Gwo dzie papowe  
BN-86/6743-02  yty gipsowo-kartonowe  
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ST.1.20. MONTA  STOLARKI  

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach monta u stolarki. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót stolarskich. 
Opracowanie obejmuje: 
 Monta  stolarki okiennej zewn trznej i wewn trznej. 
 Monta  stolarki drzwiowej zewn trznej i wewn trznej. 

4. WARUNKI BHP. 

Podstawowe warunki BHP uj to w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45421110-8  Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
45421120-1  Instalowanie progów 
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien 
45421150-0  Instalowanie stolarki niemetalowej 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1. 
Okno  - ruchoma lub sta a cz ciany zewn trznej zapewniaj ca odpowiedni  

izolacyjno  i przepuszczalno wiat a. Okno sk ada si  z o cie nicy i z 
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jednego lub wi cej oszklonych skrzyde  lub z samej oszklonej o cie nicy. 
cie nica  - rama s ca do zamocowania skrzyde  lub szyby i osadzenia wyrobu na 

sta e w otworze budowlanym. 
Krosno  - rama zast puj ca o cie nic  lub stanowi ca jej uzupe nienie od strony 

zewn trznej. Grubo  elementów krosna jest mniejsza od szeroko ci. 
Skrzyd o  - ruchoma cz  okna (na wietla), drzwi lub wrót zamocowana w o cie ni-

cy, kro nie lub bezpo rednio w otworze budowlanym. 
Skrzyd o prawe  - skrzyd o, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony 

a po zamocowaniu w o cie nicy (kro nie) lub bezpo rednio w otworze bu-
dowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek 
zegara. 

Skrzyd o lewe  - skrzyd o, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony 
a po zamocowaniu w o cie nicy (kro nie) lub bezpo rednio w otworze bu-
dowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek 
zegara. 

Drzwi balkonowe  - ruchoma cz ciany maj ca cechy konstrukcyjne okna, spe niaj ca jed-
nocze nie funkcj  okna i drzwi. 

Na wietle - ruchoma lub sta a cz ciany, przepuszczaj ca wiat o pomi dzy pomieszczeniami. 
Na wietle sk ada si  z o cie nicy i oszklonego skrzyd a lub z samej oszklo-
nej o cie nicy. 

Okno  trój-  i  wielodzielne  -  okno,  które  w  widoku  mi dzy  stojakami  o cie nicy  ma  trzy  lub  wi cej  
skrzyde  umieszczonych obok siebie. 

Okno jednorz dowe  - okno, które w widoku mi dzy progiem i nadpro em ma jedno skrzyd o 
lub jeden rz d skrzyde . 

Okno dwu-, trój- i wielorz dowe (wielopoziomowe) - okno, które w widoku mi dzy progiem i nad-
pro em ma dwa, trzy lub wi cej rz dów skrzyde  umieszczonych nad sob . 

Okno nieotwierane (sta e) - okno, w którym szyby osadzone s  bezpo rednio w o cie nicy lub kro-
nie. 

Okno otwierane sta e  - okno zawieraj ce jedno lub wiele skrzyde  otwieranych oraz nieotwiera-
ne szklone cz ci. 

Okno i drzwi balkonowe rozwierane - okno i drzwi balkonowe, w których skrzyd a s  otwierane 
przez ich obrót wzgl dem osi pionowej przechodz cej przez boczne kra-

dzie skrzyde . Okno, na wietle uchylne - okno, na wietle, w którym s  
skrzyd a otwierane przez obrót wzgl dem osi poziomej, przechodz cej 
przez doln  kraw  skrzyd a. 

Okno odchylne  - okno, w którym skrzyd a s  otwierane przez obrót wzgl dem osi pozio-
mej, przechodz cej przez górn  kraw  skrzyd a. 

Okno obrotowe  - okno, w którym skrzyd a s  otwierane przez obrót wzgl dem osi piono-
wej nie przechodz cej przez kraw dzie skrzyd a. 

Okno przechylne  - okno, w którym skrzyd a s  otwierane wzgl dem osi poziomej nie prze-
chodz cej przez kraw dzie skrzyd a. 

Okno przesuwane  - okno, w którym skrzyd a s  otwierane przez przesuni cie w kierunku po-
ziomym lub pionowym w p aszczy nie równoleg ej do p aszczyzny ciany. 
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2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 

1. OKNA I DRZWI 

Okna i drzwi powinny posiada  w ciwo ci eksploatacyjne okre lone i sklasyfikowane przez produ-
centa zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 
Ponadto producent powinien okre li  materia  (materia y), z których okna i drzwi balkonowe s  
wykonane, cznie z wszelkimi zastosowanymi pow okami i/lub rodkami ochronnymi. Ta zasada 
powinna by  zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów sk adowych, maj cych wp yw 
na trwa  wyrobów przy ich u ytkowaniu, poprzez powo anie odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. 
Producent powinien równie  poda  informacje dotycz ce konserwacji okien i drzwi balkonowych 
oraz ich cz ci podlegaj cych wymianie. 
Wed ug PN-EN 14351-1:2006 wymagane w ciwo ci okien i drzwi balkonowych powinny by  okre-
lone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia. 

2. WARUNKI PRZYJ CIA NA BUDOW  MATERIA ÓW I WYROBÓW DO MON-
TA U OKIEN I DRZWI 

Wyroby i materia y do monta u okien i drzwi mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast pu-
ce warunki: 
  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 
 ka da jednostka adunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w 

etykiet  identyfikacyjn , 
 wyroby i materia y konfekcjonowane s  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak 

naruszenia zamkni cia) i oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia 
monta u okien i drzwi balkonowych powinien si  ko czy  przed zako czeniem terminów 
przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyj cie wyrobów i materia ów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy lub protoko em przyj cia materia ów. 

3. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIA ÓW I WYROBÓW DO MONTA U 
OKIEN I DRZWI 

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nale y przechowywa  zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okre lonymi przez ich producenta. 
Okna i drzwi balkonowe, z wyj tkiem wyrobów uformowanych w jednostki adunkowe kontenero-
we, nale y przechowywa  w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, 
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zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozosta e wyroby i materia y powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowied-
nimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami w ciwych dokumentów odniesienia tj. norm 

 aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozosta ych wyrobów i materia ów 
powinno by  kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowa-
niach, w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35oC. 
Pod ogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by  utwardzone, poziome, równe. 
Dopuszcza si  w pomieszczeniach magazynowych pó otwartych stosowanie nieutwardzonego pod-

a, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe nale y ustawia  na legarach u onych równolegle 
do siebie. Wysoko  legarów powinna wynosi  co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe na-
le y ustawia  w odleg ci co najmniej 1,0 m od czynnych urz dze  grzejnych. Nale y je przecho-
wywa  w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniami, przy za-
chowaniu warunków bezpiecze stwa. Sposób przechowywania okien i drzwi powinien by  zgodny z 
wymaganiami ich producenta. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 

1. WYMAGANIA SZCZEGÓ OWE DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU 

Wyroby i materia y do monta u okien i drzwi balkonowych mog  by  przewo one jednostkami sa-
mochodowymi, w których dokonano zabezpiecze  przed przesuni ciami i zabezpieczonymi przed 
wp ywami atmosferycznymi. 
Wymagania dotycz ce rodków transportu oraz zasady adowania i zabezpieczania okien i drzwi 
balkonowych w rodkach transportu powinny by  zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-
0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozosta ych wyrobów i materia ów powinny by  zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotycz cych tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

2. ZASADY ADOWANIA OKIEN I DRZWI NA RODKI TRANSPORTU 

Wyroby nale y ustawia  w jednej warstwie, pionowo w rz dach tak, aby p aszczyzny skrzyde  by y 
równoleg e do pod nej osi pojazdu, z tym e okna - na progach o cie nic, drzwi balkonowe - na 
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stojakach o cie nic. Wyroby nieszklone, w których elementy oku  zamykaj cych wystaj  ponad 
powierzchni  skrzyd a, nale y przesun  wzgl dem siebie o szeroko  skrzyd a okiennego. 
Wyroby nale y ustawia  pionowo w rz dach tak, aby p aszczyzny skrzyde  by y równoleg e do po-

nej osi rodka transportu, z tym e: 
 okna - na progach o cie nic, 
 drzwi - na progu o cie nicy. 

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykaj ce wystaj  ponad powierzchni  skrzyd a, nale y 
przesun  wzgl dem siebie o szeroko  ramiaka skrzyd a. 
Zaleca si adowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, e wysoko  bloku 
nie mo e przekroczy  wysoko ci bocznych cian wagonu. 

3. ZASADY ZABEZPIECZANIA OKIEN I DRZWI W RODKACH TRANSPORTO-
WYCH 

Ustawione wyroby w rodkach transportowych nale y czy  w bloki. Po czenia powinny zapew-
nia  stabilno  i zwarto adunku oraz zabezpiecza  go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
wyrobów. Wyroby nale y zabezpiecza  przez: 
 cis e ich ustawienie w rz dach, 
 wype nienie wolnych przestrzeni w rz dach elementami rozpieraj cymi, 
 usztywnienie rz dów za pomoc  elementów mocuj cych i rozpieraj cych, 
 czenie rz dów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoc  rozpór a w transporcie 

drogowym za pomoc  elementów mocuj cych, 
 usztywnienie bloków za pomoc  progów, 
 ustawienie w przestrzeni mi dzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blo-

kowa y drzwi. 
W przypadku adowania wyrobów dwuwarstwowo, górn  warstw  nale y zabezpieczy  podobnie 
jak doln . 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WARUNKI PRZYST PIENIA DO MONTA U OKIEN I DRZWI 

Do monta u okien i drzwi mo na przyst pi  po uko czeniu robót stanu surowego, przykryciu bu-
dynku i zako czeniu wi kszo ci robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zako czeniem robót mokrych jest mo liwe przy zapewnieniu odpowiednich 
warunków cieplno-wilgotno ciowych w pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych nale y nie dopu ci  do ich zawilgocenia na skutek wilgotno ci 
wzgl dnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wyma-
gane jest wi c sprawdzenie stanu wilgotno ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia 
pomieszcze . 
W cianach z ociepleniem zewn trznym okna i drzwi balkonowe nale y wbudowywa  przed wyko-
naniem ocieplenia. 
Przed przyst pieniem do monta u okien i/lub drzwi nale y sprawdzi : 
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 prawid owo  wykonania cian, 
 stan wyko czenia i prawid owo  wykonania o cie y, 
 zgodno  wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, czy wy-

miary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umo liwiaj  prawid owe ustawienie i podpar-
cie okien z zachowaniem w ciwej szeroko ci szczeliny na obwodzie pomi dzy o cie  a 

cie nic . 

2. USYTUOWANIE OKNA / DRZWI W O CIE Y 

Okno lub drzwi nale y sytuowa  w o cie y tak, aby nie powsta y mostki termiczne, prowadz ce do 
skraplania si  pary wodnej na wewn trznej stronie o cie nicy lub powierzchni o cie y. 
Na wewn trznych powierzchniach o cie y powinna si  utrzymywa  temperatura wy sza o mini-
mum 1°C od temperatury punktu rosy. 
Bior c pod uwag  rozk ad temperatury w obszarze przylegaj cym do miejsca zamocowania okna (w 
tym równie  w szczelinie po czenia okna z o cie em) mo na oceni  na podstawie przebiegu izo-
term mo liwo  wyst pienia wykroplenia na powierzchni o cie nicy, o cie y lub wewn trz po cze-
nia. 
Je eli nie jest znany przebieg izoterm, nale y stosowa  ogólne zasady usytuowania okien: 
 w cianie jednowarstwowej - w po owie grubo ci ciany, 
 w cianie warstwowej z ociepleniem wewn trznym - w strefie umieszczenia izolacji termicz-

nej, 
 w cianie z ociepleniem zewn trznym - jak najbli ej warstwy ocieplenia. 

W przypadku o cie y z w garkami okna lub drzwi powinny by  usytuowane tak, by w garek zas a-
nia  stojaki i nadpro e o cie nicy na szeroko  nie wi ksz  ni  po owa szeroko ci kszta townika 

cie nicy. 

3. ZASADY USTAWIENIA OKNA I DRZWI W OTWORZE 

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewnia : 
 luz (szczelin ) pomi dzy otworem w cianie a wyrobem, pozwalaj cy na zmian  wymiarów 

okna pod wp ywem temperatury, wilgotno ci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczaj -
 funkcjonalno ci okna / drzwi, 

 miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu o cie nicy okien stosuje si  klocki lub belki drewniane (czasami elementy po-
szerzaj ce, o ile takie s  przewidziane w dokumentacji producenta) oraz k towniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze s  klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny by  tak rozmieszczone, aby by a zapewniona mo liwo  
odkszta cania si  kszta towników okien. 
Zamocowanie okien przy u yciu tylko ko ków rozporowych, rub lub kotew, bez zastosowania kloc-
ków podporowych, jest niewystarczaj ce do przenoszenia obci enia. 
Klocki dystansowe, s ce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o cie nicy po-
winny by  usuni te, nie nale y natomiast usuwa  klocków podporowych. 
Minimalne wymiary szczelin mi dzy ram  o cie nicy a o cie em umo liwiaj ce konieczne odkszta -
canie si  kszta towników okien lub drzwi balkonowych podane s  w tablicy poni ej. 
Minimalna szeroko  szczelin mi dzy ram  o cie nicy a o cie em przy uszczelnieniach kitami ela-
stycznymi* 
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Rodzaj kszta towników 

cie e bez w garka cie e z w garkiem 
ugo  elementów (m) 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 
4,5 

do 2,5 do 3,5 do 4,5 

Minimalna szeroko  
szczeliny - b (mm) 

Minimalna szeroko  
szczeliny - b (mm) 

PVC bia e 10 15 20 25 10 10 15 
PVC z warstw  PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20 
PVC z warstw  PMMA 10 10 15 20 10 10 15 
Aluminiowe z przek adk  termiczn  (koloru 
jasnego) 

10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z przek adk  termiczn  (koloru 
ciemnego) 

10 15 20 25 10 10 15 

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10 
* Materia  uszczelniaj cy powinien wykazywa  si  odkszta calno ci  25%. 

 
Przy wykonywaniu uszczelnie  z kitów trwale elastycznych nale y przestrzega  zasady, e g boko  
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada  po owie szeroko ci szczeliny b i wynosi  nie mniej ni 
 6 mm. 

Maksymalny wymiar szczeliny mi dzy o cie nic  okienn  a o cie em nie powinien przekracza  40 
mm. Przy stosowaniu pianek jednosk adnikowych wymiar ten powinien wynosi  maksymalnie 30 
mm. 
Dopuszczalne odchy ki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy d ugo ci elementu do 
3,0 m powinny wynosi  do 1,5 mm/m. 
Przy elementach o wi kszych wymiarach, wyst puj ce odchy ki nie mog  mie  negatywnego wp y-
wu na funkcjonalno  okien lub drzwi balkonowych. 

4. ZASADY MOCOWANIA OKNA I DRZWI W O CIE ACH 

Mocowanie powinno by  wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obci enia zewn trzne by y 
przenoszone za po rednictwem czników na konstrukcj  budynku, a funkcjonalno  okien by a za-
chowana, tzn. ruch skrzyde  okiennych przy otwieraniu i zamykaniu by  p ynny. 
Zamocowania powinny by  rozmieszczone na ca ym obwodzie o cie nicy. 
Do mocowania okien w cianie budynku - w zale no ci od rodzaju ciany (monolityczna, warstwo-
wa) i sposobu mocowania stosuje si  ko ki rozporowe (dyble), kotwy i ruby/wkr ty. Pianki poliu-
retanowe i tym podobne materia y izolacyjne nie s  do mocowania okien, a wy cznie do 
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi dzy oknem a cian . 

ruby mog  by  stosowane do mocowania o cie nic do betonu, ceg y pe nej, ceg y silikatowej, ce-
y dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nale y stosowa ruby dostosowane do materia u 
cie y. 

W przypadku okien aluminiowych z kszta towników z przek adkami termicznymi ww. czniki mo-
cowane s  do komory wewn trznej kszta townika lub w osi zintegrowanego profilu za po rednic-
twem podk adki metalowej, wykluczaj cej przenoszenie obci  na przek adki termiczne z two-
rzyw sztucznych. 
Kotwy budowlane powinny by  stosowane wsz dzie tam, gdzie odst p o cie nicy jest zbyt du y do 
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwi zaniach cian warstwo-
wych. 
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5. USZCZELNIENIE I IZOLACJA PO CZENIA OKNA/DRZWI ZE CIAN  

Uszczelnienie powinno zabezpieczy  szczeliny mi dzy oknem a o cie em przed wnikaniem wody 
opadowej od strony zewn trznej oraz pary wodnej od strony wewn trznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia nale y przestrzega  zalece  (wytycznych) producenta materia ów 
uszczelniaj cych, dotycz cych: 
 zgodno ci chemicznej stykaj cych si  ze sob  materia ów, 
 oczyszczenia powierzchni przylegania, 
 zagruntowania powierzchni przylegania (w zale no ci od rodzaju materia u), 
 wymaga  w zakresie wilgotno ci i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie sk ada si  z trzech warstw: wewn trznej, rodkowej i zewn trz-
nej. 
Warstwa wewn trzna to uszczelnienie wykonane z materia u uszczelniaj cego (kitu trwale ela-
stycznego) lub impregnowanych ta m rozpr nych nieprzepuszczaj cych powietrza i pary wodnej 
(ta my paroszczelne). 
Uszczelnienie to powinno uniemo liwia  przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny 
mi dzy oknem a cian  budynku, a tym samym zapobiega  wykraplaniu si  pary wodnej w szczeli-
nie mi dzy oknem a o cie em (tj. w miejscach o temperaturze ni szej od temperatury punktu rosy). 
Paroszczelno  uszczelnienia po stronie wewn trznej okna powinna by  wy sza ni  po stronie ze-
wn trznej. Przestrzeganie tej zasady umo liwia dyfuzj  pary wodnej z po czenia na zewn trz bu-
dynku. 
Uszczelnienie powinno by  trwa e i nie mo e wchodzi  w reakcje chemiczne z otaczaj cymi je ma-
teria ami. 
Warstwa rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wype niaj cej (np. pianki poliureta-
nowej) lub mineralnych materia ów izolacyjnych (np. we ny), które zapewniaj  izolacj  termiczn  i 
akustyczn  po czenia okna z o cie ami. 
Szczelina mi dzy o cie nic  a o cie em powinna by  ca kowicie wype niona warstw  izolacji ter-
micznej. 
Pianki stosowane do wype nienia po cze  (zaleca si  pianki dwusk adnikowe o kontrolowanym 
spienianiu) nie mog  wchodzi  w reakcje chemiczne, ani te  wydziela  substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno by  zgodne z instrukcj  producenta. Dotyczy to przede wszystkim tempe-
ratury otoczenia, przy której mog  by  u yte oraz czysto ci wype nianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki nale y zwraca  uwag  na dok adne wype nienie szczeliny, a jednocze-
nie nie wolno doprowadzi  do odkszta cenia (deformacji) ramy o cie nicy. Warstwa zewn trzna to 

uszczelnienie wykonane z impregnowanych ta m rozpr nych paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewn trzne powinno by  paroprzepuszczalne, a jednocze nie wykonane w taki spo-
sób, aby nie by o mo liwo ci przenikania wody opadowej do wn trza szczeliny mi dzy oknem a 
cian . 

Uszczelnienie powinno by  trwa e i nie mo e wchodzi  w reakcje chemiczne z otaczaj cymi je ma-
teria ami. 

6. PARAPETY ZEWN TRZNE 

Parapet zewn trzny powinien by  osadzony zgodnie z rozwi zaniem przewidzianym w dokumenta-
cji projektowej tak, by spe nione by y nast puj ce wymagania: 
 osadzanie parapetu nale y rozpocz  po zako czeniu monta u i uszczelnieniu na obwodzie 

okna, 
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 parapet powinien wystawa  poza p aszczyzn ciany oko o 3-4 cm lecz nie mniej ni  2 cm, 
 mocowanie do o cie nicy powinno by  dostatecznie mocne, 
 miejsca po czenia parapetu z o cie nic  powinny by  szczelne lub uszczelnione ta mami roz-

pr nymi i silikonem, 
 po czenia boczne parapetu z o cie ami oraz w naro u (okno - mur - parapet) powinny za-

pewnia  ci  uszczelnienia, 
 przy oknach z kszta towników aluminiowych lub z PVC ko nierz parapetu powinien by  wpro-

wadzony pod profil progowy o cie nicy (wywini cie ko nierza na profil ramy o cie nicowej bez 
dodatkowego uszczelnienia ta mami rozpr nymi i silikonem nie zapewnia szczelno ci po -
czenia), 

 przy oknach drewnianych ko nierz parapetu powinien by  wprowadzony w miejsce tzw. wydry 
w ramiaku progowym, 

 osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno by  poprzedzone u o-
eniem na styku o cie nicy i o cie a izolacji przeciwwilgociowej wywini tej na kszta townik 

progu o cie nicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych. 
Przy monta u parapetów z blachy nale y zwróci  uwag  na: 
 zmian  ich wymiarów pod wp ywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by  rozmiesz-

czone co 250 cm), 
 podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
 wyt umienie odg osów padaj cego deszczu (stosowanie ta m wyg uszaj cych), 
 po czenia ko cowe parapetów z o cie ami nale y dobiera  w zale no ci od konkretnego 

rozwi zania elewacji. 

7. PARAPETY WEWN TRZNE 

Osadzanie parapetu wewn trznego nale y rozpocz  po zako czeniu monta u i uszczelnieniu na 
obwodzie okna. 
Parapety wewn trzne powinny by  osadzone w dolnej cz ci o cie y, zgodnie z rozwi zaniami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. P aszczyzna styku parapetu z wr bem o cie nicy po-
winna by  tak uszczelniona, aby nie dopu ci  do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod 
progiem o cie nicy. 

8. OBRÓBKI PROGÓW DRZWI  

Progi zewn trzne ze wzgl du na du e zagro enie wod  nale  do miejsc krytycznych, trudnych do 
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wi c zawiera  szczegó owe rozwi zania sposo-
bów obrobienia tych miejsc. 
Obróbki progów nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Przy uszczelnianiu progów nale y zachowywa  ró nic  poziomów mi dzy górn  kraw dzi  izolacji 
przeciwwilgociowej p yty podestu (tarasu) a przewidywanym poziomem wyko czenia powierzchni 

yty. Ró nica poziomów wyko czenia p yty i górnej kraw dzi izolacji przeciwwilgociowej z materia-
ów rolowych, wywini tej na kszta townik progu, powinna wynosi  15 cm. 

Odst pstwo od powy szego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji 
przewidziano rozwi zania systemowe obróbek progów (ta my uszczelniaj ce, kszta tki wtopione w 
mas  hydroizolacyjn ) b  w p ycie podestów lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w 
pasie bezpo rednio przylegaj cym do progu drzwi. 
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9. CZENIE OKIEN W ZESTAWY 

Okna lub okna i drzwi mo na czy  w zestawy: 
 poziome, 
 pionowe. 

Po czenia okien i/lub drzwi w zestawach musz  zapewnia  szczelno  na przenikanie wody opa-
dowej i powietrza oraz w ciw  wspó prac czonych elementów. 

10. ZESTAWY POZIOME 

Po czenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mog  by  wyko-
nywane na „obce pióro", osadzone we wn kach stojaków o cie nic na ca ej ich wysoko ci, uszczel-
nione  kitem  silikonowym  i  skr cone  za  pomoc  wkr tów  o  rozstawie  nie  wi kszym  ni  80  cm.  

cie nice okien i drzwi balkonowych drewnianych mog  by  równie czone przy zastosowaniu 
poszerzaj cego elementu po redniego lub s upka. 
Po czenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z kszta towników aluminio-
wych b  z tworzyw sztucznych nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow  i zalece-
niami producenta systemu. 

11. ZESTAWY PIONOWE 

czenie okien w zestawy pionowe nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow  i zale-
ceniami producenta systemu. 
Po czenia takie na ogó  wymagaj  zamocowania dodatkowego poziomego elementu mi dzy 

cie nicami stykaj cych si  okien. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 

1. OCENA WYKONANIA  

Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie monta u okien i drzwi balkonowych Przed przyst pie-
niem do monta u okien nale y sprawdzi : 
 prawid owo  wykonania cian, zgodnie z odpowiedni  szczegó ow  specyfikacj  techniczn , 
 rodzaj o cie y (z w garkiem czy bez w garka) oraz ich prawid owo  wykonania i stan wyko -

czenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegó owymi specyfika-
cjami technicznymi), 

 zgodno  wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
 mo liwo  zabezpieczenia prawid owego luzu na obwodzie pomi dzy o cie em a o cie nic . 

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegó owych 
specyfikacjach technicznych oraz w niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a tak-
e w formie protoko u kontroli podpisanego przez przedstawicieli Inspektora (zamawiaj cego) oraz 

wykonawcy.  
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2. BADANIA MATERIA ÓW I WYROBÓW 

Przed rozpocz ciem monta u okien i drzwi balkonowych nale y sprawdzi : 
 zgodno  okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobat  techniczn  lub indywidualn  

dokumentacj  techniczn  w zakresie rozwi za  materia owo-konstrukcyjnych i jako ci wyko-
nania, 

 zgodno  okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacj  projektow  i niniejsz  spe-
cyfikacj  techniczn , 

 w protokole przyj cia materia ów na budow : czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów u ywa-
nych w robotach monta owych, 

 stan opakowa  (oryginalno , szczelno ) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 
przydatno ci materia ów uszczelniaj cych. 

3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywania robót monta owych z do-
kumentacj  projektow , wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instruk-
cjami producentów. Badania te w szczególno ci powinny polega  na sprawdzeniu prawid owo ci 
wykonania: 
 podparcia progu o cie nicy, 
 zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na ca ym obwodzie o cie nicy (za-

chowania odst pów mi dzy cznikami mechanicznymi), 
 izolacji termicznej szczeliny mi dzy oknem a o cie em, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wykonanie izolacji pod progiem o cie nicy, 
 uszczelnienia zewn trznego i wewn trznego szczeliny mi dzy oknem a o cie em, ze szczegól-

nym uwzgl dnieniem rodzaju zastosowanych materia ów uszczelniaj cych i przestrzegania za-
lece  technologicznych, 

 obróbek progu drzwi balkonowych, 
 osadzenia parapetu zewn trznego i wewn trznego. Wyniki bada  powinny by  porównane z 

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protoko u kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora. 

4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wy-
magania dotycz ce monta u okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególno ci w zakresie: 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowa-

dzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
 prawid owo ci oceny robót poprzedzaj cych wykonanie monta u, 
 jako ci robót monta owych. Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wy-

niki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 
w dzienniku budowy dotycz ce wykonanych robót. 

Badania sprawdzaj ce jako  wbudowania okien lub drzwi wed ug powinno by  przeprowadzone 
przez porównanie wykonanych robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  wraz ze 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej:  
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 sprawdzenia zgodno ci dokonuje si  na podstawie ogl dzin zewn trznych oraz pomiarów d u-
go ci i wysoko ci,  

 sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy d ugo ci 
elementu do 3 m nie powinno przekracza  1,5 mm/m,  

 sprawdzenie ró nicy d ugo ci przek tnych o cie nicy i skrzyde  - ró nica d ugo ci przek tnych 
nie powinna by  wi ksza od 2 mm przy d ugo ci elementów do 2 m i 3 mm przy d ugo ci po-
wy ej 2 m, 

 sprawdzenie prawid owo ci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzyde  
powinno odbywa  si  p ynnie i bez zahamowa , skrzyd o nie powinno pod w asnym ci arem 
samoczynnie zamyka  si  lub otwiera , 

 sprawdzenie szczelno ci - zamkni te skrzyd o powinno przylega  równomiernie do o cie nicy 
zapewniaj c szczelno  mi dzy tymi elementami, 

 sprawdzenie prawid owo ci regulacji oku . 
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi powy ej oraz opisane w dzienni-
ku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inspektora (zamawiaj cego) oraz wyko-
nawcy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 

Zasady przedmiarowania 

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewn trzne i wewn trzne oraz skrzyd a drzwiowe nale y liczy  
w  metrach  kwadratowych  w  wietle  o cie nic,  a  w  przypadku  braku  o cie nic  -   w  wietle  
otworów. 

cie nice drewniane liczy si  w metrach. 
cie nice stalowe liczy si  w sztukach.  

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8.  

1. ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Monta  okien i/lub drzwi powinien by  odebrany, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycz-
nym. 
Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by  
przyj te. W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za : 
 je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych (np. wskaza  na konieczno  regulacji 

oku ), usun  niezgodno ci robót monta owych z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji 
projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi  okna i/lub drzwi balkono-
we ponownie do odbioru, 



ST – ZOSIN 

303 

 je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, funkcjonalno ci i 
trwa ci okien i drzwi balkonowych zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru 
ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  
umownych, 

 w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do 
demonta u wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich po-
nownie i powtórnego zg oszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu. Z 
czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wyko-
nawcy. Protokó  powinien zawiera : 
 ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 
 ocen  wyników bada , 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania monta u okien i/lub drzwi balkonowych z 

zamówieniem. 
Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zama-
wiaj cym a wykonawc . 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 izolacji przeciwwilgociowych 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie, 
 obsadzenie o cie nic z uszczelnieniem, 
 regulacja skrzyde  i oku , 
 obicie wier wa kami, 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych. 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10. 
PN-EN 410:2001  Szk o w budownictwie - Okre lenie wietlnych i s onecznych w ciwo ci 

oszklenia. 
PN-EN ISO 717-1:1999  Akustyka - Ocena izolacyjno ci akustycznej w budynkach i izolacyjno ci aku-

stycznej elementów budowlanych - Izolacyjno  od d wi ków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)  jw. 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi - Przepuszczalno  powietrza - Metoda badania.  
PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi - Wodoszczelno  - Metoda badania. 
PN-EN 1191:2002  Okna i drzwi - Odporno  na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda 

badania.  
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno  powietrza - Klasyfikacja.  
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno  - Klasyfikacja.  
PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi - Trwa  mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.  
PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane - Uszczelki i ta my uszczelniaj ce do drzwi, okien, aluzji i 

cian os onowych Cz  1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  
PN-EN 12365-2:2006  Okucia budowlane - Uszczelki i ta my uszczelniaj ce do drzwi, okien, aluzji i 

cian os onowych Cz  2: Metoda badania liniowej si y ciskaj cej.  
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta my uszczelniaj ce do drzwi, okien, aluzji i 

cian os onowych -Cz  3: Metoda badania powrotu po odkszta ceniowego.  
PN-EN ISO 12567-2:2006  Cieplne w ciwo ci u ytkowe okien i drzwi - Okre lanie wspó czynnika prze-

nikania ciep a metod  skrzynki grzejnej - Cz  2: Okna dachowe i inne okna 
wystaj ce z p aszczyzny.  

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Cz  
1: Klasyfikacja na podstawie bada  reakcji na ogie .  

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i  drzwi  -  Norma wyrobu,  w ciwo ci  eksploatacyjne -  Cz  1:  Okna i  

drzwi zewn trzne bez w ciwo ci dotycz cych odporno ci ogniowej i/lub 
dymoszczelno ci.  

PN-B-02151-3:1999   Akustyka budowlana - Ochrona przed ha asem pomieszcze  w budynkach - 
Izolacyjno  akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno  akustyczna 
elementów budowlanych -Wymagania.  

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane - Podzia .  
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ST.1.21. MONTA LUSARKI 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas monta u i odbiorach robót lusarskich. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót lusarskich. 
Opracowanie obejmuje: 
 Drzwi stalowych wewn trznych oddzielenia po arowego 
 Drzwi stalowych i aluminiowych wewn trznych i zewn trznych bez wymaga  po arowych 
 Drzwi szklanych 
 Balustrad i podchwytów stalowych 
 Krat wewn trznych 
 Wycieraczki 

4. WARUNKI BHP. 

Podstawowe warunki BHP uj to w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1.  
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5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45421130-4  Instalowanie drzwi i okien 
45421140-7  Instalowanie stolarki metalowej, z wyj tkiem drzwi i okien 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00 WYMAGANIA 
R.1. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 
Wbudowa  nale y lusark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami i pow okami malarskimi. Ka da 
partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacj  Inspektora. 
Wszystkie elementy tego rozdzia u stosowa  na podstawie dokumentacji technicznej warsztatowej, 
opracowanej zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami, w szczególno ci z rozporz dzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z pó niejszymi zmianami). 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora. 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.-00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. MONTA  

Przed rozpocz ciem robót wszystkie otwory w „murze surowym„ oraz wszystkie podane wymiary 
nale y sprawdzi  na budowie przed zamontowaniem elementów . Wszystkie zastosowane przy rea-
lizacji rozwi zania musz  spe nia  nast puj ce warunki: 
 ciwa konstrukcja zapewniaj ca prawid ow  eksploatacj  przegrody - np.; dylatowanie 
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projektowanej ciany zgodnie z wymogami systemu (dylatacje pionowe i poziome) z uwzgl d-
nieniem ruchów termicznych przegrody oraz ruchów konstrukcji no nej budynku do której 
mocowana jest przegroda z przewidywanym ugi ciem g ównej konstrukcji do 2 cm. 

 spe nienie wymogów wytrzyma ciowych przez elementy no ne przegrody, przeszklenia 
ppo . oraz podpory (wsporniki) b ce integraln  cz ci ciany; 

 odporno  na wstrz sy, obci enia statyczne dzia aj ce prostopadle i w p aszczy nie przegro-
dy, na uderzenia cia em trwa ym, obci enia udarowe - zgodnie z odpowiednimi normami. 

 skrzyd o drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinno si  porusza  bez zaci  i zahamowa .  
Ponadto konstrukcja wsporcza cianki i wszystkie jej rozwi zania musz  pozwoli  na bezproblemo-
wy monta  elementów cianki, na uzyskanie zak adanych w Projekcie pionów i poziomów na ca ej 
wysoko ci przegrody, a tak e umo liwi  monta  przewidywanych elementów os onowych innych 
elementów stykaj cych si  z elementami szklanymi. 
Na powierzchniach gotowych wyrobów niedopuszczalne s  odchy ki powierzchni licowej od p asz-
czyzny typu wkl , wg bienie i wypuk , sfalowanie, a tak e nierówno ci i uszkodzenia kra-

dzi. 
Przygotowanie powy szych konstrukcji stalowych pod zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie 
docelowe poza czyszczeniem strumieniowym lub rutowaniem polega  b dzie na szlifowaniu blach 
i spawów do uzyskania pe nej g adko ci powierzchni i ostro ci naro y, a zabezpieczenie ppo . tej 
konstrukcji w odpowiedniej technologii powinno by  wykonane w taki sposób aby g adko  pow oki 
nawierzchniowej odpowiada a g adko ci przygotowanego pod a konstrukcji stalowej a forma 
(elementy) tej konstrukcji nie uleg a zniekszta ceniu i deformacjom 
Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdzi : 
 prawid owo  wykonania o cie y, profili stalowych 
 mo liwo  mocowania elementów do cian i konstrukcji budynku 
 jako  dostarczonych elementów do wbudowania 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 

Zasady przedmiarowania 

Okna, drzwi, bramy, wrota, kraty, cianki oblicza si  w metrach kwadratowych ich 
powierzchni, wed ug wymiarów w wietle obsadzonych o cie nic lub ram, w przypadku ich 
braku w wietle zakrywanych otworów. 
Ramy wystawowe, balustrady, trapy, drabiny, ok adziny por czowe i naro niki oblicza si  w 
metrach, przyjmuj c dla: 
 ram wystawowych - d ugo  ich zewn trznego obwodu, 
 balustrad i ok adziny por czowej - d ugo  ich pochwytów, 
 trapów i drabin - ich d ugo  osiow , 
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 naro ników ochronnych - ich projektowan  widoczn  d ugo . 
Pozosta e elementy, jak schody, wycieraczki, trzepaki, wsypy piwniczne, klamry w azowe, 
uchwyty do flag, skrobaczki, pó ki i drzwiczki oblicza si  w sztukach.  

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8..  

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 izolacji przeciwwilgociowych 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie i osuszenie, 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych. 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

Okna: 
 wykucie gniazd i bruzd dla zamocowania elementów, 
 osadzenie okien, 
 zamurowanie gniazd naprawa o cie y, 
 przyspawanie ram do marek w cianach, 
 zawieszenie i wyregulowanie skrzyde  
 malowanie miejsc uszkodzonych(zaprawki) 

Drzwi, kraty inne elementy lusarki: 
 wykucie gniazd i bruzd do zamocowania drzwi, 
 obsadzenie drzwi, 
 zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa o cie y i tynków, 
 malowanie miejsc uszkodzonych(zaprawki). 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10. 
PN-80/M-02138  Tolerancje kszta tu i po enia. Warto ci. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogólne badania i wyma-

gania. 
PN-75/M 69703  Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia. 
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ST.1.22. POD OGI PODNIESIONE 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót pod óg podniesionych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie pod ug podniesionych. 
Opracowanie obejmuje: 
Pod ogi dystansowe (podniesione) maj  s  w projektowanym obiekcie rozprowadzeniu i ukry-
ciu w pod odze instalacji sieci komputerowej itp. Pod oga podniesiona wyst powa  b dzie w po-
mieszczeniach, gdzie pod oga podniesiona przewidziana jest wy cznie jako uzupe nienie warstw 
wyko czeniowych w wylewce betonowej. Wymiar wysoko ci konstrukcji pod ogi podniesionej w 
tych pomieszczeniach zawsze b dzie odpowiada  grubo ci warstw pod ogowych (wylewki betono-
wej, izolacji i warstwy wyko czeniowej), tj. wysoko ci od konstrukcyjnej p yty elbetowej która jest 
równocze nie dnem kana u do wierzchu warstw wyko czeniowych. 
Materia  wyko czeniowy pod ogi dla ca ci pomieszczenia w którym wyst puje pod oga podniesiona powi-
nien by  identyczny jak wybrany materia  wyko czeniowy pod ogi podniesionej (np.: kostki dywanowe o od-
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powiednich gabarytach i o wzmocnionym spodzie których wymiary wynikaj  z modu u pod ogi podniesionej). 

4. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45432110-8  K adzenie pod óg 
45432121-8  Roboty w zakresie pod óg w pomieszczeniach komputerowych 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. R.1. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST. 00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 

1. POD OGI PODNIESIONE 

Wymiary: 
wymiary 600 x 600 mm i grubo  p yty: 29 mm 
wyko czenie spodu z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,5 mm 
powierzchnie boczne oklejane listwami z przewodz cego PCW. 
Przy wykonywaniu monta u i doborze akcesoriów wyko czeniowych pod óg podniesionych 
nale y ci le przestrzega  wytycznych producenta. 
Z uwagi na zró nicowane wymogi poszczególnych typów pomieszcze , w których przewidzia-
no pod ogi podniesione w projektowanym obiekcie przewidziano nast puj ce cechy pod óg 
podniesionych (dystansowych) i konstrukcji tych pod óg: 
stalowa konstrukcja wsporcza ze s upkami wolnostoj cymi (pom. biurowe) - s upki stalowe 
ocynkowane o regulowanej wysoko ci, wyposa one w g owice z przewodz cymi nak adkami, 
mocowane do pod a przy pomocy kleju lub ko ków rozporowych (wysoko  konstrukcji we-

ug rysunków przekrojów projektu Architektury); 
stalowa konstrukcja wsporcza ze s upkami powi zanymi systemowymi blaszanymi trawersami 
wzmacniaj cymi konstrukcj  wyposa onymi w nak adki t umi ce ha as (wysoko  konstrukcji 
wed ug rysunków przekrojów projektu Architektury); 
stalowa konstrukcja wsporcza ze stalowymi profilami specjalnymi C/40/40/2 dla du ych obci -

 (wkomponowana w modu  ram szaf rozdzielnic) wykonana z profilu C/82/40/2. Wysoko  
ca ci konstrukcji wed ug rysunków przekrojów projektu Architektury. 
Antyelektrostatyczno  - zaprojektowano: 
nieprzewodz ce (antyelektrostatyczne) p yty bia e (B) z przewodz cym wyko czeniem z bla-
chy stalowej; 
przewodz ce p yty czarne (C) z wype niaczem grafitowym. 
Przyj to standardowe rozwi zania fabrycznych aplikacji (wyko czenia) wierzchu p yty: 
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blacha stalowa o gr. 0,5 mm (S); 
przewodz ce PCV o gr. 2 mm (P) z domieszka grafitu. 

ciwo ci ppo . projektowanej pod ogi podniesionej : 
REI 30; dla pod óg o gubo ci wi kszej ni  20 cm 
REI 15; dla pozosta ych pod óg 
Dodatkowe wyposa enie projektowanej  pod ogi podniesionej:  p yty wentylacyjne, poprzeczki 
do monta u koryt kablowych, przepusty kablowe, puszki instalacyjne itp. 

2. STOSOWANA POD WYK ADZIN . 

Pod oga Wappex - typ W 28 BS-S (lub równowa ny). P yty wiórowe o wymiarach 60 x 60 x29 
mm. Wierzch p yt - bia y, spód p yt - blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,5 mm. Obrze e PCV 
gr. 0,8 mm. Pod oga uk adana powinna by  na stalowej konstrukcji wsporczej - wolnostoj ce 
wsporniki stalowe ocynkowane o regulowanej wysoko ci, wyposa one w g owice z przewo-
dz cymi nak adkami z PCV, mocowanie do pod a przy pomocy kleju lub ko ków rozporo-
wych. 
Parametry techniczne pod ogi: 
dopuszczalne obci enie punktowe - 3,0 kN ; 
dopuszczalne obci enie powierzchniowe - 15 kN /m2 ; 
opór elektryczny up ywu pod ogi Ru [Q] 5x104 < Ru < 1x109; -wspó czynnik bezpiecze stwa - 2  
klasyfikacja ogniowa - wyrób niezapalny od strony spodniej i wierzchniej; -akustyka A L w = 15 
dB 

yta pod ogowa typ W28BS-S o wymiarach 600 x 600 x 29 mm -p yta wiórowa silnie spraso-
wana  o  g sto ci  >  720  kg/m3  -spód  p yty  blacha  stalowa  ocynkowana  o  grubo ci  0,5  mm  -
wierzch p yty blacha stalowa ocynkowana o grubo ci 0,5 mm -obrze e o grubo ci 0,8 mm, wy-
konane z przewodz cego PCV -klej przewodz cy 

3. KONSTRUKCJA WSPORCZA 

Wolnostoj ce wsporniki stalowe o p ynnie regulowanej wysoko ci, wykonane z przeprofilo-
wanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie, o grubo ci pow oki > 8 urn -nak adka t u-
mi co - przewodz ca z PCV o oporno ci up ywu 5x104 < Ru < 1x109 
Materia y pomocnicze: 
klej do klejenia wsporników 
klej do zabezpieczenia gwintów przed odkr ceniem 

bka uszczelniaj ca 
ta ma aluminiowa samprzylepna do zabezpieczenia ci tych fragmentów p yt 

4. STOSOWANA POD P YTKI GRESOWE 

Pod oga Wappex - typ W 38 BS-P (lub równowa ny), stosowana pod p ytki gresowe 30 x 30 cm. P y-
ty o wymiarach 60 x 60 x 38 mm. Wierzch p yty - czarny, spód p yty - blacha stalowa ocynkowana o 
gr. 0,5 mm. Obrze e PCV gr. 0,45 mm. Pod oga uk adana powinna by  na stalowej konstrukcji 
wsporczej ze stalowymi profilami specjalnymi C/40/40/2 dla du ych obci . 
Parametry techniczne pod ogi: 
 dopuszczalne obci enie punktowe - 3,0 kN 
 dopuszczalne obci enie powierzchniowe - 15 kN /m2 
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 wspó czynnik bezpiecze stwa - 2 
 klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palno ci - niezapalne od strony spodniej, trudno-

zapalne od strony wierzchniej -akustyka A L w = 15 dB 
Parametry techniczne wyk adziny: 
 klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palno ci - wyrób trudno-zapalny, 
 yta pod ogowa typ W38BS- P o wymiarach 600 x 600 x 40 mm, 
 yta wiórowa silnie sprasowana o g sto ci > 720 kg/m3 o wymiarach 600x600x38 mm, 
 spód p yty blacha stalowa ocynkowana ogniowo o grubo ci 0,5 mm, 
 wierzch p yty wyk adzina PCV, 
 obrze e p yty o grubo ci 0,45 mm, wykonane z PCV. 

Konstrukcja wsporcza: 
 wolnostoj ce wsporniki stalowe o p ynnie regulowanej wysoko ci, wykonane z przeprofilowa-

nych blach, spawane i cynkowane galwanicznie o grubo ci pow oki > 8 um -nak adka t umi co 
- przewodz ca z PCV o oporno ci up ywu 5x104 < Ru < 1x109 

Materia y pomocnicze: 
 klej do klejenia wsporników, 
 klej do zabezpieczenia gwintów przed odkr ceniem, 
 bka uszczelniaj ca, 
 ta ma aluminiowa samoprzylepna do zabezpieczenia ci tych fragmentów p yt.  

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. PRZYGOTOWANIE POD A 

Pod e do monta u pod ogi podniesionej musi by  wypoziomowane z dok adno ci  wyko czenia 
posadzki poniewa  pod oga o projektowanych gabarytach przy sta ej wysoko ci konstrukcji nie po-
siada adnej regulacji. Tolerancja dopuszczalnego odchy u od przyj tego poziomu dla pod ogi pod-
niesionej wynosi +/- 3 mm na d ugo ci 3m w ka dym kierunku. 
Pod ogi i cianki wewn trz kana ów przekrywanych pod og  podniesion  powinny by  zatarte na 
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adko, ponadto zaprojektowano dla cianek i dna kana u dwukrotne malowanie betonu (beton 
niepylny) epoksydowym roztworem gruntuj cym Sikafloor 156 – wyrób firmy Sika (lub równowa -
nym). 
Pod e winno by  stabilne, nie skorodowane, czyste i zagruntowane. 

2. WYKONANIE POD ÓG PODNIESIONYCH 

Przy wykonywaniu monta u pod óg podniesionych nale y ci le przestrzega  wytycznych producen-
ta. Wykonawstwo zatrudnione profesjonalne ekipy monta owe. 
Warunki stosowania pod óg podniesionych: 
 wilgotno  wzgl dna powietrza 70 %; 
 wymagana temperatura pomieszczenia 15 - 25 °C; 
 obci enia zgodnie z wytycznymi producenta; 
 sy uziemiaj ce po czone z g ównym przewodem uziemiaj cym budynku; 
 zachowanie warunków ppo . w przypadku przegród ppo . ustawionych na pod odze (np. przez 

wykonanie uszczelnie  ppo . wewn trz kana u). 

UWAGA   
NIE NALE Y USTAWIA  NÓ EK REGA ÓW NA P YTACH POD OGI PODNIESIONEJ. 

Monta  rozpoczyna si  od wybranej p yty bazowej i post puje zgodnie z projektowan  siatk  p yt. 
Wsporniki s  przyklejane do pod a (w punktach newralgicznych istnieje mo liwo  ich dodatko-
wego przykr cenia do pod a). Nast puje regulacja wysoko ci wsporników do wymaganej warto-
ci (najlepiej do wcze niej wymierzonych reperów), po czym ruby regulacyjne zalewane s  innym 

rodzajem kleju, stabilizuj c osi gni ty poziom. 
Wszelkie kraw dzie doci  musz  by  zabezpieczone foli  aluminiow , powoduj e system nie 
traci w ciwo ci przewodz cych. Przy miejscach styku p yt ze cianami wykonuje si  uszczelnienie 
specjaln  warstw  g bki. 
Nale y pami ta , e wszelkie media musz  nawi zywa  do siatki p yt pod ogi podniesionej i najwy-
godniej jest zamontowa  je wcze niej. Pod oga jest montowana na samym ko cu, aby nie dopu ci  
do rozpoziomowania systemu podczas monta u instalacji podpod ogowych. 

3. WYKO CZENIE WYK ADZIN  DYWANOW  

Najcz ciej stosowana w pomieszczeniach biurowych, na pod odze o grubo ci 29 mm, aplikowanej 
z obu stron blach  stalow . Jest to jedyny rodzaj pod ogi, na jakiej warstwa zewn trzna nie powin-
na by  aplikowana na sta e. B dem jest zamawianie pod ogi z yczeniem zamontowania w cz ci 
zewn trznej wyk adziny dywanowej rolkowej, przyci tej do odpowiednich rozmiarów. Wyk adziny 
w rolkach nie nadaj  si  do tego. Przyklejenie ich w postaci przyci tej powoduje, e strzepi  si  na 
kraw dziach, przy podnoszeniu p yty odklejaj  si  od powierzchni, a zastosowanie wi kszej ilo ci 
kleju powoduje ryzyko powstania brzydkich plam w wyniku przesi kania kleju podczas procesu 
aplikacji. 
Równie  zniszczenie wyk adziny, która jest dalece mniej wytrzyma a ni  pod oga, powoduje ko-
nieczno  wymiany ca ego panela, poniewa  p yta do której na trwale zosta a zamontowana wyk a-
dzina dywanowa, nie nadaje si  do renowacji i nikt tego nie robi. Z kolei zastosowanie ca ych po-
wierzchni rolek niszczy funkcjonalno  systemu, jakiego g ówn  zalet  jest atwy dost p do prze-
strzeni podpod ogowej. 
Do aplikacji pod óg podniesionych wyk adzin  dywanow  stosuje si  systemy p ytek wyk adzino-



ST – ZOSIN 

315 

wych na pod u bitumicznym lub PCV. Montuje si  je stosuj c p yn antypo lizgowy, zachowuj cy 
lepko  przez okres eksploatacyjny, dzi ki czemu zachowana jest dost pno  pod pod og , ponie-
wa  w ka dej chwili p ytk  mo na odklei , wyj  i po przeprowadzeniu potrzebnych modernizacji 
czy napraw, bez adnych strat na estetyce, w  z powrotem. 

ytki dywanowe maja wymiary 500x500 mm, a wi c nie pokrywaj  si  z wymiarami paneli pod ogi 
600x600 mm. Jest to zasadne, poniewa  miejsca czenia si  wyk adziny nie pokrywaj  si  ze spo-
inami p yt. Poprawia to efekt estetyczny, a nie powoduje jednocze nie adnych problemów z do-
st pem. 

UWAGA! 
W ZWI ZKU Z MATERIA EM POD OGI, ( YTY SIARCZANOWO-WAPNIOWE LUB WIÓROWE), 
NALE Y UCZULI  GRUPY SPRZ TAJ CE PRZED STOSOWANIEM NADMIERNEJ ILO CI WODY, 
CO JEST NAGMINNE PRZY CZYSZCZENIU CERAMIKI. M NA TO DOKONYWA  WY CZNIE MA-

TERIA AMI WILGOTNYMI I NATYCHMIASTOWO SUSZY . ZBYT DU A ILO  WILGOCI POWODUJE 

WYPACZENIE SI  P YT I NISZCZY CA Y EFEKT ESTETYCZNY I FUNKCJONALNY POD OGI, NA-

DAJ CEJ SI  PÓ NIEJ JU  TYLKO DO WYMIANY. 

4. KONSERWACJA 

yty prawid owo zamontowanej pod ogi mo na w ka dej chwili i w ka dym miejscu podnosi  dla 
dokonania rewizji lub wykonania prac uzupe niaj cych i monta owych w przestrzeni podpod ogo-
wej. Nale y je podnosi  wy cznie przy pomocy specjalnego podno nika. 
Podnosi  nale y tylko tyle p yt, ile jest to niezb dne. W kierunku otwartych luków podpod ogowych 
nie nale y kierowa adnych obci  dynamicznych. 
Zasada ta nie dotyczy wariantu z konstrukcj  wsporcz  wykonan  z profili metalowych. W tym 
przypadku nawet po zdemontowaniu wszystkich p yt lub znacznej ich cz ci, odkryta konstrukcja 
nie traci swoich parametrów mechanicznych. 
Pod ogi podniesione produkowane na bazie p yt wiórowych mog  pracowa  w pomieszczeniach o 
maksymalnej wilgotno ci 70%. Czyszcz c powierzchni  pod ogi nale y to czyni  przy u yciu mo li-
wie niewielkiej ilo ci wilgoci. Niedopuszczalne jest zmywanie pod ogi du  ilo ci  wody. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 
Dopuszczalne odchylenia zgodnie z zapisem w R.5. ppkt. 1.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 
Wykonanie m2 pod ogi na konstrukcji wsporczej. 
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8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 izolacji przeciwwilgociowych 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie, 
 monta  konstrukcji wsporczej, 
 enie wyk adziny na p ytach konstrukcji, 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10. 
PN-EN 13213:2002  Pod ogi podniesione 
PN-EN 12825:2002  Pod ogi podniesione z dost pem 
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ST.1.23. OK ADZINY CIAN P YTKAMI 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót wyko czeniowe przy wykonywaniu ok adzin z p y-
tek. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie ok adzin ciennych p ytkami. 
Opracowanie obejmuje: 
 przygotowanie pod a 
 wykonanie ok adzin. 

4. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 
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45431200-9 K adzenie glazury 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1.  

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 
Wszystkie materia y do wykonania robót i ok adzinowych z p ytek powinny odpowiada  wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

1. P YTY I P YTKI 

ytki powinny odpowiada  nast puj cej normie PN-EN 14411:2005 - P ytki i p yty ceramiczne - De-
finicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
Rodzaj p ytek i ich parametry techniczne musi okre la  dokumentacja projektowa. Szczególnie do-
tyczy to p ytek dla których musz  by  okre lone takie parametry jak np. stopie cieralno ci, mro-
zoodporno  i twardo . 

2. KOMPOZYCJE KLEJ CE I ZAPRAWY 

Kompozycje klej ce do mocowania p ytek musz  spe nia  wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania musz  spe nia  wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 

3. MATERIA Y POMOCNICZE 

Materia y pomocnicze do wykonywania ok adzin z p ytek to: 
 listwy dylatacyjne i wyko czeniowe, 
 rodki ochrony p ytek i spoin, 
 rodki do usuwania zanieczyszcze , 
 rodki do konserwacji posadzek i ok adzin. 

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub odpo-
wiednie aprobaty techniczne. 

4. WODA 

Do przygotowania kompozycji klej cych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa  nale y 
wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfi-
kacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno ci wody zarobowej, do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez bada  laboratoryjnych mo e by  stosowana wodo-
ci gowa woda pitna. 
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5. WARUNKI PRZYJ CIA NA BUDOW  MATERIA ÓW  

Materia y i wyroby mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki: 
  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegó owej), 
  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i oznakowane 

(pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
 spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia ro-
bót pokrywczych powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych na opakowaniach ter-
minów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ok adzinowych z p ytek materia ów nieznanego pocho-
dzenia. 
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy lub protoko em przyj cia materia ów. 

6. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIA ÓW  

Wszystkie materia y i wyroby powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b  aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed 
dzia aniem promieni s onecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowa-
niach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by  
uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  10. 
Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y przechowy-
wa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa  wody w opako-
waniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano materia y 
mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora 
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4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach, u onych na paletach nale y prowadzi  sprz tem 
mechanicznym. 
Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach uk adanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za a-
dunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich 
jak: chwytaki, wci gniki, wózki. 

rodki transportu do przewozu materia ów i wyrobów workowanych musz  umo liwia  zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzni ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Materia y p ynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nale y chroni  przed przemarzni ciem, prze-
grzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Je eli nie istnieje mo liwo  poboru wody na miejscu wykonania robót, to wod  nale y dowozi  w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi  wody w opakowaniach po rod-
kach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano inne p yny b  substancje mog -
ce zmieni  sk ad chemiczny wody. 
Transport materia ów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie mo e odbywa  si  po 
wcze niej wykonanych posadzkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT 

Przed przyst pieniem do wykonywania ok adzin z p ytek powinny by  zako czone: 
wszystkie roboty stanu surowego cznie z wykonaniem pod y, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
pod óg, 
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpod ogowych), 
wszystkie bruzdy, kana y i przebicia naprawione i wyko czone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przyst pienie do tych robót powinno nast pi  po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku, tj. po up ywie 4 miesi cy po zako czeniu budowy stanu surowego. 
Roboty ok adzinowe nale y wykonywa  w temperaturach nie ni szych ni  +5 st. C i temperatura ta 
powinna utrzymywa  si  w ci gu ca ej doby. 
Wykonane ok adziny nale y w ci gu pierwszych dwóch dni po u eniu chroni  przed nas onecznie-
niem i przewiewem. 

2. POD A POD OK ADZIN  

Pod em pod ok adziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog  by : 
 ciany betonowe, 
 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
 yty gipsowo kartonowe. 

Przed przyst pieniem do robót ok adzinowych nale y sprawdzi  prawid owo  przygotowania pod-
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a. 
Pod a betonowe powinny by  czyste, odpylone, pozbawione resztek rodków antyadhezyjnych i 
starych pow ok, bez raków, p kni  i ubytków. 
Po czenia i spoiny mi dzy elementami prefabrykowanymi powinny by  p askie i równe. W przy-
padku wyst pienia nierówno ci nale y je zeszlifowa , a ubytki i uskoki wyrówna  zapraw  cemen-
tow  lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku cian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien by  dwuwarstwowy (obrzut-
ka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki 
M4-M7. W przypadku ok adzin wewn trznych ciana z elementów drobnowymiarowych mo e by  
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku pod y nasi kliwych zaleca si  zagruntowanie preparatem gruntuj cym (zgodnie z 
instrukcj  producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i kraw dzi pod e powinno spe nia  nast puj ce wymagania: 
 powierzchnia czysta, niepyl ca, bez ubytków i t ustych plam, oczyszczona ze starych pow ok 

malarskich, 
 odchylenie powierzchni tynku od p aszczyzny oraz odchylenie kraw dzi od linii prostej, mie-

rzone at  kontroln  o d ugo ci 2 m, nie mo e przekracza  3 mm przy liczbie odchy ek nie 
wi kszej ni  3 na d ugo ci aty, 

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo e by  wi ksze ni  4 mm na wysoko ci 
kondygnacji, 

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo e by  wi ksze ni  2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza si  wykonywania ok adzin mocowanych na kompozycjach klej cych u onych na 
pod ach pokrytych starymi pow okami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni szej ni  M4. 

3. UK ADANIE P YTEK (OK ADZIN) 

Przed przyst pieniem do zasadniczych robót ok adzinowych nale y przygotowa  wszystkie nie-
zb dne materia y, narz dzia i sprz t, posegregowa  p ytki wed ug, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanowa  sposób uk adania p ytek. Po enie p ytek nale y rozplanowa  uwzgl dniaj c ich 
wielko  i przyj  szeroko  spoin. Na jednej cianie p ytki powinny by  rozmieszczone symetrycz-
nie a skrajne powinny mie  jednakowa szeroko , wi ksz  ni  po owa p ytki. Szczególnie staranne-
go rozplanowania wymaga ok adzina zawieraj ca okre lone w dokumentacji wzory lub sk ada si  z 
ró nego rodzaju i wielko ci p ytek. 
Przed uk adaniem p ytek na cianie nale y zamocowa  prost , g adk at  drewnian  lub aluminio-

. Do usytuowania aty nale y u  poziomnicy. at  mocuje si  na wysoko ci coko u lub drugiego 
rz du p ytek. 
Nast pnie przygotowuje si  (zgodnie z instrukcj  producenta) kompozycj  klej . Wybór kompo-
zycji zale y od rodzaju p ytek i pod a oraz wymaga  stawianych ok adzinie. 
Kompozycj  klej  nak ada si  na pod e g adk  kraw dzi  pacy a nast pnie „przeczesuje" si  
powierzchni  z bat  kraw dzi  ustawion  pod k tem oko o 50°. Kompozycja klej ca powinna by  
roz ona równomiernie i pokrywa  ca  powierzchni  pod a. Wielo  z bów pacy zale y od 
wielko ci p ytek. Prawid owo dobrane wielko  z bów i konsystencja kompozycji sprawiaj , e 
kompozycja nie wyp ywa z pod p ytek i pokrywa minimum 65% powierzchni p ytki. 
Zalecane wielko ci z bów pacy w zale no ci od wymiarów p ytek podano w pkt. powy ej. 
Powierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna wynosi  oko o 1 m2 lub pozwoli  na 
wykonanie ok adziny w ci gu oko o 10-15 minut. 
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Grubo  warstwy kompozycji klej cej w zale no ci od rodzaju i równo ci pod a oraz rodzaju i 
wielko ci p ytek wynosi oko o 4-6 mm. 
Uk adanie p ytek rozpoczyna si  od do u w dowolnym naro niku, je eli wynika z rozplanowania, e 
powinna znale  si  tam ca a p ytka. Je li pierwsza p ytka ma by  docinana, uk adanie nale y zacz  
od przyklejenia drugiej ca ej p ytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Uk adanie p ytek polega na u eniu p ytki na cianie, doci ni ciu i „mikroruchami" ustawieniu na 

ciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko ci spoiny. Dzi ki du ej przyczepno ci wie-
ej zaprawy klejowej po doci ni ciu p ytki uzyskuje si  efekt „przyssania". P ytki o du ych wymia-

rach zaleca si  dobija  m otkiem gumowym. 
Pierwszy rz d p ytek, tzw. coko owy, uk ada si  zazwyczaj po u eniu wyk adziny pod ogowej. 

ytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina  na odpowiedni  wysoko . 
Dla uzyskania jednakowej wielko ci spoin stosuje si  wk adki (krzy yki) dystansowe. 
Zalecane szeroko ci spoin w zale no ci od wymiarów p ytek podano w pkt. powy ej. 
Przed ca kowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale y usun  jego nadmiar, mo na te  usun  
wk adki dystansowe. 
W trakcie uk adania p ytek nale y tak e mocowa  listwy wyko czeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne p ytki (tzw. mozaikowe) s  powierzchni  licow  naklejane na papier przez co mo liwe jest 
klejenie nie pojedynczej p ytki lecz wi kszej ilo ci. W trakcie klejenia p ytki te dociska si  do ciany 
deszczu  do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku ok adania powierzchni krzy-
wych (np. s upów) nale y u ywa  odpowiednich szablonów dociskowych. Po zwi zaniu kompozycji 
klej cej papier usuwa si  po uprzednim namoczeniu wod . Do spoinowania mo na przyst pi  nie 
wcze niej ni  po 24 godzinach od u enia p ytek. Dok adny czas powinien by  okre lony przez pro-
ducenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy kraw dzie p ytek s  nasi kliwe przed spoinowaniem nale y zwil  je mokrym 

dzlem (wod ). 
Spoinowanie wykonuje si  rozprowadzaj c zapraw  do spoinowania (zapraw  fugow ) po po-
wierzchni ok adziny pac  gumow . Zapraw  nale y dok adnie wcisn  w przestrzenie mi dzy p yt-
kami ruchami prostopad ymi i uko nymi do kraw dzi p ytek. Nadmiar zaprawy zbiera si  z po-
wierzchni p ytek wilgotn  g bk . wie  zapraw  mo na dodatkowo wyg adzi  zaokr glonym na-
rz dziem i uzyska  wkl y kszta t spoiny. P askie spoiny otrzymuje si  poprzez przetarcie zaprawy 
pac  z naklejon  g adk  g bk . 
Je eli w pomieszczeniach wyst puje wysoka temperatura i niska wilgotno  powietrza nale y zapo-
biec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil enie ich wilgotn  g bk . 
Przed przyst pieniem do spoinowania zaleca si  sprawdzi  czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni p ytek. Szczególnie dotyczy to p ytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowa-
tej. 
Dla podniesienia jako ci ok adziny i zwi kszenia odporno ci na czynniki zewn trzne po stwardnie-
niu spoiny mog  by  powleczone specjalnymi preparatami impregnuj cymi. Dobór preparatów 
powinien by  uzale niony od rodzaju pomieszcze  w których znajduj  si  ok adziny i stawianych im 
wymaganiom. Impregnowane mog  by  tak e p ytki. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 
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1. BADANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO ROBÓT 

Przed przyst pieniem do robót zwi zanych z wykonaniem posadzek i ok adzin z p ytek badaniom 
powinny podlega  materia y, które b  wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materia y - p ytki, kompozycje klej ce, jak równie  materia y pomocnicze musz  spe nia  
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada  parametrom okre lo-
nym w dokumentacji projektowej. 
Ka da partia materia ów dostarczona na budow  musi posiada  certyfikat lub deklaracj  zgodno ci 
stwierdzaj ca zgodno  w asno ci technicznych z okre lonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podk adu powinno by  wykonane bezpo rednio przed przyst pieniem do wykonywania 
robót posadzkowych. Zakres czynno ci kontrolnych powinien obejmowa : 
 sprawdzenie wizualne wygl du powierzchni podk adu pod wzgl dem wymaganej szorstko ci, 

wyst powania ubytków i porowato ci, czysto ci i zawilgocenia, 
 sprawdzenie równo ci podk adu, które przeprowadza si  przyk adaj c w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrow at , 
 sprawdzenie spadków podk adu pod posadzki za pomoc  2-metrowej aty i poziomnicy; po-

miary równo ci i spadków nale y wykona  z dok adno ci  do 1 mm, 
 sprawdzenie prawid owo ci wykonania w podk adzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczo-

wych dokonuj c pomiarów szeroko ci i prostoliniowo ci, 
 sprawdzenie wytrzyma ci podk adu metodami nieniszcz cymi. 

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w rozdziale powy ej i wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora. 

2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywania posadzek i ok adzin z do-
kumentacj  projektow  i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawid owo  ich wyko-
nania ma wp yw na prawid owo  dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczy  spraw-
dzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo ci kompozycji klej cej oraz innych robót 
„zanikaj cych". 

3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wymaga  do-
tycz cych wykonanych ok adzin a w szczególno ci: 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow  i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w do-

kumentacji powykonawczej, 
 jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
 prawid owo ci przygotowania pod y, 
 jako ci (wygl du) powierzchni posadzek i ok adzin, 
 prawid owo ci wykonania kraw dzi, naro y, styków z innymi materia ami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by  wyniki bada  dokonanych przed przy-
st pieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynno ci kontrolnych dotycz cy pod óg i ok adzin cian z p ytek powinien obejmowa : 
 sprawdzenie prawid owo ci u enia p ytek; u enie p ytek oraz ich barw  i odcie  nale y 

sprawdza  wizualnie i porówna  z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem p ytek, 
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od p aszczyzny za pomoc aty kontrolnej d ugo ci 2 m 
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przyk adanej w ró nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze wit pomi dzy at  a badan  
powierzchnia nale y mierzy  z dok adno ci do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowo ci spoin za pomoc  cienkiego drutu naci gni tego wzd  spoin na 
ca ej ich d ugo ci (dla spoin poziomych ok adzin cian) oraz pionu (dla spoin pionowych ok a-
dzin cian) i dokonanie pomiaru odchyle  z dok adno ci  do 1 mm, 

 sprawdzenie zwi zania p ytek z podk adem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym m otkiem 
(lub innym podobnym narz dziem); charakterystyczny g uchy d wi k jest dowodem nie zwi -
zania p ytek z podk adem, 

 sprawdzenie szeroko ci spoin i ich wype nienia za pomoc  ogl dzin zewn trznych i pomiaru; 
 na dowolnie wybranej powierzchni wielko ci 1 m2 nale y zmierzy  szeroko  spoin suwmiark  

z dok adno ci  do 0,5 mm, 
 grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji ro-

bót lub grubo  okre lona na podstawie zu ycia kompozycji klej cej). 
Wyniki kontroli powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. poni ej niniejszego opra-
cowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli In yniera 
(zamawiaj cego) i wykonawcy. 
Prawid owo wykonana ok adzina powinna spe nia  nast puj ce wymagania: 
 ca a powierzchnia ok adziny powinna mie  jednakow  barw  zgodn  z wzorcem (nie dotyczy 

ok adzin dla których ró norodno  barw jest zamierzona), 
 ca a powierzchnia pod p ytkami powinna by  wype niona klejem (warunek w ciwej przy-

czepno ci) tj. przy lekkim opukiwaniu p ytki nie powinny wydawa  g uchego odg osu, 
 grubo  warstwy klej cej powinna by  zgodna z dokumentacj  lub instrukcj  producenta, 
 dopuszczalne odchylenie kraw dzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekra-

cza  2 mm na d ugo ci 2 m, 
 odchylenie powierzchni od p aszczyzny pionowej nie powinno przekracza  2 mm na d ugo ci 2 
 m, 
 spoiny na ca ej d ugo ci i szeroko ci powinny by  wype nione mas  do spoinowania 
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi  wi cej ni  2 mm na 
 ugo ci 1 m i 3 mm na d ugo ci ca ej ok adziny, 
 elementy wyko czeniowe ok adzin powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj  i instrukcj  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 
Ok adziny p aszczyzn p ytkami oblicza si  w metrach kwadratowych (m2) rzeczywi cie oblicowanych 
powierzchni. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 izolacji przeciwwilgociowych 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 zamurowanie przebi , 
 przygotowanie pod a poprzez usuni cie warstw zwietrza ych, wyrównanie nierówno ci do 5 

mm za pomoc  masy klejowej, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawil enie, 
 przyci cie i dopasowanie p ytek, 
 przygotowanie zaprawy klej cej i spoinuj cej, 
 nak adanie masy klejowej na posadzk , 
 enie p ytek, 
 obrobienie wn k i o cie y, 
 spoinowanie p ytek, 
 oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni, 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych. 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10. 
PN-EN 14411:2005  ytki i p yty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowa-

nie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999  P ytki i p yty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999  P ytki i p yty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako ci po-

wierzchni. 
PN-EN ISO 10545-16:2001  P ytki i p yty ceramiczne - Oznaczanie ma ych ró nic barwy. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do p ytek - Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2005  Kleje do p ytek - Oznaczanie odkszta cenia poprzecznego cementowych kle-

jów i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania p ytek - Oznaczanie odporno ci chemicznej 



ST – ZOSIN 

326 

zapraw na bazie ywic reaktywnych. 
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ST.1.24. POSADZKI PRZEMYS OWE 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbioru posadzek przemys owych (betonowych). 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót posadzkowych. 

4. WARUNKI BHP. 

Wg ogólnych wymogów BHP w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45432110-8  K adzenie pod óg 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 
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Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1. 
Pod e – element budynku, na powierzchni którego wykonane b  roboty po-

sadzkowe i ok adzinowe z p ytek. 
Podk ad betonowy – warstwa konstrukcyjna pod ogi, na której wykonuje si  posadzk ywiczn . 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ci lub ró nic po-

ziomów powierzchni pod a. 
Warstwa wyg adzaj ca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania g adkiej powierzchni pod a. 
Warstwa gruntuj ca – pow oka wzmacniaj ca i uszczelniaj ca pod e oraz zwi kszaj ca przy-

czepno  pow oki ochronnej. 
Pod oga  – wyko czenie poziomej przegrody konstrukcji nadaj ce jej wymagane 

ciwo ci u ytkowe. 
Konstrukcja pod ogi  – uk ad warstw z ony z pod a, warstw hydroizolacyjnych i paroizola-

cyjnych, izolacji termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw no-
nych (beton, jastrychy), dobranych w sposób zale ny od obci  i rodza-

ju pomieszczenia. 
Dylatacje  – szczeliny pozwalaj ce na wzajemne przemieszczenia pól podk adu lub 

pod ogi/konstrukcji pod ogi w stosunku do otaczaj cej konstrukcji. 
Kit  – wyrób w postaci nieprofilowanej, który umieszczony w szczelinie 

uszczelnia ja przylegaj c do w ciwych powierzchni wewn trz szczeliny. 
Posadzka  – warstwa u ytkowa (wierzchnia) pod ogi 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 
Posadzki z betonu powinny by , w zale no ci od przeznaczenia, wykonane: 
 z betonu zwyk ego o marce dostosowanej do przeznaczenia posadzki i uziarnieniu dostosowanym 

do grubo ci posadzki, lub 
 z betonu odpornego na cieranie. 

Posadzki z zaprawy cementowej powinny by  wykonane z zaprawy wg PN-90/B-14501 o marce dosto-
sowanej do przeznaczenia posadzki. 

1. BETON POSADZKOWY 

Beton z przeznaczeniem na posadzk  nie jest zwyk ym betonem towarowym, dla którego nadrz d-
 cech  jest jego klasa wytrzyma ciowa. Charakterystyczne cechy betonu przeznaczonego do  

wykonania posadzkowego to: 
 minimalna klasa wytrzyma ciowa B 25, 
 ciwa jednorodna konsystencja,  
 wska nik wodno-cementowy w/c < 0,5, 
 punkt piaskowy do 40%,  
 ograniczona ilo  cementu z uwagi na skurcz. 

Transportowanie i atwe budowanie betonu o w/w parametrach nie jest mo liwe bez stosowania 
chemii do betonu w postaci plastyfikatorów lub up ynniaczy.  
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2. KWARCOWO - KORUNDOWA POSYPKA DO POWIERZCHNIOWEGO 
UTWARDZANIA POSADZEK BETONOWYCH 

Gotowa do u ycia mineralno-syntetyczn  posypk  s  do powierzchniowego utwardzania be-
tonowych posadzek przemys owych , gdzie niezb dna jest podwy szona odporno  posadzki na 
cieranie. 

Gotowa mieszanka jest wyselekcjonowanym twardym kruszywem kwarcowym i syntetycznym, po-
limerowym dodatkiem modyfikuj cym oraz cementu portlandzkiego. 

1. ZU YCIE  

4 ÷5 kg/m2 w zale no ci od warunków eksploatacyjnych. 

2. TEMPERATURA STOSOWANIA POSYPKI  

Temperatura otoczenia i pod a w trakcie wykonania prac i przez kolejne 5 dni powinna wy-
nosi  min. + 5°C - + 30°C  

3. DOST PNE KOLORY  

Preparat jest produkowany w kolorach:  
naturalny szary, jasny szary, grafitowy, zielony, ceglasty czerwony, br zowy, ty i niebieski.  

4. PRZECHOWYWANIE  

6 miesi cy w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach, w suchych warunkach.  

5. OPAKOWANIA  

Worki papierowe z wk adk  PE o wadze 25 kg  

6. BEZPIECZE STWO  

Mieszanka zawiera cement. Nale y chroni  oczy i r ce 

3. WARSTWY IZOLACYJNE 

Folii budowlanej o gr. 0,2 mm jako warstwy hydroizolacyjna pod posadzki betonowe. 
Pianka dylatacji obwodowej z PE o szeroko ci od 10 - 15 cm w zale no ci od grubo ci p yty betono-
wej i gr. 5 mm. 

4. ELASTYCZNA MASA DO WYPE NIE  DYLATACJI 

Elastyczne kity (masy) na bazie wielosiarczków (tiokoli), poliuretanów, kompozycji poliuretanowo-
epoksydowych lub silikonów. Klas  zastosowanego kitu okre la dokumentacja techniczna. 
Zastosowany materia  musi by  ponadto odporny na oddzia ywanie chemikaliów i agresywnych 
mediów oraz cechowa  si  odpowiedni  odporno ci  na obci enia mechaniczne. 

5. PREPARAT DO PIEL GNACJI I IMPREGNACJI POWIERZCHNI BETONO-
WYCH 
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Bezrozpuszczalnikowym preparatem do piel gnacji, impregnacji i prawid owego utwardzenia po-
wierzchni betonowych. 
Czas schni cia; w zale no ci od temperatury i wilgotno ci, 2 ÷ 24 godz.  
Wydajno  z 1 litra; w zale no ci od ch onno ci pod a, 5-15 m2  
Temperatura stosowania i pod a +5° C do +25° C  
Sk adowanie – oryginalne opakowanie; chroni c przed mrozem i przegrzaniem (w miesi cach licz c 
od daty produkcji) - 12 m, 
Zawarto  cz ci sta ych 15 %  

sto  1,03 ± 5%  
Opakowanie kanister o pojemno ci 10 l 

6. WARUNKI PRZYJ CIA NA BUDOW  WYROBÓW  

Wyroby do wykonywania posadzek mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce wa-
runki: 
  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i 

w niniejszej specyfikacji technicznej, 
  w oryginalnie zamkni tych opakowaniach, 
  oznakowane w sposób umo liwiaj cy pe  identyfikacj , 
 spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, 
 opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe niaj  wymagania podane w 

rozporz dzeniu w sprawie oznakowania opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych 

 spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia 
prac powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych na opakowaniach terminów przy-
datno ci do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek materia ów nieznanego pochodze-
nia. 

7. WARUNKI PRZECHOWYWANIA WYROBÓW  

Wszystkie wyroby powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b  aprobat technicznych 
lub wytycznych wynikaj cych z niniejszej specyfikacji technicznej. 
Je eli w sk ad systemu wchodz  wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowa-
nia musi uwzgl dnia  ochron  zdrowia cz owieka i bezpiecze stwa oraz ochron rodowiska. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  kryte, su-
che oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i 
przed dzia aniem promieni s onecznych. 
Kruszywo pakowane w worki powinny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  10. 
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3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi i sprz tu, które nie spowoduj  niekorzystne-
go wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska, a 
tak e bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj cych prace posadzkowe. Przy doborze narz dzi i 
sprz tu nale y uwzgl dni  wymagania producenta stosowanych materia ów. 
Do wykonywania posadzek ywicznych nale y stosowa  nast puj cy sprz t i narz dzia pomocnicze: 
 do przygotowania i oceny stanu pod a – m otki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpa-

chelki, odkurzacze przemys owe, urz dzenia do czyszczenia powierzchni za pomoc  szlifowania, fre-
zowania, wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierze-
nia temperatury pod a i powietrza, wilgotno ciomierze do oznaczania wilgotno ci pod a, 
przyrz dy do badania wytrzyma ci pod a, aty, poziomnice, 

 naczynia i wiertarki z mieszad em wolnoobrotowym, wagi, 
 maszyna do zacierania posadzki. 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
Wyroby stosowane do wykonania ywicznych posadzek przemys owych mog  by  przewo one ogól-
nie dost pnymi rodkami transportu. 
Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach, u onych na paletach nale y prowadzi  sprz -
tem mechanicznym. Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach uk adanych luzem wykonuje 
si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wci gniki, wózki. 
Przewo one materia y nale y ustawia  równomiernie obok siebie na ca ej powierzchni adunkowej rod-
ka transportu i zabezpiecza  przed mo liwo ci  przesuwania si  w trakcie przewozu. rodki transportu 
do przewozu wyrobów workowanych musz  umo liwia  zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoce-
niem, przemarzni ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materia y p ynne pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. nale y chroni  przed przemarzni ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mecha-
nicznym. 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a tak e nad-
miernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wyboru w ciwego rozwi zania konstrukcji pod ogi nale y dokonywa  w zale no ci od jej po e-
nia w budynku oraz wymaganych w ciwo ci techniczno-u ytkowych pomieszcze . 
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Wsz dzie tam, gdzie jest to mo liwe, nale y stosowa  typowe lub wzorcowe rozwi zania konstruk-
cji pod óg podane w zatwierdzonych katalogach. Przy stosowaniu rozwi za  indywidualnych nale y 
poda  w projekcie rysunki, opis techniczny i wytyczne wykonania. 
Konstrukcja pod ogi mo e by  u ona na stropie lub pod u wykonanym na gruncie, a w szcze-
gólnych przypadkach — bezpo rednio na odpowiednio przygotowanym pod u gruntowym. 
Konstrukcje pod óg powinny by  wykonane z takich materia ów, które odpowiadaj  za onym 
wymaganiom techniczno-u ytkowym i nie wywieraj  negatywnego wp ywu na trwa  pod ogi, 
warunki jej u ytkowania oraz wymagania zdrowotne. 

2. PRZYGOTOWANIE POD A I WYKONANIE:  

Pod e betonowe po mechanicznym zatarciu posypkami nie mo e zawiera  innych zanieczyszcze  
i powinno by  matowo wilgotne.  
W przypadku stosowania preparatu na stwardnia e pod a betonowe, nale y je wcze niej oczy ci  
z wszelkich elementów trwale niezwi zanych oraz uszcz cych si  fragmentów. Pod e betonowe 
nie mo e by  zat uszczone. 
Posadzki przygotowane do utwardzania wykona  zgodnie z projektem w zale no ci od przewidzia-
nych obci . P yt  betonow  nale y wykona  z betonu kompozytowego lub zbrojonego nisko-
skurczowego klasy min. B25 (zalecane B30), o ilo ci cementu  350 kg/m 3 ,  
wska niku w/c  0,50 z kruszywa o uziarnieniu 16mm. Zalecane rodzaje cementu to CEM I, CEM 
II/A-S i B-S oraz CEM III/A (dodatek popio ów lotnych ma tendencj  do zbierania si  w górnej war-
stwie mleczka cementowego, co mo e prowadzi  do odparze  posypki). Nale y zwróci  uwag , aby 
na powierzchni nie nast powa o oddzielanie si  wody. Ewentualny nadmiar mleczka cementowego 
nale y usun  z powierzchni betonu przed aplikacj  posypki za pomoc  gumowych ci gaczek.  

3. WYKONANIE UTWARDZONYCH POSADZEK POSYPK  

1. SPOSÓB NAK ADANIA POSYPKI  

Posypk  nale y rozsypa  r cznie lub mechanicznie na wie o roz ony i zawibrowany beton 
jedno- lub dwuetapowo, po jego zag szczeniu i usuni ciu z powierzchni nadmiaru wody. Po-
sypk  rozsypuje si  na powierzchni posadzki równomiernie w dwóch prostopad ych kierun-
kach. W przypadku aplikacji dwuetapowej zaleca si  najpierw rozsypa  2/3 przewidzianego 
zu ycia posypki a po jej wst pnym zatarciu pozosta  1/3. Po rozsypaniu preparatu nale y wy-
równa  powierzchni  listwami wyg adzaj cymi w celu zniwelowania ró nic wynikaj cych z 
niedok adno ci nak adania posypki. Odczeka  do momentu a  posypka podci gnie wilgo  z 
podk adu betonowego i przyst pi  do zacierania wst pnego zacieraczk  talerzow .  
Mechaniczne zacieranie posypki powinno zaczyna  si  w momencie, gdy beton jest ju  wst p-
nie zwi zany i wytrzymuje ci ar cz owieka wraz z zacieraczk  , bez powstawania g bokich 
ladów na powierzchni posadzki pod takim obci eniem. Po wst pnym zatarciu drugiej porcji 

posypki nale y wykona  zacieranie zacieraczk opatkow  zwi kszaj c stopniowo obroty i k t 
ustawienia opatek , a  do momentu uzyskania g adkiej, wypolerowanej powierzchni. Nale y 
uwa  aby w fazie ko cowego polerowania nie przytrze  zbyt mocno posadzki, gdy  mog  
wyst pi  tzw. przypalenia na jej powierzchni. W miejscach niedost pnych dla zacieraczki sto-
sowa  zacieranie r cznie. Niezw ocznie po zako czeniu procesu zacierania posadzki nanosi si  
preparat piel gnacyjno-impregnuj cy , który zabezpiecza posadzk  przed intensywnym odpa-
rowaniem wody i dodatkowo wzmacnia jej górn  warstw . Po 24 godz. od wykonania posadz-
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ki betonowej nale y naci  szczeliny dylatacyjne zgodnie z projektem. 

2. Impregnacja 

Zastosowanie preparatu bezpo rednio po zako czeniu zacierania mechanicznego posypki 
zwi ksza szczelno  wierzchniej warstwy, podnosi jej odporno  na cieranie, penetracj  wody 
oraz substancji olejowych, wp ywa korzystnie na dojrzewanie betonu , a tym samym na uzy-
skanie optymalnych parametrów mechanicznych utwardzonego podk adu.  

4. DYLATACJE W KONSTRUKCJACH POD ÓG 

W konstrukcjach pod óg powinny by  uwzgl dnianie szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskur-
czowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny wyst powa  w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miej-
scach w których zachodzi potrzeba wyeliminowani szkodliwego wp ywu rozszerzalno ci cieplnej i 

cznienia materia ów. 
Szczeliny izolacyjne powinny by  stosowane dla oddzielenia pod ogi od innych elementów kon-
strukcji budynku ( cian, s upów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji pod ogi od pod a albo 
posadzki od podk adu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji pod ogi stanowi jednocze nie szczelin  
izolacyjn . Szczeliny izolacyjne powinny wyst powa  w miejscach zmiany grubo ci podk adu oraz w 
miejscach styku ró nych konstrukcji pod óg. 
Szczeliny przeciwskurczowe nale y wykonywa  w podk adach z zaprawy cementowej lub betonu. 
Powinny one dzieli  powierzchni  pod ogi na pola o powierzchni nie wi kszej ni  36 m2, przy d u-
go ci boku prostok ta nie przekraczaj cej 6 m. Na wolnym powietrzu pole mi dzy szczelinami nie 
powinno przekracza  5 m2 przy najwi kszej d ugo ci boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w 
podk adzie cementowym powinny by  wykonane jako naci cia o g boko ci równej 1/3—1/2 gru-
bo ci podk adu. 

5. W ÓKNO STALOWE DO ZBROJENIA WARSTW PODPOSADZKOWYCH I 
POSADZKOWYCH 

ókna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone s  do mikrozbrojenia betonu. Mog  by  stosowane jako 
jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczególno ci w betonach przeznaczonych do wykonywania 
pod óg przemys owych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych ele-
mentów prefabrykowanych.  
Je eli projekt inaczej nie przewiduje w ókna stalowe 1/50 i 1/60 mog  by  dodawane w ilo ci od 25 
do 35 kg na m3 betonu.  
W betonach z w óknami stalowymi mo na stosowa  kruszywo naturalne o rednicy ziaren nie prze-
kraczaj cej 16 mm. Klasa betonu powinna by  nie mniejsza ni  B25, a stosunek w:c nie powinien 
by  wi kszy ni  0,6. W celu zmniejszenia ilo ci wody zarobowej mog  by  stosowane domieszki 
chemiczne, nie powoduj ce korozji w ókien stalowych.  
Konstrukcje i wyroby z betonów z dodatkiem w ókien stalowych powinny by  poddawane piel gna-
cji w taki sam sposób jak konstrukcje i wyroby z betonów zwyk ych.  
Produkowane przez nas w ókna stalowe uzyska y stosown  Aprobat  Techniczn : ITB AT-15-
6756/2005 i Atest Higieniczny: HK/B/1133/01/2005.  

6. IZOLACJE Z FOLII Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
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Izolacje z folii PVC i polietylenowej maj  t  zalet , e znacznie przyspieszaj  i u atwiaj  wykonanie 
izolacji. Umo liwiaj  one wykonanie ca kowicie szczelnych i chemicznie odpornych przepon. Z tego 
wzgl du nale y je stosowa  do izolacji wodoszczelnych w pomieszczeniach nara onych na dzia anie 
roztworów chemicznych, które oprócz zawilgocenia pod ogi powoduj  jej korozj . 
Izolacje z folii charakteryzuj  si  tym, e mo na je uk ada  nawet na niezbyt suchych pod ach lu -
no, w postaci p achty ze sklejonych lub zespawanych arkuszy folii. 
Wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii PVC grubo ci ok. 0,5 mm polega na u eniu jej na wyg a-
dzonym pod u, sklejeniu poszczególnych arkuszy z zak adami szeroko ci co najmniej 3 cm, np. 
klejem PC lub zespawaniu wzd  zak adów specjalnym aparatem do spawania folii — zgrzewark . 
Wykonanie izolacji z folii polietylenowej polega na u eniu jej na wyg adzonym pod u. Ze wzgl -
du na znaczn  szeroko  dostarczanej folii (6 i 12 m) uk ada si  arkusz o wymiarach pomieszczenia. 
W razie potrzeby foli  PE mo na czy  jedynie przez zgrzewanie. 
Podczas wykonywania izolacji z folii nale y zwraca  baczn  uwag , aby w toku robót nie ulega a 
ona przedziurawieniu. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 

1. RODZAJE BADA  

1. Sprawdzenie materia ów  

Nale y przeprowadzi  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za czonych za wiadcze  
(atestów) z kontroli, stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumen-
tacji technicznej oraz z powo anymi normami. Materia y u yte do wykonania posadzki, nie ma-

ce dokumentów stwierdzaj cych ich jako  i nasuwaj ce z tego wzgl du w tpliwo ci, powin-
ny by  poddane badaniom przez upowa nione laboratoria. 

2. Sprawdzenie wykonania podk adów 

Nale y przeprowadzi  na podstawie dokumentów stwierdzaj cych zgodno  z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. 
W przypadkach w tpliwych lub spornych nale y przeprowadzi  dodatkowe badanie. 

3. Badanie posadzek 

Badanie powinno obejmowa  sprawdzenie: 
 wygl du zewn trznego i wyko czenia posadzki, 
 równo ci i spoziomowania powierzchni, 
 przylegania do podk adu, 
 grubo ci posadzki, 
 szczelin dylatacyjnych. 

2. OPIS BADA  

1. Sprawdzenie wygl du zewn trznego i wyko czenia posadzki 
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Sprawdzi  nale y przeprowadzi  wzrokowo, sprawdzaj c, czy posadzka odpowiada wymaganiom 
podanym w dokumentacji projektowej i ST. 

2. Sprawdzenie równo ci i spoziomowania powierzchni  

Nale y przeprowadzi  za pomoc aty kontrolnej d ugo ci 2 m, przyk adaj c w ró nych kierunkach 
w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prze wit miedzy at  a powierzchni  posadzki nale y 
zmierzy  z dok adno ci  do 1 mm. 
Przy sprawdzaniu odchyle  od poziomu nale y dodatkowo pos ugiwa  si  poziomnic . 

3. Sprawdzenie przylegania do podk adu  

nale y przeprowadzi  przez lekkie opukiwanie posadzki m otkiem drewnianym. Charakterystyczny 
uchy d wi k jest dowodem nieprzylegania posadzki do podk adu. 

4. Sprawdzenie grubo ci posadzki  

W dowolnie wybranych miejscach posadzki nale y wyci  trzy otwory kwadratowe o wielko ci 
boków nie przekraczaj cych 10 cm i zmierzy  grubo  posadzki z dok adno ci  do 1 mm. Za 
wynik sprawdzenia grubo ci nale y przyj redni  arytmetyczn  pomiaru w trzech otworach. 
Na ka de 100 m2 posadzki nale y przeprowadzi  co najmniej jedno sprawdzenie. Sprawdzenie 
grubo ci posadzki przeprowadza si  na danie odbiorcy. 

5. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych  

Na zgodno  wykonania wg dokumentacji projektowej i ST nale y przeprowadzi  wzrokowo oraz za 
pomoc  pomiaru. 

6. Ocena wyników bada .  

Je eli wszystkie badania przewidziane w R.6. dadz  wynik dodatni, wykonan  posadzk  nale y 
uzna  na zgodn  z wymaganiami normy. W przypadku gdy chocia  jedno badanie da wynik 
ujemny, nale y albo ca  posadzk , albo zakwestionowan  cz  uzna  za wykonan  niezgod-
nie z wymaganiami normy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 
Pod a betonowe i murarskie oraz pod a z materia ów sypkich oblicza si  w metrach sze ciennych 
(m3). Kubatur  pod y oblicza si  jako iloczyn ich powierzchni i grubo ci. Wymiary powierzchni przyjmu-
je si  w wietle surowych cian, doliczaj c wn ki i przej cia. Z obliczonej powierzchni potr ca si  po-
wierzchnie poszczególnych s upów, pilastrów, fundamentów pieców itp. wi ksze od 0,25 m2. 
Posadzki i pod ogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównuj ce i wyg adzaj ce oblicza si  w metrach kwa-
dratowych (m2). Z obliczonej powierzchni potr ca si  powierzchnie poszczególnych s upów, pilastrów, 
fundamentów pieców itp. wi ksze od 0,25 m2. 
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8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

3. ODBIÓR MATERIA ÓW. 

Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow . 
Odbiór materia ów powinien obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z wy-
maganiami odpowiednich norm .przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Sprawdzenie materia ów nale y przy odbiorze robót zako czonych przeprowadzi  po rednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta, stwierdza-

cych zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami. 
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce w t-
pliwo ci, powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione labo-
ratoria. 

4. ODBIÓR PODK ADU 

Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót: 
 po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
 podczas uk adania podk adu, 
 po ca kowitym stwardnieniu podk adu i wykonaniu badania wytrzyma ci na ciskanie na 

próbkach kontrolnych. 
Odbiór powinien obejmowa : 
 sprawdzenie materia ów, 
 sprawdzenie prawid owo ci u enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, je eli jest 

ona wymagana, 
 sprawdzenie w czasie wykonywania podk adu jego grubo ci w dowolnych 3 miejscach w po-

mieszczeniu: badania nale y przeprowadzi  metod  przek uwania z dok adno ci  do 1 mm, 
 sprawdzenie wytrzyma ci podk adu na ciskanie i zginanie przez ocen  laboratoryjnie prze-

prowadzonych bada  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podk adów; 
badania powinny by  przeprowadzone, dla podk adów cementowych i anhydrytowych. 

Badania powinny by  wykonywane nie rzadziej ni  1 raz na 1000 m2 podk adu, 
 sprawdzenie równo ci podk adu przez przyk adanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej aty kontrolnej odchylenia stanowi ce prze wity mi dzy at  i podk adem nale-
y mierzy  z dok adno ci  do l mm, 

 sprawdzenie odchyle  od p aszczyzny poziomej lub okre lonej wyznaczonym spadkiem za 
pomoc  dwumetrowej aty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nale y mierzy  z dok adno ci ' 
do 1 mm, 

 sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w" podk adzie elementów dodatkowych (wpustów 
pod ogowych, p askowników lub k towników wzmacniaj cych po czenia posadzek, dziel -
cych je na po a itp.); badanie nale y wykona  przez ogl dziny, 

 sprawdzenie prawid owo ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciw-
skurczowcyh. 

5. ODBIÓR POSADZKI 
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Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz niniejsz  specyfikacj  technicz-

. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed-
onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo y-

wania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

6. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

7. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 warstwy, 1 m3 podk adu. 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie, 
 wykonanie posadzki, 
 impregnacja posadzki, 
 wype nienie spoin dylatacyjnych mas  asfaltow , 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10 
PN-EN 13813:2003  Podk ady pod ogowe oraz materia y do ich wykonania – Materia y – W ci-

wo ci i wymagania. 
PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN ISO 11600:2004  Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja i wymagania 

dotycz ce kitów. 
PN-EN 26927:1998  Budownictwo – Wyroby do uszczelniania. Kity –Terminologia. 
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ST.1.25. POSADZKI GRESOWE 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach posadzek z p ytek. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie posadzek z p ytek gresowych.  

4. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45432130-4  Pokrywanie pod óg 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 
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Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1.  

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 

1. RODZAJE MATERIA ÓW 

Wszystkie materia y do wykonania robót posadzkowych i ok adzinowych z p ytek powinny odpo-
wiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

1. yty i p ytki 

ytki powinny odpowiada  normie - PN-EN 14411:2005 – P ytki i p yty ceramiczne – Definicja, 
klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

2. Kompozycje klej ce i zaprawy 

Kompozycje klej ce do mocowania p ytek musz  spe nia  wymagania normy PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania musz  spe nia  wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 

3. Materia y pomocnicze 

Materia y pomocnicze do wykonywania posadzek i ok adzin z p ytek to: 
 listwy dylatacyjne i wyko czeniowe, 
 rodki ochrony p ytek i spoin, 
 rodki do usuwania zanieczyszcze , 
 rodki do konserwacji posadzek i ok adzin. 

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

4. Woda 

Do przygotowania kompozycji klej cych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa  na-
le y wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno ci wody zarobowej, do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez bada  laboratoryjnych mo e by  
stosowana wodoci gowa woda pitna. 

5. Odbiór materia ów 

Materia y i wyroby mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki: 
  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projek-

towej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), 
  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i ozna-
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kowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wy-
robu), 

 spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin za-
ko czenia robót pokrywczych powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych 
na opakowaniach terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i ok adzinowych z p ytek mate-
ria ów nieznanego pochodzenia. 
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów. 

6. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów  

Wszystkie materia y i wyroby powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b  
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i 
przed dzia aniem promieni s onecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opako-
waniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej 
ni  10. 
Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y prze-
chowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa  wo-
dy w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymy-
wano materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Do wykonywania robót posadzkowych i ok adzinowych nale y stosowa : 
 szczotki w osiane lub druciane do czyszczenia pod a, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 narz dzia lub urz dzenia mechaniczne do ci cia p ytek, 
 pace z bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko ci z bków 6-12 mm do rozprowadza-

nia kompozycji klej cych, 
 aty do sprawdzania równo ci powierzchni, 
 poziomnice, 
 mieszad a koszyczkowe nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompo-

zycji klej cych, 
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
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 bki do mycia i czyszczenia, 
 wk adki (krzy yki) dystansowe.  

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach, u onych na paletach nale y prowadzi  sprz tem 
mechanicznym. 
Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach uk adanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny 
za adunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wci gniki, wózki. 

rodki transportu do przewozu materia ów i wyrobów workowanych musz  umo liwia  zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzni ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Materia y p ynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nale y chroni  przed przemarzni ciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Je eli nie istnieje mo liwo  poboru wody na miejscu wykonania robót, to wod  nale y dowozi  w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi  wody w opakowaniach po rod-
kach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano inne p yny b  substancje 
mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody. 
Transport materia ów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie mo e odbywa  si  po 
wcze niej wykonanych posadzkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT 

Przed przyst pieniem do wykonywania posadzek i ok adzin z p ytek powinny by  zako czone: 
 wszystkie roboty stanu surowego cznie z wykonaniem pod y, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji pod óg, 
 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technolo-

gicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpod ogowych), 
 wszystkie bruzdy, kana y i przebicia naprawione i wyko czone tynkiem lub masami napraw-

czymi. 
Przyst pienie do tych robót powinno nast pi  po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku, tj. po up ywie 4 miesi cy po zako czeniu budowy stanu surowego. 
Roboty posadzkowe i ok adzinowe nale y wykonywa  w temperaturach nie ni szych ni  +5o C i 
temperatura ta powinna utrzymywa  si  w ci gu ca ej doby. 
Wykonane posadzki i ok adziny nale y w ci gu pierwszych dwóch dni po u eniu chroni   przed 
nas onecznieniem i przewiewem. 

2. WYKONANIE POSADZEK Z P YTEK 
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1.  Pod a 

Pod a pod posadzki z p ytek mo e stanowi  beton lub zaprawa cementowa. 
Podk ady betonowe powinny by  wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo ci mini-
mum 50 mm. 
Podk ady z zaprawy cementowej powinny mie  wytrzyma  na ciskanie minimum 12 MPa, 
a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubo ci podk adów z zaprawy cementowej powinny wynosi : 
 podk ady zwi zane z pod em – 25 mm, 
 podk ady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
 podk ady „p ywaj ce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podk adu powinna by  zatarta na ostro, bez raków, p kni  i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne s  zabrudzenia bitumami, 
farbami i rodkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny poziomej nie mo e przekra-
cza  5 mm na ca ej d ugo ci aty kontrolnej o d ugo ci 2 m. 
W podk adzie nale y wykona , zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewn trz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna prze-
kracza  10 m2, a maksymalna d ugo  boku nie wi ksza ni  3,5 m. 
Wewn trz budynku pola dylatacyjne powinny mie  wymiary nie wi ksze ni  5x6 m. Dylatacje 
powinny by  wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokó  fundamentów pod maszyny, 

upów konstrukcyjnych oraz w styku ró nych rodzajów posadzek. Szczegó owe informacje o 
uk adzie warstw pod ogowych, wielko ci i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 
osadzenia wpustów i innych elementów powinny by  podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione materia em wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jako ci i zmniejszenia ryzyka powstania p kni  skurczowych zaleca si  zbro-
jenie podk adów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podk a-
dów cementowych w óknem polipropylenowym. 
Du ym u atwieniem przy wykonywaniu posadzek z p ytek ma zastosowanie bezpo rednio pod 
wyk adzin  warstwy z masy samopoziomuj cej. Warstwy („wylewki”) samopoziomuj ce wy-
konuje si  z gotowych fabrycznie sporz dzonych mieszanek ci le wed ug instrukcji producen-
ta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt pod ogi, powoduje jednak oszcz dno  kleju. 

2. Uk adanie posadzek z p ytek 

Przed przyst pieniem do zasadniczych robót posadzkowych nale y przygotowa  wszystkie nie-
zb dne materia y, narz dzia i sprz t, posegregowa  p ytki wed ug wymiarów, gatunku i odcie-
ni oraz rozplanowa  sposób uk adania p ytek. 
Po enie p ytek nale y rozplanowa  uwzgl dniaj c ich wielko  i szeroko  spoin. Na jednej 

aszczy nie p ytki powinny by  rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie  jedna-
kow  szeroko  wi ksz  ni  po owa p ytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga po-
sadzka zawieraj ca okre lone w dokumentacji wzory lub sk adaj ca si  z ró nego rodzaju i 
wielko ci p ytek. 
Wybór kompozycji klej cych zale y od rodzaju p ytek i pod a oraz wymaga  stawianych pod-
odze. Kompozycja (zaprawa) klej ca musi by  przygotowana zgodnie z instrukcj  producenta. 

Uk adanie p ytek rozpoczyna si  od najbardziej eksponowanego naro nika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycj  klej  nak ada si  na pod e g adk  kraw dzi  pacy a nast pnie „przeczesuje” 
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si  z bat  kraw dzi  ustawion  pod k tem oko o 50°. Kompozycja klej ca powinna by  na o-
ona równomiernie i pokrywa  ca  powierzchni  pod a. Wielko  z bów pacy zale y od 

wielko ci p ytek. Prawid owo dobrane wielko  z bów i konsystencja kompozycji klej cej 
sprawiaj , e kompozycja nie wyp ywa z pod p ytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 

ytki. 
Zaleca si  stosowa  nast puj ce wielko ci z bów pacy w zale no ci od wielko ci p ytek: 
 50 x 50 mm – 3 mm 
 100 x 100 mm – 4 mm 
 150 x 150 mm – 6 mm 
 200 x 200 mm – 6 mm 
 250 x 250 mm – 8 mm 
 300 x 300 mm – 10 mm 
 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna wynosi  oko o 1 m2 lub po-
zwoli  na wykonanie wyk adziny w ci gu oko o 10-15 minut. 
Grubo  warstwy kompozycji klej cej zale y od rodzaju i równo ci pod a oraz rodzaju i wiel-
ko ci p ytek i wynosi rednio oko o 6-8 mm. 
Po na eniu kompozycji klej cej uk ada si  p ytki od wyznaczonej linii lub wybranego naro ni-
ka. Nak adaj c pierwsz  p ytk  nale y j  lekko przesun  po pod u (oko o 1 cm), ustawi  w 

danej pozycji i docisn  dla uzyskania przyczepno ci kleju do p ytki. Nast pne p ytki nale y 
do  do s siednich, docisn  i mikroruchami odsun  na szeroko  spoiny. Dzi ki du ej 
przyczepno ci wie ej kompozycji klejowej po doci ni ciu p ytki uzyskuje si  efekt „przyssa-
nia”. Wi ksze p ytki zaleca si  dobija  m otkiem gumowym. 
W przypadku p ytek uk adanych na zewn trz warstwa kompozycji klej cej powinna pokrywa  
ca  powierzchni  p ytki. Mo na to osi gn  nak adaj c dodatkowo cienk  warstw  kleju na 
spodni  powierzchnie przyklejanych p ytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielko ci spoin stosuje si  wk adki (krzy yki) dystansowe. Zaleca si  
nast puj ce szeroko ci spoin przy p ytkach o d ugo ci boku: 
 do 100 mm – oko o 2 mm 
 od 100 do 200 mm – oko o 3 mm 
 od 200 do 600 mm – oko o 4 mm 
 powy ej 600 mm – oko o 5-20 mm. 

Przed ca kowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi dzy p ytkami nale y usun  jego nad-
miar, mo na te  usun  wk adki dystansowe. 
W trakcie uk adania p ytek nale y tak e mocowa  listwy dylatacyjne i wyko czeniowe. 
Po u eniu p ytek na pod odze wykonuje si  coko y. Szczegó y coko u powinna okre la  do-
kumentacja projektowa. Dla coko ów wykonywanych z p ytek identycznych jak dla wyk adziny 
pod ogi stosuje si  takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania p ytek mo na przyst pi  nie wcze niej ni  po 24 godzinach od u enie p ytek. 
Dok adny czas powinien by  okre lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy kle-
jowej. 
W przypadku gdy kraw dzie p ytek s  nasi kliwe przed spoinowaniem nale y zwil  je mo-
krym p dzlem (wod ). 
Spoinowanie wykonuje si  rozprowadzaj c zapraw  do spoinowania (zapraw  fugow ) po 
powierzchni posadzki pac  gumow . Zapraw  nale y dok adnie wcisn  w przestrzenie mi dzy 

ytkami ruchami prostopad ymi i uko nymi do kraw dzi p ytek. Nadmiar zaprawy zbiera si  z 
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powierzchni p ytek wilgotn  g bk . wie  zapraw  mo na dodatkowo wyg adzi  zaokr glo-
nym narz dziem i uzyska  wkl y kszta t spoiny. P askie spoiny uzyskuje si  poprzez przetar-
cie zaprawy pac  z naklejon  g adk  g bk . Je eli 
w pomieszczeniach wyst puje wysoka temperatura i niska wilgotno  powietrza nale y zapo-
biec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil anie ich wilgotn  g bk . 
Przed przyst pieniem do spoinowania zaleca si  sprawdzi  czy pigment spoiny nie brudzi trwa-
le powierzchni p ytek. Szczególnie dotyczy to p ytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Dla podniesienia jako ci posadzki i zwi kszenia odporno ci na czynniki zewn trzne po stward-
nieniu spoiny mog  by  powleczone specjalnymi preparatami impregnuj cymi. Impregnowane 
mog  by  tak e p ytki. 

3. WYKONANIE OK ADZIN 

1.  Pod a pod ok adzin  

Pod em pod ok adziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog  by : 
 ciany betonowe, 
 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
 yty gipsowo kartonowe. 

Przed przyst pieniem do robót ok adzinowych nale y sprawdzi  prawid owo  przygotowania 
pod a. 
Pod a betonowe powinny by  czyste, odpylone, pozbawione resztek rodków antyadhezyj-
nych i starych pow ok, bez raków, p kni  i ubytków. 
Po czenia i spoiny mi dzy elementami prefabrykowanymi powinny by  p askie i równe. W 
przypadku wyst pienia nierówno ci nale y je zeszlifowa , a ubytki i uskoki wyrówna  zapraw  
cementow  lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku cian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien by  dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku ok adzin wewn trznych ciana z elementów drobno-
wymiarowych mo e by  otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku pod y nasi kliwych zaleca si  zagruntowanie preparatem gruntuj cym (zgod-
nie z instrukcj  producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i kraw dzi pod e powinno spe nia  nast puj ce wyma-
gania: 
 powierzchnia czysta, niepyl ca, bez ubytków i t ustych plam, oczyszczona ze starych 

pow ok malarskich, 
 odchylenie powierzchni tynku od p aszczyzny oraz odchylenie kraw dzi od linii prostej, 

mierzone at  kontroln  o d ugo ci 2 m, nie mo e przekracza  3 mm przy liczbie odchy-
ek nie wi kszej ni  3 na d ugo ci aty, 

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo e by  wi ksze ni  4 mm na wy-
soko ci kondygnacji, 

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo e by  wi ksze ni  2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza si  wykonywania ok adzin mocowanych na kompozycjach klej cych u onych 
na pod ach pokrytych starymi pow okami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, ce-
mentowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni szej ni  M4. 
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2. Uk adanie p ytek 

Przed przyst pieniem do zasadniczych robót ok adzinowych nale y przygotowa  wszystkie 
niezb dne materia y, narz dzia i sprz t, posegregowa  p ytki wed ug, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanowa  sposób uk adania p ytek. Po enie p ytek nale y rozplanowa  
uwzgl dniaj c ich wielko  i przyj  szeroko  spoin. Na jednej cianie p ytki powinny by  
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie  jednakowa szeroko , wi ksz  ni  po o-
wa p ytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga ok adzina zawieraj ca okre lone w 
dokumentacji wzory lub sk ada si  z ró nego rodzaju i wielko ci p ytek. 
Przed uk adaniem p ytek na cianie nale y zamocowa  prost , g adk at  drewnian  lub alu-
miniow . Do usytuowania aty nale y u  poziomnicy. at  mocuje si  na wysoko ci coko u 
lub drugiego rz du p ytek. 
Nast pnie przygotowuje si  (zgodnie z instrukcj  producenta) kompozycj  klej . Wybór 
kompozycji zale y od rodzaju p ytek i pod a oraz wymaga  stawianych ok adzinie. 
Kompozycj  klej  nak ada si  na pod e g adk  kraw dzi  pacy a nast pnie „przeczesuje” 
si  powierzchni  z bat  kraw dzi  ustawion  pod k tem oko o 50°. Kompozycja klej ca po-
winna by  roz ona równomiernie i pokrywa  ca  powierzchni  pod a. Wielo  z bów pa-
cy zale y od wielko ci p ytek. Prawid owo dobrane wielko  z bów i konsystencja kompozycji 
sprawiaj , e kompozycja nie wyp ywa z pod p ytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 

ytki. 
Zalecane wielko ci z bów pacy w zale no ci od wymiarów p ytek podano w pkt. 5. Powierzch-
nia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna wynosi  oko o 1 m2 lub pozwoli  na wy-
konanie ok adziny w ci gu oko o 10-15 minut. 
Grubo  warstwy kompozycji klej cej w zale no ci od rodzaju i równo ci pod a oraz rodzaju 
i wielko ci p ytek wynosi oko o 4-6 mm. 
Uk adanie p ytek rozpoczyna si  od do u w dowolnym naro niku, je eli wynika z rozplanowa-
nia, e powinna znale  si  tam ca a p ytka. Je li pierwsza p ytka ma by  docinana, uk adanie 
nale y zacz  od przyklejenia drugiej ca ej p ytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Uk adanie p ytek polega na u eniu p ytki na cianie, doci ni ciu i „mikroruchami” ustawieniu 
na w ciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko ci spoiny. Dzi ki du ej przyczepno-
ci wie ej zaprawy klejowej po doci ni ciu p ytki uzyskuje si  efekt „przyssania”. P ytki o du-
ych wymiarach zaleca si  dobija  m otkiem gumowym. 

Pierwszy rz d p ytek, tzw. coko owy, uk ada si  zazwyczaj po u eniu wyk adziny pod ogowej. 
ytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina  na odpowiedni  wysoko . 

Dla uzyskania jednakowej wielko ci spoin stosuje si  wk adki (krzy yki) dystansowe. Zalecane 
szeroko ci spoin w zale no ci od wymiarów p ytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed ca kowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale y usun  jego nadmiar, mo na te  usu-

 wk adki dystansowe. 
W trakcie uk adania p ytek nale y tak e mocowa  listwy wyko czeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne p ytki (tzw. mozaikowe) s  powierzchni  licow  naklejane na papier przez co mo liwe 
jest klejenie nie pojedynczej p ytki lecz wi kszej ilo ci.  W trakcie klejenia p ytki te dociska si  
do ciany deszczu  do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku ok adania po-
wierzchni krzywych (np. s upów) nale y u ywa  odpowiednich szablonów dociskowych. Po 
zwi zaniu kompozycji klej cej papier usuwa si  po uprzednim namoczeniu wod . 
Do spoinowania mo na przyst pi  nie wcze niej ni  po 24 godzinach od u enia p ytek. Do-

adny czas powinien by  okre lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejo-
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wej. 
W przypadku gdy kraw dzie p ytek s  nasi kliwe przed spoinowaniem nale y zwil  je mo-
krym p dzlem (wod ). 
Spoinowanie wykonuje si  rozprowadzaj c zapraw  do spoinowania (zapraw  fugow ) po 
powierzchni ok adziny pac  gumow . Zapraw  nale y dok adnie wcisn  w przestrzenie mi -
dzy p ytkami ruchami prostopad ymi i uko nymi do kraw dzi p ytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
si  z powierzchni p ytek wilgotn  g bk . wie  zapraw  mo na dodatkowo wyg adzi  zaokr -
glonym narz dziem i uzyska  wkl y kszta t spoiny. P askie spoiny otrzymuje si  poprzez prze-
tarcie zaprawy pac  z naklejon  g adk  g bk . 
Je eli w pomieszczeniach wyst puje wysoka temperatura i niska wilgotno  powietrza nale y 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil enie ich wilgotn  g bk . 
Przed przyst pieniem do spoinowania zaleca si  sprawdzi  czy pigment spoiny nie brudzi trwa-
le powierzchni p ytek. Szczególnie dotyczy to p ytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Dla podniesienia jako ci ok adziny i zwi kszenia odporno ci na czynniki zewn trzne po 
stwardnieniu spoiny mog  by  powleczone specjalnymi preparatami impregnuj cymi. 
Dobór preparatów powinien by  uzale niony od rodzaju pomieszcze  w których znajduj  si  
ok adziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mog  by  tak e p ytki. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 

1. BADANIA 

1. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót zwi zanych z wykonaniem posadzek i ok adzin z p ytek bada-
niom powinny podlega  materia y, które b  wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materia y – p ytki, kompozycje klej ce, jak równie  materia y pomocnicze musz  
spe nia  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada  parame-
trom okre lonym w dokumentacji projektowej. 
Ka da partia materia ów dostarczona na budow  musi posiada  certyfikat lub deklaracj  
zgodno ci stwierdzaj ca zgodno  w asno ci technicznych z okre lonymi w normach i aproba-
tach. 
Badanie podk adu powinno by  wykonane bezpo rednio przed przyst pieniem do wykonywa-
nia robót posadzkowych i ok adzinowych. Zakres czynno ci kontrolnych powinien obejmowa : 
 sprawdzenie wizualne wygl du powierzchni podk adu pod wzgl dem wymaganej szorst-

ko ci, wyst powania ubytków i porowato ci, czysto ci i zawilgocenia, 
 sprawdzenie równo ci podk adu, które przeprowadza si  przyk adaj c w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrow at , 
 sprawdzenie spadków podk adu pod posadzki za pomoc  2-metrowej aty i poziomnicy; 
 pomiary równo ci i spadków nale y wykona  z dok adno ci  do 1 mm, 
 sprawdzenie prawid owo ci wykonania w podk adzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonuj c pomiarów szeroko ci i prostoliniowo ci, 
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 sprawdzenie wytrzyma ci podk adu metodami nieniszcz cymi. 
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w R.5., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora. 

2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywania posadzek i ok adzin 
z dokumentacj  projektow  i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawid owo  
ich wykonania ma wp yw na prawid owo  dalszych prac. Badania te szczególnie powinny do-
tyczy  sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo ci kompozycji klej cej 
oraz innych robót „zanikaj cych”. 

3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wyma-
ga  dotycz cych wykonanych posadzek i ok adzin a w szczególno ci: 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow  i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
 jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
 prawid owo ci przygotowania pod y, 
 jako ci (wygl du) powierzchni posadzek i ok adzin, 
 prawid owo ci wykonania kraw dzi, naro y, styków z innymi materia ami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by  wyniki bada  dokonanych przed 
przyst pieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynno ci kontrolnych dotycz cy pod óg i ok adzin cian z p ytek powinien obejmowa : 
 sprawdzenie prawid owo ci u enia p ytek; u enie p ytek oraz ich barw  i odcie  na-

le y sprawdza  wizualnie i porówna  z wymaganiami projektu technicznego oraz wzor-
cem p ytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od p aszczyzny za pomoc aty kontrolnej d ugo ci 
2 m przyk adanej w ró nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze wit pomi dzy at  a 
badan  powierzchnia nale y mierzy  z dok adno ci do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowo ci spoin za pomoc  cienkiego drutu naci gni tego wzd  
spoin na ca ej ich d ugo ci (dla spoin pod ogowych i poziomych ok adzin cian) oraz pio-
nu (dla spoin pionowych ok adzin cian) i dokonanie pomiaru odchyle  z dok adno ci  
do 1 mm, 

 sprawdzenie zwi zania p ytek z podk adem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
otkiem (lub innym podobnym narz dziem); charakterystyczny g uchy d wi k jest do-

wodem nie zwi zania p ytek z podk adem, 
 sprawdzenie szeroko ci spoin i ich wype nienia za pomoc  ogl dzin zewn trznych i po-

miaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko ci 1 m2 nale y zmierzy  szeroko  
spoin suwmiark  z dok adno ci  do 0,5 mm, 

 grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubo  okre lona na podstawie zu ycia kompozycji klej cej). 

Wyniki kontroli powinny by  porównane z wymaganiami podanymi powy ej i opisane w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inspektora (zamawiaj ce-
go) i wykonawcy. 
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2. WYMAGANIA I TOLERANCJE WYMIAROWE 

Prawid owo wykonana posadzka powinna spe nia  nast puj ce wymagania: 
 ca a powierzchnia powinna mie  jednakow  barw  zgodn  z wzorcem (nie dotyczy posadzek 

dla których ró norodno  barw jest zamierzona), 
 ca a powierzchnia pod p ytkami powinna by  wype niona klejem (warunek w ciwej przy-

czepno ) tj. przy lekkim opukiwaniu p ytki nie powinny wydawa  g uchego odg osu, 
 grubo  warstwy klej cej powinna by  zgodna z dokumentacj  lub instrukcj  producenta, 
 dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od p aszczyzny poziomej (mierzone at  d ugo-

ci  2  m)  nie  powinno by  wi ksze ni  3  mm na d ugo ci  aty  i  nie  wi ksze ni  5  mm na ca ej  
ugo ci lub szeroko ci posadzki, 

 spoiny na ca ej d ugo ci i szeroko ci musz  by  wype nione zapraw  do spoinowania, 
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi  wi cej ni  2 mm na d ugo-

ci 1 m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci posadzki dla p ytek gatunku pierwszego i  od-
powiednio 3 mm i 5 mm dla p ytek gatunku drugiego i trzeciego, 

 szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione ca kowicie materia em wskazanym w projekcie, 
 listwy dylatacyjne powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj  i instrukcj  producenta. 

Prawid owo wykonana ok adzina powinna spe nia  nast puj ce wymagania: 
 ca a powierzchnia ok adziny powinna mie  jednakow  barw  zgodn  z wzorcem (nie dotyczy 

ok adzin dla których ró norodno  barw jest zamierzona), 
 ca a powierzchnia pod p ytkami powinna by  wype niona klejem (warunek w ciwej przy-

czepno ci) tj. przy lekkim opukiwaniu p ytki nie powinny wydawa  g uchego odg osu, 
 grubo  warstwy klej cej powinna by  zgodna z dokumentacj  lub instrukcj  producenta, 
 dopuszczalne odchylenie kraw dzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekra-

cza  2 mm na d ugo ci 2 m, 
 odchylenie powierzchni od p aszczyzny pionowej nie powinno przekracza  2 mm na d ugo ci 2 

m, 
 spoiny na ca ej d ugo ci i szeroko ci powinny by  wype nione mas  do spoinowania 
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi  wi cej ni  2 mm na d ugo-

ci 1 m i 3 mm na d ugo ci ca ej ok adziny, 
 elementy wyko czeniowe ok adzin powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj  i instrukcj  

producenta. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 
Ok adziny p aszczyzn p ytkami oblicza si  w metrach kwadratowych (m2) rzeczywi cie u onych 
powierzchni. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 izolacji przeciwwilgociowych 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod a poprzez usuni cie warstw zwietrza ych, wyrównanie, nierówno ci do 5 

mm, oczyszczenie powierzchni i nawil enie, 
 przyci cie i dopasowanie p ytek, 
 przygotowanie zaprawy klej cej i spoinuj cej, 
 wymierzenie punktów wysoko ciowych, 
 roz cielenie zaprawy klejowej na posadzce, 
 enie p ytek, 
 obrobienie wn k, przej  i pilastrów, 
 spoinowanie p ytek, 
 oczyszczenie i zmycie posadzki, 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych, 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10. 
PN-EN 14411:2005  ytki i p yty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowa-

nie. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999  P ytki i p yty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako ci po-

wierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie nasi kliwo ci wodnej, porowato ci 

otwartej, g sto ci wzgl dnej pozornej oraz g sto ci ca kowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie wytrzyma ci na zginanie i si y ami -

cej. 
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PN-EN ISO 10545-5:1999  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci na uderzenia metod  
pomiaru wspó czynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci na wg bne cieranie p y-
tek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci na cieranie powierzchni 
ytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-8:1998  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalno ci liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalno ci wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci na p kni cia w oskowate 

ytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporno ci. 
PN-EN ISO 10545-13:1999  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania o owiu i kadmu z p ytek 

szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-16:2001  P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie ma ych ró nic barwy. 
PN-EN 101:1994  ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie twardo ci powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do p ytek – Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12004:2002/A1:2003  jw. 
PN-EN 12002:2005  Kleje do p ytek – Oznaczanie odkszta cenia poprzecznego cementowych 

klejów i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania p ytek – Oznaczanie odporno ci chemicz-

nej zapraw na bazie ywic reaktywnych. 
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ST.1.26. WYK ADZINY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót posadzkowych z wyk adzin. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wyko czenie posadzek wyk adzinami. 
Zakres obejmuje: 
 Przygotowanie pod a 
 enie wyk adzin 

4. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45432130-4  Pokrywanie pod óg 
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6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1.  

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WYKONANIE ROBÓT 

1. Przygotowanie pod a. 

Pod e powinno by  o odpowiedniej wytrzyma ci, g adkie, równe, suche, oczyszczone z 
wszelkich zanieczyszcze . Styki cian z posadzk  powinny zosta  wyokr glone. 
Na pod ach cementowych zalecane jest u enie mas wyg adzaj cych ( samopoziomuj ce ). 
Wszelkie oznaczenia na pod ach nale y wykonywa  o ówkami zwyk ymi, grafitowymi. Tusz 

ywanych flamastrów, markerów, i.t.p. mo e powodowa  odbarwienia wyk adzin. 
Wilgotno  pod a nie powinna by  wi ksza ni  2 % dla pod y cementowych i 0,5 % dla 
pod y gipsowych. 

2. Przygotowanie materia ów. 

Przed rozpocz cie uk adania wyk adziny nale y sprawdzi  rolki wyk adzin czy posiadaj  t  sa-
 seri  produkcyjn . Zaleca si  uk adanie wyk adziny kolejno s siednimi numerami rolek.  

Bezpo rednio przed u eniem wyk adziny i klej zaleca wstawi  do pomieszczenia, którym b -
dzie uk adana, by „przyj y” temperatur  pomieszczenia. 
Temperatura uk adanej wyk adziny nie mo e by  ni sza ni  + 18° C. 
Klej nale y przygotowa  wg. zalece  producenta. 
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3. Uk adanie. 

Przy uk adaniu wyk adzin nale y unika  marszczenia i zaginania wyk adzin. 
Na cianach przy pomocy przymiaru i o ówka nale y zaznaczy  linie na wysoko ci oko o 10 cm. 
Przy pomocy pacy z drobnymi z bkami nale y nanie  klej na przygotowane pod e. 
Nale y stosowa  klej do wyk adzin rulonowych i stosowa  si  do zalece  producenta kleju. 
Gdy klej nabiera ci gliwej konsystencji nale y przyci  arkusze wyk adziny wg wzoru okre lo-
nego w projekcie. D ugo  arkuszy powinna by  wi ksza od d ugo ci pomieszczenia. 
Naniesienie osi na wyk adzin  i pod e u atwi uk adanie wyk adziny. 
Szczególnej staranno ci wymagaj  obróbki cokolików, naro y cokolików. Po czenia naro ni-
kowe cokolików zaleca si  wykona  pod k tem 45° i zlokalizowa  w miejscu najs abiej o wie-
tlonym. 
Po przyklejeniu arkuszy wyk adziny miejsca styków nale y wyfrezowa  frezark  r czn . 
Poszczególne arkusze zgrzewa si  ( spawa ) przy pomocy sznura spawalniczego i zgrzewarki na 
elektrycznej na gor ce powietrze. 
Nadmiar sznura obcina si  no em ( do obcinania wyp ywów po spawaniu ) po ich ostygni ciu. 
Zaleca si  dwuetapow  obróbk  spawów: wst pn  i wyg adzaj . 
W przypadku w tpliwo ci przy uk adaniu wyk adzin nale y kontaktowa  si  z producentem. 

2. UK ADANIE WYK ADZIN ANTYELEKTROSTATYCZNYCH 

Wyk adziny Toro EL i Granit AS montuje si  z u yciem ta m miedzianych oraz klejów zwyk ych i kle-
jów przewodz cych. Pasy wyk adziny nale y klei  na ca ej powierzchni, stosuj c do tego celu dobrej 
jako ci klej akrylowy do wyk adzin pod ogowych. 
Ze wzgl du na spód wyk adziny, który pokryty jest w óknami grafitowymi, stosowanie kleju prze-
wodz cego na ca ej powierzchni zosta o wyeliminowane. 
Klej przewodz cy nale y stosowa  tylko podczas klejenia p ytek pod ogowych oraz do przyklejania 
ta m miedzianych do spodniej strony wyk adziny. Nale y zwróci  uwag , aby klej rozprowadzany 
by  równie  na powierzchni ta m miedzianych. 
Uwaga: W przypadku wyk adziny Somplan AS nale y stosowa  klej przewodz cy, grunt przewodz -
cy lub siatk  miedzian  na ca ej powierzchni. 

1. Uziemianie wyk adziny 

Przy uk adaniu pasów wyk adziny krótszych ni  10 m.  
Zastosowanie paska folii miedzianej na jednym z krótszych boków pomieszczenia jest zupe nie 
wystarczaj ce.  
Przy uk adaniu pasów wyk adziny d szych ni  10 m. 
Paski folii miedzianej powinny by  u one krzy owo pod wyk adzin  z zachowaniem ok. 200 
mm odleg ci od jej kra ców. 
Równocze nie w przypadku konieczno ci po czenia dwóch pasów wyk adziny zawsze nale y 
stosowa  pasek folii miedzianej ok. 1 mb, uk adaj c go prostopadle do linii czenia kra ców 
wyk adzin (patrz rysunek). 
Pasy wyk adziny d sze ni  20 m 
Paski folii miedzianej nale y uk ada  co 20 m, zachowuj c prostopad e u enie w stosunku do 
pasów wyk adziny, oraz zawsze nale y pozostawia  20 cm odleg ci pomi dzy pasami folii 
miedzianej, a krótszym bokiem pomieszczenia. 
W przypadku czenia kra ców wyk adzin nale y zawsze stosowa  pasek folii miedzianej o 
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ugo ci 1 m (patrz wcze niej). 

2. Uziemianie p ytek 

Po czenie uziemienia powinno uwzgl dnia  dwa g ówne za enia: 
 ytki s  uziemione przy pomocy kleju przewodz cego oraz pasków folii miedzianej. 

Uziemienie systemu jest zapewnione poprzez u enie pasków folii miedzianej wzd  
obu krótszych boków pomieszczenia i po czenie ich z uziemieniem budynku. Nale y za-
chowa  20 cm odleg  pomi dzy paskami folii a cian . Odleg  pomi dzy paskami 
folii miedzianej nie mo e by  wi ksza ni  20 m (patrz rysunek). 

 w przypadku instalowania p ytek na pod odze podniesionej, prowadzenie oddzielnego 
uziemienia w normalnych warunkach nie jest wymagane, poniewa  uziemienie uzyski-
wane jest poprzez przewodz cy klej i metalow  konstrukcj  pod ogi. 

Najpopularniejszym sposobem uziemienia jest po czenie pasów folii miedzianej ze standar-
dowym elektrycznym systemem uziemienia, jaki jest w danym budynku. 
W wysoce antyelektrostatycznie wra liwych miejscach, pasy folii miedzianej powinny by  po-

czone z niezale nym systemem uziemienia, który musi by  zapewniony przez przysz ego 
ytkownika. 

We wszystkich powy szych przypadkach uziemienie musi by  zgodne ze wszystkimi wymaga-
niami i warunkami jakie s  okre lone przez przepisy i normy budowlane. 
Po przyklejeniu wyk adzin  nale y wyg adzi  upewniaj c si , e tworzy ona dobre, cis e po -
czenie z pod em oraz, e nie tworz  si  p cherze powietrza. 

3. czenie 

siaduj ce ze sob  pasy wyk adziny spajane s  termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów 
spawalniczych. 
Przed wykonaniem czenia sznurami spawalniczymi, miejsca cze  nale y sfrezowa  przy 
pomocy r cznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezuj cej, nie g biej ni  na 3/4 grubo ci 
wyk adziny. 
Uwaga: Podczas ci cia, frezowania nale y zachowa  szczególn  ostro no , maj c na uwadze 
miedzian  siatk  przewodz , która przy braku nale ytej ostro no ci instalatora mo e ulec 
uszkodzeniu. 
Nast pnie u ywaj c zgrzewarki elektrycznej, s cej do spawania termicznego, nale y „ze-
spawa ” brzegi za pomoc  sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nale y odci  po ostygni -
ciu. 

4. Kontrola 

Po instalacji nale y upewni  si , e wszystkie sektory instalowanej wyk adziny s  uziemione. 
Upewnij si , czy na nowo po onej wyk adzinie nie ma plam po kleju oraz p cherzy powietrza 
i czy czenia s  ci e. 
Ze wzgl du na wilgotno  konstrukcji spodniej, przewodno  pod ogi mo e by  mierzona naj-
wcze niej 6 tygodni po monta u. 

3. INSTRUKCJA UK ADANIA WYK ADZIN ELASTYCZNYCH TARKETT 

1. Przygotowanie pod a 
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Pod e powinno by  g adkie, odpowiedniej wytrzyma ci, równe, suche, oczyszczone z 
wszelkich zanieczyszcze  i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi. 
Uwaga: Nale y pami ta , e resztki asfaltu, t uszczy, rodków impregnuj cych, atrament z d u-
gopisów itp. mog  powodowa  odbarwienia wyk adziny. 
Przy podk adach cementowych zaleca si  stosowanie mas wyg adzaj cych (samopoziomuj -
cych) przeznaczonych do stosowania pod wyk adziny elastyczne. 
Pod a z p yt wiórowych nale y k  zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
Gdy zastosowane jest ogrzewanie pod ogowe nale y pami ta , e wyk adzina pod ogowa nie 
mo e by  nara ona na temperatur  przekraczaj  30 OC. W przeciwnym wypadku mo e ulec 
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. 
Uwaga: W przypadku stosowania dwusk adnikowych rodków poliestrowych mog  wyst pi  
odbarwienia, je li proporcje zostan  dobrane niew ciwie. 
Wszelkie oznaczenia mog  by  dokonywane jedynie o ówkami grafitowymi. 
Nale y pami ta , e wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, d ugopisami, piórami kul-
kowymi itp. spowodowa  mog  odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w struktur  wyk adziny. 
Do przygotowania pod a u ywaj tylko mas wodoodpornych. 
Wilgotno  pod a nie powinna by  wy sza ni  2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 
W razie jakichkolwiek w tpliwo ci skontaktuj si  z dostawc . 

2. Przygotowanie materia u 

Przed instalacj  nale y sprawdzi  rolki wyk adziny pod k tem numerów fabrycznych. Zachowaj 
etykiety fabryczne wszystkich rolek, a  do chwili zako czenia instalacji. 
Uwaga: W celu unikni cia ró nicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nale y dobra  wy-

adzin  pochodz  z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si  równie  uk adanie wyk adziny 
kolejno s siednimi numerami rolek. 
W miar  mo liwo ci rolki nale y przewija  przed instalacj . 
Rolki nale y przechowywa  w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. 
Uwaga: Ewentualne wady towaru nale y zg asza  w biurze handlowym lub u dystrybutora. 
Zg oszenie powinno zawiera  kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te s  podane na ety-
kietach na opakowaniu. O wadach widocznych nale y informowa  niezw ocznie jeszcze przed 
zamontowaniem wyk adziny. Reklamacje zg oszone po instalacji, a dotycz ce wad widocznych 
nie b  uwzgl dniane. 

3. Instalacja wyk adzin elastycznych 

Je eli lokalne normy i standardy budowlane precyzuj  zakres stosowania i sposób uk adania 
tego rodzaju wyk adzin, który ró ni si  od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nale y 
stosowa  si  do tych zalece , a niniejsz  broszur  traktowa  jako dodatkowe uzupe nienie 
wiadomo ci. 
Przed instalacj  wyk adzina powinna przyj  temperatur  pomieszczenia (nie ni sz  ni  180C). 
Dopiero wtedy przytnij arkusze wyk adziny. W miar  mo liwo ci roz  je na p askim pod u, 
by materia  pozby  si  napr  i przyj  temperatur  pomieszczenia. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku d szych arkuszy. 
Uwaga: Odwracanie rolek. W przypadku wyk adzin, w których wzór powstaje metod  nadruku 
(np. kolekcja Tapiflex) kolejny arkusz nale y odwróci  w stosunku do u onego poprzednio. 
Unikniemy w ten sposób ró nic w odcieniach pomi dzy s siednimi arkuszami. 
Nale y unika  marszczenia i zaginania materia u, gdy  mo e to doprowadzi  do nieodwracal-



ST – ZOSIN 

356 

nych zmian. 
ywaj tylko klejów przeznaczonych do wyk adzin winylowych, stosuj si  do wskaza  produ-

centa klejów. W przypadku klejenia wyk adzin w p ytkach i panelach nale y stosowa  kleje o 
podwy szonej odporno ci na dzia anie wilgoci. O informacje w sprawie doboru klejów prosimy 
pyta  ich producentów. 
Arkusze wyk adziny nale y czy  termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. 
Nale y pami ta , e tylko oryginalne sznury spawalnicze Tarkett zapewniaj  prawid ow  ja-
ko  monta u. Wszelkie reklamacje dotycz ce po cze  w przypadków zastosowania innych 
sznurów nie b  rozpatrywane. 
Uwaga: Seria ID, Acczent Cube, Square. Nie ma konieczno ci spawania tych wyk adzin. 
Dopasowanie. Cokoliki i naro niki 
Przy u yciu przymiaru i o ówka zaznacz linie na wszystkich cianach pomieszczenia na wysoko-
ci ok. 10 cm. Przy pomocy drobnoz bkowanej pacy na  warstw  kleju na ciany do pozio-

mu linii. Rozprowad  cz  kleju na pod e (tak jak to pokazano na rysunku). 
Podczas gdy klej nabiera ci gliwej konsystencji, przytnij wyk adzin  wed ug projektu. D ugo  
arkuszy powinna przewy sza  d ugo  pomieszczenia, oznacz rodek arkusza oraz rodek pod-

a prostopad ymi osiami. U atwi to u enie arkusza we w ciwej pozycji. Punkty przeci cia 
osi na wyk adzinie i na pod u powinny zachodzi  na siebie. 
Je li szeroko  pomieszczenia przekracza szeroko  wyk adziny (tzn. je li dla przykrycia pod o-
a potrzeba wi cej ni  jednego arkusza), zaznacz na pod u lini  równoleg  do ciany 

wzd nej w odleg ci 12 cm od miejsca, gdzie si ga arkusz wyk adziny. Na tej linii zaznacz 
rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich rodek prostopa-
ymi osiami. Punkty przeci cia osi na pod u i na arkuszach powinny zachodzi  na siebie. 

Do spawania wyk adzin heterogenicznych zaleca si  specjaln  ko cówk  przewidzian  przez 
producenta. 
Zwi  arkusze z po owy d ugo ci pomieszczenia. Rozprowad  klej na pod u pac  z bat . Wo-
kó  otworów ciekowych i w miejscach trudno dost pnych u yj p dzla z mi kkiego w osia. 
Wokó  i wewn trz otworów ciekowych zastosuj klej kontaktowy. 
Stosuj si  do zalece  producenta kleju, który wybra . Przy pomocy rolki naro nikowej doci-
nij wyk adzin  tak, aby przylega a ci le do linii zetkni cia ciany z pod og . 

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyk adziny wystarcza dla zakrycia ca ego pod a, klej mo -
na rozprowadzi  na ca ej powierzchni przed po eniem arkusza. Metoda ta wymaga do wiad-
czenia, lecz jest najszybsza. 
W naro nikach wewn trznych nale y przeci  fa  materia u rozpoczynaj c na wysoko ci ok. 
5 mm nad pod em. Je eli przed dopasowaniem materia u zachodzi potrzeba jego podgrza-
nia (uplastycznienia), podgrzej tak e przestrze  pomi dzy cian  a materia em. Dzi ki temu 
wyk adzina b dzie lepiej przylega a do pokrytej klejem ciany. Doci nij starannie wyk adzin  
rolk  naro nikow . Po czenie naro nikowe powinno by  umieszczone na jednej ze cian, pod 

tem ok. 45o. 
Wybierz najmniej widoczn  (s abo o wietlon ) cian . 
W naro nikach zewn trznych wyk adzin  nale y odgi  i naci , rozpoczynaj c na wysoko ci 
ok. 5 mm nad pod em. (Linie na rysunku pokazuj  zarys naro nika na arkuszu i pozycj  prze-
ci cia pod k tem 45o). Nast pnie nale y wykona  ci cie po przek tnej, tak jak pokazano na ry-
sunku. 
Powsta a luka musi zosta  uzupe niona trójk tem wyci tym z wyk adziny. 
Aby u atwi  przyklejanie trójk ta, wykonaj obek na odwrotnej stronie materia u za pomoc  
no a okr ego Tarkett. G boko obka nie powinna przekracza  po owy grubo ci arkusza. 
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Teraz mo esz zagi  trójk t i docisn  go do naro nika. Je eli trójk t b dzie zachodzi  na cz  
cienn  wyk adziny, przytnij nadmiar materia u tak, aby kraw dzie dok adnie do siebie paso-

wa y. Przetnij zachodz cy materia , aby ci le przylega . 
Frezowanie i spawanie po cze  nale y wykona  po dok adnym wyschni ciu kleju. W naro ni-
kach wewn trznych i zewn trznych u yj do spawania zgrzewarki termicznej. Ko cówka do 
zgrzewania sznurowego Tarkett jest specjalnie przystosowana do zgrzewania pod óg winylo-
wych. Doskona y rezultat zapewnia stosowanie ko cówki reperacyjnej firmy Tarkett (Swan 
neck), któr  ostatecznie uszczelnia si  wszystkie zgrzewy wzd cian i pod óg. 

4. Dopasowanie wyk adziny wokó  rur i pod ogowych otworów ciekowych 

W przypadku rur usytuowanych w pobli u cian wykonaj naci cie w arkuszu i doci nij wokó  
rury  tak,  by  powsta  ko nierz.  Je li  rura  znajduje  si  blisko ciany,  ci cie  nale y  wykona  tak,  
jak pokazano na rysunku (linia przerywana). Je li os ona rury wykonywana jest: 
z wyk adziny pod ogowej: przygotowan  os on  nale y dopasowa  do rury, nast pnie u ywa-

c kleju kontaktowego przyklei  i ostatecznie zespawa  brzegi wyk adziny, u ywaj c w tym 
celu ko cówki typu „swanneck” (szyja ab dzia). 
os ony prefabrykowane - zamontuj wg wskaza  producenta. 
Dla dodatkowego uszczelnienia wokó  rur mo na u  odpowiedniego uszczelniacza do zgrze-
wów, b  masy uszczelniaj cej (np. silikon, Aquatät lub podobne). 
Uszczelniacz nale y stosowa  pomi dzy pod em, a arkuszem winylowym. 
W przypadku rur ciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadaj cy 

rodkowi rury. Wytnij w wyk adzinie otwór o rednicy ok. 25 mm mniejszej ni rednica rury. 
Otwór wycinaj zaczynaj c od zgi cia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i 
wci nij go w rur . Odetnij nadmiar materia u no em hakowym. 

5. Zgrzewanie 

Otwory ciekowe, le ce w tej samej p aszczy nie co pod oga. Ogrzej arkusz i zaznacz usytuo-
wanie otworu przy pomocy pier cienia zaciskowego. Nast pnie wytnij niewielki otwór po rod-
ku oznaczonego otworu ciekowego. Ogrzej wyk adzin  i wci nij pier cie  w otwór. Je li po-

 si  pier cieniem nastawnym, upewnij si , czy przylega on ci le do kraw dzi otworu. 
W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza si  warstw  silikonu pomi dzy arkuszem, a 
kraw dzi  pier cienia. 
Do frezowania wszystkich z cz stosuje si  frezark  r czn  Tarkett z ostrzem ze stopu twarde-
go. 
Du e powierzchnie mo na frezowa  przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne 
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposa onej w ko cówk  do zgrzewania 
sznurowego (speed weldingnozzle). 
Zgrzewaj gor cym powietrzem przy u yciu ko cówki do zgrzewania sznurowego Tarkett. 
UWAGA: wszystkie zgrzewy musz  ostygn  przed odci ciem nadmiaru zgrzewu. 
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpocz  zgrzewanie. Zaleca si  dwuetapow  obrób-

 zgrzewu: wst pn  i wyg adzaj . Nó  do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykona-
nie obu etapów pracy. 
Po jednej stronie no a znajduje si  ostrze do obróbki wst pnej, a po drugiej ostrze do wyg a-
dzania. 

4. INSTALACJA P YTEK TEKSTYLNYCH 
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1. Aklimatyzacja 

Monta  p ytek powinien nast powa  w warunkach jak najbardziej zbli onych do pó niejszych 
warunków eksploatacji. Je eli w trakcie dostawy b  magazynowania p ytek temperatura 
otoczenia by a ni sza ni  10°C nale y p ytki odpakowa  i pozostawi  w temperaturze pokojo-
wej w celu aklimatyzacji. P ytki nale y instalowa  w temperaturze nie ni szej ni  18°C. 

2. Uk adanie 

ytek nie przykleja si  na sta e! 
Uk ada si  je luzem lub u ywa emulsji antypo lizgowej, dost pnej u wi kszo ci producentów 
klejów. 

3. Uk adanie luzem - bez klejenia 

Mo na uk ada  p ytki bez klejenia, dociskaj c jedn  do drugiej. 
Niemniej zastosowanie masy antypo lizgowej lub ta my dwustronnie klej cej co 6-12 rz d p y-
tek tak wzd , jak i w poprzek pomieszczenia jest zalecane (chyba, e powierzchnia jest 
mniejsza od 20m2). 

4. Uk adanie na p yn antypo lizgowy 

Emulsj  antypo lizgow  nale y rozprowadzi  po posadzce g bczastym wa kiem malarskim. 
Ilo  nie powinna przekracza  100gr/m2 (zawsze nale y post powa  zgodnie z zaleceniami 
producenta!) z tym, e nie jest konieczne rozprowadzanie masy na ca ej powierzchni pod ogi 
(za wyj tkiem pod óg podnoszonych). 
Po rozprowadzeniu masy nale y odczeka  do momentu nabrania przez mas  w ciwo ci le-
pi cych. 

ytki zaleca si  uk ada  w tym samym kierunku lub pod k tem 900. Optymalny efekt zapewni 
dodatkowo u enie p ytek strza kami skierowanymi do okna, a je li okna s  na kilku cianach 
– do okna naprzeciw drzwi wej ciowych. Nie nale y rozpoczyna  uk adania od ciany. Zawsze 
nale y rozpoczyna  uk adanie z wyznaczonego punktu mniej wi cej w rodku pokoju lecz tak, 
aby przy cianach docinane p ytki mia y szeroko  nie mniejsz  ni  15 cm. Uk adanie zaczyna-
my od wyznaczonego „ rodka” promieni cie do cian. 
Skrajne p ytki przy cianach nale y u  na mas  antypo lizgow  rozprowadzon  na ca ej 
powierzchni miejsca styku. Nie wolno docina  p ytek za wyj tkiem tych, które le  przy cia-
nach. Ci cie powinno zawsze „wychodzi ” na cian . Pomieszczenia mo na u ywa  natych-
miast po zako czeniu prac monta owych. Na czas instalacji p ytek nie ma konieczno ci wyno-
szenia mebli, mo na je przestawia  z „k ta w k t” pami taj c, aby przy tej czynno ci nie prze-
suwa  ju  u onych p ytek. 
Wyniesione na czas monta u meble, po sko czeniu instalacji p ytek mo na natychmiast 
wnie  z powrotem. 
Kolejno  uk adania p ytek w pomieszczeniu wyznaczy  prostopad e linie, rozpocz  uk adanie 
w miejscu przeci cia linii 

5. Sprz tanie codzienne 

Codziennie odkurza , wyciera  wilgotnym mopem z dodatkiem detergentu. 
Uwa nie odkurzy  wyk adzin  z piasku, py u i kurzu przy pomocy odkurzacza, rozprowadzi  na 
powierzchni wyk adziny roztwór zimnej wody z detergentem, ilo  detergentu w stosunku do 
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wody dobra  wed ug zalece  producenta, jednorazowo czy ci  nie wi cej ni  20 m2 (roztwór 
nie mo e wyschn  na pod odze przed rozpocz ciem czyszczenia). W ciwe czyszczenie przy 

yciu maszyny czyszcz cej o pr dko ci 150-300 obrotów/minut  wraz z dyskami czyszcz cymi 
(zielonym lub czerwonym), miejsca niedost pne dla maszyny czy ci  r cznie. 
Po zako czeniu czyszczenia odessa  zu yty p yn za pomoc  specjalnego odkurzacza wodnego. 
Nale y unika  nadmiernego cierania w trakcie czyszczenia chyba, e usuwamy silne zaryso-
wania lub plamy, które wnikn y g biej w struktur  wyk adziny. 
Konserwacja Polerowanie jest efektywn  metod  stosowan  w miejscach szczególnie znisz-
czonych, w wydzielonych ci gach komunikacyjnych itp. 
Polerowanie zmniejsza ryzyko ponownego zabrudzenia. Nale y zachowa  ostro no  przy do-
borze odpowiedniego dysku czyszcz cego i pr dko ci. Zaleca si  1000 obrotów na minut  i 
bia y dysk lub jego odpowiednik. Nale y dobra  cz stotliwo  polerowania stosownie do stop-
nia zu ycia i zabrudzenia pod ogi. 

UWAGA: W przypadku wyk adzin nigdy nie nale y stosowa rodków woskuj cych 
czy nab yszczaj cych przeznaczonych do zwyk ych wyk adzin elastycznych. Stosowa-
nie powy szych mo e doprowadzi  do zmian w ciwo ci elektrycznych i charakteru 
tych specjalistycznych wyk adzin. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6.  
Badania robót powinny by  przeprowadzane w zakresie: 
 jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
 prawid owo ci przygotowania pod y, 
 sprawdzenia z godno ci barwy pow oki ze wzorcem, 
 wygl du zewn trznego powierzchni, 
 sprawdzenia wykonania spadków, 
 prawid owo ci wykonania spoin 
 nale ytego przylegania do podk adu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach, g uchy 

wi k wiadczy o nieprzyleganiu ok adziny do podk adu. 
 prawid owo ci przebiegu spoin poprzez wyci gni cie cienkiego sznurka wzd  dowolnie wybra-

nych 
 spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyle  z dok adno ci  do 0,5 mm, 
 wizualnej kontroli wygl du i wype nienia spoin, a w przypadku budz cym w tpliwo ci przez pomiar 

z dok adno ci  do 0,5 mm 
 sprawdzenia równo ci posadzki za pomoc aty kontrolnej o d ugo ci 2 m z dok adno ci  do 0,5 

mm. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 
Ok adziny p aszczyzn p ytkami oblicza si  w metrach kwadratowych (m2) rzeczywi cie wy onej 
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powierzchni. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 izolacji przeciwwilgociowych 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie, 
 roz enie materia ów wyk adzinowych rulonowych, 
 przyci cie materia ów, 
 smarowanie pod a klejem, 
 enie wyk adzin, 
 umocowanie listew przy ciennych, 
 zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru, 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R10 
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ST.1.27. ROBOTY SUFITY PODWIESZANE 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach sufitów podwieszanych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

ST s  elementem robót ca ciowo uj tych w ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE.  
Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie sufitów podwieszanych  

4. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 
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Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1.  

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 

1. SUFIT SYSTEMOWY Z P YT Z WE NY SZKLANEJ Z NIEWIDOCZN  KON-
STRUKCJ  NO  

W obiekcie zostan  zamontowane sufity modu owe z w ókna mineralnego o du ej g sto ci, o kase-
tonach 60 x 60 cm, 60 x 120 cm lub 60 x 200 cm, na niewidocznej konstrukcji no nej, z mo liwo ci  
demonta u pojedynczych p yt.  
Parametry techniczne sufitu podwieszanego: 
 przybli ona waga sufitu - 3 do 4 kg / m2, 
 poch anianie d wi ku: izolacyjno  Dn,c,w = 24 dB, wyznaczone zgodnie z ISO 140-9, obliczone 

zgodnie z EN ISO 717-1. CAC = 25 dB, wyznaczone zgodnie z ASTM E 1414, obliczone zgodnie z 
ASTM E 413; prywatno : AC(1.5) = 180, wyznaczone zgodnie z ASTM E 1111, obliczone zgod-
nie z E 1110, 

 odporno  na wilgotno  wzgl dn  powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez ugi cia wy-
paczenia, czy te  rozwarstwienia, 

 odporno  na codzienne odkurzanie r czne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w ty-
godniu, 

 kolor bia y NCS S 0502-Y,  
 wspó czynnik odbicia wiat a 84% (z czego 99% to odbicie rozproszone), 
 konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo,  
 materia  niepalny. 

2. SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY, WYKONANY Z PANELI Z METALO-
WYCH P YT WIELOWARSTWOWYCH 

W obiekcie zostan  zamontowane sufity akustyczne, modu owe, z wielowarstwowych paneli z wy-
ko czeniem z perforowanej blachy aluminiowej, o kasetonach 60 x 120 x 3,3 cm, z wype nieniem 
flizelin  akustyczn , na niewidocznej konstrukcji no nej, z mo liwo ci  demonta u pojedynczych 

yt. 
Parametry techniczne sufitu podwieszanego: 
 Systemy zawieszenia do sufitów metalowych - System Orcal 3000 (lub równowa ny); 
 Powierzchnia: metal - aluminium w kolorze naturalnym; 
 Wzór powierzchni: ekstra mikroperforacja; 
 Ci ar - 4.81 kg / m2; 
 Odporno  na wilgo  - 95 %; 
 Odbicie wiat a - 85 %; 
 Poch anianie d wi ku z czarn  flizelin  akustyczn  - 0.65; 
 Kolor - Ral 7000; 
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 Materia  niepalny. 

3. SUFIT SYSTEMOWY Z RASTRU ALUMINIOWEGO, NA RUSZCIE ALUMINIO-
WYM 

W pomieszczeniach sala konferencyjna korytarz archiwum w kombinacji z sufitami modu owymi, 
zaprojektowano sufity systemowe z rastru aluminiowego. Profile rastra w kszta cie wyd onej lite-
ry „U" o szeroko ci 10 mm i wysoko ci 40 mm. Wymiary rastra 60 x 120 cm (uzupe niaj ce 60 x 60 
cm), oraz docinane z wymiaru podstawowego. Przewidziano montowanie rastra na profilach w 
kszta cie odwróconej litery „T" o szeroko ci 15 mm i wysoko ci 40 mm, dzi ki którym mo liwe b -
dzie po czenie sufitu rastrowego z sufitami modu owymi. Profile powinny by  wykonane z blachy 
aluminiowej gr. 0,6 mm. Na po czeniu ze cianami nale y stosowa  profile w kszta cie litery „L" o 
wymiarach 25 x 50 mm z blachy aluminiowej gr. 0,5 mm. P yty rastra nale y montowa  za pomoc  
wieszaków spr ynowych. 
Sufit rastrowy cz sto przekrywa zamontowane ponad nim instalacje, dlatego musi by atwo de-
montowalny (mocowanie poprzez system zatrzaskowy do konstrukcji no nej systemowej). 
Parametry techniczne sufitu podwieszanego: 
 wysoka jako  produktu, detali wyko czeniowych, 
 przesuwny zatrzaska profili rastra, 
 mo liwo atwego monta u i demonta u rastra, 

Powierzchnia:  
 metal malowany dwukrotnie farb  poliestrow  gr. 20 mikronów, 
 kolor - RAL 9006, 
 materia  niepalny. 

4. SUFIT Z P YT GIPSOWO - KARTONOWYCH ZWYK YCH NA RUSZCIE SYS-
TEMOWYM 

Sufity z p yt gipsowo-kartonowych zawieszonych na ruszcie metalowym. Minimalna grubo  p yt - 
12,5 mm. W pomieszczeniach sanitarnych p yty gipsowo - kartonowe wodoodporne. W pomiesz-
czeniach technicznych przewiduje si  docieplenie sufitów we  mineraln  kamienn  o grubo ci wg 
rysunków architektury, która spe nia równocze nie izolacj  akustyczn . W niektórych pomieszcze-
niach, technicznych, w których zamontowane zostan  urz dzenia wydzielaj ce du y poziom ha asu, 
sufity z p yt gipsowo kartonowych montowane b  do ok adzin akustycznych przemys owych wg 
opisu poni ej. Przewiduje si  stosowanie systemowych elementów sufitowych gipsowo - kartono-
wych na pojedynczym ruszcie metalowym. Konstrukcja - sufitowe profile monta owe i wieszaki wg 
wybranego systemu sufitów. 
Dla sufitów z p yt gipsowo-kartonowych przewidywane s  systemowe rozwi zania (np. Knauf, Ri-
gips, Nida-gips - Lafarge, lub równowa ne). 
Wszystkie rozwi zania systemowe nale y stosowa  wraz z pe nym zestawem akcesoriów przewi-
dzianych przez system. Monta  nale y wykona  zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Nale y 
dostarczy  wyroby z p yt gipsowych, stela  i akcesoria wyprodukowane lub zalecane przez produ-
centa ca ego systemu. 
Uk ad ca ci wed ug rysunków projektu Architektury.  
Parametry techniczne sufitu podwieszanego: 
 pokrycie - p yty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 
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 yta gipsowa normalna - grubo ci 12,5 mm, dwuwarstwowa o maksymalnej dopuszczalnej 
ugo ci i fazowanych kraw dziach, 

 wodoodporna p yta gipsowa - grubo ci 12,5 mm, dwuwarstwowa o maksymalnej dopuszczal-
nej d ugo ci i fazowanych kraw dziach, 

 izolacja akustyczna i termiczna - p yty z we ny mineralnej kamiennej. 
Akcesoria zwi zane z gipsowymi p ytami sufitowymi: zgodnie z zaleceniami producenta systemu; 
Ta ma wzmacniaj ca,  szpachlówka,  elementy monta owe:  zgodnie z zaleceniami producenta sys-
temu. 
Kolor wg rysunków sufitów podwieszanych projektu Architektury. 
Dopuszcza si  do stosowania jako materia y izolacyjne tylko produkty czyste, suche, wolne od wad i 
uszkodze . 
Wykonawca jest zobowi zany przed  kompletne dane techniczne i atesty oraz certyfikaty doty-
cz ce zastosowanego systemu sufitów. Nale y za czy  instrukcje monta owe producenta. 

5. SUFIT Z P YT AKUSTYCZNYCH, BEZSPOINOWY, JEDNORODNY SUFIT 
PODWIESZONY, NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ. 

Sufit bezspoinowy z p yt akustycznych, zosta  zaprojektowany pod widoczn  powierzchni  dachu 
obiektu. Przyj to system, który jest bezspoinowy sufitem akustycznym cz cym w sobie cechy w a-
sno ci ogniochronnych oraz wyj tkowych w asno ci akustycznych poprzez zastosowanie szpachli i 
specjalnie dobranego tynku akustycznego. Dzi ki doskona ym w ciwo ciom akustycznym, nadaje 
si  on idealnie do pomieszcze  typu „open space", aby zredukowa  czas pog osu i obni  poziom 
szumu. Cienka warstwa tynku nak adana na p yty zapewnia doskona e w asno ci ch onne pozwala-

c na stworzenie odpowiedniego klimatu akustycznego. 
Sufit musi umo liwia  zmian  wysoko ci sufitu, oraz krzywizny, bowiem dach obiektu nie jest po-
wierzchni  p ask . Powinien si  on zatem charakteryzowa  wyj tkowo dobr  elastyczno ci  mate-
ria u. 
Parametry techniczne sufitu podwieszanego: 
 poch anianie d wi ku - aw=0,85 (przy warstwie tynku 1,0 kg / m2), 
 odporno  na wilgotno  wzgl dn  powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez ugi cia wy-

paczenia, czy te  rozwarstwienia, 
 odporno  na codzienne odkurzanie r czne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w ty-

godniu, 
 kolor bia y NCS S 0502-Y, wspó czynnik odbicia wiat a 84% (z czego 99% to odbicie rozproszo-

ne), 
 konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali, 
 materia  niepalny. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
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4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 

yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilki podk adach dystansowych. 
Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  stalow  dla 
usztywnienia w miejscach usytuowania podk adek. 
Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym podk adzie 
Wysoko  sk adowania - do 5 pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi. Transport 

yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 
umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2000 m2 p yt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm. 
Roz adunek p yt powinien odbywa  si  przy pomocy wózka wid owego o ud wigu co najmniej 2000 kg 
lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. SUFIT SYSTEMOWY Z P YT Z WE NY SZKLANEJ Z NIEWIDOCZN  KON-
STRUKCJ  NO  

Sufit podwieszany zawsze powinien by  instalowany w mo liwie pó nym etapie budowy, aby zmi-
nimalizowa  ryzyko zabrudzenia p yt. 
Nale y zachowa  du e rodki ostro no ci w czasie transportu i zak adaniu p yt. Pozwol  one unik-

 przypadkowych uszkodze  kraw dzi czy powierzchni p yt, oraz zabrudzeniu. 

2. SUFIT Z P YT GIPSOWO - KARTONOWYCH ZWYK YCH NA RUSZCIE SYS-
TEMOWYM 

Nie wolno montowa  elementów p yt sufitów przed zamkni ciem budynku, i doprowadzeniem do 
niego ciep a, oraz zako czeniem prac, podczas których powstaje py , jak równie  prac instalacyj-
nych i elektrycznych na wysoko ci, przed przeprowadzeniem prób i testów tych instalacji oraz ich 
odebraniem. 
Przed rozpocz ciem monta u pomieszczenia musz  by  zupe nie suche. 
Przed, w czasie i po zako czeniu monta u nale y utrzymywa  sta  temperatur  o warto ci mini-
malnej 15 °C i wilgotno  w granicach 20 do 40 %. 
Nie wolno montowa  p yt sufitowych zanim wilgotno  elementów murowanych i betonowych do-
póki nie zmniejszy si  do dopuszczalnego poziomu zawilgocenia. 
Odchylenie sufitu od poziomu p askiej powierzchni: 3 mm na 3 m. 
Odchylenie elementów siatki od pionu spowodowane obci eniem niewspó rodkowym: maksy-
malnie dwa stopnie. 
Przed odbiorem nale y starannie wyregulowa  zwisy lub skr cenia, które pojawiaj  si  w uk adzie 
sufitu i wymieni  uszkodzone lub wadliwe cz ci zgodnie z wymaganiami Inspektora. 
Nale y podwiesza  stela  wy cznie do trwa ych elementów konstrukcji. Przed rozpocz ciem robót 
przeprowadzi  monta  urz dze  elektrycznych i elementów instalacji wentylacji mechanicznych itp. 
przewidzianych do umieszczenia w, lub ponad sufitem. Widoczne kratki wentylacyjne, deflektory 
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itp. oraz oprawy o wietleniowe nale y montowa  po zako czeniu prac zwi zanych monta em sufi-
tu z p yt gipsowo-kartonowych. 
Monta  p yt nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta. Do mocowania 
gipsowych p yt ciennych do stela u zastosowa  wkr ty samo nawiercaj ce 3,5 mm o odpowied-
nich d ugo ciach. Dwuwarstwowe p yty gipsowe odporne na wilgo  nale y dodatkowo uszczelni  
oraz zaimpregnowa  ci te kraw dzie i otwory. 
Dylatacje: nale y rozmie ci  je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposób skoordynowany z 
przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spójnym uk adzie zatwierdzonym przez Generalne-
go Projektanta upowa nionego przez Inspektora. 
Nale y zabezpieczy  ta , wype ni  i pokry  szpachlówk  odkryte z cza, kraw dzie, naro niki, 
otwory itp. Zaszpachlowane miejsca nale y oszlifowa  do uzyskania idealnie g adkiej powierzchni. 
Nale y usun  wadliwe wykonane elementy i dokona  stosownych poprawek, zgodnie z zalecenia-
mi Inspektora. 
Nale y u  p yty izolacji akustycznej na p ytach gipsowo-kartonowych, z wyj tkiem miejsc wy-
ra nie zaznaczonych na rysunkach. Nale y przyci  materia y izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywa-
y izolowane powierzchnie. 

Materia y izolacyjne nale y dopasowa  do kszta tu do powierzchni sufitu i instalacji elektrycznych 
oraz elementów instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznych znajduj cych si  w obr bie izo-
lowanej p aszczyzny. Niedopuszczalne jest pozostawianie luk i szczelin, za wyj tkiem powsta ych na 
skutek konieczno ci zachowania odst pu 10 cm od sprz tu o wietleniowego. Wymagana dokumen-
tacja. 
Nale y dostarczy  kompletne dane dotycz ce izolacji i zastosowanego systemu: stela u metalowe-
go, p yt gipsowych i akcesoriów. 

3. SUFIT Z P YT AKUSTYCZNYCH, BEZSPOINOWY, JEDNORODNY SUFIT 
PODWIESZONY, NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ. 

Sufit akustyczny powinien by  instalowany jedynie  przez autoryzowanych monta ystów przy u yciu 
zaaprobowanego sprz tu, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Proponuje si  stosowanie konstrukcji no nej spe niaj cej wymogi technologii. Zaleca si  stosowa  

yty w wymiarze 1200 x 900 mm, aby liczba po cze  by a jak najmniejsza. Docinanie p yt jest pro-
ste dzi ki stosowaniu specjalnego no a. Wszystkie po czenia wype nia si  szpachl  akustyczn  (lub 
równorz dn ). Wyschni  szpachl  powinno si  polerowa  a  do uzyskania g adkiej powierzchni, 
poprzez stosowaniu maszyny polerskiej wyposa onej w zintegrowany system czyszczenia. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 
W czasie wykonywania robót w szczególno ci powinna by  oceniana: 
 równo  powierzchni p yt, 
 naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ), 
 wymiary p yt (zgodnie z tolerancj ), 
 wilgotno  i nasi kliwo , 
 obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt 

Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika 
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budowy i akceptowane przez Inspektora. Cz stotliwo  oraz zakres bada  powinna by  zgodna wyma-
ganiami normowymi dla danego materia u. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 
Monta  metra kwadratowego (m2) sufitu podwieszanego w wietle cian lub elementów 
konstrukcyjnych 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 
Odbiór powinien by  potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor kontrak-
tu na podstawie zg oszenia Wykonawcy. 
Odbiór pod a - nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych. 
Pod e powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru pod a jak i ok adzin p ytami uznaje si  za 
zgodne z dokumentacj  projektow  i ST i wymaganiami Inspektora je eli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 da y pozytywne wyniki. 
Wymagania okre la norma PN-72/B-10122 „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze". Sprawdzeniu podlega: 
 zgodno  z dokumentacj  techniczn , 
 rodzaj zastosowanych materia ów, 
 przygotowanie pod a, 
 prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach, 
 Wichrowato  powierzchni dopuszczalne odchy ki powierzchni: 
 odchylenie powierzchni suchego tynku od p aszczyzny i odchylenia kraw dzi od linii prostej - nie 

wi ksza ni  2 mm i w liczbie nie wi kszej ni  2 na ca ej d ugo ci 2 metrowej aty kontrolnej, 
 odchylenia powierzchni i kraw dzi od kierunku: 
 pionowego - nie wi ksze ni  1,5 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  3 mm w pomieszczeniach do 

3,5 m wysoko ci oraz nie wi cej ni  4 mm w pomieszczeniach o wysoko ci powy ej 3,5 m, 
 poziomego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  3 mm na ca ej powierzchni ogra-

niczonej cianami, belkami itp. 
 odchylenie przecinaj cych si  p aszczyzn od k ta przewidzianego w dokumentacji nie wi ksze ni  2 

mm  
Odbiór si  protokó em, który powinien zawiera : 
 ocen  wyników bada , 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia, 
 sprawdzenie zgodno ci lub nie zgodno ci wykonania z zamówieniem. 

 
Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od p aszczy-
zny i odchylenia kraw dzi 

od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i kraw dzi od kierunku Odchylenie przecinaj -
cych si  p aszczyzn od 

ta przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 
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nie wi ksza ni  2 mm i w 
liczbie nie wi kszej ni  2 na 
ca ej d ugo ci aty kontrol-

nej o d ugo ci 2 mb 

nie wi ksze ni  1 ,5 mm 
na 1 mb i ogó em nie 

wi cej ni  3 mm w po-
mieszczeniach do 3, 5 

mm wysoko ci oraz nie 
wi cej ni  4 mm w po-
mieszczeniach powy ej 

3,5 m wysoko ci 

nie wi ksze ni  2 mm na 1 
mb i ogó em nie wi cej ni  
3 mm na ca ej powierzchni 

ograniczonej cianami, 
belkami itp. 

nie wi ksze ni  2 mm 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 izolacji przeciwwilgociowych 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie, 
 wytrasowanie miejsc monta u, 
 zamocowanie kszta towników metalowych do sufitów i cian, 
 przymocowanie p yt gipsowo - kartonowych do rusztu, 
 przygotowanie zaprawy gipsowej i szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropa-

mi 
 zabezpieczenie spoin ta  papierow , 
 szpachlowanie i cyklinowanie powierzchni 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych, 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10. 
PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-

79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych. 
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PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

Informator o monta u p yt gipsowo-kartonowych, cian dzia owych, ok adzin ciennych i sufitów pod-
wieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 
Pi czów. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie p yt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 
1996 r. 
 
  



ST – ZOSIN 

370 

 

ST.1.28. ROBOTY MALARSKIE 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót malarskich. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE R.1. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót malarskich. 
Opracowanie obejmuje: 
 Malowanie tynków cian i sufitów 
 Malowanie cian i sufitów z suchych tynków 

4. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 
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45442100-8  Roboty malarskie 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1. 
Pod e malarskie  surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której 
dzie wykonywana pow oka malarska. 

Pow oka malarska  stwardnia a warstwa farby,  lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona 
na pod u, decyduj ca o w ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycz-
nych pomalowanej powierzchni. 

Farba  ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych 
cia  sta ych (np. pigmentu - barwnika i ró nych wype niaczy) w roztworze 
spoiwa. 

Lakier  niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), któ-
ry tworzy pow ok  transparentn  po pokryciu nim powierzchni i wy-
schni ciu. 

Emalia  lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok . 
Pigment  naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje ko-

lor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna  zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodat-

kiem rodków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników w spoi-

wie ywicznym, rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. ben-
zyn  lakow , terpentyn  itp.). 

Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod  - zawiesina pigmentów i obci ników w 
spoiwie ywicznym, rozcie czalne wod . 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a wod-
nego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfi-
kuj cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia 
wod  lub w postaci ciek ej, gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej ywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmen-
tów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana w postaci 
suchych mieszanek lub past do zarobienia wod . 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. MATERIA Y DO MALOWANIA WN TRZ 

Do malowania powierzchni wewn trz obiektów mo na stosowa : 
 Farba emulsyjna wewn trzna 
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 Farba akrylowa jest farb  produkowan  na bazie dyspersji akrylowej. 
Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
 rozcie czalniki, w tym:  

 rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a, 
 rodki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
 kity i masy szpachlowe do naprawy pod a. 

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub 
odpowiadaj ce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b  PN. 

 Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wod  nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji be-
tonu". 
Bez bada  laboratoryjnych mo e by  stosowana tylko wodoci gowa woda pitna. Niedozwolone jest 

ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, 
oleje i mu . 

2. WARUNKI PRZYJ CIA NA BUDOW  MATERIA ÓW I WYROBÓW DO RO-
BÓT MALARSKICH 

Materia y i wyroby do robót malarskich mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce 
warunki: 
  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegó owej), 
  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i oznakowane 

(pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
 spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 niebezpieczne wyroby malarskie i materia y pomocnicze, w zakresie wynikaj cym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 
pó n. zmianami), posiadaj  karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane 
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charaktery-
styki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pó n. 
zmianami), 

 opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe niaj  wymagania podane w 
rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pó n. 
zmianami), 

 spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia ro-
bót malarskich powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych na opakowaniach termi-
nów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyj cie materia ów i wyrobów na 
budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em przyj cia 
materia ów. 
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3. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIA ÓW I WYROBÓW DO ROBÓT 
MALARSKICH 

Materia y i wyroby do robót malarskich powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b  
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów opakowanych powinno 
by  kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarz-
ni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych 
opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki po-
winny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie wi k-
szej ni  10. 
Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y przechowy-
wa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa  wody w opako-
waniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano materia y 
mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Prace malarskie na wysoko ci powinny by  wykonywane z prawid owo wykonanych rusztowa  lub 
drabin. 
W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania ruszto-
wa , a prace malarskie wykonuje si  z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. k adki), malarz 
powinien by  zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa przymocowanym do kon-
strukcji. 
Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych u ycia materia ów o w ciwo ciach alkalicznych 
(wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale y stosowa rodki ochrony osobi-
stej, tj.: 
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 zabezpieczy  oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem, 
 zabezpieczy  skór  twarzy i r k przez po smarowanie ich t ustym kremem ochronnym oraz 

wykonywa  prace w r kawicach, 
 ywa  specjalnej odzie y ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 

Przy stosowaniu materia ów zawieraj cych krzemionk  (np. piasek przy piaskowania) lub natrysku 
farb zawieraj cych krzemionk  nale y stosowa  maski py ochronne wzgl dnie he my ochronne z 
dop ywem czystego powietrza, a skór  twarzy i r k smarowa  t ustym kremem ochronnym. 
Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, cie  
chromow ) jako szkodliwych dla zdrowia nie nale y nanosi  metod  natrysku, a pow ok z tych ma-
teria ów — szlifowa  na sucho. 
Przy wykonywaniu wymalowa  materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub rozcie czalniki 
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) 
nale y: 
 stosowa  odzie  ochronn , 
 wykonywa  wewn trzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji me-

chanicznej, zapewniaj cej sukcesywn  wymian  powietrza, 
 przestrzega  bezwzgl dnego zakazu palenia papierosów, u ywania otwartych palenisk (pieca, 

grzejnika elektrycznego, itp.), narz dzi i silników powoduj cych iskrzenie i mog cych by ró-
em po aru, 

 umie ci  w widocznych miejscach wyra ne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania 
robót malarskich z zastosowaniem atwopalnych materia ów; podr czny sprz t przeciwpo a-
rowy powinien by atwo dost pny, aby móg  by  natychmiast u yty w wypadku po aru. 

2. WARUNKI OGÓLNE PRZYST PIENIA DO ROBÓT MALARSKICH 

Przed przyst pieniem do malowania nale y wyrówna  i wyg adzi  powierzchni  przeznaczon  do 
malowania, naprawi  uszkodzenia, wykona  szpachlowanie i szlifowanie, je eli jest wymagana du a 

adko  powierzchni. Nast pnie nale y powierzchni  zagruntowa , W robotach olejnych grunto-
wanie nale y wykona  przed szpachlowaniem. Pod a nienasi kliwe (np. szk o, eliwo) nie wyma-
gaj  gruntowania. 
Roboty malarskie zewn trz i wewn trz budynku powinny by  wykonywane dopiero po wyschni ciu 
tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na wykonywa  po ca kowitym 
i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów 
w cianach. 
Wilgotno  powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by  nie wi ksza, ni  to 
podano w PN. Malowanie tynków o wy szej wilgotno ci ni  podana w PN mo e powodowa  po-
wstawanie plam, a nawet niszczenie pow oki malarskiej (zw aszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, 
sklejka, p yty pil niowe twarde powinny mie  wilgotno  nie wi ksz  ni  12%, a p yty cementowe 
— najwy ej 4%. 
Wewn trz budynku pierwsze malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po zako czeniu robót 
poprzedzaj cych, a w szczególno ci: 
ca kowitym uko czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodoci gowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez za enia zewn trznych przykryw kon-
taktów, wy czników lub opraw), z wyj tkiem przyklejenia ok adzin (np. tapet), za enia ceramicz-
nych urz dze  sanitarnych (bia y monta ) oraz armatury o wietleniowej (wy czniki, lampy itp.), 
wykonaniu podk adów pod wyk adziny pod ogowe, 

eniu pod óg drewnianych (bia ych), 
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Drugie malowanie mo na wykonywa  po: 
 wykonaniu tzw. bia ego monta u, 
 po u eniu posadzek (z wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowa-

niem posadzek deszczu kowych i mozaikowych, 
 po oszkleniu okien, na wietli, je li nie by a to stolarka fabrycznie wyko czona (konfekcjono-

wana). 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spe nia  nast puj ce wymagania techniczne: 
 powierzchnia tynków powinna pod wzgl dem dok adno ci odpowiada  wymaganiom poda-

nym w niniejszym optacowaniu, 
 wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny by  naprawione przed przyst pieniem do 

malowania przez wype nienie zapraw  uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchni  
tynku, 

 wie e tynki zewn trzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by  przed malowaniem za-
fluatowane; nie dotyczy to malawania farbami wapiennymi, cementowymi oraz tynków wa-
piennych malowanych farba mi kazeinowymi, 

 tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mog  stanowi  pod a w przypadku malowania far-
bami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by  zagruntowane, 

 przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by  oczyszczona od zanieczysz-
cze  mechanicznych (kurz, sadze, t uszcze itp.) i chemicznych (wykwity z pod a, rdza od 
zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypuj cych si  ziaren piasku, a w przypadku tynków 
uprzednio malowanych tak e oczyszczona z uszcz cej lub pyl cej si  starej pow oki malar-
skiej, 

 nie zaleca si  malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usuni cia (zmycia 
poprzedniej pow oki malarskiej, z wyj tkiem pow ok z farb emulsyjnych)z po oczyszczeniu tynk 
nie powinien by  rozmi kczony (np. gipsowy). 

Drewno powinno by  niezmursza e, bez zepsutych lub wypadaj cych s ków i zacieków. Na po-
wierzchni drewna niestruganego dopuszcza si  drobne nierówno ci lub uszkodzenia mechaniczne, 
lecz bez zadziorów, za  powierzchnia drewna struganego powinna by  g adka, a uszkodzenia po-
winny by  naprawione szpachlówk  klejowo-olejn  lub emulsyjn , lub inn  dopuszczon  do stoso-
wania, s ki zaleca si  pokry  roztworem spirytusowym szelaku. Elementy do malowania powinny 
by  dopasowane i umocowane w konstrukcji — z okuciami wpuszczonymi nie g biej ni  na l mm 
poni ej po wierzchni malowanej, wystaj cymi nie wi cej ni  na 0,5 mm nad ni . Wkr ty i gwo dzie 
nie powinny wystawa  poza powierzchni  licow , a ich g ówki powinny by  zabezpieczone farb  
antykorozyjn , politur  albo roztworem szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania po win-
na by  odkurzona i oczyszczona z plam, t uszczu, ywicy lub innych zanieczyszcze . Do tyczy to 
równie  p yt pil niowych porowatych lub tektury. 
Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by  przygotowana do malowania w sposób podany w 
niniejszym rozdziale, oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej l ni cej po-
wierzchni), malowanie na powierzchniach metalowych oczyszczonych powinno by  rozpocz te nie 
pó niej, ni  to podano w niniejszym rozdziale. Elementy metalowe powinny by  równie  oczyszczo-
ne z pozosta ci zaprawy, kurzu i plam t uszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. 
Metalowe pokrywki pude ek instalacji elektrycznej powinny by  — niezale nie od przewidywanego 
rodzaju malowania cian — pokryte bezminiow  farb  rdzochronn  (np. na pyle cynkowym). 
Plamy i zacieki nie daj ce si  ca kowicie usun  przy oczyszczaniu powierzchni nieme talowych, 
powinny by  dok adnie odizolowane przez powleczenie roztworem szk a wodnego, roztworem sze-
laku, szybkoschn cym lakierem itp. Szk a wodnego nie nale y u ywa  w przypadku stosowania far-
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by olejnej, emulsyjnej lub lakierowej. 
Podk ady pod pow ok  malarsk  powinny by  dostosowane do: 
 rodzaju pod a (beton, tynki, p yty pil niowe itp.), 
 rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.), 
 miejsca i warunków zastosowania pow oki (elewacja, wn trza, pomieszczenia suche lub nara-

one na zawilgocenie). 
Dobór w ciwego rodzaju podk adu w zale no ci od wymienionych warunków powinien by  doko-
nany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach pa stwowych lub wiadectwach do puszczenia 
nowych wyrobów malarskich do stosowania w budownictwie. 
Roboty malarskie powinny by  wykonywane w temperaturze nie ni szej ni  +5°C (z za strze eniem, 
aby w ci gu doby nie nast powa  spadek temperatury poni ej 0°C) i nie wy szej ni  +22°C. Wyj tek 
stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silenia B), któr  mo na malowa  przy temperaturze 
— 5°C. Zaleca si , aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosi a: 
 przy malowaniu farbami wodnymi i wodo rozcie czalnymi od +12 do 18°C, 
 przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno- ywicznymi + 10°C, 
 przy lakierowaniu i powlekaniu emali  + 20° C (w pomieszczeniu przy zamkni tych oknach), 

jak równie  przy malowaniu wy robami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 
Roboty malarskie na zewn trz budynków nie powinny by  wykonywane w okresie zimowym, a w 
okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nas onecznienia malowa-
nych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni za-
wilgoconych w dniach deszczowych. 
Malowanie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych na zewn trz budynków powinno by  wykony-
wane zgodnie z zasadami podanymi w niniejszym Rozdziale, przy zachowaniu warunków wilgotno-
ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni  80% i innych wymaga  okre lonych w normie pa stwowej, 

3. DOPUSZCZALNE WADY ROBÓT MALARSKICH 

Przy malowaniu powierzchni zewn trznych farbami wapiennymi i cementowymi dopuszcza si  nie-
jednolity odcie  barwy pow oki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowa , przy czym naj-
wi kszy wymiar plam nie powinien by  wi kszy ni  20 cm. 
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych farbami klejowymi i kazeinowymi dopuszcza si , aby li-
nie styku odmiennych barw po w ok wykazywa y odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na ca ej 

ugo ci linii rozgraniczaj cej barwy. Odchylenie mierzy si  od przyj tej teoretycznie linii zmiany 
barwy. Przy wykonywaniu pow ok z farb olejnych lub olejno- ywicznych itp jednowarstwowych do-
puszcza si  nieznaczne miejscowe prze wity i zmatowienia oraz ró nice w odcieniu. Przy wykony-
waniu pow ok z lakierów olejnych itp. wyrobów dopuszcza si  nieznaczn  zmian  po ysku lub od-
cienia. 

4. WARUNKI WYKONYWANIA W OKRESIE OBNI ONEJ TEMPERATURY 

Roboty malarskie na zewn trz budynków nie powinny by  wykonywane w okresie zimo wym. 
Roboty malarskie wewn trz budynków mog  by  wykonywane w okresie zimowym, je eli wilgot-
no  pod y b dzie zgodna z podan  przez producenta, w temperaturze nie ni szej ni   5°C z za-
strze eniem, aby w ci gu doby nie nast powa  spadek temperatury poni ej 0°C. 
Roboty malarskie farbami wodnymi mo na wykonywa  w pomieszczeniach, w których zapewniona 
jest nale yta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeci gi s  niewskaza-
ne). Farby wodne przygotowywane na budowie powinny by  zarabiane wod  ogrzan  i przecho-
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wywane w pomieszczeniach ogrzewanych (w przypadku farb klejowych i kazeinowych — nie d ej 
ni  2 dni, krzemianowe i cementowe nale y zu  w dniu ich przygotowania). Farby emulsyjne nale-
y przechowywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich u y-

cia do malowania nie powinna by  ni sza ni  +8°C, a farb do gruntowania — nie ni sza ni  +15°C. W 
pomieszczeniach, w których wykonano wy malowania farbami wodnymi lub wodorozcie czalnymi, 
nale y utrzymywa  temperatur  + 15°C a  do ca kowitego wyschni cia pow ok, tj. do uzyskania 
jednolitego odcienia pow oki na ca ej wymalowanej powierzchni. 
Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi wodorozcie czalnymi nale y wykonywa  w takich 
samych warunkach, jak farbami wodnymi. Farbami silikonowymi rozpuszczalnikowymi mo na wy-
konywa  wymalowania do temperatury — 5°C. 
Gdy pod e jest bardzo wysuszone, nale y je lekko zwil  (przed malowaniem farbami wodnymi 
lub wodorozcie czalnymi) wod  za pomoc  p dzla i po oko o 30 min przyst pi  do malowania. 
Przy wykonywaniu robót malarskich farbami olejnymi, olejno- ywicznymi lub syntetycznymi nale y: 
 farby te przechowywa  w pomieszczeniach o temperaturze powy ej +5°C, 
 doprowadzi  temperatur  farby do + 15°C . w chwili nak adania jej na pod e (np. przez 

wstawienie do gor cej wody), 
 utrzyma  w pomieszczeniu temperatur  nie zb dn  do prawid owego schni cia pow ok olej-

nych lub. syntetycznych, tj. powy ej + 10°C. 
Roboty malarskie farbami olejnymi i syntetycznymi powinny by  wykonywane w pomieszczeniach 
zamkni tych przy temperaturze zewn trznej nie ni szej ni  +5°C. Przy temperaturze ni szej ni  +5°C 
pomieszczenia nale y ogrzewa  do temperatury 18—20°C. Ró nica temperatur na powierzchni 
cian i powietrza w pomieszczeniu nie powinna by  wi ksza ni  + 5°C, aby nie wyst powa o skra-

planie si  pary wodnej na cianach. Malowanie farbami olejny mi lub ywicznymi (syntetycznymi) 
drewna lub materia ów drewnopochodnych mo e by  wykonane równie  przy temperaturach 
ujemnych nie przekraczaj cych jednak — 3°C, z tym e: 
 farby w chwili nak adania na pod e b  mie  temperatur  oko o 15°C, 
 powierzchnia pod a nie b dzie oblodzona i b dzie mie  wilgotno  zgodn  z podan  przez 

producenta, 
 malowanie b dzie wykonywane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej po-

gody. 

5. INNE WYMAGANIA SPECJALNE DLA ROBÓT MALARSKICH 

W czasie wykonywania robót malarskich powinna by  prowadzona kontrola mi dzyfazowa doty-
cz ca: 
 sprawdzenia jako ci materia ów malarskich, 
 sprawdzenia wilgotno ci i przygotowania pod a pod malowanie, 
 sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynków, 
 sprawdzenia jako ci wykonania kolejnych warstw pow ok malarskich, 
 prawdzenia temperatury w czasie malowania i schni cia pow ok. 

Zbadanie jako ci materia ów i pod y powinno by  dokonywane w sposób okre lony normami 
pa stwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola mo e by  dokonana w sposób okre lony 
wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materia ów, a w przypadku ich braku — w in-

strukcjach producentów uzgodnionych z w ciw  jednostk  naukowo-badawcz . Bada nie jako ci 
materia ów i pod y powinno by  potwierdzone protoko ami lub wpisem do dziennika budowy. 
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6. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA 

Powierzchnie pod y przewidzianych pod malowanie powinny by : 
 adkie i równe, tzn. nie wykazuj ce narostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 

cementowego, kawern, wszelkie wyst py od lica powierzchni nale y sku , usun  lub zeszli-
fowa ; dopuszcza si  pojedyncze wg bienia o rednicy nie przekraczaj cej 5 mm i g boko ci 
do 4 mm — dla pod y betonowych, w zakresie równo ci tynki powinny spe nia  wymagania 
okre lone dla tynków IV kategorii wg obowi zuj cej normy, z wyj tkiem malowania doboro-
wego, 

 dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pyl ce przy pocieraniu d oni , nie wykruszaj ce 
si , bez widocznych rys, sp ka  i rozwarstwie , 

 czyste, tzn. bez plam, zaoliwie , ple ni i innych zanieczyszcze  (jak kurzu, brudu oraz rdzy); w 
razie potrzeby nale y je usun  szpachelk  lub p dzlem, zmy  wod  z detergentem i nast pnie 
sp uka  czyst  wod , 

 w dostatecznym stopniu dojrza e pod wymalowania klejowe i emulsyjne oraz wyroby typu 
olejnego w zale no ci od rodzaju przewidzianej farby (2—6 tygodni); dopuszcza si  zabarwie-
nie jasnoró owe pod dzia aniem roztworu alkoholowego fenoloftaleiny 1%, 

 dostatecznie suche, 
 aparatu wska nikowego, elektrycznego lub karbidowego, 
 metod  suszarkowo-wagow , 
 papierkami wska nikowymi Hydrotest. 

7. Przygotowanie ró nych powierzchni do malowania wewn trznego 

Pod a tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci i równo ci wykonania odpowiada  wymaga-
niom dla tynków zwyk ych lub pocienionych ze szpachlówek polimeromineralnych lub innych do-
puszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowa-
niem powinny by  przygotowane w nast puj cy sposób: 
 wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powin ny by  naprawione przy u yciu tej samej zaprawy, z 

której tynk by  wykonany i  za tarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równa o si  z po-
wierzchni  tynku; w przy padku malowania farbami klejowymi dopu szcza si  u ycie do na-
prawiania uszkodze  zaprawy gipsowej, 

 przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi pod a po-
winny by  zaimpregnowane gruntem pokostowym lub rodkiem silikonowym, albo zagrunto-
wane roztwo rem wodnym kleju kostnego lub rozcie czon  farb  emulsyjn  (np. l : 6), 

 powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale y oczy ci  w sposób po dany 
dla tynków zewn trznych w powy ej, 

 w zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i 
wapienne powinny by  zagruntowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w powy ej dla 
tynków zewn trznych oraz: 

 roztworem mleka wapiennego pod pierwsz  warstw  farby klejowej i roztworem szarego 
myd a (1 - 3%) pod drug  i nast pne warstwy z farby klejowej, 

 roztworem kleju kostnego (2,5%) w przypadku pod y gipsowych i z suchego tynku — 
pod farby klejowe, 

 rozcie czonym pokostem (l : 1), benzyn  lakiernicz  pod wyroby olejne itp. 
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materia ów drewno pochod-
nych oraz pod a bia e powinny: 
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 mie  g adk  powierzchni , a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk  klejowo-olejn  
lub inn  dopuszczon  norm  lub wiadectwem do danego zakresu stosowania, 

 ki i miejsca ywiczne powinny by  pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la kierem 
spirytusowym (2-krotnie), 

 powierzchnie przed malowaniem powinny by  odkurzone i oczyszczone z t uszczu, ywicy, py-
u lub innych zanieczyszcze . 

Powierzchnie stalowe i eliwne powinny by  przygotowane jak dla warunków zewn trznych poda-
nych w rozdz. powy ej. Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by  niezale nie 
od przewidywanego rodzaju pow oki na powierzchni cienn  — pokryte farb  rdzochronn  na py-
le cynkowym. 

8. WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT MALARSKICH WEWN TRZ PO-
MIESZCZE  

Roboty malarskie wewn trz budynków po winny by  wykonywane po wyschni ciu oraz ewentual-
nie po zafluatowaniu tynków i miejsc naprawianych. 
Przy wykonywaniu robót malarskich, wewn trz budynków nie powinna wyst powa  w pomiesz-
czeniach zbyt wysoka temperatura (powy ej 30°C) oraz przeci gi. 
Malowanie elementów stalowych, eliwnych itp. mo na wykonywa  po ca kowitym umocowaniu 
wszystkich elementów. 
Wewn trz budynków pierwsze malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po ca kowi tym za-
ko czeniu robót poprzedzaj cych, a w szczególno ci po: 
 ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci gowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj tkiem za enia urz dze  sanitarnych ceramicz-
nych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bia y monta ) oraz armatury o wietleniowej 
(wy czniki, prze wody elektryczne, gniazdka elektryczne), 

 wykonaniu pod y pod wyk adziny pod ogowe, 
 eniu pod óg drewnianych tzw. bia ych, 
 ca kowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki oraz po zagruntowaniu wr bów 

pokostem, lecz przed oszkleniem okien itp., je li stolarka nie by a wyko czona fabrycznie (kon-
fekcjonowana). 

Drugie malowanie nale y wykona  po: 
 wykonaniu tzw. bia ego monta u, 
 oszkleniu okien, na wietli itp., je li nie by a to stolarka konfekcjonowana. 

Przy wykonywaniu robót malarskich materia ami malarskimi lub metodami pracy po woduj cymi 
zagro enie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpiecze stwa po arowego nale y ci le prze-
strzega  przepisów dotycz cych ochrony zdrowia ludzi i mienia. 
Roboty malarskie powinny by  wykonywane na pod ach oczyszczonych i odpowiednio przygoto-
wanych w zale no ci od rodzaju stosowanej farby i danej jako ci robót. 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
nale y zabezpieczy  i os oni  przed zabrudzeniem farbami (np. foli  z tworzywa sztucznego lub p y-

 pil niow  mi kk ). 

9. PRZYGOTOWANIE BETONOWEGO POD A DO MALOWANIA 

1. Wyrównanie pod a 
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Powierzchnie betonowe i tynki zwyk e oraz po cienione, oraz pod a drewniane i stalowe na-
le y naprawi  i wyrówna  w sposób podany w powy ej.  
Pod a betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadaj ce drobne uszkodzenia 
powierzchni powinny by  naprawione przez wype nienie ubytków zapraw  cementow  1 do 3 
(z wyj tkiem tynków wapiennych, dla których nale y stosowa  zapraw  wapienn  co najmniej 
na 24 godz. przed przyst pieniem do malowania). 
Dopuszcza si  napraw  ma ych uszkodze  powierzchni betonowych mas  szpachlow  przewi-
dzian  do wykonywania tynków pocienionych, pod farby emulsyjne. 
Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice oraz inne elementy drewniane lub z materia ów 
drewnopochodnych powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
wgniecenia, p kni cia, wyrwy. Wymienione ubytki nale y wype ni  w zale no ci od rodzaju 
przewidywanej farby kitem klejowo-olejnym, kitem syntetycznym (ftalowym), kitem akrylo-
wym lub innym dopuszczonym wiadectwem. W przypadku wi kszych wg bie  i nierówno ci 
(kilkumilimetrowych) szpachlówk  lub kit nale y nanosi  w kilku warstwach, przy czym ka  
nast pn  warstw  mo na nanosi  po ca ko witym wyschni ciu poprzedniej oraz po przeszli-
fowaniu jej na sucho papierem ciernym o odpowiedniej granulacji. Po zako czeniu szlifowa-
nia ka dej warstwy wyrównawczej powierzchnie nale y odpyli . 
Powierzchnie gipsowe zaleca si  naprawi  szpachlówk  gipsow  ewentualnie zaczynem gip-
sowym na co najmniej 24 godz. przed malowaniem. 

2. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile wiadec-

two dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
 na ch onnych pod ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn  rozcie czon  

wod  w stosunku 1 ÷ 3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si  wykona-
nie pow oki malarskiej, 

Przy malowaniu wyrobami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y gruntowa  rozcie -
czonym pokostem 1 ÷ 1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi pod a nale y gruntowa  poko-
stem rozcie czonym, np. benzyn  lakiernicz  w stosunku 1:1. 

10. MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI 

Pow oki powinny by  niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych (z wyj t-
kiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak e nareemulgacj . Powinny 
one dawa  aksamitno-matowy wygl d pomalowanej powierzchni.  
Powierzchnie pow ok nie powinny mie  uszkodze . Powinny by  bez smug, prze witów, plam i la-
dów p dzla. Nie dopuszcza si  obecno ci sp ka , uszczenia si  i odstawania po w oki od pod a 
oraz widocznych cze  i poprawek. Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi 
faktury pokrywanego pod a. Pow oka nie powinna ciera  si  przy pocieraniu tkanin  oraz wyka-
zywa  rozcieraj cych si  grudek pigmentu i wype niaczy. 
Wykonane pow oki nie powinny wydziela  przykrego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
Barwy pow ok powinny by  jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz by  zgodne z wzorcem 
producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzia-
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nych do zarabiania wod  przed stosowaniem, lub w przypadku sporz dzania farb na budowie — 
zgodne z wzorcem uzgodnionym mi dzy wykonawc  a Inzynierem. 
W przypadku pow ok wykonywanych na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i na 

ytach pil niowych dopuszcza si  kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak 
jednolite i równomierne na ca ej powierzchni, tak aby z odleg ci 0,5 m przy ogl dzinach okiem nie 
uzbrojonym, mo na by o je uzna  za jednolite pod wzgl dem barwy. Linie styku odmiennych barw 
pow ok mog  wykazywa  odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na ca ej d ugo ci linii rozgrani-
czaj cej barwy. Odchylenie liczy si  od przyj tej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy po 
winny mie  jednakow  szeroko  na ca ej d ugo ci. 

11. MALOWANIE FARBAMI, EMALIAMI I LAKIERAMI OLEJNYMI I SYNTETYCZ-
NYMI 

Pow oki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie  barw  jedno lit  zgodn  
ze wzorcem, bez ladów p dzla, smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany 
odcienia. Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego 
pod a lub podk adu; pow oka powinna bez prze witów pokrywa  pod e lub podk ad, które nie 
powinny by  dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si  nieznaczne miejscowe prze wity 
wy cznie przy pow okach jednowarstwowych. 
Pow oki powinny mie  jednolity po ysk, a pow oki matowe (z farby rozcie czonej benzyn ) powinny 
by  jednolicie matowe lub pó -matowe. W przypadku pow ok jednowarstwowych dopuszcza si  
nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz ró nice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym 
pierwsza warstwa pow oki powinna by  wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub 
z farby rdzochronnej, a nast pnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malo-
waniu olejnym farb  rdzochronn  nale y stosowa  farby ró ni ce si  mi dzy sob  odcieniem lub in-
tensywno ci  barwy^ Wszystkie pow oki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa  prób  na: 
wycieranie, zarysowanie, zmywa nie wod  z myd em, przyczepno  i wsi kliwo . 
Pow oki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada  wszystkim wymaganiom poda-
nym da pow ok z farb olejnych, z tym e powinny one mie  po ysk lakierowy i wytrzymywa  dodat-
kowo prób  badania twardo ci pow oki. 
Pow oki z lakierów olejnych powinny od powiada  wymaganiom podanym w p. l do 3, z tym e po-
winny by  b yszcz ce, lecz niekryj ce, i nie powinny zmienia  w sposób widoczny okiem nie uzbro-
jonym barwy podk adu lub pod a pokrytego lakierem. Dopuszcza si  jedynie nieznaczn  zmian ; 
odcienia. 

12. MALOWANIE LAKIERAMI POLIURETANOWYMI 

Pow oki z lakierów poliuretanowych po winny mie  jednolity jasny odcie  oraz nie powinny wyka-
zywa ladów p dzla, smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy i plam. 
Pow oki powinny wytrzymywa  próby: na wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie wod  z my-

em, na przyczepno  do podk adu, na wsi kliwo  i twardo  pow oki oraz cieralno . 
Pow oki powinny mie  po ysk lakierowy, by  b yszcz ce, lecz nie kryj ce i nie powinny wp ywa  na 
zasadnicz  zmian  barwy pod a pokrywanego lakierem. Dopuszcza si  równie  pow oki z lakie-
rów poliuretanowych matowe, o ile s  dopuszczone odpowiednim wiadectwem, lub norm  pa -
stwow . 

13. WYMAGANIA DOTYCZ CE POW OK MALARSKICH 
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Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych. Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by : 
 niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na su-

cho i na szorowanie oraz na reemulgacj , 
 aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk, 
 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumen-

tacj  projektow , 
 bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla, 
 bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek, 
 bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu. 

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a. 
Wymagania w stosunku do pow ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych oraz farb 
na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod . 
Pow oki te powinny by : 
 odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
 bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla, 
 zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku. 

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a. Przy 
jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe prze wity pod a. 
Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach: 
 sp ka , 
 uszczenia si  pow ok, 
 odstawania pow ok od pod a. 

Wymagania w stosunku do pow ok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikuj cymi 
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. 
Pow oki z farb mineralnych powinny: 
 równomiernie pokrywa  pod a, bez prze witów, plam i odprysków, 
 nie ciera  si  i nie obsypywa  przy potarciu mi kk  tkanin  bawe nian , 
 nie mie ladów p dzla, 
 w zakresie barwy i po ysku by  zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj  projektow , 
 by  odporne na zmywanie wod  (za wyj tkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikuj cych), 
 nie mie  przykrego zapachu.  

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 

1. BADANIA POD Y POD MALOWANIE 

Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych 
terminach: 
 dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
 dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia. 

Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elemen-



ST – ZOSIN 

383 

tów przeznaczonych do malowania. Kontrol  powinny by  obj te w przypadku: 
 murów ceglanych i kamiennych - zgodno  wykonania z projektem budowlanym, dok adno  

wykonania zgodnie ze szczegó ow  specyfikacj  techniczn  robót murowych, wype nienie spo-
in, wykonanie napraw i uzupe nie , czysto  powierzchni, wilgotno  muru, 

 pod y betonowych - dok adno  i zgodno  wykonania z projektem budowlanym oraz szcze-
gó ow  specyfikacj  techniczn  robót betonowych, czysto  powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupe nie , wilgotno  pod a, zabezpieczenie elementów metalowych, 

 tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni z 
uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w szczegó owej specyfikacji technicznej robót tynko-
wych, czysto  powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów me-
talowych, wilgotno  tynku, 

 pod y z drewna - wilgotno , stan pod a, wygl d i czysto  powierzchni, wykonanie na-
praw i uzupe nie , 

 yt gipsowo-kartonowych i w óknisto-mineralnych - wilgotno , wygl d i czysto  powierzch-
ni, wykonanie napraw i uzupe nie , wyko czenie styków oraz zabezpieczenie wkr tów,• ele-
mentów metalowych - czysto  powierzchni. 

Dok adno  wykonania murów nale y bada  metodami opisanymi w szczegó owej specyfikacji 
technicznej robót murowych. Równo  powierzchni tynków nale y sprawdza  metodami podanymi 
w szczegó owej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygl d powierzchni pod y nale y ocenia  wizualnie, z 
odleg ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych) nale y ocenia  przez przetarcie po-
wierzchni such , czyst  r . W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale y u ywa  
czystej szmatki. 
Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. 
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w R. 5. odnotowane w formie 
protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora. 

2. BADANIA MATERIA ÓW 

Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi : 
 czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do powszechnego lub jed-

nostkowego zastosowania wyrobów u ywanych w malarskich, 
 terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach, 
 wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu. 

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba stanowi  jednorodn  w kolo-
rze i konsystencji mieszanin . Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :  
 w przypadku farb ciek ych: 

 skoagulowane spoiwo, 
 nieroztarte pigmenty, 
 grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych), 
 ko uch, 
 lady ple ni, 
 trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad, 
 nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie, 
 obce wtr cenia, 
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 zapach gnilny, 
 w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 lady ple ni, 
 zbrylenie, 
 obce wtr cenia, 
 zapach gnilny. 

3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich z do-
kumentacj  projektow , wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Ba-
dania te w szczególno ci  powinny dotyczy  sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakre-
sie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich. 

4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wy-
magania dotycz ce wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie: 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowa-

dzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
 prawid owo ci przygotowania pod y, 
 jako ci pow ok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przy-
st pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wyko-
nanych robót. 
Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach od zako -
czenia ich wykonywania. 
Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wil-
gotno ci wzgl dnej powietrza nie przekraczaj cej 65%. Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje: 
 sprawdzenie wygl du zewn trznego, 
 sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku, 
 sprawdzenie odporno ci na wycieranie, 
 sprawdzenie przyczepno ci pow oki, 
 sprawdzenie odporno ci na zmywanie. 

Metody przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót: 
 sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszo-

nym z odleg ci oko o 0,5 m, 
 sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy i 

po ysku wyschni tej pow oki z wzorcem producenta, 
 sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej po-

wierzchni we nian  lub bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  na-
le y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na szmatce nie wyst pi y lady farby, 

 sprawdzenie przyczepno ci pow oki: 
 na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 

naci  prostopad ych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie prze-
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tarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno  pow oki nale y uzna  za dobr , je eli a-
den z kwadracików nie wypadnie, 

 na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 

 sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr  
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za po-
moc  mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana my-
dlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana pow o-
ka b dzie mia a jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a. 

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inspektora (zamawiaj cego) oraz wykonaw-
cy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 

Zasady przedmiarowania 

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie cain i sufitów nale y oblicza  w 
metrach kwadratowych w wietle cian otynkowanych. 
Wysoko cian mierzy si  od wierzchu pod ogi do spodu sufitu. 
Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi cian i sufitów z profilami ci gnionymi lub ozdo-
bami wlepionymi, oblicza si  zwi kszaj c uzyskany wynik w zale no ci od liczby profili lub 
ozdób, przy zastosowaniu wspó czynników. 
Je eli ciany s  g adkie, powierzchnie ozdobnych fasad nale y dolicza  do powierzchni sufitów. 
Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnymi cian, je eli o cie a i nadpro a s  równie  
malowane, z powierzchni ich nie potr ca si  otworów do 3 m2. 
Je eli o cie a i nadpro a nie s  malowane, wówczas potr ca si  powierzchnie otworów, mie-
rzone w wietle o cie nic lub muru (je eli otwory nie posiadaj  o cie nic). Nie potr ca si  jed-
nak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potr ca si  
doliczaj c powierzchni  malowanych o cie y. 
Przy malowaniu i gruntowaniu pokostem powierzchni wykonanych ca kowicie w sztablaturze 
gipsowej lub tynków g adzonych, otwory o powierzchni ponad 1 m2 potr ca si  z doliczeniem 
wn k, o cie y itp. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 izolacji przeciwwilgociowych 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie i odpylenie, 
 szpachlowanie, 
 gruntowanie, 
 malowanie, 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych, 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10. 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naci . 
PN-EN 13300:2002  Farby  i  lakiery  -  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  pow okowe  na  we-

wn trzne ciany i sufity - Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolime-

ryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998   Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
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ST.1.29. WYK ADZINY CIAN - PVC 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach wyk adziny cian . 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE R.1. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie ok adziny cian materia em  
homogeniczna. 

4. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45432200-6 Wyk adanie i tapetowanie cian 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 
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Okre lenia  ogólne  u yte  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  okre leniami  zawartymi  w  pkt.  1.  ST-00  WY-
MAGANIA OGÓLNE oraz ST-01. WST P.  

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.2. 
Homogeniczna wyk adzina cienna: 
 Grubo  ca kowita  1.3 mm 
 Ca kowita masa powierzchniowa  2210 g/m2 
 Zabezpieczenie poliuretanowe  TAK – POLIURETAN PU SHIELD 
 Stabilno  wymiarów   < 0.40% 
 Klasa ogniotrwa ci   B s2 d0 
 Odporno  barwy na wiat o  105-B02  6 
 Odporno  chemiczna   Dobra odporno  
 Kolory   6 kolorow 
 Dostarczana w postaci   Rolka 30 m x 2 m; 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
  

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
  

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 

1. PRZYGOTOWANIE 

Instalacja powinna by  prowadzona w takich samych warunkach w jakich wyk adzina b dzie u yt-
kowana. Temperatura w pomieszczeniu powinna by  nie ni sza ni  18 OC. 

ciany powinny by  czyste (bez py u), suche i równe. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na naro niki 
i k ty, wszelkie nierówno ci mog  wp ywa  na pó niejszy wygl d wyk adziny. 
W pomieszczeniach nara onych na wyst powanie wilgoci do wyrównywania cian stosowa  tylko 
mas wodoodpornych – informacj  o w/w masach mo na uzyskach u producentów chemii budow-
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lanej. 
Powierzchnie o du ej ch onno ci nale y wst pnie zagruntowa  rozcie czonym klejem (w proporcji 
1:3 lub 1:4). 

ciany malowane farbami olejnymi nale y zmatowi  papierem ciernym. 
ytki ceramiczne nale y najpierw zmatowi  a nast pnie na  warstw  masy wyrównuj cej. 

Stosowa  tylko kleje akrylowe oparte na bazie wody. Nale y zwróci  uwag , i  nie wszystkie kleje 
akrylowe nadaj  si  do klejenie wyk adzin. Informacj , które z klejów s  odpowiednie do przykleje-
nia wyk adziny nale y uzyska  u producenta klejów. Nie nale y stosowa  klejów neoprenowych na 
bazie rozpuszczalnika, poniewa  mog  one doprowadzi  do zmiany koloru wyk adziny. 
Brzegi wyk adziny nale y spawa  przy u yciu sznura spawalniczego o rednicy 4 mm w odpowiednio 
dobranych kolorach. 
Do jednego pomieszczenia nale y dobra  rolki pochodz ce z jednej serii produkcyjnej. W przypadku 
stwierdzonych wad nale y natychmiast powiadomi  przedstawiciela Tarkett. Zaleca si  zachowanie 
etykiet z opakowa  w celu identyfikacji serii produkcyjnej. 
Wyk adzin  zaleca si  uk ada  w poziomie. Nale y dok adnie wymierzy  pomieszczenie i narysowa  
poziom  lini  na wysoko ci max. 207 cm od poziomu posadzki. 
Zmierzy  obwód pomieszczenia i zaznaczy  punkt startowy. 
Doci  odpowiedniej d ugo ci kawa ek wyk adziny i zaznaczy  na spodniej wyk adziny punkt star-
towy. 
Zwin  wyk adzin  w taki sposób, aby otrzyma  dwie pó rolki po obu stronach punktu startowego 
tak jak to pokazano na rysunku. 
Narysowa  lini  d ugo ci oko o 1m nieco poni ej linii narysowanej na pocz tku. Linia ta stanowi  

dzie górn  kraw  przyklejanej wyk adziny.  
UWAGA: zaleca si  u ywanie specjalnego wózka do instalacji wyk adzin ciennych (do nabycia w 
firmie dystrybucyjnej) 

2. NAK ADANIE KLEJU 

Do nak adania kleju stosowa  wa ek z krótkim w osiem, nie stosowa  wa ków piankowych. 
Informacj  co do ilo ci nak adanego kleju, czasu przesychania itp. nale y uzyska  od producenta 
kleju. 
Klej nak ada  max do wysoko ci pierwszej narysowanej linii. 

3. UK ADANIE WYK ADZINY 

Wstawi  rolk  na wózek, gdy nie u ywamy wózka ustawi  rolk  w pozycji pionowej. 
Uk adanie wyk adziny rozpocz  od dopasowania punktu startowego zaznaczonego na wyk adzinie 
z punktem startowym zaznaczonym na posadzce. 
Od do u nale y wykona  3cm zak adk  na cokó  wyk adziny pod ogowej. Wyk adzin  rozwija  stop-
niowo dociskaj c równocze nie wyk adzin  do ciany pokrytej klejem, staraj c si  usun  przy tym 
wszystkie p cherzyki powietrza. Do dociskania wyk adziny nale y u ywa  pacy z zaokr glonymi 
brzegami. Dociska  zawsze od rodka w kierunku brzegów wyk adziny. Nast pny odcinek wyk adzi-
ny nale y dok ada  brzeg do brzegu bez zak adki. 
Mo na pozostawi  max szczelin  1 mm, (najlepiej 0,5 mm). 

4. K TY 
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 specjalnego narz dzia w celu doci ni cia wyk adziny do k ta wewn trznego. 
Narz dzie to pozwala na dok adne doci ni cie wyk adziny bez ryzyka jej uszkodzenia. 

5. NARO NIKI ZEWN TRZNE 

Aby unikn  uszkodzenia wyk adziny ostre naro niki zewn trzne musz  by  delikatnie zaokr glone. 
Na naro niki zewn trzne zaleca si  nak ada  klej dwukrotnie po 150 mm z ka dej strony naro nika. 
Wyk adzin  zaleca si  podgrza  w miejscu przylegania do naro nika. 

6. CZENIE Z WYK ADZIN  POD OGOW  

Przed instalacj  wyk adziny ciennej, nale y zniwelowa  ró nic  w grubo ci wyk adziny pod ogowej 
przy pomocy masy szpachlowej wodoodpornej na wysoko ci kilku centymetrów. 
Wykona  3 cm zak adk  na cokó  wyk adziny pod ogowej. W miejscu na enia wyk adziny ciennej 
na cokó  wyk adziny pod ogowej równocze nie z doci ni ciem wyk adziny ciennej zaleca si  j  
podgrzewa . Pozwoli to na uzyskanie szczelnego po czenia z wyk adzin  pod ogow . 

7. FREZOWANIE 

Przed zgrzewaniem nale y wyfrezowa czenia na g boko  warstwy u ytkowej. 
W celu prawid owego wyfrezowania cze  pomi dzy odcinkami wyk adziny nale y podczas uk a-
dania pozostawi  szczelin  o szeroko ci 0,5 - 1mm. 

8. ZGRZEWANIE 

Do zgrzewania stosowa  sznura spawalniczego o rednicy 4 mm. Zgrzewanie rozpocz  od strony 
sufitu. U ywa  szybkiej ko cówki w celu unikni cia niepo danym zmianom temperatury. 
Pomi dzy ko cówk  a wyk adzin  utrzymywa  sta y k t w celu prawid owego rozgrzania czenia. 
Dla dobrania odpowiedniej temperatury spawarki zaleca si  dokona  próbnego spawania na ka-
wa ku wyk adziny. Spawanie przeprowadza  po ca kowitym wyschni ciu kleju, zazwyczaj na na-
st pny dzie  po przyklejeniu wyk adziny. Usuni cie nadmiaru spawu nale y dokona  po sch odze-
niu spawu. Usuni cie spawu przeprowadza dwustopniowo – pierwsze usuni cie zgrubne, nast pne 
dok adne. Nale y dok adnie przestrzega  regu  dotycz cych temperatur spawania, szybko ci spa-
wania, temperatur spawu podczas ci cia w celu unikni cia niepo danych zjawisk podczas tych 
prac. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. R.6. 
Badania obejmuj  sprawdzenie: 
 zwi zania wyk adziny z podk adem, 
 prawid owo ci powierzchni, 
 szeroko ci i prostoliniowo ci spoin, 
 wyko czenia wyk adziny, 
 jednolito ci barwy i wzoru wyk adzin. 
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Wyk adziny powinny wykazywa  ca kowite zwi zanie z podk adem. Niedopuszczalna jest obecno  p -
cherzy, fa d oraz odstaj cych brzegów arkuszy. 
Powierzchnia posadzek powinna by  równa. ata d ugo ci 2 m przy ona w dowolnym miejscu w dwóch 
prostopad ych do siebie kierunkach nie powinna wykazywa  prze witów wi kszych ni  2 mm. Na po-
wierzchni nie powinny by  widoczne zgrubienia lub wg bienia spowodowane niedostatecznym wyg a-
dzeniem lub oczyszczeniem podk adu, ewentualnie nierównomiernym rozprowadzeniem kleju. 
Szeroko  spoin nie powinna by  wi ksza ni  0,5 mm Spoiny powinny tworzy  linie proste. Dopuszczalne 
odchylenie prostoliniowo ci spoin wynosi nie wi cej ni  1,5 mm/2 m przy wyk adzinach, natomiast 2,5 
mm przy wyk adzinach na ca ej d ugo ci spoiny w pomieszczeniu. 
Wyk adzin powinny by  dok adnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszcze . 
W danym pomieszczeniu powierzchnia wyk adzin nie powinna wykazywa  wi kszych ró nic w odcieniu 
barwy i intensywno ci wzoru poszczególnych arkuszy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 

 
Kontrakt jest oparty na zrycza towanych cenach za pe ne wykonanie poszczególnych grup robót 
okre lonych w Wycenionym Wykazie Cen. W zwi zku z powyzszym roboty nie podlegaj  obmiarowi. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 izolacji przeciwwilgociowych 
Cena robót obejmuje: 
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 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie i osuszenie, 
 Tablica: 1514 
 1.Reperacja pod a, p kni  i uszkodze  
 zagruntowanie klejem powierzchni cian i wyk adzin je eli technologia tego wymaga, 
 uk adanie wyk adzin, 
 monta  i demonta  rusztowa  i pomostów roboczych, 
 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10 
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ST.1.30. ELEWACJA Z OK ADZIN METALOWYCH 

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzymy-
wane podczas wykonywania i odbiorach robót zwi zanych z ociepleniem i wyko czeniem elewacji. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie robót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WARUNKI 
OGÓLNE. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót elewacyjnych. 

4. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH. 

45443000-4  Roboty elewacyjne 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 
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Okre lenia ogólne u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w ST.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE R.1.  

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. P YTY Z WE NY MINERALNEJ  

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2583/2004 

1. Zastosowanie 

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna do cian zewn trznych. 

2. Parametry techniczne 

 wspó czynnik przewodzenia ciep a obl 0,039 [W/m•K] 
 obci enie charakterystyczne ci arem w asnym 1,35 kN/m3 
 krótkotrwa a nasi kliwo  wod  0,3 kg/m2 
 wytrzyma  na rozci ganie prostopadle do pow.  15 kPa 
 klasyfikacja ogniowa klasa A1 - wyrób niepalny 

3. Odchy ki wymiarowe 

ugo   ±3 mm 
Szeroko   ±3 mm 
Grubo   ±2 mm 

4. Wymiary i pakowanie 

 ugo    - 1000 mm 
 szeroko   - 500 mm 
 grubo  R  - 100 mm 
 opór cieplny -2,55 m2*K/W 
 ilo  p yt  w paczce - 2 szt. 
 ilo  m2 w paczce - 1,0 m2 

2. WIATROIZOLACJA 

APROBATA TECHNICZNA ITB AT/2001-11-0147 

1. Zastosowanie 

Paroprzepuszczalna folia w kolorze szarym, któr  stosuje si  zawsze na zewn trz w cianach 
ocieplonych. 

2. Parametry techniczne 
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Równowa na grubo  warstwy powietrza Sd  0,02 m. 
Wytrzyma  na rozerwanie przez gwó : 
 wzd  50 N 
 w poprzek  50 N 

Temperatura stosowania od -40°C do 95°C 
Klasyfikacja ogniowa - wyrób trudno zapalny 

3. Wymiary i pakowanie 

szeroko  wst gi  1,50 m 
ugo  wst gi w rolce 50 m.b. 

ilo  m2 w rolce   75,0 m2 

3. OK ADZINY ALUMINIOWE KASETONY W TECHNOLOGII REYNACLAD 

1. Elewacje wentylowane  

Ok adziny aluminiowe wykona  w technologii  Reynaclad montowanych poprzez izolacje ter-
miczn , za pomoc  systemowego rusztu do muru ( patrz szczegó y i detale). 
Kasety wykonane z blachy aluminiowej grubo ci 2 mm. Widoczne  szczeliny pomi dzy kaseta-
mi dla po cze  pionowych i poziomych wed ug rysunków detali architektonicznych. 
Ok adziny aluminiowe nale y wykona  w kolorze: 
 Reynamineral PR 0175 ( wg oznacze  na elewacji) - farby strukturalne COATEX 
 Reynamineral PR 0179 ( wg oznacze  na elewacji) - farby strukturalne COATEX 

Ze wzgl du na charakter obiektu zastosowany system lusarki  aluminiowej  musi posiada  10 
letni  gwarancj  systemow  popart  co najmniej 10  letnim okresem stosowania na rynku 
polskim. 
Wytyczne dotycz ce profili aluminiowych: 
Wyt aczane profile aluminiowe: 
 Sk ad zgodny z norm  EN 573 cz ci 3 i 4 oraz spe niaj cy wymagania VMRG. 
 ciwo ci mechaniczne zgodne z norm  EN 755 cz  2. 
 Tolerancje wymiarowe zgodne normy DIN 17 615  EN 12020 cz  2. 

Walcowane wyroby aluminiowe : 
 Sk ad stopu aluminium do lakierowania EN AW 1050 A H24 zgodny z norm  EN 573 

cz  3. 
 Sk ad stopu do anodowania EN AW 5005 H14 AQ zgodny z norm  EN 573 cz  3. 

ciwo ci mechaniczne zgodne z norm  EN 485 cz  2. 
Tolerancje wymiarowe zgodne z norm  EN 485 cz  4. 
Wytyczne dotycz ce pow ok wyko czeniowych: 
 Przyczepno  pow oki, odporno  na z uszczanie i tworzenie si  p cherzy. 
 Odporno  na korozj  w cznie z korozj  nitkow . 
 Odporno  na promieniowanie ultrafioletowe, utrat  koloru i po ysku przekraczaj ce 

okre lone tolerancje zgodne z przepisami Qualicoat – stycze  2002 – oraz wymaganiami 
Qualanod – wydanie pa dziernik  1999 

Wytyczne dotycz ce zespolenia profili: 
 Trwa  po cze  mi dzy poliuretanem i aluminium (profile musz  by  dostarczone 

przez firm  systemow  jako profile malowane lub anodowane). 
 Trwa  po czenia pasków poliamidowych i aluminium. 
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 Zachowanie w ciwo ci termicznych i mechanicznych izolacji  w granicach okre lonych 
wymogami technicznymi. 

Wytyczne dotycz ce akcesoriów - akcesoria, uszczelki i profile z tworzyw sztucznych. 
10-letnia gwarancja na w ciwo ci, funkcjonalno   i kszta t, w granicach okre lonych wymo-
gami technicznymi. 
Lakierowanie i anodowanie - identyczne jak dla profili. 
5-letnia gwarancja na cz ci ulegaj ce zu yciu, wa na tylko w przypadku standardowych i ty-
powych warunków eksploatacji. 

2. Okna zewn trzne Reynaers CS 86 

Okna wymagania; 
 parametry termiczne dla okna o wym. 1280 x 1737 , dwudzielnego z doln  kwater  R-U , 

górn  uchyln ; 
 U w  = 1,5 W /m2K 
 Uf     = od 1,64 do 1,65 W/m2K 

Powy sze obliczenia powinny by  wykonane przez uprawnion  osob  pod nadzorem Zak adu 
Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i rodowiska –ITB. 
Profile aluminiowe okien systemowe wyposa one w wielokomorowe izolatory. 
Nie dopuszcza si  stosowania dodatkowych wk adek poprawiaj cych w asno ci termiczne pro-
fili.  Wk adki  które nie stanowi  integralnej cz ci profili okiennych ,s  elementem montowa-
nym podczas wykonywania okien , zatem ich monta   nale y do prac zanikaj cych . Popraw-
no  jak i sam fakt zamontowania nie mog  by  sprawdzone po wykonaniu gotowego okna , 
co nie gwarantuje równie  w asno ci termicznych. 
 listwy przyszybowe okien powinny mie  min. 25 mm wysoko ci. 
 profile ramy powinny mie  tzw. obni ony poziom drena u w komorze zewn trznej. 
 nie dopuszcza si  stosowania okapników na skrzydle okiennym. 
 wyko czenie powierzchni – malowanie proszkowe COTAX  9008 wg Qalicoat 

3. Ok adzina cienna z blach aluminiowych Reynaers Reynaclad 

Ok adzina wymagania; 
 kasetony z blach aluminiowych  
 systemowy zestaw elementów mocuj cych 
 elementy przek adek z tworzywa mocowane na zawiesiach  
 klasa reakcji na ogie   - nie palne i nie rozprzestrzeniaj ce ognia - potwierdzona Aproba-

 ITB 
 odporno  na uderzenia cia em mi kkim i twardym  - Klasa E 2  - potwierdzona Aprobat  

ITB 
 wyko czenie powierzchni – malowanie proszkowe  - AE 03411122921 wg Qalicoat 

4. aluzje zewn trzne Reynaers BS 100 

aluzje wymagania; 
 profile aluzji aluminiowe t oczone 
 systemowy zestaw elementów mocuj cych 
 klasa reakcji na ogie   AI - nie palne i nie rozprzestrzeniaj ce ognia – potwierdzona 

Aprobat   ITB 
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 odporno  na korozj  -  klasa 3 , klasa C3 -  potwierdzona Aprobat  ITB 
 odporno  na obci enia wiatrem – klasa 6 – potwierdzona Aprobat  ITB 
 trwa   klasa 3 - potwierdzona  Aprobat  ITB 
 wyko czenie powierzchni – malowanie proszkowe COTAX  9008 wg Qalicoat 

Zaleca si  aby wszystkie rozwi zania pochodzi y od jednego dawcy systemu oraz obj te by y 
Gwarancj  systemow . 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu i narz dzi posiadaj cych atest i zaakceptowa-
nych przez Inspektora 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 
Ca  elewacji nale y wykona  zgodnie z wymogami technologicznymi producentów materia ów zasto-
sowanych przy ociepleniu i wyko czeniu elewacji.  

1. P YTY Z WE NY 

Monta  p yt z we ny mineralnej nale y zacz  od monta u listwy coko owej a nast pnie mocowania 
profili zetowych . W przypadku stosowania rusztu drewnianego pokrywamy go uprzednio rodkiem 
zabezpieczaj cym przed szkodnikami i dzia aniem wilgoci, np. preparatami solnymi. 
Monta  rusztu wykonujemy z rozstawem w wietle do 0,5 cm mniejszym ni  wymiar p yty. Zalecany 
rozstaw s upków pionowych rusztu w wietle powinien wynosi  40 - 50 cm. Wci ni  w ruszt p yt  
mocujemy cznikiem. 
W przypadku rusztu sk adaj cego si  g ównie ze s upków dodatkowo montujemy aty poziome (li-
stwy) w odst pie co 3,0 m. 

yty mocujemy szczelnie i jednowarstwowo. 
Przy rozstawach s upków czy listew rusztu wi kszych ni  wymiar p yty zachodzi konieczno  uk a-
dania w ruszt kilku p yt obok siebie. Nale y wówczas zwi kszy  ilo czników mocuj cych do cia-
ny. 
Monta  p yt wykonujemy od najni szego poziomu rusztu, przemieszczaj c si  ku górze. 

yty mocujemy cznikami z talerzykami o rednicy równej 60 mm. 
Minimalna g boko  zako kowania powinna wynosi : 
 w betonie 5 cm, 



ST – ZOSIN 

398 

 w cegle 6,5 cm, 
 w pustakach lub betonie komórkowym 7,5 cm. 

Po zamontowaniu p yt nale y zamocowa  wiatroizolacj  przyszywan  zszywkami bezpo rednio do 
at drewnianych, zaczynaj c od do u, dooko a budynku, stosuj c 10 cm zak ad. 

W przypadku rusztu z zetowników wiatroizolacj  przykr camy wkr tami lub przyklejamy ta  
dwustronn , samoprzylepn . 
Nale y pozostawi  oko o 1,5 cm pionow  szczelin  powietrzn . Szczelin  mo na uzyska  np. przez 
przybicie do rusztu drewnianego ustawionych pionowo szerszych desek. 
Dla rusztu stalowego mocujemy podk adki t umi ce, np. samoprzylepn  ta  poliuretanow . 
Nale y zapewni   ci  wentylacj ciany, pozostawiaj c otwory lub szczeliny wlotowe nad tere-
nem i wyloty pod okapem budynku. 

2. OK ADZINY CIENNE Z BLACH ALUMINIOWYCH MALOWANYCH PROSZ-
KOWO. 

System Reynaclad - Reynaers  
Ok adzina z kaset z blachy aluminiowej malowanej proszkowo mocowana na zasadzie fasad wenty-
lowanych mocowana systemowo. W mocowaniu stosowne s  elementy z tworzywa zapobiegaj ce 
napr eniom termicznym oraz pozwalaj ce na precyzyjne ustawienie kaset na elewacji. Widoczna 
szczelina pomi dzy kasetami wynosi 16 mm. 
Kasety malowane proszkowo wg standardu Qalicoat . 

3. OS ONY PRZECIWS ONECZNE 

System BS 100- Reynaers  
System BS to ogólny termin oznaczaj cy system os on przeciws onecznych zamocowany do elewacji 
zewn trznej, chroni cy przed ciep em i promieniami s onecznymi. Systemy BS s  dost pne w ro -
nych wymiarach oraz z profilami sta ymi lub ruchomymi. 

aluzje wykonane z profili aluminiowych t oczonych . Mocowanie systemowe.  
aluzje malowane proszkowo wg standardu Qalicoat . 

Gwarancja 10 letnia dotyczy funkcjonowania konstrukcji oraz pow oki wyko czeniowej. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 
Dopuszczalne odchy ki od wymiarów i po enia. 

 

Odchyleni 
Dopuszczalna 

odchy ka [mm] 
Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego pochy-
lenia 
a) na 2 m wysoko ci  
b) na ca  wysoko  elewacji 

 
5 

15 

Odchylenie p aszczyzn poziomych od poziomu: 
a) 2 m p aszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na ca  p aszczyzn  

 
5 

10 
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Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzeniu at  o d ugo ci 2,0 m: 
a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

 
±4 
±8 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 
Zasady przedmiarowania 
Powierzchni  ob onych cian budynku oblicza si  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci 
cian w rozwini ciu przez wysoko  mierzon  od wierzchu coko u do górnej kraw dzi. 

Z obliczonych powierzchni potr ca si  powierzchnie niedocieplone i zaj te przez otwory, wi ksze ni  1 
m2. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.9. 

1. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za dan  pozycj  jest ostateczna i wyklu-
cza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane robót obj tych dan  pozycj . 
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych, towarzysz cych i 
tymczasowych przewidzianych kontraktem. 
Ewentualna ilo  jednostek podanych w ofercie mo e pos  do cz ciowego (procentowego) 
rozliczenia je eli kontrakt przewidzi tak  mo liwo . 

2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1 m2 izolacji przeciwwilgociowych 
Cena robót obejmuje: 
 dostarczenia potrzebnego sprz tu, 
 dostaw  materia ów, 
 przygotowanie pod y poprzez oczyszczenie i osuszenie, 
 monta  konstrukcji wsporczej, 
 monta  izolacji, 
 monta  elementów elewacyjnych os onowych, 
 monta  elementów wyko czeniowych, 
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 oczyszczenie stanowiska pracy z usuni ciem i wywozem pozosta ci poza teren budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.10 

PROFILE ALUMINIOWE WSZYSTKICH SYSTEMÓW  

PN-EN 12020 cz  2  Tolerancje kszta tu i wymiarów 
PN- EN 573 cz ci 3   Sk ad stopu  
PN- EN 755 cz  2  W asno ci mechaniczne 
PN- EN 14024  ciwo ci mechaniczne kszta towników z przek adk  termiczn  

KASETONY REYNACLAD  

ITB AT-15-6946/2006  Tolerancje kszta tu i wymiarów: zgodnie z Aprobat  techniczn  
PN- EN 485 cz  2  W asno ci mechaniczne 
ITB AT-15-6946/2006  asno ci wytrzyma ciowe trzpieni 

BLACHY ALUMINIOWE  

EN 485 cz  4  Tolerancje wymiarowe 
PN- EN 573 cz  3  Sk ad stopu do lakierowania EN AW 1050 A H24 
PN- EN 573 cz  3  Sk ad stopu do anodowania EN AW 5005 H14 
PN- EN 485 cz  2  W ciwo ci mechaniczne 
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ST.1.31. ELEWACJA – OCIEPLENIE  

1. WST P 
Ogólne informacje dotycz ce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) s  warunki które powinny by  dotrzy-
mywane podczas wykonywania i odbiorach robót elewacyjnych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

ST s  jednym z opracowa  opisuj cych przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki 
jest cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i rozliczanie ro-
bót. 
Ponad to ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia 
standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH OPRACOWANIEM 

Roboty obj te opracowaniem niniejszych ST s  cz ci  robót ca ciowo uj tych w ST.00. WA-
RUNKI OGÓLNE R.1. i obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót zwi zanych 
z ociepleniem elewacji i wykonania tynków cienkowarstwowych. 

4. WARUNKI BHP. 

Warunki BHP w niniejszej ST s  zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

5. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZ-
NYCH. 
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45443000-4  Roboty elewacyjne 

6. PODSTAWOWE OKRE LENIA I POJ CIA STOSOWANE W ST 

Okre lenia u yte w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami zawartymi w Cz ci - 01. 
Ponadto: 
Pod e  - powierzchnia nowej lub istniej cej ciany lub stropu. Mo e by  w sta-

nie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i pow okami 
farb. 

rodek gruntuj cy  - materia  nanoszony na pod e lub > warstw  zbrojon , celem regu-
lacji (wyrównania, redukcji) nasi kliwo ci lub zwi kszenia przyczepno-
ci. 

Izolacja cieplna  - materia  o niskiej warto ci wspó czynnika przewodzenia ciep a, jako 
sk adnik BSO mocowany w formie p yt na cianach (przegrodach) ze-
wn trznych i nadaj cy im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klej ca - materia  systemu do przyklejania materia u izolacyjnego do pod a. 
czniki mechaniczne  - okre lone czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod o-

a, na przyk ad ko ki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona  - okre lona warstwa systemu stosowana bezpo rednio na powierzchni 

materia u do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
najwi kszy wp yw na w ciwo ci mechaniczne systemu. 

Siatki z w ókna szklanego - okre lone tkaniny systemu sk adaj ce si  z prz dzy z ci ych w ókien 
szklanych w obu kierunkach w tku i osnowy, z wyko czeniem odpor-
nym na dzia anie alkaliów. 

Zbrojenie  - okre lone materia y systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
zwi kszenia jej wytrzyma ci mechanicznej. Zbrojeniem s  zazwyczaj 
siatki z w ókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wyko czeniowa - okre lony materia  mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny syste-
mu, tworz cy jego wierzchni  warstw . Warstwa wyko czeniowa w 
po czeniu z warstw  zbrojon  stanowi zabezpieczenie przed oddzia-
ywaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie  systemowi fak-

tur  i barw . 
Systemowe elementy uzupe niaj ce - listwy (profile) coko owe (startowe), k towniki naro ne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podo-
kienniki -s  do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukszta towa-
nia jego powierzchni. 

2. W CIWO CI MATERIA ÓW I WYROBÓW 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.1. 

1. RODZAJE MATERIA ÓW I ELEMENTÓW SYSTEMU 

Wszystkie materia y do wykonania ocieple  powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w 
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dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2. RODEK GRUNTUJ CY  

Materia  wodorozcie czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szk a wodnego) stosowa-
ny, zale nie od rodzaju i stanu pod a, do jego przygotowania przed klejeniem p yt izolacji ter-
micznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko czeniowej. 

3. ZAPRAWA (MASA) KLEJ CA 

Gotowy lub wymagaj cy zarobienia z wod  materia  (na bazie cementu modyfikowany polime-
rami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony w óknem szklanym) do klejenia p yt 
izolacji termicznej do pod a, zró nicowany zale nie od rodzaju izolacji (styropian, we na mine-
ralna). Wybór zaprawy ma wp yw na klasyfikacj  palno ci wyrobu. W niektórych systemach za-
prawa klej ca stosowana jest tak e do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja 
zaprawy (sto ek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

4. P YTY TERMOIZOLACYJNE: 

yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 
Fasada) maj  zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko ci 25 m 
powy ej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji w cznie (budynki 
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s , zale nie od rodzaju pod a, wysoko ci budynku i 
po enia na cianie - metod  klejenia, za pomoc czników mechanicznych lub metod czo-

. P yty maj  kraw dzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj ce szczelno  
po cze . Do elewacji boniowanych produkowane s  gotowe, frezowane elementy izolacji lub 
spoiny frezowane s  na powierzchni zwyk ych p yt. Szczegó owe wymagania dla p yt ze styro-
pianu ekspandowanego okre la norma PN-EN 13163, 

5. P YTY ZE STYROPIANU EKSTRADOWANEGO 

Ze wzgl du na ni sz  w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasi kliwo , maj  zasto-
sowanie w strefach o podwy szonym oddzia ywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo  grunto-
wa), np. na coko ach budynków. Szczegó owe wymagania dla p yt ze styropianu ekstrudowane-
go okre la norma PN-EN 13164, 

6. P YTY Z WE NY MINERALNEJ ZWYK EJ I LAMELOWEJ  

yty maj  zastosowanie na ca ych powierzchniach cian budynków lub, w po czeniu ze styro-
pianem, tylko na cz ci powy ej 25 m ponad poziomem terenu. P yty z we ny mineralnej zwyk ej 
wymagaj  w ka dym przypadku mocowania mechanicznego, z we ny lamelowej mog  by , za-
le nie od w ciwo ci pod a, tylko klejone. Szczegó owe wymagania dla p yt z we ny mineral-
nej okre la norma PN-EN 13162, 

7. INNE RODZAJE MATERIA ÓW TERMOIZOLACYJNYCH 
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szk o piankowe, pianka mineralna. 

8. CZNIKI MECHANICZNE 

 ko ki rozporowe - wkr cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipro-
pylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 
Wyposa one s  w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w kr ki termoizolacyjne, zmniejszaj -
ce efekt powstawania mostków termicznych, 

 profile mocuj ce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, s ce do mo-
cowania p yt izolacji termicznej o frezowanych kraw dziach. 

9. ZAPRAWA ZBROJ CA 

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawiera-
ca wype niacze (tak e w ókna) masa, nanoszona na powierzchni  p yt izolacyjnych, w której 

zatapiana jest siatka zbroj ca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstw  zbrojon . 

10. SIATKA ZBROJ CA 

Siatka z w ókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, 
wtapiana w zapraw  zbroj . 

11. ZAPRAWY (MASY) TYNKARSKIE 

 zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche 
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo liwo ci barwienia, zgod-
nie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasi kliwo ci i odporno ci 
na zanieczyszczenia wymagaj  zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zale nie od uziar-
nienia (1,5-6 mm) wykonywane s  w ró nych grubo ciach i fakturach powierzchni - typu 
baranek lub rowkowy („kornik", obiony), 

 masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 
gotowe materia y do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagaj  malowania farbami elewacyjnymi. Grubo ci i faktury powierzchni - jak w przy-
padku tynków mineralnych, 

 masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szk a wodnego potasowego (z dodatkiem 
ywicy akrylowej) gotowe materia y do wykonywania tynków cienkowarstwowych.   Bar-

wione   w   masie   nie   wymagaj    malowania   farbami elewacyjnymi. Zale nie od uziar-
nienia (1-3 mm) wykonywane w ró nych grubo ciach i fakturach powierzchni tynków - typu 
baranek, rowkowy lub modelowany, 

 - masy silikonowe - oparte na bazie ywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materia y 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj  malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubo ci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemia-
nowych. 

12. FARBY 
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Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupe niaj co na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

13. ELEMENTY UZUPE NIAJ CE (AKCESORIA SYSTEMOWE): 

 profile coko owe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, s ce do systemowego 
ukszta towania dolnej kraw dzi powierzchni BSO, mocowane do pod a za pomoc  ko -
ków rozporowych, 

 naro niki ochronne - elementy: z w ókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i alumi-
niowej (z ramionami z siatki), s ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw dzi (naro ni-
ków budynków, o cie y itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 listwy kraw dziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) s ce do wykonywania 
styków BSO z innymi materia ami (np. o cie nicami), 

 profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z w ókna szklanego, s ce do kszta towania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

 ta my uszczelniaj ce - rozpr ne ta my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretano-
wej) do wype niania szczelin dylatacyjnych, po cze  BSO z o cie nicami, obróbkami bla-
charskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

 pianka uszczelniaj ca - materia  do wype niania nieszczelnych po cze  mi dzy p ytami izo-
lacji termicznej, 

 siatka pancerna - siatka z w ókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy szonym 
oddzia ywaniu mechanicznym (np. do wysoko ci 2 m ponad poziomem terenu), 

 siatka do detali - siatka z w ókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) 
do kszta towania detali elewacji (boniowanie, profile), 

 profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kszta towania elewacji (gzymsy, ob-
ramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentu-
alnie warstw  zbrojon  i malowane, 

 podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalo-
wej, aluminiowej), dostosowane do monta u z BSO. 

Uwaga:  
W sk ad wi kszo ci systemów BSO wchodzi jedynie cz  wymienionych wy ej 
elementów. 

14. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIA ÓW 

Zgodnie z okre leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania s  wyrobami budowlanymi i powinny by  stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczno ci wy cznego stosowania sk adni-
ków systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materia y i ele-
menty. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj cym BSO do obrotu s  Euro-
pejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat 
Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu 
o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych. 
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15. WARUNKI PRZYJ CIA NA BUDOW  WYROBÓW OCIEPLENIOWYCH 

Wyroby do systemów ociepleniowych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce 
warunki: 
  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegó owej), 
  w ciwie oznakowane i opakowane, 
 spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

16. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SK ADOWANIA WYROBÓW 

Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn  (Pakowanie, przecho-
wywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
 rodki gruntuj ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa  w szczelnie za-

mkni tych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo rednim nas onecznieniem i dzia-
aniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 materia y suche - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach su-
chych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna - p yty ze styropianu i we ny mineralnej przechowywa  w warunkach za-
bezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzia ywaniem warunków atmosferycznych, 

 siatki zbroj ce, listwy, profile, ok adziny - przechowywa  w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotycz ce maszyn i sprz tu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.3. 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.5. 
Ca  elewacji nale y wykona  zgodnie z wymogami technologicznymi producentów materia ów 
zastosowanych przy ociepleniu i wyko czeniu elewacji.  

1. WARUNKI PRZYST PIENIA DO WYKONYWANIA ROBÓT: 

Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y: 
 wykona  projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowa-

nych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie  zamocowanie elementów 
elewacyjnych w sposób nie powoduj cy powstawania istotnych dla funkcjonalno ci syste-
mu mostków termicznych, 

 przygotowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni  odpowiednie zago-
spodarowanie placu budowy, 

 wykona  wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa  i wype ni  przebicia, bruzdy i ubyt-
ki, 

 wykona  ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), mon-
ta u (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej, przej  i przy czy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

 wykona  roboty, maj ce wp yw na sytuacj  wilgotno ciow  pod a, przede wszystkim 
tynki wewn trzne i jastrychy, 

 wykona  zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji.  

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE POD A POD ROBOTY OCIEPLENIOWE 

Przed rozpocz ciem robót nale y wykona  ocen  pod a, polegaj  na kontroli jego czysto ci, 
wilgotno ci, twardo ci, nasi kliwo ci i równo ci. 
Próba odporno ci na cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si  powierzchni lub wyst -
powania pozosta ci wykwitów i spieków za pomoc  d oni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporno ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy owych naci  i zrywanie po-
wierzchni lub ocena zwarto ci i no no ci pod a oraz przyczepno ci istniej cych pow ok za po-
moc  rylca. 
Próba zwil ania - ocena ch onno ci (nasi kliwo ci) pod a za pomoc  mokrej szczotki, p dzla 
lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równo ci i g adko ci - okre lenie wielko ci odchy ek ciany (stropu) od p aszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto ci zale ne s  od rodzaju pod a (kon-
strukcje murowe, elbetowe monolityczne, elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre lone 

 one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W 
specyfikacji technicznej szczegó owej nale y odwo  si  do norm dotycz cych rodzaju pod a 
wyst puj cego na docieplanym obiekcie). 
Ilo  i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo liwi  uzyskanie wyników, mia-
rodajnych dla ca ej powierzchni pod a na obiekcie. 
Kontroli wymaga tak e wytrzyma  powierzchni pod y. Dotyczy to przede wszystkim pod o-
y istniej cych - zwietrza ych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 

tpliwo ci dotycz cych wytrzyma ci nale y wykona  jej badanie metod  „pull off", przy za-
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stosowaniu urz dzenia badawczego (testera, zrywarki). Mo na tak e wykona  prób  odrywania 
przyklejonych do pod a próbek materia u izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagaj  pod a (warstwowe) cian wykonanych w technologii wielkop y-
towej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchni , ocenie podlega wytrzyma  
(stan techniczny) zakotwie  warstwy zewn trznej, 

3. PRZYGOTOWANIE POD A 

Zale nie od typu i stanu pod a (wynik oceny) nale y przygotowa  je do robót zasadniczych: 
oczy ci  pod e z kurzu i py u, usun  zanieczyszczenia, pozosta ci rodków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki materia u pod a, 
usun  nierówno ci i ubytki pod a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw  wyrównaw-
cz ), 
usun  przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod a; odczeka  do jego wyschni cia, 
w przypadku istniej cych pod y usun  warstw  z uszcze , sp ka , odspajaj cych si  tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, me-
toda strumieniowa (ró ne rodzaje cierniw), ci nieniowa) nale y dostosowa  do rodzaju i wiel-
ko ci powierzchni pod a, powsta e ubytki wype ni  zapraw  wyrównawcza, 
wykona  inne  roboty przygotowawcze pod a,  przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegó owej oraz przez producenta systemu, 
wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykoro-
zyjnie. 

4. WYKONANIE BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLE  (BSO) 

Roboty nale y wykonywa  przy spe nieniu wymaga  producenta systemu, dotycz cych dopusz-
czalnych warunków atmosferycznych (najcz ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, 
silnego nas onecznienia, wysokiej wilgotno ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowa-
nych do rusztowa  os on, zabezpieczaj cych przed oddzia ywaniem opadów atmosferycznych, 
promieniowania s onecznego i wiatru. Niektóre systemy zawieraj  odmiany materia ów, umo -
liwiaj ce wykonywanie prac w warunkach podwy szonej wilgotno ci powietrza i obni onej tem-
peratury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia 
nale y uwzgl dni  w specyfikacji technicznej szczegó owej. 

5. GRUNTOWANIE POD A 

Zale nie od rodzaju i stanu pod a oraz wymaga  producenta systemu nale y nanie rodek 
gruntuj cy na ca  jego powierzchni . 

6. MONTA  P YT IZOLACJI TERMICZNEJ 

Przed rozpocz ciem monta u p yt nale y wyznaczy  po enie ich dolnej kraw dzi i zamocowa  
wzd  niej listw  coko ow  (3 ko ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otwo-
rach). Zamocowa  tak e profile i  listwy w miejscach kraw dzi BSO -zako cze  lub styków z in-
nymi elementami elewacji. Za pomoc  sznurów wyznaczy  p aszczyzn  p yt izolacji termicznej. 
Nanie  zapraw  klej  na powierzchnie p yt izolacji termicznej, zale nie od równo ci pod a, 
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w postaci placków i ci ego pasma na obwodzie p yty (metoda pasmowo -punktowa) lub pac  
bkowan  na ca ej powierzchni p yty. P yty z we ny mineralnej nale y zaszpachlowa  wcze niej 

zapraw  na ca ej powierzchni. Nie nale y dopuszcza  do zanieczyszczenia kraw dzi p yty zapra-
. 

yty nakleja  w kierunku poziomym (pierwszy rz d na listwie coko owej) przy zastosowaniu 
wi zania (przesuni cie min. 15 cm). Zapewni  szczelno  warstwy izolacji termicznej poprzez 
cis e u enie p yt i wype nienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku sty-

ropianu - piank  uszczelniaj . Po zwi zaniu zaprawy klej cej, p aszczyzn  p yt izolacji termicz-
nej zeszlifowa  do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 
wcze niej, ni  24 godziny po zako czeniu klejenia, nale y wykona  ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie cznikami mechanicznymi (ko kami rozporowymi). D ugo czników za-
le na jest od grubo ci p yt izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod a. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m2)  -  od  rodzaju  izolacji  termicznej  i  strefy  elewacji.  Po  nawierceniu  otworów  umie ci  w  
nich ko ki rozporowe, a nast pnie wkr ci  lub wbi  trzpienie. 

7. WYKONANIE DETALI ELEWACJI 

W nast pnej kolejno ci ukszta towa  detale BSO - o cie a, kraw dzie naro ników budynku i 
cie y, szczeliny dylatacyjne, styki i po czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich p yt izolacji 

termicznej, naro ników, listew, profili, k towników, ta m i pasków siatki zbroj cej. 

8. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 

Z pasków siatki zbroj cej wykona  zbrojenie uko ne przy naro nikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchni  p yt izolacji termicznej naci gn  pac  warstw  zaprawy zbroj cej 
(klej cej), na  i wtopi  w ni  za pomoc  pacy siatk  zbroj , w pierwszej kolejno ci ewen-
tualn  siatk  pancern . Powierzchni  warstwy zbrojonej wyg adzi  - siatka zbroj ca powinna by  
ca kowicie zakryta zapraw . 

9. GRUNTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 

Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie rodek gruntuj cy. 

10. MONTA  ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH 

Elementy dekoracyjne zamocowa  (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

11. WARSTWA WYKO CZENIOWA - TYNKOWANIE I MALOWANIE 

Warstw  wyko czeniow  wykona  po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej - nie wcze-
niej, ni  po up ywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale nie od 

wymaga  systemowych) nanie  mas  tynku cienkowarstwowego i podda  jego powierzchni  
obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacj  projektow  oraz specyfi-
kacj  techniczn  szczegó ow  (w SST nale y te wymagania opisa ). Sposób wykonania tynku za-
le ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni  tyn-
ku pomalowa  wybranym rodzajem farby -zale nie od wymaga  projektu, systemu, warunków 
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rodowiskowych. Ze wzgl du na powstawanie napr  termicznych na elewacjach po udnio-
wych i zachodnich nale y unika  stosowania kolorów ciemnych o wspó czynniku odbicia rozpro-
szonego poni ej 30. 
Wykonanie przeszklenia elewacji 
Nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  techniczn  oraz wytycznymi dostawcy elementów mo-
cuj cych tafle szklanych do konstrukcji wsporczej wg rysunków warsztatowych. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli bada  i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.6. 

1. BADANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO ROBÓT OCIEPLENIOWYCH 

Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które 
 wykorzystane do wykonywania robót oraz dokona  oceny pod a. 

2. BADANIA MATERIA ÓW 

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotycz cych przyj cia materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce mate-
ria ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami do-
kumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) pokrycia, opracowanej dla rea-
lizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powo anymi w pkt. 2. niniejszej ST. 

3. OCENA POD A 

Badanie stanu pod a nale y przeprowadzi  wed ug wymaga  okre lonych w R.5. pkt.3. oraz 4. 
niniejszej ST. 

4. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Jako  i funkcjonalno  BSO zale y od prawid owo ci wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo okre lonych robót. Z tego wzgl du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa na 
jest bie ca kontrola robót zanikaj cych (ulegaj cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
 kontroli przygotowania pod a - no no ci, czysto ci, wilgotno ci, nasi kliwo ci (wykonania 

warstwy gruntuj cej), równo ci powierzchni, 
 kontroli jako ci klejenia p yt izolacji termicznej - monta u profili coko owych, przyklejenia 

yt na powierzchni i kraw dziach, szczelno ci styków p yt, wype nienia szczelin, czysto ci 
kraw dzi p yt, ukszta towania detali elewacji - dylatacji, styków i po cze , 

 kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu ko ków rozpo-
rowych, po enia talerzyków (kr ków) wobec p aszczyzny p yt (w p aszczy nie lub do 1 
mm poza ni ), 

 kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko nego otworów, zabezpieczenia kra-
dzi, wielko ci zak adów siatki, pokrycia siatki zbroj cej, grubo ci warstwy i jako ci po-
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wierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. wykonanie 
systemu nie powinno powodowa  szkodliwych p kni  w warstwie zbrojonej, tzn. p kni  
na po czeniach p yt i/lub p kni  o szeroko ci wi kszej ni  0,2 mm, 

 kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

 kontroli wykonania warstwy wyko czeniowej: 
 tynku - pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury, 
 malowania - pod wzgl dem jednolito ci i koloru. 

5. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wymaga , 
dotycz cych robót ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie: 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
 prawid owo ci przygotowania pod a, 
 prawid owo ci wykonania ocieplenia i szczegó ów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed 
przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y na wst pie sprawdzi  na podstawie doku-
mentów czy za czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj , 
e przygotowane pod a nadawa y si  do wykonania robót ociepleniowych, a u yte materia y 

spe nia y wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót. 

1. Opis bada  odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona  oceny wykonanych robót elewacyj-
nych z zastosowaniem systemów ocieplania cian poprzez porównanie z wymaganiami po-
danymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzgl dnia  wymagania producenta sys-
temu docieplenia, normy dotycz ce warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a tak e 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trz-
nych zespolonych systemów ocieplania cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Syste-
mów Ocieple , Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z tre ci  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" 
dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwo-
wym, nale y stosowa  wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. 
Wymagania przy odbiorze". 
Wed ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie ci  si  w nast -
puj cych granicach: 

 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
pwierzchni tynku od 

aszczyzny i odchy-
lenie kraw dzi od 

Odchylenie powierzchni i kraw dzi 
od kierunku 

Odchylenie przecinaj cych 
si  p aszczyzn od k ta 

przewidzianego w doku-
mentacji pionowego poziomego 
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linii prostej 

III nie wi ksze ni  3 mm 
i w liczbie nie wi k-
szej  ni  3  na  ca ej  

ugo ci aty kon-
trolnej 2 m 

nie wi ksze ni  2 
mm  na  1  m  i  
ogó em nie wi -
cej  ni  4  mm  w  
pomieszczeniach 
do  3,5  m  wyso-
ko ci oraz nie 
wi cej  ni  6  mm  
w pomieszczeni 
ach powy ej3,5 
m wysoko ci 

nie wi ksze ni  3 
mm  na  1  m  i  
ogó em nie 
wi cej ni 6 mm 
na ca ej po-
wierzchni mi -
dzy przegrodami 
pionowymi 

ciany, belki 
itp.) 

nie wi ksze ni  3 mm na 1 
m 

 
Obowi zuj  tak e wymagania: 
 odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego promienia 

nie powinny by  wi ksze ni  7 mm, 
 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie po-

winny by  wi ksze ni  10 mm na ca ej wysoko ci kondygnacji  i  30 mm na ca ej wysoko ci 
budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna po-
siada  jednorodny i sta y kolor i faktur . Niedopuszczalne jest wyst powanie na jej powierzchni 
lokalnych wypuk ci i wkl ci, mo liwych do wykrycia w wietle rozproszonym. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.7. 
Zasady przedmiarowania 
Powierzchni  ocieplenia cian budynku oblicza si  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci 
cian w stanie surowym w rozwini ciu przez wysoko  mierzon  od wierzchu coko u (dolnej kraw -

dzi) do górnej kraw dzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potr ca si  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ksze od 1 m2, doli-
czaj c w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni  o cie y, obliczon  w metrach kwa-
dratowych, jako iloczyn d ugo ci o cie y mierzonych w wietle ich kraw dzi i szeroko ci, wraz z gru-
bo ci  ocieplenia. 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz ce odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE R.8. 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST. 00. WARUNKI OGÓLNE R.9. 
Podstawow  jednostk  miary jest: 
 przy wyliczeniach powierzchniowych - m2,  

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa : 
 dostarczenie materia u do miejsca wbudowania. 
 doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowa  przeno nych, zabezpiecze  podpar  

i os on. 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu, 
 obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi, 
 ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m, 
 ocen  i przygotowanie pod a, 
 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok adzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
 wyznaczenie kraw dzi powierzchni BSO (cokó , styki z p aszczyznami innych materia ów elewa-

cyjnych, kraw dzie powierzchni) oraz lica p aszczyzny p yt izolacji termicznej, 
 gruntowanie pod a, 
 przyklejenie p yt izolacji termicznej do pod a lub mocowanie za pomoc  profili mocuj cych, 

wype nienie ewentualnych nieszczelno ci, 
 szlifowanie powierzchni p yt, 
 mocowanie mechaniczne p yt za pomoc  ko ków rozporowych - zale nie od systemu i projektu 

robót ociepleniowych, 
 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw  zaprawy i wyrównanie jej, 
 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko nym otworów, 
 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi zaniu zaprawy), mocowanie ewent. ele-

mentów dekoracyjnych (profili), 
 wyznaczenie przebiegu i monta  profili, listew naro nikowych, ochronnych, brzegowych, dylata-

cyjnych itp., wraz z doci ciem po cze  na naro nikach wkl ych i wypuk ych, wymaganym za-
bezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj cej itp., 

 wyznaczenie przebiegu i monta  (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukszta towaniem po -
cze  w naro nikach wkl ych i wypuk ych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem 
przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

 wykonanie warstwy wyko czeniowej (po wyznaczeniu ewent. p aszczyzn kolorystycznych) - 
tynki, ok adziny, ewent. malowanie, 

 usuni cie zabezpiecze  stolarki, ok adzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych za-
nieczyszcze , 

 uporz dkowanie terenu wykonywania prac, 
 usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc  i 

zgodnie z zaleceniami producenta, 
 likwidacj  stanowiska roboczego, 
 wywóz gruzu z rozbiórki na sk adowisko wraz z op atami sk adowania. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST. 00. WARUNKI OGÓLNE R.10. 
PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z we ny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudo-

wanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 
13164:2003/A1:2005(U) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fa-
brycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z we  mineraln . Specyfikacja. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w 

zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  
PN-70/B-10026 ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 

Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowa-

nych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik 

przenikania ciep a. Metoda obliczania 
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	2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
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	8. Rodzaje zapraw murarskich
	9. Właściwości zapraw murarskich
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	2. Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych
	3. Kierunek prowadzenia przewodów
	4. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych
	5. Zasady wykonywania murów z przewodami

	8. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA GZYMSÓW I PRZERW DYLATACYJNYCH
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	1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT MUROWYCH
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	6. DYLATACJE
	7. ŁĄCZENIE ŚCIAN
	8. NADPROŻA
	9. OPARCIA STROPÓW, WIEŃCE
	10. ŚCIANY WYPEŁNIAJĄCE
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	5. PODSTAWOWE OKREŚLENIA I POJĘCIA STOSOWANE W ST
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	5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WYKONANIE ROBÓT
	1. Operacje i czynności montażowe
	2. Scalanie elementów
	3. Podwieszenie ładunku
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	4. Materiały spawalnicze
	5. Suszenie elektrod zestarzonych jest bezcelowe, a użycie zabronione.
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	5. PODSTAWOWE OKREŚLENIA I POJĘCIA STOSOWANE W ST
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	1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
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	3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
	4. WARUNKI BHP.
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	4. ŚRODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY
	5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WYMAGANIA OGÓLNE
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	4. KONSTRUKCJE PODŁÓG NAD POMIESZCZENIAMI ZIMNYMI I PRZESTRZENIĄ OTWARTĄ
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	6. KONSTRUKCJE PODŁÓG W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
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	4. WYKONYWANIE WARSTWY OCHRONNEJ
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	5. PODSTAWOWE OKREŚLENIA I POJĘCIA STOSOWANE W ST
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	2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
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	4. WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH
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	2. BADANIA MATERIAŁÓW
	3. BADANIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻY
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	3. NIEZBĘDNY SPRZĘT I MASZYNY
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