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1. 
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Wykonanie projektu wykonawczego dla rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Zosinie.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem systemu blokady przejść, oznaczanych w dalszej części BP wykonywanych w ramach zadania p.n: „Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie”.

1.3. Zakres stosowania st
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót w zakresie:

· instalowanie systemów blokady przejścia w obiektach budowlanych,

· transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montażowych wszelkich składających się na system, dla obiektów budownictwa ogólnego.

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

· kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

· wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża

· wbudowaniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

· wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i linii oraz wszelkich elementów sterowania ręcznego, powodujących zadziałanie systemu alarmowego w razie potrzeby,

· przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowanych elementów system, a także przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracowników obsługi przyszłego użytkownika.
1.5. Określenia podstawowe , definicje

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanym w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”, a także z podanymi poniżej:

alarm - ostrzeżenie o istnieniu zagrożenia dla życia, mienia lub środowiska

alarm sabotażowy - alarm powstały wskutek wykrycia sabotażu;
alarmowe centrum odbiorcze - centrum z ciągłą obsługą, do którego jest przekazywana informacja dotycząca stanu jednego lub wielu systemów alarmowych;
aplikacja - określone zastosowanie systemu alarmowego (sygnalizacji włamania i napadu, stanu zdrowia lub zagrożenia osobistego, CCTV, kontroli dostępu, sygnalizacji pożarowej i inne aplikacje będące przedmiotem prac TC 79) albo inne systemy nie objęte zakresem TC 79 (ogrzewania, wentylacji, oświetlenia); TC 79: Komitet Techniczny CENELEC TC 79 przygotowujący normy europejskie Systemy Alarmowe. CENELEC: Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (franc: Comité–Européen–de Normalisation Electrotechnique);
cechy systemu - charakterystyki systemu alarmowego sygnalizacji włamania wynikające z jego konstrukcji i konfiguracji;
ciągłe występowanie - częste występowanie w regularnych odstępach;
części składowe systemu - pojedyncze urządzenia, które tworzą system alarmowy sygnalizacji włamania, gdy są wspólnie skonfigurowane;
czujka - urządzenie przeznaczone do wytwarzania sygnału albo komunikatu włamaniowego w odpowiedzi na wykrycie stanu wskazującego na wystąpienie zagrożenia;
czujka aktywna - czujka zdolna do porównania sygnałów wejściowych według wcześniej określonego kryterium (prędkość/częstotliwość/amplituda/kierunek) w celu wytworzenia sygnału lub komunikatu alarmu; jest to inne znaczenie względem dotychczas przyjętego, gdzie czujka “aktywna” zawierała nadajnik i odbiornik sygnału, a sygnał alarmu był wytwarzany po porównaniu z sygnałem nadanym parametrów sygnału odebranego, które uległy zmianom wskutek wykrycia zagrożenia. Wynika stąd, że według nowej terminologii wszystkie czujki, oprócz mechanicznych przełączników albo styków, są aktywne ponieważ istotą “wykrywania - detekcji” jest porównanie wartości parametru/ów sygnału wykrytego z pewnym stanem odniesienia. W projekcie normy europejskiej dotyczącej zastosowań systemów alarmowych sygnalizacji włamania wprowadzono pojęcie “czujka nieaktywna”– tzn. nie zawierająca jakichkolwiek elementów elektronicznych, taka jak przełącznik albo styk mechaniczny;
czujnik - część czujki, która wykrywa zmianę stanu czuwania;
dane konfiguracyjne -  informacje dotyczące konfiguracji określonego systemu alarmowego sygnalizacji włamania; termin tłumaczony również jako “dane obiektowe”;
dodatkowe podstawowe źródło zasilania - źródło energii zdolne do zasilania systemu alarmowego sygnalizacji włamania w wydłużonym okresie, bez wpływu na okres gotowości zasilacza rezerwowego; jest to dodatkowe źródło zasilania podstawowego – zwykle zasilania sieciowego np. zasilania za pośrednictwem układu samoczynnego zasilania rezerwy, zasilacza UPS albo agregatu prądotwórczego;
droga wejścia/wyjścia -  droga, którą można dokonać uprawnionego wejścia lub wyjścia do lub z chronionego obszaru;
działanie - każde zamierzone działanie albo czynność użytkownika, które jest częścią procedury włączania albo wyłączania;
dzierżawiony tor transmisyjny. Stosuje się również inne terminy: specjalizowany tor transmisyjny, tor dedykowany lub łącze sztywne: tor transmisyjny, który jest ciągle dostępny dla połączenia systemu alarmowego ze związanym z nim alarmowym centrum odbiorczym i nie wymaga komutacji ani nastaw, przed rozpoczęciem transmisji indywidualnych zdarzeń alarmowych;
firma alarmowa -  przedsiębiorstwo świadczące usługi dotyczące systemów alarmowych;
identyfikacja użytkownika - wykorzystanie środków umożliwiających identyfikację operatora chcącego uzyskać dostęp do systemu alarmowego sygnalizacji włamania;
kasowanie - czynność likwidacji alarmu, sygnalizacji sabotażu, uszkodzenia lub innego stanu i przywrócenia systemu do stanu poprzedniego;
komunikat - ciąg transmitowanych sygnałów, zawierający dane identyfikacyjne i informacyjne oraz różne środki zapewniające jego własną integralność, odporność na zakłócenia i prawidłowy odbiór; łącze transmisyjne tor telekomunikacyjny wykorzystywany do przekazywania informacji sygnalizacyjnej;
łączność - transmisja komunikatów i/lub sygnałów między elementami składowymi systemu alarmowego;
UWAGA: Transmisja sygnału może dotyczyć ciągłego przepływu prądu elektrycznego przez przełącznik lub przekaźnik będący interfejsem między elementami włamaniowego systemu alarmowego. W zależności od sposobu transmisji danych, transmisja komunikatu może być następstwem celowej inicjacji (np. być wynikiem odpowiedzi na odpytywanie elementów składowych przez systemy) lub napływających informacji w ustalonych odstępach czasu. Inicjacja ta może ale nie musi wymagać zmiany stanu przełącznika lub przekaźnika.
maskowanie czujki - czynność mająca na celu osłabienie działania czujki;
media połączeniowe - media za pomocą których przenoszone są sygnały lub komunikaty;
monitorowanie (inaczej - nadzorowanie, nie należy mylić tego terminu z “monitoringiem” czyli funkcją systemu monitoringu przewodowego albo radiowego): proces sprawdzania poprawnego działania połączeń i urządzeń;
obiekt chroniony - ta część budynku i/lub obszaru, w której system alarmowy może wykryć niebezpieczeństwo;
ochrona przeciwsabotażowa - metody lub środki stosowane do ochrony systemu alarmowego przed umyślnym unieszkodliwieniem; jest to pojęcie “węższe” od pojęcia “zabezpieczenie sabotażowe” (tamper security). Dotyczy tylko metod i środków – ochrony biernej, bez funkcji detekcji sabotażu. Ochrona przeciwsabotażowa może wynikać z zastosowania odpowiednich osłon mechanicznych, dodatkowych torów transmisyjnych itp.;
odwołanie (override): umyślne unieważnienie wymagań dotyczących obsługi;
okres aktywności - okres trwania sygnału alarmowego;
okres gotowości - okres, w którym zasilacz rezerwowy jest zdolny do zasilania systemu alarmowego sygnalizacji włamania; okres gotowości nazywany jest również “okresem podtrzymania”;
podmiana elementu - zastąpienie części składowych systemu alarmowego sygnalizacji włamania innymi urządzeniami, które uniemożliwią działanie systemu zgodne z jego przeznaczeniem;
podmiana komunikatu - zamierzone albo niezamierzone wytworzenie alternatywnego komunikatu między częściami składowymi systemu alarmowego sygnalizacji włamania, uniemożliwiające prawidłowe działanie systemu;
podstawowe źródło zasilania - źródło zasilania wykorzystywane do zasilania systemu alarmowego sygnalizacji włamania lub jego części w normalnych warunkach pracy; zwykle, zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V;
podsystem - część systemu alarmowego sygnalizacji włamania zlokalizowana w wyraźnie określonej części chronionego obiektu, zdolna do niezależnego działania;
połączenie - środki do transmisji komunikatów i/lub sygnałów między elementami składowymi systemu alarmowego sygnalizacji włamania;
połączenie bezprzewodowe - połączenie przenoszące informacje między częściami składowymi systemu alarmowego sygnalizacji włamania, bez zastosowania przewodów elektrycznych; połączenie może przenosić informacje dotyczące dwóch lub większej liczby aplikacji;
połączenie lokalne systemu transmisji alarmu - połączenie między systemem alarmowym i systemem transmisji alarmu albo między alarmowym centrum odbiorczym i urządzeniem powiadamiającym; połączeniem lokalnym jest np. połączenie wyjścia centrali alarmowej z urządzeniem nadawczo-odbiorczym systemu transmisji alarmu (modem, dialer, nadajnik radiowy;
połączenie niezdefiniowane przewodowe - połączenie przenoszące informację dotyczącą dwóch lub więcej aplikacji; połączenie w zintegrowanych systemach alarmowych. Magistrala komunikacyjna, do której są np. dołączone centrale systemów sygnalizacji włamania, pożaru, kontroli dostępu;
połączenie zdefiniowane przewodowe - połączenie przenoszące informację dotyczącą jednej aplikacji;
pomocnicze urządzenie sterujące (ancillary control equipment - ACE): urządzenie wykorzystywane do dodatkowego sterowania; klawiatura, szyfrator, przełącznik kodowy, przełącznik kluczykowy, inny czytnik itp.; poziom dostępu (access level): ograniczenie możliwości dostępu do określonych funkcji systemu; zwykle poziom dostępu odpowiada stopniowi utrudnienia w możliwościach manipulowania funkcjami systemu alarmowego i odczytem wybranych informacji (im wyższy poziom dostępu, tym dostęp do elementów/możliwości manipulacyjnych i do informacji powinien być bardziej utrudniony. Według normy europejskiej w systemach sygnalizacji włamania powinny być stosowane co najmniej cztery poziomy dostępu: dla każdej osoby (bez specjalnych uprawnień), zwykłego użytkownika systemu, personelu serwisowego i producenta;
program operacyjny - oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe i/lub sprzęt centrali alarmowej dostarczone przez producenta zapewniające przetwarzanie sygnałów lub komunikatów. Może być ono konfigurowane przez instalatora lub użytkownika;
przygotowanie podłoża – zespół czynności wwykonywanych przed układaniem kabli i innych elementów instalacji, mających na celu zapewnienie możliwości ich montażu lub ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności:

· wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

· osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

· wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu,

· montaż ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania kabli,

· montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

· montaż kablowych przejść ognioodpornych, międzystrefowych, zbbudowanych zgodnie z wymaganymi aprobatami technicznymi.

sabotaż (tamper) - umyślne unieszkodliwienie działania systemu alarmowego sygnalizacji włamania lub jego części;
stan - stan systemu alarmowego lub jego części;
stan alarmu (alarm condition): stan systemu alarmowego lub jego części, który wynika z odpowiedzi systemu na obecność zagrożenia (alarm dźwiękowy, optyczny, powiadomienie, cichy alarm);
stan alarmu włamaniowego - stan systemu alarmowego, lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi systemu alarmowego sygnalizacji włamania na obecność włamywacza;
stan blokady - stan urządzeń systemu alarmowego, w którym nie może być wytworzony stan alarmu; skutkiem stanu blokady może być np. wyłączenie (logiczne) jednej lub kilku linii dozorowych albo pojedynczej czujki. Często stan blokady jest kasowany automatycznie wraz z wyłączeniu systemu alarmowego albo jego części (patrz: stan odizolowania – isolation);
stan niezdatności (fault condition): stan systemu alarmowego, uniemożliwiający normalne jego działanie;
stan normalny - stan systemu alarmowego sygnalizacji włamania, w którym nie istnieją warunki mogące przeszkodzić włączeniu systemu;
stan odizolowania - stan części systemu alarmowego, w którym nie może być wytworzony stan alarmu; stan ten utrzymuje się aż do skasowania ręcznego. (Stan odizolowania może się utrzymywać trwale – dłużej od stanu blokady, przez wiele okresów włączania/wyłączania systemu – aż do skasowania ręcznego);
stan sabotażu - stan systemu alarmowego, w momencie wykrycia sabotażu;
stan testowania - stan systemu alarmowego, w którym jego normalne funkcje zostały zmienione w celu testowania;
stan włączenia - stan systemu alarmowego lub jego części, w czasie którego może być sygnalizowany stan alarmu; włączenie dotyczy stanu logicznego systemu alarmowego i oznacza stan “czuwania”, “dozoru”, “włączenia na ostro” itp.;
stan zatrzaśnięcia - stan dotyczący warunków lub wskazań, który pozostaje niezmieniony aż do umyślnego skasowania (alarm, drukowanie);
strefa - wyznaczony obszar, w którym mogą być wykryte nienormalne warunki pracy urządzeń;
sygnalizator -  urządzenie wytwarzające sygnał alarmu lub ostrzeżenie;
sygnalizowanie, przekazanie – przesłanie alarmu, sabotażu lub stanu uszkodzenia do sygnalizatorów i/lub systemu transmisji alarmu; przekazanie alarmu kończące się skutecznym zawiadomieniem – powiadomienie;
sygnał - zmienne parametry elektryczne, za pomocą których przekazywana jest informacja o stanie urządzenia;
sygnał lub komunikat sabotażowy - informacja wytwarzana przez czujnik sabotażu;
sygnał lub komunikat włamaniowy - informacja wytwarzana przez czujkę włamaniową;sygnał/komunikat uszkodzenia (fault sigmal/message): informacja wytwarzana wskutek uszkodzenia urządzenia;
system alarmowy - instalacja elektryczna wykrywająca jakieś zagrożenie;
system alarmowy sygnalizacji włamania - system alarmowy do wykrywania i wskazywania obecności, wejścia albo usiłowania wejścia włamywacza do chronionego obiektu;
system transmisji alarmu - urządzenie i sieć wykorzystywane do przesyłania informacji dotyczącej stanu jednego lub większej liczby systemów alarmowych do jednego lub większej liczby alarmowych centrów odbiorczych. UWAGA: Systemy transmisji alarmu nie dotyczą bezpośrednich połączeń lokalnych, np. połączeń między częściami systemu alarmowego (linii dozorowych i sygnalizacyjnych), nie wymagających użycia interfejsu przetwarzającego informację z systemu alarmowego na postać dogodną do transmisji;
uprawnienie - zezwolenie na dostęp do różnych funkcji systemu alarmowego sygnalizacji włamania;
uprawnione władze - wyznaczone władze, które po wystąpieniu alarmu są odpowiedzialne za obsługę chronionych obiektów i za podjęcie odpowiedniego działania;
urządzenie sterujące i obrazujące - urządzenie do odbierania, przetwarzania, sterowania, obrazowania oraz transmitowania dalej informacji; centrala alarmowa systemu sygnalizacji włamania; urządzenie z własnym zasilaniem (self powered device): urządzenie zawierające własne źródła zasilania;
uszkodzenie łączności - niemożność transmisji komunikatu lub sygnału elektrycznego między elementami składowymi systemu alarmowego;
użytkownik - osoba uprawniona do obsługi systemu alarmowego;
wykrywanie sabotażu - wykrywanie umyślnego unieszkodliwienia systemu alarmowego lub jego części;
zabezpieczenie sabotażowe - metody lub środki stosowane do ochrony systemu alarmowego przed umyślnym unieszkodliwieniem oraz wykrywanie umyślnego unieszkodliwienia systemu alarmowego lub jego części;
zakłócenie - zaburzenie sygnałów i/lub komunikatów elektrycznych przechodzących między częściami składowymi systemu alarmowego sygnalizacji włamania;
zapis zdarzenia - zapis zdarzeń wynikających z działania systemu alarmowego sygnalizacji włamania potrzebny np. do analizy działania systemu;
zasilacz - część systemu alarmowego przeznaczona do jego zasilania albo jego części;
zasilacz rezerwowy - źródło zasilania umożliwiające zasilanie systemu w wyznaczonym czasie, gdy nie jest dostępne podstawowe źródło zasilania; doładowywany akumulator, bateria, UPS;
zdarzenie - stan wynikający z działania systemu alarmowego sygnalizacji włamania, np. włączenie/wyłączenie, alarm;
zgłoszenie alarmu - przekazanie informacji o stanie alarmu do sygnalizatorów i/lub systemu transmisji alarmu.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”

1.7. Dokumentacja robót montażowych

Roboty montażowe elementów instalacji elektrycznej dotyczącej instalacji BP należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstaw prawne sporządzania podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.
Dodatkowo dokumentacja robót montażowych powinna zawierać:

· projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Oz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

· protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

· dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:

34996100-6 
Sygnalizatory drogowe

45312000-7  
Instalacja systemów alarmowych i anten,

45311100-1
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45314200-3
Instalowanie infrastruktury kablowej
2. wymagania dotyczące właściwości materiałów

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem:

· spełniania tych samych właściwości technicznych,

· przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. należy dokonać tego kompleksowo dla całego zastępczego systemu w elementach instalacji SB. Wyjątek stanowią użyte kable wraz z elementami służącymi do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych. Te elementy można traktować jako integralny system i dlatego ich zmiana nie powoduje konieczności zmian w innych elementach instalacji.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.
Do wykonania i montażu instalacji BP w obiektach budowlanych należy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

· dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,

· wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

· oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

· wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

2.2. Rodzaje materiałów

Informacje techniczne o zastosowanych materiałach i wyrobach w tym świadectwa jakości, świadectwa homologacji, świadectwa zgodności, instrukcje montażu i eksploatacji, gwarancje producentów muszą posiadać wszystkie urządzenia oraz okablowanie systemu blokady przejść..
2.3. Kable i przewody instalacji blokady przejść
Izolacja żył – jako izolację stosuje się tworzywa polietylenowe pojedyńcze lub podwójne,
Powłoka – chroni izolację kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głównie temperaturą, wilgocią, wykonana z tworzyw polietylenowych z zaporą żelową lub polwinitową.
Wypełnienie – materiał izolacyjny stosowany pomiędzy żyłami kabla, a powłoką w celu ograniczenia mozliwości jonizacji powietrza w przestrzeni kabla. stosowanych w instalacjach BP głównie stosuje się tworzywa sztuczne – taśmy poliestrowe.
Osłona zewnętrzna – chroni kabel przed szkodliwym wpływem czynników chemicznych i wilgoci przy wzroście temperatury. Osłony wykonuje się z tworzywsztucznych bezhalogenowych.

Oznaczenia przewodów – w celu łatwiejszego rozróżniania i identyfikacji przewodów przyjęto system CENELEC, który ma status Polskiej Normy PN-HD 361.
Zastosowane przewody:

Przewód sterowniczy zewnętrzny XzKAXwekw2x2x0,8

Przewód sterowniczy zewnętrzny XzKAXwekw4x2x0,8

Przewód sterowniczy zewnętrzny FTPw 4x2x0,5 kat.5e

Przewód sterowniczy wewnętrzny FTP 4x2x0,5

Kabel zasilający YKY 3x2.5

Kabel zasilający YKY 4x1.5

Kabel zasilający YDY 5x6

Kabel zasilający YDY 3x6

2.4. Osprzęt systemu blokady przejść 
2.4.1. Sterownik sieciowy
Dane techniczne:

Zasilanie 24VAC, 50/60 Hz 12-28 VDC auto-wykrywanie

Pobór mocy: 10 W

Interfejs Ethernet 10/100 Ethernet; kabel ethernet złącze RJ-45

Interfejs komunikacyjny: Cztery programowalne porty, konfigurowalne: jako drukarka, modem, adapter bezprzewodowy RoamIO2, lub innego producenta. Infinet może być konfigurowany na portach 1 oraz 2. 

Comm1: RS-232, RS-485, Port  serwisowy 

Comm2: Port serwisowy, RS-485 

Comm3: RS-232, Modem (opcja) (złącze RJ-11) 

Comm4: RS-422 (L-Bus) lub RS-485

Prędkość interfejsu: Comm1: Prędkość do 38.4K dla trybuRS-232 

Comm3: Prędkość do 38.4K gdy skonfigurowany do RS-232 lub wewnętrzny modem

Długość magistrali Infinet:  1,220m standardowo przy parze skręconej o niskiej pojemności kabla. Moduł Infilink umożliwia zbudowanie dłuższych segmentów.

Magistrala we/wy Komunikacja ACC-LON. Wybór medium RS-485 lub FTT-10A.

Środowisko pracy 0…+49°C, 10…95% RH (brak kondensacji)

2.4.2. Moduł kontroli dostępu
Dane techniczne:

Pobór mocy0.5 W przy 24VDC max.

Złącze zasilania zewnętrznego

Zabezpieczenie przeciążeniowe bezpiecznik 0,5 A, warystor, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Typ wejścia: cyfrowe 0–5 VDC

Szerokość impulsu: 125 ms ( min.)

Prąd: 10μA

Typ wyjścia: cyfrowe typu otwarty kolektor z rezystorem 330W 1/8 W; 15 mA (max.) przy 5 V DC

Typ wejścia: 24 VDC

Szerokość impulsu: 125 ms ( min.)

Typ wyjścia: przekaźniki 10A/250V Rozdzielczość wyjść 0,1 s. dla sterowania szerokością impulsu (PWM)

Zabezpieczenie wyjść warystor i rezystor szeregowy na każdym kanale.

2.4.3. Moduł 8 wejść cyfrowych
Moduł 8 wejść cyfrowych - DI-8 może służyć do monitorowania sygnałów 2- stanowych (alarmy, stany pracy urządzeń etc.). Moduł DI-8 posiada 8 wejść cyfrowych - każde może być skonfigurowane programowo jako cyfrowe (stykowe lub 0-5 V) lub zliczające. Maksymalna częstotliwość zliczania wynosi 10 Hz. Dodatkowo kanały 1 i 2 posiadają możliwość zliczania sygnałów do 10 kHz. Wejścia te konfiguruje się za pomocą mikroprzełączników. Warystor 40 V na każdym wejściu stanowi zabezpieczenie przed krótkotrwałymi przepięciami. Moduł DI-8 został zaprojektowany do przyjmowania napięć 0-5 V, jest jednak odporny na przyłożenie napięcia do 24 VAC/DC na czterech kanałach.

Dane techniczne:

Pobór mocy 0.8 W przy 10–28 VDC max.

Zabezpieczenie przeciążeniowe bezpiecznik 0,5 A, warystor, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Liczba wejść 8 wejść cyfrowych

Rodzaje wejść: cyfrowe lub zliczające, konfigurowalne programowo

Zabezpieczenie24 VAC/DC na maks. 4 wejściach,

warystory 40 V na każdym wejściu

Impedancja wejściowa10 kW z rezystorem polaryzującym

Złącze kablowe złącze 2–częściowe, 13-zaciskowe,rozłączalne

Cyfrowe Rodzaj wejścia: stykowe lub 0-5 V Szer. impulsu: min. 50 ms Prąd: 0,5 mA

2.4.4. Moduł 4 wyjść cyfrowych

Moduł wyjść cyfrowych DO-4-R posiada cztery wyjścia przekaźnikowe z przekaźnikami przełącznymi 5A/240  VAC. Moduł DO-4-R jest przeznaczony w szczególności do sterowania silnikami i innymi urządzeniami  indukcyjnymi. Możliwe jest sterowanie 2–stanowe  typu on-off, a także sterowanie szerokością impulsu  (PWM). T
Pobór mocy 2.8 W przy 10–28 VDC max.

Zabezpieczenie przeciążeniowe bezpiecznik 0,5 A, warystor, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

4 wyjścia przekaźnikowe przełączne ze sterowaniem ręcznym

Obciążalność 5 A przy 240 VAC; 5 A przy 30 VDC

Rozdzielczość 0,1 s. dla sterowania szerokością impulsu (PWM)

2.4.5. Moduł 20 we/wy cyfrowych 

Moduł posiada wejścia i wyjścia cyfrowe, do wykorzystania w wielu zastosowaniach. Łącznie z modułem adaptera, pozwala na obsługę do 20 wejść lub wyjść cyfrowych. Moduł adaptera wyposażony w przekaźniki wykonawcze 10A/250V pozwala na bezpośrednią obsługę wielu urządzeń: sterowanie on/off, modulacja szerokością impulsu (PWM), przełączanie obciążeń indukcyjnych

Pobór mocy 0.5 W przy 24VDC max. do 9 W przy 24 VDC 

Zabezpieczenie przeciążeniowe bezpiecznik 0,5 A, warystor, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Wejścia/Wyjścia 20 kanałów, każdy kanał konfigurowalny jako wejście lub wyjście

Bez adaptera 

Typ wejścia: cyfrowe 0–5 VDC Szerokość impulsu: 125 ms ( min.) Prąd: 10μA

Typ wyjścia: cyfrowe typu otwarty kolektor z rezystorem 330W 1/8 W; 15 mA (max.) przy 5 V DC

Z adapterem 

Typ wejścia: 24 VDC Szerokość impulsu: 125 ms ( min.) Typ wyjścia: przekaźniki 10A/250V

Rozdzielczość wyjść 0,1 s. dla sterowania szerokością impulsu(PWM)

Zabezpieczenie wyjść warystor i rezystor szeregowy na każdym kanale
2.4.6. Moduł detektora pojazdu
Urządzenia wykrywające ruch pojazdów wykorzystuje się głównie do kontroli ruchu na parkingu za pomocą szlabanów, bram przesuwnych, znaków świetlnych „zajęte” itd. Detektor potrafi szybko sam się dostroić oraz emitować sygnał ciągły podczas wykrycia pojazdu.

Parametry techniczne:

Detektor podwójnej pętli indukcyjnej z zasilaniem 12/24 V AC/DC

Dostrajanie automatyczne 

Rodzaj detekcji obecność 

Czas obecności1 min do obecności ciągłej w 250 krokach 

Czas impulsu100ms lub 500ms 

Zasięg indukcji20µH do 1000µH 

Częstotliwość ; 20kHz do 130kHz 

Poziom częstotliwości :4 dla pojedynczej pętli

2 dla dwóch pętli (po 2 na pętle) 

Czułość (∆L/L)0,005% do 0,5% w 250 krokach 

Czas reakcji25ms dla pojedynczej pętli 

50ms dla dwóch pętli (każdy kanał) 

Czas rozruchu8s max na kanał 

Zasilanie ( w zależności od modelu) 

12-24V AC/DC ± 10% 

230V AC ± 10% 

90 - 125V AC ± 10% 

Częstotliwość sieci48 do 62Hz 

Pobór prądu< 2,5W 

Temperatura przechowywania -30° do +70°C 

Temperatura pracy -30° do +40°C 

Stopień ochrony IP40 

2 zestyki wyjściowe 

maksymalne napięcie : 230V AC 

maksymalny prąd : 5A 

Wskaźniki LED : 

1 LED zielona : zasilanie 

1 LED czerwona : Status pętli 1 

1 LED czerwona : Status pętli 2 

Podłączenia Standardowa 11-stykowa okrągła 

Wtyczka 86CP11 

Wymiary 77mm (H) × 40mm (W) × 75mm (D)
2.4.7. Czytnik kart zbliżeniowych HID - średni zasięg
Czytniki kart zbliżeniowych nadają się do instalacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wykorzystują napięcie wejściowe 4-16 wolt prądu stałego, maksymalny zasięg odczytu wynosi 127 mm.

2.4.8. Czytnik kart zbliżeniowych HID - daleki zasięg
Czytniki przeznaczone do zastosowań wymagających maksymalnego zasięgu odczyt są przystosowane dla środowisk związanych z parkowaniem. Czytnik wykorzystuje napięcie wejściowe 12 lub 24 VDC, maksymalny zasięg odczytu do 711 mm.

2.4.9. Szlaban z ramieniem 3,5 m
Charakterystyka ogólna:

Elektromechaniczne siłowniki (stopień ochrony IP 54 / NEMA 3)

Wbudowana centrala sterująca ZL 37

Amperometryczny system wykrywania przeszkód podczas otwierania i zamykania

Regulacja szybkości ruchu

Ręczny system wysprzęglający ramię kluczem, w przypadku braku zasilania

Płyta i kotwy do zabetonowania w komplecie

Technologicznie przygotowane otwory w obudowie do instalacji klawiatur, zamków kluczykowych, fotokomórek oraz lampy ostrzegawczej  

Ramię 3,5 m

2.4.10. Szlaban z ramieniem 4,5 m
Charakterystyka ogólna:

Elektromechaniczne siłowniki (stopień ochrony IP 54 / NEMA 3)

Wbudowana centrala sterująca ZL 37

Amperometryczny system wykrywania przeszkód podczas otwierania i zamykania

Regulacja szybkości ruchu

Ręczny system wysprzęglający ramię kluczem, w przypadku braku zasilania

Płyta i kotwy do zabetonowania w komplecie

Technologicznie przygotowane otwory w obudowie do instalacji klawiatur, zamków kluczykowych, fotokomórek oraz lampy ostrzegawczej  

Ramię 4,5 m

2.4.11. Zasilacz buforowy 24VDC, 5A
Zasilacze buforowe przeznaczone są do pracy w układach z podtrzymaniem bateryjnym 12V, 24V oraz 48V. Zasilacze posiadają odrębne wyjście baterii z układem zabezpieczającym przed nadmiernym rozładowaniem. Zasilacze posiadają układ kompensacji temp. napięcia wyjściowego. Zasilacze posiadają swobodę montażu (DIN, półka, płyta montażowa). 

Dane techniczne:

Zakres napięć wejściowych 88-264VAC ; 124-370VDC

Prąd załączenia /max/ zimny start, 20A przy 115VAC

40A przy 230VAC

Regulacja napięcia wyjściowego 12V,24V,48V:+/-10% ; 13,8V:12-14,5V; 27,6V: 24-29V ; 54,0V: 48-58V

Zabezpieczenie przeciążeniowe CH1,2:105%-135%, ładowanie: 0,51-0,9A ; auto-restart

Zabezpieczenie przepięciowe CH1:115%-135% napięcia wyjściowego

Izolacja galwaniczna I/P-O/P : 3kVAC, I/P-FG : 1,5kVAC, przez 1 minutę

Temperatura pracy / obciążenie -10-50°C@100%, 60°C@80% (z wentylatorem)

-10-50°C@70%, 60°C@50% (bez wentylatora)

Spełnia normy UL1950, TUV EN60950

Normy EMC EN55022 B,EN61000-3-2,3EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204

Wymiary 199x110x50 mm

2.4.12. Zasilacz buforowy 24VDC, 10A
Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 88...264VAC lub 124...370VDC,
Napięcie wyjściowe: 13,8V DC (regulacja od 12 do 14,5V) 
Częstotliwość napięcia zasilania: 47...63Hz,
Sprawność: 80%,
Maksymalne wartości prądu (zimny start): 20A/115VAC, 40A/230VAC,
Tętnienia i szumy: 150mVpp,
Wyjście parametryczne: TAK,
Wyjście na akumulator buforowy: TAK,
Tolerancja napięcia wyjściowego: +/-2%,
Stabilizacja od zmian sieci: +/-0,5%,
Stabilizacja od zmian obciążenia: +/-0,5%,
Moc wyjściowa: 155 W,
Maksymalny prąd wyjściowy: 10,5 A
Temperatura pracy zasilacza: -10...60st.C 
Wymiary: 159x97x38mm
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji BP
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
· są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej) i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

· są właściwie oznakowane i opakowane,

· spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

· producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów,

· dostawa kabli i przewodów o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać się przy temperaturze wyższej niż -15ºC, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie mogą być zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.6. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji BP
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w zależności od ich typu.

Pozostałe urządzenia, osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznym i wysoką temperaturą (powyżej +40 ºC), oraz zawilgoceniem urządzeń i osprzętu posiadającego elementy elektroniczne.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. wymagania dotyczące transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „ Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.
Podczas transportu na budowę lub ze składu przy obiektowego na stanowisko robocze należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli i przewodów nawiniętych na bębny: -15ºC oraz -5ºC dla zwiniętych w „ósemkę" odcinków kabla.

Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zarówno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych. Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5. wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”

5.2. Układanie kabli i przewodów

Przewody układać, przestrzegając bezwzględnie postanowień PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów, tablica 52-B1- Wykaz sposobów podstawowych i 52-B2 – Wykaz sposobów wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej. 

Układając przewody pod tynkiem lub w tynku należy bezwzględnie przestrzegać postanowień PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów, tablica 52-B1- Wykaz sposobów podstawowych i 52-B2 – Wykaz sposobów wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej. 

W przypadku konieczności wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podłożu betonowym, ceglanym lub gipsowym należy bezwzględnie używać do tego celu bruzdownic. 

Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych oraz przy wejściach i wyjściach z puszek oraz rozdzielnic należy oznakować, używając oznaczników adresowych.

5.3. Montaż urządzeń

Montaż obejmuje instalację oraz podłączenie i uruchomienie urządzeń systemu. Montaż urządzeń bezwzględnie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Dostarczone urządzenia powinny charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż posiadają urządzenia wyszczególnione w projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany urządzeń powinny być zaakceptowane przez projektanta, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń o gorszych parametrach technicznych lub użytkowych. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji słaboprądowych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniające warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. Konstrukcje nośne należy mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. W pozostałych przypadkach urządzenia należy mocować do istniejących belek lub dźwigarów po wcześniejszym uzyskaniu aprobaty inspektora nadzoru i projektanta. Montaż urządzeń wchodzących w skład systemu powinien odbywać się w warunkach czystości, zgodnie z zaleceniami producentów oraz dostarczonymi do systemów instrukcjami obsługi.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.

Szczegółowy wykaz wymogów oraz zakres badań pomontażowych :
· sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,

· sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,

· sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia zasilania, jeśli występuje jako integralna część instalacji BP
Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi:

· aktualny projekt, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z projektantem,

· protokoły odbiorów częściowych,

· dziennik budowy,

· ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu.

Wykaz dokumentów i zaleceń dla użytkownika:

· opis funkcjonowania i obsługi urządzeń instalacji BP,

· książka pracy instalacji, do której należy wpisywać przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, nawet jeśli system wyposażony jest w pamięć.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji użytkownik powinien zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji
6.2. Sprawdzenie odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli

· zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

· jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,
· poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu.

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań, zgodne z instrukcją „Wypełnianie Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych".

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji alarmowej
Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

· dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

· dla kabli i przewodów oraz robót towarzyszących: m lub kpl., cm długości przewiertu,

· dla osprzętu: szt., kpl.
8. Sposób odbioru robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.

8.2. Warunki odbioru instalacji BP
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegają:
· kanały kablowe, bloki, rury osłonowe,

· montaż koryt, drabinek, wsporników,

· elementy centrali.
8.2.2. Odbiór częściowy

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiające ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:
· wydzielonych instalacji integrujących system blokady przejść,

· wydzielonych elementów funkcjonalnych np. prawidłowość zadziałania systemu pamięci zdarzeń,
8.2.3. Odbiór końcowy

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót instalacyjnych, przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji BP.
Wyniki badań należy zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. Podstawa rozliczenia robót
9.1. Zasady rozliczenia robót

Zasady rozliczenia robót podano w OST „Ogólne wymagania instalacji niskoprądowych”.

10. Dokumenty odniesienia

Polskie Normy i Przepisy stanowiące podstawę opracowania:

PN-93/E08390/11-Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne.

PN-93/E08390/14-Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania.

PN-93/E08390/51-Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące systemów.

PN-EN 50132-7-Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia.

PN-E 50132-5-Systemy alarmowe –Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 5: Teletransmisja.

Polska Norma PN- IEC 60364-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.

Załącznik nr 23 do rozporządzenia Ministra Łączności z dn. 04.09.1997r.-Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo Łączności, Warszawa 1997. 

PN-IEC 60364-4-443: -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.

PN-HD 60364-5-54:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5 - 54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych.

Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania BN-84/8984-10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z późn. Zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z późn. zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz. 1156
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