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CZESG OPISOWA (ZGODNIE Z § 18 ROZPORZADZENIA)

1. Opis ogélny przedmiotu zamdéwienia

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres robét budowla-
nych.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (opis stanu istniejgcego).
Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

1.
1.
1 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

bl

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.  Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekono-
micznych.

2.2.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.1. Okreslenia podstawowe

2.2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

2.2.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i tymczasowych

2.2.4. Informacje o terenie budowy

2.2.5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz zwigzane
z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

2.2.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

2.2.7. Wymagania dotyczace wykonania roboét budowlanych

2.2.8. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowla-
nych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia.

2.2.9. Wymagania dotyczace rozliczenia robét, przedmiar roboét.

2.2.10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

2.2.11. Dokumenty odniesienia.

CZESC INFORMACYJNA

1. Zestawienie materiatow wyjsciowych do projektowania
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego
3. Spis materiatow zrédtowych

CZESC KOSZTORYSOWA

1. Oszacowanie warto$ci zamowienia : inwentaryzacja, audyt energetyczny oswietlenia,
projekt wymiany opraw oswietleniowych.

2. Przedmiar i kosztorys inwestorski.

3. Podsumowanie.
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I. CZESC OPISOWA

1) Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu oraz zakres robo6t budow-
lanych.

Zakres rzeczowy zadania opisanego w niniejszym opracowaniu obejmuje zaprojektowanie
oraz wykonanie robét budowlanych w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, niezbednych do wykonania
przebudowy drogowego oswietlenia ulicznego, usytuowanego w ciagu drogi celnej i obwodowo
na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie, a w szczegdlnosci:

1) wykonanie szczegotowej inwentaryzacji istniejgcego o$wietlenia drogowego — obwodowego,
usytuowanego w zasiegu terytorialnym DPG w Kukurykach,

2) wykonanie audytu zewnetrznego oswietlenia drogowego, zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami, w tym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego,
wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnoéci przedsiewziecia termomoder-
nizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. nr 43 poz. 346),

3) wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, umozliwiajgcej wykonanie prac insta-
lacyjnych, koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego,

4) wykonanie robét budowlanych, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows i obowig-
Zujgcymi przepisami.

Roboty budowlane polega¢ bedg na wymianie 363 sztuk opraw ulicznych (w tym 66 opraw wy-
sokopreznych OUS 250 W oraz 297 opraw SGS 204 250 W z lampg sodowa), zamontowanych
na istniejgcych stupach stalowych z jednoramiennymi wysiegnikami o dtugosci 1 m, na energoosz-
czedne lampy do oswietlenia drogowego (ulicznego) w technologii LED.

Realizacja zadania umozliwi:

1) osiggniecie wysokiej skutecznosci swietlnej, energooszczednosci oraz trwatosci zrodet Swia-

tta zainstalowanego na DPG w Kukurykach,

2) wysoki poziom bezpieczenstwa eksploatacji (m.in. z uwagi na brak emisji promieniowania
nadfioletowego i podczerwonego),

3) niezawodnos¢ dziatania oswietlenia drogowego — obwodowego ( m.in. ze wzgledu duzg od-
porno$¢ na wibracje i wstrzgsy opraw wykorzystujgcych technologie LED, wysoka trwatosé,
mozliwos¢ pracy w niskich temperaturach, jak i minimalny pobdr mocy, a takze wysokg sku-
tecznos¢ dziatania diod LED w bardzo trudnych warunkach pogodowych, nawet we mgle czy
podczas opaddéw deszczu i $niegu, podczas gdy inne zrodia $wiatta czesto zawodzg),

4) zmniejszenie kosztéw eksploatacji, m.in. z uwagi na fakt, ze nowe lampy LED pracujg beza-
waryjnie i nie wymagajga, tak jak tradycyjne oprawy rteciowe, czestej wymiany zrodet Swiatta
(wymiana zarowki to nie tylko koszt samej zarowki, lecz réwniez koszt ustugi jej wymiany,
przewyzszajacy jej wartosc),

5) poprawe bezpieczenstwa biernego i czynnego uzytkownikdéw ruchu np. poprzez uzyskanie
wysokiego poziomu luminanciji i jej rbwnomiernosci przy jak najnizszym poziomie ol$nienia,
dobre prowadzenie wzrokowe na drodze, ochrone wyglgdu nocnego nieba przez ogranicze-
nie emisji Swiatta w gérng pétprzestrzen).

6) zwiekszenie Swiadomosci ekologicznej,
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7) zmniejszenie ryzyka wandalizmu, przemytu i przestepstw kryminalnych,
8) minimalizacje i racjonalizacje zuzycia energii elektryczne;j.

Realizacja zaplanowanych dziatari ma na celu réwniez usprawnienie i unowoczes$nienie funk-
cjonowania Terminalu Samochodowego w Koroszczynie.

Planowane dziatania z zastosowaniem nowych technologii sg korzystne nie tylko w zakresie
spoteczno-gospodarczym, ale réwniez w zakresie ochrony srodowiska.

Ze wzgledu na funkcjonujgce zagospodarowanie infrastrukturalne Terminala Samochodo-
wego oraz przejscia granicznego w Kukurykach, nie rozpatrywano wariantu alternatywnego dla pla-
nowanych dziatan, gdyz uznano, ze wariant zaproponowany w niniejszym opracowaniu jest najbar-
dziej ekonomiczny i wiasciwy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (opis stanu istnieja-
cego).

Drogowe przejscie graniczne w Kukurykach wraz z terminalem samochodowym
Koroszczynie sa potozone w drugim paneuropejskim korytarzu transportowym oraz
w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T Berlin-Warszawa-Moskwa-Niznyj Nowgorod.
Funkcjonujgc w catodobowym systemie odpraw, przenoszg miedzynarodowy ruch towarowy.

Do przejscia granicznego, po sfronie biatoruskiej prowadzi droga magistralna M1,
a po stronie polskiej droga krajowa nr 68, ktéredy przebiegac bedzie trasa przygranicznego odcinka
planowanej autostrady A2, oznaczonej miedzynarodowym numerem E30, tgczgcej Kukuryki z siecig
drogowg Europy Zachodniej.

Obszar Terminala Samochodowego w Koroszczynie obejmuje tgczng powierzchnie 46,6ha
i znajduje sie w odlegtosci ok. 5km od istniejgcego drogowego przejscia granicznego Rzeczpospolita
Polska/Republika Biatorusi w Kukurykach. Caty teren otoczony jest od péinocy drogg krajowa nr 68,
a od potudnia tukiem projektowanej autostrady A-2.

Kobylariy

= &) /

Fot: Zrédfo; www. targeo.pl
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Oswietlenie terenu DPG Kukuryki, drogi celnej i Terminala Samochodowego w Koroszczynie
zostato wykonane w latach 1998 — 1999. Teren objety opracowaniem oswietlony jest obwodowo
(oswietleniem drogowym - ulicznym) oraz za pomocg naswietlaczy usytuowanych na 45 masztach
stalowych (ktére nie zostaty objete niniejszym opracowaniem).Opracowanie dotyczy wylacznie wy-
miany opraw oswietlenia obwodowego.

Zinwentaryzowano 363 szt. opraw, w tym :

— 130 szt. opraw w ciggu drogi celnej

— 66 szt. na obszarze DPG w Kukurykach,

— 12 szt. na obszarze oczyszczalni Sciekow,

— 99 szt. na plycie wschodniej i placu manewrowym,

— 37szt. + 19 szt. na plycie zachodniej Terminala Samochodowego w Koroszczynie.
Obecnie zastosowanymi oprawami s3 :

— 66 szt. opraw wysokopreznych OUS 250 W

— 297 opraw SGS 204 250 W z lampg sodowa.

Moc catkowita opraw oswietlenia obwodowego wynosi : 363 szt. * 270 W = 98,01 kW

Moce opraw a raczej zastosowanych w nich zrédet Swiatta wynikajg z dostepnosci w latach
80-tych i 90- tych jedynie typoszeregu od 150W, 250W i 400WV.

Stan kloszy i odbly$nikéw w/w opraw wyraznie wskazuje na dopetnianie obowigzkéw
konserwacji ( w tym usuwania zabrudzen). Stan opraw jest zréznicowany i wigze sie giownie
z czasem eksploatacji. Eksploatacja systemu o$wietlenia nie ogranicza sie jedynie do wymiany
uszkodzonych zrodet.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego:

-

Fot: LZOPG
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Do chwili obecnej wysokoprezne lampy sodowe sg najtariszym inwestycyjnie Srodkiem
do skutecznego oswietlenia z wysokg sprawnoscig przetwarzania energii w Swiatto. Wydajnosé
Swietlna (wlasciwie skutecznosc swietina) jest porownywalna ze stosowanymi obecnie Zrédtami LED.
Posiadajg jednak wiele cech niedoskonatosci, ktore decydujg o wigkszych kosztach eksploatacii,
wiekszych stratach strumienia $wiatta kierowanego na oswietlane powierzchnie, dalekiego
od komfortu postrzegania obiektéw. Nowe oprawy ze zrodtami $wiatta LED charakteryzujg sie
mniejszymi stratami w swoim uktadzie optycznym, precyzyjnym i ré6znorodnym, specjalizowanym
do réznorodnych lokalizacji rozsytem $wiatta, ktéry zapewnia optymalne warunki o$wietlenia.

Zastosowanie w ich miejsce opraw LED przyczyni sie do poprawy nastepujgcych elementow:
— poziomu parametrow o$wietleniowych i komfortu widzenia,

— jakosci barwy Swiatta,
— réwnomiernosci,
— energooszczednosci systemu.

Cata dalsza analiza obejmuje wytgcznie elementy wymiany opraw o$wietleniowych z uwagi
na wykluczenie innych dziatarh Zamawiajgcego takich jak zmiana sterowania itp.

Konstrukcje wsporcze o$wietlenia stanowig stupy stalowe o wys. 9 m, zbiezne do opraw
oswietleniowych, z jednoramiennymi wysiegnikami o diugosci 1 m.

Bez wzgledu na konstrukcje istotne z punku widzenia techniki o$wietleniowej bedg wymiary
wysokosci stupa i jego usytuowania wzgledem oswietlanej drogi. Mamy do czynienia z ustawieniem
stupéw w uktadzie naprzemianlegtym wzgledem siebie rozmieszczonych po obu stronach drogi
celnej i obwodowo, wokét terenu DPG w Kukurykach i Terminala Samochodowego w Koroszczynie.

Stan stupéw ocenia sie na dobry a wstepna ocena geometrii ich posadowienia daje
mozliwos¢é uzyskania z ich pomocg zgodnoséci parametrow o$wietleniowych z wymaganiami normy
PNEN13201.
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Wysiegniki sg zintegrowane z konstrukcja pionowa stupa. Katy nachylenia tych wysiegnikow
ustalajg nachylenie opraw, ktére nie posiadajg wiasnych regulacji kata nachylenia. Ewentualny
montaz na tych konstrukcjach opraw LED musi wymusza¢ wtasnoéci regulacji ich zawieszenia o 10,
15 a nawet 25 stopni. Oznacza to, ze oprawy powinny mie¢ regulacje nachylenia w dét min. 25 stopni.

Linie zasilajgce zrealizowane sg w technice kablowej ziemnej.

Oswietlenie terenu zewnetrznego w obszarze przejécia granicznego oraz o$wietlenie drogi
celnej sterowane jest poprzez czujniki zmierzchu. Strefy o$wietlenia zostaly podzielone wediug
segmentacji o$wietlenia zewnetrznego.

Na podstawie analizy sposobu wykorzystania systemu oswietlenia obiektow przyjgto,
ze roczny czas Swiecenia to 4024 godziny.

Roczny koszt energii elektrycznej wykorzystywanej na ww. o$wietlenie obwodowe to kwota
ok. 296 195,98 zt (dane uzyskane na podstawie faktur za energig elekiryczng w 2017 r.)

Analiza faktur nie wykazata alarmujgcych danych takich jak nieoptymalna taryfa dla dystry-
bucji. Niewykazywany jest pobdr energii biernej.

1.3. Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Opracowanie dotyczy wymiany opraw o$wietleniowych lamp na energooszczedne oprawy
LED. W zwiazku z realizacjg projektu przewiduje si¢ znaczne oszczednosci energii. Zaplanowano
wymiane 363 punktéw oéwietleniowych na terenie DPG w Kukurykach.

Zadanie jest w petni spdjne z celami oraz podstawowymi kierunkami zawartymi w Polityce
energetycznej Polski do 2030 roku, zakfadajacymi m.in. zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych
oraz poprawe efektywnoéci energetycznej, w tym wzrost efektywnosci koficowego wykorzystania
energii. Redukcja emisji gazow cieplarnianych oraz poprawa efektywnosci energetycznej gospo-
darki wchodza réwniez w sktad kierunkow dziatari zawartych w Polityce Klimatycznej Polski.

W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju zmniejszenie obcigzenia $rodowiska
powodowanego emisjami zanieczyszczen do wod, atmosfery i gleby jest 28 jednym z kierunkéw
dziatan wspierajacych osiggniecie i utrzymanie wysokiej jakosci Srodowiska przyrodniczego i walo-
row krajobrazowych Polski.

Potrzeba wzmocnienia europejskiej polityki w zakresie racjonalizacji zuzycia energii zostata
mocno wyartykutowana w wydanej w 2000 r. ,Zielonej Ksiedze w kierunku europejskiej strategii
na rzecz zabezpieczenia dostaw energii”, natomiast w 2005 r. elementy tej polityki zostaty zebrane
w ,Zielonej Ksiedze w sprawie racjonalizacji zuzycia energii, czyli jak uzyska¢ wigcej mniejszym
naktadem $rodkow”.

Na obszarze objetym opracowaniem zastosowane sg oprawy z wysokopreznymi sodowymi
zrodtami wiatta. Najstarsze oprawy pochodzg z lat 80-tych oraz 90-tych ubiegtego wieku. Eksplo-
atacja wysokopreznych lamp sodowych generuje znaczne koszty oraz straty strumienia swiatta kie-
rowanego na oéwietlane powierzchnie, powodujgce niski komfort postrzegania obiektow. Ponadto
oprawy o$wietleniowe charakteryzujg sie mato precyzyjnym rozsytem $wiatta, ktéry nie zapewnia
optymalnych warunkéw oswietlenia.

Rozwigzaniem problemu jest wymiana istniejgcych, tradycyjnych opraw na nowoczesne,
energooszczedne oprawy oswietleniowe LED. Oprawy ze Zrodtami $wiatta LED charakteryzujg sie
mniejszymi stratami w swoim uktadzie optycznym oraz réznorodnym (specjalizowanym do rézno-
rodnych lokalizacji) rozsytem $wiatta. Zastosowanie opraw LED przyczyni sig do:

— spadku zuzycia energii elektrycznej, a co za tym idzie, spadku emisji CO2,
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— réwnomiernosci i energooszczednosci systemu (bardzo szybki ,zapton” — uzyskanie petnego
strumienia $wietlnego natychmiast po wigczeniu zasilania, brak wrazliwosci na czeste wigczenia
i wytgczenia zasilania),

— zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych (dtuga trwato$¢ — niewrazliwo$¢ na drgania i wstrzgsy
wywotane ruchem pojazdow),

— jakoéci srodowiska naturalnego — nie zawierajg ofowiu, rteci i innych substancji toksycznych, —
poziomu parametrow oswietleniowych i komfortu widzenia (wiekszy strumien Swietiny opraw),

— jakosci barwy swiatta,

— Zmniejszenia emisji hatasu (charakteryzujg sie bezgto$ng pracg w kazdych warunkach)

Celami realizacji zadania sa:

— poprawa efektywnosci energetycznej,

— zmniejszenie emisji CO2,

— zwiekszenie energooszczednosci Swiatta,

— poprawa wartosci parametrow oswietleniowych.

Za efekty dodatkowe, ktére zostang osiggniete w wyniku realizacji projektu uzna¢ mozna:
— poprawe temperatury barwowej oswietlenia,

— polepszenie stabilnosci oswietlenia,

— poprawe komfortu widzenia,

— redukcje kosztéw uzytkowania.

Zaproponowane rozwigzanie jest:

— wykonalne pod wzgledem technicznym,

— nie istniejg ograniczenia natury technicznej, uniemozliwiajgce realizacje projektu, projekt pole-
gac bedzie na zastosowaniu nowoczesnych, ale powszechnie dostepnych na rynku rozwigzan
technicznych,

— zgodne z najlepszg prakiykg w danej dziedzinie,

— rozwigzanie jest obecnie stosowane na rynku i sprawdzone pod wzgledem jakosci, efektywnosci
i funkcjonalnosci,

— zgodne z obowigzujacymi normami prawnymi — nie istniejg ograniczenia natury prawnej, unie-
mozliwiajgce realizacje projektu, wszystkie elementy planowanych robét posiada¢ begdg odpo-
wiednie atesty, zgodne z obowigzujgcymi normami krajowymi oraz miedzynarodowymi, jak row-
niez bedg odpowiadac¢ stosownym przepisom prawnym,

— optymalne pod wzgledem zaspokojenia popytu ze strony uzytkownikéw — zastosowanie opraw
LED przyczyni sie do poprawy m.in. poziomu parametrow o$wietleniowych i komfortu widzenia
(wiekszy strumien $wietiny opraw), ponadto dzieki realizacji prac projektowych nastgpi ograni-
czenie emisji zanieczyszczen, co z kolei przyczyni sie do poprawy jakosci Srodowiska natural-
nego,

- efektywne pod wzgledem energetycznym — poprzez montaz oswietlenia LED zmniejszy sie ener-
gochtonno$¢ oswietlenia.

Oswietlenie LED jest najbardziej innowacyjna technologig obecnie dominujgcg w technice swietl-
nej. Obserwuje sie dynamiczny rozwoj tej technologii w zastosowaniu do o$wietlenia drogowego.

Strona 8 z 22
Program funkcjonaino-uzytkowy, DPG Kukuryki



ALZ

MEELSK) QARIAD BESE

OPG LUBELSKI ZARZAD OBSLUGI PRZEJSC

GRANICZNYCH
Pl. Niepodlegtosci 1, 22-100 Chelm, tel. 82 561 11 11, e-mail: sekretariat@Izopg.pl

Nowa technologia to coraz wiekszy strumieri Swietlny opraw oraz diuga trwatos¢ i co za tym idzie
znacznie zmniejszajace sie koszty eksploatacyjne.

Dodatkowo oprawy oswietleniowe typu LED sg niewrazliwe na drgania i wstrzasy wywotane ru-
chem pojazdow. Oprawy te cechuje réwniez bardzo szybki ,zapton”, czyli uzyskanie petnego stru-
mienia $wietlnego natychmiast po wtgczeniu zasilania oraz brak wrazliwosci na czeste wigczenia
i wytaczenia zasilania.

Diody LED zdecydowanie wyrdzniajg sie spo$réd pozostatych Zrodet Swiatta dtugosciag zy-
cia. W zaleznoéci od poziomu generowanego promieniowania mogg w praktyce swieci¢ od 50 tys.
do 100 tys. godzin.

Tabela 1: Uproszczony rachunek ekonomiczny dla 100 opraw [1].

Tradyveyvjne LED
Koszt inwestvcji [PLN] 91380.00 114210.00
Roczny koszt energii o

clektryeane} [PLN] 18880.00 16800.00
Sredni roczny koszt
eksploatacji [PLN]

Roznica w koszcie inwestycji
[PLN]

Srednia roczna kwota
[PLN]zaoszczedzona

Czas zwrotu inwestvcji LED
[lata]

1900.00 400.00

22830.00

3580.00

6.4

Spodziewane efekty realizagji:
1. redukcja mocy : min. 50 %
2. redukcja zuzycia energii : min. 50 %
3. redukcja emisji CO2 : pow. 50%

Tabela 2: Analiza energetyczna i Srodowiskowa,
opracowanie wtasne LZOPG ( materiat pogladowy), [2]

Stan obecny Stan projektowy
Czas swiecenia [h] 4024 Czas $wiecenia [h] 4024
llos¢ opraw [szt.] 363 llos¢ opraw [szt.] 363
Moc oprawy [W] 270 Moc oprawy [W] przyktadowo: 160
160-200W

Moc catkowita [kW] 98,01 Moc zainstalowana [kW)] 58,08
Zuzycie energii elektrycznej 394.,4 Zuzycie energii elektrycznej 233,7
w ciggu 1 roku [MWh] w ciggu 1 roku [MWh]

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na temat
emisji dwutlenku wegla, przypadajgcej na wytworzenie energii na cele oswietleniowe przyjgto wspot-
czynnik 0,89 kg CO2/ kWh.
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1.4. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Nowe oprawy o$wietleniowe nalezy dobrac¢ w taki sposob, aby ograniczy¢ oswietlenie pobo-
cza do niezbgdnego minimum. Rozwigzanie to powinno umozliwia¢ emisje swiatta tylko tam, gdzie
jest to potrzebne, a cata oprawa spetniata wymagania dotyczace o$wietlenia energooszczednego,

Przewidziane do zastosowania oprawy powinny posiada¢ zintegrowang w oprawie funkcje
utrzymania statego strumienia w czasie. System $ciemnienia musi zmniejsza¢ poziomy parametrow
nie wiecej jak o 1 klase oswietleniowa w godzinach 23:30 do 4:30.

2) Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy przewiduje, ze zakres przedmiotowego zadania obejmowac¢ bedzie zaprojektowa-
nie oraz wykonanie rob6t budowlanych w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’, niezbednych do wyko-
nania przebudowy drogowego oswietlenia ulicznego, usytuowanego w ciggu drogi celnej i obwo-
dowo na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie, a w szczegdlnosci:

1) wykonanie szczegbtowej inwentaryzacji istniejacego o$wietlenia drogowego — obwodowego,
usytuowanego w zasiegu terytorialnym DPG w Kukurykach, obejmujgcg m.in.:

a) identyfikacje typu opraw i Zrodet ich zasilania,

b) lokalizacje stupéw oswietleniowych w terenie,

c) identyfikacje i oceng stanu technicznego sieci zasilajacej oraz jej elementow,

d) identyfikacje sposobu sterowania o$wietleniem,

e) analize wynikbw badan, pomiarébw i sprawdzen a takze protokotow

z przeglagdow okresowych dokonywanych przez LZOPG, wykonanie niezbednych badan
i pomiaréw w terenie.

2) wykonanie audytu zewnetrznego o$wietlenia drogowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart au-
dytow, a takze algorytmu oceny opfacalno$ci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U.
z 2009 r. nr 43 poz. 346),

3) wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, umozliwiajgcej wykonanie prac instala-
cyjnych, koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego,

4) sprawdzenie opracowan projektowych przez zespoét inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiaja-
cego,

5) wykonanie rob6t budowlanych, =zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami.

Projekt oSwietlenia powinien zawieraé co najmniej:

1) Tablice doboru sytuacji o$wietleniowych i klas o$wietlenia w oparciu PN-EN 13201:2007, obli-
czenia parametréw projektowanego o$wietlenia,

2) Minimalne wymagane przez PN-EN 13201:2007 parametry o$wietlenia, dla przyjetych klas
oswietlenia,

3) Parametry techniczne wszystkich zastosowanych urzadzen o$wietleniowych - stupéw, wysiegni-
kow i opraw, wysokos¢ zawieszenia opraw, katy mocowania opraw, parametry opraw,

4) Rysunki elementéw odwietlenia, plany sytuacyjne, schematy, widoki rozdzielnic spdjne ze sche-
matami i zestawienia wspotrzednych linii i stupéw oswietleniowych,
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5) Instrukcje techniczne zamontowanych urzadzen dla potrzeb eksploataciji i konserwacji — jezeli
bedzie wymagalne

6) Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan projektowych, jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonaw-
stwa robot.

21. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw eko-
nomicznych.

Dla celéw planistycznych zatozono nastepujgce parametry, jakie powinny spetniaé wymie-

nione oprawy o$wietleniowe:
— stopien ochrony oprawy: min. IP65,

stopien ochrony ztgcza oprawy: IP 68,

mozliwos¢ regulacii kata nachylenia niezaleznie od regulacji wysiegnika,

zasilacz LED oprawy oswietleniowej z funkcjami:

« zabezpieczenie przecigzeniowe,

« zabezpieczenie zwarciowe,

= zabezpieczenie napieciowe,

— przy uszkodzeniu jednego modutu pozostate moduty nadal beda swiecic,

— przy uszkodzeniu jednej diody LED ( zwarcie ) w module pozostate diody modutu muszg
Swieci¢,

— oprawa wyposazona w szybe wykonana ze szkta hartowanego o grubo$ci minimum 4mm,
temperatura barwy $wiatta: 4500 K + 100K,

— zywotnosé diod LED w oprawie: 100 000 godzin pracy,

— oprawa wyposazona w zewnetrzng kontrolke zasilania ( dioda LED ),

— oprawa wykonana w [l klasie ochronnosci,

— oprawa musi posiadac oryginalng naklejke lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalajacy
na jej identyfikacje,

— dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z ponizszymi normami i aktami normatywnymi wydany
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011r: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-2-13,
EN 62384, EN 62031, EN 60838-2-2, EN 62471, EN60598-1, EN60598-2-3, dyrektywa EMC.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
2.2.1. Okreslenia podstawowe

Audyt energetyczny — audyt energetyczny systemu o$wietlenia ulic i drég Miasta Gliwice sporza-
dzony zgodnie z metodykg okreslong w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energe-
tycznej, wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.
LED - diody elektroluminescencyjne (Light Emitting Diode).

Lampy sodowe — lampa wyladowcza, w ktérej Srodowiskiem wytadowczym sg pary sodu.
Ze wzgledu na cisnienie par sodu w jarzniku, dzielone sg na niskoi wysokoprezne.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ — dokument o charakterze strategicznym, ktéry okresla
cele strategiczne i szczegétowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.
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Wadrazanie planéw jest zwigzane z przyjeciem w 2007 r. pakietu energetyczno-klimatycznego UE,
ktérego gtownymi celami sg: podniesienie efektywnosci energetycznej, podniesienie udziatu OZE
w miksie energetycznym oraz obnizenie emisji gazéw cieplarnianych o 20% do 2020 r.

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU - strategia panstwa, ktéra zawiera rozwia-
zania wychodzgce naprzeciw najwazniejszym wyzwaniom polskiej 6 energetyki zaréwno w per-
spektywie krétkoterminowej, jak i do 2030 roku. Dokument ten zostat przyjety przez Rade Ministréw
10 listopada 2009 r. Zostat opracowany zgodnie z art. 13—-15 ustawy — Prawo energetyczne.
ZIELONA KSIEGA — w terminologii UE dokument prezentujgcy stan obecny jakiego$ zagadnienia,
stuzgcy procedurze konsultacyjnej pomiedzy instytucjami UE, a takze z panstwami cztonkowskimi
i obywatelami UE. Zielona ksiega jest raportem zbierajacym informacje na okreslony temat i zazwy-
czaj stanowi punkt wyjscia dla opracowania biatej ksiegi.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamo-
cowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup z oprawg oswietleniows.

Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
$wietlnego wysytanego przez zrodio $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymo-
cowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalng tolerancja, a w przypadku
braku okreslenia granic tolerancji , zgodno$¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Znak budowlany - nalezy przez to rozumie¢ zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania i oznacza, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z odpowiednimi
normami wyrobu lub aprobatami technicznymi.

Wymagania w stosunku do wyrobéw budowlanych : oznakowanie wyrobu budowlanego
znakiem CE - oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem potwierdzajgcym zgodno$é wyrobu
budowlanego z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych
charakterystyk, objetych tg normg zharmonizowang lub europejskga ocena techniczng i oznacza
oznakowanie, za pomoca ktdrego producent wskazuje, ze produkt spetnia majgce zastosowanie
wymagania, okre$lone we wspoélnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym. Poprzez umieszczenie
oznakowania CE na wyrobie budowlanym producent wskazuje, ze bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ tego wyrobu z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi oraz za
jego zgodno$c¢ ze wszystkimi majacymi zastosowanie wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Nr 305/2011 i innym stosownym ustawodawstwie harmonizacyjnym Unii, odnoszacym sie do
umieszczenia tego oznakowania.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym B : jest dopuszczalne jezeli
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upowazniony
przedstawiciel, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylgczng odpowiedzialno$é, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych. Przez znak budowlany nalezy
rozumie¢ znak wskazujgcy, ze wyréb budowlany oznaczony tym znakiem moze byé udostepniany
na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych.
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2.2.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Zakres robo6t budowlanych obejmuje w szczegélnosci:
Wykonanie oznakowania wedtug zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy,

—

)
2) Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i przekazanie majatku trwatego Zamawiajgcemu,
3) Montaz nowych opraw o$wietleniowych,
4) Wykonanie niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,
5) Roboty wykoriczeniowe wykonywane wiasnym kosztem i staraniem wykonawcy- przywrécenie
terenu do stanu pierwotnego,
6) Roboty zwigzane z konserwacjg przedmiotu zaméwienia w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

2.2.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace obejmujg w szczegdélnosci:

— opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy,

— wszelkie inne czynnosci niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia i wskazane przez za-
mawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia, opracowanym dla potrzeb udzielenia zamoéwie-
nia publicznego na roboty budowlane.

2.2.4. Informacje o terenie budowy:

- organizacja robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i w jego bezposrednim
sgsiedztwie.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia
podziemne i naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposob odprowadzenia $ciekow.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do jej zakoficzenia i koricowego odbioru robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ w nalezytym stanie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spofecznosci i innych.
Wykonawca :

— dokona lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego przed przystgpieniem

do robét,
— zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgce instalacje, urzadzenia, drogi, drzewa
i ogrodzenia posesji sasiadujgcych,
— zapewni nadzor catodobowy terenu budowy,
— ubezpieczy budowe/roboty budowlane.
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- zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca petnigc funkcje gospodarza budowy:

— organizuje i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone mienia, zabezpieczenie p.poz. terenu,
bezpieczenstwo i higieng pracy na terenie budowy oraz bezpieczenstwo ludzi

w bezposrednim sagsiedztwie budowy i utrzymanie ogélnego porzadku,

— ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody osobowe i materialne powstate w toku, badz na skutek
wykonywanych robét.

Wykonawca ponosi skutki finansowe i prawne za ewentualne szkody oséb trzecich

spowodowane prowadzeniem robot w zwigzku z:

— niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robét,

— wadami technicznymi wykonanych robot powstatymi w trakcie realizacji umowy, w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci lub urzgdzen w toku realizacji,

Wykonawca zobowigzany jest naprawic je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na przyjetym terenie budowy iw bezpo$rednim
jego sasiedztwie, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp.
oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia i urzagdzen pod-
ziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi In-
spektora i zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgcej wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urza-
dzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni dostep do posesji zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych prac
i na biezgco bedzie powiadamiat ich wlascicieli i mieszkaricéw o planowanych utrudnieniach
w ruchu.

- ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary
za przekroczenie w trakcie robét norm i przepisow, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczgcych drog publicznych, ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy oraz innych ponosi
Wykonawca.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie
do przepisoéw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie istniejgce drzewa i krzewy znajdujace
sie na terenie budowy nie przeznaczone do usuniecia.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

- warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca rob6t bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ oraz dokonywac jego biezgcej aktualizacji.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég ewakuacyjnych w przypadku awarii, po-
zaru iinnych zagrozen.

Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych, przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy okre-
$lajg obowigzujgce przepisy prawne.

Przy wykonywaniu rodzajéw robét budowlano-montazowych, dla ktérych nie ustalono szczegé-
towych wymagan, nalezy stosowa¢ warunki techniczne wykonywania robét budowlano-monta-
zowych, przepisy szczegdlne, normy itp.

Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy i przed kazda
zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa jego uzytkowania.
Sprzet zmechanizowany nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nie nalezagcy do jego ob-
stugi.

- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca organizuje zaplecze budowy wtasnym kosztem i staraniem.

- warunki dotyczace organizacji ruchu

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i wdrozenie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas budowy, a takze zabezpieczenie oraz utrzymanie wszystkich
elementdw bezpieczenstwa wprowadzonych na czas budowy (oznakowania, wygrodzen itp.)
w nalezytym stanie technicznym oraz w spos6b zapewniajgcy ich statg widocznoéé, a takze ich
korekta wynikajgca z postepu robot.
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- ogrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego planéw
organizacji i ochrony placu budowy oraz ogrodzenia i utrzymania w czystosci drog przy placu
budowy.

2.2.,5. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz zwigzane
z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrola ja-
kosci
Wszystkie wyroby budowlane i materiaty, jakie zostang uzyte do realizacji zaméwienia, Wy-

konawca zakupi, dostarczy na teren budowy oraz wbuduje wlasnym kosztem i staraniem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie zamowienia z materiatow i przy pomocy urza-

dzen spetniajgcych wymogi projektu co do jakosci wynikajgcej m.in. z przepisow:
a) o systemie oceny zgodnosci,
b) o wyrobach budowlanych,
potwierdzonych przez aktualne certyfikaty zgodnosci, deklaracje wartosci uzytkowych, aprobaty
techniczne, atesty, opisy urzadzen technicznych, instrukcje obstugi, zaswiadczenia podmiotéw
uprawnionych do kontroli jakosci, zaswiadczenia niezaleznych podmiotéw zajmujgcych sie po-
swiadczaniem zgodnosci dziatan wykonawcy z normami jakosciowymi. Przywotane przepisy
prawne Wykonawca zobowigzuje sig stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu praw-
nego w tym zakresie. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét wytacz-
nie wyrobéw posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Akceptacja materiatéw do wbudowania bedzie nastepowac¢ na min. 7 dni przed ich wbudo-
waniem. Zastosowane materialy i urzagdzenia bedg oznakowane znakiem CE lub B. Wykonawca
bedzie gromadzit aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub etykiety ze znakiem CE lub B
z partii materiatow dostarczonych na budowe, w celu ich dofaczenia do dokumentacji powykonaw-
czej. Prawidtowe — zgodne z obowigzujgcymi przepisami etykiety, bedg uwazane za spetniajgce
wymogi deklaracji zgodnosci na wyréb budowlany.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw, wyrobow i urzadzer na budowe musi posiadac
komplet zatwierdzonych do wbudowania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentéw
stwierdzajgcych ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a na zyczenie Inspektora nad-
zoru okaza¢ takze kompletne aprobaty techniczne, normy i projekty jednostkowe stanowigce pod-
stawe ich wykonania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
wiasnym kosztem i staraniem. Jeéli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Stosowanie materiatow.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wtadciwosci oraz byty skladowane zgodnie z instrukcjg lub wytycznymi producenta oraz wg
odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegajgcych ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu wiadciwosci technicznych wskutek wplywu czynnikéw atmosferycznych Iub
fizykochemicznych. Wykonawca zapewni jednoczesnie, aby instrukcja lub wytyczne producenta
dotyczgce sktadowania materiatéw byly dostepne w migjscu ich sktadowania i kazdorazowo
udostepniane do kontroli Inspektorowi nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt w sposob ptynny (bez przerw
i przestojow) i gwarantujgcy nalezytg jakos¢ wykonywanych robét oraz zakonczenie realizacii
zamowienia w terminie przewidzianym umowa.

2.2.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
w pefni sprawny i posiada¢ stosowne dokumenty w tym zakresie (np. dokumenty z przeglgdow
okresowych itp.)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane stosowane w trakcie
prowadzonych prac powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowsa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy
wozkow iinnych maszyno napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do statego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigow
budowlanych.

2.2.7. Wymagania dotyczgace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
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nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwoéci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu na terenie budowy

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych recznie wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi.
Srodki transportu do przewozu materialow i wyrobow workowanych muszg umozliwiac¢
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym.

2.2.8. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru , w tym za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowe;.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét beds oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych branzowych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dopuszcza sie zmiane technologii wykonywania poszczegélnych asortymentow robot,
wylacznie ze wzgledu na :

1) niedostgpnos¢ na rynku materiatébw lub urzadzeri o parametrach wyszczegdlnionych

w dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku

tych materiatow lub urzadzen,

2) konieczno$c¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/techno-
logicznych niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacii
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gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wy-
konaniem przedmiotu zamoéwienia,

3) zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwieksze-
nia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

4) koniecznos$¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

2.2.9. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét bu-

dowlanych w nawiagzaniu do dokumentow odniesienia.

1) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

2) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

3) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

3.1.1. Wymagania dotyczace rozliczenia robét, przedmiar robét.

1) Przedmiar robot, opracowany na postawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzeSnia 2004r. w sprawie szczegofowego zakresu | formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, stanowi odrebne opracowanie. Poszczegdlne pozycje przedmiaru, zgodnie z § 8
ust. 2 zostaty opracowane wedtug systematyki ustalonej indywidualnie i majg wylacznie
charakter poglagdowy, stuzgcy do oszacowania warto$ci zadania.

2) Materiaty poglagdowe nazwane ,Przedmiarem Robot” stuzg kalkulacji Ceny oferty Wykonawcy,
ale wykorzystanie zatgczonego materiatu do ustalenia ceny oferty wprost, bez dogtebnej analizy
dokumentaciji projektowej, stanowi¢ bedzie ryzyko wiasne Wykonawcy.

2.1.1. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wskazane powyzej koszty wykonawca powinien uja¢ w we wiasnych sktadnikach cenotwérczych,
stanowigcych podstawe ustalenia ceny oferty wykonawcey np. w kosztach ogdlnych lub innych —
wg uznania YWykonawcy.

2.1.2. Dokumenty odniesienia.

Roboty realizowane powinny by¢ zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujgcymi — aktualnymi

w okresie realizacji przepisami, w szczegoélnosci :

1) Ustawag z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

2) Ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do tej ustawy,

3) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych i aktami wykonawczymi do tej
ustawy,

4) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej, wzoru karty audytu efektyw-
nosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii,

5) Norma PN-EN 13201 - 2, 3, 4 - Oswietlenie drég.
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6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z pézn. zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenie metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych,

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ,

10) Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

11) Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

12) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

14) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie normy przywotane w Rozporzadzeniach wykonawczych do wskazanych ustaw nalezy

traktowaé jako obowigzkowe do stosowania. Pozostale normy traktowaé jako dobrowolne

do stosowania, chyba ze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci ich obowigzkowe zastosowanie.

Il. CZESC INFORMACYJNA

Zarzadcg terenu, na ktérym zadanie bedzie realizowane jest Lubelski Zarzad Obstugi Przejsé
Granicznych.

1. Zestawienie materiatéw wyjSciowych do projektowania

Lubelski Zarzad Obstugi Przej$¢ Granicznych dysponuje dokumentacjg projektowg budowy o$wie-
tlenia na DPG w Koroszczynie. Jej udostepnienie jest mozliwe wytacznie w siedzibie LZOPG
w Chetmie, w godzinach pracy tut. jednostki.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wedtug pkt. 2.1.2. Dokumenty odniesienia

3. Spis materialow zrédiowych

1) Bochenski M.: Technika i ekonomia, czyli energooszczedno$é profesjonalnych rozwigzan LED
w przykiadach. Materialy z Konferencji N-T "Energooszczedno$é w oswietleniu”. Poznan, 13
maja 2014 r. , str. 55-62,

2) ,Audyt systemu oéwietlenia (...) na przejéciu granicznym Kukuryki’, opracowanie pogladowe,
2017 r.,

3) Audyt energetyczny systemu o$wietlenia ulic i drég dla projektu Eko-Swiatlo w Gliwicach,
mgr inz. Jarostaw Filas, inz. Jacek Piotrowski, mgr inz. Krzysztof Warzynski, wersja zmieniona
Czeladz, 28.01.2016 .
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