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1. Beton konstrukcyjny C35/45 REGULACTJN 1
2. Stal zbrojeniowa 34GS lub BST500 ©I N Ly \
3. Podjazdy poziome z tolerancjaami nachylenia: LO>§
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA FUNDAMENTU WAGI 1% w Kierunku ruchu pojazdow o oLEwk \ o4 250x250x8
DLUGOSC 2% w kierunku prostopadtym do ruchu pojazdéw
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[mm] | [szt] [m] [m] wzgledem ptaszczyzny wazenia wynosi 0,5% |- i oo
1 212 16 3,940 63,04 6. Marki regulacyjno—montazowe M—1 wypoziomowaé¢ tak M12 A NS
2 210 38 3,260 123,88 aby uzyska¢ zaktadana doktadno$€¢ posadowienia ramy R—1 WYKAZ STALlI dla 1szt. St3s 80
3 @6 66 0.435 28.71 7. Po regyloc{i marki M—1 podla¢ zaprawq montazowq do kotwienia i montazu
T : 2 konstrukcji zelbetowych o wytrzymatosci na sciskanie min 70 MPa po 28 dniach 1‘¢| 250x250x8 s7zt.] ©
DKUZGO :‘ 63,04 1%36?3 (2)82’512 8. Na podlane marki postawi¢ rame R—1 i przyspawa¢ 2. $12x390 t 3 P12 ~
CIEZAR 1mb .kg. 0,888 6.44 637 9. Gtadkos¢é powierzchni podjazdow £9mm od teoretycznej ptaszczyzny : X Szt 390
CIEZAR WG ¢ LXQ] 55,98 : d 10. Przed betonowaniem podjazddéw podlaé rame R—1 i J'eJHVf*te denngq 3. NAKRETKA M12 szt.6
CIEZAR RAZEM kg 138,79 aby uzyskaé zaktadana dokfadnosé posadowienia ramy R— 4 PODKYADKA 13 t 6 - =
11. Rurki dla kabli 875 zagina¢ promieniem 500mm : szt 50

ZBROJENIE PLYTY JEZDNEJ STREFY WAZENIA STANOWIA
4 S7ZT. SIATKI ZGRZEWANEJ Z PRETOW ¢8 ZE STALI 34GS LUB BST500
0 OCZKU 10/10cm O WYMIARACH 20640x3940mm

UWAGA: Powierzchnia jezdni lub zespotu najazdowego poza strefqg wazenia
na dfugosci
— powinna leze¢ w pfaszczyznie strefy wazenia.

0,5 m od styku ze strefq wazenia

Powierzchnia jezdni poza strefq wazenia

moze byEé pochylona wzgledem ptaszczyzny strefy

wazenia maksymalnie o 0,5%
Nawierzchnia winna by¢ z betonu

lub z betonu asfaltowego

i spefnia¢ warunki réwnosci jak dla strefy wazenia.

(Giuro Projektow I Nadzorow Monika Sikorsko
Staw U jazdowski—-Kolonia 2, 22-413 Nielisz

Nazwa i adres obiektu:

Stadium:

Nrrys.

Remont wagi dymanicznej DW 600 z wymiang zniszczonej ptyty PT 3
uspokojenia na DPG w Dorohusku
Tytut rysunku: Branza: Skala:
Inwestor: . . ) X 1 :20, 1 :50,
Lubelski Zarzad Obstugi Prze jsc Granicznych drogowa 1:10
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Data:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Monika
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