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remont wagi PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem
1 Waga dynamiczna
1 Demontaz pomosu wagowego kpl.
d.1{wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Dostawa i montaz nowego pomostu wagowego o identycznych parametrach  |kpl.
d.1wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Demontaz ramy fundamentowej kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Dostawa i montaz nowej ramy fundamentowej kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Wymiana przetwornikow tensometrycznych typu SB4-100kN-C3 na nowe Kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Wymiana plytek lizgowych pod czujnikami na nowe kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Wymiana puszki polgczeniowe] kpl.
d.1jwycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Wymiana gumowego uszczelnienia wagi kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Wymiana $rub mocujgcych uszczelnienie i piyty pomostowe wagi kpl.
d.1{wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Podlaczenie czujnikow kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Wykonanie testow i legalizacji wagi kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Dostawa i montaz nowego pomostu wagowego o identycznych parametrach  kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Aktualizacja istniejacego oprogramowania wagowego do aktualnej wersji kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Plyta uspokojenia
14|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni betonowej zbrojonej gr. 20 cm z utylizacja |m?
d.2|0105-03 materiatéw z rozbiorki
analogia
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
15/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka pedbudowy betonowej o gr. 10 cm z utylizacja materia- |m?2
d.2({0105-01 tow z rozbiorki
82 m2 82.000
RAZEM 82.000




remont wagi PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jam. Poszcz. Razem
16|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 ecm z utylizacjg materialéw z roz- |m?2
d.2|0102-04 biorki
82 m? 82.000
RAZEM 82.000
17|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z flucznia kamiennego o gruboéci 30 ecm |m?
d.2|0804-03 z utylizacja materialu z rozbiorki
0804-04
164 m? 164.000
RAZEM 164.000
18|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki m?3
d.2|0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. lll z utylizacja urobku
20.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne (m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
164 m2 164.000
RAZEM 164.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.2|0114-05 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-06
167.60 m2 167.600
RAZEM 167.600
21|KNR 2-31 Podbudowa betenowa z betonu C12/15 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 |m?
d.2/0109-01 cm
166.40 m2 166.400
RAZEM 166.400
22|KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu C35/45 gr. 20 cm, dylatowana, z nacigciem szczelini  [m2 '
d.2|0303-01 zalaniem masa zalewowa
164 m2 164.000
RAZEM 164.000
23|KNR 2-14  |Zbrojenie piyt plyly uspokojenia 4 szt. siatki zgrzewanej z pretéw fi 8 ze stali |t
d.2|0512-01 34GS lub BST500 o oczku 10x10 cm o wymiarach 20640x3940 mm
1.99 t 1.990
RAZEM 1.990
3 tawa fundamentowa pod wage dynamiczng
24|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z utylizacjg ma- |m?
d.3/0105-03 teriatéw z rozbiorki
Krotnos¢ = 2
1.89 m2 - 1.990
RAZEM 1.990
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
6.8 m2 6.800
RAZEM 6.800
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C12/15 bez dylatacji - grubo$é warstwy po za- (m2
d.3/0109-03 geszczeniu 10 cm
6.8 m2 6.800
RAZEM 6.800
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C25/30 bez dylatacji - grubos¢ warstwy po za- (m2
d.3/0109-03 geszczeniu 30 cm
0109-04
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
28/KNR 2-14 | Zbrojenie tawy fundamentowej o $r. do 14 mm t
d.3]0512-01
0.14 t 0.140
RAZEM 0.140
29|KNR 5-10  |Ukladanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.3|0303-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000




