1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wykonania remontu posadzki w budynku
KONTROLI SPECJALNEJ OB NR.40 DLA RUCHU CIEZKIEGO (TIR, >40Mg) NA
PRZEJSCIU GRANICZNYM W HREBENNEM

1.2. Zakres opracowania:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e dobér ukladu geometrycznego mikropali dla posadowienia plyty posadzkowej,
uwzgledniajgce obcigzenia oddziatujagcych na plytg¢ posadzki oraz granicznej nosnosci
mikropali.

» wymiarowanie zbrojenie ptyty posadzki dla zadanego uktadu mikropali

» wymiarowanie no$nosci mikropali

» cze$¢ rysunkowa obejmujaca niezbgdne rzuty, przekroje i szczegoty

« opis technologii wykonania posadowienia posadzki

« instrukcja bezpiecznego wykonywania robét IBWR

1.3. Podstawa opracowania:

Projekt budowlany — wykonawczy podstawowy
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego
Wizja lokalna

2. Warunki gruntowe:

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie projektu podstawowego.

Zatozono posadowienie mikropali w warstwie nosnej skaty migkkiej zwietrzeliny margla,
ktérej strop znajduje sig ponizej wystgpujacych pod posadzka piaskow drobnych na glebokosci
ok. -4,10 od poziomu posadzki.

3. Zalozenia i rozwigzania projektowe

Wymiarowanie elementéw konstrukeyjnych przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego RM-Win , HILTI PROFIS, HDB na podstawie norm :

- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale

- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne.

- PN-82/B-02004 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Przyjeto: Obciazenie charakterystyczne state rownomiernie rozfozone — 2,0kN/m2
Obcigzenie charakterystyczne zmienne rownomiernie roztozone — 5,0kN/m2
Obcigzenie charakterystyczne skupione od kot pojazdow — 75,0 kN

Obcigzenia zmienne przy projektowaniu konstrukeji budynku przyjeto zgodnie z
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale

PN-82/B-02003 — Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne i technologiczne.
PN-82/B-02004 — Obcigzenia budowli. Obciazenia pojazdami




Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
- obcigzenia obliczeniowe dla standw granicznych nosnosci
- obcigzenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania.

Sprawdzenia no$nosci elementéw konstrukeyjnych dla stanéw granicznych dokonano wg.
— EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne

— PN-EN 1992-1 Projektowanie konstrukcji z betonu

— PN-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Zatozono posadowienie plyty posadzki za pomocg mikropali wykonanych z wykorzystaniem
systemu samowiercagcego ANP. Z uwagi na zjawisko podmywania gruntu piaszczystego nie
uwzgledniano w obliczeniach wspdlpracy podioza gruntowego pod posadzka. Piyte posadzki
zaprojektowano jako zbrojong o grubosci 30cm i 25c¢cm pod powierzchnig istniejacego kanatu
wentylacyjnego. W miejscu kotwienia mikropala w plycie zaprojektowano zbrojenia na przebicie.
Plyta posadzki nad kanatem wentylacyjnym kotwiona na krawedzi do istniejgcego fundamentu
kanatu przeglagdowego za pomocg pretéw wklejanych za pomocg kotwy chemiczne;j.

- Beton plyty posadzki C25/30

- Stal zbrojeniowa plyty posadzki BS00SP

- Grubo$¢ ptyty posadzki — 30cm i 25¢m nad powierzchnig kanatu wentylacyjnego
- Poziom +/- 0,00= istniejacy poziom posadzki

- Poziom ptyty posadzki:

a) -0,30m — podstawowa

b) -0,25m — posadzka nad istniejacym kanatem wentylacyjnym

- Liczba mikropali: 71 szt.

- Element nos$ny mikropala — zerdZ rurowa R32-400 (Sita zrywajgca zerdzi 400kN). Wokot zerdzi
otulina z kamienia cementowego grubosci min. 40mm

- Srednica mikropali 115mm — efektywna $rednica trzonu iniekcyjnego $rednicy ok. 130-150mm

- Glowica w postaci stalowej ptyty oporowej 150x150x8mm umiejscowiona na glgbokosci 200mm
wzgledem poziomu posadzki.

- dtugosé zerdzi liczona od poziomu gory posadzki: 5,90 m
- dlugos¢ zerdzi liczona od poziomu plytki oporowej: 5,70 m

- Posadzka betonowa zacierana utwardzona zywica epoksydowa z posypka z piasku kwarcowego
dla zapewnienia antyposlizgowodci.




4, Posadowienie plyty posadzkowej za pomocg mikropali dla budynku kontroli
szczegolowej samochodow ci¢zarowych -obiekt nr 40 — na Drogowym Przejsciu
Granicznym w Hrebennem

Do wykonania mikropali zaktada si¢ wykorzystanie systemu samowiercacego ANP

o wiasciwosciach uzytkowych wg aktualnej krajowej ocenie technicznej IBDIM .

Elementem no$nym jest zerdz rurowa R32-400 o $rednicy zewngtrznej 32mm i Srednicy otworu
1 Imm wraz z facznikami i zestawem elementéw pomocniczych.

Sita zrywajaca dla zerdzi R32-400 wynosi 400kN.

Zastosowanie trwate, zabezpieczenie antykorozyjne uzyskane bgdzie przez szczelng otuling z
kamienia cementowego wokot zerdzi o grubosci min. 40mm, koronka wiertnicza srednicy 115mm —
efektywna srednica trzonu iniekcyjnego srednicy okofo 130-150mm w zaleznosci od warstwy
gruntowe;j.

Glowica ztozona z plyty oporowej 150x150x8mm zamocowanej migdzy dwiema nakretkami
szesciokgtnymi umiejscowiona bedzie w konstrukceji ptyty posadzkowej.

Narzg¢dzia wiercgce oraz sprzgt iniekeyjny nalezy dostosowac do warunkdw gruntowych oraz do
typu wykonywanych mikropali. Nalezy zastosowa¢ wiertnicg hydrauliczng, wyposazona w glowice
obrotowo- udarowg. Uzyty zestaw iniekcyjny ma zapewni¢ wydatek min . 90L/min i ci$nienie
ttoczenia min. 4 MPa (40 bar).

Zerdzie wraz z facznikami i koncéwka wiertniczg tworzg kompletny zestaw bedacy konstrukcja
mikropala jednocze$nie wykorzystywany do wiercenia otworu (przewod wiertniczy) i iniekcji
(przewdd iniekeyjny). Podczas wykonywania mikropali stosuje si¢ ptuczke cementowa
zapewniajgcg stateczno$¢ otworu. Wiercenie odbywa si¢ bez rur ostfonowych. Brak rur ostonowych
stwarza mozliwos¢ swobodnej penetracji iniektu w grunt, co skutkuje wytworzeniem
postrzgpionej”, ukorzenionej butawy iniekcyjnej, doskonale zwigzanej z gruntem. Migrujacy iniekt
dodatkowo wzmacnia (petryfikuje) osrodek gruntowy wokoét wykonywanej kotwy. Po dowierceniu
zadanej dtugosci otworu rozpoczyna sig iniekcj¢ koncowa. Poprzez obracajgcy si¢ przewdd
wiertniczy toczony jest zaczyn cementowy o stosunku W/C =0,45. Otwor jest inieckowany od dna
do wierzchu. Caly wprowadzony do otworu element (zerdzie, taczniki, koronka wiertnicza)
pozostaje w otworze jako zbrojenie mikropala.

Dla kazdego mikropala wykonujg si¢ metryke.

Dane konstrukcyjne i materiatowe:

- System: samowiercacy ANP

- Typ: R32-400

- $rednica zerdzi: 32 mm

- no$no$¢ charakterystyczna zerdzi: 330 kN;

- no$nos¢ obliczeniowa zerdzi: 287 kN

- $rednica wiercenia: 115mm

- plytki oporowe 150x150x8mm

- Dlugosé catkowita: 6,0mb

- Gleboko$¢ zamocowania glowicy w plycie posadzkowej: 0,2 m ponizej wierzchu posadzki




5. Plyta zelbetowa posadzki

Po usunigciu istniejgcej posadzki doggsci¢ istniejaca podbudowg. Braki uzupetnic
stabilizacja SMPa do zadanej wysokosci lub podbudowg kruszywowa. Na podbudowie utozy¢ folie
PCV gr.0,3mm. Na tak wykonanym podiozu wykonaé plyte posadzki betonowej zacieranej
powierzchniowo. Powierzchnig zabezpieczy¢ zywica epoksydowg z posypka z piasku kwarcowego
dla uzyskania antyposlizgowosci.

Plyte posadzki zaprojektowano jako zbrojong o grubosci 30cm i 25¢m pod powierzchnig
istniejgcego kanatu wentylacyjnego. W miejscu kotwienia mikropala w ptycie zaprojektowano
zbrojenia na przebicie. Plyta posadzki nad kanalem wentylacyjnym kotwiona na krawedzi do
istniejacego fundamentu kanatu przegladowego za pomoca pretdw wklejanych za pomocg kotwy
chemiczne;j.

Zbrojenie plyty posadzki w postaci podwdjne;j siatki z pretow #12 BS00SP. Siatka dolna
w rozstawie 150x150mm, siatka gérna w rozstawie 100x100mm. Otulina zbrojenia cnom=40mm.

W miejscu kotwienia mikropali w ptycie posadzki zastosowano zbrojenie na przebicie w
postaci pionowych trzpieni HDB-10/225-2/220 (55/110/55) o srednicy @10 w rozmieszczeniu
promienistym wzgledem podpory.

Prety taczace ptyte posadzki z fundamentem ($ciang) kanalu montowaé na kotwe chemiczna
(np. HILTT HIT-HY-200-A lub réwnowazne). Stosowac prety #12 zakotwione w istniejacy element
zelbetowy na glgboko$é 150mm, rozstawione co 150mm na dlugoscei.

Plyte posadzki betonowaé betonem C25/30.

6. Zalaczniki:

Zat.1 — Wymiarowanie mikropali fundamentowych

Zat.2 — Wyciag z obliczen statycznych i doboru zbrojenia ptyty wraz z wynikami SGU
Zat.3 — Zbrojenie na przebicie — stup na przebicie

Zat.4 — Kotwienie pretow w istniejacym elemencie zelbetowym

Zat.5 — Czgs¢ rysunkowa KO1-K05

Zat.6 — Uprawnienia budowlane — mgr inz. Michat Cyminski

Zal.7—- Zaswiadczenie przynaleznosci do LOIIB — mgr inz. Michat Cyminski




ZAL.1
Wymiarowanie mikropali fundamentowych dla posadowienie plyty posadzkowej w budynku
kontroli szczegdélowej samochodow ciezarowych -obiekt nr 40 — na Drogowym Przejsciu
Granicznym w Hrebennem.

Dobrano nastgpujgce mikropale:

Mikropale pionowe obciazone maksymalng silg weiskajacg 180kN:
- mikropale fil 15mm, L¢=6,0m — 71szt.
Dane techniczne:
- zerdz 32-400
- sita uplastyczniajaca Foa2x = 330kN
- sita zrywajgca Fy = 400kN
- §rednica koronki wiertniczej 115mm
- glowica mikropala: ptytka oporowa 150x150 x8 + 2x nakretka
- zabezpieczenie antykorozyjne: szczelna otulina kamienia cementowego wokat zerdzi,
Sprawdzenie noSnosci wewnetrznej:
Obcigzenie obliczeniowe: Ed = 180kN
Charakterystyczna nosno$é wewngtrzna: Ry= 330kN
Wspotezynnik bezpieczenstwa yu=1,15
Nosnos¢ obliczeniowa: Ryg= Rmi/ ym
Rma= 330/1,15=287kN
Ed<Rwmq warunek spetniony

Sprawdzenie no$noSci zewngtrznej:

Obliczenie dlugosci mikropala:

Warunek nosnosci zewngtrznej: Lea>= p+G+l,

Lear - dlugo$é catkowita mikropala

lp - dtugos$¢ nosna

G- zakotwienie w oczepie — 0,2m

lo- dtugo$¢ nienodna (pozorna dlugosé swobodna, potrzebna do wzbudzenie naprezenia osrodka
gruntowego) -2,0m

lv= Eq*ys*Cs/qs*IT*d*a

ys- wspdlezynnik czgéciowy =1,1 dla pobocznicy pali weiskanych zgodnie z EN 1997-1

{3- wspolczynnik korelacyjny = 1,35 dla 2 badanych profiléw zgodnie z EN 1997-1

Qsk- graniczny opér pobocznicy = 300 kN/m? $§rednia warto$¢ przyjeta warto$¢ dla 1,5m-SM i 2m-
Pd szg

d - $rednica koronki wiertniczej = 0,1 15m
a — wspolczynnik poszerzenia srednicy = 1,3 dla gruntow spoistych

l7= Ea*ys*{s/qu*T1*d*a = 180*1,1%1,35/300* I1*0,115*1,3 = 3,20m
l,+G+1,= 3,2+0,2+2,0= 5,4m
Leat>= ly+GHla

6,0m>5,5m warunek spelniony




KOl
K02
K03
K04
K05

CZESC RYSUNKOWA

UKLAD MIKROPALI

PLYTA ZELBETOWA POSADZKI. ZBROJENIE NA PRZEBICIE
SZCZEGOL KOTWIENIA MIKROPALA W PLYCIE POSADZKI
ZBROJENIE PLYTY POSADZKI. ZBROJENIE DOLNE
ZBROJENIE PLYTY POSADZKI. ZBROJENIE GORNE

Zat.5

SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:5
SKALA [:50/25
SKALA 1:50/25




