SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa robot budowlanych :

REMONT POSADZKI W BUDYNKU KONTROLI SPECJALNEJ OB NR.40 DLA RUCHU
CIEZKIEGO (TIR, >40Mg) NA PRZEJSCIU GRANICZNYM W HREBENNEM

Adres obiektu :
DPG HREBENNE, 22-680 LUBYCZA KROLEWSKA

Nazwa i adres zamawiajgcego :
LUBELSKI ZARZAD OBSLUGI PRZEJSC GRANICZNYCH
22-100 CHELM PL. NIEPODLEGLOSCI 1

KODY CPV WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN
SPIS TRESCI

1. Roboty rozbiorkowe — demontazowe

kod CPV 45110000-1

2. Roboty ziemne

kod CPV 45112100-6

3. Roboty zelbetowe i zbrojarskie

Kod CPV 45262311-4; Kod CPV 45262310-7

4. Posadzki

kod CPV 45430000-0




SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 01.01.

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV

45110000-1 Roboty rozbiérkowo - demontazowe

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorkg i demontazem warstw posadzki i podbudowy.

1.1.2. Zakres robot

Wyburzenia

* posadzka betonowa monolityczna z betonu klasy orientacyjnej B20 o grubosci okoto 25 cm
* podbudowa do uzyskania zgdanej wysokoéci

* izolacja pozioma

1.1.3. Materialy pochodzace z rozbioérki

Gruz betonowy i nasyp budowlany

1.1.4. Sprzet

Odpowiedni sprze¢t niezbedny do wykonania robot odpowiadajacy wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora

1.1.5. Transport

Samochéd dostawczy, samochéd skrzyniowy, samochdd samowytadowawczy. Odwiezienie
materiatow z rozbiodrki z terenu budowy na lokalne sktadowisko odpadéw. Nie nalezy
uzywac gruzu do ponownego uzycia. Transport pokrywczego materiatu pokrywczego

(papy, lepiku i innych materiatow izolacyjnych) w miejsce jego utylizacji - nalezy we
wlasnym zakresie rozezna¢ rynek. Transport ztomu stalowego i gruzu.

1.1.6. Wykonanie robot

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie i sprzgtem mechanicznym recznym.

Przy rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP wykona¢
stosowne zabezpieczenia.

Beton posadzki cig¢ pitami do betonu lub przy uzyciu mtotéw kujacych. Zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ podczas wyburzania posadzki w miejscach przebiegajgcych pod spodem kanatow

wentylacyjnych. W tych miejscach prowadzi¢ prace wyburzeniowe bez uzycia mlotéw kujgcych



z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Prace wyburzeniowe wykonywaé bardzo ostroznie ze wzglgdu na mozliwos$¢ powstania
uszkodzen i spekan istniejacej konstrukeji budynku hali.

1.1.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu

1.1.8. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa robot jest:

- rozbieranych konstrukcji betonowych - m3,

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.
1.1.9. Odbiér robot

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czgsciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. 1 O.R.
1.1.10. Podstawa platnosci

Platnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow,
sprawdzonej i podpisanej przez inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow i sprzgtu,

- obshuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- demontaz lub rozbidrke,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- wywoz materiatow z rozbiorki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),

- wywoz i utylizacj¢ materiatow z rozbidrki pokry¢ dachowych

- likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11. Przepisy zwigzane

Szczegblowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych -
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych z dnia

28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami.
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty ziemne

Roboty ziemne kod CPV 45112100-6

1.

1.1

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegbltowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych zwiazanych z wykonaniem posadzki wraz z usuni¢ciem i wywozem nadmiaru
gruntu/podbudowy z terenu budowy, wykonaniem uzupetnien w miejscach brakéw oraz
doggszczeniem powierzchniowym .

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot
rozbidrkowych 1 obejmuja :

* wyw0z nadmiaru ziemi, podbudowy na odlegtosé 15 km

» zdjgcie warstwy nasypu budowlanego i gruntu rodzimego

* uzupetnienie podbudowy z thucznia granitowego z kamieni o $rednicy od 5 do 32 mm lub
stabilizacji 5SMPa do Zadanej wysokosci

* doggszczenie istniejacych warstw podbudowy do stopnia zageszezenia 1d=0,6

1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Thuczen granitowy z kamieni od 5 do 32mm.

3. Sprzgt

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w cz¢sci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robot rozbidrkowych oraz usunigceia gruzu nalezy uzywad:

* narz¢dzia rgczne ( fopata , szpadel , kilof )

* taczki

» samochody samowytadowcze

* fadowarki



Sprzet stosowany do prac ziemnych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany

przez stuzby techniczne Inwestora

4. Transport

Urobek wywozi¢ samochodami samowyladowczymi. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Nalezy zapewnié¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w
poblizu miejsca (strefy) rob6t , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu ziemi.

Prace ziemne wykonywane mechanicznie nalezy zakoniczy¢ 10 cm powyzej glgbokoséci docelowe;.
Pozostalg cz¢$¢ gruntu nalezy odspoié i usuna¢ r¢cznie.

Podsypka z zaggszczeniem

Przed rozpoczeciem podsypki dno powinno by¢ oczyszczone z uplastycznionego gruntu rodzimego
oraz ewentualnych innych zanieczyszczef obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

Nalezy wykona¢ uzupehienie podsypki z thucznia granitowego z kamieni o $rednicy od 5 do 32 mm
uktadanego warstwami co 20 cm i zageszczanego po kazdej warstwie.

Thiczen ma za zadanie dogeszczenie oraz zaklinowanie ruchow podioza uplastycznionego.
Zageszczenie gruntu powinno odbywac si¢ przy statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia lub wskaznik odksztalcenia gruntu nasypowego powinien by¢ rowny wskaznikowi
podanemu w projekcie wykonawczym. Zaggszczanie wykonywac poprzez zaggszezanie do stopnia
ID = 0,60, odbiér podkiadu winien wykona¢ Geolog gruntoznawca.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czgéci pt. Wymagania Ogdlne Sprawdzenie jakosci
rob6t polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopow. Poszczegolne etapy wykonania wykopow i
podsypki powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar robét

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest :

* dla wykopow m3




* dla podsypek m3

8. Odbiér robét

Poszczegoélne etapy robot ziemnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Czgséé

I Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie II1

Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogolne.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 01.03. WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty Zelbetowe i zbrojarskie

Roboty zelbetowe — kod CPV 45262311-4

Roboty zbrojarskie Kod CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych zwigzanych z wykonaniem plyty zelbetowej o grubosci 25/30 cm z betonu C25/30
1.2. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy

Do wykonania rob6t okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie

nastepujacych materialow:

* Beton towarowy B 30

* Stal zbrojeniowa BS00SP

» Zbrojenie na przebicie z trzpieni stalowych ¢10mm w rozstawie promienistym wzgledem podpor
mikropali (umiejscowienie dozbrojen wg. rysunkéw wykonawczych).

*» Kotwy chemiczne wg. dokumentacji

Warunki ogélne stosowania materialow

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacym
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom normowym ,,Roboty
zbrojeniowe”. Elementy stalowe zakotwione w betonie powinny spemnia¢ wymogi projektowe.
Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PNB-19701. Do betonu
B-25 dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy
32,5 NA. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest)

wraz z wynikami badan z uwzglgdnieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi byé poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996. PN-EN
196-6:1997.




Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym, uplastyczniajagcym, przy$pieszajacym lub opdzniajacym. Zastosowanie
odpowiedniej domieszki powinno wynikaé z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;j.
Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odregbnego projektu do wymogoéw konstrukeji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej
winna by¢ przechowywana przez wykonawce robét i dotgczona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. wszelkie zmiany dokonane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek
betonowych, ich transportu i ukfadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczona za pomoca urzadzen mechanicznych.
Beton

Beton do konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej:

» nasigkliwo$¢ — do 5% - badanie wg PN-B-06250,

* mrozoodpormo$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci

na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania

(F150) — badanie wg PN-B-06250

» wodoszczelno$é — wigksza od 0,8Mpa (W8),

* wskaznik wodno-cementowy — w/c — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego
ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$é piasku w stosie
okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnoéé przy
zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% - przy kruszywie grubym do

16mm.



Stal zbrojeniowa

Klasa, gatunek oraz $rednice powinny by¢ zgodne z projektem.

Prety ze stali A-IIIN zebrowane.

Plyte zelbetowg zbroi¢ gorg i dotem siatkami z pretéw # 12 /B500SP/ 0 oczkach 10x10 i
15x15 cm zgodnie z projektem wykonawczym.

W plycie zelbetowej stosowaé ,.koniki” do zabezpieczenia zbrojenia z prgtow @ 8 /B500 SP/ o
rozstawie co 1500 x 1500 mm celem zachowania prawidtowej otuliny zbrojenia.

W miejscu kotwienia mikropali w plycie posadzki zastosowano zbrojenie na przebicie w postaci

pionowych trzpieni HDB-10/225-2/220 (55/110/55) o érednicy @10 w rozmieszczeniu promienistym

wzgledem podpory.
Prety laczace phyte posadzki z fundamentem (Sciana) kanatu montowac na kotwe chemiczng
(np. HILTI HIT-HY-200-A lub réwnowazne). Stosowa¢ prety #12 zakotwione w istniejacy element

zelbetowy na gleboko$¢ 150mm, rozstawione co 150mm na dtugosci.

Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatoéci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejsze;
specyfikacji.

Do wykonania robot zelbetowych , przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzgtu:

« Wibrator butawowy do betonu

« Pompa do betonu na podwoziu samochodowym

Sprzet stosowany do robot powinien by¢ kompletny , sprawny i zaakceptowany przez stuzby




techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgscei pt. Wymagania ogdlne.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego.

Elementy prefabrykowane i stalowe dowiez¢ na budowe samochodami

skrzyniowymi.

Beton przywiez¢ na budowg samochodami przystosowanymi do transportu

betonu , tzw. gruszkami,

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze +150C,

*» 70 min. — przy temperaturze +200C,

* 30 min. — przy temperaturze +300C.

5 Wykonanie robot

Roboty betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktorym sg podawane wymagania
dotyczace zarbwno warunkoéw posadowienia. Roboty te mozna rozpoczaé dopiero po odbiorze
podbudowy.

Montaz zbrojenia — uktad zbrojenia musi umozliwi¢ doktadne otoczenie przez beton, trwale
usytuowane, utozone w deskowaniu z zachowaniem grubosci otuliny. Fakt odbioru i jego wyniki
potwierdza si¢ w protokole oraz zapisem w dzienniku budowy.

Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogolne

Rozpoczecie Robét betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez

Wykonawceg szczegdlowy program i dokumentacje technologiczng

(zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

* wybor skfadnikéw betonu,

* opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

* sposob transportu mieszanki betonowe;j,

* kolejnos¢ 1 sposob betonowania,

* sposob pielegnacji betonu,
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» zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢
wykonania wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegblnoscei:

« prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia i wktadek dylatacyjnych,

» zgodno$¢ rzgdnych z projektem,

* obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

« prawidlowo$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, migdzy innymi

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

« gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.

Betonowanie

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wieksza niz 1,5m a o konsystencji cieklej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed wodg opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢
rejestrowany w dzienniku robot. Po zakoficzeniu betonowania nalezy zapewni¢ wasciwg pielggnacje
betonu.

Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 200C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a
w temperaturze wyzszej do 1,0h. Jezeli sa stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to
czas ten zmniejsza si¢ do 0,5h. W zaleznoéci od wielkosci elementu betonuje si¢ go albo od razu
catym przekrojem, albo warstwami.

Wytwarzanie mieszanki

Powinno ono odbywa¢ si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze
zapewnié spetnienie zagdanych w ST wymagan. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowe;
powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z dokltadnoscia:

* +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

* £3% - przy dozowaniu kruszywa.
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Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglgdnia¢ nastepujgce zalecenia:

* mieszank¢ betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wglebnymi,
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaltowanie betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Zze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu. Utozona mieszanka powinna by¢ zageszezona za

pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw wglebnych, powierzchniowych,
przyczepnych, pretowych. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce
warunki:

» wibratory wglgbne stosowacé o czgstotliwosci min.600 drgafi na min., z butawami o $rednicy
niewigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziome;j;

* podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé bulawe na glebokos$¢ 5-8cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac bulawe w miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym;

* kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora;

* czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

Zageszczenie rgezne (za pomocy sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania

deskowania miotkiem drewnianym) moze byc¢ stosowane tylko w przypadku mieszanej betonowych
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o konsystencji ciektej i polcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratorow

pograzalnych.

Kontrola i pielggnacja $wiezych betonéw

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacjg wilgotno$ciowa beton i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia
+150C, i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dziefi i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 150Mpa. Mieszanke betonowg uktada si¢ po odbiorze
deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Skfad mieszanki powinien by¢ zgodny z
opracowang recepta robocza.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do

kierunku naprezen glownych. Powierzchnig t¢ nalezy przed wznowieniem betonowania starannie
przygotowaé do polaczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usunigcia z
powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i
przeptukania woda.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robdt betonowych nalezy prowadzié systematyczng kontrole:

» jakosci skladnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

« dozowania sktadnik6w mieszanki betonowe;j

+ jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania

* cech wytrzymato$ciowych betonu

« prawidlowo$ci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowywania

oraz czeéciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na probkach pobranych

przy danym stanowisku betonowania. Liczba probek nie powinna by¢ mniejsza niz: 1 probka na
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50m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na parti¢ betonu.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w czasie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15¢cm w ilosci nie mniejszej niz:

* 1 prébka na 100 zarobow,

* | probka na 50 m3 betonu,

* 3 probki na dobg,

* 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sig losowo po jednej rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje 1 bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane
Jjak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Kontrola zbrojenia

Ogledziny, badanie zgodno$ci wykonania z przepisami, z projektem, badanie jakoSci polgczen.

W stabilizacji musi by¢ uzyte wktadki i podktadki dystansowe w celu stabilizacji i zapewnienia
grubosci otuliny

Tolerancja wymiaréw betonowych konstrukeji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z
elementow prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji
Projektowe] wynosza:

* usytuowanie w planie — 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50mm,

* wymiary w planie £30mm,

* roznice poziomu na plaszczyznach +5mm, z dopasowaniem do istniejgcych pozioméw kanahu
przegladowego, bram wjazdowych

* roznice giebokos$ei £0,05h i £50mm.

Tolerancja wymiarow zbrojenia

Dlugos$é elementu -+ 10 mm

Szerokos¢ elementu -+ 5 mm

W rozstawie pretow podiuznych , poprzecznych i strzemion

Fi <20 mm -+ 10 mm
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Fi >20 mm -+0,5 mm

W grubosci otuliny -+ 10 mm

W potozeniu stykow pretow -+ 25 mm

6 Kontrola jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne. Poszczegolne etapy
wykonania robot zelbetowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W szczegblno$ci odbiorowi podlega :

e Wykonanie i montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa

® Jako$¢ uzytego betonu ( probki badane na $ciskanie )

e Wibrowanie betonu

e Pielggnacja betonu

Odbiory te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej

specyfikacji.

7.1 Jednostka obmiarowg robot zwianych z robotami zelbetowymi sa:

e Dla montazu zbrojenia - t

e Dla robot zelbetowych - m?

8 Odbior robot

Poszczegdlne etapy robot zelbetowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest

doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do
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ponownego odbioru.

Odbior koncowy

Odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie:
Podczas odbiory koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna(projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy

- dziennik budowy,

- protokoly stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

- wyniki badan kontrolnych betonu

- protokoty z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentdéw, zbrojenia elementow konstr.)

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukeji, wymagane zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje oceng:

a) prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej

elementdw, np. szczelin dylatacyjnych

b) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnoéci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); taczna powierzchnia ew. rakow nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie
glowne nie moze by¢ odstonigte.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy

b) dziennik budowy

c) protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupeien dokumentacji,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robdt zanikajacych

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane

z procesem budowy, majgce wplyw na udokumentowanie jakosci

wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
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9 Przepisy zwiagzane

1. PN-ENV-206-1 Beton, wla$ciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci
2. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

3. PN-88/B-06250Beton zwykty (zmiany: 1-B/9/89poz. 78; 2-B/12/90 poz. 95; 3-
B/10/31 poz. 67)

7. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i
wymagania

8. PN-EN 992:1999 Oznaczenie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

9. PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie betonu lekkiego
kruszywowego o zwartej strukturze.

10. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

11. PN EN 10020:1996 Stal klasyfikacja
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 01.04.

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Posadzki kod CPV 45430000-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania
1 odbioru prac posadzkarskich.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania
robot zwigzanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmuja:

* Wykonanie plyty Zelbetowej o grubosci 25/30 cm z betonu B30 zbrojonej gora
i dotem siatkami z pretow @ 8 /BSTS500/ 0 oczkach 15 x 15 cm.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot .

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy

Do wykonania robot posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastgpujgcych materiatow:

* beton B30

« Styropian FS15 gr. 1em — dylatacja obwodowa i przy stupach

* elementy dylatacyjne stalowe wraz dyblami firmy np. ADAE typu
-KEYBOARD XL”.

» posadzka z zywic epoksydowych odpornych na $cieranie oraz dziatanie
smarow i olei samochodowych.

3. Sprzgt

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czeéei pt. Wymagania ogélne
niniejszej Specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem robot posadzkarskich przewiduje

sie¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzetu:



* Poziomnice dhugie 2 m , mieszarki

« Wibrator do betonu

* Pompa do betonu na podwoziu samochodowym

« sprzet do wykonania posadzki z zywicy

Sprzet stosowany do robét posadzkarskich powinien by¢ sprawny

i zaakceptowany przez shuzby techniczne Inwestora

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgéei pt. Wymagania ogolne.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢

wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robo6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czegsci pt.

Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych

mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi

przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych .

Zasady wykonania prac posadzkarskich

* Przy wykonywaniu posadzek uwzgledni¢ szczeliny:

- izolacyjne — oddzielenie podtogi od innych elementow konstrukcji budynku

Wytyezne wykonywania posadzki

Wykonaé plyte zelbetows o grubosei 25/30 cm z betonu B30, zbrojong gorg i dotem

siatkami z pretow #12 /B500ST/ o oczkach 10 x 10cm i 15 x 15¢cm.

Celem zmniejszenia do minimum skurczy betonu posadzki — beton wykona¢ z

cementu hutniczego.

Piyte dylatowa¢ po obwodzie wzdtuz $cian, rowniez wydylatowa¢é konstrukcje stupéw zelbetowych i
stalowych od wykonywanej posadzki. Dylatacje przy stupach wykona¢ w ,.karo”. Osadzi¢ katowniki
w bramach wjazdowych do hali.

Plyte wykonaé jako zatartg na gtadko. Gorng powierzchnig betonu utwardzi¢. Po wykonaniu betonu
posadzki wraz z utwardzeniem goérnej powierzchni wykona¢ pokrycie betonu zywicami
epoksydowymi odpornymi na §cieranie oraz dziatanie smaréw i olei samochodowych wraz z

cokolem wysokosci 10cm. Kolor Zywicy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, proponuje si¢ przyjgcie
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koloru szarego. Po wykonaniu prac uprzatna¢ stanowisko robocze.

6. Kontrola jakosci robét

Poszczegodlne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny by¢ odebrane

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

» Jako$¢ przygotowania podiozy

* Jako$¢ uzytych materiatow

* Kompletno$¢ wykonania prac

« Jako$¢ wykonanych poszczegolnych rodzajow posadzek

+ Kontrola poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialéw
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania post¢pu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwianych z pracami posadzkarskimi sg:

* dla posadzek m2

8. Odbior roboét

Poszczegolne etapy robot posadzkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawcg Robot do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne ,
wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik

negatywny , wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.
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W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci
z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

W ramach odbioru rob6t podtogowych nalezy :

- odebra¢ materialy bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg oraz po ich wbudowaniu
- odebrac¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowych 1 przeciwwodnych

a) po przygotowaniu podioza

b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej

W ramach odbioru nalezy sprawdzic :

1) materialy

2) ciaglo$¢ kazdej warstwy izolacyjnej.

3) szczelnos¢ calej izolacji

- odebra¢ podktady w nastgpujacych fazach robot :

a) przed wykonaniem podktadu stan podioza

b) podczas uktadania podktadow

¢) po catkowitym stwardnieniu podktadow

w ramach w/w obiorow nalezy sprawdzi¢:

1) materiaty

2) prawidlowo$¢ przygotowania podloza

3) w czasie wykonywania podktadu jego grubo$¢ w dowolnie

wybranych miejscach

4) réwnos¢ podktadu za pomoca faty 2 m

5) odchylen od ptaszczyzny lub zachowania okreslonych spadkow.

6) prawidtowo$é¢ osadzenia w podkiadach elementéw dodatkowych

(wpusty listwy dylatacyjne itp.)

- odebra¢ warstwy posadzkowe w nastgpujacych fazach :

a) po wykonaniu warstw wyrownawczych

b) po wykonaniu posadzek

W ramach w/w odbioréw nalezy dokonac :

1) sprawdzenia wilgotnoéci podloza podposadzkowego przed utozeniem warstw posadzkowych
2) jakoé¢ wykonanych posadzek a w tym

- wykonane podiogi poréwnac z projektem




- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogolnych wykonania robot

- sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny

- sprawdzi¢ prawidlowos¢ uksztaltowania posadzek

- sprawdzi¢ prawidlowos¢ osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.
- sprawdzi¢ wykonczenie posadzki

9. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania robdt okreslaja:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie obowiazujace)

* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac posadzkowych.

OPRACOWAL.:

Mgr inz. Michat Cyminski

uprawnienia budowlane do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosei
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. LUB/0210/PWOK/09
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