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Dhugos¢ ogdlna wg $rednic m 0,0 |2543,8| 0,0
Masa jednostkowa kg/m | 0,617 | 0,888 | 1,58
Masa catkowita wg $rednic kg 0,0 |2258,9| 0,0
Masa catkowita wg rodzaju stali kg 2259
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SO 00| NAD KANALEM WENTYLACYJNYM

PO USUNIECIU ISTNIEJACEJ POSADZKI

DOGESCIC ISTNIEJACA PODBUDOWE,

BRAKI UZUPELNIC STABILIZACJA 5MPA

DO ZADANEJ WYSOKOSCI

NA PODBUDOWIE ULOZYC FOLIE PCV GR.0,3mm

POSADZKA ZACIERANA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO
ZYWICA EPOKSYDOWA Z POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO
DLA ZAPEWNIENIA ANTYPOSLIZGOWOSCI

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI!
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGH
NA INFRASTRUKTURE PODZIEMNA.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK KOLIZJI POINFORMOWAC
PROJEKTANTA CELEM DOKONANIA KOREKTY

BETON PLYTA POSADZKI: C 25/30

STAL ZBROJENIOWA: B500SP

klasa ekspozycji XC1

otulina Cnom =40 mm

Prety zbrojenia gtéwnego taczy¢ na zaktad min. 40g
Wewnetrzny promien giecia min.4g

- POZIOM +/- 0,00= przyjeto poziom posadzki istniejgcej

P.P.H.U. PREFALBET JACEK CZYZ
SITANIEC 123 B, 22-400 ZAMOSC

|
prefalbet

STADIUM | BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY - REMONT POSADZKI

NAZWAIADRES | BUDYNEK KONTROLI SPECJALNEJ OB NR 40 DLA RUCHU
' CIEZKIEGO (TIR, >40Mg) NA PRZEJSCIU GRANICZNYM W HREBENNEM

INWESTOR: Nadbuzanski Oddziat Strazy Granicznej DATA. ,
22-100 Chetm, ul. Trubakowska 2 GRUDZIEN
2019
NAZWARYS.: ZBROJENIE PLYTY POSADZKI SKALA:
ZBROJENIE DOLNE 1.50/25
1
mgr inz. MICHAL CYMINSKI RYSUNEK NR.

PROJEKTOWAL:
up. bud. LUB/0210/PWOK/09
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