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PROJEKT WYKONAWCZY - REMONT POSADZKI

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2

2019
GRUDZIEŃ

BUDYNEK KONTROLI SPECJALNEJ OB NR.40 DLA RUCHU

CIĘŻKIEGO (TIR, >40Mg) NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM W HREBENNEM

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. MICHAŁ CYMIŃSKI

up. bud. LUB/0210/PWOK/09

BETON: C 20/25

OZNACZENIA:

MIKROPALE

P.P.H.U. PREFALBET JACEK CZYŻ

SITANIEC 123 B, 22-400 ZAMOŚĆ

D=...mm L=..m LICZONA OD SPODU FUNDAMENTU

UWAGI

GRANICZNA NOŚNOŚĆ MIKROPALI 200kN

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PODSTAWOWYMI
RYSUNKAMI FUNDAMENTÓW

- POZIOM +/- 0,00= 245,62 m n.p.m

ILOŚĆ MIKROPALI: 71 szt.

KANAŁ PRZEGLĄDOWY

FUNDAMENT PODNOŚNIKA
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