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[bookmark: _GoBack] OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na zakup urządzenia do identyfikacji nieznanych substancji chemicznych
- drogowe przejście graniczne w Terespolu

Użytkownik: Straż Graniczna
1. Wymagania Zamawiającego

Producent:…………..……………………………………….. 
       (należy podać informacje zgodne z oferowanym urządzeniem)

Typ/Model:……………………………………………………
         (należy podać informacje zgodne z oferowanym urządzeniem)


	Lp.
	Minimalne wymagania określone 
przez Zamawiającego

	1
	2

	1.
	
Urządzenie przenośne.


	2.
	
Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2020.


	3.
	
Urządzenie działające samodzielnie bez konieczności podłączenia do komputera.


	4.
	Urządzenie na podstawie spektroskopii Ramana identyfikuje poniższe substancje:
- narkotyki,
- prekursory narkotyków,
- psychotropowe, 
- dopalacze, 
- materiały wybuchowe,
- prekursory materiałów wybuchowych, 
- bojowe środki chemiczne, 
- komponenty mieszanin.

	5.
	
Urządzenie dokonuje pomiaru próbek stałych, w tym w postaci proszków 
oraz próbek ciekłych zarówno bezbarwnych jak i barwnych.


	6.
	Pomiar substancji ma odbywać się w sposób nieniszczący próbki (w sposób bezpośredni, bez koniczności przygotowania próbki).

	7.
	
Urządzenie dokonuje identyfikacji substancji znajdujących się w przezroczystych (zarówno bezbarwnych jak i barwnych) opakowaniach (wykonanych z plastiku, szkła), np. w formie butelek lub woreczków, bez konieczności ich otwierania.


	8.
	Urządzenie automatycznie analizuje mieszaniny wieloskładnikowe na podstawie wbudowanego oprogramowania (bazy danych) umożliwiającego identyfikację komponentów mieszanin przy pierwszym pomiarze badanej próbki bez konieczności ingerencji operatora.

	9.
	
Urządzenie posiada wbudowaną kamerę umożliwiającą wykonanie zdjęć badanych próbek oraz zapisywanie ich wraz z otrzymanym wynikiem.


	10.
	
Urządzenie musi samoistnie (bez ingerencji operatora) kontrolować moc wyjściową lasera w zależności od rodzaju badanej próbki.


	11.
	Urządzenie wyposażone jest w źródło promieniowania bazującego na laserze 
z zakresu podczerwieni o długości fali nie mniejszej, niż 1000 nm oraz posiadać możliwość ustawienia mocy lasera w zakresie od 50 mW do 400 mW, (w krokach co 10 mW).

	12.
	Możliwość nakładania na ekran urządzenia widm mierzonych substancji 
lub/i widm związków zapisanych w bazie danych urządzenia, celem ich porównania.

	13.
	
Zakres spektralny urządzenia od 300 cm -1 do 2000 cm -1.


	14.
	
Urządzenie musi posiadać rozdzielczość spektralną w całym zakresie minimum 
od 8 do 10 cm-1.


	15.
	
Urządzenie posiada oprogramowanie, które automatycznie identyfikuje i ostrzega o potencjalnych zagrożeniach (bez ingerencji operatora) na podstawie serii ostatnio wykonanych i zebranych wyników pomiarów.


	16.
	Biblioteka urządzenia zawiera minimum 13 000 związków chemicznych (wymagana jest darmowa, dożywotnia aktualizacja) oraz posiada możliwość rozbudowy biblioteki poprzez dodawanie widm substancji przez użytkownika, 
bez konieczności podłączenia do zewnętrznego komputera.


	17.
	W wyniku analizy próbki otrzymujemy:
- widmo badanej substancji,
- nazwę systematyczną wraz z synonimami i opisem,
- symbol zagrożenia,
- numer CAS.

	18.
	
Obsługa urządzenia poprzez ekran dotykowy lub/i przyciski (urządzenie musi reagować na obsługę w rękawicach). 


	19.
	
Urządzenie posiada możliwość wysyłania wyników pomiarów przez USB i Wi-Fi do komputera zewnętrznego pracującego w oparciu o system operacyjny Windows 
(w zestawie kabel USB).


	20.
	Urządzenie posiada możliwość ustawienia opóźnienia wykonania pomiaru 
w czasie minimum do 120 sekund (ma to na celu umożliwić użytkownikowi oddalenie się na bezpieczną odległość od badanej próbki).
 

	21.
	Sposób zasilania:
- wbudowana bateria, w dostarczonym zestawie ładowarka sieciowa 230 V 
lub stacja dokująca służąca minimum do ładowania urządzenia, 
lub/i
- wymienna bateria, w dostarczonym zestawie 2 baterie wraz z ładowarką sieciową 230 V lub stacją dokującą służącą minimum do ładowania urządzenia. 

	22.
	
Praca ciągła urządzenia – 4 h.


	23.
	
Stopień ochrony obudowy – IP 68.


	24.
	Zgodność urządzenia z MIL-STD-810G
(wymagane jest dostarczenie wraz z urządzeniem dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. wymagania (w języku polskim 
lub z tłumaczeniem na język polski)).

	25.
	
Temperatura pracy urządzenia w zakresie od -20°C do + 40°C.


	26.
	
Menu urządzenia w języku polskim.


	27.
	
Okulary chroniące przed działaniem promienia lasera emitowanego przez dostarczone urządzenie – 2 szt.


	28.
	
Fiolki do próbek ciekłych – 200 szt.


	29.
	
Pipety do pobierania próbek ciekłych – 200 szt.
 

	30.
	
Przystawki niezbędne do wykonywania pomiarów różnego rodzaju próbek, minimum adapter do fiolek. 


	31.
	
Wzorzec do kalibracji urządzenia (o ile producent przewidział taki element w celu weryfikacji ustawienia prawidłowości pomiarów).


	32.
	
Pokrowiec na urządzenie.


	33.
	
Walizka transportowa na urządzenie.


	34.
	
Oprogramowanie na zewnętrzny komputer PC celem współpracy z urządzeniem. 


	35.
	
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym.


	36.
	Na dostarczonym sprzęcie będzie przeprowadzone szkolenie dla max. 30 funkcjonariuszy z zakresu obsługi urządzenia wraz z wydaniem imiennych certyfikatów/zaświadczeń z odbycia szkolenia. Przeszkoleni funkcjonariusze będą nabywali uprawnienia do wykonywania szkoleń kaskadowych.





Oświadczam, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymagania Zamawiającego.


                                                                                                  …………………………………………..
(Podpis (y) osoby (osób) upoważnionej (ych)                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy)
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