SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
wykonania remontu dylatacji plyty postojowej wschodniej na terenie
Terminala Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejscie Graniczne
w Kukurykach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem remontu wypehienia szczelin dylatacyjnych
betonowych ptyt postojowych na terenie Drogowego Przejscia Granicznego w Kukurykach.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg prace zwigzane, dostawg¢ materialow,
wykonawstwem i odbiorem robo6t remontowych.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zawarciu umowy
1 realizacji robot.

1.2. Zakres stosowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna be¢dzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
1 realizacji robot.

1.3. Zakres robét.
usunigcie zuzytej masy zalewowej wraz ze sznurem uszczelniajgcym,

- oczyszezenie szczelin dylatacyjnych z zanieczyszczen przy pomocy goracego powietrza,

- pokrycie $cianek szczelin dylatacyjnych srodkiem gruntujacym w celu zapewnieni lepszej
przyczepnosci masy zalewowej,

- ulozenie w szczelinie dylatacyjnej sznura uszczelniajacego (kord) do nawierzchni betonowej
zewngetrznej w celu wyeliminowania trdjptaszczyznowej przyczepnosci masy zalewowej,

- ulozenie drogowej masy zalewowej na goraco, zgodnie z warunkami technicznym,

- wykonanie zamowienia z materialdow wiasnych Wykonawcy,

- uporzadkowanie terenu po robotach i zgltoszenie wykonanych robét do odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé

z wytycznymi producenta i specyfikacja.

Do kierowania robotami ze strony Wykonawcy wymagana jest osoba posiadajgca uprawnienia

budowlane oraz aktualng przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na wtasny koszt dostawe energii elektryczne;.

Wykonanie robdt powinno by¢ poprzedzone uzgodnieniami z Inwestorem w zakresie:

- terminu rozpoczecia robot,

- harmonogramu robot,

- nr rejestracyjnych samochodow 1 innego sprzetu wjezdzajacych na teren Drogowego Przejscia
Granicznego w Kukurykach,

- nr dowoddw osobistych, imiona i nazwiska oséb realizujacych zakres robot remontowych.



Remont wypetnienia szczelin dylatacyjnych bedzie realizowany podczas normalnego
funkcjonowania Drogowego Przej$cia Granicznego w Kukurykach.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z zaleceniami producenta.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo ruchu
pojazdoéw 1 pieszych.

2.Termin realizacji.
- rozpoczecie robdt: w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
- zakonczenie robot: w terminie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

3. Materialy i wyroby.

Remont powinien zgodnie z Ustawg Prawo budowlane zapewnia¢ speinienie podstawowych
wymagan dotyczacych w szczego6lnosci:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw ochrony $rodowiska.

Materiaty stosowane do wykonania remontu wypetnienia szczelin dylatacyjnych nie powinny
zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych
stosowa¢ materialy ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie drogowym.

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atesty niezbedne do stosowania
w budownictwie drogowym.

4. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sprzet i elektronarzedzia dopuszczone do uzytkowania
zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz nie spowoduja niekorzystnego wplywu, na jakos¢ robot
1 ochrong srodowiska. Na zagdanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Do transportu materiatow nalezy stosowac $rodki transportu zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz zasadami BHP, ktore nie wptyna niekorzystnie na stan techniczny drog
wewnetrznych na terenie Drogowego Przejscia Granicznego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnetrznych drog na terenie
Drogowego Przejscia Granicznego.

Srodki transportowe wijezdzajace na teren Przejécia Granicznego powinny byé¢ zgloszone
do Zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentéw upowazniajacych
do poruszania si¢ na terenie Drogowego Przejscia Granicznego w Kukurykach.

6. Wykonanie robét.

6.1. Prace i technologie wykonywanych robot nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta
wybranych elementow. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisy BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 luty 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U.
NR 47, poz. 401/. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie



z warunkami umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos$¢ z dok. projekt. /o ile zachodzi taka potrzeba/ z wytycznymi producenta, wymaganiami
ST, oraz poleceniami Zamawiajacego /Inspektor Nadzoru/Kierownika Dzialu Zamiejscowego
w Koroszczynie.

6.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich oznaczenia w terenie.

6.3. Roboty rozbidrkowe.
Realizacja robot rozbiorkowych polega¢ bedzie na usunigciu zuzytej masy zalewowej wraz ze
sznurem uszczelniajgcym oraz zagospodarowanie go zgodnie z odpowiednimi przepisami.

6.4. Roboty montazowe.

Realizacja robot polega¢ bedzie na:

- oczyszczeniu szczelin dylatacyjnych z zanieczyszczen przy pomocy goracego powietrza,

- pokryciu $cianek szczelin dylatacyjnych srodkiem gruntujagcym w celu zapewnienia lepszej
przyczepnosci masy zalewowej,

- utozeniu w szczelinie dylatacyjnej sznura uszczelniajacego (kord) do nawierzchni betonowe;j
zewnetrznej w celu wyeliminowania trojplaszczyznowej przyczepnosci masy zalewowe;j,

- utozeniu drogowej masy zalewowej na goraco, zgodnie z warunkami technicznymi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 mb wykonanego remontu szczelin dylatacyjnych.

8. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z specyfikacja techniczng 1 wymaganiami Inwestora
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena za 1 mb wykonania remontu szczelin dylatacyjnych skalkulowana
przez Wykonawce. Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.Nr 207 z 2003 r.,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 204 roku w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robot
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 z 2004 r., poz. 2072).

- PN-EN 14188-1:2015 Wypekniacze ztaczy i zalewy.



