PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
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D.P.G. bud. wetrynarii.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1/45100000-8 |Remont dachu
1/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.1/0503-01 pa wierzchniego krycia po wyréwnaniu istniejgcego pokrycia papy)
51,5*34,0+(9,75+0,2)*3,1+9,8*3,1+7,6*1,75+(7,6+0,2)*1,8-(1,55-0,2)*(1,55- m2 1819,518
0,2)*11
RAZEM 1819,518
2|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (dwuwarstwowe pokrycie z|m2
d.1/0503-02 papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia gr. 4,7 mm na istniejgcym
pokryciu z papy)
6,3*18,20+0,5*0,5+1,0*2,4+3,8*9,05+7,6*8,65+13,2*3,8+5,2+8,65*0,5 m?2 277,125
RAZEM 277,125
3|KNR-W 4-01 |Przecieranie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem |m2
d.1/0735-05 ptaskim
(0,53+1,1)*2*0,32*3+(0,53+1,31)*2*0,32*4+(0,53+0,52)*2*0,32*4+(0,52+0,91)* |m2 21,222
2*0,32*7+(0,52+0,7)*2*0,32*3+(0,52+1,0)*2*0,32*2
RAZEM 21,222
4/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.1/1204-06
(0,53+1,1)*2*0,32*3+(0,53+1,31)*2*0,32*4+(0,53+0,52)*2*0,32*4+(0,52+0,91)* |m2 21,222
2*0,32*7+(0,52+0,7)*2*0,32*3+(0,52+1,0)*2*0,32*2
RAZEM 21,222
5/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (dwuwarstwowe pokrycie z|m?2
d.1/0503-02 papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia gr. 4,7 mm - czapki komino-
we (analogia)
0,73*1,3*3+0,73*1,51*4+0,73*0,72*4+0,72*1,11*7+0,72*0,9*3+0,72*1,2*2 m?2 18,625
RAZEM 18,625
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng drabiny dachowej (analogia) m2
d.1/1212-05
6,8%0,5 m?2 3,400
RAZEM 3,400
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejngelementéw konstrukcji pod klimatyzatory i |m
d.1/1212-31 mocowania instalacji odgromowej (analogia)
0,4*22+3,2*3+1,6*2+0,75*4+3,75*3+0,5*4+1,6*2 m 41,050
RAZEM 41,050
8/KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie peknie¢ m
d.1/0526-06 (analogia)
34,0*2+11,4+11,0 m 90,400
RAZEM 90,400
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych- obrébek |m?2
d.1/1212-02 blacharskich (analogia)
51,5*0,48+0,48*10,7 m?2 29,856
RAZEM 29,856
2 ELEWACJE
10/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg akrylowg bez przetarcia tyn- |m2
d.2|0607-04 ku z przygotowaniem powierzchni (analogia)
(19,9+10,9)*(5,4+6,4)*0,5-3,54*1,45-(2,64+0,9+2,64)*1,70-1,55*2,4-1,64*1,7+ |m?2 285,425
(3,5740,6)*(25,3+12,3)-2,60*1,7*7
RAZEM 285,425
11|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.2|0124-02 nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
0,5%(1,13+1,3)*(2,19+2,2+11,1+2,68+0,82+0,3)+1,37*(0,27+3,4+0,28*2+0,83+ |m?2 245,854
0,4+2,4+0,2+1,22)+1,43*(0,68+3,1+0,69+0,82+0,68+3,09+0,67+0,82)+1,4*
(1,22+0,44+4,88+0,47+1,22+0,48+4,7)+1,17*(1,3+0,46+0,82+0,7)+1,17*(1,3+
0,46+0,82+0,7)+1,10*(3,06+0,69+0,81+0,69+0,37)+1,08*(0,7+1,22+0,2+2,1+
6,35)+1,55*2,6+1,06%(13,4+29,55+11,96+1,5+0,8+0,6+3,5)+0,54*2,8+1,08*
(0,88+0,77+2,17+0,76+0,82+0,76+5,14+0,74+0,8+0,75+2,18+0,74+0,82+
0,73+5,12+0,75+0,8+0,75+2,23+0,75+0,84+0,75+5,2+0,77+0,83+0,76+2,09+
0,75+0,85+1,22+0,48+4,27+0,46+1,5+0,46+12,29)+(19,9+19,8)*0,33
RAZEM 245,854
12/KNNR-W 3 |Remont posadzek z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju m2
d.2|0804-08
1,56*2,96+2,96*1,7+0,44*1,56+0,17*1,56*6+0,29*1,56*5+1,77*3,85+0,57* m?2 70,719
1,88+0,17*1,57*6+0,29*1,57*5+12,29*0,75+1,66*0,87+1,02%(9,45+1,84+13,10)
+2,92*1,7+1,55*0,4+0,29*1,55*5+0,15*1,55*6
RAZEM 70,719
13/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2|1501-01
(19,9+10,9)*(5,4+6,4)*0,5 m?2 181,720
RAZEM 181,720
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